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8 mm  2 1.  Mitrailleuse. 


§ i. 

Almindelige  Bestemmelser. 

1.  Forinden  Mandskabet  træder  til  Mitrailleusen, 
stilles  Geværerne  og  ophænges  Lædertøjet  paa  de 
dertil  anviste  Steder  i Mitrailleusens  Nærhed.  Den 
kommanderende  og  hans  Hjælpere  aflægger  Sablen. 
Rekvisitkasse,  Eksercerammunition,  Patronkasse  med 
Holdere,  Krudttæppe,  Messingviskestok,  Soignerings- 
midler og  alt  andet,  som  der  maatte  blive  Brug  for 
under  Øvelsen,  bringes  op  til  Mitrailleusen,  for  saa 
vidt  det  ikke  til  Stadighed  er  magasineret  der.  Mun- 
dingshætten og  Presenningen  aftages.  Krudttæppet 
lægges  under  Øvelse  paa  Jorden  under  Mitrailleusen. 

2.  For  at  hver  enkelt  Mand  kan  blive  indøvet  i 
alle  Forretninger,  maa  den  kommanderende  jævnlig 
inddele  saavel  Betjeningsmandskabet  som  de  over- 
tallige paa  ny. 

3.  Ved  Øvelsens  Ophør  drager  den  kommande- 
rende Omsorg  for,  at  det  benyttede  Materiel  soigneres 
i fornøden  Udstrækning,  at  Haandsvinget  staar  i den 
nederste  Stilling,  at  Mundingshætte  og  Presenning 
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anbringes,  samt  at  Rekvisitkasse  m.  m.  magasineres 
som  af  Fortet  foreskrevet. 


§ 2. 

Betjeningsmandskabet  og  dets  Plads. 

4.  Til  Betjeningen  bruges  3 Mand: 

Kanonkommandøren  har  Kommandoen  ved 

Mitrailleusen  og  paaser  saa  vidt  muligt,  at  enhver  ud- 
fører sin  Tjeneste  som  foreskrevet.  Han  giver  Højde- 
og  Sideretning  og  leder  Skydningen. 

Smeden  fyrer  af. 

Laderen  føder  Mitrailleusen. 

Desuden  kan  anvendes  1 å 2 Haandlangere  til  at 
fylde  de  tøm  te  Patronholdere , opsamle  de  af  skudte 
Hylstre  og  lign.  Endelig  kan  ved  Skydning  i Mørke 
anvendes  1 Mand  til  at  holde  Lygte. 

5.  Betjeningen  skal  udføres  nøjagtigt  og  saa  hur- 
tigt som  muligt,  hvorfor  det  er  nødvendigt,  at  Mand- 
skabet beflitter  sig  paa  at  hidføre  den  gensidige  For- 
staaelse  og  Understøttelse,  som  er  en  Betingelse  for, 
at  de  enkeltes  Forretninger  kan  gribe  ind  i hverandre 
paa  rette  Maade  og  i rette  Tid. 

6.  Mandskabets  Pladser  ved  Mitrailleusen  er  som 
følger  : 

Lader  Smed 

Kanonkommandør. 

Kanonkommandøren  sidder  paa  Skudsædet. 
(Ved  Mitrailleuse  i Kaponiereaffutage  (Middelgrunds- 
fort) staar  han  bag  Mitrailleusen.) 
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Laderen  staar  paa  venstre  Side,  Smeden  paa 
højre  Side  af  Mitrailleusen,  med  Front  mod  denne 
og  i Rørstillingen  overensstemmende  med  Reglementet 
for  Fodeksercits. 

Pladserne  indtages  paa  Kommando: 

Til . . .Mitrailleusen! 

7.  Paa  Kommando:  Giv  Agt! 

standser  Betjeningen,  og  alle  ret  ter  Opmærksomheden 
mod  den  kommanderende. 

Paa  Kommando: 

Fortsæt! 

fortsættes  Betjeningen,  eller  — hvis  den  ikke  var  be- 
gyndt — indtages  de  i Pkt.  6 angivne  Stillinger. 

8.  Skal  der  afgives  Honnør,  kommanderes  først : 

Mitrailleuse  (Batteri)  ...Ret! 
hvorpaa  alle  indtager  Retstillingen  overensstemmende 
med  Reglementet  for  Fodeksercits,  og  derefter: 
Front! 

hvorefter  alle  tager  Front  bagud. 

Efter  endt  Honnørafgivelse  kommanderes  efter 
Omstændighederne  : 

Fortsæt!  eller  Til  ...  Mitrailleusen! 
Skarpskydning  afbrydes  ikke  af  Hensyn  til  Hon- 
nørafgivelse. 

9.  Paa  Kommando : 

Bag  . . . Mitrailleusen! 

stiller  Mandskabet  sig  paa  1 Geled  i Rørstilling  bag 
Mitrailleusen  med  Front  fremefter. 
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§ 3. 

Betjeningstøj  og  Rekvisitter. 

10.  I Rekvisitkassen  (til  2 Mitrailleuser)  ligger: 
I øvers  te  Lag: 

1 Laas,  venstre. 

2 Haner. 

4 Udkasterstifter. 

8 Slagfjedre. 

2 Hylsterudtagere. 

2 Skruenøgler  (til  Sideretningsakslen,  forreste  Leje). 

2 Fjerklemmer. 

2 Stiftsudslaaere,  større. 

2 Stiftsudslaaere,  mindre. 

2 Stoppeblokke. 

I nederste  Lag: 

2 Laase,  højre. 

1 Laas,  venstre. 

8 Udtrækkere. 

4 Udtrækkerstifter. 

8 Slagstifter. 

2 Slæbefjedre  (til  Opsatshylstret). 

I et  Rum  i Kassens  venstre  Side: 

2 Tabeller. 

I et  Læderfoderal  udvendig  paa  Laaget: 
Kontrolbøger  før  hurtigskydende  Skyts. 

Endvidere  hører  til  Mitraill eusen: 

1 Messingviskestok. 

1 Kammervisker. 

1 Løbvisker. 

2 Lavetkasser  å 24  Patronholdere  (kun  ved  Mitrail- 

leuser i Lavet)  samt  Vægtpatroner. 
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§ 4. 

Indledende  Øvelser. 

11.  At  stille  Opsats: 

Opsatsen  stilles,  ved  at  der  bremses  løs,  hvor- 
efter Drevakslens  Hoved  foroven  paa  Opsatshylstret 
drejes,  indtil  den  opgivne  Streg  er  i Flugt  med  Hyl- 
strets Overkant.  Der  bremses  derefter  fast. 

12.  At  rette: 

a.  Højderetningen  udføres  med  venstre  Haand, 
der  fatter  Højderetningshjulet  i Undergreb.  Med  jævne 
Bevægelser  hæves  eller  sænkes  Mundingen  ved  hen- 
holdsvis at  skyde  Hjulet  fra  sig  eller  trække  det  til  sig. 

b.  Sideretningen  udføres  med  højre  Haand,  der 
fatter  Sideretningshjulet  i Undergreb.  Med  jævne  Be- 
vægelser føres  Mundingen  til  venstre  eller  højre  ved 
henholdsvis  at  føre  Haanden  og  dermed  Hjulet  til 
venstre  eller  til  højre. 

Ved  Mitrailleuser  i Kaponiereaffutage  (Middel- 
grundsfort) udfører  Kanonkommandøren  kun  Sideret- 
ningen, idet  Højderetningen  samtidig  udføres  auto- 
matisk. 

13.  At  fylde  Magasinet: 

Laderen  griber  om  Patronholderen  med  venstre 
Haand  og  om  Laaget  med  højre  Haand  og  bringer 
Patronerne  ind  i Magasinet  fra  dettes  øverste  Ende, 
idet  han  fører  Patronholderen  ned  langs  Magasinets 
Forkant,  medens  Laaget  holdes  stille. 

14.  At  affyre: 

Affyringen  udføres  ved  at  dreje  Haands  vinget 
paa  højre  Side  af  Mitrailleusen  rundt  med  Uret  i 
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rolig  jævn  Takt  (ved  almindelig  Skydning  ca.  80  Om- 
drejninger pr.  Minut,  ved  Hurtigskydning  ca.  100 
Omdrejninger  pr.  Minut).  Under  Omdrejningen  skal 
begge  Hænder  fatte  i Haandsvinget.  Forat  faa  en  jævn 
Omdrejning  skal  Overarmene  holdes  fast  til  Kroppen. 

§ 5. 

Forberedelse  til  Skydning. 

15.  Paa  Kommando: 

Til  . . . Mitrailleu sen! 
averterer  Kanonkommandøren  : 

Færdig  til  . . . Skydning! 
hvorpaa  Laderen  aftager  Magasinet,  som  aabnes  for 
Patrontilførslen  foroven  og  afspærres  forneden,  samt 
stiller  paa  » Sikker  <c(»Safe«).  Naar  Kanonkommandøren 
lukker  Laaget,  anbringer  Laderen  Magasinet  i lodret 
Stilling  i Laaget  og  fylder  det  med  Patroner. 

Kan  on  ko  mm  an  døren  aabner  Laaget,  ser  efter, 
om  Mekanismen  er  i Orden,  aftørrer  gammel  Smørelse 
og  indsmører  Glidefladerne  med  Olie,  ser  forfra  igen- 
nem Løbene  for  at  overbevise  sig  om,  at  disse  er  fri 
for  Snavs  o.  1.,  lukker  Laaget  og  skruer  dette  fast. 

Smeden  drejer,  naar  Kanonkommandøren  har 
indsmurt  Glidefladerne,  Haandsvinget  et  Par  Omgange 
dels  for  at  prøve  Mekanismen  og  dels  for  at  fordele 
den  indsmurte  Olie;  drejer  derpaa  den  ene  Laas  helt 
tilbage  og  melder  n Løb  . . . klar.  Naar  Kanonkom- 
mandøren har  set  gennem  Løbet  og  averteret  »godt«, 
drejer  Smeden  den  anden  Laas  tilbage  og  melder 
»m’  Løb.  . .klar«,  hvorefter  Kanonkommandøren  efter- 
ser det  andet  Løb.  Haandtaget  standses  altid  i den 
nederste  Stilling. 


§ ti. 

Blind  Skydning. 

16.  Under  al  blind  Skydning  skal  der  være  stillet 
paa  »Sikker«  (»Safe«),  da  den  fuldstændige- Affyring 
slider  stærkt  paa  Mekanismen. 

17.  Formaalet  med  Øvelsen  i blind  Skydning  er 
navnlig  at  forberede  Skarpskydningen  ved  at  skabe 
og  udvikle  det  fornødne  Samarbejde  mellem  Betje- 
ningsm andskabet.  Derfor  maa  alle  indøves  saa  fuld- 
stændigt i deres  Funktioner,  at  der  under  Skarpskyd- 
ningen intet  nyt  bliver  at  lære  ud  over  Observation  af 
Skuddene  samt  Overvindelse  af  de  Vanskeligheder, 
som  Klemmere  o.  1.  kan  medføre. 

18.  Til  en  vis  Grad  kan  endogsaa  baade  Observa- 
tion og  den  derpaa  grundede  Ændring  af  Højde-  og 
Sideretningshjulenes  Stilling  indøves  under  den  blinde 
Skydning,  idet  en  i Skydningen  routineret  Befalings- 
mand averterer  Kanonkommandøren  om  Nedslagenes 
Fordeling  ved  at  sige:  »korte«  (»lange«)  eller  »til- 
venstre«  (»højre«)  og  »gode«,  hvilket  Kanonkomman- 
døren gentager  for  derpaa  henholdsvis  at  sige:  »skyder 
fra  mig«  (»trækker  til  mig«),  »skyder  til  højre« 
(»venstre«)  og  »Hurtigskydning«. 

19.  Kanonkommandøren  gentager  efter  den 
kommanderende  Kommandoer  angaaende  Maal  og 
Retningspunkt  saa  højt,  at  den  kommanderende  kan 
høre  det,  bedømmer  og  siger  Afstanden  højt  og  ind- 
stiller Opsatsen,  retter  groft  ind  paa  Maalet  ved  Hjælp 
af  Opsats  og  Sigtekorn  og  kommanderer:  »Skyd«. 
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Under  Skydningen  ser  han  frit  ud  over  Mitrailleu- 
sen  for  at  iagttage  Nedslagenes  Fordeling. 

Om  indtrædende  Vanskeligheder,  som  han  ikke 
selv  kan  overvinde,  afgiver  han  straks  Melding  til 
den  kommanderende. 

Lade  ren  stiller,  efter  at  Afstanden  er  komman- 
deret, paa  »Fyr«  (»Fire«),  aabner  for  Patrontilførslen 
forneden  i Magasinet  og  holder  det  fyldt  med  Patroner. 

Smeden  drejer  Haands  vinget  i jævn  og  ensartet 
Takt,  jfr.  Pkt.  14. 

20.  Midlertidig  Afbrydelse  af  Skydningen  hidføres 
paa  Kommando  : 

Giv  Agt . . . Stop  ! 

Der  maa  da  intet  Skud  affyres.  Smeden  standser 
Haandsvinget  i den  nederste  Stilling,  og  Laderen  stiller 
paa  »Sikker«  og  spærrer  af  for  Patrontilførslen  for- 
neden ved  at  trykke  Afspærreren  nedad,  men  Retnin- 
gen fortsættes. 

Kommandoen  Giv  Agt . . . Stop ! anvendes  navnlig 
under  Skydning  i Fredstid,  naar  Sejlads  gør  en  midler- 
tidig Afbrydelse  nødvendig. 

Paa  Kommando 

Fortsæt! 

stiller  Laderen  paa  »Fyr«  og  lukker  op  for  Patron- 
tilførslen, og  Smeden  genoptager  Affyringen  paa  Ka- 
nonkommandørens Kommando  »Skyd«. 

21.  Skydningens  endelige  Afslutning  hidføres  ved 
Kommando 

Hold.  . .inde! 

Paa  denne  Kommando  ophører  Betjeningen. 


Lade  ren  stiller  paa  »Sikker«,  spærrer  af  for  Pa 
trontilførslen  og  aftager  Magasinet,  der  tømmes  for 
Patroner.  Kanonkommandøren  drejer  Mitrailleu- 
sen  lige  paa  Lavetten,  aabner  Laaget,  der  atter  lukkes, 
naar  alle  Patronerne  er  fjernet,  og  nedskruer  Opsatsen. 

Smeden  drejer  paa  Haandsvinget,  indtil  even- 
tuelle Patroner  er  udkastede. 

22.  Maalveksling  sker  paa  Kommando: 

Nyt  Maal! 

og  derpaa  følgende  Opgivelse  af  Maalretning,  Maal, 
Retningspunkt  og  ny  Bedømmelse  af  Afstand. 

§ 7- 

Forhold,  som  skal  iagttages,  naar  Skarp- 
skydning  forestaar. 

23.  Fort  chefen  træffer  alle  forberedende  Foran- 
staltninger vedrørende  Skydningen.  Han  bærer  per- 
sonlig Ansvaret  for,  at  al  Eksercerammunition  er  fjer- 
net, at  der  til  Skytset  kun  er  udleveret  den  Ammuni- 
tion, der  skal  bruges,  at  denne  er  forevist  Betjenings- 
mandskabet, og  endelig,  at  alle  Foranstaltninger  til 
Afværgelse  af  Ulykkestilfælde  og  Beskadigelse  af  Ma- 
teriel er  trufne. 

Der  er  her  særlig  tænkt  paa  Fredsforhold.  Under 
Krigsforhold  vil  Fortchefen  ikke  kunne  bære  dette 
Ansvar;  han  maa  da  ved  Befaling  fordele  det  paa  de 
kommanderende,  der  som  Regel  vil  være  fast  inddelte. 

24.  Kanonkommandøren  er  ansvarlig  for,  at 
Sand,  Grus  o.  1.,  som  kan  foraarsage  Rivninger  og 
Klemninger,  er  fjernet  fra  Mundingen,  Kammeret  og 
Laasedelene. 


25.  Mekanikeren  bærer  særlig  Ansvaret  for,  at 
Skytsets  Laase,  Højde-  og  Sideretningsapparat  er  i 
Orden. 

Ved  alle  øvrige  Undersøgelser  vedrørende  Mi- 
trailleusen  er  han  Fortchefens  Hjælper  og  Raadgiver. 

Ved  Skarpskydning  under  Fredsforhold  iagttages 
følgende : 

Skildvagter  udsættes  for  at  forhindre  Passage  foran 
Mitrailleusens  Front. 

En  Sikkerhedsofficer,  sædvanligvis  en  Kap- 
tajn eller  ældre  Premierløjtnant,  vaager  over,  at  Skyd- 
ningen ikke  medfører  Ulykker  for  søfarende.  Uden 
hans  Tilladelse  maa  Skydningen  ikke  begynde,  og 
han  kan  i paakommende  Tilfælde  standse  den  ved 
direkte  Kommando.  Han  har  en  betjent  Afstands- 
maaler  til  sin  Raadighed,  og  han  skal  være  bekendt 
med  Sikkerhedsafstanden  (3600  m). 

En  kontrollerende  Befalingsmand  inddeles 
til  hver  Mitrailleuse.  Han  tager  Plads  bag  Mitrail- 
leusen  og  skal  sikre  imod,  at  der  fejlagtig  bliver  rettet 
paa  Slæbedamperen  i Stedet  for  paa  selve  Maalet. 
Om  fornødent  kan  han  ved  direkte  Kommando  standse 
den  paagældende  Mitrailleuses  Skydning,  men  har 
i øvrigt  intet  med  Betjeningen  at  gøre. 

Observatøren  ved  Maalet  skal  være  forsynet 
med  en  af  Fortchefen  udfærdiget  skriftlig  Instruks, 
af  hvilken  Fortchefen  selv  skal  have  en  Genpart. 

§ 8. 

Skarpskydning. 

27.  Hvis  en  Patron  klemmer,  kan  det  muligt 
afhjælpes  ved,  at  Smeden  fører  Haandsvinget  en  halv 
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Omgang  tilbage  og  derefter  frem  med  et  rask  Ryk.  Hjæl- 
per dette  ikke,  melder  han  »Klemmer«,  hvorved  der 
stilles  paa  »Sikker«,  spærres  af  for  Patrontilførslen, 
Laaget  aabnes,  og  Klemmeren  søges  fjernet  med 
Fingrene. 

Kan  en  Patron  eller  Hylstre,  der  er  indført  i 
Kamret,  ikke  fjernes  paa  den  angivne  Maade,  maa 
man  tage  Viskestokken  til  Hjælp.  Den  indføres  fra 
Mundingen,  og  der  stødes  med  den  mod  Projektilets 
(Hylstrets)  Forende. 

Anm.  Efter  enhver  Standsning  som  Følge  af  Klemmer  eller 
lignende  Uregelmæssigheder  skal  Kanonkommandøren 
overbevise  sig  om,  at  Løbene  er  fri  for  eventuelle  fast- 
siddende Projektiler,  ved  at  se  forfra  gennem  Løbene 
(jfr.  Pkt.  16). 

28.  Hvis  man  ikke  kan  eller  af  en  eller  anden 
Grund  ikke  vil  benytte  et  af  Løbene,  udtages  den  til- 
svarende Laas,  og  den  til  Mitrailleusen  hørende  Stoppe- 
blok indsættes  over  Patrontilbringeren  bag  Løbet. 

29.  Hvis  der  under  Skydningen  forekommer  en 
Hylstero  verrivning,  afhjælpes  denne,  ved  at  Magasinet 
aftages,  der  lukkes  op,  og  de  paa  Tilbringerpladen 
værende  Patroner  fjernes.  Det  overrevne  Hylster  fjer- 
nes ved,  at  Hylsterudtrækkeren  stikkes  ind  i Løbet, 
og  Haandtaget  paa  Hylsterudtrækkeren  føres  opad 
og  fremefter,  hvorved  Hylstret  trækkes  ud.  Der  luk- 
kes, og  Skydningen  fortsættes. 

§ 9- 

30.  Mitrailleusens  Adskillelse  og  Samling. 

a.  Sædvanligvis  foretages  kun  følgende  Adskillelse: 
Magasinet  aftages. 
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Laage t aabnes. 

Der  stilles  paa  »Fyr«  (»Fire«). 

Laasene  tages  ud,  en  for  en,  idet  venstre  Haand, 
naar  Bundstykket  under  Fremgang  er  paa  Højde 
med  det  andet  Bundstykke,  griber  bagtil  om  Bund- 
stykket og  løfter  det  op  og  noget  bagud,  medens  højre 
Haand  drejer  Haands  vinget  ret  om,  indtil  Bundstykke- 
slæden tager  paa  Sikkerhedsakslen,  hvorefter  der  drejes 
modsat  om,  indtil  Laasen  kan  tages  ud.  Mitrailleuser 
med  Skjold  eleveres,  før  Laasen  tages  ud,  da  Bundstyk- 
kets Forkant  ellers  støder  mod  Udtrækkerføringspladen. 

Endvidere,  men  kun  undtagelsesvis: 

Slagfjedren  spændes,  Fjederklemmen  paasættes, 
og  Fjedren  tages  ud. 

Haneboltens  Split  og  Hanebolten  tages  ud. 

Sikringsakslen  tages  ud,  idet  højre  Skærm  løftes 
ud  af  Akslens  Kende. 

Patrontilbringerens  Styrebolte  tages  ud,  idet  man 
løfter  højre  Skærm,  saa  at  Boltehovederne  bliver  fri. 

Patrontilbringeren  tages  ud. 

Krumtapskivens  venstre  Tap  løsnes,  og  højre, 
der  bærer  Haandsvinget,  skrues  ud. 

Krumtapskiven  tages  ud. 

Patrontilbringerslæden  tages  ud. 

Skærmene  skrues  af. 

Arbejdet  skal  i Fredstid  ske  under  Tilsyn  af  Me- 
kanikeren eller  en  med  Arbejdet  fortrolig  Befalings- 
mand. Yderligere  Adskillelse  foretages  kun  af  Meka- 
nikeren. 

b.  Samlingen  sker  i omvendt  Orden,  dog  stilles 
paa  »Fyr«,  før  Laasen  sættes  ind.  Laasene  er  mær- 
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kede  med  H og  V foruden  Mitrailleusens  Nr.  og  kun 
kun  bruges  til  samme  Mitrailleuses  højre  (venstre)  Løb, 
Venstre  Haand  tager  om  Bundstykkets  forreste 
Del  og  fører  Laasen  fast  ind  i Krumtapskiven,  saa  at 
Hanen  spændes.  Svinget  drejes  derpaa  ret  om  med 
højre  Haand,  indtil  Laasen  kan  bringes  i Leje,  uden 
at  Bundstykkets  Forkant  og  Udtrækkeren  tager  paa 
Broncehylstret.  Indsættes  Laasen  anderledes,  bøjes 
Bundstykkeslædens  bageste  Arm,  saa  den  kommer  til 
at  tage  haardt  paa  Laagets  Bagkant,  og  Mitrailleusens 
Gang  bliver  trang. 
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§ 1. 

Almindelige  Bestemmelser. 

1.  Forinden  Mandskabet  træder  til  Kanonen,  an- 
bringes Geværerne  og  Lædertøjet  paa  de  dertil  an- 
viste Steder  i Kanonens  Nærhed.  Batterikommandø- 
ren  aflægger  Sablen.  Rekvisitkasse,  Patronkasse  med 
Eksercerammunition,  Krudttæpper,  Soigneringsmidler 
og  alt  andet,  som  der  maatte  blive  Brug  for  under 
Øvelsen,  bringes  op  til  Kanonen,  forsaavidt  det  ikke 
til  Stadighed  er  magasineret  der. 

Mundingskappe,  Presenning  og  Falkebeskytter  af- 
tages, Patronkasse  og  Hylsterpose  anbringes.  Skjoldet 
og  Skulderkrykken  paasættes,  hvis  de  ikke  til  Stadig- 
hed er  paasat  Kanonen. 

Det  undersøges,  om  Mekanismen  er  fri  for  Smuds 
og  tilpas  indsmurt,  om  Kanonens  Bevægelse  i Pløj den 
og  Siden  er  jævn  og  let,  og  om  Bremserne  virker. 

2.  For  at  hver  enkelt  Mand  kan  blive  indøvet  i 
•alle  Forretninger,  maa  saavel  Betjeningsmandskabet 
som  de  overtallige  jevnlig  inddeles  paa  ny. 

3.  Ved  Øvelsens  Ophør  drager  Batterikommandø- 
ren Omsorg  for,  at  det  benyttede  Materiel  soigneres 
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i fornøden  Udstrækning,  og  at  Presenning  og  andre 
Beskyttelsesmidler  anbringes,  samt  at  Rekvisitkasse, 
Patronkasse  med  Eksercerammunition  m.  m.  maga- 
sineres som  af  Fortet  bestemt. 

§ 2. 

Betjeningsmandskabet  og  dets  Plads. 

4.  Til  Betjeningen  bruges  4 Mand  foruden  Magasin- 
mandskabet. 

Kanonkommandøren  retter  og  affyrer  Ka- 
nonen. 

Opsatsstilleren  stiller  Opsatsen  og  betjener 
H øj  der  etnin  gsbremsen . 

Laderen  anbringer  Patronkassen  og  fører  Pa- 
tronbæltet gennem  Kanonens  Fødestykke. 

Hjælperen  trækker  i Patronbæltet  efter  Kanon- 
kommandørens Anvisning  og  betjener  Sideretnings- 
bremsen. 

5.  Betjeningen  skal  udføres  nøjagtigt  og  saa  hur- 
tigt som  muligt,  hvorfor  det  er  nødvendigt,  at  Mand- 
skabet beflitter  sig  paa  at  hidføre  den  gensidige  For- 
staaelse  og  Understøttelse,  som  er  en  Betingelse  for, 
at  de  enkeltes  Forretninger  kan  gribe  ind  i hverandre 
paa  rette  Maade  og  i rette  Tid. 

6.  Mandskabets  Pladser  ved  Kanonen  er  som  følger: 

Hjælper  Lader 

Opsatsstiller 

Kanonkommandør. 

Kanonkommandøren  staar  bag  Krykken. 
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Opsatsstilleren  staar  til  højre  for  Krykken 
ved  Opsatsen, 

Laderen  staar  paa  Kanonens  højre  Side  ved 
Patronkassen,  og 

Hjælperen  staar  paa  Kanonens  venstre  Side 
ud  for  Fødestykket. 

Alle  har  Front  mod  Kanonen  og  staar  i Rørstilling 
overensstemmende  med  Reglementet  for  Fodeksercits. 
Pladserne  indtages  paa  Kommando : 

Til . . . Kanonen! 

7.  Paa  Kommando : 

Giv  Agt! 

standser  Betjeningen,  alle  tager  saa  vidt  gørligt  Front 
mod  den  kommanderende  og  retter  Opmærksomheden 
paa  ham. 

Paa  Kommando : 

Fortsæt! 

fortsættes  Betjeningen,  eller  — hvis  denne  ikke  er 
begyndt  — indtages  de  i Punkt  6 anførte  Stillinger. 

8.  Skal  der  afgives  Honnør,  kommanderes  først: 

Kanon  . . . ret! 

hvorefter  alle  indtager  Retstillingen  overensstemmende 
med  Reglementet  for  Fodeksercits,  og  derefter: 
Front! 

hvorefter  alle  tager  Front  bagud. 

Efter  endt  Honnørafgivelse  kommanderes  efter 
Omstændighederne : 

Fortsæt!  eller  Til... Kanonen! 

Skarp  skydning  afbrydes  ikke  af  Hensyn  til  Hon- 
nørafgivelse. 
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9.  Paa  Kommando: 

Paa  et  Geled  bag. ..Kanonen! 
stiller  Mandskabet  sig  i Rørstilling  bag  Kanonen  med 
Front  fremefter,  saaledes: 

Hjælper,  Kanonkommandør,  Opsatsstiller,  Lader. 
Ved  en  tilsvarende  Kommando  kan  Mandskabet, 
hvis  Pladsforholdene  eller  andet  gør  det  ønskeligt, 
opstilles  paa  to  Geledder  bag  Kanonen,  saaledes: 
Kanonkommandør  Opsatsstiller 

Hjælper  Lader 


§ 3. 

Rekvisitter  og  Betjeningstøj. 

Til  hver  Kanon  findes  en  Rekvisitkasse,  med 
mindre  der  indgaar  flere  Kanoner  i samme  Batteri; 
i saa  Fald  findes  kun  een  Rekvisitkasse  for  hver  to 
Kanoner : 

I hver  Rekvisitkasse  findes: 

1 Hammer. 

2 Udslagsdorne. 

1 Skruetrækker. 

1 Egetræspind. 

1 Trækølle. 

1 Fjeder  vægt. 

2 kombinerede  Skruenøgler.  * 

2 Slagstifter. 

1 Slagfjeder. 

1 Aftrækkerfjeder. 

1 Fjeder  til  Sikkerhedsarmen 
1 Patron  tilbringerfjeder. 
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1 Fjeder  til  Fødestykket. 

1 Fjeder  til  Glidestykket. 

1 Skruefjeder  til  Glidestykkets  bevægelige  Stoppehage. 
1 Stangfjeder.  v 

1 Skruenøgle  til  Rekylfjederens  Stoppemøtrik. 

1 leddet  Stage  af  Metal  (til  Viskerkolbe  og  til  Skrue- 
nøglen til  Rekylfjederens  Stoppemøtrik). 

1 Viskerkolbe. 

1 Oliekande. 

1 Gummimanchet  til  Rekylbremsen. 

1 Fjeder  til  Finretningsapparatet. 

1 Reservelaas. 

1 (2)  Opsats. 

Endvidere  hører  til  hver  Kanon: 

1 Hylsterpose. 

2 Lygter. 

1 ! kun  nødvendige  under  Kamp. 

1 Skovl  I 

1 1 . Paa  Kommando : 

Færdig  til  Ladning! 

rejser  Opsatsstiller  og  Hjælper  i Forening  Ka- 
nonen, hvis  den  er  lagt  ned,  hvorefter  Opsatsstille- 
ren anbringer  Opsatsen  med  Opsatshylster  i Opsats- 
klodsen og  gør  den  fast  ved  Hjælp  af  Splitten.  Han 
stiller  Opsatsen  i Nulstilling. 

Paa  Kommando: 

Læg  Betjeningstøjet! 

aftager  Opsatsstilleren  Opsatsen  med  Opsatshylster 
og  anbringer  den  i Rekvisitkassen.  Kanonen  lægges 
ned. 
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§ 4. 

Indledende  Øvelser. 

12.  At  stille  Opsatsen. 

Ved  at  dreje  paa  Drevakslens  netfilede  Hoved 
hæves  eller  sænkes  Opsatsstangen,  indtil  den  befalede 
Afstandsinddeling  staar  nøjagtig  i Højde  med  Opsats- 
hylstrets Overkant.  Øjet  holdes  saa  nær  som  muligt 
i Højde  med  denne. 

Naar  Sidestillingen  er  Nul,  staar  Kærvstykkets 
Aflæsningsmærke  ud  for  Nulstregen  paa  Opsatshovedet. 
Sidestilling  til  højre  (venstre)  gives  ved  — set  fra  Op- 
satsstillerens Plads  — at  dreje  Kærvstykkets  Indstil- 
lingsskrue til  højre  (venstre)  for  Opsatshovedets  Nul- 
streg, indtil  Kærvstykkets  Aflæsningsmærke  staar  ud 
for  den  opgivne  Streg. 

13.  At  tage  Ladningsgreb. 

Venstre  Skulder  støttes  mod  Krykkens  Forkant. 
Højre  Haand  fatter  om  Drivakslens  Haandsving  og 
fører  dette  helt  frem  i sin  forreste  Stilling.  Haand- 
svinget  slippes,  saa  at  det  kan  gaa  frit  tilbage,  og 
Grebet  er  udført. 

14.  At  regulere  Spændkraften  af  Laasens 
Frembringe  rfj  eder. 

Fjedervægten  anbringes  omkring  Haands vingets 
Greb.  Haandsvinget  løftes  derefter  2 å 3 cm  fra  sin 
nederste  Stilling  ved  at  virke  med  et  jævnt  Træk  opad 
i Vægtens  øverste  Ring.  Vægtens  Viser  skal  da  staa 
ved  Mærket  paa  Vægten. 

Staar  Viseren  # under  eller  over  Mærket,  maa 
Fjederen  reguleres. 
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Den  kombinerede  Skruenøgle,  der  passer  til  Fjeder- 
kassens Nav,  anbringes  i saa  Fald,  og  Fjederens  Tryk 
modvirkes  med  Nøglen.  Stoppeskruen  løsnes,  og 
Fjederkassen  drejes  med  eller  mod  Uret,  indtil  det 
næste  Hul  for  Stoppeskruen  kommer  frem,  hvorefter 
Spændkraften  atter  prøves.  Den  anden  kombinerede 
Skruenøgle,  der  passer  til  Fjederkassens  Laag,  kan 
eventuelt  anvendes  som  Hjælpenøgle. 


§ 5- 

Ladningen. 

15.  Ladningen  begynder,  naar  Projektilsorten  be- 
fales, altsaa  paa  Kommando: 

Granat! 

Staalgranat ! 

Paa  denne  Kommando  udføres  følgende: 

Kanonkommandøren  gør  2 Ladningsgreb,  idet 
han  hver  Gang,  Haandsvinget  er  helt  fremme  i forreste 
Stilling,  averterer  »Træk«  til  Hjælperen.  Naar  denne 
har  trukket  Bæltet  en  Patron  ind,  slippes  Haand- 
svinget. 

Laderen  trækker  Patronkassens  Laag  2/3  tilbage 
og  skyder  Enden  af  Patronbæltet  igennem  Fødesty kket 
til  Hjælperen. 

Hj  ælperen  fatter  Enden  af  Patronbæltet  med 
en  Haand  i hver  Kant.  I det  Øjeblik  Kanonkom- 
mandøren averterer  »Træk«,  trækker  han  kraftigt  i 
Bæltet  lige  vinkelret  ud  fra  Kanonen  saaledes,  at  han 
hører  Smækket  af  Tilbringer  — og  Stoppearme,  idet 
disse  passeres. 
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Under  Skydning  paaser  han,  at  Bæltet  ikke  kom- 
mer i Klemme  i Fødesty kket. 

§•6. 

Retningen. 

16.  Naar  Kanonen  skal  rettes,  opgiver  Batterikom- 
mandøren den  omtrentlige  Retning  til  Maalet  ved  at 
kommandere  f . Eks. : 

Lige  ud!  Lidt  til  højre!  Langt  til  venstre! 
eller  lignende. 

Derefter  opgiver  han  Maalet,  idet  han  lægger 
Vægt  paa  at  betegne  det  paa  en  saadan  Maade,  at 
Misforstaaelse  og  Fejltagelse  udelukkes.  Maalbeteg- 
nelsen  kan  f.  Eks.  lyde  saaledes: 

Torpedobaaden  i Retning  af  Nordre  Røse, 
eller  Barkasserne  foran  Havnemundingen. 

Kanonkommandøren,  der  er  traadt  ud  til 
højre  for  Kanonen,  peger  derefter  med  strakt  Arm 
ud  mod  Maalet  som  Tegn  paa  Forstaaelse.  Hvis  han 
ikke  har  forstaaet,  melder  han:  Ikke  forstaaet!  og 
fremsætter  derefter  de  fornødne  Spørgsmaal.  Naar 
Batterikommandøren  ser,  at  han  er  blevet  forstaaet, 
opgiver  han  Retningspunktet,  f.  Eks.: 

Forreste  Skorsten!  Midten!  Stævnen!  e.  1. 
idet  der,  naar  ikke  anderledes  befales,  altid  under- 
forstaas  det  Punkt,  hvori  den  nævnte  Genstand  skærer 
V andlinien. 

Endelig  befaler  Batterikommandøren  Sidestillin- 
gen, f.  Eks.: 

2 til  højre!  5 til  venstre!  e.  1. 
og  Afstanden,  f.  Eks.: 

Tolv!  Syv  Hundrede!  e.  1. 
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For  Afstande  over  1000  m er  Ordet  Hundrede 
underf  orstaaet,  under  1000  skal  det  nævnes.  For  at 
undgaa  Misforstaaelse  udtales  følgende  Tal  saaledes: 
1 = et,  4 = firé  (Eftertryk  paa  sidste  Stavelse),  6 =: 
sekse  og  9 ’=  n-i.  Af  samme  Grund  ledsages  Tal- 
ordene 1,  4 og  9 med  synlige  Tegn,  henholdsvis: 
Højre  Haands  Pegefinger  lodret  i Vejret,  højre  Haand 
med  udspilede  Fingre  lodret  i Vejret  og  begge  Arme 
lodret  i Vejret. 

17.  Saa  snart  Maalet  er  opgivet,  træder  Kanon- 
kommandøren tilbage  bag  Kanonen,  stiller  paa 
»Fyr«,  fatter  med  venstre  Haand  det  af  Krykkens 
Haandtag,  der  passer  ham  bedst,  læner  venstre  Skulder 
mod  Krykken  og  fatter  med  højre  Haand  Pistolgrebet, 
kommanderer  »Brems  løs«  og  kaster  Mundingen  i 
den  opgivne  Retning.  Derefter  retter  han  Kanonen 
ind  paa  Retningspunktet  og  lader  Sigteplanet  blive 
staaende  her,  indtil  han  faar  Befaling  til  Affyring. 
Ved  bevægeligt  Maal  holder  han,  indtil  han  faar  Be- 
faling til  Affyring,  Sigtelinien  et  efter  Maalets  Side- 
bevægelse afpasset  Stykke  foran  Retningspunktet,  saa 
at  dette  i Løbet  af  faa  Sekunder  kan  løbe  ind  i 
Sigteplanet.  Er  der  befalet  »Salve«,  averterer  han 
»Brems  fast«  til  Opsatsstilleren  og  Hjælperen. 

Opsatsstilleren  bremser  løs  i Højden,  gentager 
Batterikommandørens  Tegn  og  Kommandoer,  for  saa 
vidt  de  angaar  Sidestilling  og  Afstand,  og  stiller  der- 
efter Opsatsen  som  befalet.  Naar  han  er  færdig  med 
at  stille  Opsatsen,  bekendtgør  han  dette  for  Kanon- 
kommandøren  ved  at  nævne  Afstanden  og  tilføje 
»Klar«,  f.  Eks. : »12  Klar«.  Er  der  befalet 
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»Salve«,  bremser  han  fast  i Højden  paa  Kanon- 
kommandørens Avertissement  »Brems  fast«. 

Hjælperen  bremser  løs  og  fast  i Siden  paa 
Kanonkommandørens  Avertissement. 


§ 7. 

Affyringen. 

1 8.  Naar  Batterikommandøren  tilkendegiver  Kanon- 
kommandøren, at  der  skal  fyres  af,  hvilket  sker 
ved,  at  Afstanden  opgives  eller  paa  Kommandoen 
»Salve«,  afventer  denne  — for  saa  vidt  Sigtelinien 
ikke  allerede  træffer  Retningspunktet,  i hvilket  Til- 
fælde han  straks  fyrer  af  — det  Tidspunkt,  da  Ret- 
ningspunktet løber  ind  i Sigteplanet.  I samme  Øjeblik, 
dette  sker,  fyrer  han  af.  Dette  maa  dog  ikke  finde 
Sted,  før  Opsatsstilleren  har  meldt  »Klar«.  Affyrin- 
gen sker  ved,  at  Kanonkommandøren  ved  et  Tryk 
med  højre  Haands  Pegefinger  fører  Aftrækkeren  til- 
bage og  derefter  straks  slipper  den.  Ved  Salveskyd- 
ning vedbliver  han  at  virke  paa  Aftrækkeren,  indtil 
6 å 8 Skud  er  gaaet,  hvorefter  Aftrækkeren  slippes. 
Efter  Salvens  Affyring  befaler  han  »Brems  løs«, 
hvis  Retningen  skal  ændres  før  næste  Salve. 


§ 8. 

Blind  Skydning. 

19.  Naar  Ladning,  Retning  og  Affyring  er  grundigt 
indøvet  hver  for  sig,  gaar  man  over  til  blind  Skyd- 
ning, under  hvilken  Ladning  og  Retning  udføres  saa- 
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ledes,  at  Kanonen  hurtigst  muligt  bliver  klar  til  Af- 
fyring. Formaalet  med  Øvelsen  i blind  Skydning  er 
navnlig  at  forberede  Skarpskydningen  ved  at  skabe 
og  udvikle  det  fornødne  Samarbejde.  Derfor  maa  alle, 
baade  Førere  og  Betjeningsmandskab,  indøves  saa 
fuldstændigt  i deres  Funktioner,  at  der  under  Skarp- 
skydningen intet  nyt  bliver  at  lære  udover  Obser- 
vation af  Skuddene  samt  Overvindelse  af  de  Vanske- 
ligheder, som  Røg  og  Kanonens  Funktionering  m.  m. 
kan  medføre. 


20.  Til  en  vis  Grad  kan  endogsaa  baade  Obser- 
vation og  den  derpaa  grundede  Ændring  af  Retnings- 
midlernes  Stilling  indøves  under  den  blinde  Skydning, 
idet  en  udenfor  Batteriet  staaende  Skytte  — helst  en 
i Ledelse  af  Skydning  rutineret  Befalingsmand  — af- 
giver et  skarpt  Skud  med  Rekylgevær  mod  et  paa 
kort  Afstand  forankret  lille  Maal,  hver  Gang  en  Ka- 
non affyres.  Observationen  af  dette  Skud  kan  Batteri- 
kommandøren da  bruge  som  Grundlag  for  sine  Be 
falinger  til  Batteriet. 

21.  For  Batterikommandørens  Indøvelse  er  det  hel- 
digt, om  der  haves  en  Instruktør,  d.  e.  en  rutineret 
Befalingsmand,  som  kan  stille  Skydeopgaven  og  kriti- 
sere dens  Løsning.  For  det  øvrige  Personels  Ved- 
kommende er  det  heldigt,  om  der  foruden  Batteri- 
kommandøren  haves  en  kontrollerende  Befalingsmand 
særlig  med  det  Hverv  af  og  til  at  kontrollere  Ret- 
ningsmidlernes Stilling  og  Sigtets  Nøjagtighed,  men 
Kontrollen  maa  selvfølgelig  udføres  paa  en  saadan 
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Maade,  at  den  hverken  sinker  eller  generer  Betje- 
ningen. 

22.  Batterikommandøren  leder  Skydningen. 
Hans  Plads  bestemmes  saaledes,  at  Observationen  og 
Kommandoføringen,  eventuelt  tillige  Forbindelsen  med 
Afstandsmaaleren,  bliver  saa  let  og  fuldstændig  som 
muligt.  Den  maa  desuden  yde  ham  den  bedst  mulige 
Dækning. 

23.  Betjeningsmandskabet  udfører  de  i § 5 og  6 
angivne  Funktioner  saa  hurtigt  som  foreneligt  med 
fuldkommen  Nøjagtighed,  idet  Ladningen  paabegyndes, 
saa  snart  Projektilsorten  er  befalet,  og  Retningen,  saa 
snart  Maalet  er  opgivet.  Straks  efter  Affyringen  rettes 
igen  o.  s.  fr.  Patronkassen  skiftes,  naar  Bæltet  er 
skudt  tomt,  og  der  lades  paany. 

24.  Gangen  i en  almindelig  Skydning  er 
som  følger : 

Batterikommandøren  orienterer  Mandskabet  med 
Hensyn  til  den  Retning,  hvori  de  skal  søge  Maalet, 
og  befaler  derefter  Maal,  Retningspunkt,  Projektilsort 
samt  Sidestilling  og  Afstand.  Paa  Kommando  »Salve« 
bremses  fast  paa  Højde-  og  Sideretningen,  og  Skud- 
dene afgives  hurtigt  efter  hverandre,  idet  Kanon- 
kommandøren vedbliver  at  virke  paa  Aftrækkeren. 

Der  skydes  Salver  paa  6 å 8 Skud,  hvorefter 
Kanonkommandøren  slipper  Aftrækkeren. 

25.  Hvis  Ventetiden  paa  Grund  af  uforudset  For- 
sinkelse bliver  for  lang,  saa  at  den  befalede  Afstand 
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eller  Sidestilling  ikke  længere  passer,  kommanderer 
Batterikommandøren : 

Ny  Afstand!  eller 
Ny  Sidestilling! 

og  der  maa  da  ikke  fyres,  forinden  den  nye  Afstand 
eller  Sidestilling  er  opgivet. 

26.  Afgang  af  Betjeningsmandskab  udlignes  af 
Batterikommandøren  ved  at  tage  Erstatningsmand- 
skab fra  Magasinet.  Fuldtalligt  Mandskab  søges 
snarest  tilvejebragt  paany  ved  at  tilkalde  Reserve- 
mandskab.  Betjening  med  ufuldtalligt  Mandskab  vil 
derfor  som  Regel  blive  kortvarig.  Mangler  1 Mand, 
lades  Laderens  Plads  ubesat.  Opsatsstilleren  udfører 
da  hans  Tjeneste. 

27.  Midlertidige  Afbrydelser  af  Skydningen  hidføres 
ved  Kommando : 

Giv  Agt  — Stop! 

Der  maa  da  intet  Skud  affyres;  Kanonkomman- 
døren stiller  paa  »Sikker«,  men  Retningen  fortsættes. 

Kommandoen  Giv  Agt  — Stop!  anvendes 
navnlig  under  Skydning  i Fredstid,  naar  Sejlads  gør 
en  midlertidig  Afbrydelse  nødvendig. 

Paa  Kommando: 

Fortsæt! 

stiller  Kanonkommandøren  atter  paa  »Fyr«,  men  der 
fyres  ikke  af,  førend  der  paany  er  opgivet  en  Afstand. 

28.  Skydningens  endelige  Afslutning  hidføres  paa 
Kommando : 


Hold  inde! 
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Paa  denne  Kommando  ophører  Betjeningen.  Der 
stilles  paa  »Sikker«.  Batterikommandøren  lader 
eventuelt  ladte  Kanoner  aflade. 

Kanonkommandøren  stiller  Kanonen'  vandret  og 
drejer  den  lige  paa  Brisken,  Opsatsstilleren  skyder 
Opsatsen  helt  ned,  stiller  den  i Nulstilling  og  bremser 
for  Højderetningen.  Hjælperen  bremser  for  Sideret- 
ningen. 

29.  Maalveksling  sker  paa  Kommando: 

Nyt  M a a 1 ! 

og  derpaa  følgende  Opgivelse  af  Maalretning,  Maal, 
Betningspunkt,  Sidestilling  og  Afstand. 


§ 9- 

Forhold,  som  skal  iagttages,  naar  Skarpskyd- 
ning forestaar. 

30.  Fort  chefen  træffer  alle  forberedende  Foran- 
staltninger vedrørende  Skydningen.  Han  bærer  person- 
lig Ansvaret  for,  at  al  Eksercerammunition  er  fjernet, 
at  der  til  Batteriet  kun  udleveres  den  Ammunition, 
der  skal  bruges,  at  denne  er  forevist  Batterikomman- 
døren og  Betjeningsmandskabet,  og  endelig,  at  alle 
Foranstaltninger  til  Afværgelse  af  Ulykkestilfælde  og 
Beskadigelse  af  Materiel  er  trufne. 

Der  er  her  særlig  tænkt  paa  Fredsforhold.  Under 
Krigsforhold  vil  Fortchefen  ikke  kunne  bære  dette 
Ansvar;  han  maa  da  ved  Befaling  fordele  det  paa 
Batterikommandørerne,  der  som  Kegel  vil  være  fast 
inddelte. 
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31.  Bat  t er  ikom  mandør  en  er  ansvarlig  for,  at 

Sand,  Grus  o.  1.,  som  kan  foraarsage  Rivninger  eller 

Klemninger,  er  fjernet  fra  Mundingen  og  Mekanismen. 

Desuden  udfører  han  følgende: 

a.  Højde-  og  Sideretning  med  Bremse  prøves. 

b.  Fyldehullets  Prop  udskrues. 

Kanonen  plongeres  efter  Skøn  ganske  lidt,  og 
gennem  en  Tragt  paafyldes  der  Vand  eller  i Frost- 
vejr Bremsevæske,  indtil  det  løber  ud  af  Kanalen. 

Proppen  indskrues. 

c.  Det  prøves  med  Fjeder  vægten,  om  Laasens  Frem- 
bringerfjeder har  den  rette  Kraft  (se  Punkt  14). 

d.  Laasens  Gang  prøves  ved,  at  man  gør  et  Par 
Ladningsgreb. 

e.  Laasen  sættes  i Ro,  og  man  prøver  Rekylen  ved 
at  trække  tilbage  i Haandsvinget  samt  smører 
Piben,  hvor  den  gaar  i Pakdaaserne. 

f . Et  Stykke  hvidt  Papir  holdes  i skraa  Stilling  bag- 
ved Kammerenden,  og  man  ser  forfra  gennem 
Løbet,  om  dette  er  rent. 

g.  Laas,  Kulisser  og  Glideflader  indsmøres  stærkt 
med  Olie  fortyndet  med  Petroleum. 


32.  Mekanikeren  bærer  særlig  Ansvaret  for,  at 
Rekylbremsen  er  fyldt  med  Glycerin,  at  Sikringen  og 
Bremserne  er  i Orden.  Endvidere  skal  han  under- 
søge, om  Slagstiften  har  den  rette  Form  og  det  rig- 
tige Fremspring,  at  Slagstifthullet  ikke  er  udbrændt, 
og  at  Slagfjederen  har  den  rette  Bæreevne,  35  kg,  i 
sammenspændt  Tilstand. 

Ved  alle  øvrige  Undersøgelser  vedrørende  Skyts, 
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Affutage  og  Brisk  er  han  Fortchefens  Hjælper  og 
Raadgiver. 

33.  Ved  Skarpskydning  under  Fredsforhold  iagt- 
tages følgende: 

Skildvagter  udstilles  for  at  hindre  Passage  foran 
Kanonen. 

En  Sikkerhedsofficer,  sædvanligvis  en  Kap- 
tajn eller  ældre  Premierløjtnant,  vaager  over,  at  Skyd- 
ningen ikke  medfører  Ulykker  for  søfarende.  Uden 
hans  Tilladelse  maa  Skydningen  ikke  begynde,  og  han 
kan  i paakommende  Tilfælde  standse  den  ved  direkte 
Kommando.  Han  har  en  betjent  Afstandsmaaler  til 
sin  Raadighed,  og  han  skal  kende  Sikkerhedsafstanden, 
der  er  3900  m. 

En  kontrollerende  Befalingsmand  tager 
Plads  bag  Kanonen  og  skal  i det  mindste  for  første 
Skuds  Vedkommende  sikre  imod,  at  der  fejlagtigt 
bliver  rettet  paa  Slæbedamperen  i Stedet  for  paa 
selve  Maalet.  Om  fornødent  kan  han  ved  direkte 
Kommando  standse  Skydningen.  Han  har  i øvrigt 
intet  med  Betjeningen  at  gøre. 

Observatøren  ved  Maalet  skal  være  forsynet 
med  en  af  Fortchefen  udfærdiget  skriftlig  Instruks, 
af  hvilken  Fortchefen  skal  have  en  Genpart. 

§ io. 

Skarpskydning. 

34.  Ved  Skydning  under  Fredsforhold,  hvor  der  af 
Øvelseshensyn  hyppigt  byttes  om  mellem  Befalings- 
mændene,  gør  Fortchefen  (Skoleforstanderen)  Mand- 
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skabet  bekendt  med,  hvem  der  er  Batterikommandør. 
Under  Krigsforhold  er  Inddelingen  saa  vidt  muligt  fast. 

« 

35.  Batterikommandøren  kan  som  Regel  ikke  selv 
føre  Skydebogen,  men  maa  have  en  Hjælper  dertil. 

36.  Naar  et  Patronbælte  er  tømt,  stiller  Kanon- 
kommandøren  Sikkerhedsapparatet  paa  >Sikker«. 
Hjælperen  udtrækker  det  tomme  Bælte,  Laderen  fjerner 
Patronkassen  og  anbringer  en  ny,  hvorefter  et  fyldt 
Patronbælte  anbringes  i Fødestykket,  og  der  forholdes 
som  under  Punkt  15  anført. 

37.  En  Klemmer  viser  sig  ved,  at  Funktionerin- 
gen standser,  og  derved,  at  Haandsvinget  ikke  er 
kommet  helt  tilbage.  Afhjælpning  sker  saaledes: 

1.  Man  forsøger  at  føre  Haandsvinget  helt  tilbage. 
Lykkes  dette,  kan  Skydningen  fortsættes,  i mod- 
sat Fald 

2.  stilles  paa  »Sikker«,  og  Laaget  lukkes  op. 

a.  Patronen  sidder  normalt  i Glidestykket,  og 
dette  er  for  opadgaaende.  Haandsvinget  trykkes 
ned  samtidig  med,  at  man  med  Pind  og  Hammer 
paavirker  Glidestykket  fra  neden. 

b.  Patronen  sidder  skævt  i Glidestykket,  eller 
dette  er  ikke  helt  fremme.  Haandsvinget  tryk- 
kes fremefter,  idet  man  samtidig  om  fornødent 
paavirker  Glidestykket  fra  oven  med  Pind  og 
Hammer.  Den  beskadigede  Patron  udtages,  og 
der  gøres  2 Ladningsgreb  som  angivet  under 
Ladningen. 
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c.  Patronen  er  ikke  grebet  af  Glidestykket.  Der 
gøres  2 Ladningsgreb  og  trækkes  i Bæltet. 

9 

38.  Klikkere  kan  skyldes: 

a.  At  Ladningen  ikke  er  antændt,  Kanonkomman- 
døren  gør  et  Ladningsgreb  samtidig  med,  at  Hjæl- 
peren trækker  i Bæltet,  Herved  føres  Klikkeren 
ind  i Ldkasterrøret. 

b.  At  Slagstift  eller  Slagfjeder  er  beskadiget.  Laa- 
sen skiftes  straks. 

39.  Hvis  Krudtslam  besværliggør  Laasens  Gang 
(navnlig  Fremspringene  paa  Glidestykkets  Forflade), 
renses  der  med  rigelig  Petroleum  og  smøres  med 
rigelig  Olie. 

49.  Standser  Skydningen  paa  Grund  af  en  up'aa- 
viselig  Fejl  i Funktioneringen,  skal  Laasen  straks 
udtages,  og  Beservelaasen  indsættes. 

41.  Skudpauser  benyttes  til  at  rense  og  smøre 
Mekanismedelene,  særlig  Glidestykkets  Forflade;  der 
ses  efter,  om  der  er  løse  Bolte;  disse  trykkes  da  fast 
med  Haanden  eller  om  fornødent  med  Træpinden 
eller  Trækøllen.  Hylsterposen  tømmes,  Ammunitionen 
ordnes,  og  der  kan  paafyldes  friskt  Vand. 

42.  Ved  enhver  Standsning  af  Skydningen  stiller 
Kanonkommandøren  Sikkerhedsapparatet  paa  »Sik- 
ker«. 

43.  Skal  Kanonen  aflades,  udføres  2 Ladningsgreb, 
uden  at  der  trækkes  i Bæltet.  Fødestykkets  Stoppe- 
arme drejes  ned,  og  Patronbæltet  trækkes  ud  til  højre. 
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44.  Udtagning  af  Laasen. 

Laasen  stilles  i Ro. 

Glidestykkets  øverste  Ende  fattes  med  venstre 
Haand,  og  Haandsvingét  føres  længere  frem",  hvor- 
efter Laasen  løftes  op,  idet  man  sørger  for  at  føre 
den  lige  op  mellem  Kulisserne,  saaledes  at  Beska- 
digelse undgaas. 

Haandsvingét  føres  langsomt  tilbage,  og  Laasen 
drejes  1/6  Omdrejning  til  en  af  Siderne,  hvorefter  den 
kan  løftes  op  af  Krumtaparmens  Ledstykke. 

Indsætning  foregaar  i omvendt  Orden.  Slag- 
fjedren skal  være  spændt. 
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75  mm  L/30  h.  S.  K.  M.  1914 
i Pivotaffutage  M.  1914. 


§ i. 

Almindelige  Bestemmelser. 

1.  Forinden  Mandskabet  træder  til  Kanonen,  stilles 
Geværerne  og  ophænges  Lædertøjet  paa  de  dertil  an- 
viste Steder  i Batteriets  Nærhed.  Batterikomman- 
døren aflægger  Sabelen.  Betjeningstøj-  og  Rekvisit- 
kasser, Eksercerammunition,  Krudttæpper,  Soignerings- 
midler og  alt  andet,  der  maatte  blive  Brug  for  under 
Øvelsen,  bringes  op  til  Kanonen,  for  saa  vidt  det  ikke 
til  Stadighed  er  magasineret  der.  Mundingskappen  og 
Bagstykkepresenningen  aftages,  Kanonen  aabnes,  der 
ses  gennem  Løbet,  hvorefter  Kanonen  lukkes.  Sideret- 
ningslinealen og  Sigtekikkerten  hentes  i Magasinet 
og  anbringes  paa  Plads,  Galgerne  rejses,  og  Ind- 
stillingstromlen prøves.  Et  Krudttæppe  lægges  paa 
Brisken  bagved  Kanonen  som  Underlag  for  Patronerne. 

2.  For  at  hver  enkelt  Mand  kan  blive  indøvet  i 
alle  Forretninger,  maa  Batterikommandøren  jævnlig 
inddele  saavel  Betjeningsmandskabet  som  de  over- 
tallige paa  ny.  Folk,  som  viser  sig  særlig  tung- 
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nemme  eller  upraktiske,  anvendes  dog  fortrinsvis  som 
Hjælpere  og  som  Skar  plan  gere. 

3.  Ved  Øvelsens  Ophør  drager  Batterikommandø- 
ren Omsorg  for,  at  det  benyttede  Materiel  soigneres 
i fornøden  Udstrækning,  at  Presenninger  og  andre 
Beskyttelsesmidler  anbringes,  samt  at  Betjeningstøj, 
Eksercerammunition  m.  m.  magasineres  som  af  Fortet 
foreskrevet. 

§ 2. 

Betjeningsmandskabet  og  dets  Plads. 

4.  Til  Betjeningen  bruges  8 Mand  (foruden  Magasin- 
mandskabet). 

Kanonkommandøren  bar  Kommandoen  ved 
Kanonen  og  paaser  saa  vidt  muligt,  at  enhver  udfører 
sin  Tjeneste  som  foreskrevet.  Han  giver  Sideretning. 

Højderetteren  giver  Højderetning  og  Sidestil- 
ling. Desuden  giver  han  den  grove  Sideretning  og 
fyrer  Kanonen  af. 

Smeden  aabner  og  lukker  Kanonen. 

1*  og  2’  Lader  lader  Kanonen  og  temperer. 

U og  2’  Skarplanger  bringer  Patroner. 

Hjælperen  fjerner  de  tomme  Hylstre. 

5.  Betjeningen  skal  udføres  nøjagtigt  og  saa  hur- 
tigt som  muligt,  hvorfor  det  er  nødvendigt,  at  Mand- 
skabet beflitter  sig  paa  at  hidføre  den  gensidige  For- 
staaelse  og  Understøttelse,  som  er  en  Betingelse  for, 
at  de  enkeltes  Forretninger  kan  gribe  ind  i hver- 
andre paa  rette  Maade  og  i rette  Tid. 
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6.  Mandskabets  Pladser  ved  Kanonen  er  som  følger : 
Højderetteren,  Kanonkommandøren, 

1’  Lader,  Smeden, 

2’  Lader,  Hjælperen, 

1’  Skarplanger,  2’  Skarplanger. 

Kanonkommandøren  staar  ved  højre  Sideretnings- 
hjul, Smeden  udfor  Kilehaandsvinget , Hjælperen  til 
venstre  for  Smeden  og  2’  Skarplanger  til  venstre  for 
Hjælperen.  Højderetteren  staar  ved  Højderetnings- 
hjulet, 1’  Lader  til  højre  for  Høj  deretter  en,  2’  Lader 
til  højre  for  1’  Lader  og  1’  Skarplanger  til  højre  for 
2’  Lader.  Alle  har  Front  mod  Kanonen  og  staar  i 
Forstilling  overensstemmende  med  Reglementet  for 
Fodeksercits. 

Pladserne  indtages  paa  Kommando: 

Til  . . . Kanonen ! 


7.  Paa  Kommando: 

Giv  Agt! 

standser  Betjeningen,  og  alle  retter  Opmærksomheden 
mod  den  kommanderende. 

Paa  Kommando: 

Fortsæt! 

fortsættes  Betjeningen , eller  — hvis  denne  ikke  var 
begyndt  — indtages  de  i Punkt  6 angivne  Stillinger. 

8.  Skal  der  afgives  Honnør,  kommanderes  først: 

Batteri*). . .Ret! 

hvorpaa  alle  indtager  Retstillingen  overensstemmende 
med  Reglementet  for  Fodeksercits,  og  derefter: 

F r o nt ! 

hvorefter  alle  tager  Front  bagud. 


‘)  Efter  Omstændighederne:  n’  Kanon. . .Ret ! 
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Efter  endt  Honnørafgivelse  kommanderes  efter 
Omstændighederne : 

Fortsæt!  eller:  Til. .. Kanonen! 

Skarpskydning  afbrydes  ikke  af  Hensyn  til  Hon- 
nørafgivelse. 

9.  Paa  Kommando: 

Paa  1 Geled  bag. . .Kanonen  (Batteriet)! 
stiller  Mandskabet  sig  i Rørstilling  bag  Kanonen  (Batte- 
riet) med  Front  fremefter  saaledes,  at  de,  der  stod 
længst  tilbage  ved  Kanonen,  kommer  til  at  staa  i 
Midten,  og  de,  der  stod  længst  fremme,  kommer  til 
at  staa  paa  Fløjene. 

Ved  en  tilsvarende  Kommando  kan  Mandskabet, 
hvis  Pladsforholdene  eller  andet  gør  det  ønskeligt, 
opstilles  paa  2 Geledder  bag  Kanonen  (Batteriet)  saa- 
ledes, at  de,  der  stod  længst  tilbage  ved  Kanonen, 
danner  2’  Geled,  de  øvrige  1’  Geled. 

§ 3. 

Betjeningstøj  og  Rekvisitter. 

10.  I Betjeningstøjkassen  ligger: 

1 Eksercerstang. 

2 Slagstifter. 

2 Slagfjedre. 

1 Slagstiftforing. 

1 Støtteklods. 

2 Udkastere. 

2 Fjederbolte,  I tU  Stangspændeapparat  *). 

*)  kun  ved  de  sidst  fremstillede  Pjecer. 
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1 Rekylmaaler, 
1 Trækkrog, 


til  Stangspændeapparat*). 


2 Fjedre,  ‘ 

1 Fjeder  til  Forbindelsesstang. 

1 Aftrækkerfjeder. 

1 Skyderfjeder. 

1 Fjeder  til  Aftrækspændeapparat. 

1 Laaseboltfjeder. 

1 Yentilfjeder  til  Rekylbremse. 

1 Fjeder  til  Giidestykke. 

1 — — Kobling. 

1 — — Udkaster  bolt. 

1 — — Aftrækkeraksel. 

1 Tvisttaske. 

2 Par  Handsker. 

1 Lædermanchet  til  Rekylbremse. 

1 Sprøjtekande. 

1 Olieflaske  med  Pensel. 

1 Udtrækker. 

1 Nøgle  til  Aabnecylinder. 

1 — — Aftrækspændeapparat. 

Endvidere  hører  til  hver  Kanon: 
5 Temperstifter. 

2 Lygter. 


kun  nødvendig  under  Kamp. 


1 Skovl,  f 

og  til  hvert  Fort  eller  Batteri: 

1 Rekvisitkasse  3d  Rekvisitter 


*)  kun  ved  de  først  fremstillede  Pjecer. 


1 Kost, 


1 


Reservedele. 
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samt  endelig  (uden  særlige  Opbevaringsmidler): 

1 Frembringer  fjeder. 

1 Fjederspændeapparat. 

2 Viskere  med  Børster  af  Piasava. 

2 — — — — Kokos. 

4 Overtræk  til  Viskere. 

Fjederspændeapparatet  bestaar  af  2 Spændebolte 
med  Møtrik,  1 Bærebøjle  og  1 Spændestykke. 

1 1 . Paa  Kommando : 

Færdig  til  Ladning! 

udtager  og  fordeler  Kanonkommandøren  af  Betje- 
ningstøjkassen en  Temperstift  til  hver  af  Laderne,  en 
Tvisttaske  til  Smeden  og  et  Par  Handsker  til  Hjælperen. 

Laderne  modtager  af  Kanonkommandøren  hver 
en  Temperstift,  hvis  Snor  de  tager  om  Halsen. 

Smeden  modtager  af  Kanonkommandøren  en 
Tvisttaske,  som  han  spænder  om  Livet. 

Hjælperen  tager  Handskerne  paa. 

Enkelte  overtallige  kan  ved  Betjeningsøvelse  an- 
vendes som  Magasinmandskab. 

12.  Paa  Kommando: 

Læg  Betjeningstøj! 

lægger  Kanonkommandøren  atter  Tvisttaske,  Temper-  • 
stifter  og  Handsker  paa  Plads. 

§ 4. 

Indledende  Øvelser. 

13.  At  aabne  og  lukke  Kanonen. 

a.  Før  Kanonen  kan  aabnes,  maa  Slagfjedren  spæn- 
des. Dette  sker  ved,  at  man  med  højre  Haand  fører 
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Stangens  netfilede  Greb  saa  langt  frem,  at  man  hører 
et  Smæk,  som  tilkendegiver,  at  Stangens  Hage  kom- 
mer i Indgribning  med  Aftrækkerens  Hage. 

Hvis  Omstilleren  staar  paa  »Autom«,  aabner  man 
derefter  Kanonen  ved  at  fatte  med  højre  Haand  om 
Kilehaandtaget  og  med  et  kraftigt  Træk,  som  netop 
formaar  at  overvinde  Aabnefjedrens  Modstand,  føre 
Kilehaandsvinget  bagud  til  højre,  indtil  Udkasterens 
Hager  kommer  i Indgribning  med  Kilen. 

Hvis  Omstilleren  staar  paa  > Haand«,  aabnes  Ka- 
nonen paa  samme  Maade,  idet  man  dog  anvender 
mindre  Kraft,  fordi  Aabnefjedren  er  sat  ud  af  Virk- 
somhed. 

Omstilleren  maa  ikke  drejes,  medens  Kanonen 
er  aaben,  da  dens  Kant  derved  vil  kunne  beskadiges, 
naar  der  lukkes. 

Anm.  Da  Spænding  af  Slagfjedren  under  Skarpskydning  fore- 
gaar  under  Kanonens  Tilbageløb,  anvendes  ved  Betje- 
ningsøvelse en  Eksercerstang  med  skraat  afskaaret  Knast, 
som  tillader  Aabning  uden  forudgaaende  Spænding  af 
Slagfjedren. 

b.  Kanonen  lukkes,  naar  Omstilleren  staar  paa 
»Autom«,  ved  Hjælp  af  Aabnefjedren,  ved  at  man 
fører  en  Patron  ind  i Patronlejet  med  saa  megen 
Kraft,  at  Patronkraven,  idet  den  støder  mod  Udkaste- 
rens Arme,  bringer  Udkasterens  Hager  ud  af  Indgrib- 
ning med  Kilen. 

Naar  Omstilleren  staar  paa  »Haand«,  lukkes  Ka- 
nonen, efter  at  Ladning  har  fundet  Sted,  ved  at  man 
med  venstre  Haand  fører  Kilehaandsvinget  fremad 
til  venstre,  saa  at  det  kommer  til  at  ligge  langs  Ka- 
nonens højre  Side.  Har  Ladning  ikke  fundet  Sted 
inden  Lukningen,  bringes  Udkasterens  Hager  først 
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ud  af  Indgribning  med  Kilen  ved  et  Tryk  med  højre 
Haand  bagud  paa  Udkasterens  netfilede  Greb. 

14.  At  give  Sidestilling. 

Naar  Sidestillingen  er  O,  staar  saavel  A ågets  som 
Indstillingstromlernes  Nulpunkter  ud  for  de  tilsvarende 
Aflæsningsmærker.  Sidestilling  til  højre  (venstre)  gives 
ved,  at  man  drejer  paa  en  af  Indstillingstromlerne 
saaledes , at  Sigtelinealernes  Aflæsningsmærker  be- 
væger sig  til  højre  (venstre),  indtil  de  staar  ud  for 
den  befalede  Sidestillings  Tier;  derefter  fortsættes 
Drejningen,  indtil  Sidestillingens  Ener,  aflæst  paa  Ind- 
stillingstromlens Højre  (Venstre-)inddeling,  staar  ud  for 
Aflæsningsmærket. 

15.  At  indstille  Kikkert  og  Farveglas. 

Kikkerten  indstilles  for  Øjet  ved  at  dreje  Okularet, 

indtil  Billedet  staar  klart.  Den  rettende  bør  derefter 
mærke  sig,  hvilken  Stilling  af  Okularet  der  passer  til 
hans  Øje,  saa  at  han  fremtidig  kan  stille  paa  det 
rette  Mærke  uden  at  prøve  sig  frem. 

Det  ønskede  Farveglas  indstilles  i Kikkerten  ved 
Drejning  af  den  Kamme,  hvori  Farveglassene  er  an- 
bragte. 

De  elektriske  Belysningsmidler  for  Sigte  og  Ind- 
delinger bringes  til  Anvendelse  ved  at  slutte  Strøm- 
men. Denne  afbrydes,  saa  snart  Belysningsmidlerne 
ikke  mere  skal  bruges. 

16.  At  stille  Højderetningsskiven. 

Ved  Drejning  af  Højderetningshjulet  bringes  Ka- 
nonen i en  saadan  Stilling,  at  Aflæsningsmærket  staar 
ud  for  den  opgivne  Streg  paa  Højderetningsskiven. 
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For  at  undgaa  Følgerne  af  Sløring  udføres  Drej- 
ningen saaledes,  at  Tallet  sluttelig  nærmer  sig  Aflæs- 
ningspilen fra  neden. 

Under  Aflæsningen  holdes  Øjet  radielt  ud  for 
Mærket. 

17.  At  tempere. 

Temperstiften  anbringes  i Satsskivens  Hul  nær- 
mest til  venstre  for  Mærket  >E<,  idet  det  paases,  at 
Stiftens  Tap  sættes  til  Bunds  i Hullet.  Satsskiven 
drejes,  indtil  den  til  den  befalede  Tempering  svarende 
Streg  af  Skivens  Inddeling  staar  i Forlængelse  af  Af- 
læsningsmærket paa  Rørets  nederste  Del  (Tallerkenen). 
Der  passes  paa,  at  Stiften  virker  i Satsskivens  Plan, 
og  at  denne  ikke  drejes,  naar  Temperstiften  tages  ud 
af  Hullet. 

Røret  er  temperet  til  Nedslag,  naar  den  med  »n< 
mærkede  Streg  staar  i Forlængelse  af  Aflæsningsmær- 
ket, medens  det  virker  som  Kardæsk  ved  Tempering  O. 

Under  Tempering  holdes  Patronen  med  venstre 
Haand  om  Projektilets  For  part  og  Hylstret  fastklemt 
mellem  Armen  og  Kroppen. 

Det  forklares  Mandskabet,  hvorledes  selv  en  til- 
syneladende ringe  Fejl  i Temperingen  kan  faa  væsent- 
lig Indflydelse  paa  Virkningen  af  det  enkelte  Skud 
og  uensartet  Tempering  paa  hele  Skydningen. 

§ 5. 

Ladningen. 

18.  Ladningen  begynder,  naar  Projektilsorten  be- 
fales, altsaa  paa  Kommando: 
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Brisantgranat!  eller 
Utemperet  Granatkardæsk ! eller 
Granatkardæsk! 

idet  der  i sidste  Tilfælde  tillige  opgives  Tempering. 

Paa  denne  Kommando  udføres  følgende: 

Smeden  stiller  paa  »Autom«  eller  »Haand«,  efter- 
som Betjeningen  skal  foregaa  automatisk  eller  for 
Haanden,  aabner  Kanonen  og  lukker  den  i sidste  Til- 
fælde atter,  naar  Patronen  er  ført  ind  i Kanonen. 
Naar  der  skal  skydes  med  automatisk  Bevægelse  af 
Kilen,  bør  den  første  Lukning  ogsaa  foregaa  automa- 
tisk, for  at  man  kan  være  sikker  paa,  at  Mekanismen 
er  samlet  rigtigt  og  i tjenstdygtig  Stand.  Under  Skyd- 
ningen vil  Kanonen  derefter  aabnes  efter  hvert  Skud 
og  lukkes  af  Aabnefj edren  hver  Gang,  en  Patron  er 
sat  an.  Naar  han  har  lukket  Kanonen,  eller  den  er 
lukket  automatisk,  melder  han:  Lukket! 

Laderne  modtager  hver  en  Patron  af  Skarplan- 
gerne, idet  de  efter  at  have  temperet  — hvis  dette 
skal  gøres  — fatter  med  venstre  Haand  under  Pro- 
jektilet og  højre  Haand  under  Patronkraven;  1’  Lader 
fører  Patronen  ind  i Kammeret,  sætter  den  an  ved  et 
sidste  afsluttende  Tryk  med  den  lukkede  højre  Haand 
og  lader  Kilen  skubbe  Haanden  bort;  derefter  mod- 
tager han  en  ny  Patron  og  bliver  2’  Lader,  idet  han 
træder  et  Skridt  bagud  til  højre,  medens  2’  Lader 
gaar  et  Skridt  til  venstre  og  bliver  1’  Lader. 

Hj  æ lp  er  en  fanger  de  udkastede  Hylstre  og  fjer- 
ner dem,  saa  at  de  ikke  kommer  i Vejen  for  Be- 
tjeningen; under  Fredsskydning  stilles  de  i et  Hjørne 
paa  Brisken. 

Skarplangerne  modtager  Patronrammerne  af 
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Magasinmandskabet,  fjerner  Brandrørshætterne  paa 
Granatkardæskerne,  bringer  Patronerne  op  til  Laderne 
og  fjerner  de  tomme  Patronrammer. 

Anm.  Patronen  maa  aldrig  stilles  paa  Enden,  idét  Fæng- 
hætten  derved  udsættes  for  Stød  eller  Tryk,  hvorved 
den  kan  bringes  til  at  detonere.  Patronerne  skal  saa 
vidt  muligt  lægges  paa  Krudttæpperne. 

§ 6. 

Retningen. 

19.  Naar  Kanonen  skal  rettes,  opgiver  Batteri- 
kommandøren Kanonkommandøren  den  omtrentlige 
Retning  til  Maalet  ved  at  kommandere  f.  Eks.: 
Lige  ud!  Lidt  til  højre!  Langt  til  venstre! 
eller  lignende. 

Derefter  opgiver  han  Maalet,  idet  han  lægger 
Vægt  paa  at  betegne  det  paa  en  saadan  Maade,  at 
Misforstaaelse  og  Fejltagelse  udelukkes.  Maalbeteg- 
nelsen  kan  f.  Eks.  lyde  saaledes: 

Damperen  for  nordgaaende  i Hollænder- 
dybet! 

eller: 

Krydseren  tæt  til  venstre  for  Middel- 
grundsf  ort ! 

Kanonkommandøren,  der  er  traadt  ud  til  højre, 
og  Højderetteren,  der  er  traadt  ud  til  venstre  for  at 
kunne  se  forbi  Skjoldet,  peger  derefter  med  strakt 
Arm  ud  imod  Maalet  som  Tegn  paa  Forstaaelse.  Hvis 
de  ikke  har  forstaaet,  melder  de:  Ikke  forstaaet! 
og  fremsætter  derefter  de  fornødne  Spørgsmaal. 

Naar  Batterikommandøren  ser,  at  han  er  blevet 
forstaaet,  opgiver  han  Retningspunktet,  f.  Eks.: 
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Stævnen!  Forreste  Skorsten!  Agterste  Mast! 
eller  lignende,  idet  der,  naar  ikke  anderledes  befales, 
altid  nnderforstaas  det  Punkt,  hvori  den  nævnte  Gen- 
stand skærer  Maalets  Vandlinie. 

Endelig  befaler  Batterikommandøren  Sidestillin- 
gen, f.  Eks.: 

2 til  højre!  5 til  venstre! 
eller  lignende,  og  Afstanden,  f.  Eks.: 

Syv  og  tyve!  Fem  og  tredive-hal vtreds! 
eller  lignende.  Ordet  Hundrede  er  her  underforstaaet 
undtagen  paa  Afstande  under  1000,  hvor  Tallet  maa 
nævnes  fuldt  ud. 

For  at  undgaa  Misforstaaelse  udtales  følgende 
Tal  saaledes : 1 = et,  4 = firé  (Eftertryk  paa  sidste 
Stavelse),  6 = sekse  og  9 = n— i.  Af  samme  Grund 
ledsages  Talordene  1,  4 og  9 med  synlige  Tegn,  hen- 
holdsvis: Højre  Haands  Pegefinger  lodret  i Vejret, 
højre  Haand  med  udspilede  Fingre  lodret  i Vejret  og 
begge  Arme  lodret  i Vejret. 

20.  Saa  snart  Maalet  er  opgivet,  bringer  Højderette- 
ren Mundingen  til  at  pege  mod  Maalet  ved  at  dreje 
paa  venstre  Sideretningshjul  og  sigte  langs  Skjoldet 
eller  gennem  venstre  Sigtehul. 

Kanonkommandøren  giver  Sideretningen  ved 
at  dreje  paa  højre  Sideretningshjul.  Han  sigter  gen- 
nem Kikkerten  med  højre  Øje,  idet  venstre  Øje  holdes 
lukket,  og  bringer  ved  smaa  Bevægelser  med  højre 
Sideretningshjul  Kikkertens  lodrette  Traad  til  at  staa 
et  efter  Maalets  Sidebevægelse  afpasset  Stykke  foran 
Retningspunktet,  saa  at  dette  i Løbet  af  faa  Sekunder 
vil  løbe  ind  i Sigteplanet.  Er  Sidebevægelsen  ikke 
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ret  hurtig,  kan  han  vedblivende  følge  Retningspunktet 
med  den  lodrette  Streg. 

Hvis  Kanonen  ikke  skal  affyres  straks,  følger  han 
Maalet  ved  Drejning  paa  Sideretningshjulet,  idet  han 
stadig  holder  den  lodrette  Traad  et  passende  Stykke 
foran  — henholdsvis  lige  paa  — Retningspunktet,  og 
saaledes  bliver  han  ved,  indtil  han  faar  Befaling  til 
Affyring. 

Der  er  her  tænkt  paa  bevægeligt  Maal.  Er  Maalet 
fast,  bringer  Kanonkommandøren  Sigteplanet  hen  paa 
Retningspunktet  og  lader  det  blive  staaende,  indtil 
han  faar  Befaling  til  Affyring. 

Højderetteren  gentager  Batterikommandørens 
Kommandoer  og  Tegn,  for  saa  vidt  angaar  Sidestilling 
og  Afstand,  stiller  paa  den  befalede  Sidestilling  og  be- 
væger derefter  Mundingen  op  eller  ned,  indtil  den  til 
den  befalede  Afstand  svarende  Streg  paa  Højderetnings- 
skiven staar  ud  for  Aflæsningsmærket,  hvorefter  han 
melder  dette  til  Kanonkommandøren  ved  at  nævne  Af- 
standen og  tilføje  Ordet  »Klar«,  f.  Eks.:  26  — Klar! 

Under  Lagskydning  stiller  han  efter  hvert  Skud 
Højderetningsskiven  paa  den  befalede  Afstand  og 
melder  derefter,  hvis  eller  naar  Kanonen  er  lukket: 
Klar  med  Tilføjelse  af  Afstanden.  Naar  sidste  Skud 
i Lagskydningen  er  faldet,  melder  han:  n Lag  klar! 

21 . Skal  Sideretningen  undtagelsesvis,  f.  Eks.  ved 
Skydning  i Mørke  eller  Taage,  gives  efter  Briske- 
mærker,  opgiver  Batterikommandøren  Briskemærket 
og  Afstanden. 

Kanonkommandøren  tager  om  fornødent  en 
Lygte  og  bringer  ved  Drejning  paa  højre  Sideret- 
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ningshjul  Sideretningsviseren  til  at  staa  ud  for  det 
opgivne  Tal  paa  Pivotsoklen. 

Højderetteren  forholder  sig  som  i Punkt  20  angivet. 


§ 7. 

Affyringen, 

22.  Naar  Batterikommandøren  tilkendegiver  Ka- 
nonkommandøren, at  der  skal  fyres  af,  hvilket 
sker  ved,  at  Afstanden  opgives,  eller  paa  Komman- 
doen: n Lag!  afventer  denne,  for  saa  vidt  den  lod- 
rette Streg  i Kikkerten  ikke  allerede  dækker  Ret- 
ningspunktet, i hvilket  Tilfælde  han  straks  befaler 
Fyr!  det  Tidspunkt,  da  Retningspunktet  løber  ind  i 
Sigteplanet;  i samme  Øjeblik  dette  sker,  befaler  han 
højt  Fyr!  Dette  maa  dog  ikke  finde  Sted,  før  Ka- 
nonen er  lukket,  ligesom  Højderetteren  ogsaa  skal 
have  meldt  Klar! 

Højderetteren  slipper  Højderetningshjulet  paa 
Kommandoen  Fyr  og  fyrer  af,  idet  han  med  højre 
Haand  rykker  venstre  Aftrækkerarm  helt  til  venstre, 
hvorefter  han  slipper  den  og  paa  ny  fatter  Højde- 
retningshjulet. 

Anm.  Der  maa  ikke  øves  Vold  ved  Affyringen.  Virker  Aftrækket 
ikke  »til  Bunds«,  undersøges,  om  Sikringen  staar  paa 
»Fyr«,  eller  om  Mekanismen  er  i Uorden,  f.  Eks.  Tryk- 
armene ikke  er  paa  Flads. 

23.  Hvis  Kanonen  ved  Skydning  paa  større  Af- 
stande efter  Affyringen  ikke  løber  helt  frem,  skal 
Højderetteren  inden  næste  Ladning  plongere  Kanonen 
saa  meget,  at  den  af  sig  selv  løber  frem  igen. 
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§ 8. 

Blind  Skydning. 

24.  Naar  Ladning,  Retning  og  Affyring  er  grundig 
indøvet  hver  for  sig,  gaar  man  over  til  blind  Skyd- 
ning, under  hvilken  Ladning  og  Retning  udføres  sam- 
tidigt, saa  at  Kanonen  hurtigst  muligt  bliver  klar  til 
Affyring. 

Den  blinde  Skydning  indøves  saavel  ved  den 
enkelte  Kanon  som  i Batteri  med  2 Kanoner.  I sidste 
Tilfælde  skal  der  i Batteriet  være  inddelt  en  Delings- 
kommandør. 

Formaalet  med  Øvelsen  i blind  Skydning  er  navn- 
lig at  forberede  Skarpskydningen  ved  at  skabe  og  ud- 
vikle det  fornødne  Samarbejde  saavel  ved  kanonvis 
som  batterivis  Skydning.  Derfor  maa  alle,  baade 
Førere  og  Betjeningsmandskab,  indøves  saa  fuldstæn- 
digt i deres  Funktioner,  at  der  under  Skarpskydningen 
intet  nyt  bliver  at  lære  ud  over  Observation  af  Skud- 
dene, samt  Overvindelse  af  de  Vanskeligheder,  som 
Røg,  Kanonens  Frem-  og  Tilbageløb  m,  m.  kan  medføre. 

25.  Til-  en  vis  Grad  kan  endogsaa  baade  Observa- 
tion og  den  derpaa  grundede  Ændring  af  Retnings- 
midlernes Stilling  indøves  under  den  blinde  Skyd- 
ning, idet  man  lader  Kanonkommandøren  rette  paa 
det  opgivne,  vilkaarlige  opgivne  Maal,  medens  en 
uden  for  Batteriet  staaende  Skytte  — helst  en  i Le- 
delse af  Skydning  routineret  Befalingsmand  — med 
Gevær  affyrer  et  skarpt  Skud  mod  et  paa  kort  Af- 
stand anbragt  lille  Maal,  der  enten  er  fastliggende 
eller  bugseres.  Batterikommandøren  vil  da  kunne 
bruge  Observationen  af  dette  Skud  som  Grundlag  for 
sine  Befalinger  til  Batteriet. 
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26.  For  Batterikommandørens  Indøvelse  er  det  hel- 
digt, om  der  haves  en  Instruktør,  d.  e.  en  routineret 
Befalingsmand,  som  kan  stille  Skydeopgaven  og  kri- 
tisere dens  Løsning.  For  det  øvrige  Personels  Ved- 
kommende er  det  heldigt,  om  der  foruden  Delings- 
kommandøren haves  en  kontrolerende  Befalingsmand 
særlig  med  det  Hverv  af  og  til  at  kontrol ere  Retnings- 
midlernes  Stilling  og  Sigtets  Nøjagtighed,  men  Kon- 
trollen maa  selvfølgelig  udføres  paa  den  Maade,  at 
den  hverken  sinker  eller  generer  Betjeningen. 

27.  Batterikommandøren  leder  Skydningen. 
Hans  Plads  bestemmes  saaledes,  at  Observationen, 
Kommandoføringen  og  Oversigten  over  Batteriet  bliver 
saa  let  og  fuldstændig  som  muligt. 

Staar  han  saa  langt  fra  Batteriet,  at  han  ikke 
kan  kommandere  umiddelbart,  anvender  han  Afstands- 
skiver eller  Mellemposter.  Kommandoordene,  led- 
sagede af  Tegn  som  i Punkt  19  angivet,  udtales  til- 
strækkeligt højt  med  Front  mod  Delings-  og  Kanon- 
kommandørerne og  med  Ophold,  afpassede  efter  De- 
lingskommandørens og  Højderetterens  Gentagelser. 
Staar  Batterikommandøren  i umiddelbar  Nærhed  af 
Batteriet,  kan  Delingskommandørens  Gentagelse  af 
Kommandoerne  bortfalde.  Ved  Paavisning  af  Maal 
skal  Udtrykkene  vælges  saaledes,  at  Misforstaaelse 
udelukkes,  og  at  Delings(Kanon-)kommandøren  hurtigt 
orienteres. 

28.  Delingskommandøren  har  det  direkte  Til- 
syn med  Betjeningsmandskabet.  Han  vaager  over 
Betjeningen,  navnlig  Retningen,  saa  nøje  som  det  er 
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hain  muligt  uden  at  sinke  Skydningen,  og  det  er  i 
det  hele  taget  hans  Opgave  at  forebygge  Misfor- 
staaelser,  Fejltagelser  og  alt  andet,  som  kan  hindre 
hurtig  og  nøjagtig  Skydning. 

Hans  Plads  er  som  Regel  midt  i Delingen.  Han 
paaviser  om  fornødent  Maalet  for  Kanonkommandø- 
rerne, gentager  om  fornødent  Batterikommandørens 
Kommandoer  og  Tegn  og  sikrer  sig,  at  de  bliver 
forstaaede. 

Han  sørger  for,  at  den  Kanonkommandør,  der 
skal  skyde,  ikke  er  i Tvivl  herom,  og  han  afgiver 
Melding  til  Batterikommandøren,  hvis  en  Kanon  paa 
Grund  af  Klikker  eller  anden  Aarsag  ikke  kan  skyde, 
i hvilket  Tilfælde  han  snarest  lader  den  anden  Ka- 
non affyre. 

29.  K anonkomman døren  følger  med  Opmærk- 
somhed Kommandoerne  angaaende  Afstand  og  Side- 
stilling for  at  kunne  kontrolere  Højderetterens  Klar- 
melding. 

I øvrigt  paaser  han,  saa  vidt  det  er  ham  muligt, 
og  bidrager  personlig  til,  at  Betjeningen  udføres  nøj- 
agtigt og  saa  hurtigt  som  muligt.  Om  indtrædende 
Vanskeligheder,  som  han  ikke  selv  kan  overvinde, 
afgiver  han  straks  Melding  til  Delings-  (Batteri-) 
kommandøren. 

30.  Betjeningsmandskabet  udfører  de  i §§  5 og  6 
angivne  Funktioner  saa  hurtigt  som  foreneligt  med 
fuldkommen  Nøjagtighed,  idet  Retningen  paabegyndes, 
saa  snart  Maalet  er  befalet.  Ladningen  og  Affyringen 
udføres  ved  Indskydningskanonen,  saa  snart  henholds- 
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vis  Projektilsorten  og  Afstanden  er  opgivet,  ved  de 
andre  Kanoner  i Batteriet  paa  Kommando:  n Lag! 

Straks  efter  Affyringen  udføres  Ladning  og  Ret- 
ning igen  o.  s.  fr. 

31.  Gangen  i en  almindelig  Skydning  er 
som  følger: 

Batterikommandøren  orienterer  som  angivet  i § 6 
Delings-  og  Kanonkommandørerne  med  Hensyn  til 
den  Retning,  hvori  de  skal  søge  Maalet,  og  befaler 
derefter  Maal,  Retningspunkt  (Indskydningskanon), 
Projektilsort  samt  Sidestilling  og  Afstand  (eventuelt 
Tempering). 

Ved  Skydning  med  2 Kanoner  i Batteriet  ud- 
føres Indskydningen  som  Regel  med  den  ene  Kanon 
(Kommando:  Indskydning  med  højre  (venstre) 
Kanon!),  medens  den  anden  Kanon  følger  med  ved 
Retningen  og  Retningsmidlernes  Stilling  samt  Tem- 
peringen  og  staar  klar  til  at  lade  paa  Kommandoen: 
n Lag!  Paa  denne  Kommando  skyder  hver  Kanon 
n Skud  med  den  sidst  befalede  Afstand  og  Sidestil- 
ling samt  eventuelt  Tempering.  Haves  kun  1 Kanon 
i Batteriet,  skydes  paa  Kommando:  n Lag,  n Skud 
efter  hinanden  med  den  sidst  befalede  Afstand  og 
Sidestilling  samt  eventuelt  Tempering. 

Overgang  fra  Skydning  med  2 Kanoner  til  Skyd- 
ning med  1,  f.  Eks.  naar  ny  Indskydning  viser  sig 
nødvendig,  sker  paa  Kommando  • 

Skydning  med  højre  (venstre)  Kanon! 
hvorefter  der  paa  ny  opgives  Sidestilling  og  Afstand. 

32.  Hvis  Ventetiden  paa  Grund  af  uforudset  For- 
sinkelse bliver  for  lang,  saa  at  den  befalede  Afstand 
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eller  Sidestilling  ikke  længer  passer,  kommanderer 
Batterikommandøren : 

Ny  Afstand!  eller 
Ny  Sidestilling! 

og  der  maa  da  ikke  fyres,  førend  den  nye  Afstand 
eller  Sidestilling  er  opgivet. 

33.  Afgang  af  Betjeningsmandskab  ved  en  enkelt 
Kanon  udlignes  af  Delingskommandøren  ved  at  tage 
Erstatningsmandskab  fra  Magasinet  eller  fra  den 
anden  Kanon,  eventuelt  skydes  der  kun  med  den  ene 
Kanon.  Fuldtalligt  Mandskab  søges  snarest  tilveje- 
bragt paa  ny  ved  at  tilkalde  Reservemandskab.  Be- 
tjeningen med  ufuldtalligt  Mandskab  vil  derfor  som 
Regel  blive  kortvarig.  Naar  der  mangler  1 Mand, 
lades  Hjælperens  Plads  ubesat;  de  udkastede  Hylstre 
fjernes  da  af  Smeden.  Mangler  der  2 Mand,  lades 
tillige  2’  Laders  Plads  ubesat.  Mangler  der  flere,  ud- 
føres Betjeningen  af  det  resterende  Mandskab,  uden 
at  der  herfor  gives  særlige  Regler.- 

34.  Midlertidig  Afbrydelse  af  Skydningen  hidføres 
ved  Kommando: 

Giv  Agt  — Stop! 

Der  maa  da  intet  Skud  affyres,  Smeden  stiller 
paa  » Sikker«,  hvis  Kanonen  er  lukket,  men  Retningen 
fortsættes. 

Kommandoen  Giv  Agt  — Stop!  anvendes  navn- 
lig under  Skydning  i Fredstid,  naar  Sejlads  gør  en 
midlertidig  Afbrydelse  nødvendig. 

Paa  Kommando : 

Fortsæt! 
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stiller  Smeden  atter  paa  >Fyr«,  men  der  fyres  ikke, 
førend  der  paa  ny  er  opgivet  en  Afstand. 

35.  Skydningens  endelige  Afslutning  hidføres  paa 
Kommando : 

Hold  inde! 

Paa  denne  Kommando  ophører  Betjeningen. 
Delingskommandøren  lader  de  ladte  Kanoner  aflade, 
hvorved  bemærkes,  at  Smeden  stiller  paa  » Haand « 
og  derefter  aabner  Kanonen  saa  varsomt,  at  Hylstret 
ikke  skilles  fra  Projektilet.  Efter  at  have  overbevist 
sig  om  at  Kanonerne  er  tomme,  afgiver  Delingskom- 
mandøren Melding  desangaaende  til  Batterikommandø- 
ren. Kanonkommandøren  stiller  Kanonen  lige  paa  Bri- 
sken  med  Kærnelinien  vandret  og  giver  Sidestilling  0. 

36.  Skiftning  af  Projektilsort  udføres  paa  Kom- 
mando : 

Utemperet  Granatkardæsk! 

(Granatkardæsk!  Tempering  n.  n.! 

Brisantgranat !) 

Paa  denne  Kommando  lades  der  straks  med  den 
ny  Projektilsort  ved  Indskydningskanonen  eller,  hvis 
der  tilføjes:  n Lag!,  ved  begge  Kanoner;  de  med  den 
gamle  Projektilsort  ladte  Kanoner  aflades  forinden, 
medmindre  andet  befales. 

37.  Maalveksling  sker  paa  Kommando: 

Nyt  Maal! 

og  derpaa  følgende  Opgivelse  af  Maalretning,  Maal, 
Retningspunkt,  Sidestilling  og  Afstand,  eventuelt  Ind- 
skydningskanon. 

Skal  Projektilsort  skiftes  i Forbindelse  med  Maal- 
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veksling,  gives  den  dertil  sigtende  Kommando  umid- 
delbart efter  Kommandoen  til  Maalveksling,  hvorefter 
der  forholdes  som  i Pkt.  36  angivet. 

§ 9- 

Forhold,  som  skal  iagttages,  naar  Skarp- 
skydning forestaar. 

38.  Fortchefen  træffer  alle  forberedende  Foran- 
staltninger vedrørende  Skydningen.  Han  bærer  person- 
lig Ansvaret  for,  at  Retningsmidlerne  er  verificerede, 
at  al  Eksercerammunition  er  fjernet,  at  der  til  Batteriet 
kun  er  udleveret  den  Ammunition,  der  skal  bruges, 
at  denne  er  forevist  Delingskommandøren  og  Betje- 
ningsmandskabet og  endelig,  at  alle  Foranstaltninger 
til  Afværgelse  af  Ulykkestilfælde  og  Beskadigelse  af 
Materiel  er  trufne. 

Der  er  her  særlig  tænkt  paa  Fredsforliold.  Under 
Krigsforhold  vil  Fortchefen  ikke  kunne  bære  dette 
Ansvar;  han  maa  da  ved  Befaling  fordele  det  paa 
Batterikommandørerne,  der  som  Regel  vil  være  fast 
inddelt. 

39.  Delings-  (Kanon-)kommandøren  er  ansvarlig 
for,  at  Sand,  Grus  o.  1.,  som  kan  foraarsage  Rivninger 
eller  Klemninger,  er  fjernet  fra  Mundingen,  Kamme- 
ret, Kilen  og  Kilehullet. 

40.  Mekanikeren  bærer  særlig  Ansvaret  for,  at 
Kanonens  Bremsemidler  og  Sikringer  er  i Orden,  at 
Højde-  og  Sideretningsapparaterne  er  i Orden,  og  at 
Slagboltens  Spids  og  Slagfjedren  er  hele  og  tjenst- 
dygtige. 
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Ved  alle  øvrige  Undersøgelser  vedrørende  Skyts, 
Affutage  og  Brisk  er  han  Fortchefens  Hjælper  og 
Raadgiver. 

41.  Ved  Skarpskydning  under  Fredsforhold  iagt- 
tages følgende: 

Skildvagter  udstilles  for  at  forhindre  Passage 
foran  Batteriets  Front. 

En  Sikkerhedsofficer,  sædvanligvis  en  Kap- 
tajn eller  ældre  Premierløjtnant,  vaager  over,  at  Skyd- 
ningen ikke  medfører  Ulykker  for  søfarende.  Uden 
hans  Tilladelse  maa  Skydningen  ikke  begynde,  og 
han  kan  i paakommende  Tilfælde  standse  den  ved 
direkte  Kommando.  Han  har  en  betjent  Afstands- 
maaler  til  sin  Raadighed,  og  han  skal  i Forvejen  have 
beregnet  Sikkerhedsafstanden  for  den  paagældende 
Kanon  med  den  paagældende  Ammunition  efter 
Reglen : 

1)  Naar  Elevationen  er  9°  eller  derunder: 

Den  til  9°  Elevation  svarende  Skudafstand  forøget 
med  25  %>  dog  saaledes,  at  denne  Forøgelse  mindst 
bliver  1000  m, 

2)  Naar  Elevationen  er  over  9°: 

Den  til  Elevationen  svarende  Skudafstand  forøget 
med  15  °/0,  dog  saaledes,  at  denne  Forøgelse  mindst 
bliver  1000  m. 

En  kontrolerende  Befalingsmand  inddeles 
til  hver  Kanon.  Han  tager  Plads  bag  Kanonen  og 
skal  i det  mindste  for  første  Skuds  Vedkommende 
sikre  imod,  at  der  fejlagtigt  bliver  rettet  paa  Slæbe- 
damperen i Stedet  for  paa  selve  Maalet.  Om  for- 
nødent kan  han  ved  direkte  Kommando  standse  den 
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paagældende  Kanons  Skydning,  men  har  i øvrigt  intet 
med  Betjeningen  at  gøre. 

Observatøren  ved  Maalet  skal  være  forsynet 
med  en  af  Fortchefen  udfærdiget  skriftlig  Instruks, 
af  hvilken  Fortchefen  selv  skal  have  en  Genpart. 

§ 10. 

Skarpskydning. 

42.  Ved  Skydning  under  Fredsforhold,  hvor  der  af 
Øvelseshensyn  hyppig  byttes  om  mellem  Befalings- 
mændene,  gør  Fortchefen  (Skoleforstanderen)  Mand- 
skabet bekendt  med,  hvem  der  er  Batterikommandør. 
Under  Krigsforhold  er  Inddelingen  saa  vidt  muligt  fast. 

43.  Batterikommandøren  kan  som  Regel  ikke  selv 
føre  Skydebogen,  men  maa  have  en  Hjælper  dertil. 

44.  Hvis  en  Patron  klikker,  rettes  og  trækkes  der 
af  paa  ny,  uden  at  Kilen  røres.  Er  Skuddet  ikke 
gaaet  af  ved  3’  Aftræk,  ventes  1 Minut.  I Ventetiden 
maa  ingen  stille  sig  eller  gribe  saaledes,  at  han  kan 
komme  til  Skade,  hvis  Skuddet  gaar  af.  Kanonkom- 
mandøren, der  skal  være  forsynet  med  et  Ur,  giver 
efter  1 Minuts  Forløb  Ordre  til  at  aabne,  hvorefter 
Patronen  efterses,  drejes  eller  ombyttes.  Forefalder 
der  med  ny  Patron  atter  en  Klikker,  ombyttes 
efter  Omstændighederne  Slagbolt  eller  Slagfjeder  eller 
begge  Dele. 

45.  Hvis  en  Patron  klemmer  under  Ladningen, 
saaledes  at  Kilen  ikke  kan  lukkes,  maa  under  Freds- 
skydninger de  fornødne  Foranstaltninger  til  Patronens 
Udtagning  kun  træffes  af  en  erfaren  Befalingsmand 
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eller  af  Mekanikeren,  uanset  om  Skydningen  herved 
afbrydes. 

46.*)  Hvis  Tilbageløbet  overstiger  210  mm,  afgiver 
Smeden  Melding  derom  til  Kanonkommandøren.  Denne 
melder  videre  til  Batterikommandøren,  som,  om  for- 
nødent, ved  Hjælp  af  Mekanikeren  lader  Rekyl- 
bremsen undersøge. 


§ 11. 

Udtagning,  Adskillelse  og  Sammensætning  af 
Kilen  samt  Indsætning  af  Reservedele. 

47.  Skal  Kilen  adskilles,  gaar  man  frem  paa 
følgende  Maade: 

Udkasteren  tages  ud,  hvorefter  man  kan  fjerne 
Udkasterbolten  med  Fjeder  ved  at  trykke  den  ind  i 
dens  Leje  og  dreje  den  en  kvart  Omdrejning  mod 
Uret.  Stangen,  Støtteklodsen  og  Slagbolten  med  Slag- 
fjeder udtages.  Aftrækkerbolten  løftes  op  af  sit  Leje, 
hvorefter  Aftrækkeren  og  A f trækkerf j edrens  Hylster 
kan  tages  ud,  sidstnævnte  efter  at  være  drejet  en 
kvart  Omdrejning.  Laasebolten  trykkes  fra  neden 
opefter  saa  meget,  at  Sikringen  kan  fjernes,  hvorefter 
Laasebolten  med  Fjeder  kan  udtages.  Ved  Hjælp  af 
en  Nøgle  i Betjeningstøj  kassen  udløses  Aftrækspænde- 
apparatet  af  sin  Bajonetforbindelse  og  tages  ud. 

Skal  Kilen  tages  ud  af  Kanonen,  drejes  Kile- 
haands vinget  (efter  at  Udkasteren  er  fjernet)  saa  langt 
tilbage,  at  den  flade  Side  af  Haandsvingets  ringfor- 
mede Forstærkning  bliver  parallel  med  Kærnelinien. 
Dernæst  løftes  Haand  svinget  saa  meget,  at  dets  Tap 


*)  Gælder  kun  for  de  to  ældste  Piécer. 
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kommer  ud  af  Indgribning  med  Føringsrillen  i Kilens 
Overflade,  hvorefter  Kilen  kan  trækkes  helt  ud. 

Al  Ombytning  med  Reservedele  kan  foregaa  i 
Henhold  til  ovenstaaende;  her  skal  kun  nærmere 
omtales  to  Tilfælde,  hvor  Ombytningen  kan  og  derfor 
ogsaa  bør  foretages  saa  hurtigt,  at  det  ikke  i synder- 
lig Grad  vil  sinke  eller  afbryde  Skydningen. 

48.  Ombytning  af  Slagbolt  eller  Slagfjeder. 

Smeden  aabner  Kanonen  og  trykker  dernæst  med 

venstre  Haand  Stangens  n^tfilede  Greb  fremefter  sam- 
tidig med,  at  han  med  højre  Haands  Lang-  og  Pege- 
finger trykker  Laaseboltens  Vinge  ud  mod  Kilens 
Dækplade,  hvorved  Aftrækkerhagen  kommer  ud  af 
Indgribning  med  Stangens  Hage,  og  Stangen  kan  tages 
ud.  Derefter  lukker  han  Kanonen,  sætter  Stangens 
Næb  ind  i Støtteklodsens  Kærv  og  drejer  Klodsen  en 
kvart  Omdrejning  mod  Uret.  Slagfjedren  vil  da  trykke 
Støtteklodsen  tilbage,  hvorefter  Slagbolt  og  Slagfjeder 
kan  udtages.  Indsætning  af  den  tilsvarende  Reserve- 
del sker  i modsat  Orden.  Ved  Stangens  Anbringelse 
iagttages,-  at  dens  Næb  først  bringes  i Indgribning 
med  Slagbolten,  hvorefter  dens  netfilede  Greb  trykkes 
saa  meget  frem,  at  Stangens  Hage  kommer  i Indgrib- 
ning med  Aflrækkerhagen. 

49.  Ombytning  af  Udkaster. 

Smeden  trykker  Udkasterbolten  ind  med  højre 
Tommelfinger  og  trykker  samtidig  Udkasterens  net- 
filede Greb  bagud  med  højre  Pegefinger.  I denne 
Stilling  holdes  Udkasteren,  medens  Kanonen  aabnes 
saa  meget  med  venstre  Haand,  at  Udkasteren  kan 
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tages  bort.  Indsætning  af  Reserveudkasteren  foregaar 
i omvendt  Orden. 

50.  Ombytning  af  Slagfjeder,  Slagbolt  og  Udkaster 
skal  Mandskabet  kunne  foretage;  al  øvrig  Adskillelse 
m.  m.  maa  kun  foretages  af  en  øvet  Befalingsmand 
eller  af  Mekanikeren. 
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§ i. 

Almindelige  Bestemmelser. 

1.  Forinden  Mandskabet  træder  til  Kanonen,  stilles 
Geværerne  og  ophænges  Lædertøjet  paa  de  dertil 
anviste  Steder  i Batteriets  Nærhed.  Læreren  og  hans 
Hjælpere  aflægger  Sabelen.  Betjeningstøj-  og  Rekvi- 
sitkasser, Eksercerammunition,  Krudttæpper,  Soig- 
neringsmidler og  alt  andet,  som  der  maatte  blive 
Brug  for  under  Øvelsen,  bringes  op  til  Kanonen,  for 
saa  vidt  det  ikke  til  Stadighed  er  magasineret  der. 
Mundingskappen,  Dækskærmen,  Sigtehulspropperne 
og  Bagstykkepresenningen  aftages,  Kanonen  aabnes, 
der  ses  gennem  Løbet,  hvorefter  Kanonen  lukkes, 
venstre  Sigtelineal  anbringes  paa  Plads,  og  Galgerne 
rejses.  Et  Krudttæppe  lægges  paa  Brisken  bagved 
Kanonen  som  Underlag  for  de  oplan gede  Patroner. 

2.  For  at  hver  enkelt  Mand  kan  blive  indøvet  i 
alle  Forretninger,  maa  Læreren  jævnlig  inddele  saavel 
Betjeningsmandskabet  som  de  overtallige  paa  ny. 
Folk,  som  viser  sig  særlig  tungnemme  eller  uprak- 
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tiske,  anvendes  dog  fortrinsvis  som  Hjælpere  og  som 
Sk  ar  plangere. 

3.  Ved  Øvelsens  Ophør  drager  Læreren  Omsorg 
for,  at  det  benyttede  Materiel  soigneres  i fornøden 
Udstrækning,  at  venstre  Sigtelineal  lægges  paa  skraa 
over  Aaget,  at  Presenninger  og  andre  Beskyttelses- 
midler anbringes,  samt  at  Betjeningstøj,  Eksercer- 
ammunition  m.  m.  magasineres  som  af  Fortet  fore- 
skrevet. 

§2. 

Betjeningsmandskabet  og  dets  Plads. 

4.  Til  Betjeningen  bruges  8 Mand  (foruden  Maga- 
sinmandskabet). 

Kan  on  kom  mandøren  har  Kommandoen  ved 
Kanonen  og  paaser  saa  vidt  muligt,  at  enhver  udfører 
sin  Tjeneste  som  foreskrevet.  Han  giver  Sideretning. 

Høj  de  rette  ren  giver  Højderetning  og  Sidestil- 
ling. Desuden  giver  han  den  grove  Sideretning  og 
fyrer  Kanonen  af. 

Smeden  aabner  og  lukker  Kanonen. 

1’  og  2’  Lader  lader  Kanonen  og  temperer. 

1’  og  2’  Skarplanger  bringer  Patroner. 

Hjælperen  fjerner  de  tomme  Hylstre. 

5.  Betjeningen  skal  udføres  nøjagtigt  og  saa  hur- 
tigt som  muligt,  hvorfor  det  er  nødvendigt,  at  Mand- 
skabet beflitter  sig  paa  at  hidføre  den  gensidige 
Forstaaelse  og  Understøttelse,  som  er  en  Betingelse 
for,  at  de  enkeltes  Forretninger  kan  gribe  ind  i 
hverandre  paa  rette  Maade  og  i rette  Tid. 

6.  Mandskabets  Pladser  ved  Kanonen  er  som  følger: 
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I løj  deretter  en, 
V Lader, 

2’  Lader, 


Kanonkommandøren, 

Smeden, 

Hjælperen, 


1’  Skarplanger, 
2’  Skarplanger. 


Kanonkommandøren  staar  ved  højre  Sideretnings- 
hjul,  Smeden  udfor  Kilehaandsvinget,  Hjælperen  til 
venstre  for  Smeden.  Højderetteren  staar  ved  Højde- 
retningshjulet,  1’  Lader  til  højre  for  Højderetteren, 
2’  Lader  til  højre  for  1’  Lader. 

1’  og  2’  Skarplanger  staar  bagved  og  nedenfor 
Brisken  paa  Standpladser  indrettede  til  derfra  at 
lange  Ammunition  op  til  Brisken.  Alle  har  Front 
mod  Kanonen  og  staar  i Børstillingen  overensstem- 
mende med  Reglementet  for  Fodeksercits. 

Pladserne  indtages  paa  Kommando : 


7.  Paa  Kommando : 

Giv  Agt! 

standser  Betjeningen,  og  alle  retter  Opmærksomheden 
mod  den  kommanderende. 

Paa  Kommando : 

Fortsæt ! 

fortsættes  Betjeningen,  eller  --  hvis  denne  ikke  var 
begyndt  — indtages  de  i Punkt  6 angivne  Stillinger. 

8.  Skal  der  afgives  Honnør,  kommanderes  først: 

Batteri*). . .Ret! 

hvorpaa  alle  indtager  Retstillingen  overensstemmende 
med  Reglementet  for  Fodeksercits,  og  derefter: 


Til  . . . Kanonen! 


l)  Efter  Omstændighederne : n'  Deling  eller  n’  Kanon.  ..Ret! 
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Front! 

hvorefter  alle  tager  Front  bagud. 

Efter  endt  Honnørafgivelse  kommanderes  efter 
Omstændighederne : 

Fortsæt!  eller:  Til ...  Kanonen ! 

Skarpskydning  afbrydes  ikke  af  Hensyn  til  Hon- 
nørafgivelse. 

9.  Paa  Kommando: 

Paa  1 Geled  bag.  . .Kanonen  (Batteriet)! 
stiller  Mandskabet  sig  i Rørstilling  bag  Kanonen 
(Batteriet)  med  Front  fremefter  saaledes,  at  de,  der 
stod  længst  tilbage  ved  Kanonen,  kommer  til  at  staa 
i Midten,  og  de,  der  stod  længst  fremme,  kommer 
til  at  staa  paa  Fløjene. 

Ved  en  tilsvarende  Kommando  kan  Mandskabet, 
hvis  Pladsforholdene  eller  andet  gør  det  ønskeligt, 
opstilles  paa  2 Geledder  bag  Kanonen  (Batteriet)  saa- 
ledes, at  de,  der  stod  længst  tilbage  ved  Kanonen, 
danner  2’  Geled,  de  øvrige  1’  Geled. 


§ 3. 

Betjeningstøj  og  Rekvisitter. 

10.  I Betjeningstøjkassen  ligger: 

1 Eksercerstang. 

2 Slagbolte  med  Slagstifter. 

2 Slagstifter. 

2 Slagfjedre. 

1 Slagstiftforing. 

1 Støtteklods. 

.2  Udkast ere. 
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1 Trækkrog 

2 
1 
1 


til  Stangspændeapparat. 


Fjed  er  bolte 
A f trækkerf  jeder. 

Skyderfjeder. 

1 Fjeder  til  Aftrækspændeapparat. 
1 Laaseboltf  jeder. 

1 Rekyltnaaler. 

1 Ventilfjeder  til  Rekylbremse. 

1 Fjeder  til  Giidestykke. 

1 — — Kobling. 

1 — — Udkasterbolt. 

1 — — Aftrækkeraksel. 

1 — — Glycerinpumpe. 

1 — — Stangspændeapparat. 


1 Tvisttaske. 

2 Par  Handsker. 

1 Rem  til  Højderetterens  højre  Arm. 
1 Lædermanchet  til  Rekylbremse. 

1 Sprøjtekande. 

1 Olieflaske  med  Pensel. 

1 Udtrækker. 

1 Nøgle  til  Aabnecy linder. 

1 — — Aftrækspændeapparat. 


Endvidere 
2 Tempernøgler. 

2 Lygter. 

1 Kost, 


hører  til  hver  Kanon: 


1 Skovl  } kun  nødvendig  under  Kamp. 


og  til  hvert  Fort  eller  Batteri: 

1 Rekvisitkasse  A,  med  Rekvisitter  og  Reservedele. 
1 Rekvisitkasse  B,  med  Rekvisitter  og  Reservedele. 
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samt  endelig  (uden  særlige  Opbevarings- 
midler): 

1 Frembringerfjeder. 

1 Fjederspændeapparat. 

1 Baand  til  Bremse. 

2 Viskere  med  Børster  af  Piasava. 

2 — — — — Kokos. 

4 Overtræk  til  Viskere. 


11.  Paa  Kommando: 

Færdig  til  Ladning! 

udtager  og  fordeler  Kanonkommandøren  af  Be- 
tjeningstøjkassen en  Tempernøgle  til  hver  af  Laderne, 
en  Tvisttaske  til  Smeden,  en  Rem  til  Højderetteren 
og  et  Par  Handsker  til  Hjælperen. 

Laderne  modtager  af  Kanonkommandøren  hver 
en  Tempernøgle,  som  de  stikker  i Lommen. 

Smeden  modtager  af  Kanonkommandøren  en 
Tvisttaske,  som  han  spænder  om  Livet. 

Højderetteren  spænder  Remmen  om  højre 
Underærme,  saaledes  at  dette  ikke  kan  komme  i 
Klemme  mellem  Vuggen  og  Bagstykket  ved  Fremløbet 
efter  Skuddet. 

Hjælperen  tager  Handskerne  paa. 

Enkelte  overtallige  kan  ved  Betjeningsøvelse 
anvendes  som  Magasinmandskab. 

12.  Paa  Kommando: 

Læg  Betjeningstøj! 

lægger  Kanonkommandøren  atter  Tvisttaske,  Temper- 
nøgler,  Rem  og  Handsker  paa  Plads. 
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§ 4. 

Indledende  Øvelser. 

13.  At  aabne  og  lukke  Kanonen. 

a.  Før  Kanonen  kan  aabnes,  iriaa  Slagfjedren 
spændes.  Dette  sker  ved,  at  man  med  højre  Haand 
fører  Stangens  netfilede  Greb  saa  langt  frem,  at  man 
hører  et  Smæk,  som  tilkendegiver,  at  Stangens  Hage 
kommer  i Indgribning  med  Aftrækkerens  Hage. 

Hvis  Omstilleren  staar  paa  »Autom«,  aabner 
man  derefter  Kanonen  ved  at  fatte  med  højre  Haand 
om  Kilehaandtaget  og  med  et  kraftigt  Træk,  som 
netop  formaar  at  overvinde  Aabnefjedrens  Modstand, 
føre  Kilehaandsvinget  bagud  til  højre,  indtil  Udka- 
sterens Hager  kommer  i Indgribning  med  Kilen. 

Hvis  Omstilleren  staar  paa  »Haand«,  aabnes 
Kanonen  paa  samme  Maade,  idet  man  dog  anvender 
mindre  Kraft,  fordi  Aabnefjedren  er  sat  ud  af  Virk- 
somhed. 

Omstilleren  maa  ikke  drejes,  medens  Kanonen 
er  aaben,  da  dens  Kant  derved  vil  kunne  beskadiges, 
naar  der  lukkes. 

Anm,  Da  Spænding  af  Slagfjedren  under  Skarpskydning  fore- 
gaar  under  Kanonens  Tilbageløb,  anvendes  ved  Betje- 
ningsøvelse en  Eksercerstang  med  skraat  afskaaret  Knast, 
som  tillader  Aabning  uden  forudgaaende  Spænding  af 
Slagfjedren. 

b.  Kanonen  lukkes,  naar  Omstilleren  staar  paa 
»Autom«,  ved  Hjælp  af  Aabnefjedren,  ved  at  man 
fører  en  Patron  ind  i Patronlejet  med  saa  megen 
Kraft,  at  Patronkraven,  idet  den  støder  mod  Udka- 
sterens Arme,  bringer  Udkasterens  Hager  ud  af  Ind- 
gribning med  Kilen. 
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Naar  Omstilleren  staar  paa  > Haand«,  lukkes  Ka- 
nonen, efter  at  Ladning  har  fundet  Sted,  ved  at  man 
med  venstre  Haand  fører  Kilehaandsvinget  fremad  til 
venstre,  saa  at  det  kommer  til  at  ligge  langs  Kanonens 
højre  Side.  Har  Ladning  ikke  fundet  Sted  inden 
Lukningen,  bringes  Udkasterens  Hager  først  ud  af 
Indgribning  med  Kilen  ved  et  Tryk  med  højre  Haand 
bagud  paa  Udkaste  rens  netfilede  Greb. 

14.  At  give  Sidestilling. 

Naar  Sidestillingen  er  O,  staar  saavel  Aagets  som 
Indstillingstromlernes  Nulpunkter  ud  for  de  tilsva- 
rende Aflæsningsmærker.  Sidestilling  til  højre  (ven- 
stre) gives,  ved  at  man  drejer  paa  en  af  Indstillings- 
tromlerne saaledes,  at  Sigtelinealernes  Aflæsningsmær- 
ker bevæger  sig  til  højre  (venstre),  indtil  de  staar  ud 
for  den  befalede  Sidestillings  Tier;  derefter  fortsættes 
Drejningen,  indtil  Sidestillingens  Ener,  aflæst  paa  Ind- 
stillingstromlens Højre-(Venstre-)inddeling,  staar  ud 
for  Aflæsningsmærket. 

15.  At  indstille  Kikkert  og  Farveglas. 

Kikkerten  indstilles  for  Øjet  ved  at  dreje  Okularet, 

indtil  Billedet  staar  klart.  Den  rettende  bør  derefter 
mærke  sig,  hvilken  Stilling  af  Okularet  der  passer  til 
hans  Øje,  saa  at  han  fremtidig  kan  stille  paa  det 
rette  Mærke  uden  at  prøve  sig  frem. 

Det  ønskede  Farveglas  indstilles  i Kikkerten  ved 
Drejning  af  den  Ramme,  hvori  Far  veglassene  er  an- 
bragte. 

De  elektriske  Belysningsmidler  for  Sigte  og  Ind- 
delinger bringes  ti)  Anvendelse  ved  at  slutte  Strøm- 
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men.  Denne  afbryde?,  saa  snart  Belysningsmidlerne 
ikke  mere  skal  bruges. 

16.  At  stille  Højderetningsskiven. 

Ved  Drejning  af  Højderetningshjulet  bringes  Ka- 
nonen i en  saadan  Stilling,  at  Aflæsningsmærket  staar 
ud  for  den  opgivne  Streg  paa  Højderetningsskiven. 

For  at  undgaa  Følgerne  af  Sløring  udføres  Drej- 
ningen saaledes,  at  Tallet  sluttelig  nærmer  sig  Aflæs- 
ningspilen fra  neden. 

Ved  Skydning  med  Granatkardæsk  eller  Øvelses- 
projektil bruges  den  yderste  Skala  paa  Højderetnings- 
skiven, idet  Højderetteren  først  skifter  Aflæsnings- 
mærke ved  at  løfte  det  Beslag  af,  som  bærer  Mær- 
kerne, dreje  det  1/2  Omdrejning  og  atter  sætte  det 
paa. 

Under  Aflæsningen  holdes  Øjet  radielt  ud  for 
Mærket. 

17.  At  tempere. 

Forinden  Granatkardæsken  langes  op  paa  Bri- 
sken,  fjernes  Brandrørshætten.  Temperingen  foregaar 
som  følger: 

Rørlaaget  løsnes  med  Tempernøglen,  Satsskiverne 
drejes  til  den  opgivne  Tempering,  hvorefter  Rørlaa- 
get skrues  fast  med  Tempernøglen. 

Hvis  der  skal  temperes  til  en  mindre  Brændetid 
end  15,5  Sek.,  f.  Eks.  5,4,  holdes  den  nederste  Skive 
til  Tallerkenen  ved,  at  Skivens  Vægtstang  trykkes 
ned  i Tallerkenens  Udsnit,  og  den  øverste  Skive 
drejes,  indtil  5-Stregen  og  dernæst  4/10-Stregen  kom- 
mer ud  for  Temperstregen  paa  nederste  Skive,  hvor- 
efter Laaget  skrues  fast. 
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Skal  der  temperes  til  en  større  Brændetid  end 
15,5  Sek.,  f.  Eks.  19,8,  temperes  der  først  til  15, 5 — ved 
Magasineringen  er  Rørene  netop  stillede  til  denne 
Brændetid  — og  derefter  holdes  de  to  Skiver  sammen 
ved,  at  Vægtstangen  trykkes  ned  i øverste  Skives 
Udsnit,  og  drejes  i Forening,  indtil  19-Stregen  og 
dernæst  8/10-Stregen  kommer  lige  ud  for  Tallerkenens 
Temperstreg,  hvorefter  Rørlaaget  skrues  fast. 

Røret  er  temperet  til  Nedslag,  naar  Vægtstan- 
gens højre  Kant  staar  i Flugt  med  Tallerkenens 
Temperstreg. 

Røret  er  temperet  til  »0«  (Kardæsk),  naar  Mærket 
0 staar  lige  over  Temperstregen  paa  nederste  Skive. 

§ 5. 

Ladningen. 

18.  Ladningen  beg}  nder,  naar  Projektilsorten  be- 
fales, altsaa  paa  Kommando: 

Brisan  tgranat! 

Utemperet  Granat  kardæsk! 
Granatkardæsk! 

idet  der  i sidste  Tilfælde  tillige  opgives  Tempering. 

Paa  denne  Kommando  udførés  følgende: 

Smeden  stiller  paa  »Autom«  eller  »Haand«, 
eftersom  Betjeningen  skal  foregaa  automatisk  eller 
for  Haanden,  aabner  Kanonen  og  lukker  den  i sidste 
Tilfælde  atter,  naar  Patronen  er  ført  ind  i Kanonen. 
Naar  der  skal  skydes  med  automatisk  Bevægelse  af 
Kilen,  bør  den  første  Lukning  ogsaa  foregaa  automa- 
tisk, for  at  man  kan  være  sikker  paa,  at  Mekanismen 
er  samlet  rigtigt  og  i tjenstdygtig  Stand.  Under  Skyd- 
ning vil  Kanonen  derefter  aabnes  automatisk  efter 
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hvert  Skud  og  lukkes  af  Aabnefjedren  liver  Gang, 
en  Patron  er  sat  an. 

Laderne  tager  hver  en  Patron  op  fra  Brisken, 
idet  de  fatter  med  venstre  Arm  under  Projektilet  og 
højre  Haand  under  Patronkraven ; 1’  Lader  fører 

Patronen  ind  i Kammeret,  sætter  den  an  ved  et 
sidste  afsluttende  Tryk  med  den  lukkede  højre  Haand, 
og  lader  Kilen  skubbe  Haanden  bort;  derefter  tager 
han  en  ny  Patron  og  bliver  2’  Lader,  medens  2’ 
Lader  gaar  et  Skridt  til  venstre  og  bliver  V Lader. 

Ved  Ladning  med  Granatkardæsk  temperer  1? 
Lader  2’  Laders  Patron,  inden  han  selv  tager  en 
Patron  og  bliver  2’  Lader. 

Hjælperen  fanger  de  udkastede  Hylstre  og 
fjerner  dem,  saa  at  de  ikke  kommer  i Vejen  for 
Betjeningen;  under  Fredsskydning  stilles  de  i et 
Hjørne  paa  Brisken. 

1’  Skarplanger  langer  en  Patron  op  paa  Bri- 
sken, idet  han  passer  ikke  at  støde  Patronen  mod 
Briskens  Kant. 

2’  Skarplanger  langer  en  Patron  op  paa  1’ 
Skarplangers  Afsats,  idet  han  passer  ikke  at  støde 
Patronen  mod  Afsatsens  Kant. 

Anm.  Patronen  maa  aldrig  stilles  paa  Enden,  idet  Fæng- 
hætten  derved  udsættes  for  Stød  eller  Tryk,  hvorved 
den  kan  bringes  til  at  detonere.  Patronerne  skal  saa 
vidt  muligt  lægges  paa  Krudttæpperne. 

§ 6. 

Retningen. 

19.  Naar  Kanonen  skal  rettes,  opgiver  Læreren 
Kanonkommandøren  den  omtrentlige  Retning  til  Maa- 
let  ved  at  kommandere  f.  Eks.: 
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Lige  ud!  Lidt  til  højre!  Langt  til  venstre! 
eller  lignende. 

Derefter  opgiver  han  Maalet,  idet  han  lægger 
Vægt  paa  at  betegne  det  paa  en  saadan  Maade,  at 
Misforstaaelse  og  Fejltagelse  udelukkes.  Maalbeteg- 
nelsen  kan  f.  Eks.  lyde  saaledes: 

Damperen  for  nordgaaende  i Hollænder  dybet! 
eller : 

Krydseren  tæt  til  venstre  for  Middel- 
grundsfort! 

Kanonkommandøren,  der  er  traadt  ud  til  højre, 
og  Højderetteren,  der  er  traadt  ud  til  venstre  for  at 
kunne  se  forbi  Skjoldet,  peger  derefter  med  strakt 
Arm  ud  imod  Maalet  som  Tegn  paa  Forstaaelse. 
Hvis  de  ikke  har  forstaaet,  melder  de:  Ikke  for- 

staaet!  og  fremsætter  derefter  de  fornødne  Spørgs- 
maal. 

Naar  Læreren  ser,  at  han  er  blevet  forstaaet,  op- 
giver han  Retningspunktet,  f.  Eks. : 

Stævnen!  Forreste  Skorsten!  Agterste  Mast! 
eller  lignende,  idet  der,  naar  ikke  anderledes  befales, 
altid  underforstaas  det  Punkt,  hvori  den  nævnte  Gen- 
stand skærer  Maalets  Vandlinie. 

Endelig  befaler  Læreren  Sidestillingen,  f.  Eks.: 

2 til  højre!  5 til  venstre! 
eller  lignende  og  Afstanden,  f.  Eks.: 

Syv  og  tyve!  Fem  og  tredive-halvtreds! 
eller  lignende.  Ordet  Hundrede  er  her  underforstaaet 
undtagen  paa  Afstande  under  1000,  hvor  Tallet  maa 
nævnes  fuldt  ud. 

For  at  undgaa  Misforstaaelse  udtales  følgende 
Tal  saaledes : 1 — et,  4 = firé  (Eftertryk  paa  sidste 
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Stavelse),  6 — sekse  og  9 - n — i.  Af  samme  Grand 
ledsages  Talordene  1,  4 og  9 med  synlige  Tegn,  hen- 
holdsvis: Højre  Haands  Pegefinger  lodret  i Vejret, 
højre  Haand  med  udspilede  Fingre  lodret  i Vejret  og 
begge  Arme  lodret  i Vejret. 

20.  Saa  snart  Maalet  er  opgivet,  bringer  Højderette- 
ren Mundingen  til  at  pege  mod  Maalet  ved  at  dreje 
paa  venstre  Sideretningshjul  og  sigte  langs  Skjoldet 
eller  gennem  venstre  Sigtehul. 

Kano  n kom  mandøren  giver  Sideretningen  ved 
at  dreje  paa  højre  Sideretningshjul.  Han  sigter 
gennem  Kikkerten  med  højre  Øje,  idet  venstre  Øje 
holdes  lukket,  og  bringer  ved  smaa  Bevægelser  med 
højre  Sideretningshjul  Kikkertens  lodrette  Traad  til 
at  staa  et  efter  Maalets  Sidebevægelse  afpasset  Stykke 
foran  Retningspunktet,  saa  at  dette  i Løbet  af  faa 
Sekunder  vil  løbe  ind  i Sigteplanet.  Er  Sidebevægel- 
sen ikke  ret  hurtig,  kan  han  vedblivende  følge  Ret- 
ningspunktet med  den  lodrette  Streg. 

Hvis  Kanonen  ikke  skal  alfyres  straks,  følger 
han  Maalet  ved  Drejning  paa  Sideretningshjulet,  idet 
han  stadig  holder  den  lodrette  Traad  et  passende 
Stykke  foran  — henholdsvis  lige  paa  — Retnings- 
punktet, og  saaledes  bliver  han  ved,  indtil  han  faar 
Befaling  til  Affyring. 

Der  er  her  tænkt  paa  bevægeligt  Maal.  Er 
Maalet  fast,  bringer  Kanonkommandøren  Sigteplanet 
hen  paa  Retningspunktet  og  lader  det  blive  staaende, 
indtil  han  faar  Befaling  til  Affyring. 

Høj  de  retteren  gentager  Lærerens  Kommandoer 
og  Tegn,  for  saa  vidt  angaar  Sidestilling  og  Afstand, 
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stiller  paa  den  befalede  Sidestilling  og  bevæger  der- 
efter Mundingen  op  eller  ned,  indtil  den  til  den  be- 
falede Afstand  svarende  Streg  paa  Højderetningsskiven 
staar  ud  for  Aflæsningsmærket,  hvorefter  han  melder 
dette  til  Kanonkommandøren  ved  at  nævne  Afstanden 
og  tilføje  Ordet  »Klar«,  f.  Eks. : 26  — Klar! 

21.  Skal  Sideretningen  undtagelsesvis,  f.  Eks.  ved 
Skydning  i Mørke  eller  Taage,  gives  efter  Briske- 
mærker,  opgiver  Læreren  Briskemærket  og  Afstanden. 

Kanonkommandøren  tager  om  fornødent  en 
Lygte  og  bringer  ved  Drejning  paa  højre  Sideret- 
ningshjul Sideretnings  vi  seren  til  at  staa  ud  for  det 
opgivne  Tal  paa  Pivotsoklen. 

Højderetteren  forholder  sig  som  i Punkt  20  sidste 
Stykke  angivet. 


§ 7. 

Affyringen. 

22.  Naar  Læreren  tilkendegiver  Kan  on  komman- 
døren, at  der  skal  fyres  af,  hvilket  sker  ved,  at 
Afstanden  opgives,  eller  paa  Kommandoen:  n Lag! 
afventer  denne,  for  saa  vidt  den  lodrette  Streg  i 
Kikkerten  ikke  allerede  dækker  Retningspunktet,  i 
hvilket  Tilfælde  han  straks  befaler  Fyr!,  det  Tids- 
punkt, da  Retningspunktet  løber  ind  i Sigteplanet;  i 
samme  Øjeblik  dette  sker,  befaler  han  højt  Fyr!  Dette 
maa  dog  ikke  finde  Sted  før  Kanonen  er  lukket,  lige- 
som ogsaa.  Højderetteren  skal  have  meldt  Klar! 

Højderetteren  slipper  Højderetningshjulet  paa 
Kommandoen  Fyr  og  fyrer  af,  idet  han  med  højre 
Haand  rykker  venstre  Aftrækkerarm  helt  tilbage, 
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hvorefter  han  slipper  den  og  paa  ny  fatter  Højde- 
retningshjulet. 

Alim.  1.  Hvis  Affyring  ikke  kan  finde  Sted,  fordi  højre  Aftræk- 
kerarm støder  mod  Glycerinpumpens  Skinne,  mangler 
der  Vædske  i Premsecylinderen.  Paafyldning  foretages 
af  Mekanikeren  eller  Kanonkommandøren. 

Anni.  2.  Der  maa  ikke  øves  Vold  ved  Affyringen.  Kan  Aftræk- 
kerarmen kun  bevæges  et  lille  Stykke,  efterses,  om 
Sikringen  staar  paa  »Fyr«,  og  om  Glycerinpumpens 
Stempel  er  trukket  ud. 

23.  Hvis  Kanonen  ved  Skydning  paa  større  Af- 
stande efter  Affyringen  ikke  løber  helt  frem,  skal 
Højderetteren  inden  næste  Ladning  plongere  Kanonen 
saa  meget,  at  den  af  sig  selv  løber  frem  igen. 

§ 8. 

Blind  Skydning. 

24.  Naar  Ladning,  Retning  og  Affyring  er  grundig 
indøvet  hver  for  sig,  gaar  man  over  til  blind  Skyd- 
ning, under  hvilken  Ladning  og  Retning  udføres 
samtidigt,  saa  at  Kanonen  hurtigst  muligt  bliver  klar 
til  Affyring. 

Den  blinde  Skydning  indøves  saavel  ved  den 
enkelte  Kanon  som  i Batteriet  med  2 — 4 Kanoner.  I 
sidste  Tilfælde  skal  der  i Batteriet  være  inddelt  en 
eller  to  Delingskommandører. 

Formaalet  med  Øvelsen  i blind  Skydning  er 
navnlig  at  forberede,  Skarpskydningen  ved  at  skabe 
og  udvikle  det  fornødne  Samarbejde  saavel  ved  kanon- 
vis som  ved  delingsvis  og  batterivis  Skydning.  Derfor 
maa  alle,  baade  Førere  og  Betjeningsmandskab,  indøves 
saa  fuldstændigt  i deres  Funktioner,  at  der  under 
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Skarpskydningen  intet  nyt  bliver  at  lære  udover 
Observation  af  Skuddene  samt  Overvindelse  af  de 
Vanskeligheder,  som  Røg,  Kanonens  Tilbage-  og 
Fremløb  m.  ru.  kan  medføre. 

25.  Til  en  vis  Grad  kan  endogsaa  baade  Obser- 
vation og  den  derpaa  grundede  Ændring  af  Retnings- 
midlernes Stilling  indøves  under  den  blinde  Skydning, 
idet  man  spænder  et  Gevær  fast  paa  venstre  Side  af 
Kanonens  Forstykke  og  ved  en  Snor  forbinder  Ge- 
værets Aftrækker  med  Kanonens  venstre  Aftrækker- 
arm, saa  at  Kanonens  Affyring  medfører  en  Affyring 
af  Geværet.  En  overtallig  Mand  inddeles  til  at  lade 
Geværet  for  hvert  Skud.  Som  Maal  anvendes  en 
Skive,  der  forankres  eller  bugseres  i passende  kort 
Afstand  fra  Batteriet. 

Til  Indøvelse  af  Skydning  paa  store  Afstande, 
gør  man  dog  vel  i at  rette  paa  Sejlere  i Farvandet 
og  bruge  løse  Patroner  tii  det  fastspændte  Gevær. 
En  udenfor  Batteriet  staaende  Skytte  — helst  en  i 
Ledelse  af  Skydning  routineret  Befalingsmand  — kan 
da,  hver  Gang  der  affyres  et  løst  Skud,  skyde  et 
skarpt  Skud  med  et  almindeligt  Gevær  mod  et  paa 
kort  Afstand  forankret  lille  Maal.  Observationen  af 
dette  Skud  kan  danne  Grundlag  for  Batterikomman- 
dørens Befalinger  til  Batteriet. 

28.  For  Batterikommandørens  Indøvelse  er  det 
heldigt,  om  der  haves  en  Instruktør,  d.  e.  en  routi- 
neret  Befalingsmand,  som  kan  stille  Skydeopgaven 
og  kritisere  dens  Løsning.  For  det  øvrige  Personels 
Vedkommende  er  det  heldigt,  om  der  foruden  De- 
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lingskommandøren  haves  en  kontrolerende  Befalings- 
mand særlig  med  det  Hverv  af  og  til  at  kontrolere 
Ketn  ingsmid  lernes  Stilling  og  Sigtets  Nøjagtighed, 
men  Kontrollen  maa  selvfølgelig  udføres  paa  en  saa- 
dan  Maade,  at  den  hverken  sinker  eller  generer 
Betjeningen. 

27.  Batterikommandøren  leder  Skydningen. 
Hans  Plads  bestemmes  saaledes,  at  Observationen, 
Kommandoføringen  og  Oversigten  over  Batteriet  bliver 
saa  let  og  fuldstændig  som  muligt. 

Staar  han  saa  langt  fra  Batteriet,  at  han  ikke 
kan  kommandere  umiddelbart,  anvender  han  Afstands- 
skiver eller  Mellemposter.  Kommandoordene,  led- 
sagede af  Tegn  som  i Punkt  19  angivet,  udtales  til- 
strækkelig højt  med  Front  mod  Delings-  og  Kanon- 
kommandørerne og  med  Ophold,  afpassede  efter 
Delingskommandørens  og  Højderetterens  Gentagelser. 
Staar  Batterikommandøren  i umiddelbar  Nærhed  af  Bat- 
teriet, kan  Delingskommandørens  Gentagelse  af  Kom- 
mandoerne bortfalde.  Ved  Paavisning  af  Maal  skal 
Udtrykkene  vælges  saaledes,  at  Misforstaaelse  udeluk- 
kes, og  at  Delings(Kanon-)kom mandøren  hurtigt  orien- 
teres. 

28.  Delings  kommandøren  har  det  direkte  Til- 
syn med  Betjeningsmandskabet.  Han  vaager  over 
Betjeningen,  navnlig  Retningen,  saa  nøje  som  det  er 
ham  muligt  uden  at  sinke  Skydningen,  og  det  er  i 
det  hele  taget  hans  Opgave  at  forebygge  Misforstaael- 
ser,  Fejltagelser  og  alt  andet,  som  kan  hindre  hurtig 
og  nøjagtig  Skydning. 
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lians  Plads  er  som  Regel  midt  i Delingen.  Han 
paaviser  om  fornødent  Maalet  for  Kanonkomman- 
dørerne,  gentager  om  fornødent  Batterikommandørens 
Kommandoer  og  Tegn  og  sikrer  sig,  at  de  bliver 
forstaaede. 

Han  sørger  for,  at  den  Kanonkommandør,  der 
skal  skyde,  ikke  er  i Tvivl  herom,  og  han  afgiver 
Melding  til  Batterikommandøren,  hvis  en  Kanon  paa 
Grund  af  Klikker  eller  anden  Aarsag  ikke  kan  skyde, 
i hvilket  Tilfælde  han  snarest  lader  den  anden  Kanon 
affyre. 

29.  Kanonkommandøren  følger  med  Opmærk- 
somhed Kommandoerne  angaaende  Afstand  og  Side- 
stilling for  at  kunne  kontrolere  Højderetterens  Klar- 
melding. 

løvrigt  paaser  han,  saa  vidt  det  er  ham  muligt, 
og  bidrager  personlig  til,  at  Betjeningen  udføres 
nøjagtigt  og  saa  hurtigt  som  muligt.  Om  indtrædende 
Vanskeligheder,  som  han  ikke  selv  kan  overvinde, 
afgiver  han  straks  Melding  til  Delings-  (Batteri-) 
kommandøren. 


30.  Betjeningsmandskabet  udfører  de  i §§  5 og  6 
angivne  Funktioner  saa  hurtigt  som  foreneligt  med 
fuldkommen  Nøjagtighed,  idet  Retningen  paabegyndes, 
saa  snart  Maalet  er  befalet.  Ladningen  og  Affyringen 
udføres  ved  Indskydningskanonen,  saa  snart  hen- 
holdsvis Projektilsorten  og  Afstanden  er  opgivet,  ved 
de  andre  Kanoner  i Batteriet  paa  Kommando:  n Lag! 


Straks  efter  Affyringen  udføres  Ladning  og  Ret 
ning  igen  o.  s.  fr. 

31.  Gangen  i en  almindelig  Skydning  er 
som  følger: 

Batterikommandøren  orienterer  som  angivet  i 
§ 6 Delings-  og  Kanonkommandørerne  med  Hensjm  til 
den  Retning,  hvori  de  skal  søge  Maalet,  og  befaler 
derefter  Maal,  Retningspunkt,  (Indskydningskanon), 
Projektilsort  samt  Sidestilling  og  Afstand  (eventuelt 
Tempering). 

Ved  Skydning  med  2 eller  flere  Kanoner  i Batte- 
riet udføres  Indskydningen  som  Regel  med  den  ene 
Kanon  (Kommando:  Indskydning  med  højre  (ven- 
stre) Kanon!),  medens  den  anden  Kanon  følger  med 
ved  Retningen  og  Retningsmidlernes  Stilling  samt  Tem- 
peringen  og  staar  klar  til  at  lade  paa  Kommandoen: 
n Lag!  Paa  denne  Kommando  skyder  hver  Kanon 
n Skud  med  den  sidst  befalede  Afstand  og  Sidestilling 
samt  eventuelt  Tempering.  Haves  kun  1 Kanon  i 
Batteriet,  skydes  paa  Kommando:  n Lag!  n Skud 
efter  hinanden  med  den  sidst  befalede  Afstand  og 
Sidestilling  samt  eventuelt  Tempering. 

Overgang  fra  Skydning  med  2 Kanoner  til  Skyd- 
ning med  • 1,  f.  Eks.  naar  ny  Indskydning  viser  sig 
nødvendig,  sker  paa  Kommando: 

Skydning  med  højre  (venstre)  Kanon! 
hvorefter  der  paa  ny  opgives  Sidestilling  og  Afstand. 

32.  Hvis  Ventetiden  paa  Grund  af  uforudset  For- 
sinkelse bliver  for  lang,  saa  at  den  befalede  Afstand 
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eller  Sidestilling  ikke  længer  passer,  kommanderer 
Batterikommandøren : 

Ny  At  stand!  eller 
Ny  Sidestilling! 

og  der  maa  da  ikke  fyres,  førend  den  nye  Afstand 
eller  Sidestilling  er  opgivet. 

33.  Paa  Kommando : 

Kanonvis! 

skyder  hver  enkelt  Kanonkommandør  saa  hurtigt,  han 
kan  med  den  sidst  befalede  Afstand  og  Sidestilling. 
Batterikommandøren  opgiver  den  for  Kanonerne  fælles 
Afstand  ved  Kommando  eller  Afstandsskive.  Delings- 
kommandøren skal  herunder  være  særlig  opmærksom 
paa  enhver  befalet  Ændring  af  Retningsmidlernes 
Stilling  og  med  Energi  vaage  over,  at  Kommandoerne 
bringes  til  Udførelse. 

Den  kanonvise  Skydning,  som,  hvor  Forholdene 
overhovedet  gør  den  mulig,  er  den  bedste  Form  for 
Virkningsskydning,  men  som  tillige  stiller  de  største 
Krav  med  Hensyn  til  nøjagtig  Retning,  fortsættes, 
indtil  anderledes  befales.  Overgangen  fra  kanonvis 
til  almindelig  Skydning  sker  paa  Kommando: 
Almindelig  Skydning! 

34.  Afgang  af  Betjeningsmandskab  ved  en  enkelt 
Kanon  udlignes  af  Delingskommandøren  ved  at  tage 
Erstatningsinandskab  fra  Magasinet  eller  fra  den 
anden  Kanon,  eventuelt  skydes  der  kun  med  den  ene 
Kanon.  Fuldtalligt  Mandskab  søges  snarest  tilveje- 
bragt paa  ny  ved  at  tilkalde  Reservemandskab.  Be- 
tjening med  ufuldtalligt  Mandskab  vil  derfor  som 
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Regel  blive  kortvarig.  Naar  der  mangler  1 Mand, 
lades  Hjælperens  Plads  ubesat;  de  udkastede  Hylstre 
fjernes  da  af  Smeden.  Mangler  der  2 Mand,  lades 
tillige  2’  Laders  Plads  ubesat.  Mangler  der  flere, 
udføres  Betjeningen  af  det  resterende  Mandskab,  uden 
at  der  herfor  gives  særlige  Regler. 

35.  Midlertidig  Afbrydelse  af  Skydningen  hidføres 
ved  Kommando; 

Giv  Agt  — Stop! 

Der  maa  da  intet  Skud  affyres,  Smeden  stiller 
paa  > Sikker«,  hvis  Kanonen  er  lukket,  men  Retningen 
fortsættes. 

Kommandoen  Giv  Agt  — Stop!  anvendes  navn- 
lig under  Skydning  i Fredstid,  naar  Sejlads  gør  en 
midlertidig  Afbrydelse  nødvendig. 

Paa  Kommando: 

Fortsæt! 

stiller  Smeden  atter  paa  »Fyr«,  men  der  fyres  ikke, 
førend  der  paa  ny  er  opgivet  en  Afstand. 

36.  Skydningens  endelige  Afslutning  hidføres  paa 
Kommando : 

Hold  inde! 

Paa  ' denne  Kommando  ophører  Betjeningen. 
Delingskommandøren  lader  de  ladte  Kanoner  aflade, 
hvorved  bemærkes,  at  Smeden  stiller  paa  »Haand« 
og  derefter  aabner  Kanonen  saa  varsomt,  at  Hylstret 
ikke  skilles  fra  Projektilet.  Efter  at  have  overbevist 
sig  om,  at  Kanonerne  er  tomme,  afgiver  Delings- 
kommandøren Melding  desangaaende  til  Batterikom- 
mandøren. Kanonkommandøren  stiller  Kanonen  lige 
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paa  Brisken  mod  Kærnelinien  vandret  og  giver  Side- 
stilling 0. 

37.  Skiftning  af  Projektilsort  udføres  paa  Kom- 
mando : 

Utemperet  Granatkardæsk! 

(Granatkardæsk!  Tempering  n.  n. ! 

Brisantgranat!) 

Paa  denne  Kommando  lades  der  straks  med  den 
ny  Projektilsort  Aæd  Indskydningskanonen  eller,  hvis 
der  tilføjes:  n Lag!,  \red  begge  Kanoner;  de  med 
den  gamle  Projektilsort  ladte  Kanoner  aflades  for- 
inden, medmindre  andet  befales.  Om  fornødent 
drejer  Højderetteren  Viseren  med  Aflæsningsmærket 
en  halv  Omdrejning. 

38.  Maal veksling  sker  paa  Kommando: 

Nyt  Maal! 

og  derpaa  følgende  Opgivelse  af  Maalretning,  Maal, 
Retningspunkt,  Sidestilling  og  Afstand,  eventuelt  Ind- 
skydningskanon. 

Skal  Projektilsort  skiftes  i Forbindelse  med  Maal 
veksling,  gives  den  dertil  sigtende  Kommando  umid- 
delbart efter  Kommandoen  til  Maal  veksling,  hvorefter 
der  forholdes  som  i Pkt.  37  angivet. 


§ 9. 

Forhold,  som  skal  iagttages,  naar  Skarp- 
skydning forestaar. 

39.  Fortchefen  træfler  alle  forberedende  For- 
anstaltninger vedrørende  Skydningen.  Han  bærer 
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personlig  Ansvaret  for,  at  Retningsmidlerne  er 
verificerede,  at  al  Eksercerammunition  er  fjernet, 
at  der  til  Batteriet  kun  er  udleveret  den  Ammuni- 
tion, der  skal  bruges,  at  denne  er  forevist  Delings- 
kommandøren og  Betjeningsmandskabet  og  endelig, 
at  alle  Foranstaltninger  til  Afværgelse  af  Ulykkes- 
tilfælde og  Beskadigelse  af  Materiel  er  trufne. 

Der  er  her  særlig  tænkt  paa  Fredsforhold.  Under 
Krigsforhold  vil  Fortchefen  ikke  kunne  bære  dette 
Ansvar;  han  maa  da  ved  Befaling  fordele  det  paa 
Batterikommandørerne,  der  som  Regel  vil  være  fast 
inddelt. 

40.  Delings-  (Kanon-)kommandøren  er  ansvarlig 
for,  at  Sand,  Grus  o.  1.,  som  kan  foraarsage  Rivninger 
eller  Klemninger,  er  fjernet  fra  Mundingen,  Kamme- 
ret, Kilen  og  Kilehullet. 

41.  Mekanikeren  bærer  særlig  Ansvaret  for,  at 
Kanonens  Brern semidler  og  Sikringer  er  i Orden,  at 
Højde-  og  Sideretningsapparaterne  er  i Orden,  og  at 
Slagboltens  Spids  og  Slagfjedren  er  hele  og  tjenst- 
dygtige. 

Ved  alle  øvrige  Undersøgelser  vedrørende  Skyts, 
Affutage  og  Brisk  er  han  Fortchefens  Hjælper  og 
Raadgiver. 


42.  Ved  Skarpskydning  under  Fredsforhold  iagtta- 
ges følgende: 

Skild  vagt  er  udstilles  for  at  forhindre  Passage 
foran  Batteriets  Front. 

En  Sikkerhedsofficer,  sædvanligvis  en  Kap- 
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tajn  eller  ældre  Premierløjtnant,  vaager  over,  at 
Skydningen  ikke  medfører  Ulykker  for  søfarende. 
Uden  hans  Tilladelse  maa  Sk#ydningen  ikke  begynde, 
og  han  kan  i paakommende  Tilfælde  standse  den 
ved  direkte  Kommando.  Han  har  en  betjent  Af- 
standsmaaler  til  sin  Raadighed,  og  han  skal  i For- 
vejen have  beregnet . Sikkerhedsafstanden  for  den 
paagældende  Kanon  med  den  paagældende  Ammuni- 
tion efter  Reglen:  den  til  9°  Elevation  svarende  Skud- 
vidde forøget  med  25  °/0,  dog  saaledes,  at  Forøgelsen 
altid  bliver  mindst  1000  Meter. 

En  kon trolerende  Befalingsmand  inddeles 
til  hver  Kanon.  Han  tager  Plads  bag  Kanonen  og 
skal  i det  mindste  for  første  Skuds  Vedkommende 
sikre  imod,  at  der  fejlagtig  bliver  rettet  paa  Slæbe- 
damperen i Stedet  for  paa  selve  Maalet.  Om  for- 
nødent kan  han  ved  direkte  Kommando  standse  den 
paagældende  Kanons  Skydning,  men  har  i øvrigt  intet 
med  Betjeningen  at  gøre. 

Observatøren  ved  Maalet  skal  være  forsynet 
med  en  af  Fortchefen  udfærdiget  skriftlig  Instruks, 
af  hvilken  Fortchefen  selv  skal  have  en  Genpart. 


§ io. 

Skarpskydning. 

43.  Ved  Skydning  under  Fredsforhold,  hvor  der 
af  Øvelseshensyn  hyppig  byttes  om  mellem  Befa- 
lingsmændene,  gør  Fortchefen  (Skoleforstanderen) 
Mandskabet  bekendt  med,  hvem  der  er  Batterikom- 
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mandør.  Under  Krigsforhold  er  Inddelingen  saa  vidt 
muligt  fast. 

44.  Batterikommandøren  kan  som  Regel  ikke  selv 
føre  Skydebogen,  men  maa  have  en  Hjælper  dertil. 

45.  Hvis  en  Patron  klikker,  rettes  og  trækkes  der 
af  paa  ny,  uden  at  Kilen  røres.  Er  Skuddet  ikke  gaaet 
af  ved  3’  Aftræk,  ventes  1 Minut.  I Ventetiden  maa 
ingen  stille  sig  eller  gribe  saaledes,  at  han  kan  komme 
til  Skade,  hvis  Skuddet  gaar  af.  Kanonkommandøren, 
der  skal  være  forsynet  med  et  Ur,  giver  efter  1 
Minuts  Forløb  Ordre  til  at  aabne,  hvorefter  Patronen 
efterses,  drejes  eller  ombyttes.  Forefalder  der  med 
ny  Patron  atter  en  Klikker,  ombyttes  efter  Omstæn- 
dighederne Slagbolt  eller  Slagfjeder  eller  begge  Dele. 

46.  Hvis  en  Patron  klemmer  under  Ladningen, 
saaledes  at  Kilen  ikke  kan  lukkes,  maa  under  Freds- 
skydninger de  fornødne  Foranstaltninger  til  Patro- 
nens Udtagning  kun  træffes  af  en  erfaren  Befalings- 
mand eller  af  Mekanikeren,  uanset  om  Skydningen 
herved  afbrydes. 

47.  Hvis  Tilbageløbet  overstiger  260  mm,  afgiver 
Smeden  Melding  derom  til  Kanonkommandøren.  Denne 
melder  videre  til  Batterikommandøren,  som,  om  for- 
nødent, ved  Hjælp  af  Mekanikeren  lader  Rekylbremsen 
undersøge. 


Udtagning,  Adskillelse  og  Sammensætning  af 
Kilen  samt  Indsætning  af  Reservedele. 

48.  Skal  Kilen  adskilles,  gaar  man  frem  paa 
følgende  Maade: 

Udkasteren  tages  ud,  hvorefter  man  kan  fjerne 
Udkasterbolten  med  Fjeder  ved  at  trykke  den  ind 
i dens  Leje  og  dreje  den  en  kvart  Omdrejning 
mod  Uret.  Stangen,  Støtteklodsen  og  Slagbolten  med 
Slagfjeder  udtages.  Aftrækkerbolten  løftes  op  af  sit 
Leje,  hvorefter  Aftrækkeren  og  Aftrækkerfjedrens 
Hylster  kan  tages  ud,  sidstnævnte  efter  at  være  drejet 
en  kvart  Omdrejning.  Laasebolten  trykkes  fra  neden 
opefter  saa  meget,  at  Sikringen  kan  fjernes,  hvor- 
efter Laasebolten  med  Fjeder  kan  udtages.  Ved 
Hjælp  af  en  Nøgle  i Betjeningstøjkassen  udløses  Af- 
trækspændeapparatet  af  sin  Bajonetforbindelse  og 
tages  ud. 

Skal  Kilen  tages  ud  af  Kanonen,  drejes  Kile- 
haandsvinget  (efter  at  Udkasteren  er  fjernet)  saa 
langt  tilbage,  at  den  flade  Side  af  Haandsvingets 
ringformede  Forstærkning  bliver  parallel  med  Kærne- 
linien. Dernæst  løftes  Haandsvinget  saa  meget,  at 
dets  Tap  kommer  ud  af  Indgribning  med  Førings- 
rillen i Kilens  Overflade,  hvorefter  Kilen  kan  trækkes 
helt  ud. 

Al  Ombytning  med  Reservedele  kan  foregaa  i 
Henhold  til  ovenstaaende ; her  skal  kun  nærmere 
omtales  to  Tilfælde,  hvor  Ombytningen  kan  og  derfor 
ogsaa  bør  foretages  saa  hurtigt,  at  det  ikke  i synder- 
lig Grad  vil  sinke  eller  afbryde  Skydningen. 
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49.  Ombytning  af  Siagbolt  eller  Slagf j eder. 

Smeden  aabner  Kanonen  og  trykker  dernæst 

med  venstre  Haand  Stangens  netfilede  Greb  frem- 
efter samtidig  med,  at  han  med  højre  Ilaands  Lang- 
og  Pegefinger  trykker  Laaseboltens  Vinge  ud  mod 
Kilens  Dækplade,  hvorved  Aftrækkerhagen  kommer 
ud  af  Indgribning  med  Stangens  Hage,  og  Stangen 
kan  tages  ud.  Derefter  lukker  han  Kanonen,  sætter 
Stangens  Næb  ind  i Støtteklodsens  Kærv  og  drejer 
Klodsen  en  kvart  Omdrejning  mod  Uret.  Slagfje- 
deren vil  da  trykke  Støtteklodsen  tilbage,  hvorefter 
Slagbolt  og  Slagfjeder  kan  udtages.  Indsætning  af 
den  tilsvarende  Reservedel  sker  i modsat  Orden.  Ved 
Stangens  Anbringelse  iagttages,  at  dens  Næb  først 
bringes  i Indgribning  med  Slagbolten,  hvorefter  dens 
netfilede  Greb  trykkes  saa  meget  frem,  at  Stangens 
Hage  kommer  i Indgribning  med  Aftrækkerhagen. 

50.  Ombytning  af  Udkaster. 

Smeden  trykker  Udkasterbolten  ind  med  højre 
Tommelfinger  og  trykker  samtidig  Udkasterens  net- 
filede Greb  bagud  med  højre  Pegefinger.  I denne 
Stilling  holdes  Udkasteren,  medens  Kanonen  aabnes 
saa  meget  med  venstre  Haand,  at  Udkasteren  kan 
tages  bort.  Indsætning  af  Reserveudkasteren  foregaar 
i omvendt  Orden. 

51.  Efterf yldning  af  Vædske  i Rekylbremsen. 

Hanen  paa  Bremsecylinderen  drejes  til  højre, 

Pumpens  Stempelstang  trækkes  ud.  Naar  en  passende 
Mængde  Glycerin  er  løbet  ned  i Pumpen  fra  Behol- 
deren, drejes  dennes  Hane  til  vandret  Stilling  og  der- 
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efter  Bremsecylinderens  Hane  til  lodret  Stilling.  Om 
fornødent  gentages  Operationen. 

Ombytning  af  Slagfjeder,  Slagbolt  og  Udkaster 
skal  Mandskabet  kunne  foretage;  al  øvrig  Adskillelse 
maa  kun  foretages  af  en  øvet  Befalingsmand  eller  af 
Mekanikeren. 
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75  mm  L/50  h.  S.  K. 


§ i. 

Almindelige  Bestemmelser. 

1 . Forinden  Mandskabet  træder  til  Kanonen,  stilles 
Geværerne  og  ophænges  Lædertøjet  paa  de  dertil 
anviste  Steder  i Batteriets  Nærhed.  Læreren  og  hans 
H jælpere  aflægger  Sabelen.  Betjeningstøj  kasse,  Eks- 
ercerammunition,  Krndttæpper,  Soigneringsmidler  og 
alt  andet,  som  der  maatte  blive  Brug  for  under  Øvel- 
sen, bringes  op  til  Kanonen,  for  saa  vidt  det  ikke  til 
Stadighed  er  magasineret  der.  Mundingskappen,  Dæk- 
skærmen, Bagstykkepresenningen,  Sigtehulskærmen  og 
Kappen  til  Sigtemidlerne  aftages;  Kanonen  aabnes, 
der  ses  gennem  Løbet,  hvorefter  Kanonen  lukkes. 

Højde-  og  Sideretningshjulene  samt  Sikkerheds- 
apparatet mod  Forbrændere  paa  højre  Side,  og 
Sikkerhedsapparatet  mod  Affyring  i Utide  paa  venstre 
Side  prøves. 

Et  Krudttæppe  lægges  paa  Brisken  bagved  Ka- 
nonen som  Underlag  for  Patronerne. 

3* 


75  mm 
L 50 

h.  S.  K. 
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2.  For  at  hver  enkelt  Mand  kan  blive  indøvet  i 
alle  Forretninger,  maa  Læreren  jævnlig  inddele  saavel 
Betjeningsmandskabet  som  de  overtallige  paa  ny. 

3.  Yed  Øvelsens  Ophør  drager  Læreren  Omsorg 
for,  at  det  Benyttede  Materiel  soigneres  i fornøden 
Udstrækning,  at  Presenninger  og  andre  Beskyttelses- 
midler anbringes,  samt  at  Betjeningstøj,  Eksercer- 
ammunition  m.  m.  magasineres,  som  af  Fortet  fore- 
skrevet. 


§ 2. 

Betjeningsmandskabet  og  dets  Plads. 

4.  Til  Betjeningen  bruges  6 Mand  foruden  Maga- 
sinmandskabet. 

Kanonkommandøren  har  Kommandoen  ved 
Kanonen  og  paaser  saa  vidt  muligt,  at  enhver  udfører 
sin  Tjeneste  som  foreskrevet. 

Han  stiller  Opsatsen  og  retter  Kanonen. 

Højderetteren  giver  Højderetning. 

Laderen  lader  Kanonen  og  temperer  Granat- 
kardæsken. 

Smeden  aabner  og  lukker  Kanonen  og  soignerer 
Kilen. 

Skarplangeren  bringer  Patroner. 

Hjælperen  fjerner  tomme  Hylstre  fra  Brisken. 

5.  Betjeningen  skal  udføres  nøjagtigt  og  saa  hur- 
tigt som  muligt,  hvorfor  det  er  nødvendigt,  at  Mand- 
skabet beflitter  sig  paa  at  hidføre  den  gensidige  For- 
staaelse  og  Understøttelse,  som  er  en  Betingelse  for, 


37 


at  de  enkeltes  Forretninger  kan  gribe  ind  i hverandre 
paa  rette  Maade  og  i rette  Tid. 

6.  Mandskabets  Pladser  ved  Kanonen  er  som  følger: 

Højderetter,  Smed, 

Kanon  kommandør,  Hjælper, 

Lader,  Skarplanger. 

Kanonkommandøren  staar  ud  for  Sideretningshjulet, 
Højderetteren  ud  for  Højderetningshjulet,  Laderen  til 
højre  for  Kanonkommandøren,  Smeden  ud  for  Kile- 
haandtaget,  Hjælperen  til  venstre  for  Smeden,  Skarp- 
1 angeren  staar  bagved  og  neden  for  Brisken  paa  en 
Standplads  indrettet  til  derfra  at  lange  Ammunitionen 
op  til  Brisken.  Alle  har  Front  mod  Kanonen  og 
staar  i Rørstilling  overensstemmende  med  Reglementet 
for  Fodeksercits. 

Pladserne  indtages  paa  Kommando: 

Til . . . Kanonen! 

7.  Paa  Kommando : 

Giv  Agt! 

standser  Betjeningen,  og  alle  retter  Opmærksomheden 
paa  den  kommanderende. 

Paa  Kommando : 

Fortsæt! 

fortsættes  Betjeningen  eller  — hvis  denne  ikke  var 
begyndt  — indtages  de  i Punkt  6 angivne  Stillinger. 

8.  Skal  der  afgives  Honnør,  kommanderes  først: 

Batteri  (Kanon)  — Ret! 
hvorpaa  alle  indtager  Retstillingen  overensstemmende 
med  Reglementet  for  Fodeksercits  og  derefter: 
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Front! 

hvorpaa  alle  tager  Front  bagud. 

Efter  endt  Honnørafgivelse  kommanderes  efter 
Omstændighederne : 

Fortsæt!  eller:  Til  Kanonen! 
Skarpskydning  afbrydes  ikke  af  Hensyn  til  Honnør- 
afgivelse. 

9.  Paa  Kommando : 

Paa  1 Geled  bag  Kanonen!  (Batteriet) 
stiller  Mandskabet  sig  i Rørstilling  bag  Kanonen 
(Batteriet)  med  Front  fremefter  saaledes,  at  de,  der 
stod  længst  tilbage  ved  Kanonen,  kommer  til  at  staa 
i Midten,  og  de,  der  stod  længst  fremme,  kommer 
til  at  staa  paa  Fløjene. 

Ved  en  tilsvarende  Kommando  kan  Mandskabet, 
hvis  Pladsforholdene  eller  andet  gør  det  ønskeligt, 
opstilles  paa  2 Geledder  bag  Kanonen  (Batteriet), 
saaledes  at  de,  der  stod  længst  fremme  ved  Kanonen, 
danner  1*  Geled,  de  øvrige  2’  Geled. 

§ 3. 

Betjeningstøj  og  Rekvisitter. 

10.  I Betjeningstøjkassen  ligger: 

2 Slagbolte, 

2 Stænger, 

2 Spændtappe, 

1 Slagstiftforing, 

2 Temperstifter, 

2 Udkastere, 

2 Opsatser, 
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1 Kikkert, 

2 Falke, 


1 Fæstningskvadrant  med  Bremseskrue  i 'Etui, 

2 Aftrækkersnore  med  Haandtag, 

4 Slagfjedre, 

2 Aftrækkerfjedre  (brede), 

2 Fjedre  til  Aftrækkervingen  (smalle), 

2 Spændtapfjedre, 


1 Tvist  taske, 

1 Lædermanchet, 

1 Udtrækker, 

1 Oliesprøj  tekande, 

1 Olieflaske  med  Pensel, 

Endvidere  hører  til  hver  Kanon: 

2 Lygter, 

1 Kost,  \ nøc[venc|jg  under  Kamp. 

1 Skovl,  I 

Fælles  for  Kanonerne  findes  1 Værktøjskasse 
(væsentlig  Nøgler  til  Affutage  og  Rekylbremse)  til 
Brug  for  Mekanikeren. 

1 1 . Paa  Kommando : 


tager  Kanonkommandøren  Kikkerten  og  anbringer 
den  paa  Opsatsen.  Smeden  tager  Tvisttasken  paa. 
Laderen  tager  en  Temperstift,  hvis  Snor  han  anbrin- 
ger om  Halsen;  han  prøver  Aftrækket  og  ser  efter 
om  Tilbageløbsmaaleren  er  helt  skudt  frem  i Udskæ- 
ringen i Afviseren. 


til  Sikkerhedsapparatet  mod 
Forbrændere. 


Færdig  til  Ladning! 
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1 2.  Paa  Kommando  : 

Læg  Betjeningstøj! 

anbringer  Kanonkommandøren,  Laderen  og  Smeden 
henholdsvis  Kikkert,  Tern  per  stift  og  Tvisttaske  i Be- 
tjeningstøjkassen. 


§ 4. 

Indledende  Øvelser. 

13.  At  aabne  og  lukke  Kanonen. 

Naar  Kanonen  skal  aabnes,  fattes  med  højre 
Haand  om  Slutskruehaandtaget  med  Undergreb. 
Haandtaget  drejes  med  et  rask  Ryk  en  halv  Omdrej- 
ning mod  Uret.  Ved  første  Skud  og  ved  Forsagere 
maa  Sporstykkearmen  paa  Bærepladen  løftes  saaledes, 
at  Sikringsarmens  Tap  gaar  ud  af  Hullet  paa  Under- 
siden af  Slutskruehaandtagets  Krave.  Kanonen  lukkes, 
ved  at  højre  Haand  fører  Haandtaget  en  halv  Om- 
drejning med  Uret. 

Anm.  Ved  Betjeningsøvelse  aftages  Bærepladen,  idet  Hagefjed- 
rens  netfilede  Greb  trykkes  ind  i Bærepladen,  skydes 
nedad  og  ud  af  det  svalehaledannede  Udsnit. 

14.  At  stille  Opsatsen. 

Skal  Opsatsen  stilles  i Højden,  frigøres  Udløseren, 
og  Opsatsen  skydes  op  saaledes,  at  den  befalede  Af- 
standsstreg paa  Opsatsstangens  Bagside  kommer  i 
omtrentlig  Højde  med  Opsatshylsterets  Overkant. 
Udløseren  sættes  i Indgribning  med  Opsatsstangens 
Tandstang,  og  ved  Hjælp  af  Sneglehjulet  bringes  den 
befalede  Afstandsstreg  til  at  staa  nøjagtig  i Flugt 
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med  Opsatshylsterets  Overkant.  Under  Skydning, 
hvor  der  er  Tale  om  mindre  Opsatsforandringer,  be- 
nyttes kun  Sneglehjulet.  Afstandsinddelingen  gaar 
til  8000  m.  Skal  Opsatsen  stilles  i Siden,  bevæges 
Opsatshovedets  Kærvstykke  ved  Hjælp  af  Ledeskruen, 
indtil  dets  Aflæsningsmærke  kommer  til  at  staa  ud 
for  den  opgivne  Streg  til  højre  (venstre).  Fra  Op- 
satshovedets Nulpunkt  findes  50  Streginddelinger  til 
hver  Side. 

15.  At  tempere. 

Naar  der  skydes  med  Granatkardæsk,  skal  denne 
som  Regel  temperes. 

Laderen  holder  den  med  venstre  Haand  om  For- 
parten  og  støtter  Hylsteret  mod  Knæet  eller  mellem 
Armen  og  Kroppen. 

Han  stikker  med  højre  Haand  Temperstiftens 
Tap  til  Bunds  i Hullet  paa  Satsringen  og  drejer 
denne,  indtil  Stregen  (Mærket)  for  den  befalede 
Tempering  er  ud  for  Pilen  paa  Rørets  nederste  Del. 
Han  passer  paa,  at  Stiften  virker  i Satsringens  Plan, 
og  at  Ringen  ikke  drejes,  idet  han  tager  Temper- 
stiften  ud  af  Hullet. 

§ 5. 

Ladningen. 

16.  Ladningen  begynder,  naar  Projektilsorten  befa- 
les, altsaa  paa  Kommando: 

Brisantgranat ! 

Utempei;et  Granatkardæsk! 

Granatkardæsk! 
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idet  der  i sidste  Tilfælde  tillige  opgives  Tempe- 
ring. 

Smeden  aabner  Kanonen  og  lukker  igen,  saa 
snart  Patronen  er  sat  ind. 

Lad  er  en  modtager  af  Skarplangeren  en  Patron, 
idet  han  med  venstre  Haand  holder  under  Projek- 
tilets Forpart  og  med  højre  Haand  fatter  om  Patron- 
kraven. Saa  snart  der  er  aabnet,  fører  Laderen  med 
højre  Haand  Patronen  ind  i Lejet.  Fingrene  holdes 
bøjede  med  Knoerne  paa  Hylsterets  Bagflade.  Kilen 
fører  ved  Lukningen  Haanden  ud  til  venstre. 

Hjælperen  fjerner  de  tomme  Patronhylstre  fra 
Brisken,  saa  at  de  ikke  kommer  i Vejen  for  Betje- 
ningen. Under  Fredsskydning  stilles  de  i et  Hjørne 
paa  Brisken. 

Skarplangeren  langer  en  Patron  op  til  Laderen. 

An m.  Patronen  maa  aldrig  stilles  paa  Enden,  idet  Fæng- 
hætten  derved  udsættes  for  Stød  eller  Tryk,  hvorved 
den  kan  bringes  til  at  detonere.  Patronen  skal  saa  vidt 
muligt  lægges  paa  Krudttæppet. 


§ 6. 

Retningen. 

17.  Naar  Kanonen  skal  rettes,  opgiver  Læreren 
Kanonkommandøren  den  omtrentlige  Retning  til  Maa- 
let  ved  at  kommandere  f.  Eks. : 

Lige  ud!  Lidt  til  højre!  Langt  til  venstre! 
eller  lignende. 

Derefter  opgiver  han  Maalet,  idet  han  lægger 
Vægt  paa  at  betegne  det  paa  en  saadan  Maade,  at 
Misforstaaelse  og  Fejltagelse  udelukkes. 
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Maalbetegnelsen  kan  f.  Eks.  lyde  saaledes: 
Damperen  for  nordgaaende  i Hollænder- 
dybet! 

eller : 

Torpedobaaden  ved  Nordre  Røse! 

Kanonkommandøren,  der  er  traadt  ud  til  venstre 
for  at  kunne  se  forbi  Skjoldet,  peger  derefter  med 
strakt  venstre  Arm  ud  mod  Maalet  som  Tegn  paa 
Forstaaelse.  Hvis  han  ikke  har  forstaaet,  melder 
han:  Ikke  forstaaet!  og  fremsætter  derefter  de  for- 
nødne Spørgsmaal. 

Naar  Læreren  ser,  at  han  er  bleven  forstaaet.  op- 
giver han  Retningspunktet  f.  Eks.: 

Stævnen!  Forres  te  Skorsten!  Agterste  Mast! 
eller  lignende,  idet  der,  naar  ikke  anderledes  befales, 
altid  underforstaas  det  Punkt,  hvori  nævnte  Genstand 
skærer  Maalets  Vandlinie. 

Endelig  befaler  Læreren  Sidestilling,  f.  Eks.: 

3 til  højre!  7 til  venstre! 

* eller  lignende,  og  Afstanden  f.  Eks. : 

Syv  og  tyve!  Fem  og  tredive  — halvtreds! 
eller  lignende.  Ordet:  Hundrede  er  her  underfor- 
staaet  undtagen  paa  Afstande  under  1000,  hvor  Tallet 
maa  nævnes  fuldt  ud. 

For  at  undgaa  Misforstaaelse,  udtales  følgende 
Tal  saaledes  1 = et,  4 = firé  (Eftertrykket  paa  sidste 
Stavelse),  6 — sekse  og  9 = n — i.  Af  samme  Grund 
ledsages  Talordene  1,  4 og  9 med  synlige  Tegn,  hen- 
holdsvis: Højre  Haands  Pegefinger  lodret  i Vejret, 
højre  Haand  med  udspilede  Fingre  lodret  i Vejret, 
og  begge  Arme  lodret  i Vejret. 
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18.  Sideretningen  paabegyndes,  saa  snart  Maalet 
er  opgivet,  Højderetningen,  saa  snart  Afstanden  er 
opgivet. 

Kanonkommandøren  gentager  Lærerens  Kom- 
mandoer og  Tegn,  for  saa  vidt  angaar  Sidestilling,  og 
stiller  Opsatsen  overensstemmende  hermed.  Han 
bringer  Mundingen  til  at  pege  omtrent  mod  Maalet 
ved  at  dreje  paa  Sideretningshjulet,  sigter  derefter 
gennem  Kikkerten  med  højre  Øje,  idet  venstre  Øje 
holdes  lukket.  Han  bringer  ved  smaa  Bevægelser 
med  Sideretningshjulet  Kikkertens  lodrette  Traad  til 
at  staa  et  efter  Maalets  Sidebevægelse  afpasset  Stykke 
foran  Retningspunktet,  saa  at  dette  i Løbet  af  faa 
Sekunder  vil  løbe  ind  i Sigte  planet.  Er  Sidebevæ- 
gelsen ikke  ret  hurtig,  kan  han  vedblivende  følge 
Retningspunktet  med  den  lodrette  Streg.  Han  maa 
under  hele  Skydningen  læne  sig  mod  Afviseren  for 
at  modvirke  Slør  imellem  Sideretningshjulets  Snekke 
og  Tandkransen.  Skal  Kanonen  ikke  a ffyres  straks, 
følger  han  Maalet  ved  Drejning  paa  Sideretnings- 
hjulet, idet  han  stadig  holder  den  lodrette  Traad  et 
passende  Stykke  foran  — eventuelt  lige  paa  — Ret- 
ningspunktet, og  saaledes  bliver  han  ved,  indtil  han 
faar  Befaling  til  Affyring.  Der  er  her  tænkt  paa 
bevægeligt  Maal.  Er  Maalet  fast,  bringer  han  Sigte- 
planet  hen  paa  Retningspunktet  og  lader  det  blive 
staaende,  indtil  han  faar  Befaling  til  Affyring. 

Højderetteren  gentager  Lærerens  Komman- 
doer og  Tegn,  for  saa  vidt  angaar  Afstand,  og  bevæger 
Mundingen  op  eller  ned,  indtil  den  til  den  befalede 
Afstand  svarende  Streg  paa  Højderetningsskiven  staar 
ud  for  Aflæsningsmærket,  hvorefter  han  melder  dette 
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til  Kanonkommandøren  ved  at  nævne  Afstanden  og 
tilføje  Ordet  »Klar«,  f.  Eks. : 26  — Klar! 


§ 7. 

Affyringen. 

19.  Naar  Læreren  tilkendegiver  Kanonkomman- 
døren, at  der  skal  fyres  af,  hvilket  sker  ved,  at 
Afstanden  opgives  eller  paa  Kommandoen  n Lag! 
afventer  denne,  for  saa  vidt  den  lodrette  Streg  ikke 
allerede  dækker  Retningspunktet,  i hvilket  Tilfælde 
han  straks  befaler  Fyr!,  det  Tidspunkt,  da  Retnings- 
punktet løber  ind  i Sigteplanet;  i samme  Øjeblik, 
dette  sker,  befaler  han  højt  Fyr!  Dette  maa  dog  ikke 
linde  Sted,  før  Kanonen  er  lukket,  ligesom  ogsaa 
Højderetteren  skal  have  meldt  Klar! 

Laderen  stiller  Sikkerhedsapparatet  paa  Fyr, 
fatter  Aftrækkersnorens  Haandtag  med  højre  Haand 
og  fører  med  et  sejgt  Træk  dette  lige  tilbage.  Han 
maa  sørge  for  at  holde  sig  klar  af  Kanonens  Tilbageløb. 

Anni.  Tilbageløbsmaaleren  maa  jævnligt  efterses  og  prøves 
under  Skydningen.  Højeste  tilladelige  Tilbageløb  er 
220  mm  (normalt  200  mm). 


§ 8. 

Blind  Skydning. 

20.  Naar  Ladning,  Retning  og  Affyring  er  grun- 
digt indøvet  hver  for  sig,  gaar  man  over  til  blind 
Skydning,  under  hvilken  Ladning  og  Retning  udføres 
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samtidigt,  saa  at  Kanonen  hurtigst  muligt  bliver  klar 
til  Skud. 

Den  blinde  Skydning  indøves  saavel  ved  den 
enkelte  Kanon  som  i Batteriet  med  2 Kanoner.  I 
sidste  Tilfælde  skal  der  i Batteriet  være  inddelt  en 
Delingskommandør. 

Formaalet  med  Øvelsen  i blind  Skydning  er 
navnlig  at  forberede  Skarpskydningen  ved  at  skabe 
og  udvikle  det  fornødne  Samarbejde  saavel  ved  ka- 
nonvis som  delingsvis  Skydning.  Derfor  maa  alle, 
baade  Førere  og  Betjeningsmandskab,  indøves  saa 
fuldstændigt  i deres  Funktioner,  at  der  under  Skarp- 
skydningen intet  nyt  bliver  at  lære  udover  Observa- 
tion af  Skuddene,  samt  Overvindelse  af  de  Vanske- 
ligheder, som  Bøg,  Kanonens  Tilbageløb  og  Fremløb 
m.  m.  kan  medføre. 

21.  Til  en  vis  Grad  kan  endogsaa  baade  Observa- 
tion og  den  derpaa  grundede  Ændring  af  Ketnings- 
midlernes  Stilling  indøves  under  den  blinde  Skydning, 
idet  man  spænder  et  Gevær  fast  paa  venstre  Side  af 
Kanonens  Forstykke  og  ved  en  Snor  forbinder  Ge- 
værets Aftrækker  med  Kanonens  Aftrækkersnor,  saa 
at  Affyring  medfører  Aftræk  af  Geværet.  En  over- 
tallig Mand  inddeles  til  at  lade  Geværet  før  hvert 
Skud.  Til  Maal  anvendes  en  Skive,  der  forankres 
(opstilles)  eller  bugseres  i passende  kort  Afstand  fra 
Batteriet. 

Til  Indøvelse  af  Skydning  paa  store  Afstande 
gør  man  dog  vel  i at  rette  paa  Sejlere  i Farvandet 
og  bruge  løse  Patroner  til  det  fastspændte  Gevær. 
En  udenfor  Batteriet  staaende  Skytte  — helst  en  i 
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Ledelse  af  Skydning  routineret  Befalingsmand  — kan 
da  hver  Gang,  der  affyres  et  løst  Skud,  skyde  et 
skarpt  Skud  mod  et  paa  kort  Afstand  forankret  (op- 
stillet) lille  Maal.  Observationen  af  dette  Skud  kan 
danne  Grundlag  for  Batterikommandørens  Befalinger 
til  Batteriet. 

22.  For  Batterikommandørens  Indøvelse  er  det 
heldigt,  om  der  haves  en  Instruktør,  d.  v.  s.  en  rou- 
tineret Befalingsmand,  som  kan  stille  Skydeopgaven 
og  kritisere  dens  Løsning.  For  det  øvrige  Personels 
Vedkommende  er  det  heldigt,  om  der  foruden  De- 
lingskommandøren haves  en  kontrolerende  Befalings- 
mand, særlig  med  det  Hverv  af  og  til  at  kontrolere 
Betningsmidlernes  Stilling  og  Sigtets  Nøjagtighed, 
men  Kontrollen  maa  selvfølgelig  udføres  paa  en  saa- 
dan  Maade,  at  den  hverken  sinker  eller  generer  Be- 
tjeningen. 


23.  Batterikommandøren  leder  Skydningen. 
Hans  Plads  bestemmes  saaledes,  at  Observationen, 
Kommandoføringen  og  Oversigten  over  Batteriet  bliver 
saa  let  og  fuldstændig  som  muligt.  Staar  han  saa 
langt  fra  Batteriet,  at  han  ikke  kan  kommandere 
umiddelbart,  anvender  han  Afstandsskiver  eller  Mellem- 
poster. Kommandoordene,  ledsagede  af  Tegn  som  i 
Punkt  17  angivet,  udtales  tilstrækkelig  højt  med 
Front  mod  Delings-  og  Kanonkommandøren  og  med 
Ophold,  afpassede  efter  Delings-  (Kanon-)komman- 
dørens  Gentagelser.  Staar  Batterikommandøren  i 
umiddelbar  Nærhed  af  Batteriet,  kan  Delingskomman- 
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dørens  Gentagelse  af  Kommandoen  bortfalde.  Ved 
Paavisning  af  Maal  skal  Udtrykkene  vælges  saaledes, 
at  Misforstaaelse  udelukkes,  og  at  Delings-  (Kanon-) 
kommandøren  hurtigt  orienteres. 

24.  Delingskommandøren  har  det  direkte  Til- 
syn med  Betjeningsmandskabet.  Han  vaager  over 
Betjeningen,  navnlig  Betningen,  saa  nøje,  som  det  er 
ham  muligt  uden  at  sinke  Skydningen,  og  det  er  i 
det  hele  taget  hans  Opgave  at  forebygge  Misforstaa- 
elser,  Fejltagelser  og  alt  andet,  der  kan  hindre  hurtig 
og  nøjagtig  Skydning.  Hans  Plads  er  som  Regel 
midt  i Delingen.  Han  paaviser  om  fornødent  Maalet 
for  Kanonkommandøren,  gentager  Batterikomman- 
dørens Kommandoer  og  Tegn,  og  sikrer  sig,  at  de 
bliver  forstaaede.  Han  sørger  for,  at  den  Kanon- 
kommandør, der  skal  skyde,  ikke  er  i Tvivl  herom, 
og  han  afgiver  Melding  til  Batterikommandøren,  hvis 
en  Kanon  paa  Grund  af  Klikker  eller  anden  Aarsag 
ikke  kan  skyde,  i hvilket  Tilfælde  han  snarest  lader 
den  anden  Kanon  affyre. 

25.  K anonkommandøren  gentager  efter  De- 
lingskommandøren (Batterikommandøren)  Komman- 
doen angaaende  Sidestilling  saa  højt,  at  Delings- 
(Batteri-)kommandøren  kan  høre  det;  ogsaa  de 
Kommandoordene  ledsagende  Tegn  gentager  han 
om  fornødent.  I øvrigt  paaser  han,  saa  vidt  det  er 
ham  muligt,  og  bidrager  personlig  til,  at  Betjeningen 
udføres  nøjagtigt  og  saa  hurtigt  som  muligt.  Om 
indtrædende  Vanskeligheder,  som  han  ikke  selv  kan 
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overvinde,  afgiver  lian  straks  Melding  til  Delings- 
( Batteri -)komm  andøren. 

26.  Betjenings  mand  skab  et  udfører  de  i §§  4, 
5 og  6 angivne  Funktioner  saa  hurtigt  som  foreneligt 
med  fuldkommen  Nøjagtighed,  idet  Retningen  paa- 
begyndes, saa  snart  Maalet  er  befalet.  Ladningen  og 
Affyringen  foretages  ved  Indskydningskanonen,  saa 
snart  henholdsvis  Projektilsorten  og  Afstanden  er  op- 
givet, ved  den  anden  Kanon  i Batteriet  paa  Kom- 
mando: n Lag! 

Straks  efter  Affyringen  foretages  Ladning  og  Ret- 
ning igen  o.  s.  fr. 

27.  Gangen  i en  almindelig  Skydning  er 
som  følger: 

Batterikommandøren  orienterer  Delings-  og  Ka- 
nonkommandørerne med  Hensyn  til  den  Retning,  hvori 
de  skal  søge  Maalet,  og  befaler  derefter  Maal,  Ret- 
.ningspuDkt,  (Indskydningskanon),  Projektilsort  samt 
Sidestilling  og  Afstand  (eventuelt  Tempering). 

Ved  Skydning  med  2 Kanoner  i Batteriet  ud- 
føres Indskydningen  som  Regel  med  den  ene  Kanon 
(Kommando:  Indskydning  med  højre  (venstre) 
Kanon!)  medens  den  anden  Kanon  følger  med  ved 
Retningen  og  Retningsmidlernes  Stilling  og  staar  klar 
til  at  lade  paa  Kommandoen:  n Lag!  Paa  denne  Kom- 
mando skyder  hver  Kanon  n Skud  med  den  sidst 
befalede  Afstand  og  Sidestilling.  Haves  kun  1 Kanon 
i Batteriet,  skydes  paa  Kommando:  n Lag!  n Skud 
efter  hinanden  med  den  sidst  befalede  Afstand  og 
Sidestilling.  Overgang  fra  Skydning  med  2 Kanoner 
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til  Skydning  med  1 f.  Eks.,  naar  ny  Indskydning 
viser  sig  nødvendig,  sker  paa  Kommando:  Skyd- 
ning med  højre  (venstre)  Kanon!  hvorefter  der 
paa  ny  opgives  Sidestilling  og  Afstand. 

28.  Hvis  Ventetiden  paa  Grund  af  uforudset  For- 
sinkelse bliver  for  lang,  saa  at  den  befalede  Afstand 
eller  Sidestilling  ikke  længer  passer,  kommanderer 
Batterikommandøren : 

Ny  Afstand!  eller 
Ny  Sidestilling! 

og  der  maa  da  ikke  fyres,  førend  den  nye  Afstand 
eller  Sidestilling  er  opgivet. 

29.  Paa  Kommando : 

Kanonvis! 

skyder  hver  enkelt  Kanonkommandør  saa  hurtigt, 
han  kan,  med  den  sidst  befalede  Afstand  og  Side- 
stilling. Batterikommandøren  opgiver  den  for  Ka- 
nonerne fælles  Afstand  ved  Kommando  eller  Afstands- 
skive. Delingskommandøren  skal  herefter  være  særlig 
opmærksom  paa  enhver  befalet  Ændring  af  Retnings- 
midlernes Stilling  og  med  Energi  vaage  over,  at 
Kommandoerne  bringes  til  Udførelse. 

Den  kanonvise  Skydning,  som,  hvor  Forholdene 
overhovedet  gør  den  mulig,  er  den  bedste  Form  for 
Virkningsskydning,  men  som  tillige  stiller  de  største 
Krav  med  Hensyn  til  nøjagtig  Retning,  fortsættes, 
indtil  anderledes  befales.  Overgangen  fra  kan  on  vis 
til  almindelig  Skydning  sker  paa  Kommando: 
Almindelig  Skydning! 
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30.  Afgang  af  Betjeningsmandskab  udlignes  af 
Delingskommandøren  ved  at  tage  Erstatningsmand- 
skab fra  Magasinet,  eventuelt  skydes  der  kun  med 
en  Kanon,  og  Mandskabet  tages  da  fra  den  anden 
Kanon.  Fuldtalligt  Mandskab  søges  snarest  tilveje- 
bragt paa  ny  ved  at  tilkalde  Reservemandskab.  Be- 
tjening med  ufuldtalligt  Mandskab  vil  derfor  som 
Regel  kun  blive  kortvarig.  Naar  der  mangler  1 Mand, 
lades  Hjælperens  Plads  ubesat;  de  udkastede  Hylstre 
fjærnes  da  af  Laderen.  Mangler  der  flere,  udføres 
Betjeningen  af  det  resterende  Mandskab,  uden  at  der 
herfor  gives  særlige  Regler. 

31.  Midlertidig  Afbrydelse  af  Skydningen  hidføres 
ved  Kommando: 

Giv  Agt  — Stop! 

Der  maa  da  intet  Skud  affyres.  Laderen  stiller 
paa  »Sikker«,  men  Retningen  fortsættes. 

Kommandoen:  Giv  Agt  — Stop!  anvendes  navn- 
lig under  Skydning  i Fredstid,  naar  Sejlads  gør  en 
midlertidig  Afbrydelse  nødvendig. 

Paa  Kommando: 

Fortsæt! 

stiller  Laderen  atter  paa  »Fyr«,  men  der  fyres  ikke, 
førend  der  paa  ny  er  opgivet  en  Afstand. 

32.  Skydningens  endelige  Af  slutning  hidføres  paa 
Kommando : 

Hold  inde! 

Paa  denne  Kommando  ophører  Betjeningen.  De- 
lingskommandøren lader  de  ladte  Kanoner  aflade  og 
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melder,  saa  snart  dette  er  sket,  til  Batterikomman- 
døren. Kanonkommandøren  stiller  Kanonen  lige  paa 
Brisken,  skyder  Opsatsen  helt  ned  og  stiller  Kærne- 
linien vandret  samt  Opsatsen  i Nulstilling. 

33.  Skiftning  af  Projektilsort  udføres  paa  Kom- 
mando: 

Utemperet  Granatkardæsk! 

(Granatkardæsk!  Tempering  n.  n.! 

Brisantgranat!) 

Paa  denne  Kommando  lades  der  straks  med  den 
nye  Projektilsort  ved  Indskydningskanonen  eller,  hvis 
der  tilføjes:  n Lag!  ved  begge  Kanoner;  de  med  den 
gamle  Projektilsort  ladte  Kanoner  aflades  forinden, 
medmindre  andet  befales. 

34.  Maalveksling  sker  paa  Kommando: 

Nyt  Maal! 

og  derpaa  følgende  Opgivelse  af  Maalretning,  Maal, 
Retningspunkt,  Sidestilling  og  Afstand,  eventuelt  Ind- 
skydningskanon. 

Skal  Projektilsort  skiftes  i Forbindelse  med  Maal- 
veksling, gives  den  dertil  sigtende  Kommando  umid- 
delbart efter  Kommandoen  til  Maalveksling,  hvorefter 
der  forholdes  som  i Pkt.  33  angivet. 


§ 9- 

Forhold,  som  skal  iagttages,  naar  Skarp- 
skydning forestaar. 

35.  Batterikommandøren  trætter  alle  forbere- 
dende Foranstaltninger  vedrørende  Skydningen.  Plan 


bærer  personlig  Ansvaret  for,  at  Retningsmidlerne 
er  verificerede,  at  al  Eksercerammunition  er  fjernet, 
at  der  til  Batteriet  kun  er  udleveret  den  Ammunition, 
der  skal  bruges,  at  denne  er  forevist  Delingskomman- 
døren og  Betjeningsmandskabet  og  endelig,  at  alle 
Foranstaltninger  til  Afværgelse  af  Ulykkestilfælde  og 
Beskadigelse  af  Materiel  er  trufne. 

36.  Delings  - (Kanon  - Jkommandøren  er  an- 
svarlig for,  at  Sand,  Grus  o.  1.,  der  kan  foraarsage 
Rivninger  eller  Klemninger,  er  fjernet  fra  Mundingen, 
Kamret,  Kilen  og  Kilehullet. 

37.  Mekanikeren  bærer  særlig  Ansvaret  for,  at 
Kanonernes  Bremse-  og  Stoppemidler  er  i Orden,  at 
Højde-  og  Sideretningsapparaterne  er  i Orden,  og  at 
Slagboltens  Spids  og  Slagfjedren  er  hele  og  tjenst- 
dygtige. 

Ved  alle  øvrige  Undersøgelser  vedrørende  Skyts, 
Affutage  og  Brisk  er  han  Batteri  kommandørens  Hjæl- 
per og  Raadgiver. 

38.  Ved  Skarpskydning  under  Fredsforhold  iagt- 
tages følgende: 

S kild  vagter  udstilles  for  at  forhindre  Passage 
foran  Batteriets  Front. 

En  Sikkerhedsofficer,  sædvanligvis  en  Kap- 
tajn eller  ældre  Premierløjtnant,  vaager  over,  at  Skyd- 
ningen ikke  medfører  Ulykker  for  søfarende.  Uden 
hans  Tilladelse  maa  Skydningen  ikke  begynde,  og 
han  kan  i paakommende  Tilfælde  standse  den  ved 
direkte  Kommando.  Han  har  en  betjent  Afstands- 
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maaler  til  sin  Raadighed,  og  han  skal  i Forvejen 
have  beregnet  Sikkerhedsafstanden  for  den  paagæl- 
dende Kanon  med  den  paagældende  Ammunition 
efter  Reglen:  den  til  9°  Elevation  svarende  Skudvidde 
forøget  med  25  %,  dog  saaledes,  at  Forøgelsen  altid 
bliver  mindst  1000  Meter. 

En  kontrolerende  Befalingsmand  inddeles 
til  hver  Kanon.  Han  tager  Plads  bag  Kanonen  og 
skal  i det  mindste  for  første  Skuds  Vedkommende 
sikre  imod,  at  der  fejlagtig  bliver  rettet  paa  Slæbe- 
damperen i Stedet  for  paa  selve  Maalet.  Om  for- 
nødent kan  han  ved  direkte  Kommando  standse  den 
paagældende  Kanons  Skydning,  men  har  i øvrigt 
intet  med  Betjeningen  at  gøre. 

Observatøren  ved  Maalet  skal  være  forsynet 
med  en  af  Batterikommandøren  udfærdiget  skriftlig 
Instruks,  af  hvilken  Batterikomra andøren  selv  skal 
have  en  Genpart. 


§ io. 

Skarpskydning. 

39.  Ved  Skydning  under  Fredsforhold,  hvor  der 
af  Øvelseshensyn  hyppig  byttes  om  mellem  Befalings- 
mændene,  gør  Batterikommandøren  (Skoleforstanderen 
Mandskabet  bekendt  med,  hvem  der  har  Kommandoen 
over  det  skydende  Batteri,  alt  for  saa  vidt  han  ikke 
selv  skal  ledo  Skydningen. 

40.  Batterikommandøren  kan  som  Regel  ikke  selv 
føre  Skydebogen,  men  maa  have  en  Hjælper  dertil. 
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41.  H vis  en  Patron  klikker,  rettes  og  trækkes  der 
af  paa  ny,  uden  at  Kilen  røres.  Er  Skuddet  ikke 
gaaet  af  ved  3’  Aftræk,  ventes  1 Minut. 

I Ventetiden  maa  ingen  gribe  eller  stille  sig  saa- 
ledes,  at  han  kan  komme  til  Skade,  hvis  Skuddet 
gaar  af.  Kanonkommandøren,  der  skal  være  forsynet 
med  et  Ur,  giver  efter  1 Minuts  Forløb  Ordre  til  at 
aabne,  hvorefter  Patronen  efterses,  drejes  eller  om- 
byttes. Forefalder  der  med  ny  Patron  atter  en  Klik- 
ker, ombyttes  efter  Omstændighederne  Slagbolt  eller 
Slagfjeder  eller  begge  Dele. 

42.  Hvis  en  Patron  klemmer  under  Ladningen, 
saaledes  at  Kilen  ikke  kan  lukkes,  maa  under  Freds- 
skydninger de  fornødne  Foranstaltninger  til  Patronens 
Udtagning  kun  træffes  af  en  erfaren  Befalingsmand 
eller  af  Mekanikeren,  uanset  om  Skydningen  herved 
afbrydes.  Hvis  Kanonens  Tilbageløb  overstiger  220 
mm,  standses  Skydningen,  og  Mekanikeren  tilkaldes. 


§ 11. 

Udtagning,  Adskillelse  og  Sammensætning  af 
Kilen  samt  Indsætning  af  Reservedele. 

43.  Skal  Kilen  adskilles,  gaar  man  frem  paa 
følgende  Maade: 

Først  aftager  man  Bærepladen,  idet  man  trykker 
ind  paa  Hagefjedrens  netfilede  Greb,  og  skyder  Bære- 
pladen nedad  og  ud  af  det  svalehaledannede  Udsnit. 
Udkasteren  udtages,  og  Kilehaandtaget  drejes  saa 
meget  mod  Uret,  at  Kammen  kommer  opad.  Haand- 


taget  udtages.  Aftræk kerstolen  tages  ud.  Stangen 
tages  varsomt  op,  saa  at  Spændtappen  ikke  kastes 
ud  af  Spændtapfjedren.  Spændtap  og  Spændtapfjeder 
fjernes.  Aftrækkerbladet  og  A f trækkerf j edren  tages 
af,  Aftrækkerskyderen  fjernes,  og  Kilen  tages  ud. 
Kilens  enkelte  Dele  samles  i omvendt  Rækkefølge. 

Al  Ombytning  af  Reservedele  kan  foregaa  i Hen- 
hold til  ovenstaaende,  her  skal  kun  nærmere  omtales 
to  Tilfælde,  hvor  Ombytningen  kan  og  derfor  ogsaa 
bør  foretages  saa  hurtigt,  at  det  ikke  i synderlig 
Grad  vil  sinke  eller  afbryde  Skydningen. 

44.  Ombytning  af  Slagbolt  eller  Slagfjeder. 

Idet  venstre  Haands  Tommelfinger  virker  paa 

Klodsen,  trykkes  Klodsbolten  ind  saaledes,  at  en 
Næse  paa  denne  bringes  ud  af  sit  Udsnit  i Kilen. 
Bolten  drejes  nu  og  udtages,  naar  dens  Næse  kommer 
ud  for  Noten  langs  Boltehullet. 

Klodsen  udtages,  og  Slagbolt  eller  Slagfjeder  kan 
nu  udtages  og  ombyttes.  Ved  Indsætning  af  Slagbolt 
paases,  at  Styrerenden  vender  til  højre. 

45.  Ombytning  af  Udkaster. 

Kilen  aabnes.  Bærepladen  aftages.  Udkaster- 
bolten  tages  op.  Kilen  lukkes.  Ved  at  virke  paa  det 
netfilede  Greb  trykkes  Udkasteren  ind  imod  Kilens 
Forflade,  samtidig  hermed  aabnes  Kilen  langsomt. 
Udkasteren  udtages  og  ombyttes. 

Ombytning  af  Slagbolt,  Slagfjeder  og  Udkaster 
skal  Mandskabet  kunne  foretage;  al  øvrig  Adskillelse 
maa  kun  foretages  af  en  øvet  Befalingsmand  eller  af 
Mekanikeren. 
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§ i. 

Almindelige  Bestemmelser. 

1.  Forinden  Mandskabet  træder  til  Kanonen,  stilles 
Geværerne  og  ophænges  Lædertøjet  paa  de  dertil  an- 
viste Steder  i Batteriets  Nærhed.  Læreren  og  hans 
Hjælpere  aflægger  Sablen.  Betjeningstøj,  Eksercer- 
annnunition,  Krudttæpper,  Soigneringsmidler  og  alt 
andet,  som  der  maatte  blive  Brug  for  under  Øvelsen, 
bringes  op  til  Kanonen,  for  saa  vidt  det  ikke  til  Sta- 
dighed er  magasineret  der.  Mundingskappen,  Bag- 
stykkepresenningen og  Kappen  over  Opsatshylsteret 
aftages,  kanonen  aabnes,  der  ses  gennem  Løbet,  hvor- 
efter Kanonen  lukkes.  Et  eller  to  Krudttæpper  læg- 
ges paa  Brisken  bagved  Kanonen  som  Underlag  for 
de  oplan gede  Patroner. 

2.  For  at  hver  enkelt  Mand  kan  blive  indøvet  i 
alle  Forretninger,  maa  Læreren  jævnlig  inddele  saavel 
Betjeningsmandskabet  som  de  overtallige  paa  ny. 
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3.  Ved  Øvelsens  Ophør  drager  Læreren  Omsorg 
for,  at  det  benyttede  Materiel  soigneres  i fornøden 
Udstrækning,  at  Presenninger  og  andre  Beskyttelses- 
midler anbringes,  samt  at  Betjeningstøj,  Eksercér  - 
ammunition  m.  m.  magasineres  som  af  Fortet  fore- 
skrevet. 


§ 2. 

Betjeningsmandskabet  og  dets  Plads. 

4.  Til  Betjeningen  bruges  7 Mand  (foruden  Maga- 
• si  n mand  skabet) . 

Kanon  kom  mand  øren  har  Kommandoen  ved 
Kanonen  og  paaser,  at  enhver  udfører  sin  Tjeneste 
som  foreskrevet.  Han  giver  Sideretning  og  stiller 
Opsatsen.  For  saa  vidt  der  ikke  bruges  Højderet- 
ningsbue, giver  ban  tillige  Højderetning. 

. Højderetteren  betjener  Højderetningshjulet  og 
aflæser  paa  Højderetningsbuen. 

Smeden  aabner,  lukker  og  affyrer  Kanonen. 

Laderen  lader  Kanonen  og  temperer. 

1’  og  2’  Skarplanger  bringer  Patroner,  og 

Hjælperen  fjerner  de  tomme  Hylstre. 

,5.  Betjeningen  skal  udføres  nøjagtigt  og  saa  hur- 
tigt som  muligt,  hvorfor  det  er  nødvendigt,  at  Mand- 
skabet beflitter  sig  paa  at  hidføre  den  gensidige  For- 
staaelse  og  Understøttelse,  som  er  en  Betingelse  for, 
at  de  enkeltes  Forretninger  kan  gribe  ind  i hverandre 
paa  rette  Maade  og  i rette  Tid. 


6.  Mandskabets  Pladser  ved  Kanonen  er  som 
følger : 

Højderetteren, 

Kanonkommandøren,  Smeden, 

Lade  ren,  Hjælperen, 

1’  Skarplanger, 

2’  Skarplanger. 

Højderetteren  sætter  sig  paa  Sædet  ved  Højde- 
retningshjulet. 

Kanonkommandøren  staar  ved  Sideretningshjulet. 
Smeden  ud  for  Kilehaandtaget. 

Laderen  bagud  til  venstre  og 
Hjælperen  bagud  til  højre  for  Kanonen. 

1’  Skarplanger  staar  til  venstre  for  Hjælperen  og 
2’  Skarplanger  nede  bag  Brisken  ved  Lemmen, 
der  fører  ned  til  Magasinet.  Alle  har  Front  mod 
Kanonen,  de  staaende  indtager  Rørstillingen  over- 
ensstemmende med  Reglementet  for  Fodeksercits. 
Pladserne  indtages  paa  Kommando: 

Til . . . Kanonen ! 

7.  Paa  Kommando: 

Giv  Agt! 

standser  Betjeningen,  og  alle  retter  Opmærksomheden 
mod  den  kommanderende. 

Paa  Kommando : 

Fortsæt! 

fortsættes  Betjeningen  eller  — hvis  denne  ikke  var 
begyndt  — indtages  de  i Punkt  6 angivne  Stillinger. 


8.  Skal  der  afgives  Honnør,  kommanderes  først: 
Batteri  (Kanon) ...  Ret ! 
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hvorpaa  alle  indtager  Iietstillingen  overensstemmende 
med  Reglementet  for  Fodeksercits,  og  derefter: 
Front! 

hvorefter  alle  tager  Front  bagud. 

Efter  endt  Honnørafgivelse  kommanderes  efter 
Omstændighederne : 

Fortsæt!  eller  Til  Kanonen! 
Skarpskydning  afbrydes  ikke  af  Hensyn  til  Hon- 
nørafgivelse. 


9.  Paa  Kommando: 

Paa  1 Geled  bag ...  Kanonen!  (Batteriet!) 
stiller  Mandskabet  sig  i Rørstilling  bag  Kanonen  (Bat- 
teriet) med  Front  fremefter,  saaledes  at  de,  der  stod 
længst  tilbage  ved  Kanonen,  kommer  til  at  staa  i 
Midten,  og  de,  der  stod  længst  fremme,  kommer  til 
at  staa  paa  Fløjene. 

Ved  en  tilsvarende  Kommando  kan  Mandskabet, 
hvis  Pladsforholdene  eller  andet  gør  det  ønskeligt, 
opstilles  paa  2 Geledder  bag  Kanonen  (Batteriet)  saa- 
ledes, at  de,  der  stod  længst  tilbage  ved  Kanonen, 
danner  2’  Geled,  de  øvrige  1’  Geled. 

§ 3. 

Betjeningstøj  og  Rekvisitter. 

10.  I Rekvisitkassen  af  Træ  ligger: 

1 Opsats  med  Sigtekikkert. 

2 Aftrækkere. 

2 Udkastere. 

2 Slagbolte. 

4 Slagfjedre. 


2 Aftrækkerfjedre. 

1 Olieflaske  med  Pensel. 

1 Skruenøgle  til  Slagboltskruen. 

1 — - Fænghætteskruen. 

1 Skruetrækker. 

1 — til  Mekanismen. 

1 Kobberdriver. 

2 Dorne. 

1 Hammer. 

1 Knibtang. 

2 Tem  per  nøgler. 

Endvidere  hører  til  hver  Kanon: 

1 Par  Handsker. 

2 Lygter. 

1 Kost,  \ kun  nøcivenciig  under  Kamp,  samt 

1 Skovl,  ) 

1 Rekvisitkasse  af  Jern  med  Rekvisitter  og 
Værktøj  til  Brug  for  Mekanikeren. 

1 1 . Paa  Kommando : 

Færdig  til  Ladning! 

udtager  Kanonkommandøren  at  Rekvisitkassen 
en  Tempernøgle  og  en  kort  Aftrækkersnor,  der  gives 
til  henholdsvis  Laderen  og  Smeden.  Selv  tager  han 
Opsatsen  med  Sigtekikkerten  og  anbringer  den  helt 
nedskudt  i Opsatshylsteret  med  Sidestilling  0. 

Laderen  modtager  af  Kanonkommandøren  en 
Tempernøgle,  som  han  stikker  i Lommen. 

Smeden  modtager  af  Kanonkommandøren  en 
kort  Aftrækkersnor,  som  han  hager  i Aftrækkerbla- 
dets Øje. 

Hjælperen  tager  Handskerne  paa. 
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Enkelte  overtallige  kan  ved  Betjeningsøvelse  an- 
vendes som  Magasin  mandskab. 

12.  Paa  Kommando: 

Læg  Bet  j eningstøj ! 

anbringer  Kanon  kommandøren  atter  Opsats,  Tem  per- 
nøgle  og  Aftrækkersnor  i Rekvisitkassen.  Hjælperen 
tager  Handskerne  af. 


§ 4. 

Indledende  Øvelser. 

13.  At  aabne  og  lukke  Kanonen. 

a.  Na  ar  der  skal  aabnes,  fatter  man  med  højre 
Haand  fra  neden  og  med  venstre  Haand  fra  oven 
om  Kilehaandtaget  og  drejer  dette  en  halv  Omgang 
mod  Uret.  Drejningen  maa  ikke  ende  med  et  Slag. 
Derefter  fattes  med  begge  Hænder  fra  oven  om 
Ha  andtaget  inde  ved  Stammen,  og  Kilen  trækkes  ud 
med  et  rask  Ryk,  hvorefter  Haandtaget  slippes,  for 
at  Kilen  af  sig  selv  atter  kan  blive  ført  et  Stykke 
ind  ved  den  paafølgende  Ladning. 

b.  Naar  der  skal  lukkes,  fatter  man  med  begge 
Piænder  fra  oven  om  Haandtaget  inde  ved  Stammen 
og  skyder  Kilen  ind  paa  Plads;  Kilen  maa  ikke  sky- 
des for  voldsomt  ind,  da  Sigtet  derved  forrykkes. 
Derefter  fatter  man  med  venstre  Haand  fra  neden 
og  højre  Haand  fra  oven  om  Haandtaget  og  drejer 
det  en  halv  Omgang  med  Uret,  idet  der  lukkes  med 
et  jævnt  Tryk,  ikke  med  et  Slag. 

Aiim.  Ved  Betjeningsøvelse  skal  Sikkerhedsapparatet  mod  For- 
brændere være  borttaget. 
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14.  At  stille  Opsatsen  og  indstille  Sigte- 
kikkerten. 

For  saa  vidt  Højderetningsbuen  skal  bruges,  vil 
der  sandsynligvis  kun  ved  tørste  Skud  og  efter  større 
Længdekorrektioner  være  Anledning  til  at  give  Op- 
satsen Højdestilling.  Dette  sker  ved  at  løsne  Klem- 
skruen, skyde  Opsatsen  op  eller  ned  med  venstre 
Haand,  indtil  den  opgivne  Streg  ses  i Højde  med 
Hylsterets  Overkant  og  derefter  skrue  Klemskruen  fast. 

For  saa  vidt  der  ikke  skal  bruges  Højderetnings- 
bue, stilles  Opsatsen  sluttelig  nøjagtigt  ved  Hjælp  af 
Fin  skruen. 

Naar  Sidestillingen  er  0,  staar  Aflæsningsmærket 
paa  Sigtekikkertens  Slæde  udfor  Nulstregen  paa  Op- 
satshovedet. Sidestilling  til  højre  (venstre)  gives  ved 
at  dreje  paa  et  af  Ledeskruens  Hoveder,  indtil  Af- 
læsningsmærket staar  udfor  det  opgivne  Tal  til  højre 
(venstre)  for  0. 

Kikkerten  indstilles  for  Øjet,  ved  at  man  drejer 
Okularet,  indtil  Billedet  staar  klart.  Den  rettende 
bør  derefter  mærke  sig,  hvilken  Stilling  af  Okularet, 
der  passer  til  hans  Øje,  saa  han  fremtidig  kan  stille 
paa  det  uden  at  prøve  sig  frem. 

Skal  Farveglasset  anvendes,  anbringes  det  bag 
Okularglasset. 

De  elektriske  Belysningsmidler  for  Sigte  og  Ind- 
delinger bringes  til  Anvendelse,  ved  at  man  slutter 
Strømmen.  Denne  afbrydes,  saa  snart  Belysnings- 
midlerne ikke  mere  skal  bruges. 

15.  At  stille  Højderetningsbuen. 

Ved  Drejning  af  Højderetningshjulet  bringes  Ka- 
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nonen  i en  saadan  Stilling,  at  Aflæsningsmærkets 
øverste  Kant  staar  ud  for  den  opgivne  Streg  paa  Højde- 
retningsbuen. 

Ved  Skydning  med  Granatkardæsk  bruges  den 
inderste  Skala  paa  Højderetningsbuen,  idet  Højderet- 
teren først  flytter  Aflæsningsmærket  til  venstre  ved 
at  løsne  Klemskruen,  skyde  den  lille  Plade,  der  bærer 
Mærket,  helt  over  til  venstre,  og  atter  skrue  fast. 

Under  Aflæsningen  holdes  Øjet  i IPøjde  med 
Mærket. 

16.  At  tempere. 

Forinden  Granatkardæsken  langes  op  paa  Brisken, 
fjernes  Brandrørshætten. 

1’  Skarplanger  holder  Patronen  saaledes,  at  Tal- 
lerkenens Temperstreg  viser  opad.  Temperingen  fore- 
gaar  som  følger: 

Eørlaaget  løsnes  med  Tempernøglen,  Satsskiverne 
drejes  til  den  opgivne  Tempering,  hvorefter  Eørlaaget 
skrues  fast  med  Tempernøglen. 

Hvis  der  skal  temperes  til  en  mindre  Brændetid 
end  15,5  Sek.,  f.  Eks.  5,4,  holdes  den  nederste  Skive 
til  Tallerkenen  ved,  at  Skivens  Vægtstang  trykkes  ned 
i Tallerkenens  Udsnit,  og  den  øverste  Skive  drejes, 
indtil  5-Stregen  og  dernæst  4/10-Stregen  kommer  ud 
for  Temperstregen  paa  nederste  Skive,  hvorefter  Laa- 
get  skrues  fast. 

Skal  der  temperes  til  en  større  Brændetid  end 
15,5  Sek.,  f.  Eks.  19,8,  temperes  der  først  til  15,5  — ved 
Magasineringen  er  Rørene  netop  stillede  til  denne 
Brændetid  — og  derefter  holdes  de  to  Skiver  sammen 
ved,  at  Vægtstangen  trykkes  ned  i øverste  Skives 
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Udsnit,  og  drejes  i Forening,  indtil  19-Stregen  og 
dernæst  8/io'^tre&en  kommer  lige  ud  for  Tallerkenens 
Temperstreg,  hvorefter  Rørlaaget  skrues  fast. 

Røret  er  temperet  til  Nedslag,  naar  Vægtstangens 
højre  Kant  staar  i Flugt  med  Tallerkenens  Temper- 
streg. 

Røret  er  temperet  til  >0«  (Kardæsk),  naar  Mærket 
0 staar  lige  over  Temperstregen  paa  nederste  Skive. 

§ 5. 

Ladningen, 

1 7.  Ladningen  begynder,  naar  Projektilsort  befales, 
altsaa  paa  Kommando: 

Brisantgranat! 

Granat! 

Utemperet  Granatkardæsk! 

Gran  at  kardæsk! 

idet  der  i sidste  Tilfælde  tillige  opgives  Tempering. 

Paa  denne  Kommando  udføres  følgende: 

Smeden  stiller  paa  >Fyr«,  aabner  Kanonen  og 
lukker  den  atter,  naar  Patronen  er  ført  ind. 

Laderen  modtager  en  Patron  af  1’  Skarplanger, 
idet  han  fatter  med  venstre  Arm  under  Projektilet 
og  højre  Haand  under  Patronkraven,  fører  Patronen 
ind  i Kammeret  og  sætter  den  an  ved  et  sidste  af- 
sluttende Tryk  med  den  lukkede  højre  Haand,  hvor- 
ved Kilen  skal  glide  et  Stykke  frem  og  derved  hindre, 
at  Patronen,  navnlig  ved  større  Elevationer,  glider 
tilbage.  Ved  Ladning  med  Granatkardæsk  temperer 
han  først  Røret,  forinden  han  modtager  Patronen. 

Hj  ælperen  fanger  de  udkastede  Hylstre  og 
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fjerner  dem,  saa  at  de  ikke  kommer  i Vejen  ved 
Betjeningen;  under  Fredsskydning  stilles  de  i et 
Hjørne  paa  Brisken. 

1’  Skarplanger  tager  en  Patron  fra  Brisken, 
idet  han  fatter  med  højre  Arm  undpr  Projektilet  og 
venstre  Haand  under  Patronkraven,  og  rækker  den 
til  Laderen.  Ved  Skydning  med  Granatkardæsk  hol- 
der han  Patronen  under  Temperingen. 

2’  Skarplanger  langer  en  Patron  op  paa  Bri- 
sken. 

Anm.  Patronen  maa  aldrig  stilles  paa  Højkant,  idet  Fængliæt- 
ten  derved  udsættes  for  Stød  eller  Tryk,  hvorved  den 
kan  bringes  til  at  detonere.  Patronerne  skal  saavidt 
muligt  lægges  paa  Krudttæpperne. 

Ladningsøvelser  maa  ikke  foretages  med  Jnstruk- 
tionspatroner,  men  derimod  med  tomme  Patronhylstre. 


§ 6. 

Retningen. 

18.  Naar  Kanonen  skal  rettes,  opgiver  Læreren 
Kanonkommandøren  den  omtrentlige  Retning  til  Maa- 
let  ved  at  kommandere  f.  Eks.: 

Lige  ud!  Lidt  til  højre!  Langt  til  venstre! 
eller  lignende. 

Derefter  opgiver  han  Maalet,  idet  han  lægger 
Vægt  paa  at  betegne  det  paa  en  saadan  Maade,  at 
Misforstaaelse  og  Fejltagelse  udelukkes.  Maalbeteg- 
nelsen  kan  f.  Eks.  lyde  saaledes: 

Damperen  for  nordgaaende  i Hollænder- 
dybet! 

eller : 

Krydseren  tæt  til  højre  for  Flakfort! 
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Kanonkommandøren,  der  er  traadt  ud  til  venstre 
tor  at  kunne  se  forbi  Skjoldet,  peger  derefter  med 
strakt  venstre  Arm  ud  mod  Maalet  som  Tegn  paa 
Forstaaelse.  Hvis  han  ikke  har  forstaaet,  melder  lian: 
Ikke  forstaaet!  og  fremsætter  derefter  de  fornødne 
Spørgsmaal. 

Naar  Læreren  ser,  at  han  er  blevet  forstaaet,  op- 
giver han  Retningspunktet,  f.  Eks. : 

Stævnen!  Forreste  Skorsten!  Agterste 
Mast! 

eller  lignende,  idet  der,  naar  ikke  anderledes  befales, 
altid  underforstaas  det  Punkt,  hvori  den  nævnte 
Genstand  skærer  Maalets  Vandlinie. 

Endelig  befaler  Læreren  Sidestillingen,  f.  Eks. 
3 til  højre!  5 til  venstre!  eller  lignende  og  Afstan- 
den, f.  Eks.  Seksogtyve!  Femogtredive  — halv- 
treds! eller  lignende.  Ordet  Hundrede  er  her  underf  or- 
staaet,  undtagen  paa  Afstande  under  1000,  hvor  Tallet 
maa  nævnes  fuldt  ud. 

For  at  undgaa  Misforstaaelser  udtales  følgende 
Tal  saaledes:  1 = et,  4 — firé  (Eftertryk  paa  sidste 
Stavelse),  G sekse  og  9 = n-i.  Af  samme  Grund 
ledsages  Talordene  1,  4 og  9 med  synlige  Tegn,  hen- 
holdsvis: Højre  Haands  Pegefinger  lodret  i Vejret, 

højre  Haand  med  udspilede  Fingre  lodret  i Vejret  og 
begge  Arme  lodret  i Vejret. 

19.  Sideretningen  paabegyndes,  saa  snart  Maalet 
er  opgivet,  Højderetningen,  saa  snart  Afstanden  er 
opgivet. 

Kanonkommandøren  gentager  Lærerens  Kom- 
mandoer og  Tegn,  for  saa  vidt  angaar  Sidestilling  og 
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Afstand,  stiller  Opsatsen  paa  den  befalede  Afstand 
og  Sidestilling  og  bringer  dernæst  Mundingen  til  at 
pege  mod  Maalet  ved  at  dreje  paa  Sideretningshjulet. 
Han  sigter  derefter  gennem  Kikkerten  med  højre  Øje 
(idet  venstre  Øje  holdes  lukket)  og  bringer  ved  smaa 
Bevægelser  med  Sideretningshjulet  Kikkertens  lod- 
rette Traad  til  at  staa  et  efter  Maalets  Sidebevægelse 
afpasset  Stykke  foran  Betningspunktet,  saa  at  dette 
i Løbet  af  faa  Sekunder  vil  løbe  ind  i Sigteplanet. 
Er  Sidebevægelsen  ikke  særlig  hurtig,  kan  han  ved- 
blivende følge  Betningspunktet  med  den  lodrette  Streg. 
Han  bør  under  hele  Skydningen  støtte  sin  højre  Arm 
fast  mod  Kilehulsskærmen,  saa  at  han  med  sit  Lege- 
mes Vægt  trykker  Sideretningssløret  igennem  og  sta- 
dig har  virksom  Indgriben  mellem  Kanonens  og  Snek- 
kens Tænder. 

Hvis  Kanonen  ikke  skal  ahyres  straks,  følger  han 
Maalet  ved  Drejning  paa  Sideretningshjulet,  idet  han 
stadig  holder  den  lodrette  Traad  et  passende  Stykke 
foran  — henholdsvis  lige  paa  — Betningspunktet,  og 
saaledes  bliver  han  ved,  indtil  han  faar  Befaling  til 
Affyring. 

Der  er  her  tænkt  paa  bevægeligt  Maal.  Er  Maa- 
let fast,  bringer  Kanonkommandøren  Sigteplanet  hen 
paa  Betningspunktet  og  lader  det  blive  staaende,  indtil 
han  faar  Befaling  til  Affyring. 

Højderetteren  bevæger  Mundingen  op  og  ned. 
Naar  den  til  den  befalede  Afstand  svarende  Streg 
paa  Højderetningsbuen  staar  ud  for  Aflæsningsmærket, 
melder  han  det  til  Kanonkommandøren  ved  at  nævne 
Afstanden  og  tilføje  Ordet  »Klar«,  f.  Eks.:  26  — 
Klar ! 


20.  Skal  ikke  blot  Sideretningen,  men  ogsaa  Højde- 
retningen gives  med  Opsatsen,  forholdes  som  i Punkt 

18  og  19  angivet,  dog  med  følgende  Afvigelser: 

Læreren  befaler  efter  at  have  opgivet  Sidestillin- 
gen: Med  Opsats!  og  opgiver  derefter  Afstanden. 

Kanonkommandøren  stiller  Opsatsen  paa  den 
befalede  Afstand  og  bringer  derefter  Kanonen  i en 
saadan  Stilling,  at  han  ser  Retningspunktet  midt  i 
Traadkorset,  d.  v.  s.  i Skæringspunktet  mellem  den 
lodrette  og  den  vandrette  Traad  i Kikkerten.  Han 
giver  om  fornødent  herved  selv  den  finere  Højderet- 
ning ved  at  dreje  Højderetningshjulet. 

Højderetteren  bevæger  Mundingen  efter  Kanon- 
kommandørens Befaling.  Han  aflæser' ikke  paa  Højde- 
retningsbuen, ligesom  han  heller  ikke  melder  klar. 

21.  Skal  Sideretningen  undtagelsesvis,  f.  Eks.  ved 
Skydning  i Mørke  eller  Taage,  gives  efter  Briske- 
mærker,  opgiver  Læreren  Briskemærket  og  Afstanden. 

Kanonkommandøren  tager  om  fornødent  en  Lygte 
og  bringer  ved  Drejning  paa  Sideretningshjulet  Side- 
retningsviseren til  at  staa  ud  for  det  opgivne  Tal  paa 
Pivotsoklen. 

Betjeningsmandskabet  forholder  sig  som  i Punkt. 

19  angivet. 

§ ^ 

Affyringen. 

22.  Naar  Læreren  tilkendegiver  Kanonkomman- 
døren, at  der  skal  fyres  af,  hvilket  sker  ved,  at  Af- 
standen opgives  eller  paa  Kommandoen:  n Lag!,  af- 
venter denne,  for  saa  vidt  den  lodrette  Streg  i Kik- 
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kerten  ikke  allerede  dækker  Retningspunktet,  i hvilket 
Tilfælde  han  straks  befaler  Fyr!,  det  Tidspunkt,  da 
Retningspunktet  løber  ind  i Sigteplanet;  i samme 
Øjeblik,  dette  sker,  befaler  han  højt  Fyr!  Dette  maa 
dog  ikke  linde  Sted,  før  Kanonen  er  lukket,  ligesom 
ogsaa  Højderetteren  skal  have  meldt  Klar! 

Smeden  fyrer  Kanonen  af,  idet  han  paa  Kanon- 
kommandørens Kommando:  Fyr!  ved  et  sejgt  Tag 
med  højre  Haand  fører  Aftrækkerens  Haandtag 
bagud . ^ 

Anm.  Veel  Betjeniugsø  velse  skal  cler  være  stillet  paa  »Sikker«, 
da  det  fuldstændige  Aftræk  slider  stærkt  paa  Aftrækker- 
mekanismen. 

23.  Hvis  Kanonen  ved  Skydning  paa  større  Af- 
stande efter  Alfyringen  ikke  løber  helt  frem,  men 
mangler  mere  end  c.  5 cm,  skal  Højderetteren  inden 
næste  Ladning  plongere  Kanonen  saa  meget,  at  den 
af  sig  selv  løber  frem  igen. 


§ S. 

Blind  Skydning. 

24.  Naar  Ladning,  Retning  og  Affyring  er  grundig 
indøvet  hver  for  sig,  gaar  man  over  til  blind  Skyd- 
ning, under  hvilken  Ladning  og  Retning  udføres 
samtidigt,  saa  at  Kanonen  hurtigst  muligt  bliver  klar 
til  Affyring. 

Den  blinde  Skydning  indøves  saavel  ved  den  en- 
kelte Kanon  som  i Batteriet  med  2 Kanoner.  I sidste 
Tilfælde  skal  der  i Batteriet  være  inddelt  en  Delings- 
kommandør. 
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Formaalet  med  Øvelsen  i blind  Skydning  er  navn- 
lig at  forberede  Skarpskydningen  ved  at  skabe  og 
udvikle  det  fornødne  Samarbejde  saavel  ved  kanonvis 
som  ved  delingsvis  Skydning.  Derfor  maa  alle,  baade 
Førere  og  Betjeningsmandskab,  indøves  saa  fuld- 
stændigt i deres  Funktioner,  at  der  under  Skarp- 
skydningen intet  nyt  bliver  at  lære  udover  Observa- 
tion af  Skuddene  samt  Overvindelse  af  de  Vanskelig- 
heder, som  Røg,  Kanonens  Tilbage-  og  Fremløb  m.  m. 
kan  medføre. 

25.  Til  en  vis  Grad  kan  endogsaa  baade  Observa- 
tion og  den  derpaa  grundede  Ændring  af  Retnings- 
midlernes Stilling  indøves  under  den  blinde  Skydning 
idet  man  herved  bruger  de  saakaldte  Instruktions- 
patroner,  d.  v.  s.  Eksercér  patroner,  i hvilke  der  er 
indsat  et  Geværløb  til  8 mm  Geværpatroner.  Instruk- 
tionspatronen bliver  da  siddende  i Kanonen  under 
Skydningen,  hvorved  Smeden  maa  iagttage  ikke  at 
aubne  saa  hurtigt,  at  Patronen  kastes  ud ; Laderen 
fjerner  efter  hver  Skud  det  afskudte  8 mm  Patron- 
hylster  ved  at  trykke  paa  Klinken  i Instruktions- 
patronens Bund  og  indsætter  derpaa  en  ny  Gevær- 
patron. Som  Maal  anvendes  en  Skive,  der  forankres 
eller  bugSeres  i passende  kort  Afstand  fra  Batteriet. 

26.  For  Batterikommandørens  Indøvelse  er  det 
heldigt,  om  der  haves  en  Instruktør,  d.  e.  en  routine- 
ret  Befalingsmand,  som  kan  stille  Skvdeopgaven  og 
kritisere  dens  Løsning.  For  det  øvrige  Personels 
Vedkommende  er  det  heldigt,  om  der  foruden  Delings- 
kommandøren haves  en  kontrolerende  Befalingsmand 
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særlig  med  det  Hverv  af  og  til  at  kontrolere  Retnings- 
midlernes  Stilling  og  Sigtets  Nøjagtighed,  men  Kon- 
trollen maa  selvfølgelig  udføres  paa  en  saadan  Maade, 
at  den  hverken  sinker  eller  generer  Betjeningen. 

27.  Batterikommandøren  leder  Skydningen. 
Hans  Plads  bestemmes  saaledes,  at  Observationen, 
Kommandoføringen  og  Oversigten  over  Batteriet  bliver 
saa  let  og  fuldstændig  som  muligt. 

Staar  han  saa  langt  fra  Batteriet,  at  han  ikke 
kan  kommandere  umiddelbart,  anvender  han  x\fstands- 
skiver  eller  Mellemposter.  Kommandoordene,  led- 
sagede af  Tegn  som  i Punkt  18  angivet,  udtales  til- 
strækkelig højt  med  Front  mod  Delings-  og  Kanon- 
kommandørerne og  med  Ophold,  afpassede  efter  De- 
lings-(Kanon-)kommandørernes  Gentagelser.  Staar 
Batterikommandøren  i umiddelbar  Nærhed  af  Batte- 
riet, kan  Delingskommandørens  Gentagelse  af  Kom- 
mandoerne bortfalde.  Ved  Paavisning  af  Maalet  skal 
Udtrykkene  vælges  saaledes,  at  Misforstaaelse  ude- 
lukkes, og  at  Delings-(Kanon-)kommandørerne  hurtigt 
orienteres. 

28.  Delingskommandøren  har  det  direkte  Til- 
syn med  Betjeningsmandskabet. 

Han  vaager  over  Betjeningen,  navnlig  Retningen, 
saa  nøje  som  det  er  ham  muligt  uden  at  sinke  Skyd- 
ningen, og  det  er  i det  hele  taget  hans  Opgave  at 
forebygge  Misforstaaelser,  Fejltagelser  og  alt  andet, 
som  kan  hindre  hurtig  og  nøjagtig  Skydning. 

Hans  Plads  er  som  Regel  midt  i Delingen.  Han 
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paaviser  om  fornødent  Maalet  for  Kanon  komman- 
dørerne, gentager  om  fornødent  Batterikommandørens 
Kommandoer  og  Tegn  og  sikrer  sig,  at  de  bliver  for- 
staaede. 

Han  sørger  for,  at  den  Kanonkommandør,  der 
skal  skyde,  ikke  er  i Tyivl  herom,  og  han  afgiver 
Melding  til  Batterikommandøren,  hvis  en  Kanon  paa 
Grund  af  Klikker  eller  anden  Aarsag  ikke  kan  skyde, 
i hvilket  Tilfælde  han  snarest  lader  den  anden  Kanon 
affyre. 

29.  Kanon  kommandøren  gentager  efter  De- 
lingskommandøren (Batterikommandøren)  Komman- 
doer angaaende  Afstand  og  Sidestilling  saa  højt,  at 
Delings-  (Batteri-)kommandøren  kan  høre  det;  ogsaa 
de  Kommandoordene  ledsagende  Tegn  gentager  han. 
I øvrigt  paaser  han  og  bidrager  personlig  til,  at  Be- 
tjeningen udføres  nøjagtigt  og  saa  hurtigt  som  mu- 
ligt. Om  indtrædende  Vanskeligheder,  som  han  ikke 
selv  kan  overvinde,  afgiver  han  straks  Melding  til 
De  lin  gs-(Batteri-j)kom  mand  ør  en . 

30.  Betjeningsmandskabet  udfører  de  i §§  5 og  6 
angivne  Funktioner  saa  hurtigt  som  foreneligt  med 
fuldkommen  Nøjagtighed,  idet  Retningen  paabegyndes, 
saa  snart  Maalet  er  befalet.  Ladningen  og  Affyringen 
foretages  ved  Indskydningskanonen,  saa  snart  hen- 
holdsvis Projektilsorten  og  Afstanden  er  opgivet,  ved 
den  anden  Kanon  i Batteriet  paa  Kommando:  n Lag! 

Straks  efter  Affyringen  foretages  Ladning  og  Ret- 
ning igen  o.  s.  fr. 
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31.  Gangen  i en  almindelig  Skydning  er 
som  følger: 

Batterikommandøren  orienterer  som  angivet  i § 6 
Delings-  og  Kanonkommandørerne  med  Hensyn  til 
den  Retning,  hvori  de  skal  søge  Maalet,  og  befaler 
derefter  Maal,  Retningspunkt,  (Indskydningskanon), 
Projektilsort  samt  Sidestilling  og  Afstand  (eventuelt 
Tempering). 

Ved  Skydning  med  2 Kanoner  i Batteriet  ud- 
føres Indskydningen  som  Regel  med  den  ene  Kanon 
(Kommando:  Indskydning  med  højre  (venstre) 
Kanon!),  medens  den  anden  Kanon  følger  med  ved 
Retningen  og  Retningsmidlernes  Stilling  samt  Tem- 
peringen  og  staar  klar  til  at  lade  paa  Kommandoen: 
n Lag!  Paa  denne  Kommando  skyder  hver  Kanon 
n Skud  med  den  sidst  befalede  Afstand  og  Sidestil- 
ling samt  eventuelt  Tempering.  Haves  kun  1 Kanon 
i Batteriet,  skydes  paa  Kommando:  n Lag!  n Skud 
efter  hinanden  med  den  sidst  befalede  Afstand  og 
Sidestilling  samt  eventuelt  Tempering. 

32.  H vis  Ventetiden  paa  Grund  af  uforudset  For- 
sinkelse bliver  for  lang,  saa  at  den  befalede  Afstand 
eller  Sidestilling  ikke  længer  passer,  kommanderer 
Batterikommandøren  : 

Ny  Afstand!  eller 
Ny  Sidestilling! 

og  der  maa  da  ikke  fyres,  førend  den  nye  Afstand 
eller  Sidestilling  er  opgivet. 

33.  Paa  Kommando.' 

K a n o ri  v i s ! 


skyder  hver  enkelt  Kanonkommandør  saa  hurtigt, 
han  kan,  med  den  sidst  befalede  Afstand  og  Sidestil- 
ling. Batterikommandøren  opgiver  den  for  Kanonerne 
fælles  Afstand  ved  Kommando  eller  Afstandsskive. 
Delingskommandøren  skal  herunder  være  særlig  op- 
mærksom paa  enhver  befalet  Ændring  af  Retnings- 
midlernes  Stilling  og  med  Energi  vaage  over,  at  Kom- 
mandoerne bringes  til  Udførelse. 

Den  kanon  vise  Skydning,  som,  hvor  Forholdene 
overhovedet  gør  den  mulig,  er  den  bedste  Form  for 
Virkningsskydning,  men  som  tillige  stiller  de  største 
Krav  med  Hensyn  til  nøjagtig  Retning,  fortsættes, 
indtil  anderledes  befales.  Overgangen  fra  kanonvis 
til  almindelig  Skydning  sker  paa  Kommando: 
Almindelig  Skydning! 

34.  Afgang  af  Betjeningsmandskab  ved  en  enkelt 
Kanon  udlignes  af  Delingskommandøren  ved  at  tage 
Erstatningsmandskab  fra  Magasinet  eller  fra  den 
anden  Kanon,  eventuelt  skydes  der  kun  med  den  ene 
Kanon.  Fuldtalligt  Mandskab  søges  snarest  tilveje- 
bragt paa  ny  ved  at  tilkalde  Reservemandskab.  Be- 
tjening med  ufuldtalligt  Mandskab  vil  derfor  som 
Regel  blive  kortvarig.  Naar  der  mangler  1 Mand, 
lades  Hjælperens  Plads  ubesat;  de  udkastede  Hylstre 
fjernes  da  af  V Skarplanger.  Mangler  der  2 Mand, 
lades  tillige  1’  Skarplangers  Plads  ubesat;  Smeden 
maa  i saa  Fald  fjerne  Hylstrene,  medens  Laderen 
selv  tager  Patronerne  op  fra  Brisken.  Mangler  der 
flere,  udføres  Betjeningen  af  det  resterende  Mandskab, 
uden  at  der  herfor  gives  særlige  Regler. 


35.  Midlertidig  Afbrydelse  af  Skydningen  hidføres 
ved  Kommando: 

Giv  Agt  — Stopi 

Der  maa  da  intet  Skud  affyres,  Smeden  stiller 
paa  »Sikker c,  men  Retningen  fortsættes. 

Kommandoen  Giv  Agt  — Stop!  anvendes  navn- 
lig under  Skydning  i Fredstid,  naar  Sejlads  gør  en 
midlertidig  Afbrydelse  nødvendig. 

Paa  Kommando: 

Fortsæt! 

stiller  Smeden  atter  paa  >Fyr<,  men  der  fyres  ikke, 
førend  der  paa  ny  er  opgivet  en  Afstand. 

36.  Skydningens  endelige  Afslutning  hidføres  ved 
Kommando  : 

Hold  inde! 

Paa  denne  Kommando  ophører  Betjeningen.  De- 
lingskommandøren lader  de  ladte  Kanoner  aflade, 
hvilket  foretages  med  fornøden  Varsomhed  for  ikke 
at  skille  Hylstret  fra  Projektilet.  Efterat  have  over- 
bevist sig  om,  at  Kanonerne  er  tomme,  afgiver  han 
Melding  desangaaende  til  Batterikommandøren.  Ka- 
nonkommandøren stiller  Kanonen  lige  paa  Brisken 
med  Kærnelinien  vandret  samt  Opsatsen  i Nulstilling 
og  helt  nedskudt. 

37.  Skiftning  af  Projektilsort  udføres  paa  Kom- 
mando : 

Utemperet  Granatkardæsk! 

(Granatkardæsk!  Tempering  n n! 

Granat!  Brisantgranat!) 

Paa  denne  Kommando  lades  der  straks  med  den 


nye  Projektilsort  ved  Indskydningskanonen  eller,  hvis 
der  tilføjes:  n Lag!,  ved  begge  Kanoner;  de  med 
den  gamle  Projektilsort  ladte  Kanoner  aflades  forinden, 
medmindre  andet  befales.  Om  fornødent  flytter  Højde- 
retteren Aflæsningsmærket. 

38.  Maalveksling  sker  paa  Kommando: 

Nyt  Maal! 

og  derpaa  følgende  Opgivelse  af  Maalretning,  Maal, 
Retningspunkt,  Sidestilling  og  Afstand,  eventuelt  Ind- 
skydningskanon. 

Skal  Projektilsort  skiftes  i Forbindelse  med  Maal- 
veksling, gives  den  dertil  sigtende  Kommando  umid- 
delbart efter  Kommandoen  til  Maalveksling,  hvorefter 
der  forholdes  som  i Pkt.  37  angivet. 


§ 

Forhold,  som  skal  iagttages,  naar  Skarp- 
skydning forestaar. 

39.  Fort  chef  en  træffer  alle  forberedende  Foran- 
staltninger vedrørende  Skydningen.  Han  bærer  per- 
sonlig Ansvaret  for,  at  Retningsmidlerne  er  verifice- 
rede,  at  al  Eksercerammunition  er  fjernet,  at  der  ti] 
Batteriet  kun  er  udleveret  den  Ammunition,  der  skal 
bruges,  at  denne  er  forevist  Delingskommandøren  og 
Betjeningsmandskabet  og  endelig,  at  alle  Foranstalt- 
ninger til  Afværgelse  af  Ulykkestilfælde  og  Beska- 
digelse af  Materiel  er  trufne. 

Der  er  her  særlig  tænkt  paa  Fredsforhold.  Under 
Krigsforhold  vil  Fortchefen  ikke  kunne  bære  dette 
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Ansvar;  han  maa  da  ved  Befaling  fordele  det  paa 
Batteri  kommandørerne,  der  som  Regel  vil  være  fast 
inddelte. 

40.  Delings-  (Kanon-)kommandøren  er  an- 
svarlig for,  at  Sand,  Grus  o.  1.,  som  kan  foraarsage 
Rivninger  eller  Klemninger,  er  fjernet  fra  Mundingen, 
Kammeret,  Kilen  og  Kilehullet. 

41.  Mekanikeren  bærer  særlig  Ansvaret  for,  at 
Kanonens  Bremse-  og  Stoppemidler  er  i Orden,  at 
Sikkerhedsapparatet  mod  Forbrændere  er  anbragt,  at 
Højde-  og  Sideretningsapparaterne  er  i Orden,  og  at 
Slagboltens  Spids  og  Slagfjedren  er  hele  og  tjenst- 
dygtige. 

Ved  alle  øvrige  Undersøgelser  vedrørende  Skyts, 
Affutage  og  Brisk  er  han  Fortehefens  Hjælper  og 
Raad  giver. 

42.  Ved  Skarpskydning  under  Fredsforhold  iagt- 
tages følgende: 

Ski  Id  vagter  udstilles*  for  at  forhindre  Passage 
foran  Batteriets  Front. 

En  Sikkerhedsofficer,  sædvanligvis  en  Kap- 
tajn eller  ældre  Premierløjtnant,  vaager  over,  at 
Skydningen  ikke  medfører  Ulykker  for  søfarende. 
Uden  hans  Tilladelse  maa  Skydningen  ikke  begynde, 
og  han  kan  i paakommende  Tilfælde  standse  den  ved 
direkte  Kommando.  Han  har  en  betjent  Afstands- 
maaler  til  sin  Raadighed,  og  han  skal  i Forvejen 
have  beregnet  Sikkerhedsafstanden  for  den  paagæl- 
dende Kanon  med  den  paagældende  Ammunition  efter 
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Reglen : den  til  9°  Elevation  svarende  Skudvidde  for- 
øget med  25  °/0  dog  saaledes,  at  Forøgelsen  altid 
bliver  mindst  1000  Meter. 

En  kontrolerende  Befalingsmand  inddeles 
til  hver  Kanon.  Han  tager  Plads  bag  Kanonen  og 
skal  sikre  imod,  at  der  fejlagtig  bliver  rettet  paa 
Slæbedamperen  i Stedet  for  paa  selve  Maalet.  Om 
fornødent  kan  han  ved  direkte  Kommando  standse 
den  paagældende  Kanons  Skydning,  men  har  iøvrigt 
intet  med  Betjeningen  at  gøre. 

Observatøren  ved  Maalet  skal  være  forsynet 
med  en  af  Fortchefen  udfærdiget  skriftlig  Instruks, 
af  hvilken  Fortchefen  selv  skal  have  en  Genpart. 


§ io. 

Skarpskydning. 

43.  Ved  Skydning  under  Fredsforhold,  hvor  der  af 
Øvelseshensyn  hyppig  byttes  om  mellem  Befalings- 
mændene,  gør  Fortchefen  (Skoleforstanderen)  Mand- 
skabet bekendt  med,  hvem  der  er  Batterikommandør^ 
Under  Krigsforhold  er  Inddelingen  saa  vidt  muligt 
fast. 

44.  Batterikommandøren  kan  som  Regel  ikke  selv 
føre  Skvdebogen,  men  maa  have  en  Hjælper  dertil. 

45.  Hvis  en  Patron  klikker,  ventes  1 Minut. 
I Mellemtiden  maa  ingen  stille  sig  eller  gribe  saa- 
ledes, at  han  kan  komme  til  Skade,  hvis  Skuddet 
gaar  af.  Kanonkommandøren,  der  skal  være  forsynet 
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med  et  Ur,  giver  efter  1 Minuts  Forløb  Smeden 
Ordre  til  atter  at  spænde  Slagbolten  ved  at  dreje 
Kilehaandtaget  V4  Omgang  og  atter  lukke.  Klikker 
Patronen  atter,  venter  man  igen  1 Minut  efter  sidste 
Aftræk,  hvorefter  der  aabnes,  og  Patronen  efterses, 
drejes  eller  ombyttes.  Forefalder  der  med  ny  Patron 
atter  en  Klikker,  ombyttes  efter  Omstændighederne 
Slagbolt  eller  Slagfjeder  eller  begge  Dele. 


46.  Hvis  en  Patron  klemmer  under  Ladningen, 
saaledes  at  Kilen  ikke  kan  lukkes,  maa  under  Freds- 
skydninger de  fornødne  Foranstaltninger  til  Patronens 
Udtagning  kun  træffes  af  en  erfaren  Befalingsmand 
eller  af  Mekanikeren,  uanset  om  Skydningen  herved 
afbrydes. 


§ 11. 

Adskillelse  og  Sammensætning  af  Kilen  samt 
Indsætning  af  Reservedele. 

47.  Skal  Kilen  adskilles,  gaar  man  frem  paa 
følgende  Maade: 

De  4 Dækpladeskruer  udskrues,  Dækplade  med 
Slutskrue  og  Kilehaandtag  kan  da  aftages  (Kilehaand- 
taget bør  dog  først  aftages  — det  holdes  paa  Plads 
ved  en  Split,  der  slaas  ud  — da  det  ellers  er  meget 
ubekvemt  at  komme  til  at  skrue  Dækpladeskruerne 
ud).  Naar  Skyderbolten  løftes  lidt  op,  kan  Skyderne 
og  Udkasteren  udtages.  Stangbolten  er  gennemgaa- 
•ende;  slaas  den  op,  kan  man  udtage  Stangen.  Ved 
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at  skruo  Slagboltstoppeskruen  ud  kan  man  udtage 
Slagbolt  og  Slagfjeder.  Rekylpladen  fastholdes  ved 
Skruer  i en  Svalehale  paa  Kilens  Forside.  Yderligere 
Adskillelse  vil  i Reglen  være  unødvendig,  naar  det 
gælder  om  at  soignere,  smøre  eller  instruere,  men 
kan  i øvrigt  foretages  ved  at  fjerne  Skruer  eller 
Splitter. 

Al  Ombytning  med  Reservedele  kan  foregaa  i 
Henhold  til  ovenstaaende;  her  skal  kun  nærmere  om- 
tales to  Tilfælde,  hvor  Ombytningen  kan  og  derfor 
bør  foretages  saa  hurtigt,  at  det  ikke  i synderlig  Grad 
vil  sinke  eller  afbryde  Skydningen. 


Ombytning  af  Slagbolt  eller  Slagfjeder. 

Smeden  tager  Nøglen  til  Slagboltstoppeskruen, 
skruer  denne  ud,  fjerner  den  beskadigede  Slagbolt 
eller  Slagfjeder,  indsætter  den  tilsvarende  Reservedel 
og  skruer  atter  Stoppeskruen  ind. 


Ombytning  af  Udkaster. 

Smeden  lægger  Albuekrogene  ind  under  Kile- 
haandtaget,  løfter  Skyderbolten  op  og  lægger  den  fra 
sig  paa  Baandet,  trækker  begge  Skyderne  (den  øverste 
med  venstre,  den  nederste  med  højre  Haand)  helt 
tilbage,  trykker  Udkasteren  tilbage  mod  Kilens  For- 
flade og  trækker  med  Armen  Kile  og  Udkaster  saa 
langt  ud,  at  Udkasterens  Forstærkning  (den  halvrunde 
Liste)  kommer  uden  for  Baandet,  modtager  af  Lade- 
ren Reserveudkasteren,  hvorefter  dennes  Anbringelse 
foregaar  i omvendt  Orden. 
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Ombytning  at  Slagfjeder,  Slagbolt  og  Udkaster 
skal  Mandskabet  kunne  foretage;  al  øvrig  Adskillelse 
maa  kun  foretages  af  en  øvet  Befalingsmand  eller  af 
Mekanikeren. 
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§ i. 

Almindelige  Bestemmelser. 

1.  Forinden  Mandskabet  træder  til  Haubitsen,  stil- 
les Geværerne  og  ophænges  Lædertøjet  paa  de  der- 
til anviste  Steder  i Batteriets  Nærhed.  Batteri- 
kommandøren  og  hans  Hjælpere  aflægger  Sablen. 
Betjeningstøj  og  Rekvisitkasser,  Eksercerammnnition, 
Krudttæpper,  Soigneringsmidler  og  alt  andet,  som 
der  maatte  blive  Brug  for  under  Øvelsen,  bringes  op 
til  Haubitsen,  for  saa  vidt  det  ikke  til  Stadighed  er 
magasineret  der.  Et  Bord  anbringes  i Magasinet,  en 
Patroneringsramme  stilles  paa  Bordet,  og  et  Krudttæppe 
lægges  over  Patroneringsrammen.  Hækskærmen,  Mun- 
dingskappen og  Bagstykkepresenningen  aftages,  Hau- 
bitsen aabnes,  der  ses  gennem  Løbet,  hvorefter  Hau- 
bitsen Lukkes,  og  Kikkertarmen  rejses.  Et  Krudttæppe 
lægges  paa  Brisken  bag  ved  Haubitsen  som  Under- 
lag for  de  oplangede  Patroner. 

2.  For  at  hver  enkelt  Mand  kan  blive  indøvet  i 
alle  Forretninger,  maa  Batterikommandøren  jævnlig 
inddele  saavel  Betjeningsmandskabet  som  de  over- 
tallige paa  ny.  Folk,  som  viser  sig  særlig  tungnem- 
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me  eller  upraktiske,  anvendes  dog  fortrinsvis  som 
Hjælpere  og  som  Skarplangere. 

3.  Ved  Øvelsens  Ophør  drager  Batterikommandø- 
ren Omsorg  for,  at  det  benyttede  Materiel  soigneres 
i fornøden  Udstrækning,  at  Kikkertarmen  lægges  ned, 
at  Presenninger  og  andre  Beskyttelsesmidler  anbrin- 
ges, samt  at  Betjeningstøj,  Eksercerammunition  m.  m. 
magasineres  som  af  Fortet  foreskrevet. 

§•2. 

Betjeningsmandskabet  og  dets  Plads. 

4.  Til  Betjeningen  bruges  10  Mand  (deraf  er  de  2 
Magasinmandskab). 

Haubit skommandøren  har  Kommandoen  ved 
Haubitsen  og  paaser  saa  vidt  muligt,  at  enhver  ud- 
fører sin  Tjeneste  som  foreskrevet.  Han  giver  Side- 
stilling og  Sideretning. 

Højderetteren  giver  Højderetning  og  fyrer 
Haubitsen  af. 

Smeden  aabner  og  lukker  Haubitsen. 

1*  og  2’  Lader  lader  Haubitsen. 

1’  og  2’  Skarplanger  bringer  Patroner. 

H jælperen  fjerner  de  tomme  Hylstre. 

1’  Magasin  mand  (Klipperen)  tilklipper  Lad- 
ningerne. 

2’  Magasinmand  (Samleren)  samler  Patronen 
og  skriver  med  Kridt  Ladningsnummeret  paa  Patron- 
bunden. 


5.  Betjeningen  skal  udføres  nøjagtigt  og  saa  hur- 
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tigt  som  muligt,  hvorfor  det  er  nødvendigt,  at  Mand- 
skabet beflitter  sig  paa  at  hidføre  den  gensidige  For- 
staaelse  og  Understøttelse,  som  er  en  Betingelse  for, 
at  de  enkeltes  Forretninger  kan  gribe  ind  i hverandre 
paa  rette  Maade  og  i rette  Tid. 

6.  Mandskabets  Pladser  ved  Haubitsen  er  som 
følger  : 

Højderetteren  Haubitskommandøren 

1’  Lader  Smeden 

2’  Lader  Hjælperen 

1’  Skarplanger 
2’  Skarplanger 

1’  og  2’  Magasinmand. 

Haubitskommandøren  staar  ved  Sideretningshjulet, 
Smeden  udfor  Kilehaandsvinget,  Hjælperen  til  venstre 
for  Smeden.  Højderetteren  staar  ved  Højderetnings- 
hjulet, 1’  Lader  til  højre  for  Højderetteren,  2’  Lader 
til  højre  for  1’  Lader.  1’  og  2’  Skarplanger  staar 
bagved  og  nedenfor  Brisken.  Alle  har  Front  mod 
Haubitsen  og  staar  i Forstillingen  overensstemmende 
med  Reglementet  for  Fodeksercits. 

Magasinmandskabet  staar  i Rørstilling  uden  for 
Magasindøren  med  Ryggen  mod  Magasinet. 

Pladserne  indtages  paa  Kommando: 

Til. ..Haubitsen! 

7.  Paa  Kommando  : 

Giv  Agt! 

standser  Betjeningen,  og  alle  retter  Opmærksomheden 
mod  den  kommanderende. 
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Paa  Kommando: 

Fortsæt! 

fortsættes  Betjeningen,  eller  — hvis  den  ikke  var  be- 
gyndt — indtages  de  i Pkt.  6 angivne  Stillinger. 

8.  Skal  der  afgives  Honnør,  kommanderes  først : 

Batteri  *)....  Ret! 

hvorpaa  alle  indtager  Retstillingen  overensstemmende 
med  Reglementet  for  Fodeksereits,  og  derefter: 

F ront ! 

hvorefter  alle  tager  Front  bagud. 

Efter  endt  Honnørafgivelse  kommanderes  efter 
Omstændighederne : 

Fortsæt!  eller:  Til . . . Haubitsen! 
Skarpskydning  afbrydes  ikke  af  Hensyn  til  Hon- 
nørafgivelse. 

9.  Paa  Kommando : 

Paa  1 Geled  bag  ....  Haubitsen  (Batteriet)! 
stiller  Mandskabet  sig  i Rørstilling  bag  Haubitsen 
(Batteriet)  med  Front  fremefter  saaledes,  at  de,  der 
stod  længst  tilbage  ved  Haubitsen,  kommer  til  at  staa 
i Midten,  og  de,  der  stod  længst  fremme,  kommer  til 
at  staa  paa  Fløjene. 

Ved  en  tilsvarende  Kommando  kan  Mandskabet, 
hvis  Pladsforholdene  eller  andet  gør  det  ønskeligt, 
opstilles  paa  2 Geledder  bag  Haubitsen  (Batteriet) 
saaledes,  at  de,  der  stod  længst  tilbage  ved  Haubit- 
sen, danner  2’  Geled,  de  øvrige  1’  Geled. 


')  Efter  Omstændighederne  n’  Deling  eller  n’  Haubits Ret! 
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§ 3. 

Betjeningstøj  og  Rekvisitter. 

10.  I Betjen  i ngstøj  kassen  ligger: 

1 Eksercerstang. 

1 Slagbolt  med  Slagstift. 

3 Slagstifter. 

2 Slagfjedre. 

1 Slagstift  foring. 

1 Støtteklods. 

2 Udkastere. 

2 Fjederbolte  til  Stangspænd eapparat. 
1 Aftrækkerfjeder. 

1 Skyderfjeder. 

1 Fjeder  til  Aftrækspændeapparat. 

1 Laaseboltfjeder. 

1 Fjeder  til  højre  Kontravægt. 

1 Ventilfjeder  til  Kekylbremse. 

1 Fjeder  til  Giidestykke. 

1 — - Kobling. 

1 — - Udkasterbolt. 

1 — - Af  trækker  aks  el. 

1 — - Koblings-Sikringstap. 

1 — - Bowdens  Kabeltræk. 

1 — - Koblingsaksel. 

1 Spændestift  til  Stangspændeapparal. 

1 Tvisttaske. 

2 Par  Handsker. 

1 Lædermanchet  til  Kekylbremse. 

1 Sprøjtekande. 

1 Olieflaske  med  Pensel. 

1 Udtrækker. 

1 Nøgle  til  Aabnecy linder. 
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1  Nøgle  til  Aftrækspændeapparat. 

Endvidere  hører  til  hver  Haubits: 

1 Saks. 

1 Nøgle  til  Magasinkoggere. 

2 Lygter 

1 Kost  | 

1 Skovl  I kun  nødvendig  under  Kamp. 

3 Stk.  Kridt. 

og  til  hver  Gruppe  af  4 Haubitser: 

1 Rekvisitkasse  A med  Reservedele. 

1 — B — 

samt  endelig  (uden  særlige  Opbevaringsmidler) 

1 Frembringerfjeder. 

1 Fjederspændeapparat. 

1 Baand  til  Bremse. 

2 Viskere  med  Børster  af  Piasava. 

2 — — — - Kokos. 

4 Overtræk  til  Viskere. 

Anm.  En  Brøkdel  af  en  Gruppe  udstyres  som  en  hel  Gruppe 
af  Haubitser. 

1 1 . Paa  Kommando : 

Færdig  til  Ladning! 

udtager  og  fordeler  Haubitskom mandøren  af  Be- 
tjeningstøj kassen  en  Tvisttaske  til  Smeden  og  et  Par 
Handsker  til  Hjælperen.  Endvidere  uddeler  Haubits- 
kommandøren  til  hver  af  Laderne  og  til  2’  Magasin- 
mand 1 Stykke  Kridt. 

Smeden  modtager  af  Haubitskommandøren  en 
Tvisttaske,  som  han  spænder  om  Livet. 

H jæ  lp  er  en  tager  Handskerne  paa. 
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1’  og  2’  Lader  samt  2’  Magasin  mand  modta- 
ger hver  et  Stykke  Kridt. 

12.  Paa  Kommando : 

Læg  Betjeningstøj! 

la^gger  Haubitskomm andøren  atter  Tvisttaske,  Hand- 
sker og  Kridt  paa  Plads. 


§ 4. 

Indledende  Øvelser. 

13.  At  bringe  Haubitsen  i Skud-  eller  Ka- 
stestilling. 

a.  I Kastestilling  fra  nedlagt  Stilling. 

1’  Lader  anbringer  Haandsvinget  paa  Kæde- 
trækkets Tap  paa  Haubitsens  venstre  Side  og  drejer 
sammen  med  2’  Lader  Haandsvinget  med  Uret,  ind- 
til de  forreste  Tappe  staar  udfor  de  tilsvarende  Hul- 
ler i Soklen. 

- Højderetteren  udløser  Koblingens  Sikringstap 
ved  at  løfte  den  under  Højderetningsskiven  anbragte 
Sikringsarm  med  højre  Haand,  hvorefter  han  med 
venstre  Haand  trækker  Koblingshaandsvinget  til  sig, 
saa  at  Tappene  kommer  til  at  gribe  ind  i Hullerne. 

Haubitsen  er  nu  i Kastestilling. 

b.  I Skudstilling  fra  Kastestilling. 

Højderetteren  udløser  Koblingens  Sikringstap  ved 

at  løfte  Sikringsarmen  med  venstre  Haand  og  tryk- 
ker derefter  med  højre  Haand  paa  den  bag  Højde- 
retningsskiven anbragte  Omskifterarm  saaledes,  at 
Armen  kommer  til  at  staa  bag  ved  Betegnelsen  »Skud- 
stilling«.  Ved  denne  Bevægelse  rykkes  Koblingens 
forreste  Drev  ud  af  Indgribningen  med  de  2 forreste 
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Tandstænger,  og  i Stedet  for  bringes  Koblingens 
bageste  Drev  i Indgribning  med  de  2 bageste  Tand- 
stænger. 

Derefter  fatter  han  Sikringsarmen  med  højre 
Haand  og  skubber  med  venstre  Haand  Koblings- 
haandsvinget  bort  fra  sig.  Ved  denne  Bevægelse  bli- 
ver de  bageste  Tappe  frigjort  fra  Soklen. 

Derefter  drejer  Laderne  Haandsvinget  med  Uret, 
til  Haubitsen  stopper,  hvorefter  Højderetteren  bringer 
Tappene  i Indgribning  med  Hullerne  i Soklen  ved 
med  højre  Haand  at  løfte  Sikringsarmen  og  med 
venstre  Haand  at  trække  Koblingshaandsvinget  til  sig. 

Ved  begge  Øvelser  iagttages,  at  Kæden  stadig  er 
stram,  og  at  Laderne  ikke  slipper  Haandsvinget, 
før  Høj  der  etteren  averterer  »Klar«. 

c.  Fra  Skudstilling  til  Kastestilling  og 
derfra  til  nedlagt  Stilling. 

Dette  sker  som  under  b.  og  a.  anført,  men  i om- 
vendt Orden. 

Det  iagttages,  at  man,  hvis  Haubitsen  ikke  føl- 
ger med,  naar  Haandsvinget  drejes,  ved  at  fatte  om 
Haubitsens  Munding  fremkalder  den  første  Bevægelse. 
Undlades  dette,  vil  Kæden  slækkes,  og  Haubitsen 
kan  da  falde  et  tilsvarende  Stykke,  hvorved  Materiel- 
let beskadiges. 

14.  At  aabne  og  lukke  Haubitsen. 
a.  Før  Haubitsen  kan  aabnes,  maa  Slagfjedren 
spændes.  Dette  sker  ved,  at  man  med  højre  Haand 
fører  Stangens  netfilede  Greb  saa  langt  frem,  at  man 
hører  et  Smæk,  som  tilkendegiver,  at  Stangens  Hage 
kommer  i Indgribning  med  Aftrækkerens  Hage. 
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Hvis  Omstilleren  staar  paa  »Autom«,  aabner  man 
derefter  Haubitsen  ved  at  fatte  med  højre  Haand  om 
Kilehaandtaget  og  med  et  kraftigt  Træk  (ikke  Ryk), 
som  netop  formaar  at  overvinde  Aabnefj  edrens  Mod- 
stand, føre  Kilehaandsvinget  bagud  til  højre,  indtil 
Udkasterens  Hager  kommer  i Indgribning  med  Kilen. 

Hvis  Omstilleren  staar  paa  > Haand«,  aabnes 
Haubitsen  paa  samme  Maade,  idet  man  dog  anvender 
mindre  Kraft,  fordi  Aabnefjedren.  er  sat  ud  af 
Virksomhed. 

Omstilleren  maa  ikke  drejes,  medens  Haubitsen 
er  aaben,  da  dens  Kant  derved  vil  kunne  beskadiges, 
naar  der  lukkes. 

Anm.  Da  Spænding  af  Slagfjedren  under  Skarpskydning  fore- 
gaar  under  Haubitsens  Tilbageløb,  anvendes  ved  Betje- 
ningsøvelse en  Eksercerstang  med  skraat  afskaaret  Knast, 
som  tillader  Aabning  uden  forudgaaende  Spænding  af 
Slagfjedren. 

'b.  Haubitsen  lukkes,  naar  Omstilleren  staar  paa 
»Autom«,  ved  Hjælp  af  Aabnefjedren,  ved  at  man 
fører  en  Patron  ind  i Patronlejet  med  saa  megen 
Kraft,  at  Patronkraven,  idet  den  støder  mod  Udkaste- 
rens Arme,  bringer  Udkasterens  Hager  ud  af  Ind- 
gribning med  Kilen. 

Naar  Omstilleren  staar  paa  »Haand«,  lukkes  Hau- 
bitsen, efter  at  Ladning  har  fundet  Sted,  ved  at  man 
med  venstre  Haand  fører  Kilehaandsvinget  fremad  til 
venstre,  saa  at  det  kommer  til  at  ligge  langs  Haubit- 
sens højre  Side.  Har  Ladning  ikke  fundet  Sted  in- 
den Lukningen,  bringes  Udkasterens  Hager  først  ud 
af  Indgribning  med  Kilen  ved  et  Tryk  med  højre 
Haand  bagud  paa  Udkasterens  netfilede  Greb. 
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15.  At  give  Sidestilling. 

Naar  Sidestillingen  er  O,  staar  saavel  Streglinea- 
lens som  Indstillingstromlens  Nulpunkter  ud  for  de 
tilsvarende  Aflæsningsmærker.  Sidestilling  til  højre 
(venstre)  gives,  ved  at  man  drejer  paa  Indstillings- 
tromlen saaledes,  at  Kikkertlinealens  Aflæsningsmærke 
bevæger  sig  til  højre  (venstre),  indtil  det  staar  ud  for 
den  befalede  Sidestillings  Tier;  derefter  fortsættes 
Drejningen,  indtil  Sidestillingens  Ener,  aflæst  paa  Ind- 
stillingstromlens Højre-  (Venstre-)  inddeling,  staar  ud 
for  Aflæsningsmærket. 

16.  At  indstille  Kikkert  og  Farveglas. 

Kikkerten  indstilles  for  Øjet  ved,  at  Okularet 

drejes,  indtil  Billedet  staar  klart.  Den  rettende  bør 
derefter  mærke  sig,  hvilken  Stilling  af  Okularet  der 
passer  til  hans  Øje,  saa  at  han  fremtidig  kan  stille 
paa  det  rette  Mærke  uden  at  prøve  sig  frem. 

Det  ønskede  Farveglas  indstilles  i Kikkerten  ved 
Drejning  af  den  Kamme,  hvori  Farveglassene  er  an- 
bragte. 

De  elektriske  Belysningsmidler  for  Sigte  og  Ind- 
delinger bringes  til  Anvendelse  ved  at  slutte  Strøm- 
men. Denne  afbrydes,  saa  snart  Belysningsmidlerne 
ikke  mere  skal  bruges. 

17.  At  stille  Højderetningsskiven. 

Inddelingerne  med  Tallene  under  Betegnelserne 

» Kastestilling«  og  * Skudstilling«  benyttes,  naar  Hau- 
bitsen  staar  i henholdsvis  Kastestilling  og  Skudstilling. 

Ved  Højderetningshjulet  bringes  Haubitsen  i en 
saadan  Stilling,  at  Aflæsningsmærket  svarende  til  det 
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opgivne  Ladningsnummer  staar  ud  for  den  opgivne 
Streg  paa  Højderetningsskiven. 

For  at  undgaa  Følgerne  af  Sløring  udføres  Drej- 
ningen saaledes,  at  Tallet  sluttelig  nærmer  sig  Aflæs- 
ningspilen fra  neden. 

Under  Aflæsningen  holdes  Øjet  radielt  ud  for 
Mærket. 

18.  At  betjene  Ammunitionselevatoren. 

2’  ‘Elevatormand  tager  Patronen  paa  Bordet, 
idet  han  med  venstre  Haand  fatter  under  Projektilets 
Forpart  og  med  højre  Underarm  støtter  Hylstret. 
Han  anbringer  derefter  Patronen  i Elevatoren  saale- 
des, at  Patronens  Krave  kommer  til  at  hvile  i den 
Rille,  der  findes  til  højre  i Elevatoren. 

1’  Elevator  mand  passer  Motorens  Igangsæt- 
ningshaandtag  (ved  elektrisk  Betjening)  eller  Haand- 
svinget  (ved  Betjening  for  Haanden);  han  skal  særlig 
passe  paa  at  være  klar  til  øjeblikkelig  Standsning  for 
at  forebygge  Ulykkestilfælde  under  Tilbringning  af 
Ammunitionen. 

Anm.  2’  Elevatormand  og  Skarplangerne  skal  passe  paa  ikke 
at  udviske  det  paa  Bunden  af  Patronen  skrevne  Lad- 
ningsnummer. 

19.  At  sammensætte  Patronerne. 

Over  en  Patroneringsramme  lægges  et  Krudttæppe ; 
ovenpaa  dette  stilles  Hylstret  med  Aabningen  opad. 
Der  benyttes  to  Slags  Ladninger,  Ladning  4 og  Ele- 
mentladningen. Hele  Elementladningen  udgør  Lad- 
ning 3,  og  ved  Fraklipning  af  henholdsvis  den  øver- 
ste og  de  to  øverste  Tillægselementer  faas  henholds- 
vis Ladning  2 og  Ladning  1. 
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Naar  Ladning  1 — 3 skal  indsættes  i Hylstret, 
lægges  Ladningen  ovenpaa  Hylstrets  Aabning  med 
Ladningsnummeret  opad. 

Med  Hænderne  tvinges  Hovedelementets  Tøj  krans 
opefter  samtidig  med,  at  man  med  Fingrene  bringer 
hele  Omkredsen  af  dette  Element  lidt  og  overalt  lige 
langt  ned  i Hylstret,  hvorefter  man  med  den  ene 
Haand  tvinger  Ladningen  helt  til  Bunds  i Hylstret 
uden  at  kæntre  Ladningen.  Ladning  Nr.  4 sættes 
lige  ned  i Hylstret.  Det  er  ved  denne  Ladning  lige- 
gyldigt, hvilken  Ende  der  indsættes  først. 

Naar  Ladningen  er  indsat,  presses  Projektilets 
Bagpart  ned  i Hylstret,  indtil  Føringsbæltet  støder 
mod  Hylstrets  Forkant. 

Naar  Patronen  er  færdig,  lægges  den  paa  Bordet 
med  et  Krudttæppe  som  Underlag  og  med  Bunden 
bagud,  og  2’  Magasinmand  skriver  med  Kridt  Lad- 
ningsnummeret paa  Hylstrets  Bund. 

20.  At  stille  paa  Delekredsen. 

Haubitsen  drejes  ved  Hjælp  af  Sideretningshjulet, 
indtil  0 Stregen  paa  Aflæsningsinddelingen  staar  udfor 
det  opgivne  hele  Antal  Hundrede.  Skal  der  stilles 
paa  en  Inddeling  mellem  to  Hundrede  f.  Eks.  372,6, 
drejes  Haubitsen,  indtil  0 Stregen  staar  udfor  372  og 
derefter  yderligere  et  lille  Stykke,  indtil  6-Stregen 
paa  Aflæsningsinddelingen  staar  lige  ud  for  den  nær- 
meste, højere  betydende  Streg  paa  Delekredsen. 

§ 5. 

Ladningen. 

21 . Forinden  Ladningen  begynder,  skal  det  befales,  i 
hvilken  Stilling  Haubitsen  skal  staa.  Kommandoen  er : 
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Skudstilling!  eller  Kastestilling! 
paa  hvilken  Kommando  der  forholdes  som  angivet  i 
Pkt.  13. 

Ladningen  begynder,  naar  Ladningsnummeret  og 
Projektilsorten  er  opgivet,  altsaa  f.  Eks.  paa  Kommando: 
Ladning  2 ! 

Brisantgranat ! 

Paa  denne  Kommando  udføres  følgende: 

Smeden  stiller  paa  »Autom«  eller  »Haand«,  ef- 
tersom Betjeningen  skal  foregaa  automatisk  eller  fra 
Haanden,  aabner  Haubitsen  og  lukker  den  i sidste 
Tilfælde  atter,  naar  Patronen  er  ført  ind.  Naar  der 
skal  skydes  med  automatisk  Bevægelse  af  Kilen,  bør 
den  første  Lukning  ogsaa  foregaa  automatisk,  for  at 
man  kan  være  sikker  paa,  at  Mekanismen  er  samlet 
rigtigt  og  i tjenstdygtig  Stand.  Under  Skydning  vil 
Haubitsen  derefter  aabnes  automatisk  efter  hvert 
Skud  og  lukkes  af  Aabnefjedren  hver  Gang,  en  Pa- 
tron er  sat  an. 

Laderne  modtager  hver  en  Patron  fra  2’  Skarp- 
langer,  idet  de  fatter  med  venstre  Arm  under  Pro- 
jektilet og  højre  Haand  under  Patronkraven;  1’  La- 
der fører  Patronen  ind  i Kammeret,  sætter  den  an 
ved  et  sidste  afsluttende  Tryk  med  den  lukkede  højre 
Haand  dg  lader  Kilen  skubbe  Haanden  bort;  deref- 
ter tager  han  en  ny  Patron  og  bliver  2’  Lader,  me- 
dens 2’  Lader  gaar  et  Skridt  til  venstre  og  bliver  V 
Lader. 

Hjælperen  fanger  de  udkastede  Hylstre  og 
fjerner  dem,  saa  at  de  ikke  kommer  i Vejen  for  Be- 
tjeningen; under  Fredsskydning  stilles  de  i et  Hjørne 
paa  Brisken. 
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1’  Skarplanger  raaber  Kommandoen  for  Lad- 
ning og  Projektilsort  ned  til  Magasinmandskabet. 
Han  tager  Patronerne  ud  af  Elevatoren  og  giver  dem 
til  2’  Skarplanger. 

2’  Sk  arp  lang  er  modtager  Patronerne  fra  1’ 
Skarplanger  og  langer  dem  til  Laderne.  Patroner, 
der  ikke  straks  maatte  blive  Brug  for,  lægger  han  i 
Haandmagasinet  (Bunden  udad). 

Anm.  Patronen  maa,  naar  der  ikke  anvendes  Patronerings- 
ramme,  aldrig  stilles  paa  Enden,  idet  Fænghætten  der- 
ved udsættes  for  Stød  eller  Tryk,  hvorved  den  kan  brin- 
ges til  at  detonere.  Patronerne  skal  saa  vidt  muligt  læg 
ges  paa  Krudttæpperne. 

1’  Eleva  tor  mand  betjener  Igangsætningshaand- 
taget  (ved  elektrisk  Betjening)  eller  Haands  vinget  (ved 
Betjening  for  Haanden). 

2’  Elevator  mand  tager  Patronen  fra  Bordet  og 
anbringer  den  i Elevatoren. 

1’  Magasin  mand  langer  Patronhylster,  Ladning 
og  Projektil  til  2’  Magasinmand.  Naar  Ladning  1 el- 
ler 2 skal  benyttes,  fraklipper  han  de  fornødne  Ele- 
menter fra  Elementladningen. 

2’  Magasin  mand  modtager  af  1’  Magasinmand 
Patronhylster,  Ladning  og  Projektil  og  samler  deref- 
ter Patronerne.  Han  skriver  Ladningsnummeret  med 
Kridt  paa  Patronens  Bund. 

§ 6- 

Retningen. 

22.  Naar  Haubitsen  skal  rettes,  opgiver  Batteri- 
kommandøren til  Haubitskom mandøren  den  omtrent- 
lige Betning  til  Maalet,  idet  han  lægger  Vægt  paa  at 
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betegne  det  paa  en  saadan  Maade,  at  Misforstaaelse 
og  Fejltagelse  udelukkes.  Maaludpegningen  kan  f. 
Kks.  lyde  saaledes: 

Briskemærke  ....  n! 

Torpedobaaden  til  højre  for  Af  landshage! 

Haubitskommandøren  stiller  paa  det  opgivne 
Briskemærke,  træder  ud  til  højre  for  at  kunne  se 
frit  ud  og  peger  derefter  med  strakt  Arm  ud  imod 
Maalet  som  Tegn  paa  Forstaaelse.  Hvis  han  ikke  har 
forstaaet,  melder  han: 

Ikke  forstaaet! 

og  fremsætter  derefter  de  fornødne  Spørgsmaal. 

Naar  Batterikommandøren  ser,  at  han  er  blevet 
forstaaet,  opgiver  han  Retningspunktet  f.  Eks.: 
Stævnen!  eller  Forreste  Skorsten! 
idet  der,  naar  ikke  anderledes  befales,  altid  under- 
forstaas  det  Punkt,  hvori  den  nævnte  Genstand  skæ- 
rer Maalets  Vandlinie. 

Endelig  befaler  Batterikommandøren  Sidestillin- 
gen f.  Eks.: 

2 til  højre!  5 til  venstre! 
eller  lignende  og  Afstanden  f.  Eks. : 

Syv  og  tyve!  Fem  og  tredive  halvtreds! 
eller  lignende. 

Ordet  Hundrede  er  her  underforstaaet  undtagen 
paa  Afstande  under  1000,  hvor  Tallet  maa  nævnes 
fuldt  ud. 

For  at  undgaa  Misforstaaelse,  udtales  følgende  Tal 
saaledes : 1 =.-  et,  4 = firé  (Eftertryk  paa  sidste  Stavelse), 
6 = sekse  og  9 = n-i.  Af  samme  Grund  ledsages  Talor- 
dene 1,  4 og  9 med  synlige  Tegn,  henholdsvis:  Højre 
Haands  Pegefinger  lodret  i Vejret,  højre  Haand  med 
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udspilede  Fingre  lodret  i Vejret  og  begge  Arme  lod- 
ret i Vejret. 

23.  Haubitskommandøren  stiller  paa  den  befalede 
Sidestilling  og  giver  Sideretning  ved  at  dreje  paa 
Sideretningshjulet.  Han  sigter  gennem  Kikkerten  med 
højre  Øje,  idet  venstre  Øje  holdes  lukket,  og  bringer 
ved  smaa  Bevægelser  med  Sideretningshjulet  Kikker- 
tens lodrette  Traad  til  at  staa  et  efter  Maalets  Side- 
bevægelse afpasset  Stykke  foran  Retningspunktet,  saa 
at  dette  i Løbet  af  faa  Sekunder  vil  løbe  ind  i Sigte- 
planet.  Er  Sidebevægelsen  ikke  ret  hurtig,  kan  han 
vedblivende  følge  Retningspunktet  med  den  lodrette 
Streg. 

Hvis  Haubitsen  ikke  skal  affyres  straks,  følger 
han  Maalet  ved  Drejning  paa  Sideretningshjulet, 
idet  han  stadig  holder  den  lodrette  Traad  et  passende 
Stykke  foran  — henholdsvis  lige  paa  — Retnings- 
punktet, og  saaledes  bliver  han  ved,  indtil  han  faar 
Befaling  til  Affyring. 

Der  er  her  tænkt  paa  Maal  i Bevægelse.  Er 
Maalet  fast,  bringer  Haubitskommandøren  Sigteplanet 
hen  paa  Retningspunktet  og  lader  det  blive  staaende, 
indtil  han  faar  Befaling  til  Affyring. 

Højderetteren  gentager  Batterikommandørens 
Kommando  og  Tegn,  for  saa  vidt  angaar  Afstand. 
Han  stiller  Højderetningsskiven,  hvorefter  han  til 
Underretning  for  Haubitskommandøren  nævner  Af- 
standen og  tilføjer  Ordet  »Klar«,  f.  Eks. 

2 6 . . . . K 1 a r ! 


24.  Naar  Maalet  ikke  kan  ses,  gives  Sideretningen 


efter  Delekreds.  Batterikommandøren  opgiver  Bri- 
skemærket  (I)eletallet)  ved  at  kommandere: 

»B  ri  ske  mærke«  efterfulgt  af  Tallet,  f.  Eks. : 

B riske  mærke  2450! 

Haubitskommandøren  stiller  paa  Delekredsen. 

Høj  de  retteren  forholder  sig  som  i Pkt.  23 
sidste  Stykke  angivet. 

§ 7. 

Affyringen. 

25.  Naar  Batterikommandøren  tilkendegiver  Hau- 
bitskommandøren, at  der  skal  fyres  af,  hvilket 
sker  ved,  at  der  ved  indirekte  Skydning  komman- 
deres: Skud!  eller  n’  Lag!  og  ved  direkte  Skydning 
ved,  at  Afstanden  opgives,  eller  paa  Kommando: 
n Lag!  kommanderer  denne  i første  Tilfælde  straks 
Fyr!  saa-  snart  Haubitsen  er  indstillet  paa  det  sidst 
opgivne  Briskemærke;  i andet  Tilfælde  afventer  han, 
for  saa  vidt  den  lodrette  Streg  i Kikkerten  ikke  alle- 
rede dækker  Retningspunktet,  i hvilket  Tilfælde  han 
straks  befaler  Fyr!  det  Tidspunkt,  da  Retningspunk- 
tet løber  ind  i Sigteplanet;  i samme  Øjeblik  dette 
sker,  befaler  han  højt  Fyr!  Dette  maa  dog  ikke  i 
noget  Tilfælde  finde  Sted,  førend  Haubitsen  er  lukket, 
ligesom  ogsaa  Højderetteren  skal  have  meldt  Klar! 

Højderetteren  slipper  Højderetningshjulet  paa 
Kommandoen  »Fyr«  og  fyrer  af,  idet  han  med  højre 
Haand  rykker  Aftrækkerarmen  helt  tilbage,  hvorefter 
han  slipper  den  og  paa  ny  fatter  Højderetningshjulet. 
Anm.  Der  maa  ikke  øves  Vold  ved  Affyringen.  Kan  Aftræk- 
kerarmen kun  bevæges  et  lille  Stykke,  efterses  om  Sik- 
ringen staar  paa  »Fyr«. 
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26.  Hvis  Haubitsen  ved  Skydning  under  større 
Elevationer  efter  Affyringen  ikke  løber  helt  frem, 
skal  Højderetteren  inden  næste  Ladning  plongere  Hau- 
bitsen saa  meget,  at  den  af  sig  selv  løber  frem  igen. 

§ 8. 

Blind  Skydning. 

27.  is  aar  Ladning,  Retning  og  Affyring  er  grundig 
indøvet  hver  for  sig,  gaar  man  over  til  blind  Skyd- 
ning, under  hvilken  Ladning  og  Retning  udføres  sam- 
tidigt, saa  at  Haubitsen  hurtigst  muligt  bliver  klar  til 
Affyring. 

Den  blinde  Skydning  indøves  saavel  ved  den  en- 
kelte Haubits  som  i Batteri  paa  2 — 6 Haubitser.  I 
sidste  Tilfælde  skal  der  i Batteriet  være  inddelt  en 
eller  to  Delingskommandører. 

Formaalet  med  Øvelsen  i blind  Skydning  er  navn- 
lig at  forberede  Skarpskydningen  ved  at  skabe  og  ud- 
vikle det  fornødne  Samarbejde  saavel  ved  haubits  vis 
som  ved  delingsvis  og  batterivis  Skydning.  Derfor 
maa  alle,  baade  Førere  og  Betjeningsmandskab,  ind- 
øves saa  fuldstændigt  i deres  Funktioner,  at  der  un- 
der Skarpskydningen  intet  nyt  bliver  at  lære  ud  over 
Observation  af  Skuddene  samt  Overvindelse  af  de 
Vanskeligheder,  som  Røg,  Haubitsens  Tilbage-  og 
Fremløb  m.  in.  kan  medføre. 

28.  Til  en  vis  Grad  kan  — hvor  Forholdene  til- 
lader det  — endogsaa  baade  Observation  og  den  der- 
paa  grundede  Ændring  af  Retningsmidlernes  Stilling 
indøves  under  den  blinde  Skydning,  idet  man  spæn- 


(ler  et  Gevær  fast  ovenpaa  Haubitsens  Forstykke  og 
inddeler  en  overtallig  Mand  til  at  lade  og  affyre  Ge- 
været for  hvert  Skud.  Som  Maal  anvendes  en  Skive, 
der  forankres  eller  bugseres  i passende  kort  Afstand 
fra  Batteriet. 

Til  Indøvelse  af  Skydning  paa  store  Afstande 
gør  man  dog  vel  i at  rette  paa  Sejlere  i Farvandet 
og  bruge  løse  Patroner  til  det  fastspændte  Gevær.  En 
udenfor  Batteriet  staaende  Skytte  — helst  en  i Le- 
delse af  Skydning  routineret  Befalingsmand  — kan 
da,  hver  Gang  der  affyres  et  løst  Skud,  skyde  et 
skarpt  Skud  med  et  almindeligt  Gevær  mod  et  paa 
kort  Afstand  forankret  lille  Maal.  Observation  af 
dette  Skud  kan  danne  Grundlag  for  Batterikomman- 
dørens Befalinger  til  Batteriet. 

29.  For  Batterikommandørens  Indøvelse  er  det 
heldigt,  om  der  haves  en  Instruktør,  d.  e.  en  routi- 
neret Befalingsmand,  som  kan  stille  Skydeopgaven  og 
kritisere  dens  Løsning.  For  det  øvrige  Personels  Ved- 
kommende er  det  heldigt,  om  der  foruden  Delings- 
kommandøren haves  en  kontrolerende  Befalingsmand 
særlig  med  det  Hverv  af  og  til  at  kontrolere  Ret- 
ningsmidlernes Stilling  og  Sigtets  Nøjagtighed,  men 
Kontrollén  maa  selvfølgelig  udføres  paa  en  saadan 
Maade,  at  den  hverken  sinker  eller  generer  Betje- 
ningen. 

30.  Batterikommandøren  leder  Skydningen. 
Hans  Plads  bestemmes  saaledes,  at  Observationen, 
Kommandoføringen  og  Oversigten  over  Batteriet  bli- 
ver saa  let  og  fuldstændig  som  muligt. 
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Staar  ban  saa  langt  fra  Batteriet,  at  han  ikke 
kan  kommandere  umiddelbart,  anvender  ban  Afstands- 
skiver eller  Mellemposter.  Kommandoordene,  ledsa- 
gede af  Tegn  som  i Pkt.  22  angivet,  udtales  tilstræk- 
kelig højt  med  Front  mod  Delings-  og  Haubitskom- 
mandørerne  og  med  Ophold,  afpassede  efter  Delings- 
kommandørens og  Højderetterens  Gentagelser.  Staar 
Batterikommandøren  i umiddelbar  Nærhed  af  Batte- 
riet, kan  Delingskommandørens  Gentagelse  af  Kom- 
mandoerne bortfalde.  Ved  Paavisning  af  Maal  skal 
Udtrykkene  vælges  saaledes,  at  Misforstaaelse  ude- 
lukkes, og  at  Delings-(Haubits-)kommandøren  hurtigt 
orienteres. 

31.  Delingskommandøren  har  det  direkte  Til- 
syn med  Betjeningsmandskabet.  Han  vaager  over 
Betjeningen,  navnlig  Retningen,  saa  nøje,  som  det  er 
ham  muligt  uden  at  sinke  Skydningen,  og  det  er  i 
det  hele  taget  hans  Opgave  at  forebygge  Misforstaaelser, 
Fejltagelser  og  alt  andet,  som  kan  hindre  hurtig  og 
nøjagtig  Skydning. 

Hans  Plads  er  som  Regel  midt  i Delingen.  Han 
paaviser  om  fornødent  Maal  et  for  Haubitskomman- 
dørerne,  gentager  om  fornødent  Batterikommandørens 
Kommandoer  og  Tegn  og  sikrer  sig,  at  de  bliver  for- 
staaede. 

Han  sørger  for,  at  den  Haubitskommandør,  der 
skal  skyde,  ikke  er  i Tvivl  herom,  og  han  afgiver 
Melding  til  Batterikommandøren,  hvis  en  Haubits 
paa  Grund  af  Klikker  eller  anden  Aarsag  ikke  kan 
skyde,  i hvilket  Tilfælde  han  snarest  lader  den  anden 
Haubits  affyre. 


32.  Ha  ubit  sk  o mm  an  døre  n følger  med  Op- 
mærksomhed Kommandoerne  angaaende  Afstand  og 
Sidestilling  for  at  kunne  kontrolere  Højderetterens 
Klarmelding  og  for  at  kunne  indstille  Sidestillingen. 

løvrigt  paaser  lian,  saa  vidt  det  er  ham  muligt, 
og  bidrager  personlig  til,  at  Betjeningen  udføres  nøj- 
agtigt og  saa  hurtigt  som  muligt.  Om  indtrædende 
Vanskeligheder,  som  han  ikke  selv  kan  overvinde, 
afgiver  han  straks  Melding  til  Delings-  (Batteri-)  kom- 
mandøren. 

33.  Betjeningsmandskabet  udfører  de  i §§  5 og  G 
angivne  Funktioner  saa  hurtigt  som  foreneligt  med 
fuldkommen  Nøjagtighed,  idet  Ladningen  paabegvn- 
des,  naar  . Ladningsnummeret  og  Projektilsorten  er 
befalet,  Retningen  paabegyndes,  naar  Maalet  opgives, 
og  Affyringen  finder  Sted  ved  Indskydningshaubitsen, 
saa  snart  Afstanden  er  opgivet,  ved  de  andre  Hau- 
bilser  i Batteriet  paa  Kommando:  n Lag! 

Straks  efter  Affyringen  udføres  Ladning  og  Ret- 
ning igen  o.  s.  fr. 

34.  Gangen  i en  almindelig  Skydning  er  som 
følger : 

a.  Direkte  Skydning. 

Batterikommandøren  opgiver  den  Stilling,  hvori 
Haubitsen  skal  staa  (Skud-  eller  Kastestilling),  Lad- 
ning og  Projektilsort,  orienterer  derefter  som  angivet 
i § 6 Delings-  og  Haubitskommandørerne  med  Hensyn 
til  den  Retning,  hvori  de  skal  søge  Maalet,  og  befa- 
ler derefter  Maal,  Retningspunkt,  Indskydningshaubits 
samt  Sidestilling  og  Afstand. 
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Ved  Skydning  med  2 eller  flere  Haubitser  i Bat- 
teriet udføres  Indskydningen  som  Regel  med  den 
ene  Haubits, 

(Kommando:  Indskydning  med  højre 
(venstre)  Haubits!) 

medens  den  anden  Haubits  følger  med  ved  Retning 
og  Retningsmidlernes  Stilling  og  staar  klar  til  at  lade 
paa  Kommandoen:  n Lag!  Paa  denne  Kommando 
skyder  hver  Haubits  n Skud  med  den  sidst  befalede 
Sidestilling  og  Afstand.  Haves  kun  en  Haubits  i Bat- 
teriet, skydes  paa  Kommando:  n Lag!  n Skud  efter 
hinanden  med  den  sidst  befalede  Sidestilling  og  Afstand. 

Overgang  fra  Skydning  med  flere  Haubitser  til 
Skydning  med  1,  f.  Eks.  naar  ny  Indskydning  viser 
sig  nødvendig,  sker  paa  Kommando : 

Skydning  med  højre  (venstre)  Haubits! 
hvorefter  der  paa  ny  opgives  Sidestilling  og  Afstand. 

b.  Indirekte  Skydning. 

Batterikommandøren  opgiver  Skud-  eller  Kaste- 
stilling,  Ladning  og  Projektilsort  og  orienterer  Bat- 
teriet ved  at  -befale  et  foreløbigt  Briskemærke  og  be- 
faler derefter  (Indskydningshaubits),  Briskemærke 
og  Skud. 

Ved  Skydning  med  2 eller  flere  Haubitser  i Bat- 
teriet udføres  Indskydningen  som  Regel  med  den  ene 
Haubits, 

(Kommando:  Indskydning  med  højre 
(venstre)  Haubits!) 

medens  den  anden  Haubits  følger  med  ved  Retning 
og  Retningsmidlernes  Stilling  og  staar  klar  til  at  lade 
paa  Kommandoen:  n Lag!  Paa  denne  Kommando 
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skyder  liver  Haubits  n Skud  med  sidst  befalede  Af- 
stand og  Briskemærke.  Haves  kun  1 Haubits  i Bat 
teriet,  skydes  paa  Kommando:  n Lag!  n Skud  efter 
hinanden  med  sidst  befalede  Afstand  og  Briskemærke. 

Overgang  fra  Skydning  med  flere  Haubitser  til 
Skydning  med  1,  f.  Eks.  naar  ny  Indskydning  viser 
sig  nødvendig,  sker  paa  Kommando: 

Skydning  med  højre  (venstre)  Haubits! 
hvorefter  der  paa  ny  opgives  Afstand  og  Briske- 
mærke. 

35.  Hvis  Ventetiden  paa  Grund  af  uforudset  For- 
sinkelse bliver  for  lang,  saa  at  den  befalede  Side- 
stilling og  Afstand  eller  Briskemærke  ikke  længer 
passer,  kommanderer  Batterikommandøren : 

Ny  Sidestilling!  eller 
Ny  Afstand!  eller 
Nyt  Briskemærke! 

og  der  maa  da  ikke  fyres,  førend  den  ny  Sidestil- 
ling, Afstand  eller  Briskemærke  er  opgivet. 

36.  Paa  Kommando: 

Haubitsvis! 

skyder  hver  enkelt  Haubitskommandør  saa  hurtigt, 
han  kan,  med  den  sidst  befalede  Afstand  og  Sidestil- 
ling (Briskemærke).  Batterikommandøren  opgiver  den 
for  Haubitserne  fælles  Afstand  ved  Kommando  eller 
Afstandsskive.  Delingskommandøren  skal  herunder 
være  særlig  opmærksom  paa  enhver  befalet  Ændring 
af  Retningsmidlernes  Stilling  og  med  Energi  vaage 
over,  at  Kommandoerne  bringes  til  Udførelse. 

Den  haubitsvise  Skydning,  som  hvor  Forholdene 
overhovedet  gør  den  mulig,  er  den  bedste  Form  for 


30 


Virkningsskydning,  men  som  tillige  stiller  de  største 
Krav  med  Hensyn  til  nøjagtig  Retning,  fortsættes  ind- 
til anderledes  befales.  Overgangen  fra  haubitsvis  til 
almindelig  Skydning  sker  paa  Kommando: 
Almindelig  Skydning! 

37.  Afgang  af  Betjeningsmandskab  ved  en  enkelt 
Haubits  udlignes  af  Delingskommandøren  ved  at  tage 
Erstatningsmandskab  fra  Magasinet  eller  fra  den  an- 
den Haubits,  eventuelt  skydes  der  kun  med  den  ene 
Haubits.  Fuldtalligt  Mandskab  søges  snarest  tilveje- 
bragt paa  ny  ved  at  tilkalde  Reservemandskab.  Be- 
tjening med  ufuldtalligt  Mandskab  vil  derfor  som 
Regel  blive  kortvarig.  Naar  der  mangler  1 Mand, 
lades  Hjælperens  Plads  ubesat;  de  udkastede  Hylstre 
fjernes  da  af  Smeden.  Mangler  der  2 Mand,  lades 
tillige  2’  Laders  Plads  ubesat.  Mangler  der  flere,  ud- 
føres Betjeningen  af  det  resterende  Mandskab,  uden 
at  der  herfor  gives  særlige  Regler. 

38.  Midlertidig  Afbrydelse  af  Skydningen  udføres 
ved  Kommando: 

Giv  Agt . . . Stop  ! 

Der  maa  da  intet  Skud  affyres.  Smeden  stiller 
paa  »Sikker«,  hvis  Haubitsen  er  lukket,  men  Retnin- 
gen fortsættes. 

Kommandoen:  Giv  Agt..  .Stop!  anvendes  navnlig 
under  Skydning  i Fredstid,  naar  Sejlads  gør  en  midler- 
tidig Afbrydelse  nødvendig. 

Paa  Kommando : 

Fortsæt! 

stiller  Smeden  atter  paa  »Fyr«,  men  der  fyres  ikke, 
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førend  der  paany  er  opgivet  Sidestilling  og  Afstand 
(Briskemærke). 

39.  Skydningens  endelige  Afslutning  hidføres  paa 
Kommando : 

H o.l  d . . .inde! 

Paa  denne  Kommando  ophører  Betjeningen.  De- 
lingskommandøren lader  de  ladte  Haubitser  aflade, 
hvorved  bemærkes,  at  Smeden  stiller  paa  »Haand« 
og  derefter  aabner  Haubitsen  saa  varsomt,  at  Hyl- 
stret ikke  skilles  fra  Projektilet. 

Laderne  udtager  Patronen  og  opfrisker  om  for- 
nødent Ladningsnummeret  paa  Patronbunden  med 
Kridt.  Efter  at  have  overbevist  sig  om,  at  Hau- 
bitserne  er  tomme,  afgiver  Delingskommandøren  Mel- 
ding desangaaende  til  Batterikommandøren.  Haubits- 
kommandøren  stiller  Haubitsen  lige  paa  Brisken  med 
Kærnelinien  vandret  og  giver  Sidestilling  0. 

40.  Skiftning  af  Ladningssort  sker  ved  at  kom- 
mandere det  nye  Ladningsnummer,  med  hvilket  der 
derefter  patroneres.  De  med  det  tidligere  Ladnings- 
nummer ladte  Haubitser  aflades,  og  Patronerne  brin- 
ges til  Magasinet. 

41.  Maalveksling  sker  paa  Kommando: 

Nyt  Maal! 

og  derpaa  følgende  Opgivelse  af  Stilling  for  Hau- 
bitsen (Skud-  eller  Kastestilling),  Maalretning,  Maal, 
Retningspunkt  (Briskemærke),  Sidestilling  og  Afstand, 
eventuelt  Ladning  og  Indskydningshaubits. 
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§ 9- 

Forhold,  som  skal  iagttages,  naar  Skarp- 
skydning forestaar. 

42.  Fortchefen  træffer  alle  forberedende  Foran- 
staltninger vedrørende  Skydningen.  Han  bærer  per- 
sonlig Ansvaret  for,  at  Retningsmidlerne  er  verificerede, 
at  al  Eksercerammunition  er  fjernet,  at  der  til  Batte- 
riet kun  er  udleveret  den  Ammunition,  der  skal  bru- 
ges, at  denne  er  forevist  Delingskommandøren  og 
Betjeningsmandskabet,  og  endelig,  at  alle  Foranstalt- 
ninger til  Afværgelse  af  Ulykkestilfælde  og  Be- 
skadigelse af  Materiel  er  trufne. 

Der  er  her  særlig  tænkt  paa  Fredsforhold.  Under 
Krigsforhold  vil  Fortchefen  ikke  kunne  bære  dette 
Ansvar;  han  maa  da  ved  Befaling  fordele  det  paa 
Batterikommandørerne,  der  som  Regel  vil  være  fast 
inddelt. 

43.  Delings-  (Haubits-)  kommandøren  er  ansvarlig 
for,  at  Sand,  Grus  o.  1.,  som  kan  foraarsage  Rivnin- 
ger eller  Klemninger,  er  fjernet  fra  Mundingen,  Kam- 
meret, Kilen  og  Kilehullet. 

44.  Mekanikeren  bærer  særlig  Ansvaret  for,  at 
Haubitsens  Bremsemidler  og  Sikringer  er  i Orden,  at 
Højde-  og  Sideretningsapparater  er  i Orden  (prøves 
med  Lære),  samt  at  Slagstiften  har  den  rigtige  Form 
og  det  rette  Fremspring,  og  at  Slagfjedren  har  den 
rigtige  Bæreevne,  nemlig  35  kg  ved  en  Længde  paa 
61  i 2 mm. 

Ved  alle  øvrige  Undersøgelser  vedrørende  Skyts, 
Affutage  og  Brisk  er  han  Fortchefens  Hjælper  og 
Raadgiver. 
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45.  Ved  Skarpskydning  under  Fredsforhold  iagt- 
tages følgende: 

Skildvagter  udstilles  for  at  forhindre  Passage 
foran  Batteriets  Front. 

En  Sikkerhedsofficer,  sædvanligvis  en  Kap- 
tajn eller  ældre  Premierløjtnant,  vaager  over,  at  Skyd- 
ningen ikke  medfører  Ulykker  for  søfarende.  Uden 
hans  Tilladelse  maa  Skydningen  ikke  begynde,  og 
han  kan  i paakommende  Tilfælde  standse  den  ved 
direkte  Kommando.  Han  har  en  betjent  Afstands- 
maaler  til  sin  Raadighed,  og  han  skal  i Forvejen 
have  beregnet  Sikkerhedsafstanden  for  den  paagæl- 
dende Haubits  med  den  paagældende  Ladning  efter 
følgende  Regler: 

A.  I Skudretningen. 

1)  Naar  Elevationen  er  15  0 eller  derunder,  skal 
Skudfeltet  være  frit  indtil  en  Afstand,  som  er  den  til 
15  0 svarende  Afstand  forøget  med  15  °/0>  dog  saaledes, 
at  denne  Forøgelse  mindst  bliver  500  m. 

Anm.  Erfaringsmæssigt  maa  der  regnes  med,  at  et  Projektil 
først  kan  ventes  at  drukne  ved  en  Nedslagsvinkel  paa 
12  0 å 14  °. 

2)  Naar  Elevationen  er  over  15  °-,  skal  Skudfel- 
tet være  frit  indtil  en  Afstand,  som  er  den  til  Ele- 
vationen svarende  Afstand  forøget  med  15  °/0,  dog 
saaledes,  at  denne  Forøgelse  mindst  bliver  500  m. 
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B.  I Siden. 

1)  Uladte  Projektiler: 

a)  Naar  Projektilet  ikke  drukner  i V Nedslag: 


Søens 

Til- 

sland. 

Skud- 

afstande. 

Indtil  Maalet  skal 
Farvandet  være  frit 
til  hver  Side  af 
Maalet  i en  Udstræk- 
ning af  Streger. 

Mellem  Maalet  og 
Sikker  hedsafsi  an- 
den skal  Farvandet 
være  frit  til  hver 
Side  af  Skudretnin- 
gen i en  Udstræk- 
ning af  Streger. 

Rolig 

korte 
(under 
1500  m) 

100 

150 

Sø 

lange 
(over 
1500  m) 

70 

120 

Urolig 

korte 

100 

300 

Sø 

lange 

70 

200 

b)  Naar  Projektilet  drukner  i 1’  Nedslag: 

Farvandet  skal  være  frit  indenfor  en  Cirkelflade 
med  Maalet  som  Centrum  og  en  Radius,  der  er  15  °/0 
af  Afstanden  til  Maalet,  dog  ikke  under  500  m. 

2)  Ladte  Projektiler: 

Skydning  med  ladte  Projektiler  maa  ikke  fore- 
tages mod  Maal,  dér  bevæges  af  Slæbefartøj. 

Da  det  ikke  lader  sig  gøre  at  opstille  almindelige 
Regler  for  den  Sikkerhed  i Siden,  der  maa  regnes 
med  ved  Skydning  med  sprængladt  Ammunition,  skal 
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det  bemærkes,  at  der  foruden  den  Sikkerhed  i Streger, 
der  er  krævet  for  Skydning  med  uladte  Projektiler, 
her  yderligere  maa  regnes  med  et  Tillæg  i Streger 
svarende  til  Projektilets  forventede  Sprængvirkning. 

løvrigt  skal  der  være  truffet  saadanne  særlige 
Sikkerhedsforanstaltninger,  at  Skydningen  ikke  kan 
medføre  Fare  for  Sejladsen  i Farvandet. 


En  kontrolerende  Befalingsmand  inddeles 
til  hver  Haubits.  Han  tager  Plads  bag  Haubitsen 
og  skal  i det  mindste  for  første  Skuds  Vedkommende 
sikre  imod,  at  der  fejlagtig  bliver  rettet  paa  Slæbe- 
damperen  i Stedet  for  paa  selve  Maalet  ved  direkte 
Kastning.  Ved  indirekte  Kastning  kontrolerer  han, 
at  der  stilles  paa  det  opgivne  Briskemærke.  Om  for- 
nødent kan  han  ved  direkte  Kommando  standse  den 
paagældende  Haubits  Skydning,  men  har  iøvrigt  intet 
med  Betjeningen  at  gøre. 

Observatøren  ved  Maalet  skal  være  forsynet 
med  en  af  Fortchefen  udfærdiget  skriftlig  Instruks, 
af  hvilken  Fortchefen  selv  skal  have  en  Genpart. 


§ 10. 

Skarpskydning. 

46.  Ved  Skydning  under  Fredsforhold,  hvor  der 
af  Øvelseshensyn  hyppig  byttes  om  mellem  Befalings- 
mændene,  gør  Fortchefen  (Skoleforstanderen)  Mand- 
skabet bekendt  med,  hvem  der  er  Batterikommandør. 
Under  Krigsforhold  er  Inddelingen  saa  vidt  muligt  fast. 
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47.  Batterikommandøren  kan  som  Regel  ikke  selv 
føre  Skydebogen,  men  maa  have  en  Hjælper  dertil. 

48.  Hvis  en  Patron  klikker,  rettes  og  trækkes  der 
af  paa  ny,  uden  at  Kilen  røres.  Er  Skuddet  ikke 
gaaet  af  ved  3’  Aftræk,  ventes  1 Minut.  I Venteti- 
den maa  ingen  stille  sig  eller  gribe  saaledes,  at  han 
kan  komme  til  Skade,  hvis  Skuddet  gaar  af.  Hau- 
bitskommandøren,  der  skal  være  forsynet  med  et  Ur, 
giver  efter  1 Minuts  Forløb  Ordre  til  at  aabne  lang- 
somt, hvorefter  Patronen  efterses,  drejes  eller  ombyt- 
tes. I sidste  Tilfælde  maa  Laderne  om  fornødent 
med  Kridt  opfriske  Ladningsnummeret  paa  Patron- 
bunden. 

Forefalder  der  med  ny  Patron  atter  en  Klikker, 
ombyttes  efter  Omstændighederne  Slagbolt  eller  Slag- 
fjeder eller  begge  Dele. 

49.  Hvis  en  Patron  klemmer  under  Ladningen, 
saaledes  at  Kilen  ikke  kan  lukkes,  maa  under  Freds- 
skydninger de  fornødne  Foranstaltninger  til  Patronens 
Udtagning  kun  træffes  af  en  erfaren  Befalingsmand 
eller  af  Mekanikeren,  uanset  om  Skydningen  herved 
afbrydes. 

§ Il- 

Udtagning,  Adskillelse  og  Sammensætning  af 

Kilen  samt  Indsætning  af  Reservedele. 

50.  Skal  Kilen  adskilles,  gaar  man  frem  paa  føl- 
gende Maade: 

Udkasteren  tages  ud,  hvorefter  man  kan  fjerne 


Udkasterbolten  med  Fjeder  ved  at  trykke  den  ind  i 
dens  Leje  og  dreje  den  en  kvart  Omdrejning  mod 
Uret.  Stangen,  Støtteklodsen  og  Slagbolten  med  Slag- 
fjeder udtages.  Aftrækkerbolten  løftes  op  af  sit  Leje, 
hvorefter  Aftrækkeren  og  Aftrækkerfjedrens  Hylster 
kan  tages  ud,  sidstnævnte  efter  at  være  drejet  en 
kvart  Omdrejning.  Laasebolten  trykkes  fra  neden 
opefter  saa  meget,  at  Sikringen  kan  fjernes,  hvorefter 
Laasebolten  med  Fjeder  kan  udtages.  Ved  Hjælp  af 
en  Nøgle  i Betjeningstøj  kassen  udløses  Aftrækspænde- 
apparatet  af  sin  Bajonetforbindelse  og  tages  ud. 

Skal  Kilen  tages  ud  af  Haubitsen,  drejes  Kile- 
haandsvinget  (efter  at  Udkasteren  er  fjernet)  saa  langt 
tilbage,  at  den  flade  Side  af  Haandsvingets  ringfor- 
mede Forstærkning  bliver  parallel  med  Kærnelinien. 
Dernæst  løftes  Haandsvinget  saa  meget,  at  dets  Tap 
kommer  ud  af  Indgribning  med  Føringsrillen  i Kilens 
Overflade,  hvorefter  Kilen  kan  trækkes  helt  ud. 

Al  Ombytning  med  Reservedele  kan  foregaa  i 
Henhold  fil  ovenstaaende,  her  skal  kun  nærmere  om- 
tales to  Tilfælde,  hvor  Ombytningen  kan  og  derfor 
ogsaa  bør  foretages  saa  hurtigt,  at  det  ikke  i synder- 
lig Grad  vil  sinke  eller  afbryde  Skydningen. 

51.  Ombytning  af  Slagbolt  eller  Slagfjeder. 

Smeden  aabner  Haubitsen  og  trykker  dernæst 
med  venstre  Haand  Stangens  netfilede  Greb  fremefter 
samtidig  med,  at  han  med  højre  Haands  Lang-  og 
Pegefinger  trykker  Laaseboltens  Vinge  ud  mod  Kilens 
Dækplade,  hvorved  Aftrækkerhagen  kommer  ud  af 
Indgribning  med  Stangens  Hage,  og  Stangen  kan  ta- 
ges ud.  Derefter  lukker  han  Haubitsen,  sætter  Stan- 
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gens  Næb  ind  i Støtteklodsens  Kærv  og  drejer  Klod- 
sen en  kvart  Omdrejning  mod  Uret.  Slagfjedren  vil 
da  trykke  Støtteklodsen  tilbage,  hvorefter  Slagbolt  og 
Slagfjeder  kan  udtages.  Indsætning  af  den  tilsvarende 
Reservedel  sker  i modsat  Orden.  Ved  Stangens  An- 
bringelse iagttages,  at  dens  Næb  først  bringes  i Ind- 
gribning  med  Slagbolten,  hvorefter  dens  netfilede 
Greb  trykkes  saa  meget  frem,  at  Stangens  Hage 
kommer  i Indgribning  med  Aftrækkerhagen. 

52.  Ombytning  af  Udkaster. 

Smeden  trykker  Udkasterbolten  ind  med  højre 
Tommelfinger  og  trykker  samtidig  Udkasterens  net- 
filede Greb  bagud  med  højre  Pegefinger.  I denne 
Stilling  holdes  Udkasteren,  medens  Haubitsen  aabnes 
saa  meget  med  venstre  Haand,  at  Udkasteren  kan 
tages  bort.  Indsætning  af  Reserveudkasteren  foregaar 
i omvendt  Orden. 

53.  Ombytning  af  Slagfjeder,  Slagbolt  og  Udkaster 
skal  Mandskabet  kunne  foretage;  al  øvrig  Adskillelse 
maa  kun  foretages  af  en  øvet  Befalingsmand  eller  af 
Mekanikeren. 


120  mm  L/15  h.  S.  H.  i Taarn. 


§ i. 

Almindelige  Bestemmelser. 

1.  Forinden  Mandskabet  træder  til  Haubitsen,  an- 
bringes Geværerne  og  Lædertøjet  paa  de  dertil  anvi- 
ste Steder  i Taarnets  Nærhed.  Batterikommandøren 
og  Taarnkommandøren  aflægger  Sablen.  Betjenings- 
tøj-  og  Rekvisitkasse,  Eksercerammunition,  Krudttæp- 
per, Soigneringsmidler  og  alt  andet,  som  der  maatte 
blive  Brug  for  under  Øvelsen,  bringes  op  til  Haubit- 
sen, for  saa  vidt  det  ikke  til  Stadighed  er  magasine- 
ret der.  Et  Bord  anbringes  i eller  udenfor  Magasinet, 
en  Patroneringsramme  stilles  paa  Bordet,  og  et  Krudt- 
tæppe lægges  over  Patroneringsrammen.  Mundings- 
kappen, Skydeskaars-  og  Bagstykkepresenningen  af- 
tages, Hylstersækken  anbringes  (dog  ikke  ved  Betje- 
ningsøvelser), Haubitsen  aabnes,  der  ses  gennem  Lø- 
bet, hvorefter  Haubitsen  lukkes. 

2.  For  at  hver  enkelt  Mand  kan  blive  indøvet  i Taarn. 
alle  Forretninger,  maa  saavel  Betjeningsmandskabet 

som  de  overtallige  jævnlig  inddeles  paa  ny.  Folk, 
som  viser  sig  særlig  tungnemme  eller  upraktiske,  an- 
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vendes  dog  fortrinsvis  som  Elevatormænd  eller  Skarp- 
langere. 

3.  Ved  Øvelsens  Ophør  drager  Batterikomman- 
døren Omsorg  for,  at  det  benyttede  Materiel  soigne- 
res i fornøden  Udstrækning,  at  Presenninger  og  andre 
Beskyttelsesmidler  anbringes,  samt  at  Betjeningstøj, 
Eksercerammunition  m.  m.  magasineres  som  af  Fortet 
foreskrevet. 


§ 2. 

Betjeningsmandskabet  og  dets  Plads. 

4.  Til  Betjeningen  bruges  9 Mand  (deraf  er  de  2 
Magasinmandskab). 

Taarnk  om  mandøren  (Befalingsmand)  har  Kom- 
mandoen ved  Haubitsen  og  paaser  saa  vidt  muligt, 
at  enhver  udfører  sin  Tjeneste  som  foreskrevet.  Han 
betjener  Sikringen  til  Bappertens  Udløsningsapparat, 
stiller  Sigtekikkerten  og  giver  Sideretning.  Ved  in- 
direkte Skydning  stiller  han  paa  Delekredsen. 

Højderetteren  giver  Højderetning  og  affyrer 
Haubitsen.  Han  betjener  Kappertens  Spil  ved  Ind- 
stilling af  Haubitsen  i Skud-  og  Kastestilling. 

Smeden  aabner  og  lukker  Haubitsen. 

Lad  er  en  lader  Haubitsen  og  betjener  Rapper- 
tens Udløsningsapparat  ved  Indstilling  af  Haubitsen 
i Skud-  og  Kastestilling. 

1’  Elevator  mand  betjener  Elevators  vinget. 

2’  Elevator  mand  modtager  Patronen  af  Skarp- 
langeren,  anbringer  den  i Elevatoren  og  støtter  den, 
indtil  den  er  kommen  op  under  Elevatorskærmen. 

Skarplangeren  bringer  Patroner  til  Ammuni- 
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tionselevatoren  og  fjerner  i Skudpavserne  de  tomme 
Hylstre. 

1’  Magasinmand  (Klipperen)  tilklipper  Lad- 
ningerne. 

2’  Magasin  mand  (Samleren)  samler  Patronen 
og  skriver  med  Kridt  Ladningsnummeret  paa  Patron- 
bunden. 

5.  Betjeningen  skal  udføres  nøjagtigt  og  saa  hur- 
tigt som  muligt,  hvorfor  det  er  nødvendigt,  at  Mand- 
skabet beflitter  sig  paa  at  hidføre  den  gensidige  For- 
staaelse  og  Understøttelse,  som  er  en  Betingelse  for, 
at  de  enkeltes  Forretninger  kan  gribe  ind  i hverandre 
paa  rette  Maade  og  i rette  Tid. 

6.  Mandskabets  Pladser  er  som  følger: 

Højderetteren  Taarnkommandøren 

Laderen  Smeden 

1’  Elevatormand 
2’  Elevat  ormand 
Skarplangeren 

1’  og  2’  Magasinmand. 

Taarnkommandøren  staar  ud  for  Sigtekikkerten, 
Smeden  til  venstre  for  ham,  Højderetteren  ud  for 
Højderetningshjulet  og  Laderen  til  højre  for  ham, 
alle  med  Front  mod  Flaubitsen.  1’  og  2’  Elevator- 
mand staar  paa  hver  Side  af  Ammunitionselevatorens 
Haandsving  med  Front  mod  Elevatoren,  Skarplangeren 
staar  nedenfor  Trappen  til  Haubitstaarnet  med  Ryg- 
gen mod  Væggen.  Magasinmandskabet  staar  udenfor 
Magasindøren  med  Ryggen  mod  Magasinet.  Alle  ind- 
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tager  Rørstillingen  overensstemmende  med  Regle- 
mentet for  Fodeksercits. 

Pladserne  indtages  paa  Kommando: 

Til . . . .Haubitsen! 

7.  Paa  Kommando : 

Giv  Agt! 

standser  Betjeningen,  og  alle  retter  Opmærksomheden 
mod  den  kommanderende. 

Paa  Kommando : 

Fortsæt! 

fortsættes  Betjeningen,  eller  — hvis  den  ikke  var  be- 
gyndt — indtages  de  i Punkt  6 angivne  Stillinger. 

8.  Skal  der  afgives  Honnør,  kommanderes: 

Batteri. . . .Ret! 

hvorpaa  alle  indtager  Retstillingen  overensstemmende 
med  Reglementet  for  Fodeksercits. 

Efter  endt  Honnørafgivelse  kommanderes  efter 
Omstændighederne : 

Fortsæt!  eller:  Rør! 

Skarpskydning  afbrydes  ikke  af  Hensyn  til  Hon- 
nørafgivelse. 

9.  Paa  Kommando : 

Paa  1 Geled  bag.  ..  .Haubitsen! 
stiller  Mandskabet  sig  i Rørstilling  i Gangen  bag 
Taarnet  saaledes,  at  de,  der  stod  helt  oppe  i Taarnet, 
kommer  til  at  staa  nærmest  Trappen  og  Magasin- 
mandskabet og  Skarplangeren  paa  Fløjene. 
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§ 3. 

Betjeningstøj  og  Rekvisitter. 

10.  I Betjeningstøjkassen  ligger: 

1 Ek  ser  cers  tang. 

1 Slagbolt  med  Slagstift. 

3 Slagstifter. 

2 Slagfjedre. 

1 Slagstiftforing. 

1 Støtteklods. 

2 Udkastere. 

2 Fjederbolte  til  Stangspændeapparat. 
1 xlf  trækkerfjeder. 

1 Skyderfjeder. 

1 Fjeder  til  Aftrækspændeapparat. 

1 Laaseboltfjeder. 

1 Fjeder  til  højre  Kontravægt. 

1 Ventilfjeder  til  Rekylbremse. 

1 Fjeder  til  Giidestykke. 

1 — - Kobling. 

1 - Udkasterbolt. 

1 — - Aftrækkeraksel. 

1 — - Koblings-Sikringstap. 

1 — - Bowdens  Kabeltræk. 

1 — - Koblingsaksel. 

1 Spændestift  til  Stangspændeapparat. 

1 Tvisttaske. 

2 Par  Handsker. 

1 Lædermanchet  til  Rekylbremse. 

1 Sprøjtekande. 

1 Olieflaske  med  Pensel. 

1 Lhltrækker. 

1 Nøgle  til  Aabnecylinder. 
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1 Nøgle  til  Aftrækspændeapparat. 

Endvidere  hører  til  hver  Haubits: 

1 Hylstersæk. 

1 Saks. 

1 Nøgle  til  Magasinkoggere. 

2 elektriske  Haandlamper. 

2 Stykker  Kridt. 

og  til  hver  Gruppe  af  4 Haubitser: 

1 Rekvisitkasse  A med  Reservedele. 

1 — B 

samt  endelig  (uden  særlige  Opbevaringsmid- 
ler): 

1 Frembringerfjeder. 

1 Fjederspændeapparat. 

1 Baand  til  Bremse. 

2 Viskere  med  Børster  af  Piasava. 

2 — - — Kokos. 

4 Overtræk  til  Viskere. 

Anm.  En  Brøkdel  af  en  Gruppe  udstyres  som  en  hel  Gruppe 
af  4 Haubitser. 

11.  Paa  Kommando: 

Færdig  til  Ladning! 

indstiller  Taarnkommandøren  Sigtekikkertens  Oku- 
lar efter  Øjet,  vælger  et  passende  Farveglas  og  stiller 
Sigtekikkerten  i Nulstilling. 

Smeden  modtager  af  Skarplangeren  en  Tvist- 
taske,  som  han  spænder  om  Livet. 

Lade  ren  og  2’  Magasin  mand  modtager  af 
Skarplangeren  hver  et  Stykke  Kridt. 

Skarplangeren  udtager  af  Betjeningstøjkassen 


en  Tvisttaske  til  Smeden  og  uddeler  endvidere  et 
Stk.  Kridt  til. Laderen  og  et  til  2’  Magasinmand: 

1 2.  Paa  Kommando : 

Læg  Betjeningstøj! 

modtager  Skarplangeren  atter  Tvisttasken  og  Kridtet 
og  lægger  det  paa  Plads. 


§ 4. 

Indledende  Øvelser. 

13.  At  bringe  Haubitsen  i Skud-  og  Kaste- 
stilling. 

a.  Fra  Skud-  til  Kastestilling: 

Taarnko  mm  andøren  leder  Omstillingen  og 
udløser  Koblingens  Sikringstap  ved  at  løfte  den  paa 
højre  Rappert  væg  anbragte  Sikringsarm  og  fastholder 
denne,  til  Laderen  har  udløst  Bæretappene. 

Naar  Rapperten  er  sænket  til  Kastestilling,  og 
Laderen  bringer  Bæretappene  i Indgribning  med  disses 
nederste  Tappehuller,  overbeviser  Taarnkommandøren 
sig  om,  at  Koblingens  Sikringstap  træder  ind  i sit 
Hul  i Sikringssektoren. 

Højderetteren  stiller  Haubitsen  paa  Afstand 
600,  Ladning  4 (vandret)  og  drejer  Kædetrækkets 
Haands  ving  mod  Uret,  indtil  Spillets  Kæde  er  stram, 
og  fastholder  dette  i denne  Stilling,  indtil  Laderen 
har  udløst  Bæretappene. 

Naar  Laderen  har  udløst  Bæretappene,  firer  Højde- 
retteren af  paa  Kædetrækkets  Haandsving,  indtil  Rap- 
perten støder  mod  Stoppearmen. 

Lade  ren  efterser,  om  den  indvendig  forneden 
paa  venstre  Sidevæg  anbragte  Stoppearm  viser  bagud. 
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Naar  Taarnkommandøren  har  udløst  Koblingens 
Sikringstap,  og  Højderetteren  staar  klar  ved  Kæde- 
trækkets Haandsving  med  Kæden  strammet,  drejer 
haderen  Koblingens  Haandsving  med  Uret. 

Naar  Højderetteren  har  sænket  Rapperten,  bringer 
Laderen  Bæretappene  i Indgribning  med  disses  ne- 
derste  Tapxjehuller  ved  at  bevæge  Koblingens  Haand- 
sving mod  Uret. 

b.  Fra  Kaste-  til  Skudstilling: 

Taarnkommandøren  leder  Omstillingen  og 
udløser  Koblingens  Sikringstap  ved  at  løfte  Sikrings- 
armen. 

Naar  Rapperten  er  løftet  til  Skudstilling,  og  La- 
deren bringer  Bæretappene  i Indgribning  med  disses 
øverste  Tappehuller,  overbeviser  Taarnkommandøren 
sig  om,  at  Sikringstappen  træder  ind  i sit  Hul  i 
Sikringssektoren. 

Hø  j der  etter  en  eleverer  Haubitsen  saa  meget 
som  muligt  og  strammer  Kædetrækkets  Kæde  ved  at 
dreje  Haandsvinget  mod  Uret,  og  naar  Laderen  har 
udløst  Bæretappene,  fortsætter  Højderetteren  Drej- 
ningen, indtil  Rapperten  er  løftet  op  i sin  øverste 
Stilling  (Skudstilling).  Han  maa  ikke  slippe  Haand- 
svinget, før  Laderen  har  bragt  Bæretappene  i Ind- 
gribning med  disses  øverste  Tappehuller. 

Lade  ren  udløser  Bæretappene  ved  at  bevæge 
Koblingens  Haandsving  med  Uret. 

Naar  Højderetteren  har  hejst  Rapperten  helt  op 
i dens  øverste  Stilling,  bringer  Laderen  Rappertens 
Bæretappe  i Indgribning  med  disses  øverste  Tappe- 
huller  ved  at  bevæge  Udløsningsapparatets  Haand- 
sving mod  Uret. 
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14.  At  aabne  og  lukke  Haubitsen. 

a.  Før  Haubitsen  kan  aabnes,  maa  Slagfjedren 
spændes.  Dette  sker  ved,  at  man  med  højre  Haand 
fører  Stangens  netfilede  Greb  saa  langt  frem,  at  man 
hører  et  Smæk,  som  tilkendegiver,  at  Stangens  Hage 
kommer  i Indgribning  med  Aftrækkerens  Hage. 

Hvis  Omstilleren  staar  paa  »Autom«,  aabner  man 
derefter  Haubitsen  ved  at  fatte  med  højre  Haand  om 
Kileliaandtaget  og  med  et  kraftigt  Træk  (ikke  Ryk), 
som  netop  formaar  at  overvinde  Aabnefj  edrens  Mod- 
stand, føre  Kilehaandsvinget  bagud  til  højre,  indtil 
Udkasterens  Hager  kommer  i Indgribning  med  Kilen. 
Hvis  Omstilleren  staar  paa  »Haand«,  aabnes  Haubit- 
sen paa  samme  Maade,  idet  man  dog  anvender  min- 
dre Kraft,  fordi  Aabnefjedren  er  sat  ud  af  Virk- 
somhed. 

Omstilleren  maa  ikke  drejes,  medens  Haubitsen 
er  aaben,  da  dens  Kant  derved  vil  kunne  beskadiges, 
naar  der  lukkes. 

Anm.  Da  Spænding  af  Slagfjedren  under  Skarpskydning  fore- 
gaar  under  Haubitsens  Tilbageløb,  anvendes  ved  Betje- 
ningsøvelse en  Eksercerstang  med  skraat  afskaaret  Knast, 
som  tillader  Aabning  uden  forudgaaende  Spænding  af 
Slagfjedren. 

b.  Haubitsen  lukkes,  naar  Omstilleren  staar  paa 
»Autom«  ved  Hjælp  af  Aabnefjedren,  ved  at  man 
fører  en  Patron  ind  i Patronlejet  med  saa  megen 
Kraft,  at  Patronkraven,  idet  den  støder  mod  Udka- 
sterens Arme,  bringer  Udkasterens  Hager  ud  af  Ind- 
gribning med  Kilen. 

Naar  Omstilleren  staar  paa  »Haand«,  lukkes  Hau- 
bitsen, efter  at  Ladning  har  fundet  Sted,  ved  at  man 
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med  venstre  Haand  fører  Kilehaandsvinget  fremad 
til  venstre,  saa  at  det  kommer  til  at  ligge  langs  Hau- 
bitsens  højre  Side.  Har  Ladning  ikke  fundet  Sted 
inden  Lukningen,  bringes  Udkasterens  Hager  først 
ud  af  Indgribning  med  Kilen  ved  et  Tryk  med  højre 
Haand  bagud  paa  Udkasterens  netfilede  Greb. 

15.  At  give  Sidestilling. 

Naar  Sidestillingen  er  O,  staar  saavel  Stregline- 
alens som  Indstillingstromlens  Nulpunkter  ud  for  de 
tilsvarende  Aflæsningsmærker.  Sidestilling  til  højre 
(venstre)  gives,  ved  at  man  drejer  paa  Indstillings- 
tromlen saaledes,  at  Kikkertlinealens  Aflæsningsmærke 
bevæger  sig  til  højre  (venstre),  indtil  det  staar  ud  for 
den  befalede  Sidestillings  Tier ; derefter  fortsættes 
Drejningen,  indtil  Sidestillingens  Ener,  aflæst  paa 
Indstillingstromlens  Højre-  (Venstre-)  inddeling  staar 
ud  for  Aflæsningsmærket. 

16.  At  indstille  Kikkert  og  Farveglas. 

Kikkerten  indstilles  for  Øjet  ved  at  dreje  Oku- 
laret, indtil  Billedet  staar  klart.  Den  rettende  bør 
derefter  mærke  sig,  hvilken  Stilling  af  Okularet  der 
passer  til  hans  Øje,  saa  at  han  fremtidig  kan  stille 
paa  det  rette  Mærke  uden  at  prøve  sig  frem. 

Det  ønskede  Farveglas  indstilles  i Kikkerten  ved 
Drejning  af  den  Ramme,  hvori  Farveglassene  er  an- 
bragte. 

Den  elektriske  Lampe  til  Belysning  af  Kikker- 
tens Traadkors  tændes  ved  at  slutte  Strømmen  fra 
Akkumulatoren.  Strømmen  afbrydes,  naar  Traadkor- 
set  ikke  mere  skal  belyses. 
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17.  At  stille  Højderetningsskiven. 

Inddelingerne  med  Tallene  under  Aflæsnings- 
pilene benyttes  ved  Skudstilling;  Inddelingerne 
med  Tallene  over  Aflæsningspilene  benyttes  ved 
Kastestilling. 

Ved  Drejning  af  Højderetningshjulet  bringes  Hau- 
bitsen  i en  saadan  Stilling,  at  Aflæsningsmærket  sva- 
rende til  det  opgivne  Ladningsnummer  staar  ud  for 
den  opgivne  Streg  paa  Højderetningsskiven. 

For  at  undgaa  Følgerne  af  Sløring  udføres  Drej- 
ningen saaledes,  at  Tallet  sluttelig  nærmer  sig  Af- 
læsningspilen fra  neden.  Under  Aflæsningen  holdes 
Øjet  lige  ud  for  Mærket. 

18.  At  betjene  Ammunitionselevatoren. 

2’  Elevatormand  modtager  Patronen  af  Skarp- 
langeren  med  Projektilet  nedad.  Idet  han  med  ven- 
stre Haand  fatter  under  Projektilets  Forpart,  støtter 
han  Hylstret  mod  højre  Underarm.  Han  anbringer 
Projektilspidsen  hvilende  mod  Fjederbolten  i den  ne- 
derste  Støtteklods  og  støtter  Patronen,  indtil  den 
kommer  op  under  Elevatorskærmen. 

Naar  Laderen  kommanderer:  Hejs!  drejer  1’  Ele- 
vatormand Elevatorsvinget  mod  Uret,  indtil  Eleva- 
toren standser. 

Lade  ren  lægger  Haanden  let  paa  Projektilet, 
idet  Patronen  lægges  af  paa  Ladebordet,  for  at  hindre 
den  i at  falde  ned  fra  dette  eller  at  komme  i Klem- 
me i Støtteklodsen. 

Anm.  2’  Elevatormand  og  Skarplan geren  skal  passe  paa  ikke 
at  udviske  det  paa  Bunden  af  Patronen  skrevne  Lad- 
ningsnummer. 
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19.  At  sammensætte  Patronerne. 

Over  en  Patroneringsramme  lægges  et  Krudt- 
tæppe;  ovenpaa  dette  stilles  Hylstret  med  Aabningen 
opad.  Her  benyttes  to  Slags  Ladninger,  Ladning  4 
og  Elementladningen.  Hele  Elementladningen  udgør 
Ladning  3,  og  ved  Frakiipning  af  henholdsvis  det 
øverste  og  de  to  øverste  Tillægselementer  faas  hen- 
holdsvis Ladning  2 og  Ladning  1. 

Naar  Ladning  1 — 3 skal  indsættes  i Hylstret,  læg- 
ges Ladningen  ovenpaa  Hylstrets  Aabning  med  Lad- 
ningsnum nieret  opad. 

Med  Hænderne  tvinges  Hovedelementets  Tøjkrans 
opefter  samtidig  med,  at  man  med  Fingrene  bringer 
hele  Omkredsen  af  dette  Element  lidt  og  overalt  lige 
langt  ned  i Hylstret,  hvorefter  man  med  den  ene 
Haand  tvinger  Ladningen  helt  til  Bunds  i Hylstret 
uden  at  kæntre  Ladningen.  Ladning  Nr.  4 sættes 
lige  ned  i Hylstret.  Det  er  ved  denne  Ladning  lige- 
gyldigt, hvilken  Ende  der  indsættes  først. 

Naar  Ladningen  er  indsat,  presses  Projektilets 
Bagpart  ned  i Hylstret,  indtil  Føringsbæltet  støder 
mod  Hylstrets  Forkant. 

Naar  Patronen  er  færdig,  lægges  den  paa  Bordet 
med  et  Krudttæppe  som  Underlag  og  med  Bunden 
bagud,  og  2’  Magasinmand  skriver  med  Kridt  Lad- 
ningsnummeret paa  Hylstrets  Bund. 

20.  At  stille  paa  Delekredsen. 

Taarnet  drejes  ved  Hjælp  af  Sideretningshjulet, 
indtil  Aflæsningsmærket  staar  ud  for  det  opgivne  Tal. 

Mellemrummet  mellem  Inddelingerne  svarer  til 
5 Streger,  saa  at  man  ved  Deletal  (Briskemærker), 
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der  ikke  ender  paa  O eller  5,  maa  skønne  Indstil- 
lingen. 


§ 5. 

Ladningen. 

21.  Forinden  Ladningen  begynder,  skal  det  befa- 
les, i hvilken  Stilling  Haubitsen  skal  staa.  Komman- 
doen er: 

Skudstilling!  eller  Kastestilling! 
paa  hvilken  Kommando  der  forholdes  som  angivet  i 
Punkt  13. 

Ladningen  begynder,  naar  Ladningsnummeret  og 
Projektilsorten  er  opgivet,  altsaa  f.  Eks.  paa  Kom- 
mando : 

Ladning  2! 

Brisantgranat! 

Paa  denne  Kommando  udføres  følgende: 

Smeden  stiller  paa  »Autom«  eller  »Haand«,  ef- 
tersom Betjeningen  skal  foregaa  automatisk  eller  for 
Haanden,  aabner  Haubitsen  og  lukker  den  i sidste 
Tilfælde  atter,  naar  Patronen  er  ført  ind.  Naar  der 
skal  skydes  med  automatisk  Bevægelse  af  Kilen,  bør 
den  første  Lukning  ogsaa  foregaa  automatisk,  for  at 
man  kan  være  sikker  paa,  at  Mekanismen  er  samlet 
rigtigt  o'g  i tjenstdygtig  Stand.  Under  Skydning  vil 
Haubitsen  derefter  aabnes  automatisk  efter  hvert 
Skud  og  lukkes  af  Aabnefj  edren  hver  Gang,  en  Pa- 
tron er  sat  an. 

Laderen  kommanderer  ved  første  Ladning: 
Hejs!  til  1’  Elevatormand.  Han  tager  Patronen  fra 
Ladebordet,  idet  han  fatter  med  venstre  Arm  under 
Projektilet  og  med  højre  Haand  under  Patronkraven. 


4* 
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Han  fører  Patronen  ind  i Kammeret,  sætter  den  an 
ved  et  sidste  afsluttende  Tryk  med  den  lukkede  højre 
Haand  og  lader  Kilen  skubbe  Haanden  bort.  Saa- 
snart  som  ban  kan  have  sin  Opmærksomhed  henvendt 
paa  Ammunitionselevatoren,  kommanderer  han : Hejs! 
for  at  en  Patron  kan  ligge  parat  til  næste  Ladning. 

1’  Elevator  mand  hejser  en  Patron  op,  hver 
Gang  Laderen  kommanderer:  Hejs! 

Første  Gang  der  lades  med  en  Ladning,  drejer 
han  ikke  hurtigere,  end  at  2’  Elevatormand  kan  naa 
at  anbringe  en  Patron  i hver  Støtteklods. 

2’  Elevatormand  modtager  Patronen  af  Skarp- 
langeren  og  anbringer  den  i Elevatoren. 

Skarplangeren  opgiver  Ladningsnummeret  til 
Magasinmandskabet,  henter  Patronen  og  bringer  den 
til  2’  Elevatormand. 

E Magasinmand  langer  Patronhylster,  Ladning 
og  Projektil  til  2’  Magasinmand.  Naar  Ladning  1 
eller  2 skal  benyttes,  fraklipper  han  de  fornødne  Ele- 
menter fra  Elementladningen. 

2’  Magasinmand  modtager  af  1’  Magasinmand 
Patronhylster,  Ladning  og  Projektil  og  samler  deref- 
ter Patronerne.  Han  skriver  Ladningsnummeret  med 
Kridt  paa  Patronens  Bund. 

§ 6. 

Retningen. 

22.  Naar  Haubitsen  skal  rettes,  opgiver  Batteri- 
kommandøren tilTaarnkommandøren  den  omtrent- 
lige Retning  til  Maalet  ved  at  opgive  det  omtrentlige 
Briskemærke  (Deletal). 
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Derefter  opgiver  han  Maalet,  idet  han  lægger 
Vægt  paa  at  betegne  det  paa  en  saadan  Maade,  at 
Misforstaaelse  og  Fejltagelse  udelukkes.  Maaludpeg- 
ningen  kan  f.  Eks.  lyde  saaledes: 

Briskemærke....n! 

To r pedobaaden  til  højre  for  Dyrefod! 
eller  Batteriet  til  venstre  for 
Gyldenbjerg  Kirke! 

Taarnkommandøren  stiller  paa  det  opgivne  Bri- 
skem'ærke'og  ser  derefter  gennem  Sigtekikkerten.  Saa 
snart  han  er  klar  over,  hvilket  Maal  der  skal  besky- 
des, retter  han  Haubitsen  ind  paa  dette.  Hvis  han 
ikke  har  forstaaet,  melder  han:  Ikke  forstaaet! 
og  fremsætter  derefter  de  fornødne  Spørgsmaal. 

Naar  Batterikommandøren  ser,  at  han  er  blevet 
forstaaet,  opgiver  han  Retningspunktet,  f.  Eks.: 
Stævnen!  eller  Forreste  Skorsten! 
idet  der  ved  Maal  paa  Vandet,  naar  ikke  anderledes 
befales,  altid  underforstaas  det  Punkt,  hvori  den 
nævnte  Genstand  skærer  Maalets  Vandlinie. 

Endelig  befaler  Batterikommandøren  Sidestillin- 
gen, f.  Eks.  : 

2 til  højre!  5 til  venstre! 
eller  lignende  og  Afstanden  f.  Eks.: 

Syv  o,g  tyve!  Fem  og  tredive  — halvtreds! 
eller  lignende. 

Ordet  Hundrede  er  her  underforstaaet  undtagen 
paa  Afstande  under  1000,  hvor  Tallet  maa  nævnes 
fuldt  ud. 

For  at  undgaa  Misforstaaelse  udtales  følgende  Tal 
saaledes : 1 = et,  4 = firé  (Eftertryk  paa  sidste  Stavelse), 
6 = sekse  og  9 — ni-i.  Af  samme  Grund  ledsages  Talor- 
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dene  1,  4 og  9 med  synlige  Tegn,  henholdsvis:  Højre 
Haands  Pegefinger  lodret  i Vejret,  højre  Haand  med 
udspilede  Fingre  lodret  i Vejret  og  begge  Arme  lod- 
ret i Vejret. 

23.  Saa  snart  Haubitsens  Munding  peger  mod  Maa- 
let,  sigter  Taarnkommandøren  gennem  Kikkerten. 
Ved  smaa  Bevægelser  med  Sideretningshjulet  bringer 
han  Kikkertens  lodrette  Streg  til  at  staa  et  efter 
Maalets  Sidebevægelse  afpasset  Stykke  foran  Retnings- 
punktet,  saa  at  dette  i Løbet  af  faa  Sekunder  vil 
løbe  ind  i Sigteplanet.  Er  Sidebevægelsen  ikke  ret 
hurtig,  kan  han  vedblivende  følge  Ketningspunktet 
med  den  lodrette  Streg. 

Hvis  Haubitsen  ikke  skal  affyres  straks,  følger 
han  Maalet  ved  Drejning  paa  Sideretningshjulet,  idet 
han  stadig  holder  den  lodrette  Streg  et  passende 
Stykke  foran  — henholdsvis  lige  paa  — Retnings- 
punktet,  og  saaledes  bliver  han  ved,  indtil  han  faar 
Befaling  til  Affyring. 

Der  er  her  tænkt  paa  Maal  i Bevægelse.  Er  Maa- 
let fast,  bringer  Taarnkommandøren  Sigteplanet  hen 
paa  Retningspunktet  og  lader  det  blive  staaende,  ind- 
til han  faar  Befaling  til  Affyring. 

Han  gentager  Batterikommandørens  Kommandoer 
og  Tegn  og  stiller  Sigtekikkerten  paa  den  opgivne 
Sidestilling. 

Høj  de  retteren  gentager  Taarnkommandørens 
Kommandoer  og  Tegn,  for  saa  vidt  angaar  Haubitsens 
Stilling  (Skud-  eller  Kastestilling),  Ladningsnummer  og 
Afstand.  Han  stiller  Højderetningsskiven,  hvorefter  han 


til  Underretning  for  Taarnkommandøren  nævner  Af-, 
standen  og  tilføjer  Ordet  »Klar«,  f.  Eks.: 

26. ...Klar! 

24.  Naar  Maalet  ikke  kan  ses,  gives  Sideretningen 
efter  Delekreds. 

Batterikommandøren  opgiver  Briskemærket  (De- 
letallet) ved  at  kommandere: 

»Briskemærke« 
efterfulgt  af  Tallet,  f.  Eks.: 

Briskemærke.  ..  .2450! 

Taarnkommandøren  stiller  paa  Delekredsen.  Paa 
Grund  af  Delekredsens  grove  Inddeling  kan  det  ved 
Skydning  mod  fast  Maal,  Batterianlæg  o.  lign.  blive 
nødvendigt  at  anvende  Hjælperetningspunkt  ved  den 
finere  Sideindskydning.  Der  kommanderes  : 

Hj  ælperetningspunkt! 

paa  hvilken  Kommando  Taarnkommandøren  ved  Ind- 
skydningshaubitsen  uden  at  dreje  Taarnet  ved  Drej- 
ning paa  Kikkertens  Finretningstromle  retter  Traad- 
korset  paa  en  tydelig  Terraingenstand.  Kikkertens 
Sidestilling  aflæses  og  opgives  til  Batterikommandøren 
tillige  med  Hjælperetningspunktet. 

§ 7. 

Affyringen. 

25.  Naar  Batterikommandøren  tilkendegiver  Taarn- 
kommandøren, at  der  skal  fyres  af,  hvilket  sker 
ved,  at  Afstanden  opgives  eller  paa  Kommandoerne: 
Skud!  eller  n Lag!  afventer  denne,  for  saa  vidt  den 
lodrette  Streg  i Kikkerten  ikke  allerede  dækker  Bet- 
ningspunktet,  i hvilket  Tilfælde  han  straks  befaler: 
Fyr!  det  Tidspunkt,  da  Betningspunktet  løber  ind  i 
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Sigteplanet;  i samme  Øjeblik  dette  sker,  befaler  han 
højt:  Fyr!  Dette  maa  dog  ikke  linde  Sted,  før  Hau- 
bitsen  er  lukket,  ligesom  ogsaa  Højderetteren  skal 
have  meldt:  Klar! 

Højderetteren  slipper  Højderetningshjulet  paa 
Kommandoen  »Fyr«  og  fyrer  af,  idet  han  med  højre 
Haand  rykker  venstre  Aftrækkerarm  helt  tilbage, 
hvorefter  han  slipper  den  og  paany  fatter  Højderet- 
ningshjulet. 

An m.  Der  maa  ikke  øves  Vold  ved  Affyringen.  Kan  Aftræk- 
kerarmen kun  bevæges  et  lille  Stykke,  efterses  om  Sik- 
ringen staar  paa  »Fyr«  eller,  om  Sikringen  for  Rapper- 
tens Udløsningsapparat  er  traadt  ind. 

26.  Hvis  Haubitsen  ved  Skydning  under  større 
Elevationer  efter  Affyringen  ikke  løber  helt  frem, 
skal  Højderetteren  inden  næste  Ladning  plongere 
Haubitsen  saa  meget,  at  den  af  sig  selv  løber  frem  igen. 

§ 8. 

Blind  Skydning. 

27.  Naar  Ladning,  Retning  og  Affyring  er  grundig 
indøvet  hver  for  sig,  gaar  man  over  til  blind  Skyd- 
ning, under  hvilken  Ladning  og  Retning  udføres  sam- 
tidigt, saa  at  Haubitsen  hurtigst  muligt  bliver  klar 
til  Affyring. 

Den  blinde  Skydning  indøves  saavel  ved  den 
enkelte  Haubits  som  i Batteri. 

Formaalet  med  Øvelsen  i blind  Skydning  er  navn- 
lig at  forberede  Skarpskydningen  ved  at  skabe  og  ud- 
vikle det  fornødne  Samarbejde,  saavel  ved  taarnvis 
som  ved  batterivis  Skydning.  Derfor  maa  alle,  baade 
Førere  og  Betjeningsmandskab,  indøves  saa  fuldstæn- 


digt  i deres  Funktioner,  at  der  under  Skarpskydnin- 
gen intet  nyt  bliver  at  lære  udover  Observation  af 
Skuddene  samt  Overvindelse  af  de  Vanskeligheder, 
som  Røg,  Haubitsens  Tilbage-  og  Fremløb  m.  m. 
kan  medføre. 

28.  Til  en  vis  Grad  kan  — hvor  Forholdene  til- 
lader det  — endogsaa  baade  Observation  og  den  der- 
paa  grundede  Ændring  af  Retningsmidlernes  Stilling 
indøves  under  den  blinde  Skydning,  idet  man  spæn- 
der et  Gevær  fast  oven  paa  Haubitsens  Forstykke  og 
inddeler  en  overtallig  Mand  til  at  lade  og  affyre  Ge- 
været for  hvert  Skud.  Som  Maal  anvendes  en  Skive, 
der  forankres  eller  bugseres  i passende  kort  Afstand 
fra  Batteriet. 

Til  Indøvelse  af  Skydning  paa  store  Afstande, 
gør  man  dog  vel  i at  rette  paa  Sejlere  i Farvandet 
og  bruge  løse  Patroner  til  det  fastspændte  Gevær. 
En  uden  for  Batteriet  staaende  Skytte  — helst  en  i 
Ledelse  af  Skydning  routineret  Befalingsmand  — kan 
da,  hver  Gang  der  affyres  et  løst  Skud,  skyde  et 
skarpt  Skud  med  et  almindeligt  Gevær  mod  et  paa 
kort  Afstand  forankret  lille  Maal.  Observationen  af 
dette  Skud  kan  danne  Grundlag  for  Batterikomman- 
dørens Befalinger  til  Batteriet. 

29.  For  Batterikommandørens  Indøvelse  er  det  hel- 
digt, om  der  haves  en  Instruktør,  d.  e.  en  routineret 
Befalingsmand,  som  kan  stille  Skydeopgaven  og  kri- 
tisere dens  Løsning.  For  det  øvrige  Personels  Ved- 
kommende er  det  heldigt,  om  der,  hvis  ikke  Taarn- 
kommandøren  er  en  ældre  Befalingsmand,  ved  hver 


58 


Hanbits  haves  en  kontrolerende  Befalingsmand,  sær- 
lig med  det  Hverv  af  og  til  at  kontrolere  Retnings- 
midlernes Stilling  og  — om  muligt  — Sigtets  Nøjag- 
tighed, men  Kontrollen  maa  selvfølgelig  udføres  paa 
en  saadan  Maade,  at  den  saa  lidt  som  muligt  generer 
Betjeningen. 

30.  Batterikommandøren  leder  Skydningen. 
Hans  Plads  bestemmes  saaledes,  at  Observationen, 
Kommandoføringen  og  Oversigten  over  Taarnene  bli- 
ver saa  let  og  fuldstændig  som  muligt. 

Staar  han  saa  langt  fra  Batteriet,  at  han  ikke 
kan  kommandere  umiddelbart,  anvender  han  Mellem- 
poster (eventuelt  Telefon  eller  Talerør).  Kommando- 
ordene, ledsagede  af  Tegn  som  i Punkt  22  angivet, 
udtales  tilstrækkelig  højt  med  Front  mod  Modtagerne 
og  med  Ophold,  afpassede  efter  Modtagernes  Genta- 
gelser. Ved  Paa  visning  af  Maal  skal  Udtrykkene 
vælges  saaledes,  at  Misforstaaelse  udelukkes,  og  at 
Taarnkommandørerne  hurtigt  orienteres. 

31.  Taarnk  o mm  and  øre  n har  det  direkte  Tilsyn 
med  Betjeningsmandskabet.  Han  vaager  over  Betje- 
ningen og  følger  med  Opmærksomhed  Batterikom- 
mandørens Kommandoer.  Om  indtrædende  Vanske- 
ligheder, som  han  ikke  selv  kan  overvinde,  afgiver 
han  straks  Melding  til  Batterikommandøren. 

Naar  den  Haubits,  der  skal  skyde  første  Skud  i 
en  Skydning,  er  ladt,  averterer  han  dette  til  Batteri- 
kommandøren ved  at  melde  »n  Haubits«  lukker! 

Samme  Melding  afgiver  han,  naar  der  er  befalet: 
»Ny  Ladning«. 


Naar  Ordren:  Skudstilling  (Kastestilling)  er  ud- 
ført, melder  han:  n’  Ha  ubits  »Klar«. 

Er  Taarnkommandøren  Leder  af  Skydningen, 
overtager  han  tillige  de  Forretninger,  som  ellers  paa- 
hviler Batterikommandøren. 

32.  Betj  enings  mandskab  et  udfører  de  i §§  5 
og  G angivne  Funktioner  saa  hurtigt  som  foreneligt 
med  fuldkommen  Nøjagtighed,  idet  Ladningen  paabe- 
gyndes, naar  Ladningsnummeret  og  Projektilsorten  er 
befalet.  Retningen  paabegyndes,  naar  Maalet  opgives, 
og  Affyringen  finder  Sted  ved  Indskydningshaubitsen, 
saa  snart  Afstanden  er  opgivet,  ved  de  andre  Hau- 
bitser  i Batteriet  paa  Kommando:  n Lag!  Straks  ef- 
ter Affyringen  udføres  Ladning  og  Retning  igen 
o.  s.  fr. 

33.  Gangen  i en  almindelig  Skydning  er 
som  følger: 

a.  Direkte  Skydning. 

1.  Batterikommandøren  opgiver  den  Stilling, 
hvori  Haubitsen  skal  staa  (Skud-  eller  Kastestilling), 
Ladning  og  Projektilsort ; derefter  orienterer  han 
Taarnkommandørerne  med  Hensyn  til  den  Retning, 
hvori  de  skal  søge  Maalet  (eventuelt  ved  at  opgive 
omtrentligt  Briskemærke)  og  befaler  derefter  Maal, 
Retningspunkt,  Indskydningshaubits  samt  Sidestilling 
og  Afstand. 

Ved  Skydning  med  flere  Haubitser  under  samme 
Leder  udføres  Indskydningen  som  Regel  med  den  ene 
Haubits.  (Kommando:  Indskydning  med  n’  Han- 
bits!), medens  den  anden  Haubits 'følger  med  ved 
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Retningen  og  Retningsmidlernes  Stilling.  Paa  Kom- 
mandoen: n Lag!  skyder  hver  Haubits  n Skud  med 
den  sidst  befalede  Sidestilling  og  Afstand. 

Haves  kun  1 Haubits  under  Batterikommandø- 
rens Kommando,  skydes  paa  Kommando:  n Lag! 
n Skud  med  den  sidst  befalede  Sidestilling  og  Af- 
stand. 

Overgang  fra  Skydning  med  2 Haubitser  til  Skyd- 
ning med  1,  f.  Eks.,  naar  ny  Indskydning  viser  sig 
nødvendig,  sker  paa  Kommando: 

Skydning  med  n’  Haubits! 
hvorefter  der  paa  ny  opgives  Sidestilling  og  Afstand. 

2.  Hvis  Ventetiden  paa  Grund  af  uforudset  For- 
sinkelse bliver  for  lang,  saa  at  den  befalede  Sidestil- 
ling eller  Afstand  ikke  længer  passer,  kommanderer 
Batterikommandøren : 

Ny  Sidestilling!  eller 
Ny  Afstand! 

og  der  maa  da  ikke  fyres,  førend  den  ny  Sidestilling 
eller  Afstand  er  opgivet. 

3.  Paa  Kommando : 

Taarn  vis ! 

skyder  hver  enkelt  Taarnkommandør  saa  hurtigt,  han 
kan,  med  den  sidst  befalede  Sidestilling  og  Afstand. 

Overgangen  fra  taarnvis  til  almindelig  Skydning 
sker  paa  Kommando: 

Almindelig  Skydning! 
b.  Indirekte  Skydning. 

Ved  indirekte  Skydning  holdes  Haubitserne  un- 
der fælles  Ledelse  af  en  Batterikommandør.  Kom- 
mandooverføringen sker  ved  Gentager,  Telefon  eller 
Talerør. 
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1.  Batterikommandøren  befaler,  naar  denne 
Skydemetode  skal  benyttes: 

Briske  mærke 

Skudstilling  (K a s t e s t i 1 1 i n g) ! 
og  opgiver  derpaa  Ladning  og  Projektilsort. 

Under  Samlingen  af  Patronerne,  som  nu  begyn- 
der, kommanderer  han  enten: 

Salve  Batteri! 

hvorved  angives,  at  begge  Haubitser  skal  affvres 
samtidigt,  eller: 

Enkeltskud!  1’  Haubits  begynder! 
hvorved  angives,  at  der  skal  skydes  skiftevis  med 
Haubitserne  begyndende  med  1’  Haubits. 

Batterikommandøren  befaler  derpaa  (naar  den  el- 
ler de  Haubitser,  der  skal  skyde,  er  lukket): 
Afstand. . . .n! 

, Briskemærke. . . .n! 

Naar  han  har  bestemt  det  Briskemærke,  hvorpaa 
der  skal  skydes,  og  Affyringsøjeblikket  indløber,  kom- 
manderer han: 

Briskemærke n!  Skud! 

eventuelt  kun:  Skud! 

Under  Skydningen  kan  han  kommandere: 
n Lag! 

paa  hvilken  Kommando  begge  Haubitser  affyrer  det 
befalede  Antal  Skud  hurtigt  efter  hinanden  med 
samme  Afstand  og  Briskemærke. 

Kommanderer  han : 

Taarnvis! 

skyder  hver  enkelt  Taarnkommandør  saa  hurtigt,  han 
kan,  med  sidst  befalede  Afstand  og  Briskemærke. 
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Overgangen  fra  taarnvis  til  almindelig  Skydning 
sker  paa  Kommando: 

Almindelig  Skydning! 

2.  Hvis  Ventetiden  paa  Grund  af  uforudsete 
Vanskeligheder  bliver  saa  lang,  at  Afstand  og  Bri- 
skemærke  ikke  længer  passer,  kommanderer  Batteri- 
kommandøren : 

Ny  Afstand! 

Nyt  Briskemærke! 

og  der  maa  da  ikke  fyres,  før  den  ny  Afstand  eller 
det  ny  Briskemærke  er  opgivet,  og  der  er  befalet 
Skud!  eller  n Lag! 

3.  Taar  nkom  mand  ør  en  gentager  alle  Batteri- 
kommandørens  Kommandoer,  stiller  selv  paa  det  op- 
givne Briskemærke  og  befaler  Affyringen,  naar  Af- 
standen er  meldt  klar. 

I øvrigt  har  han  de  samme  Forretninger  at  ud- 
føre som  under  direkte  Skydning  anført. 

34.  Afgang  af  Betjeningsmandskab  ved  en  enkelt 
Haubits  udlignes  af  Taarnkommandøren.  Naar  der 
mangler  1 Mand,  lades  Skarplangerens  Plads  ubesat, 
og  2’  Elevatormand  overtager  dennes  Forretninger; 
mangler  der  2 Mand,  lades  tillige  Smedens  Plads 
ubesat;  dennes  Forretninger  passes  da  af  Taarnkom- 
mandøren. Mangler  der  flere,  udføres  Betjeningen  af 
det  resterende  Mandskab,  uden  at  der  herfor  gives 
særlige  Kegler. 

Fuldtalligt  Mandskab  søges  snarest  tilvejebragt 
ved  at  tilkalde  Keservemandskab. 

Betjening  med  ufuldtalligt  Mandskab  vil  derfor 
som  Regel  blive  kortvarig. 
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35.  Midlertidig  Afbrydelse  af  Skydningen  hidføres 
ved  Kommando: 

Giv  Agt  — Stop! 

Der  maa  da  intet  Skud  affyres,  Smeden  stiller 
paa  »Sikker«,  hvis  Haubitsen  er  lukket,  men  Retnin- 
gen fortsættes. 

Kommandoen:  Giv  Agt  — Stop!  anvendes 

navnlig  under  Skydning  i Fredstid,  naar  Sejlads  gør 
en  midlertidig  Afbrydelse  nødvendig. 

Paa  Kommando : 

F ortsæt! 

stiller  Smeden  atter  paa  »Fyr«,  men  der  fyres  ikke, 
førend  der  paa  ny  er  opgivet  en  Sidestilling  og  Af- 
stand (Briskemærke). 

« 

36.  Skydningens  endelige  Afslutning  hidføres  paa 
Kommando : 

Hold  inde! 

Paa  denne  Kommando  ophører  Betjeningen. 
Taarnkommandørerne  lader  de  ladte  Haubitser  aflade, 
hvorved  bemærkes,  at  Smeden  stiller  paa  »Haand« 
og  derefter  aabner  Haubitsen  saa  varsomt,  at  Hyl- 
stret ikke  skilles  fra  Projektilet.  Laderen  udtager 
Patronen  og  opfrisker  om  fornødent  Ladningsnum- 
meret paa  Patronbunden  med  Kridt. 

Patronerne  i Ammunitionselevatoren  fires  ned  og 
bringes  til  Magasinet. 

Taarnkommandøren  drejer  Taarnet  saaledes,  at 
Haubitsen  indtager  den  af  Fortet  foreskrevne  Stilling, 
befaler  Haubitsen  stillet  i Skudstilling  med  Kærneli- 
nien vandret  samt  giver  Sidestilling  0.  Xaar  han  har 
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overbevist  sig  om,  at  alt  er  i Orden,  afgiver  han 
Melding  til  Batterikommandøren. 

37.  Skiftning  af  Ladningssort  sker  ved  at  kom- 
mandere det  ny  Ladningsnummer,  med  hvilket  der 
derefter  patroneres.  De  med  det  tidligere  Ladnings- 
nummer lad  te  Haubitser  aflades,  og  Patronerne  brin- 
ges til  Magasinet. 

38.  Maalveksling  sker  paa  Kommando: 

Nyt  Maal! 

og  dermed  følgende  Opgivelse  af  Stilling  paa  Hau- 
bitsen  (Skud-  eller  Kastestilling),  omtrentligt  Briske- 
mærke,  Maal,  Ketningspunkt  (eventuelt  Indskydnings- 
haubits),  Sidestilling  og  Afstand. 

Skal  Ladningssort  skiftes  i Forbindelse  med  Maal- 
veksling, gives  den  dertil  sigtende  Kommando  umid- 
delbart efter  Kommandoen  til  Haubitsens  Stilling, 
hvorefter  der  forholdes,  som  i Punkt  37  angivet. 


§ 9- 

Forhold,  som  skal  iagttages,  naar 
Skarpskydning  forestaar. 

39.  Fortchefen  træffer  alle  forberedende  Foran- 
staltninger vedrørende  Skydningen.  Han  bærer  per- 
sonlig Ansvaret  for,  at  Retningsmidlerne  er  verifi- 
cerede,  at  al  Eksercerammunition  er  fjernet,  at  der 
til  Batteriet  kun  er  udleveret  den  Ammunition,  der 
skal  bruges,  at  denne  er  forevist  Taarnkommandø- 
rerne  og  Betjeningsmandskabet  og  endelig,  at  alle 


Foranstaltninger  til  Afværgelse  af  Ulykkestilfælde  og 
Beskadigelse  af  Materiel  er  trufne. 

Der  er  lier  særlig  tænkt  paa  Fredsforhold.  Un- 
der Krigsforhold  vil  Fortchefen  ikke  kunne  bære 
dette  Ansvar;  han  maa  da  ved  Befaling  fordele  det 
paa  Batterikommandørerne,  der  som  Regel  vil  være 
fast  inddelt. 

40.  Taarnkomm andøre n er  ansvarlig  for,  at 
Sand,  Grus  o.  1.,  som  kan  foraarsage  Rivninger  eller 
Klemninger,  er  fjernet  fra  Mundingen,  Kammeret, 
Kilen  og  Kilehullet,  og  at  Græsvæksten  foran  Taarnet 
ikke  hindrer  frit  Sigte. 

41.  Me  kanikeren  bærer  særlig  Ansvaret  for,  at 
Haubitsens  Bremsemidler  og  Sikringer  er  i Orden,  at 
Højde-  og  Sideretningsapparater  er  i Orden  (prøves 
med  Lære),  samt  at  Slagstiften  har  den  rigtige  Form 
og  det  rette  Fremspring,  og  at  Slagfjedren  har  den 
rigtige  Bæreevne,  nemlig  35  kg  ved  en  Længde  paa 
61  + 2 mm. 

Ved  alle  øvrige  Undersøgelser  vedrørende  Skyts, 
Affutage  og  Brisk  er  han  Fortchefens  Hjælper  og 
Raadgiver. 

42.  Ved  Skarpskydning  under  Fredsforhold  iagt- 
tages følgende: 

Skildvagter  udstilles  for  at  forhindre  Passage 
foran  Batteriets  Front. 

En  Sikkerhedsofficer,  sædvanligvis  en  Kap- 
tajn eller  ældre  Premierløjtnant,  vaager  over,  at  Skyd- 
ningen ikke  medfører  Ulykker  for  søfarende.  Uden 
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lians  Tilladelse  maa  Skydningen  ikke  begynde,  og 
han  kan  i paakom mende  Tilfælde  standse  den  ved 
direkte  Kommando.  Han  har  en  betjent  Afstands- 
maaler  til  sin  Raadighed,  og  han  skal  i Forvejen 
have  beregnet  Sikkerhedsafstanden  for  den  paagæl- 
dende Haubits  med  den  paagældende  Ladning  efter 
følgende  Regler: 

A.  I Skudretningen. 

1)  Naar  Elevationen  er  15  0 eller  derunder,  skal 
Skudfeltet  være  frit  indtil  en  Afstand,  som  er  den 
til  15  0 svarende  Afstand  forøget  med  15  °/0,  dog  saa- 
ledes,  at  denne  Forøgelse  mindst  bliver  500  m. 

Anm.  Erfaringsmæssigt  maa  der  regnes  med,  at  et  Projektil 

først  kan  ventes  at  drukne  ved  en  Nedslagsvinkel  paa 
12  0 å 14  °. 

2)  Naar  Elevationen  er  over  15  °,  skal  Skudfeltet 
være  frit  indtil  en  Afstand,  som  er  den  til  Elevatio- 
nen svarende  Afstand  forøget  med  15  °/0,  dog  saale- 
des,  at  denne  Forøgelse  mindst  bliver  500  m. 
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B.  I Siden. 

1)  Uladte  Projektiler: 

a)  Naar  Projektilet  ikke  drukner  i 1’  Nedslag: 


Søens. 

Til- 

stand. 

Skud- 

afstande. 

Indtil  Maalet  skal 
Farvandet  være  frit 
til  hver  Side  af 
Maalet  i en  Udstræk- 
ning af  Streger. 

Mellem  Maalet  og 
Sikkerhedsafstan- 
den skal  Farvandet 
være  frit  til  hver 
Side  af  Skudretnin- 
gen i en  Udstræk- 
ning af  Streger. 

Rolig 

korte 
(under 
1500  m) 

100 

150 

Sø 

lange 
(over 
1500  m) 

70 

120 

Urolig 

korte 

100 

300 

Sø 

lange 

70 

200 

b)  Naar  Projektilet  drukner  i 1’  Nedslag: 

Farvandet  skal  være  frit  indenfor  en  Cirkelflade 
med  Maalet  som  Centrum  og  en  Radius,  der  er  15  °/0 
af  Afstanden  til  Maalet,  dog  ikke  under  500  m. 

2)  Ladte  Projektiler: 

Skydning  med  lad  te  Projektiler  maa  ikke  foreta- 
ges mod  Maal,  der  bevæges  af  Slæbefartøj. 

Da  det  ikke  lader  sig  gøre  at  opstille  almindelige 
Regler  for  den  Sikkerhed  i Siden,  der  maa  regnes 
med  ved  Skydning  med  sprængladt  Ammunition,  skal 
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det  bemærkes,  at  der  foruden  den  Sidesikkerhed  i Stre- 
ger, der  er  krævet  for  Skydning  med  ulad  te  Projek- 
tiler, lier  yderligere  måa  regnes  med  et  Tillæg  i Stre- 
ger svarende  til  Projektilets  forventede  Sprængvirk- 
ning. 

løvrigt  skal  der  være  truffet  saadanne  særlige 
Sikkerhedsforanstaltninger,  at  Skydningen  ikke  kan 
medføre  Fare  for  Sejladsen  i Farvandet. 


Saafremt  Taarnkommandøren  ikke  tillige  leder 
Skydningen,  inddeles  til  Taarnet  en  kontroler  ende 
Befalingsmand,  der  i det  mindste  for  første  Skuds 
Vedkommende  skal  sikre  imod,  at  der  fejlagtig  bliver 
rettet  paa  Slæbedamperen  i Stedet  for  paa  selve  Maa- 
let.  Om  fornødent  kan  han  ved  direkte  Kommando 
standse  den  paagældende  Haubits  Skydning,  men  har 
i øvrigt  intet  med  Betjeningen  at  gøre. 

Observatøren  ved  Maalet  skal  være  forsynet 
med  en  af  Fortchefen  udfærdiget  skriftlig  Instruks, 
af  hvilken  Fortchefen  selv  skal  have  en  Genpart. 

§ 10. 

Skarpskydning. 

43.  Ved  Skydning  under  Fredsforhold,  hvor  der 
af  Øvelseshensyn  hyppig  byttes  om  mellem  Befalings- 
mændene,  gør  Fortchefen  (Skoleforstanderen)  Mand- 
skabet bekendt  med,  hvem  der  er  Batterikommandør. 

Under  Krigsforhold  er  Inddelingen  saa  vidt  mu- 
lig fast. 

44.  Til  Baadighed  for  Batterikommandøren  afgives 
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en  Skriver  (Befalingsmand  eller  paalidelig  menig), 
som  skal  føre  Skydebogen  i Overensstemmelse  med 
de  Instrukser,  som  Fortet  eller  Batterikommandøren 
maatte  give.  Er  Taarnkommandøren  tillige  Leder  af 
Skydningen,  maa  Smeden  ved  Siden  af  sine  øvrige 
Pligter  kunne  udføre  Skriverens  Arbejde. 

45.  Hvis  en  Patron  klikker,  rettes  og  trækkes  der 
af  paa  ny,  uden  at  Kilen  røres.  Er  Skuddet  ikke 
gaaet  af  ved  3’  Aftræk,  ventes  1 Minut.  I Ventetiden 
maa  ingen  stille  sig  eller  gribe  saaledes,  at  han  kan 
komme  til  Skade,  hvis  Skuddet  gaar  af.  Taarnkom- 
mandøren, der  skal  være  forsynet  med  et  Ur,  giver 
efter  1 Minuts  Forløb  Ordre  til  at  aabne  langsomt, 
hvorefter  Patronen  efterses,  drejes  eller  ombyttes.  I 
sidste  Tilfælde  maa  Laderen  om  fornødent  med  Kridt 
opfriske  Ladningsnummeret  paa  Patronbunden. 

Forefalder  der  med  ny  Patron  atter  en  Klikker, 
ombyttes  efter  Omstændighederne  Slagbolt  eller  Slag- 
fjeder eller  begge  Dele. 

46.  Hvis  en  Patron  klemmer  under  Ladningen, 
saaledes,  at  Kilen  ikke  kan  lukkes,  maa  under  Freds- 
skydninger de  fornødne  Foranstaltninger  til  Patronens 
Udtagning  kun  træffes  af  en  erfaren  Befalingsmand 
eller  af  Mekanikeren,  uanset  om  Skydningen  herved 
afbrydes. 

47.  Smeden  og  Laderen  skal  under  Skarpskydning 
have  deres  Opmærksomhed  henvendt  paa  Taarnkom- 
mandøren, naar  han  kommanderer:  Fyr!  for  ikke  at 
blive  ramt  af  henholdsvis  den  aabnede  Kile  og  den  re- 
kylerende Haubits. 
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§ 11. 

Udtagning,  Adskillelse  og  Sammensætning  af 

Kilen  samt  Indsætning  af  Reservedele. 

48.  Skal  Kilen  adskilles,  gaar  man  frem  paa 
følgende  Maade: 

Udkasteren  tages  ud,  hvorefter  man  kan  fjerne 
Udkasterbolten  med  Fjeder  ved  at  trykke  den  ind  i 
dens  Leje  og  dreje  den  en  kvart  Omdrejning  mod 
Uret.  Stangen,  Støtteklodsen  og  Slagbolten  med  Slag- 
fjeder udtages.  Aftrækkerbolten  løftes  op  af  sit  Leje, 
hvorefter  Aftrækkeren  og  Af  trækkerf  j edrens  Hylster 
kan  tages  ud,  sidstnævnte  efter  at  være  drejet  en 
kvart  Omdrejning.  Laasebolten  trykkes  fra  neden 
opefter  saa  meget,  at  Sikringen  kan  fjernes,  hvoref- 
ter Laasebolten  med  Fjeder  kan  udtages.  Ved  Hjælp 
af  en  Nøgle  i Bet  jeningstøjkassen  udløses  Af  trækspænde- 
apparatet.  af  sin  Bajonetforbindelse  og  tages  ud. 

Skal  Kilen  tages  ud  af  Haubitsen,  drejes  Kile- 
haands vinget  (efter  at  Udkasteren  er  fjernet)  saa  langt 
tilbage,  at  den  flade  Side  af  Haandsvingets  ringfor- 
mede Forstærkning  bliver  parallel  med  Kærnelinien. 
Dernæst  løftes  Haands  vinget  saa  meget,  at  dets  Tap 
kommer  ud  af  Indgribning  med  Føringsrillen  i Kilens 
Overflade,  hvorefter  Kilen  kan  trækkes  helt  ud. 

Al  Ombytning  med  Reservedele  kan  foregaa  i Hen- 
hold til  ovenstaaende;  her  skal  kun  nærmere  omtales 
to  Tilfælde,  hvor  Ombytning  kan  og  derfor  ogsaa 
bør  foretages  saa  hurtigt,  at  det  ikke  i synderlig  Grad 
vil  sinke  eller  afbryde  Skydningen. 

49.  Ombytning  af  Slagbolt  eller  Slagfjeder. 

Smeden  aabner  Haubitsen  og  trykker  dernæst 
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med  venstre  Haand  Stangens  netfilede  Greb  fremefter 
samtidig  med,  at  han  med  højre  Haands  Lang-  og 
Pegefinger  trykker  Laaseboltens  Vinge  ud  mod  Kilens 
Dækplade,  hvorved  Aftrækkerhagen  kommer  ud  af 
Indgribning  med  Stangens  Hage,  og  Stangen  kan  ta- 
ges ud.  Derefter  lukker  han  Haubitsen,  sætter  Stan- 
gens Næb  ind  i Støtteklodsens  Kærv  og  drejer  Klod- 
sen en  kvart  Omdrejning  mod  Uret.  Slagfjedren  vil 
da  trykke  Støtteklodsen  tilbage,  hvorefter  Slagbolt  og 
Slagfjeder  kan  udtages.  Indsætning  af  den  tilsvarende 
Reservedel  sker  i modsat  Orden.  Ved  Stangens  An- 
bringelse iagttages,  at  dens  Næb  først  bringes  i Ind- 
gribning med  Slagbolten,  hvorefter  dens  netfilede 
Greb  trykkes  saa  meget  frem,  at  Stangens  Hage 
kommer  i Indgribning  med  Aftrækkerhagen. 

50.  Ombytning  af  Udkaster. 

Smeden  trykker  Udkasterbolten  ind  med  højre 
Tommelfinger  og  trykker  samtidig  Udkasterens  net- 
filede Greb  bagud  med  højre  Pegefinger.  I denne 
Stilling  holdes  Udkasteren,  medens  Haubitsen  aab- 
nes  saa  meget  med  venstre  Haand,  at  Udkasteren 
kan  tages  bort.  Indsætning  af  Reserveudkasteren 
foregaar  i omvendt  Orden. 

51.  Ombytning  af  Slagfjeder,  Slagbolt  og  Udkaster 
skal  Mandskabet  kunne  foretage;  al  øvrig  Adskillelse 
maa  kun  foretages  af  en  øvet  Befalingsmand  eller  af 
Mekanikeren. 
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§ i. 

Almindelige  Bestemmelser. 

1.  Forinden  Mandskabet  træder  til  Kanonen,  an- 
bringes Geværerne  og  Lædertøjet  paa  de  dertil  an- 
viste Steder  i Batteriets  Nærhed.  Batteri-  og  Delings- 
kommandøren aflægger  Sablen.  Mundingskappen  og 
Bagstykkepresenningen  aftages,  Betjeningstøj,  Ekser- 
cerammunition,  Soigneringsmidler  og  alt  andet,  der 
maatte  blive  Brug  for  under  Øvelsen,  bringes  op  til 
Kanonen,  for  saa  vidt  det  ikke  til  Stadighed  er  maga- 
sineret der.  Kanonen  aabnes,  der  ses  gennem  Løbet, 
hvorefter  Kanonen  lukkes. 

2.  For  at  hver  enkelt  Mand  kan  blive  indøvet  i 
alle  Forretninger,  maa  saa  vel  Betjeningsmandskabet 
som  de  overtallige  jævnlig  inddeles  paa  ny. 

3.  Ved  Øvelsens  Ophør  drager  den  Kommande- 
rende Omsorg  for,  at  det  benyttede  Materiel  soigneres 
i fornøden  Udstrækning,  at  Presenninger  og  andre 
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Beskyttelsesmidler  anbringes,  samt  at  Betjeningstøj, 
Hksercerammunition  m.  m.  magasineres  som  af  Fortet 
foreskrevet. 


§ 2. 

Betjeningsmandskabet  og  dets  Plads. 

4.  Til  Betjeningen  bruges  6 Mand. 

Kanonkommandøren  har  Kommandoen  ved 

Kanonen  og  paaser,  at  enhver  udfører  sin  Tjeneste 
som  foreskrevet.  Han  giver  Side-  og  Højderetning 
og  arbejder  med  ved  Ladningen.  Ved  Skydning  med 
Granatkardæsk  udtager  han  Sikkerhedsstiften  og  efter- 
ser Temperingen. 

Hø  j deretter  en  betjener  forreste  Højderetnings- 

hjul. 

Laderen  aabner  og  lukker. Kanonen,  renser  Slut- 
ringen,  Bundskruen  og  dens  Leje,  indsætter  og  ud- 
tager Laderøret,  arbejder  med  ved  Ladningen  og  tem- 
perer. 

Haandlangeren  renser  Fænghullet,  arbejder 
med  ved  Ladningen  og  fyrer  af. 

Skar  planger  en  henter  Projektilet  og  betjener 
Sideretningshjulet. 

Kardu  sian  ger  en  henter  Kardusen. 

Ved  Skydning  i Mørke  inddeles  der  desuden  2 Mand 
til  at  holde  Lygter. 

5.  Betjeningen  skal  udføres  nøjagtigt  og  saa  hurtigt 
som  muligt,  hvorfor  det  er  nødvendigt,  at  Mandskabet 
beflitter  sig  paa  at  hidføre  den  gensidige  Forstaaelse 
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og  Understøttelse,  som  er  en  Betingelse  for,  at  de  en- 
keltes Forretninger  kan  gribe  ind  i hverandre  paa 
rette  Maade  og  i rette  Tid. 

6.  Mandskabets  Pladser  ved  Kanonen  er  som  følger: 
Kanonkommandøren  Højderefcteren 

Karduslangeren  Laderen 

Skar  plangeren  Haand  langeren 

Alle  staar  i Graven  foran  og  til  Siderne  for  Bri- 
sken,  med  Front  mod  Kanonen  og  i Rørstillingen 
overensstemmende  med  Reglementet  for  Fodekser- 
cits. 

Pladserne  indtages  paa  Kommando: 

Til. ..Kanonen! 


7.  Paa  Kommando: 

Giv  Agt! 

standser  Betjeningen,  alle  tager  saa  vidt  gørligt  Front 
mod  den  kommanderende  og  retter  Opmærksomheden 
paa  ham. 

Paa  Kommando: 

Fortsæt! 

fortsættes  Betjeningen  eller  — hvis  denne  ikke  var 
begyndt  — indtages  de  i Punkt  6 angivne  Stillinger. 

8.  Skal  der  afgives  Honnør,  kommanderes  først: 

Batteri*)  . . . Ret! 

hvorpaa  alle  indtager  Retstillingen  overensstemmende 
med  Reglementet  for  Fodeksercits,  og  derefter: 


*)  eller  n’ Kanon. 
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Front! 


hvorpaa  alle  tager  Front  bagud. 

Efter  endt  Honnørafgivelse  kommanderes  efter 
Omstændighederne : 

Fortsæt!  eller  Til  \ . . Kanonen! 

Skarpskydning  afbrydes  ikke  af  Hensyn  til  Hon- 
nørafgivelse. 

9.  Paa  Kommando : 

Paa  1 Geled  bag  . . . Kanonen!  (Batteriet)! 
stiller  Mandskabet  sig  i Rørstilling  bag  Kanonen 
(Batteriet)  med  Front  fremefter,  saaledes  at  den,  der 
først  kommer  ned,  stiller  sig  paa  højre  Fløj  og  de 
øvrige  efterhaanden  til  venstre  for  ham. 

Ved  en  tilsvarende  Kommando  kan  Mandskabet, 
hvis  Pladsforholdene  eller  andet  gør  det  ønskeligt,  op- 
stilles paa  2 Geledder  bag  Kanonen  (Batteriet),  saa- 
ledes at  højre  Sides  Mandskab  staar  i forreste  Geled, 
venstre  Sides  i bageste;  Rækkefølgen  bliver  som  nævnt 
ovenfor  for  1 Geleds  Vedkommende. 


10,  Ved  Kanonens  Betjening  bruges: 

1 Opsats. 

1 Forlængelsesrør  til  Bundskruens  Haandtag. 
1 Laderør. 

1 Sætter. 


§ 3. 

Betjeningstøj  og  Rekvisitter. 


1 Sættero  ver  træk  af  Lammeskind 

1 Vandspand; 

2 Karduskoggere  af  Zink. 


) bruges  kun 
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4 Je rn haandspig. 

1 Aftrækker. 

1 Lærredsærme. 

1 Tvisttaske  med  olief  ugtet  Tvist. 

1 Rørtaske  med  Fængrør  til  Brug  ved  Skarpskydning 
eller  med  1 Eksercerfængrør  til  Brug  ved  Betjenings- 
øvelse. 

1 Tempertang. 

1 Rømnaal. 

1 Olieflaske. 

1 Talgdaase. 

2 L\rgter  til  Brug  ved  Skydning  i Mørke. 

1 Kost;  \ 

1 Skovl-  / kun  nødvendig  under  Kamp. 

1 Kikkert  til  Brug  for  Kanonkommandøren,  naar 
Maalpaavisningen  er  vanskelig. 

1 Kvadrant;  kan  være  fælles  for  flere  Kanoner. 

1 1 . Paa  Kommando : 

Færdig  til.  . .Ladning! 

tager  La  de  ren  Tvisttasken,  som  han  spænder  om 
Livet,  og  dernæst  Lærredsærmet,  som  han  trækker 
paa  venstre  Arm,  idet  Haan  dian  geren  hjælper  ham 
at  binde  det;  derefter  tager  han  Tempertangen,  hvis 
Snor  han  tager  om  Halsen,  medens  han  stikker  Tan- 
gens ene  Gren  ned  mellem  Tvisttaskens  Rem  og 
Vaabenfrakken. 

Haandlangeren  tager  Rørtasken,  hvis  Rem  han 
anbringer  over  højre  Skulder,  og  dernæst  Aftrækkeren, 
som  han  hænger  om  Halsen  med  Krogen  tilhøjre,  idet 
han  hager  Krogen  i Knuden.  Han  binder  derefter 
Laderens  Lærredsærme. 


12 


Kar  du  slangeren  bringer  1 Kogger  til  Maga- 
sinet, hvor  det  fyldes,  ved  Skarpskydning  med  en 
Kardus,  ved  Betjeningsøvelse  med  en  Eksercerkardus. 
Efter  at  have  afleveret  Koggeret  løber  Karduslangeren 
tilbage  til  sin  Plads  ved  Kanonen. 

Enkelte  overtallige  kan  ved  Betjeningsøvelse  an- 
vendes som  Magasinmandskab. 

12.  Paa  Kommando: 

Læg  Betjeningstøj! 

nedpakker  eller  anbringer  enhver  det  tagne  Betjenings- 
tøj som  foreskrevet. 

Haandlangeren  løser  Lærredsærmet  for  La- 
deren. 

Karduslangeren  henter  1 tomt  Kogger  fra 
Magasinet. 


§ 4. 

Indledende  Øvelser. 

13.  At  aabne.  og  lukke  Kanonen. 

a.  Naar  der  skal  aabnes,  klappes  Haandtaget  op,, 
drejes  1/6  Omgang  til  venstre  (mod  Uret)  og  klappes 
ned  igen.  Der  fattes  med  højre  Haand  fra  oven  i 
Haandbøjlen ; Bundskruen  trækkes  ud  i Konsol- 
ringen og  svinges  til  højre,  saa  langt  den  kan 
komme. 

b.  Naar  der  skal  lukkes,  fattes  med  højre  Haand 
fra  oven  i Haandbøjlen,  Bundskruen  svinges  til  venstre 
og  skydes  ind  paa  Plads,  hvorefter  Haandtaget  klappes 
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op,  idet  Bundskruen  om  fornødent  samtidig  fastholdes 
med  venstre  Iiaand,  derpaa  drejes  Haandtaget  1/0  Om- 
gang til  højre  (med  Uret)  og  klappes  ned  igen. 

Hvis  der  viser  sig  Vanskeligheder  enten  ved  at 
klappe  Haandtaget  op  eller  ned  eller  ved  at  dreje 
Bundskruen,  forlænges  Haandtaget  ved  Hjælp  af  For- 
længelsesrøret. 

14.  At  indsætte  og  udtage  Laderøret. 

Iiaandbøjlen  fattes  med  højre  Haand  fra  oven, 

og  Laderøret  støttes  fra  neden  med  venstre;  det  ind- 
sættes forsigtigt  i Bundskruelejet  med  Haandbøjlen 
nedad,  og  Hængslet  drejes  for.  Paa  tilsvarende  Maade 
tages  det  ud. 

15.  At  stille  Opsatsen. 

Klemskruen  løsnes,  og  Muffen  flyttes,  indtil  dens 
øverste  Flade  er  i Flugt  med  den  opgivne  Streg  paa 
Stangen,  idet  man  passer  paa  at  holde  Øjet  i Højde 
med  Muffens  øverste  Flade ; derpaa  skrues  Klem- 
skruen fast. 

Naar  Sidestillingen  er  Nul,  staar  Kærven  (eller 
Nulstregen)  ud  for  det  faste  Mærke  midt  paa  Hovedet. 
Sidestilling  til  højre  (venstre)  gives  ved  at  dreje  mod 
(med)  Uret  paa  Opsatshovedets  Knap,  hvorved  Kærven 
føres  til  højre  (venstre)  for  det  faste  Mærke,  indtil 
den  opgivne  Streg  staar  ud  for  dette. 

16.  At  tempere. 

Brandrørshætten  fjernes,  Granatkardæsken  stilles 
paa  Rappertens  Ladebord.  Tempertangen  lægges  om- 
kring Røret  med  Stiften  mod  det  opgivne  Mærke  og 
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med  Ansatsen  inde  i en  af  Rørets  Riller,  saaledes  at 
Tangen  ligger  lige  omkring  Røret.  Tangen  trykkes 
derefter  helt  sammen  om  dette,  Temperstifte  n drejes 
en  Omgang,  og  Tangen  aabnes  atter  forsigtigt. 


§ 5. 

Ladningen. 

17.  Ladningen  begynder,  naar  Projektilsorten  be- 
fales, altsaa  f . Eks.  paa  Kommando : 

Granat! 

(Utemperet  Granatkardæsk! 

Granatkardæsk!) 

idet  der  i sidste  Tilfælde  tillige  opgives  Tempering. 

Paa  denne  Kommando  udføres  følgende: 

Kanonen  stilles  med  Mundingen  lidt  nedad 
og  aabnes,  Tætdelene  efterses  og  aftørres,  Laderøret 
indsættes,  Skarpet  føres  ind  og  sættes  an,  Kardusen 
hentes  og  føres  ind,  Fænghullet  renses,  Laderøret  ud- 
tages, og  Kanonen  lukkes. 

Disse  Betjeningsarbejder  fordeles  paa  Mandskabet 
som  følger: 

Kanonkommandøren  hjælper  om  fornødent 
Laderen  med  at  aabne  og  lukke  Kanonen.  Ved  Skyd- 
ning med  temperet  Granatkardæsk  efterser  han  Tem- 
peringen  og  udtager  Sikkerhedsstiften,  (ved  Skydning 
med  utemperet  Granat  kardæsk  udtages  Sikkerheds- 
stiften ikke).  Han  hjælper  Laderen  med  Ansætningen, 
idet  han  staar  paa  venstre  Side  af  Sætterstangen,  som 
af  dem  begge  fattes  med  forreste  Haand  fra  oven  og 
bageste  fra  neden. 
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Høj  der  etter  en  træder  op  paa  højre  ^Slæde- 
bjælkes  Platform  og  stiller  ved  at  arbejde  i forreste 
Hjul  Kanonen  i Ladestilling,  d.  v.  s.  med  Mundingen 
lidt  nedad. 

Laderen  aabner  Kanonen,  undersøger  og  renser 
Tætfladerne,  Bundskruen  og  Ladehullet,  modtager  Lade- 
røret af  Haandlangeren  og  sætter  det  ind,  modtager 
Skarpet  af  Skarplangeren  og  fører  det  ind  i Lade- 
røret (eventuelt  efter  at  have  temperet  . Brandrøret) 
modtager  Sætteren  af  Haandlangeren  og  sætter  an  i 
Forening  med  Kanonkommandøren,  idet  han  staar 
paa  højre  Side  af  Sætterstangen,  afleverer  Sætteren  til 
Haandlangeren,  modtager  Kardusen  af  Karduslangeren 
og  tører  den  med  Laasen  fremad  saa  langt  ind,  at 
dens  Bagflade  er  lidt  foran  Laderørets  Forkant,  tager 
Laderøret  ud,  afleverer  det  til  Haandlangeren  og 
lukker  Kanonen. 

Haandlangeren  henter  Laderør  og  Sætter,  som 
han  rækker  til  Laderen  efter  at  have  dyppet  Sætter- 
kolben i Vandspanden;  efter  at  have  modtaget  dem 
igen,  sætter  han  dem  paa  Plads.  Naar  han  har  af- 
leveret Laderøret  til  Laderen,  renser  han  Fænghullet 
ved  at  rømme  op. 

Karduslangeren  tager  et  tomt  Kogger,  med 
hvilket  han  løber  til  Magasinet  eller  til  et  Depot  bag 
Brisken,  her  modtager  han  et  fyldt  Kogger;  naar  Pro- 
jektilet er  ført  ind  i Laderøret,  rækker  han  Kardusen 
til  Laderen,  sætter  Laaget  paa  igen  og  sætter  Koggeret 
paa  Brisken. 

Skarplangeren  henter  Projektilet, som  han  bærer 
i venstre  Arm,  idet  han  understøtter  det  under  Bunden 
med  højre  Haand;  han  gaar  opad  venstre  Trappe  og 


afleverer  det  til  Laderen.  Naar  der  skydes  med  tem- 
peret  Granatkardæsk,  stiller  han  den  paa  Rappertens 
Ladebord. 

Anm.  Ved  de  sædvanlige  Betjeningsøvelser  udføres  Ansæt- 
ningen  ikke,  men  den  markeres.  Projektilet  og  Ekser- 
cerkardusen  leveres  tilbage,  henholdsvis  til  Skarplan- 
geren  og  Karduslan geren,  og  Sætterkolben  dyppes  ikke 
i Vand. 


§ 6. 

Retningen, 

18.  Naar  Kanonen  skal  rettes,  opgiver  Batteri- 
kommandøren  den  omtrentlige  Retning  til  Maalet 
ved  at  kommandere  f.  Eks: 

Ret  ud!  Lidt  til  højre!  Langt  til  venstre! 
eller  lignende. 

Derefter  opgiver  han  Maalet,  idet  han  lægger 
særlig  Vægt  paa  at  betegne  det  paa  en  saadan 
Maade,  at  Misforstaaelse  og  Fejltagelse  udelukkes. 
Maalbetegnelsen  kan  f.  Eks.  lyde  saaledes: 

Damperen  for  nordgaaende  i Hollænder- 
dybet! 

eller : 

Krydseren  tæt  til  højre  for  Nordre  Røse! 
Kanonkommandøren  peger  derefter  med  højre  Arm 
ud  mod  Maalet  som  Tegn  paa  Forstaaelse.  Hvis  han  ikke 
har  forstaaet,  melder  han:  Ikkeforstaaet!  og  frem- 
sætter derefter  de  fornødne  Spørgsmaal. 

Naar  Batterikommandøren  ser,  at  han  er  bleven 
forstaaet,  opgiver  han  Retningspunktet,  f.  Eks: 


17 


Stævnen!  Forreste  Skorsten!  A gterste  Mast! 
eller  lignende,  idet  der,  naar  ikke  anderledes  befales, 
altid  underforstaas  det  Punkt,  hvori  den  nævnte  Gen- 
stand eller  dens  Forlængelse  skærer  Maalets  Vandlinie. 

Endelig  befales  Sidestillingen,  f.  Eks: 

3 til  højre!  5 til  venstre! 
og  Afstanden  f.  Eks: 

Seks  og  tyve!  Fem  og  tredive — halvtreds! 

Ordet  »Hundrede«  er  her  underforstaaet,  und- 
tagen paa  Afstande  under  1000,  hvor  det  maa  nævnes 
udtrykkeligt. 

For  at  undgaa  Misforstaaelser  udtales  følgende 
Tal  saaledes:  1 = et,  4 = firé  (Eftertryk  paa  sidste 
Stavelse),  6 = sekse  og  9 — n — i.  Af  samme  Grund 
ledsages  Talordene  1,  4 og  9 med  synlige  Tegn  hen- 
holdsvis: Højre  Haands  Pegefinger  lodret  i Vejret, 

højre  Haand  med'  udspilede  Fingre  lodret  i Vejret  og 
begge  Arme  lodret  i Vejret. 

19.  Sideretningen  paabegyndes,  saa  snart  Retnings- 
punktet  er  opgivet;  Højderetningen,  saa  snart  Af- 
standen er  opgivet. 

Kanonkommandøren  gentager  Batterikomman- 
dørens Kommandoer  og  Tegn  for  saa  vidt  angaar  Side- 
stilling og  Afstand  og  bringer  dernæst  Mundingen  til 
at  pege  omtrent  mod  Maalet  ved  at  kommandere: 
Til  højre!  Rask  til  venstre!  eller  lignende 
og  derpaa  Stop! 

Han  stiller  samtidig  Opsatsen  og  bringer  Libel- 
len til  at  spille  ind. 

Han  stiller  sig  derefter  ved  Kanonens  Bund  og 
støtter  sig  med  højre  Haand  til  den,  saa  at  det  højre 
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Øje  kommer  i mindst  7 3 m’s  Afstand  fra  Kær  ven. 
Staaende  i denne  Stilling  sigter  han,  idet  venstre  Øje 
holdes  lukket,  og  bringer  ved  passende  Kommando, 
f.  Eks: 

Smaat  til  højre!  Ganske  fint  til  venstre! 

Munding  op!  Fint  ned!  Stop! 
Sigtelinien,  d.  v.  s.  Linien  gennem  Falkespidsen  og 
Kærvens  Midte  foroven,  til  at  gaa  igennem  Retnings- 
punktet. 

Er  Maalet  bevægeligt,  vil  det  derefter  som  Regel 
være  nødvendigt  gentagne  Gange  at  føre  Sigtelinien 
forbi  Retningspunktet,  saa  at  dette  ved  at  »løbe  ind« 
gør  det  muligt  stadig  at  forbedre  Højderetningen. 
Først  naar  denne  er  nøjagtig,  befaler  Kanonkomman- 
døren: Fængrør!  og  modtager  dette  af  Haandlan- 
geren,  men  vedbliver  som  ovenfor  angivet  at  føre 
Sigtelinien  forbi  Retningspunktet  og  lade  dette  »løbe 
ind«,  indtil  det  tilkendegives  ham,  at  hans  Kanon  skal 
skyde. 

Er  Maalet  derimod  fast,  lader  han,  efter  fuldført 
Retning  og  efter  paa  Kommandoen  »Fængrør«  at  have 
modtaget  dette,  Kanonen  blive  staaende  ubevægelig, 
indtil  det  tilkendegives  ham,  at  hans  Kanon  skal  skyde. 

Høj  de  retteren  arbejder  i forreste  Hjul,  og 
Skarplangeren  i Sideretningshjulet,  idet  de  nøje 
giver  Agt  paa  Kanonkommandørens  Anvisninger,  saa  at 
de  store  Bevægelser,  der  som  Regel  forekommer  i Be- 
gyndelsen, bliver  udførte  med  fornøden  Hurtighed, 
medens  de  smaa  Bevægelser,  som  altid  forekommer 
mod  Slutningen,  udføres  langsommere  og  forsigtigere. 

Haandlangeren  tager  Aftrækkeren  og  skyder 
dens  Øje  ind  over  venstre  Haandled;  han  tager  et 
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Rør  frem  af  Tasken,  retter  Riveren  saa  meget  ud,  at 
den  rigelig  danner  en  ret  Vinkel  med  Røret,  hager 
Aftrækkerens  Krog  fra  neden  i Riverens  Øje,  tager 
Røret  i venstre  Haand  og  Haandtaget  i højre  og 
bliver  staaende  saaledes  paa  højre  Trappe  med  Front 
bagud. 


§ 7. 

Affyringen. 

20.  Naar  det  tilkendegives  Kanonkommandøren, 
at  der  skal  fyres,  befaler  denne:  n’  Kanon!  sætter 
Fængrøret  saa  langt  ind  i Fænghullet  som  muligt, 
anbringer  Riveren  bag  Krogen  paa  Rondellestilken, 
fuldfører  Retningen,  hvis  Maalet  er  bevægeligt,  trykker 
derefter  Opsatsen  ned,  springer  ned  fra  Slæden  og 
kommanderer: 

Fyr! 

Haandlangeren  tager  paa  Kommandoen  n’ 
Kanon!  Front  bagud,  skiller  Fødderne  ad,  saa  at  han 
faar  en  sikker  Stilling,  fører  Aftrækkerens  Haandtag 
ned  til  Knuden,  dog  uden  at  stramme  Snoren  helt, 
og  støtter  venstre  Haand  mod  Hoften. 

Paa  Kommandoen:  Fyr!  ser  han  efter,  om  Kanon- 
kommandøren er  borte  fra  Bagstykket,  og  fører  der- 
paa,  idet  han  strammer  Snoren,  Haandtaget  op  ad 
samme  og  sluttelig  med  et  kraftigt  Slag  ned  paa 
Knuden.  Efter  endt  Affyring  hænger  han  Aftræk- 
kersnoren om  Halsen. 

Højderetteren  og  Skarplangeren  slipper  Hjulene 
paa  Kommandoen:  n’  Kanon! 
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21.  Hvis  Kanonen  efter  Affyringen  ikke  løber  helt 
frem,  befaler  Kanonkommandøren:  Bring  frem!  paa 
hvilken  Kommando  han  selv  og  Haandl angeren  anbrin- 
ger Haandspig  i Hylstrene  paa  bageste  Rulleaksler,  ud- 
tager Boltene  og  bringer  Kanonen  frem  ved  at  vugte. 
Naar  Haandspigene  er  tagne  ud,  indsættes  Boltene 
paa  ny. 

Det  vil  dog  i de  fleste  Tilfælde  være  muligt  at 
bringe  Kanonen  frem  uden  at  vugte. 


§ 8. 

Blind  Skydning. 

22.  Naar  Ladning,  Retning  og  Affyring  er  grundig 
indøvet  hver  for  sig,  gaar  man  over  til  blind  Skyd- 
ning, under  hvilken  Ladning  og  Retning  udføres 
umiddelbart  efter  hinanden,  saa  at  Kanonen  hurtigst 
mulig  bliver  klar  til  Affyring. 

Den  blinde  Skydning  kan  i Begyndelsen  indøves 
ved  den  enkelte  Kanon;  men  det  vil  dog  være  for- 
maalstjenligt  efter  kort  Tids  Forløb  at  gaa  over  til 
Skydning  i Batteri. 

Batteriet  tæller  2 Kanoner  under  en  Batterikom- 
mandør; desuden  skal  der  være  en  Delingskommandør. 

Formaalet  med  Øvelsen  i blind  Skydning  er 
navnlig  at  forberede  Skarpskydningen  ved  at  skabe 
og  udvikle  det  fornødne  Samarbejde  ikke  blot  ved 
den  enkelte  Kanon,  men  i Batteriet  som  Helhed. 
Derfor  maa  alle,  baade  Førere  og  Betjeningsmandskab, 
indøves  saa  fuldstændigt  i deres  Funktioner,  at  der 
under  Skarpskydningen  intet  nyt  bliver  at  lære  udover 
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Observation  af  Skuddene  samt  Overvindelse  af  de 
Vanskeligheder,  som  Røg,  mangelfuld  Tætning,  Kano- 
nens Tilbageløb  og  Fremløb  kan  medføre. 

23.  For  Batterikommandørens  Indøvelse  er  det 
heldigt,  om  der  haves  en  Instruktør,  d.  e.  en  routineret 
Befalingsmand,  som  kan  stille  Skydeopgaven  og 
kritisere  dens  Løsning.  For  det  øvrige  Personels  Ved- 
kommende er  det  heldigt,  om  der  foruden  Delings- 
kommandøren haves  kontrolerende  Befalingsmænd 
særlig  med  det  Hverv  af  og  til  at  kontrolere  Retnings- 
midlernes Stilling  og  Sigtets  Nøjagtighed.  En  saadan 
Kontrolør  kan  bidrage  meget  til  hurtig  Opnaaelse  af 
ensartet  Sigte  ved  Kanonerne  i Batteriet;  men  Kon- 
trollen maa  selvfølgelig  udføres  paa  en  saadan  Maade, 
at  den  hverken  sinker  eller  generer  Betjeningen. 

24.  Batterikommandøren  leder  Skydningen. 
Hans  Plads  bestemmes  saaledes,  at  Observationen, 
Kommandoføringen,  Oversigten  over  Batteriet,  even- 
tuelt ogsaa  Forbindelsen  med  Afstandsmaaleren  bliver 
saa  let  og  fuldstændig  som  mulig. 

Staar  han  saa  langt  fra  Batteriet,  at  han  ikke  kan 
kommandere  umiddelbart,  anvender  han  Telefoner 
eller  Gentagere. 

Kommandoordene,  ledsagede  af  Tegn  som  i Pkt.  18 
angivet,  udtales  tilstrækkelig  højt  med  Front  mod 
Delings-  og  Kanonkommandører  og  med  Mellemrum, 
afpassede  for  Delings-  og  Kanonkommandørernes  Gen- 
tagelser. Ved  Paavisning  af  Maalet  skal  Udtrykkene 
vælges  saaledes,  at  Misforstaaelse  udelukkes,  og  at  De- 
lings- og  Kanonkommandører  hurtigt  orienteres. 
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25.  Delingskommandøren  har  det  direkte 
Tilsyn  med  Betjeningsmandskabet.  Han  vaager  over 
Betjeningen,  navnlig  Retningen  og  Soigneringen  af 
Tætdelene,  saa  nøje,  som  det  er  ham  muligt  uden  at 
sinke  Skydningen,  og  det  er  i det  hele  taget  hans 
Opgave  at  forebygge  Misforstaaelser,  Fejltagelser  og 
alt  andet,  som  kan  hindre  hurtig  og  nøjagtig  Skyd- 
ning. 

Hans  Plads  er  som  Regel  ved  den  Kanon,  som 
staar  for  Tur.  Han  paaviser,  om  fornødent,  Maalet 
for  Kanonkommandøren,  gentager  Batterikommandø- 
rens Kommandoer  og  Tegn  og  sikrer  sig,  at  de  bliver 
forstaaede.  Naar  der  lukkes  ved  den  Kanon,  som 
skal  begynde,  melder  han  til  Batterikommandøren: 
Højre  (venstre)  Kanon  lukker! 

Han  sørger  for,  at  den  Kanonkommandør,  som 
staar  for  Tur  til  Skud,  ikke  er  i Tvivl  herom,  og  han 
afgiver  Melding  til  Batterikommandøren,  hvis  den 
for  Tur  staaende  Kanon  paa  Grund  af  Forsager,  Ud- 
brænding eller  andet  ikke  kan  skyde,  i hvilket  Til- 
fælde han  snarest  lader  den  næste  Kanon  affyre. 

Meldinger  og  Gentagelser  af  Kommandoer  afgives 
med  Front  mod  Modtageren,  om  fornødent  sættes 
Hænderne  for  Munden  som  Raaber. 

26.  Kanonkommandøren  gentager  efter  Delings- 
kommandøren Batterikommandørens  Kommandoer  an- 
gaaende  Afstand  og  Sidestilling  saa  højt,  at  Delings- 
kommandøren kan  høre  det;  ogsaa  de  Kommando- 
ordene ledsagende  Tegn  gentager  han.  I øvrigt  paaser 
han  og  bidrager  personlig  til,  at  Betjeningen  udføres 
nøjagtigt  og  saa  hurtigt  som  muligt.  Om  ind  trædende 
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Vanskeligheder,  som  han  ikke  selv  kan  overvinde, 
afgiver  han  straks  Melding  til  Delingskommandøren. 

27.  Betjeningsmandskabet  som  Helhed  ud- 
fører de  i §§  5 og  6 angivne  Funktioner  efter  hinanden 
uden  Afbrydelse  og  saa  hurtigt  som  foreneligt  med 
fuldkommen  Nøjagtighed,  idet  Ladningen  paabegyndes, 
saa  snart  Projektilsort  er  befalet,  hvorefter  enhver, 
saa  snart  han  har  fuldført  sin  Funktion  under  Lad- 
ningen, efter  Omstændighederne  paabegynder  eller  stil- 
ler sig  parat  til  at  paabegynde  sin  Funktion  under  Ret- 
ningen. Affyringen  udføres  derimod,  bortset  fra  første 
Skud  i Batteriet,  ikke,  førend  Delingskommandøren 
har  tilkendegivet  Kanonkommandøren,  at  hans  Kanon 
staar  for  Tur. 

Straks  efter  Affyringen  paabegyndes  Ladningen 
igen  o.  s.  fr. 

28.  Gangen  i en  almindelig  Skydning 
mod  bevægeligt  Maal  er  som  følger: 

Batterikommandøren  orienterer  som  angivet  i § 6 
Delingskommandøren  og  Kanonkommandørerne  med 
Hensyn  til  den  Retning,  hvori  de  skal  søge  Maalet, 
og  befaler  derefter  Maal,  Retningspunkt,  Fløj,  hvorfra 
Skydningen  skal  begynde,  samt  Projektilsort.  Der- 
efter begynder  Ladningen  ved  begge  Kanoner;  naar  den 
er  kommen  i Gang,  befaler  Batterikommandøren  Side- 
stillingen og  — naar  han  har  faaet  Melding  om,  at 
Kanonen  paa  Begyndelsesfløjen  lukker  — tillige 
Afstanden. 

Ved  begge  Kanoner  paabegyndes  Retningen,  saa 
snart  Ladningen  er  endt;  men  kun  Kanonen  paa  Be- 
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gyndelsesfløjen  fyrer,  naar  Retningspunktet  er  kommet 
ind  i Sigtelinien. 

Naar  Batterikommandøren  derefter  paa  ny  befaler 
en  Afstand,  stilles  Kanonerne,  for  saa  vidt  de  er  lad  te, 
paa  denne,  idet  Retningen  i øvrigt  fortsættes;  men  kun 
den  for  Tur  staaende  fyrer,  naar  den  har  Retnings- 
punktet i Sigtelinien,  og  saaledes  fortsættes  der,  idet 
hver  enkeit  Kanon  lader  paa  ny  uden  særlig  Kom- 
mando, saa  snart  den  er  fyret  af. 

Det  tilstræbes,  at  der  altid  staar  1 Kanon  klar 
til  Affyring,  og  at  den  Tid,  der  forløber  mellem  Bat- 
terikommandørens Afstandsopgivelse  og  Skuddets  Af- 
gang, bliver  kort  og  om  muligt  nogenlunde  konstant. 

29.  Hvis  Ventetiden  paa  Grund  af  uforudset  For- 
sinkelse bliver  for  lang,  saa  at  den  befalede  Afstand 
eller  Sidestilling  ikke  længer  passer,  kommanderer 
Batterikommandøren : 

Ny  Afstand!  eller 
Ny  Sidestilling! 

og  der  maa  da  ikke  fyres,  førend  den  ny  Afstand 
eller  Sidestilling  er  opgivet. 

30.  Paa  Kommando: 

Kanonvis! 

fyrer  hver  enkelt  Kanonkommandør  uden  Hensyn  til 
Rækkefølge,  saa  snart  han  har  Retningspunktet  i Sigte- 
linien. Batterikommandøren  opgiver  den  for  begge  Ka- 
noner fælles  Afstand,  sædvanligvis  ved  Hjælp  af  Af- 
standsskive, men  i Mangel  af  en  saadan  ved  sædvanlig 
Kommando.  I første  saa  vel  som  i sidste  Tilfælde 
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gentager  Delingskommandøren  enhver  befalet  Ændring 
i Retningsmidlernes  Stilling. 

31.  Overgangen  fra  kanonvis  til  almindelig  Skyd- 
ning sker  paa  Kommando: 

Almindelig  Skydning!  — 

Højre  (Venstre)  Fløj! 

32.  Salver  anvendes  sjældent  og  kun  mod  fast 
Maal  eller  Maal,  der  beskydes  som  saadant.  Paa 
Batterikommandørens  Kommando  : 

Salve! 

afgiver  Kanonkommandørerne  Melding: 
n’  Kanon  klar! 

naar  de  er  færdige  til  Skud,  hvorefter  Affyringen  sker 
saa  vidt  muligt  samtidig  paa  Batterikommandørens 
Kommando: 

Batteri. . .Fyr! 

hvorefter  der  straks  lades  og  rettes  paa  ny. 

33.  Overgang  fra  Salveskydning  til  almindelig 
Skydning  sker  som  i Pkt.  31  angivet. 

34.  Afgang  af  Betjeningsmandskab  ved  en  enkelt 
Kanon  udlignes  af  Delingskommandøren  ved  at  tage 
Erstatningsmandskab  fra  den  anden  Kanon. 

For  saa  vidt  Tabet  ved  denne  Foranstaltning 
ikke  lader  sig  begrænse  til  1 Mand  ved  hver  Kanon, 
afgives  der  Melding  til  Batterikommandøren. 

Fuldtalligt  Betjeningsmandskab  søges  snarest  til- 
vejebragt paa  ny,  ved  at  Delingskommandøren  eller 
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Batterikom  mand  øren  tilkalder  Erstatningsmandskab 
fra  de  til  Batteriet  hørende  Magasiner  eller  fra  For- 
tets Reserve.  Betjeningen  med  ufuldtalligt  Mandskab 
vil  derfor  som  Regel  blive  meget  kortvarig. 

Naar  der  mangler  1 Mand,  lades  Posten  som 
Karduslanger  ubesat;  hans  Arbejde  udføres  da  af 
Haandlan  geren. 

35.  Midlertidig  Afbrydelse  af  Skydningen  hidføres 
ved  Kommandoen: 

Giv  Agt  — Stop! 

Der  maa  da  intet  Skud  affyr  es,  hvorfor  ogsaa 
Fængrøret  tages  ud  af  Fænghullet,  hvis  det  er  indsat; 
paabegyndt  Ladning  fuldføres  derimod,  og  Retningen 
fortsættes. 

Kommandoen  Giv  Agt  — Stop!  anvendes 
navnlig  under  Skydning  i Fredstid,  naar  Sejlads  gør 
en  midlertidig  Afbrydelse  nødvendig. 

Paa  Kommando: 

Fortsæt! 

maa  der  dog  ikke  fyres,  førend  der  paa  ny  er  opgivet 
en  Afstand. 

36.  Naar  Skydningen  skal  ophøre  efter  endt  Affy- 
ring af  de  alt  ladte  Kanoner,  kommanderes: 

Der  lades  ikke  mere! 

Paa  den  Kommando  fortsættes  Betjeningen  kun 
ved  de  ladte  Kanoner  og  ved  de  Kanoner,  hvor  Lad- 
ningen er  saa  vidt  fremskreden,  at  Projektilet  ikke 
kan  føres  tilbage  med  Hænderne.  Efterhaanden  som 
Kanonerne  affyres,  standses  Betjeningen. 
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37.  Skiftning  af  Projektilsort  udføres  paa  Kom- 
mando : 

Utemperet  Granatkardæsk! 

(Granatkardæsk!  — Tempering  n.  n.! 

Granat!) 

Paa  denne  Kommando  lades  der  straks  med  den 
ny  Projektilsort  ved  de  tomme  Kanoner  og  ved  de 
Kanoner,  hvor  Ladningen  ikke  er  videre  fremskreden, 
end  at  det  gamle  Projektil  kan  føres  tilbage  med 
Hænderne.  Ved  de  øvrige  Kanoner  lades  der  med 
ny  Projektilsort,  efter  at  der  er  fyret  af. 

t Naar  første  Skud  med  den  ny  Projektilsort  skal 
affvres,  melder  Delingskommandøren:  Utemperet 

Granatkardæsk!  (Granatkardæsk!  — Tempe- 
ring n.  n.!  Granat!)  * 

38.  Skydningens  endelige  Afslutning  hidføres  ved 
Kommando: 

Hold  inde! 

Paa  denne  Kommando  ophører  Betjeningen. 
Delingskommandøren  afgiver  Melding  til  Batterikom- 
mandøren, hvis  en  eller  begge  Kanoner  er  ladte, 
hvorefter  Batterikommandøren  bestemmer,  om  der  skal 
aflades,  eller  om  kun  Karduserne  skal  tages  ud.  Ka- 
nonkommandøren lader  Kanonen  stille  lige  paa  Bri- 
sken  med  Kærnelinien  vandret  samt  Opsatserne  i Nul- 
stilling og  helt  nedskudt. 
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§ 9. 

Forhold,  som  skal  iagttages,  naar 
Skarpskydning  forestaar. 

39.  Fort  chef  en  træffer  alle  forberedende  Foran- 
staltninger vedrørende  Skydningen.  Han  bærer  per- 
sonlig Ansvaret  for,  at  Afstandsmaaleren  er  verificeret 
og  i øvrigt  brugbar,  at  al  Eksercerammunition  er  f jernet 
og  anbragt  under  Laas  og  Lukke,  at  der  til  Batteriet 
kun  er  udleveret  den  Ammunition,  som  skal  bruges, 
at  denne  er  forevist  Batteri-  og  Helingskommandøren 
samt  Betjeningsmandskabet  og  endelig,  at  alle  Foran- 
staltninger til  Afværgelse  af  Ulykkestilfælde  og  Be- 
skadigelse af  Materiel  er  trufne. 

Her  er  her  særlig  tænkt  paa  Fredsforhold.  Under 
Krigsforhold  vil  Fortchefen  ikke  kunne  bære  dette 
Ansvar;  han  maa  da  ved  Befaling  overdrage  det  til  Batte- 
rikommandøren,  der  som  Regel  vil  være  fast  inddelt. 

40.  Helingskommandøren  bærer  Ansvaret  for, 
at  Sand,  Grus  o.  1.,  som  kan  foraarsage  Rivninger,  er 
fjernet  fra  Mundingen,  Bundskruelejet,  Bundskruen, 
Ladehullet  og  Laderøret,  samt  at  Fænghullet  er  rent 
og  tørt. 

41.  Mekanikeren  bærer  særlig  Ansvaret  for,  at 
Kanonens  Tætning  samt  Affutagens  Bremsemidler  og 
Stoppemidler  er  i Orden,  at  Højde-  og  Sideretnings- 
apparaterne er  smurte,  at  Slædebjælkerne  er  passende 
smurte  og  befriede  for,  hvad  der  kan  hindre  Rapper- 
tens Fremløb,  samt  at  Sideretningskæderne  er  pas- 
sende spændt. 
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Ved  alle  øvrige  Undersøgelser  og  forberedende 
Arbejder  vedrørende  Skyts,  Affutage  og  Brisk  er  han 
Fortchefens  Hjælper  og  Kaadgiver. 

42.  V ed  Skarpskydning  under  Fredsforhold  iagttages 
følgende : 

Skild  vagter  udstilles  for  at  forhindre  Passage 
foran  Batteriets  Front. 

En  Sikkerhedsofficer,  sædvanligvis  enKaptajn 
eller  ældre  Premierløjtnant,  vaager  over,  at  Skydningen 
ikke  medfører  Ulykker  for  Søfarende.  Uden  hans 
Tilladelse  maa  Skydningen  ikke  begynde,  og  han  kan 
i paakommende  Tilfælde  standse  den  ved  direkte 
Kommando.  Han  har  en  betjent  Afstandsmaaler  til 
sin  Raadighed,  og  han  skal  i Forvejen  have  beregnet 
Sikkerhedsafstanden,  for  den  paagældende  Kanon  med 
den  paagældende  Ammunition  efter  Keglen:  den  til 
9 Graders  Elevation  svarende  Skuddistance  forøget 
med  25  °/0>  dog  saaledes,  at  Forøgelsen  altid  bliver 
mindst  1000  Meter. 

En  kontroler  ende  Befalingsmand  inddeles 
til  hver  Kanon.  Han  tager  Plads  paa  Slæden  til  venstre 
for  Kanonkommandøren  og  skal  sikre  imod,  at  der 
fejlagtig  bliver  rettet  paa  Slæbedamperen  i Stedet  for 
paa  selve  Maalet.  Om  fornødent  kan  han  ved  direkte 
Kommando  standse  den  paagældende  Kanons  Skydning, 
men  har  i øvrigt  intet  med  Betjeningen  at  gøre. 

Observatøren  ved  Maalet  skal  være  forsynet 
med  en  af  Fortchefen  udfærdiget  skriftlig  Instruks, 
af  hvilken  Fortchefen  selv  skal  have  en  Genpart. 
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§ 10. 

Skarpskydning. 

43.  Ved  Skydning  under  Freds  forhold,  hvor  der  af 
Øvelseshensyn  hyppig  byttes  om  mellem  Befalings- 
mændene,  gør  Fortchefen  Mandskabet  bekendt  med, 
hvem  der  er  Batterikommandør.  Under  Krigsforhold 
er  Inddelingen  saa  vidt  mulig  fast. 

Batterikommandøren  kan  efter  eget  Valg  eller 
efter  derom  af  Fortchefen  truffen  Bestemmelse  selv 
betjene  Afstand  smaaleren  og  selv  føre  Skydebogen 
eller  have  Hjælpere  dertil. 

Delingskommandøren  giver  i Tilfælde  af  For- 
sager Befaling  til  ikke  at  aabne  Mekanismen  førend 
efter  3 Minutters  Forløb.  Uden  at  sinke  Skydningen 
optræder  han  i størst  mulig  Udstrækning  vejledende 
ved  Kensningen  af  Tætdelene,  navnlig  maa  han  i 
Tvivlstilfælde  afgøre,  om  der  foreligger  Udbrænding 
eller  Sværtning. 

Kanonkommandøren  giver  i Tilfælde  af  For- 
sager efter  3 Minutters  Forløb  Befaling  til  at  aabne 
Kanonen  eller  til  kun  at  erstatte  Fængrøret,  alt  efter- 
som dette  har  detoneret  eller  ikke;  han  skal  i den 
Anledning  være  forsynet  med  et  Ur.  Han  er  efter 
Evne  vejledende  ved  Pasningen  af  Tætdelene,  men 
afgiver  i Tvivlstilfælde  Melding  til  Delingskomman- 
døren. 

En  svag,  jævnt  fordelt  Sværtning  kan  frem- 
komme ved,  at  Krudtrøgen  stryger  forbi  Tætfladerne 
under  Bundstykkets  Aabning.  Den  aftørres  let  med 
fedtet  Tvist. 

En  stærkere  Sværtning,  som  fra  Tætringens 
indre  Kant  breder  sig  over  Tætfladerne,  skyldes  for 
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ringe  Tryk  mellem  disse.  Sværtningen  aftørres  med 
fedtet  Tvist,  og  Underlaget  under  Rondellen  for- 
øges passende. 

Udbrænding  i de  synlige  Tætflader  frem- 
kommer i Forbindelse  med  Sværtning,  naar  Tætfla- 
derne ikke  ligger  an  imod  hinanden,  f.  Eks.  fordi  der 
har  været  et  fremmed  Legeme  imellem  dem.  Naar 
Sværtningen  er  aftørret,  viser  Metallet  sig  gennemfuret 
af  Ridser,  der  fra  Begyndelsen  kun  sjældent  naar 
længere  end  til  den  første  Rille  i Tætringen. 

Under  almindelige  Forhold  bør  Tætdelene  straks 
ombyttes  og  repareres. 

Er  det  nødvendigt  at  fortsætte  Skydningen  med 
udbrændte  Tætdele,  begrænser  man  Udbrændingens 
Fremadskriden  ved  efter  Rengøringen  at  smøre  fast 
Vaseline  (eller  Talg)  paa  de  udbrændte  Steder  og  paa 
Tætdelene  inden  for  Udbrændingen. 

Udbrænding  i Tætringslejet  skyldes  man- 
gelfuld Tilpasning  af  Tætringen.  Den  kan  ødelægge 
selve  Kanonen  og  er  saa  meget  farligere,  som  den 
vanskeligt  opdages,  inden  Krudtgassen  har  banet 
sig  Vej  til  Tætringens  Bagflade  og  sværtet  Bundskruen 
og  dens  Leje.  I Fredstid  skal  Skydningen  straks 
standses  og  Kanonen  istandsættes.  For  saa  vidt 
muligt  at  hindre  saadanne  Udbrændinger  skal  Fugen 
foran  Tætringen  være  fyldt  med  fast  Vaseline  (eller 
Talg). 

Betjeningsmandskabet  forholder  sig  som  i 
Pkt.  27  angivet.  Ansætning  og  Lukning  vil  allerede 
efter  faa  Skud  kræve  mere  Kraft  end  under  Betje- 
ningsøvelser. Da  Pasningen  af  Tætdelene  kun  kan 
læres  ved  Skarpskydning,  maa  særlig  Opmærksomhed 


3 62 


rettes  herpaa  af  Laderen.  Skarplangeren  indsmører 
Projektilerne  med  Olie  paa  og  ved  Centrerbæltet,  for 
saa  vidt  det  ikke  er  gjort  -inden  Skydningens  Begyn- 
delse. 

§ Il- 

Skydning  med  løst. 

44.  Angaaende  Forberedelserne  og  Fordelingen  af 
Ansvaret  henvises  til  § 9.  Angaaende  selve  Skyd- 
ningen bemærkes,  at  Koggeret,  hvori  Kardusen  brin- 
ges, først  maa  aabnes,  naar  Røgen,  efter  at  Kanonen 
er  aabnet,  har  faaet  Tid  til  at  trække  bort,  saa  at 
Laderen  kan  overbevise  sig  om,  at  der  ikke  findes 
ulmende  Rester  af  Kardustøjet  fra  det  foregaaende 
Skud. 
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§ i. 

Almindelige  Bestemmelser. 

1.  Forinden  Mandskabet  træder  til  Kanonen, 
anbringes  Geværerne  og  Lædertøjet  paa  de  dertil 
anviste  Steder  i Batteriets  Nærhed.  Batteri-  og  Delings- 
kommandører aflægger  Sablen.  Betjeningstøj,  Eksercer- 
ammunition,  Soigneringsmidler  og  alt  andet,  der 
maatte  blive  Brug  for  under  Øvelsen,  bringes  op  til 
Kanonen,  for  saa  vidt  det  ikke  til  Stadighed  er  maga- 
sineret der.  Mundingskappen  og  Bagstykkepresen- 
ningen aftages,  Kanonen  aabnes,  der  ses  gennem  Løbet, 
hvorefter  Kanonen  lukkes;  Opsatserne  anbringes  i 
Hylstrene  helt  nedskudte  og  med  Sidestilling  0.  Kik- 
kerten anbringes  i Kikkertskoen  med  Sidestilling  0. 

2.  For  at  hver  enkelt  Mand  kan  blive  indøvet  i 
alle  Forretninger,  maa  saa  vel  Betjeningsmandskabet 
som  de  overtallige  jævnlig  inddeles  paany. 

3.  Ved  Øvelsens  Ophør  drager  den  kommanderende 
Omsorg  for,  at  det  benyttede  Materiel  soigneres  i fornøden 
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Udstrækning,  at  Presenninger  og  andre  Beskyttelses- 
midler anbringes,  samt  at  Betjeningstøj,  Eksercér 
ammunition  m.  m.  magasineres  som  af  Fortet  fore- 
skrevet. 

§ 2. 

Betjeningsmandskabet  og  dets  Plads. 

4.  Til  Betjeningen  bruges  7 Mand. 

Kanonkommandøren  bar  Kommandoen  ved 

Kanonen  og  paaser,  at  enhver  udfører  sin  Tjeneste 
som  foreskrevet.  Han  stiller  Sigtekikkerten  og  giver 
Sideretning. 

Smeden  betjener  Bremsen  paa  venstre  Side, 
aabner  og  lukker  Kanonen  samt  renser  Tætpladen  og 
Kilen. 

Haandlangeren  renser  Fænghullet  og  skruer 
Tændskruen  ud  og  ind;  han  stiller  venstre  Opsats, 
hvis  den  benyttes. 

Laderen  arbejder  med  ved  Ladningen,  efterser 
Temperingen  og  fyrer  af. 

Kardu  slange  ren  henter  Kardusen  fra  Maga- 
sinet. 

Højderetteren  betjener  Højderetningsrattet  og 
højre  Bremse,  aflæser  paa  Højderetningsskiven  og  ren- 
ser og  smører  Tætringen  og  Kilehullet. 

Skarplangeren  bringer  Skarpet,  temperer  og 
arbejder  med  ved  Ladningen  samt  stiller  paa  højre 
Opsats,  hvis  den  benyttes. 

Ved  Skydning  i Mørke  inddeles  der  desuden  1 å 
2 Mand  til  at  holde  Lygter. 

5.  Betjeningen  skal  udføres  nøjagtigt  og  saa  hur- 
tigt som  muligt,  hvorfor  det  er  nødvendigt,  at  Mand- 
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skabet  beflitter  sig  paa  at  hidføre  den  gensidige  For- 
staaelse  og  Understøttelse,  som  er  en  Betingelse  for, 
at  de  enkeltes  Forretninger  kan  gribe  ind  i hverandre 
paa  rette  Maade  og  i rette  Tid. 

6.  Mandskabets  Pladser  ved  Kanonen  er  som  følger: 

Kanonkommandør  Højderetter 

Smed 

Haandlanger  Skarplanger 

Lader 

Karduslanger 

Kanonkommandøren  staar  ved  Sideretningsrattet, 
Smeden  ved  venstre  Bremse,  Haandlangeren  ved 
Kilehaandtaget,  Laderen  til  højre  for  Haandlangeren, 
Højderetteren  ud  for  Højderetningsrattet,  Skarplan- 
geren  ud  for  Kilen  og  Karduslangeren  neden  for 
Brisken.  Alle  har  Front  mod  Kanonen  og  staar  i 
Rørstilling  overensstemmende  med  Reglementet  for 
Fodeksercits. 

Pladserne  indtages  paa  Kommando: 

Til . . . Kanonen! 

7.  Paa  Kommando : 

Giv  Agt! 

standser  Betjeningen,  alle  tager  saa  vidt  muligt  Front 
mod  den  kommanderende  og  ietter  Opmærksomheden 
paa  ham. 

Paa  Kommando : - 

Fortsæt! 

fortsættes  Betjeningen  eller  — hvis  denne  ikke  var 
begyndt  — indtages  de  i Pkt.  6 angivne  Stillinger. 
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8.  Skal  der  afgives  Honnør,  kommanderes  først: 

Batteri *) . . . Ret! 

hvorpaa  alle  indtager  Retstillingen  overensstemmende 
med  Reglementet  for  Fodeksercits,  og  derefter: 
Front! 

hvorpaa  alle  tager  Front  bagud. 

Efter  endt  Honnørafgivelse  kommanderes  efter 
Omstændighederne : 

Fortsæt!  eller  Til. ..Kanonen! 

Skarpskydning  afbrydes  ikke  af  Hensyn  til  Hon- 
nørafgivelse. 

9.  Paa  Kommando : 

Paa  1 Geled  bag. . .Kanonen!  (Batteriet)! 
stiller  Mandskabet  sig  i Rørstilling  bag  Kanonen 
(Batteriet)  med  Front  fremefter,  saaledes  at  de,  der 
kommer  først  ned,  staar  i Midten  og  de  øvrige  paa 
højre  eller  venstre  Fløj,  alt  eftersom  de  kommer  fra 
Kanonens  højre  eller  venstre  Side. 

Ved  en  tilsvarende  Kommando  kan  Mandskabet, 
hvis  Pladsforholdene  eller  andet  gør  det  ønskeligt, 
opstilles  paa  2 Geledder  bag  Kanonen  (Batteriet),  saa- 
ledes at  højre  Sides  Mandskab  og  Kanonkomman- 
døren staar  i forreste  Geled  med  de  først  ankomne 
paa  venstre  Fløj  og  de  sidst  ankomne  paa  højre  Fløj, 
medens  venstre  Sides  Mandskab  undtagen  Kanon- 
kommandøren staar  i bageste  Geled  med  de  først 
ankomne  paa  højre  Fløj  og  de  sidst  ankomne  paa 
venstre  Fløj. 


*)  Efter  Omstændighederne : n’Deling  — eller  n’Kanon. 
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§ 3. 

Betjeningstøj  og  Rekvisitter. 


10.  Ved  Kanonens  Betjening  bruges: 

1 Sigtekikkert  eller 

1 Diopter  (Reserve  for  Sigte  kikkerten)  eller 

2 Opsatser,  hvoraf  den  ene  bruges  ved  Øvelsesskyd- 
ninger af  den  kontrollerende  Befalingsmand. 

1 Skarpsætter. 

1 Sætterovertræk  af  Lammeskind  1 bruges  kun  under 


2 Karduskoggere. 

2 Jernhaandspig. 

2 Aftrækkere,  hvoraf  den  ene  tjener  som  Reserve. 
2 Lærredsærmer. 

2 Tvisttasker  med  olief ugtet  Tvist. 

1 Tændskru etaske  med  Tændskruer  (ved  Skarp- 
skvdning)  eller  2 Eksercertændskruer  (ved  Betje- 
ningsøvelse). 

1 Tændskruenøgle. 

1 Tempernøgle. 

2 Rømnaale,  hvoraf  den  ene  tjener  som  Reserve. 

2 Olieflasker  med  Pensel. 

1 Talgdkase. 

2 Lygter  (ved  Skydning  i Mørke). 

2 Børster  til  Tætdele. 

1 Fænghulsbørste. 

1 Fænghulsbor. 

1 Børste  til  Skruegænger. 


1 Vandkar 


Skarpskydning. 


1 Kost 
1 Skovl 


kun  nødvendig  under  Kamp. 
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1 Kikkert  til  Brug  for  Kanonkommandøren,  naar 
Maalpaavisningen  er  vanskelig. 

1 Kvadrant;  kan  være  fælles  for  flere  Kanoner. 

1 Skruenøgle  tilHøjderetningsskivensBeslag; 

kan  være  fælles  for  flere  Kanoner. 

1 Skruenøgle  til  Dækpladens  Skruer;  kan  være 
fælles  for  flere  Kanoner. 

1 1 . Paa  Kommando : 

Færdig  til  Ladning! 

tager  Smeden  og  Højderetteren  hver  sin  Tvist- 
taske, som  de  spænder  om  Livet,  og  dernæst  hver 
sit  Lærredsærme,  som  de  trækker  paa  venstre  Arm, 
idet  henholdsvis  Haandlangeren  og  Skarplangeren 
hjælper  dem  at  binde  det. 

Haandlangeren  tager  Tændskruefcasken,  som 
han  spænder  om  Livet,  og  Tændskruenøglen,  som 
han  stikker  ind  under  Taskens  Rem,  og  hvis  Snor 
han  tager  om  Halsen.  Han  binder  derefter  Smedens 
Lærredsærme. 

Laderen  tager  Aftrækkeren  og  lægger  den  paa 
Slædens  Bundrigel. 

Skarplangeren  tager  Tempernøglen,  stikker  den 
i Lommen  og  binder  derefter  Højderetterens  Lær- 
redsærme. 

Kardu  slangeren  bringer  1 Kogger  til  Maga- 
sinet, hvor  det  fyldes,  ved  Skarpskydning  med  1 
Kardus  og  ved  Betjeningsøvelse  med  1 Eksercer- 
kardus.  Efter  at  have  afleveret  Koggeret  i Maga- 
sinet løber  Karduslan geren  tilbage  til  sin  Plads  ved 
Kanonen. 

Enkelte  overtallige  kan  ved  Betjeningsøvelse  an- 
vendes som  Magasinmandskab. 
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12.  Paa  Kommando: 

Læg  Betjeningstøj! 

anbringer  enhver  det  tagne  Betjeningstøj  som  fore- 
skrevet af  Fortet. 

Haandlangeren  og  Skarplanger  en  løser 
Lærredsærmet  henholdsvis  for  Smeden  og  Højde- 
retteren. 

Kar  duslangeren  henter  et  tomt  Kogger  fra 
Magasinet. 

§ 4. 

Indledende  Øvelser. 

13.  At  aabne  og  lukke  Kanonen. 

a.  Naar  der  skal  aabnes,  drejes  Kilehaandtaget  mod 
Uret  saa  langt  som  muligt.  Hvis  Slutskruemøtrikken 
ikke  følger  med  Skruen  under  den  første  Del  af 
Drejningen,  drejes  den  med  Haanden,  indtil  dens 
Stoppeknast  støder  an  foroven  i Dækpladens  Udsnit. 
Man  trækker  dernæst  Kilen  ud,  indtil  dens  Grænse- 
skruer  standser  Bevægelsen. 

b.  Forinden  der  lukkes,  paases  det,  at  Slut- 
skruemøtrikkens  Stoppeknast  ligger  an  foroven  i Dæk- 
pladens Udsnit. 

Naar  der  skal  lukkes,  griber  man  med  begge 
Hænder  fra  oven  om  Kilehaandtaget  tæt  ved  Navet 
og  skyder  Kilen  ind;  Haandtaget  drejes  med  Uret, 
indtil  -Dækpladen  ligger  an  mod  Slutskruemøtrikkens 
hele  Ring,  hvorefter  der  til  Underretning  for  Højde- 
retteren raabes:  »Klar!« 

Ved  alle  Drejninger  af  Kilehaandtaget  gribes  der 
om  dets  Ender,  og  den  indre  Haandflade  skal  vise  i 
Bevægelsens  Retning. 
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14,  At  stille  Sigtekikkert  og  Opsats. 

a . Sigtekikkerten. 

Naar  Sidestillingen  er  0,  staar  Buestykkets  Nulstreg 
ud  for  Aflæsningsmærket  paa  Kikkertskoen.  Sidestil- 
ling til  højre  (venstre)  gives  ved  at  forskyde  Kikkert- 
skoen til  højre  (venstre),  indtil  Aflæsningsmærket  staar 
ud  for  den  opgivne  Streg. 

De  elektriske  Belysningsmidler  for  Sigte  og  Ind- 
deling bringes  til  Anvendelse  ved  at  slutte  Strømmen. 
Denne  afbrydes,  saa  snart  Belysningsmidlerne  ikke 
mere  skal  bruges. 

b.  Opsatsen. 

Klemskruen  løsnes.  Opsatsstangen  løftes  eller 
sænkes.  Øjet  holdes  i Højde  med  Muffens  øverste 
Flade,  og  naar  den  opgivne  Streg  ses  i Højde  med 
denne,  skrues  Klemskruen  fast. 

Sidestillingen  er  0,  naar  den  skarpe  Kant  af 
Kærvstykkets  nedadvendende  Flig  staar  i Flugt  med 
det  faste  Hoveds  Nulstreg.  Sidestilling  til  højre  (ven- 
stre) gives  ved  at  dreje  paa  Ledeskruen,  indtil  Fli- 
gens Kant  staar  i Flugt  med  den  opgivne  Streg  til 
højre  (venstre)  for  Nulstregen. 

15.  At  stille  Højderetningsskiven. 

Der  bremses  løs,  hvorefter  Kanonen  ved  Hjælp 
af  Højderetningsrattet  bringes  i en  saadan  Stilling, 
at  den  til  Afstanden  svarende  Delestreg  kan  nærme 
sig  Aflæsningsmærket  fra  neden.  Naar  Stregen  staar 
i Højde  med  Mærket,  meldes  der  »Klar!«  til  Kanon- 
kommandøren, idet  Afstanden  først  gentages. 

Under  Aflæsningen  holdes  Øjet  i Højde  med 
Mærket. 
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16.  At  tempere. 

Forinden  Granatkardæsken  lægges  paa  Ladeslisken, 
fjernes  Brand  rørshætten.  Granatkardæsken  lægges  saa- 
ledes,  at  Tallerkenens  Temperstreg  viser  opad.  Tempe- 
ringen  foregaar  som  følger : 

Rørlaaget  løsnes  med  Tempernøglen,  Satsskiverne 
drejes  til  den  opgivne  Tempering,  hvorefter  Rørlaaget 
skrues  fast  med  Tempernøglen. 

Hvis  der  skal  temperes  til  en  mindre  Brændetid 
end  15,5  Sek.,  f.  Eks.  5,4,  holdes  den  nederste  Skive 
til  Tallerkenen  ved,  at  Skivens  Vægtstang  trykkes  ned 
i Tallerkenens  Udsnit,  og  den  øverste  Skive  drejes, 
indtil  5-Stregen  og  dernæst  4/10-Stregen  kommer  ud 
for  Temperstregen  paa  nederste  Skive,  hvorefter  Laa- 
get  skrues  fast. 

Skal  der  temperes*  til  en  større  Brændetid  end 
15,5  Sek.,  f.  Eks.  19,8,  temperes  der  først  til  15,5  — 
ved  Magasineringen  er  Rørene  netop  stillede  til  denne 
Brændetid  — og  derefter  holdes  de  2 Skiver  sammen 
ved,  at  Vægtstangen  trykkes  ned  i øverste  Skives 
Udsnit,  og  drejes  i Forening,  indtil  19-Stregen  og 
dernæst  8/10- Stregen  kommer  lige  ud  for  Tallerkenens 
Temperstreg,  hvorefter  Rørlaaget  skrues  fast. 

Røret  er  temperet  til  Nedslag,  naar  Vægtstangens 
højre  Kaht  staar  i Flugt  med  Tallerkenens  Tem- 
perstreg. 

§ 5. 

Ladningen. 

17.  Ladningen  begynder,  naar  Projektilsorten  be- 
fales, altsaa  f.  Eks.  paa  Kommando: 

Granat! 
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Utemperet  Granatkardæsk! 

G ran  at  kardæsk! 

idet  der  i sidste  Tilfælde  tillige  opgives  Tempering. 

Paa  denne  Kommando  udføres  følgende: 

Kanonen  stilles  (eventuelt)  i Ladestilling  og  aabnes, 
Tætdelene  efterses  og  aftørres.  Skarpet  føres  ind  og 
sættes  an,  Kardusen  hentes  og  føres  ind,  den  brugte 
Tændskrue  udskrues,  Fænghullet  renses,  og  en  ny 
Tændskrue  indskrues.  Kanonen  lukkes  og  stilles 
derefter  i den  opgivne  Skudstilling. 

Disse  Betjeningsarbejder  fordeles  paa  Mandskabet 
som  følger: 

Kanonkommandøren  følger  Maalet  ved  at 
dreje  paa  Sideretningsrattet. 

Høj  de  retteren  løsner,  hvis  Kanonen  er  eleve- 
ret til  over  4600,  højre  Bremse  og  stiller  Kanonen 
paa  denne  Elevation,  hvorefter  han  bremser  fast, 
idet  han  samtidig  til  Underretning  for  Smeden  raaber 
henholdsvis:  »Brems  løs!«  og  »Brems  fast!«  Han 
fjerner  den  løse  Slam  fra  Tætringen  og  dens  Omgivelser, 
aftørrer  Tætfladen  omhyggeligt  med  Tvist  og  indsmører 
den  ved  Hjælp  af  Penslen  med  et  tyndt  Lag  Olie. 
I Tilfælde  af  Sværtning  eller  Udbrænding  afgiver  han 
straks  Melding  til  Kanonkommandøren.  Desuden  ren- 
ser og  smører  han  Kilehullet  navnlig  forneden  fortil, 
hvorefter  han  raaber:  »Godt!«  for  at  tilkendegive, 
at  Skarpet  kan  sættes  ind. 

Naar  Lukningen  er  fuldført,  bremser  han  løs, 
stiller  eventuelt  atter  Kanonen  i Skudstilling  og  fast- 
holder den  der  uden  at  bremse. 

Smeden  løsner  (ved  Elevationer  over  4600)  venstre 
Bremse  og  bremser  paany,  alt  efter  Højderetterens  An- 
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visning.  Han  aabner  Kanonen,  renser  Tætpladen  for 
løs  Slam,  aftørrer  dens  Tætflade  omhyggeligt  med 
Tvist  og  indsmører  den  derefter  ved  Hjælp  af  Penslen 
med  et  tyndt  Lag  Olie.  I Tilfælde  af  Sværtning  eller 
Udbrænding  afgiver  han  straks  Melding  til  Kanon- 
kommandøren. Saasnart  Laderen  har  sagt  »Luk!« 
lukker  han  Kanonen. 

Laderen  tager  Skarpsætteren,  dypper  dens  Kolbe 
i Vandkarret,  og  sætter  i Forening  med  Skarplange- 
ren  Skarpet  an,  idet  han  dog,  for  saa  vidt  der  lades 
med  Granatkardæsk,  først  efterser  Temperingen.  Under 
Ansætningen  arbejder  han  paa  venstre  Side  i Sætter- 
stangen, der  saavel  af  ham  som  af  Skarplangeren 
fattes  med  forreste  Haand  foroven  og  bageste  Haand 
forneden  saa  langt  tilbage  som  muligt.  Paa  hans 
Kommando:  »Sæt  an!-<  føres  Sætteren  ind  med  størst 
mulig  Kraft.  Sluttelig  efterser  han,  om  Stangens 
Mærke  er  i Flugt  med  Kanonens  Bagflade,  modtager 
Kardusen  af  Karduslangeren,  sætter  den  ind  i Kano- 
nen og  efterser,  at  den  ligger  rigtigt*),  hvorefter  han 
averterer : »Luk!« 

Haandlangeren  skruer  den  brugte  Tændskrue 
ud  efter  at  Kilen  er  aabnet,  fører  med  højre  Haand 
Rømnaalen  bagfra  igennem  Fænghullet,  idet  han  sam- 
tidig støtter  Tætpladen  med  venstre  Haand,  saa  at 
den  ikke  kan  falde  ud.  Han  indskruer  en  ny  Tænd- 
skrue og  bøjer  Riverens  Strop  til  venstre,  saa  at  den 
ikke  kan  komme  i Klemme  under  Lukningen. 

Skarplangeren  henter  et  Projektil  af  den  be- 
falede Art,  lægger  det  paa  Ladeslisken  (temperer 


*)  I)e  røgfri  Ladningers  Bagende  er  mærket  med  blaat  Uld- 
garn, de  røggivende  Ladningers  med  en  paasyet  Kannevasbrik. 
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Brandrøret,  hvis  der  lades  med  Granatkardæsk),  og 
skyder  det  ind  i Kanonen,  naar  Højderetteren  har 
meldt  »godt«.  Han  arbejder  med  ved  Ansætningen 
paa  højre  Side  af  Skarpsætteren,  og  lægger  derefter 
denne  bort. 

Karduslangeren  tager  et  tomt  Kogger,  med 
hvilket  han  løber  til  Krudtmagasinet;  her  modtager 
han  et  fyldt  Kogger,  som  han  bringer  hen  bag  Kanonen. 

Naar  Projektilet  er  sat  an,  tager  han  Laaget  af 
Koggeret  og  holder  dette  med  Bunden  lidt  opad,  saa 
at  Kardusen  let  kan  glide  ud  og  modtages  af  Lade- 
ren.  Naar  Koggeret  er  tømt,  sætter  han  det  fra  sig 
paa  Brisken  bag  Kanonen. 

Anm.  Ved  de  sædvanlige  Betjeningsø  velser  udføres  Ansætnin- 
gen ikke,  men  den  markeres.  Projektilet  føres  ikke  ind 
i Kanonen,  men  bringes  tilbage  til  det  Sted,  hvorfra  det 
blev  hentet.  Eksercerkardusen  føres  ned  i Koggeret 
straks  efter  at  være  udtaget,  og  Skarpsætteren  dyppes 
ikke  i Vand. 

§ 6. 

Retningen. 

18.  Naar  Kanonen  skal  rettes,  opgiver  Batterikom- 
mandøren  Kanonkommandøren  den  omtrentlige  Ret- 
ning til  Maalet  ved  at  kommandere,  f.  Eks. : 
Ligeud!  Lidt  til  højre!  Langt  til  venstre! 
eller  lignende. 

Derefter  opgiver  han  Maalet,  idet  han  lægger 
særlig  Vægt  paa  at  betegne  det  paa  en  saadan  Maade, 
at  Misforstaaelse  og  Fejltagelse  udelukkes.  Maal- 
betegnelsen  kan  f.  Eks.  lyde  saaledes: 

Damperen  for  nordgaaende  i Hollænder- 
dybet! 
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eller : 

Krydseren  tæt  til  høj re  for  Middelgrundsf ort i 
Kanonkommandøren  peger  med  strakt  højre  Arm 
ud  mod  Maaiet  som  Tegn  paa  Forstaaelse.  Hvis  han 
ikke  har  forstaaet,  melder  han:  Ikke  forstaaet! 

og  fremsætter  derefter  de  fornødne  Spørgsmaal. 

Naar  Batterikommandøren  ser,  at  han  er  bleven 
forstaaet,  opgiver  han  Retningspunktet,  f.  Eks.: 
Stævnen!  Forreste  Skorsten!  Agterste 
Mast! 

eller  lignende,  idet  der,  naar  ikke  anderledes  befales, 
altid  underforstaas  det  Punkt,  hvori  den  nævnte 
Genstand  eller  dens  Forlængelse  skærer  Maalets 
Vandlinie. 

Endelig  befales  Sidestillingen,  f.  Eks.: 
o til  højre!  5 til  venstre! 
eller  lignende  og  Afstanden  f.  Eks.: 

Seks  og  tyve!  Fem  og  tredive — Halvtreds! 
eller  lignende.  Ordet  »Hundrede«  er  her  underfor- 
staaet,  undtagen  paa  Afstande  under  1000,  hvor  det 
maa  nævnes  udtrykkeligt. 

For  at  undgaa  Misforstaaelser,  udtales  følgende 
Tal  saaledes:  1 ==  et,  4 — firé  (Eftertryk  paa  sidste 
Stavelse),  6 — sekse  og  9 = n — i.  Af  samme  Grund 
ledsages  Talordene  1,  4 og  9 med  synlige  Tegn  hen- 
holdsvis: Højre  Haands  Pegefinger  lodret  i Vejret, 

højre  Haand  med  udspilede  Fingre  lodret  i Vejret  og 
begge  Arme  lodret  i Vejret. 

19.  Sideretningen  paabegyndes,  saa  snart  Retnings- 
punktet er  opgivet;  Højderetningen,  saa  snart  Afstan- 
den er  opgivet. 
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Kanonkommandøren  gentager  Batterikomman- 
dørens Kommandoer  og  Tegn  for  saa  vidt  angaar  Side- 
stilling og  Afstand,  stiller  Sigtekikkerten  paa  den  befa- 
lede Sidestilling  og  bringer  dernæst  Mundingen  til  at 
pege  omtrent  mod  Maalet  ved  at  dreje  paa  Sideret- 
ningsrattet. 

Derefter  sigter  han,  idet  venstre  Øje  holdes  luk- 
ket, og  bringer  ved  passende  Bevægelser  paa  Side- 
retningsrattet Kikkertens  Sigteplan  til  at  staa  et  efter 
Maalets  Sidebevægelse  afpasset  Stykke  foran  Ret- 
ningspunktet, saa  at  dette  i Løbet  af  nogle  faa  Se- 
kunder vil  løbe  ind  i Sigteplanet. 

Hvis  Kanonen  ikke  skal  atfyres  straks,  bringer 
han,  saa  snart  Retningspunktet  næsten  er  naaet  ind 
i Sigteplanet,  paany  dette  et  passende  lille  Stykke 
foran  Retningspunktet,  og  saaledes  vedbliver  han, 
indtil  han  faar  Befaling  til  Affyring. 

Der  er  her  tænkt  paa  bevægeligt  Maal.  Er  Maalet 
fast,  bringer  Kanonkommandøren  Sigteplanet  hen  paa 
Retningspunktet  og  lader  det  blive  staaende,  indtil 
han  faar  Befaling  til  Affyring. 

Laderen  retter  Tændskruens  River  ud,  saa  at 
den  kommer  til  at  staa  i Forlængelse  af  Kærnelinien, 
hager  Aftrækkeren  i Tændskruens  Øje,  fører  Aftræk- 
kersnoren fra  højre  Side  bag  om  Ryggen,  skyder 
dens  Øje  ind  over  venstre  Haandled,  holder  Haand- 
taget  i højre  Haand  1/3 — 1/2  Meter  foran  Knuden  og 
læner  sig  saa  meget  tilbage,  at  Snoren  strammes  let. 

Hvis  der  under  Skarpskydning  eller  Betjenings- 
øvelse er  en  kontrollerende  Befalingsmand  ved  Kano- 
nen, stiller  Haandlangeren,  til  Brug  for  den  kontrol- 
lerende, venstre  Opsats,  saavel  i Højden  som  til  Siden. 


21 


Høj  de  rette  ren  bevæger  Mundingen  op  eller 
ned,  som  angivet  under  Ladningen.  Naar  den  til 
den  befalede  Afstand  svarende  Streg  paa  Højderet- 
ningsskiven staar  ud  for  Aflæsningsmærket,  melder 
han  det  til  Kanonkommandøren  ved  at  nævne  Af- 
standen og  tilføje  Ordet  »Klar!«  f.  Eks. : 

32  — Klar! 

20.  Skal  Sideretningen  gives  over  Opsats  og  Falk, 
forholdes  som  i Pkt.  18  og  19  angivet,  dog  med  føl- 
gende Afvigelser: 

Kanonkommandøren  bringer  ved  Sigte  over 
Kærv  og  Falk  Kanonen  til  at  pege  i Retning  af 
Maalet  ved  at  kommandere:  Til  højre!  Rask  til  ven- 
stre! eller  lignende  og  derpaa  Stop! 

Han  paaser,  at  Haandlangeren  forskyder  Opsats- 
hovedet til  den  rette  Side  og  bringer  ved  passende 
Kommandoer,  f.  Eks.  Smaat  til  højre!  Ganske  fint 
til  venstre!  Sigteplanet,  d.  v.  s.  Planet  gennem  Falke- 
aksen og  Midten  af  Kær  ven,  til  at  følge  Retnings- 
punktet paa  samme  Maade  som  i Pkt.  19  angivet. 

Smeden  arbejder  i Sideretningsrattet  og  bevæger 
Mundingen  til  højre  eller  venstre  efter  Kanonkom- 
mandørens Befaling. 

Haandlangeren  stiller  Opsatsen  nøjagtigt  paa 
den  befalede  Sidestilling  og  Opsatsstangen  i en  for 
bekvemt  Sigte  passende  Højde  efter  Kanonkomman- 
dørens Anvisning. 

21.  Skal  ikke  blot  Sideretningen  men  ogsaa  Højde- 
retningen gives  over  Opsats  og  Falk,  forholdes  som 
i Pkt.  20  angivet  med  følgende  Afvigelser: 

Kanonkommandøren  giver  de  fornødne  Be- 
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falinger  angaaende  Mundingens  Bevægelser  og  brin- 
ger derved  Kanonen  i en  saadan  Stilling,  at  han  ser 
det  opgivne  Retningspunkt  (Midten  foroven,  naar  ikke 
andet  befales)  og  Falkespidsen  midt  i Kærvens  Over- 
kant. 

Haandlangeren  stiller  Opsatsstangen  nøjagtigt 
paa  den  befalede  Afstand. 

Højderetteren  bevæger  Mundingen  op  eller 
ned  efter  Kanonkommandørens  Befaling.  Han  aflæser 
ikke  paa  Højderetningsskiven,  ligesom  han  heller 
ikke  melder  klar. 

22.  Skal  Sideretningen  undtagelsesvis  f.  Eks.  ved 
Skydning  i Mørke  eller  Taage  gives  efter  Briskemær- 
ker,  opgiver  Læreren  Briskemærket  og  Afstanden. 

Kanonkommandøren  tager  om  fornødent  en 
Lygte  og  giver  de  fornødne  Befalinger  til  Drejning 
af  Mundingen  til  højre  eller  venstre.  Naar  Sideret- 
ningsviseren dækker  det  opgivne  Mærke  paa  Briske- 
skalaen,  tilkendegiver  han  ved  Ordet  »Godt!«,  at 
Sideretningsrattet  skal  slippes  og  kommanderer  der- 
efter »Fyr!« 

Smeden  arbejder  i Sideretningsrattet  og  Betje- 
ningsmandskabet forholder  sig  i øvrigt  som  i Pkt. 
19  angivet. 

§ 7. 

Affyringen. 

23.  Naar  det  tilkendegives  Kanonkommandøren, 
at  der  skal  fyres  af,  befaler  denne:  »Brems  fast!« 
og  afventer  dernæst,  for  saa  vidt  Maalet  bevæger 
sig,  det  Tidspunkt,  da  Retningspunktet  løber  ind  i 
Sigtepianet.  I samme  Øjeblik  dette  sker,  komman- 
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derer  han  »Fyr!«  idet  han  samtidig  slipper  Sideret- 
ningsrattet og  træder  lidt  tilbage. 

For  saa  vidt  Retningspunktet  ved  et  Uheld  kom- 
mer forud  for  Sigteplanet,  maa  han  ikke  fyre  af.  Ilan 
skal  derimod  gentage  Sideretningsbevægelsen,  saa  at 
Retningspunktet  paany  kan  »løbe  ind«. 

Mod  fast  Maal  befaler  han  Affyringen  straks  efter 
at  have  kommanderet:  »Brems  fast!« 

Højderetteren  og  Smeden  bremser  fast  paa 
Kanonkommandørens  Befaling  og  træder  derefter  lidt 
tilbage,  idet  de  slipper  Rat  og  Bremse. 

Laderen  affyrer  Kanonen,  idet  han  paa  Kanon- 
kommandørens Kommando  »Fyr!«  med  et  kraftigt 
Ryk  fører  Haandtaget  ned  mod  Knuden,  samtidig 
med  at  han  læner  sig  med  sit  Legems  fulde  Vægt 
mod  den  strammede  Aftrækkersnor.  Efter  endt  Affy- 
ring tager  han  Krogen  af  Tændskruens  Øje  og  lægger 
Aftrækkeren  paa  Bundriglen. 

Alle  ser  mod  Mundingen. 

24.  Hvis  Kanonen  efter  Affyringen  ikke  løber  til- 

strækkelig langt  frem,  men  mangler  mere  end  12 — 15 
cm,  befaler  Kanonkommandøren:  »Bring  frem!« 

paa  hvilken  Befaling  Skarplangeren  og  Haandlangeren 
sætter  Haandspigene  i Hylstrene  paa  de  bageste 
Rulleaksler  og  bringer  Kanonen  frem  ved  at  vugte, 
medens  Højderetteren  og  Smeden  udtager  Rappert- 
rullernes  Bolte  og  anbringer  dem  paany,  naar  Haand- 
spigene er  tagne  ud. 

§ 8. 

Blind  Skydning. 

25.  Naar  Ladning,  Retning  og  Affyring  er  grundig 
indøvet  hver  for  sig,  gaar  man  over  til  blind  Skyd- 
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ning,  under  hvilken  Ladning  og  Retning  udføres 
umiddelbart  efter  hinanden,  saa  at  Kanonen  hurtigst 
muligt  bliver  klar  til  Affyring. 

Den  blinde  Skydning  kan  i Begyndelsen  indøves 
ved  den  enkelte  Kanon;  men  det  vil  dog  være  for- 
maalstjenligt  efter  kort  Tids  Forløb  at  gaa  over  til 
Skydning  i Batteri. 

Batteriet  tæller  sædvanligvis  4 Kanoner,  under- 
tiden dog  kun  2,  under  en  Batterikommandør;  det 
inddeles  i Delinger  paa  indtil  2 Kanoner,  og  hver 
Deling  staar  under  Befaling  af  en  Delingsko  m- 
mandør. 

Formaalet  med  Øvelsen  i blind  Skydning  er 
navnlig  at  forberede  Skarpskydningen  ved  at  skabe 
og  udvikle  det  fornødne  Samarbejde  ikke  blot  ved 
den  enkelte  Kanon,  men  i Batteriet  som  Helhed. 
Derfor  maa  alle,  baade  Førere  og  Betjeningsmand- 
skab, indøves  saa  fuldstændigt  i deres  Funktioner,  at 
der  under  Skarpskydningen  intet  nyt  bliver  at  lære 
udover  Observation  af  Skuddene  samt  Overvindelse 
af  de  Vanskeligheder,  som  Røg,  mangelfuld  Tætning 
og  Kanonens  Tilbageløb  og  Fremløb  kan  medføre. 

26.  Til  en  vis  Grad  kan  endogsaa  baade  Observa- 
tion og  den  derpaa  grundede  Ændring  af  Retnings- 
midlernes Stilling  indøves  under  den  blinde  Skydning, 
idet  en  uden  for  Batteriet  staaende  Skytte  — helst 
en  i Ledelse  af  Skydning  routineret  Befalingsmand 
— hver  Gang  en  Kanonkommandør  fyrer  af,  afgiver 
et  skarpt  Skud  med  Gevær  mod  et  paa  kort  Afstand 
forankret  lille  Maal ; Batterikommandøren  vil  da  kunne 
bruge  Observationen  af  dette  Skud  som  Grundlag  for 
sine  Befalinger  til  Batteriet. 
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27.  For  Batterikommandørens  Indøvelse  er  det 
heldigt,  om  der  haves  en  Instruktør,  d.  e.  en  routi- 
neret  Befalingsmand,  som  kan  stille  Skydeopgaven 
og  kritisere  dens  Løsning.  For  det  øvrige  Personels 
Vedkommende  er  det  heldigt,  om  der  foruden  De- 
lingskommandører haves  kontrollerende  Befalings- 
mænd  særlig  med  det  Hverv  af  og  til  at  kontrollere 
Retningsmidlernes  Stilling  og  Sigtets  Nøjagtighed. 
En  saadan  Kontrollør  kan  bidrage  meget  til  hurtig 
Opnaaelse  af  ensartet  Sigte  ved  alle  Kanonerne  i 
Batteriet;  men  Kontrollen  maa  selvfølgelig  udføres 
paa  en  saadan  Maade,  at  den  hverken  sinker  eller 
generer  Betjeningen. 

28.  Batterikommandøren  leder  Skydningen. 
Hans  Plads  bestemmes  saaledes*  at  Observationen, 
Kommandoføringen,  Oversigten  over  Batteriet,  even- 
tuelt tillige  Forbindelsen  med  Afstandsmaaleren  bliver 
saa  let  og  fuldstændig  som  mulig.  Kan  Batterikom- 
mandøren ikke  kommandere  umiddelbart,  anvender 
han  Telefon  eller  Mellemposter. 

Kommandoordene,  ledsagede  af  Tegn  som  i Pkt. 
18  angivet,  udtales  tilstrækkelig  højt  med  Front  mod 
de  paagældende  Delings-  og  Kanonkommandører  og 
med  Ophold,  afpassede  for  Delingskommandørernes 
og  Kanonkommandørernes  Gentagelser.  Ved  Paavis- 
ning  af  Maalet  skal  Udtrykkene  vælges  saaledes,  at 
Misforstaaelse  udélukkes,  og  at  Delingskommandørerne 
hurtigt  orienteres. 

29.  Delingskommandøren  har  det  direkte  Til- 
syn med  Betjeningsmandskabet.  Han  vaager  over 
Betjeningen,  navnlig  Retningen  og  Soigneringen  af 
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Tætdelene,  saa  nøje,  som  det  er  ham  muligt  uden  at 
sinke  Skydningen,  og  det  er  i det  hele  taget  hans 
Opgave  at  forebygge  Misforstaaelser,  Fejltagelser  og  alt 
andet,  som  kan  hindre  hurtig  og  nøjagtig  Skydning. 

Hans  Plads  er  som  Regel  ved  den  Kanon,  som 
staar  for  Tur.  Han  paaviser,  om  fornødent,  Maalet 
for  Kanonkommandøren,  gentager  Batterikommandø- 
rens Kommandoer  og  Tegn  og  sikrer  sig,  at  de  bliver 
forstaaede.  Naar  der  lukkes  ved  den  Kanon,  som 
skal  begynde,  melder  han  til  Batterikommandøren : 
Højre  (venstre)  Kanon  lukker! 

Han  sørger  for,  at  den  Kanonkommandør,  som 
staar  for  Tur  til  Skud,  ikke  er  i Tvivl  herom,  og 
han  afgiver  Melding  til  Batterikommandøren,  hvis 
den  for  Tur  staaende  Kanon  paa  Grund  af  Forsager, 
Udbrænding  eller  andet  ikke  kan  skyde,  i hvilket 
Tilfælde  han  snarest  lader  den  næste  Kanon  affyre. 

Plan  indfører  Stedkorrektion,  hvis  en  saadan  skal 
bruges,  i hvilket  Tilfælde  han  sædvanligvis  ogsaa  har 
det  Hverv  at  observere  Sideafvigelsen  og  berigtige 
Sidestillingen. 

Naar  hans  Deling  har  skudt  færdig,  meddeler 
han  Nabodelingens  Fører  dette  ved  at  raabe:  >n* De- 
ling færdig!«  og  derefter  at  række  en  Arm  bagud  i 
Batteriet.  Med  det  samme  Tegn  svarer  Modtageren: 
»Forstaaet«.  Saadanne  Meddelelser  saa  vel  som 
Meldinger  og  Gentagelser  af  Kommandoer  afgives 
med  Front  mod  Modtageren,  om  fornødent  sættes 
Hænderne  for  Munden  som  Raaber. 

Naar  Skudretningen  afviger  saa  meget  fra  Batteri- 
normalen,  at  en  Kanons  Affyring  kan  blive  farlig  for 
Nabokanonens  Betjeningsmandskab,  lader  han  dette 
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rettidig  træde  bag  Kanonen  for  atter  ilden  Kommando 
at  træde  til  Kanonen  straks  efter  Skuddets  Afgang. 

30.  Kanonkommandøren  gentager  efter  Delings- 
kommandøren  Batterikommandørens  Kommandoer 
angaaende  Afstand  og  Sidestilling  saa  højt,  at  De- 
lingskommandøren kan  høre  det;  ogsaa  de  Kommando- 
ordene ledsagende  Tegn  gentager  han.  I øvrigt 
paaser  han  og  bidrager  personlig  til,  at  Betjeningen 
udføres  nøjagtigt  og  saa  hurtigt  som  muligt.  Om 
indtrædende  Vanskeligheder,  som  han  ikke  selv  kan 
overvinde,  afgiver  han  straks  Melding  til  Delings- 
kommandøren. 

31.  Betjeningsmandskabet  som  Helhed  ud- 
fører de  i §§  5 og  6 angivne 'Funktioner  efter  hin- 
anden uden  Afbrydelse  og  saa  hurtigt  som  foreneligt 
med  fuldkommen  Nøjagtighed,  idet  Ladningen  paa- 
begyndes, saa  snart  Projektilsort  er  befalet,  hvorefter 
enhver,  saa  snart  han  har  fuldført  sin  Funktion  under 
Ladningen,  efter  Omstændighederne  paabegynder  eller 
stiller  sig  parat  til  at  paabegynde  sin  Funktion  under 
Retningen.  Affyringen  udføres  derimod,  bortset  fra 
første  Skud  i Batteriet,  ikke,  førend  Delingskom- 
mandøren har  tilkendegivet  Kanonkommandøren,  at 
hans  Kanon  staar  for  Tur. 

Straks  efter  Affyringen  paabegyndes  Ladningen 
igen  o.  s.  fr. 

32.  Gangen  i en  almindelig  Skydning  mod 
bevægeligt  Maal  er  som  følger: 

Batterikommandøren  orienterer  som  angivet  i 
§ 6 Delings-  og  Kanonkommandørerne  med  Hensyn 
til  den  Retning,  hvori  de  skal  søge  Maalet,  og  befaler 
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derefter  Maal,  Retningspunkt,  Fløj,  hvorfra  Skydnin- 
gen skal  begynde,  samt  Projektilsort.  Derefter  be- 
gynder Ladningen  ved  alle  Kanoner;  naar  den  er 
kommen  i Gang,  befaler  Batterikommandøren  Side- 
stillingen og  — naar  han  har  faaet  Melding  om,  at 
Kanonen  paa  Begyndelsesfløjen  lukker  — tillige  Af- 
standen. 

Ved  alle  Kanoner  paabegyndes  Retningen,  saa 
snart  Ladningen  er  endt;  men  kun  Kanonen  paa 
Begyndelses  fløj  en  fyrer,  naar  Retningspunktet  er  kom- 
met ind  i Sigteplanet. 

Naar  Batterikommandøren  derefter  paany  befaler 
en  Afstand,  stilles  alle  Kanoner,  for  saa  vidt  de  er 
ladte,  paa  denne,  idet  Retningen  i øvrigt  fortsættes; 
men  kun  den  for  Tur  staaende  fyrer,  naar  den  har 
Retningspunktet  i Sigteplanet,  og  saaledes  fortsættes 
der,  idet  hver  enkelt  Kanon  lader  paany  uden  særlig 
Kommando,  saa  snart  den  er  fyret  af. 

Det  tilstræbes,  at  der  altid  staar  mindst  1 Kanon 
klar  til  Affyring,  og  at  den  Tid,  der  forløber  mellem 
Batterikommandørens  Afstandsopgivelse  og  Skuddets 
Afgang,  bliver  kort  og  om  muligt  nogenlunde  konstant. 

33.  Hvis  Ventetiden  paa  Grund  af  uforudset  For- 
sinkelse bliver  for  lang,  saa  at  den  befalede  Afstand 
eller  Sidestilling  ikke  længer  passer,  kommanderer 
Batterikommandøren : 

Ny  Afstand!  eller 
Ny  Sidestilling! 

og  der  maa  da  ikke  fyres,  førend  den  ny  Afstand 
eller  Sidestilling  er  opgivet. 

34.  Paa  Kommando: 

Kanonvis! 
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fyrer  hver  enkelt  Kanonkommandør  uden  Hensyn  til 
Rækkefølge,  saa  snart  han  har  Retningspunktet  i 
Sigteplanet.  Batterikommandøren  opgiver  den  for  alle 
Kanonerne  fælles  Afstand,  sædvanligvis  ved  Hjælp  af 
Afstandsskive,  men  i Mangel  af  en  saadan  ved  sæd- 
vanlig Kommando.  I første  saavel  som  i sidste  Til- 
fælde gentager  Delingskommandøren  enhver  befalet 
Ændring  i Retningsmidlernes  Stilling. 

35.  Overgangen  fra  kanonvis  til  almindelig  Skyd- 
ning sker  paa  Kommando: 

Almindelig  Skydning!  — Højre 
(Venstre)  Flø j ! 

med  Tilføjelse  af  Sidestilling  og  Afstand. 

36.  Salver  anvendes  sjældent  og  kun  mod  fast 
Maal  eller  Maal,  der  beskydes  som  saadant.  De  kan 
afgives  delingsvis  eller  batterivis.  Paa  Batterikom- 
mandørens Kommando: 

Delingsvis  Salve!  — Højre  (Venstre)  Fløj! 
eller : 

Batterivis  Salve! 

afgiver  Delingens  eller  Batteriets  Kanonkommandører 
Melding  : 

n’  Kanon  Klar! 

naar  de  er  færdige  til  Skud,  hvorefter  Affyringen 
sker  saa  vidt  muligt  samtidig  paa  Delingskomman- 
dørens eller  Batterikommandørens  Kommando: 
n’  Deling. . .Fyr! 

eller 

Batteri. . .Fvr! 

hvorefter  der  straks  lades  og  rettes  paany. 

Delingsvise  Salver  afgives  i Nummerorden  fra 
den  befalede  Fløj. 
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37.  Overgang  fra  Salveskydning  til  almindelig 
Skydning  sker  som  i Pkt.  35  angivet. 

38.  Afgang  af  Betjeningsmandskab  ved  en  enkelt 
Kanon  udlignes  af  Delingskommandøren  ved  at  tage 
Erstatningsmandskab  fra  de  øvrige  Kanoner  i Delingen. 

For  saa  vidt  Tabet  ved  denne  Foranstaltning 
ikke  lader  sig  begrænse  til  2 Mand  ved  hver  Kanon, 
afgives  der  Melding  til  Batterikommandøren,  som  da 
udligner  det  ved  at  befale  Erstatningsmandskab  af- 
givet fra  de  øvrige  Delinger  i Batteriet. 

Fuldtalligt  Betjeningsmandskab  søges  snarest  til- 
vejebragt paany,  ved  at  Delingskommandøren  eller 
Batterikommandøren  tilkalder  Erstatningsmandskab 
fra  de  til  Batteriet  hørende  Magasiner  eller  fra  Fortets 
Reserve.  Betjeningen  med  ufuldtalligt  Mandskab  vil 
derfor  som  Regel  blive  meget  kortvarig. 

Naar  der  mangler  1 Mand,  lades  Posten  som 
Karduslanger  ubesat;  hans  Arbejde  udføres  da  af 
Haandlangeren.  Mangler  der  2 Mand,  lades  tillige 
Posten  som  Skarplanger  ubesat;  hans  Arbejde  udfø- 
res da  af  Laderen  og  Højderetteren. 

39.  Midlertidig  Afbrydelse  af  Skydningen  hidføres 
ved  Kommando: 

Giv  Agt  — Stop! 

Der  maa  da  intet  Skud  alfyres,  hvorfor  ogsaa 
Laderen  straks  hager  Aftrækkerkrogen  ud  af  Tænd- 
skruens  Øje;  paabegyndt  Ladning  fuldføres  derimod, 
og  Retningen  fortsættes. 

Kommandoen  »Giv  Agt  — Stop!«  anvendes 
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navnlig  under  Skydning  i Fredstid,  naar  Sejlads  gør 
en  midlertidig  Afbrydelse  nødvendig. 

Paa  Kommando: 

Fortsæt! 

hages  Aftrækkerkrogen  i Tændskruens  Øje;  men  der 
fyres  ikke,  førend  der  paany  er  opgivet  en  Afstand. 

40.  Naar  Skydningen  skal  ophøre  efter  endt  Affy- 
ring af  de  alt  ladte  Kanoner,  kommanderes: 

Der  lades  ikke  mere! 

Paa  den  Kommando  fortsættes  Betjeningen  kun 
ved  de  ladte  Kanoner  og  ved  de  Kanoner,  hvor  Lad- 
ningen er  saa  vidt  fremskreden,  at  Projektilet  ikke 
kan  føres  tilbage  med  Hænderne.  Efterhaanden  som 
Kanonerne  affyres,  standses  Betjeningen. 

41.  Skiftning  af  Projektilsort  udføres  paa  Kom- 
mando : 

Granatkardæsk!  — Tempering  n.  n.! 

(Granat!  Pansergranat! 

Hal  vp  anse  r granat!) 

Paa  denne  Kommando  lades  der  straks  med  den 
ny  Projektilsort  ved  de  tomme  Kanoner  og  ved  de 
Kanoner,  hvor  Ladningen  ikke  er  videre  fremskreden, 
end  at  det  gamle  Projektil  kan  føres  tilbage  med 
Hænderne.  Ved  de  øvrige  Kanoner  lades  der  med 
ny  Projektilsort,  efter  at  der  er  fyret  af. 

Naar  første  Skud  med  den  ny  Projektilsort  skal 
alfyres,  melder  Delingskommandøren: 

Granatkardæsk!  — Tempering  n.  n.! 

(Granat!  Pansergranat! 

Halvpansergranat!) 
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42.  Skydningens  endelige  Afslutning  hidføres  ved 
Kommando: 

Hold  inde! 

Paa  denne  Kommando  ophører  Betjeningen. 
Delingskommandøren  afgiver  Melding  til  Batteri- 
kommandøren, saafremt  en  eller  flere  af  hans  Kanoner 
er  ladte,  hvorefter  denne  bestemmer,  om  der  skal 
aflades,  eller  om  kun  Karduserne  skal  udtages.  Kanon- 
kommandøren lader  Kanonen  stille  lige  paa  Brisken 
med  Kærnelinien  vandret  samt  Opsatserne  i Nulstil- 
ling og  helt  nedskudte.  Sigtekikkerten  stilles  ligeledes 
i Nulstilling. 


§ 9. 

Forhold,  som  skal  iagttages,  naar  Skarp- 
skydning forestaar. 

43.  Fort  chef  en  træffer  alle  forberedende  Foran- 
staltninger vedrørende  Skydningen.  Han  bærer  per- 
sonlig Ansvaret  for,  at  der  anvendes  de  til  den 
udleverede  Ammunition  svarende  Petningsmidler,  at 
disse  er  verificerede,  at  Afstandsmaaleren  er  veri- 
ficeret og  i øvrigt  brugbar,  at  al  Eksercerammuni- 
tion  er  fjernet  og  anbragt  under  Laas  og  Lukke,  at 
der  til  Batteriet  kun  er  udleveret  den  Ammunition, 
som  skal  bruges,  at  denne  er  forevist  Batteri-  og 
Delingskommandørerne  samt  Betjeningsmandskabet  og 
endelig,  at  alle  Foranstaltninger  til  Afværgelse  af 
Ulykkestilfælde  og  Beskadigelse  af  Materiel  er  trufne. 

Der  er  her  særlig  tænkt  paa  Fredsforhold.  Under 
Krigsforhold  vil  Fortchefen,  navnlig  paa  store  Forter, 
hvor  talrige  Batterier  kan  komme  til  at  skyde  sam- 
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tidig,  ikke  kunne  bære  dette  Ansvar;  ban  maa  da 
ved  Befaling  fordele  det  paa  Batterikommandørerne, 
der  som  Regel  vil  være  fast  inddelte. 

44.  Delingskommandøren  bærer  Ansvaret  for, 
at  Fugen  foran  Tætringen  er  fyldt  med  fast  Vaseline 
eller  Talg,  at  Sand,  Grus  o.  1.,  som  kan  foraarsage 
Rivninger,  er  fjernet  fra  Mundingen,  Kilehullet,  Kilen 
og  Ladehullet,  samt  at  Fænghullet,  Slutskruen  og  Slut- 
skruemøtrikken  er  rene  og  tørre. 

45.  Mekanikeren  bærer  særlig  Ansvaret  for,  at 
Kanonens  Tætning  samt  Affutagens  Bremsemidler  og 
Stoppemidler  er  i Orden,  at  Højde-  og  Sideretnings- 
apparaterne er  smurte,  at  Bremsern  e i deres  Yder- 
stillinger kan  bremse  helt  fast  og  helt  løs,  at  Slæde- 
bjælkerne er  passende  smurte  og  befriede  for,  hvad 
der  kan  hindre  Rappertens  Fremløb,  samt  at  Side- 
retningskæderne er  passende  spændt. 

Ved  alle  øvrige  Undersøgelser  og  forberedende 
Arbejder  vedrørende  Skyts,  Affutage  og  Brisk  er  han 
Fortchefens  Hjælper  og  Raad giver. 

46.  Ved  Skarpskydning  under  Fredsforhold  iagt- 
tages følgende: 

Skild  vagter  udstilles  for  at  forhindre  Passage 
foran  Batteriets  Front. 

En  Sikkerhedsofficer,  sædvanligvis  en  Kap- 
tajn eller  ældre  Premierløjtnant,  vaager  over,  at  Skyd- 
ningen ikke  medfører  Ulykker  for  søfarende.  Uden 
hans  Tilladelse  maa  Skydningen  ikke  begynde,  og 
han  kan  i paakommende  Tilfælde  standse  den  ved 
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direkte  Kommando.  lian  har  en  betjent  Afstands- 
maaler  til  sin  Raadighed,  og  han  skal  i Forvejen 
have  beregnet  Sikkerhedsafstanden  for  den  paagæl- 
dende Kanon  med  den  paagældende  Ammunition 
efter  Reglen:  den  til  9 Graders  Elevation  svarende 
Skuddistance  forøget  med  25  °/0,  dog  saaledes,  at  For- 
øgelsen altid  bliver  mindst  1000  Meter. 

En  kontrollerende  Befalingsmand  inddeles 
til  hver  Kanon.  Han  skal  sikre  imod,  at  der  fejlagtig 
bliver  rettet  paa  galt  Maal,  f.  Eks.  Slæbedamperen,  i 
Stedet  for  paa  selve  Maalet.  Om  fornødent  kan  han 
ved  direkte  Kommando  standse  den  paagældende  Ka- 
nons Skydning,  men  har  i øvrigt  intet  med  Betjenin- 
gen at  gøre. 

Observatøren  ved  Maalet  skal  være  forsynet 
med  en  af  Fortchefen  udfærdiget  skriftlig  Instruks, 
af  hvilken  Fortchefen  selv  skal  have  en  Genpart. 

§ io. 

Skarpskydning* 

47.  Ved  Skydning  under  Fredsforhold,  hvor  der 
af  Øvelseshensyn  hyppig  byttes  om  mellem  Befalings- 
mændene,  gør  Fortchefen  Mandskabet  bekendt  med, 
hvem  der  er  Batterikommandør.  Under  Krigsforhold 
er  Inddelingen  saa  vidt  mulig  fast. 

Batterikommandøren  kan  efter  eget  Valg 
eller  efter  derom  af  Fortchefen  truffen  Bestemmelse 
selv  betjene  Afstand  smaaleren  og  selv  føre  Skyde - 
bogen  eller  have  Hjælpere  dertil. 

Delingskommandøren  giver  i Tilfælde  af 
Forsager  Befaling  til  ikke  at  aabne  Kanonen  og  ikke 
at  skrue  den  indsatte  Tændskrue  ud  førend  efter  3 
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Minutters  Forløb.  Uden  at  sinke  Skydningen  optræ- 
der han  i størst  mulig  Udstrækning  vejledende  ved 
Rensningen  af  Tætdelene,  navnlig  maa  han  i Tvivls- 
tilfælde afgøre,  om  der  foreligger  Udbrænding  eller 
Sværtning,  ligesom  han  ogsaa  maa  være  opmærksom 
paa,  naar  Efterfvldning  af  Tætringsfugen  bør  paa- 
begyndes og  i saa  Fald  give  Højderetteren  fornøden 
Anvisning. 

Kanonkommandøren  giver  i Tilfælde  af  For- 
sager efter  3 Minutters  Forløb  Befaling  til  at  aabne 
Kanonen  eller  til  kun  at  erstatte  Tændskruen,  alt 
efter  som  denne  har  detoneret  eller  ikke;  han  skal 
i den  Anledning  være  forsynet  med  et  Ur.  Han  er 
efter  Evne  vejledende  ved  Pasningen  af  Tætdelene, 
men  afgiver  i Tvivlstilfælde  Melding  til  Delingskom- 
mandøren. 

En  svag  jævnt  fordelt  Sværtning  kan  frem- 
komme ved,  at  Krudtrøgen  stryger  forbi  Tætfladerne 
under  Kilens  A åbning.  Den  aftørres  let  med  fedtet 
Tvist. 

En  stærkere  Sværtning,  som  fra  Tætringens 
indre  Kant  breder  sig  over  Tætfladerne,  skyldes  for 
ringe  Tryk  mellem  disse.  Sværtningen  aftørres  med 
fedtet  Tvist,  og  Underlaget  under  Tætpladen  for- 
øges passende. 

Udbrænding  i de  synlige  Tætflader  frem- 
kommer i Forbindelse  med  Sværtning,  naar  Tætfla- 
derne ikke  ligger  an  imod  hinanden,  f.  Eks.  fordi  der 
har  været  et  fremmed  Legeme  imellem  dem.  Naar 
Sværtningen  er  aftørret,  viser  Metallet  sig  gennemfuret 
af  Ridser,  der  fra  Begyndelsen  kun  sjældent  naar 
længere  end  til  den  første  Rille  i Tætringen. 
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Under  almindelige  Forhold  bør  Tætdelene  straks 
ombyttes  og  repareres. 

Er  det  nødvendigt  at  fortsætte  Skydningen  med 
udbrændte  Tætdele,  begrænser  man  Udbrændingens 
Fremadskriden  ved  efter  Rengøringen  at  smøre  fast 
Vaseline  (eller  Talg)  paa  de  udbrændte  Steder  og  paa 
Tætdelene  indenfor  Udbrændingen. 

Udbrænding  i Tætringslejet  skyldes  man- 
gelfuld Tilpasning  af  Tætringen.  Den  kan  ødelægge 
selve  Kanonen  og  er  saa  meget  farligere,  som  den 
vanskeligt  opdages,  inden  Krudtgassen  har  banet 
sig  Vej  til  Tætringens  Bagflade  og  sværtet  Kilen 
og  dens  Leje.  I Fredstid  skal  Skydningen  straks 
standses  og  Kanonen  istandsættes.  For  saa  vidt 
muligt  at  hindre  saadanne  Udbrændinger  skal  Fugen 
foran  Staaltætringen  være  fyldt  med  fast  Vaseline 
(eller  Talg). 

Betjeningsmandskabet  forholder  sig  som  i 
Pkt.  31  angivet.  Ansætning  og  Lukning  vil  allerede 
efter  faa  Skud  kræve  mere  Kraft  end  under  Betje- 
ningsøvelser. Da  Pasningen  af  Tætdelene  kun  kan 
læres  ved  Skarpskydning,  maa  særlig  Opmærksomhed 
rettes  berpaa  saavel  af  Høj  der  etteren  som  af  Sme- 
den. Smeden  maa  være  opmærksom  paa,  at  Kano- 
nen bliver  helt  lukket.  Skarplangeren  indsmører  Pro- 
jektilerne med  Olie  paa  og  ved  Centrerbæltet,  for  saa 
vidt  det  ikke  er  gjort  inden  Skydningens  Begyndelse. 

§ 11. 

Skydning  med  løst. 

48.  Angaaende  Forberedelserne  og  Fordelingen  af 
Ansvaret  henvises  til  § 9.  Angaaende  selve  Skyd- 
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ningen  bemærkes,  at  Koggeret,  hvori  Kardusen  bringes, 
først  maa  aabnes,  naar  Røgen,  efterat  Kanonen  er  aab- 
net,  har  faaet  Tid  til  at  trække  bort,  saa  at  Laderen 
kan  overbevise  sig  om,  at  der  ikke  tindes  ulmende 
Rester  at  Kardustøjet  fra  det  foregaaende  Skud. 
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§ i. 

Almindelige  Bestemmelser. 

1.  Forinden  Mandskabet  træder  til  Kanonen,  stil- 
les Geværerne  og  ophænges  Lædertøjet  paa  de  dertil 
anviste  Steder  i Batteriets  Nærhed.  Læreren  og  hans 
Hjælpere  aflægger  Sablen.  Betjeningstøj,  Eksercer- 
ammunition,  Soigneringsmidler  og  alt  andet,  som  der 
maatte  blive  Brug  for  under  Øvelsen,  bringes  op  til 
Kanonen,  for  saa  vidt  det  ikke  til  Stadighed  er 
magasineret  der.  Mundingskappen  og  Bagstykke- 
presenningen aftages,  Kanonen  aabnes,  der  ses 
gennem  Løbet,  hvorefter  Kanonen  lukkes,  Opsatserne 
anbringes ' i Hylstrene  helt  nedskudte  og  med  Side- 
stilling O.  Hvis  Kikkertsigte  skal  benyttes,  anbringes 
Kikkerten  med  Sidestilling  O paa  det  lille  Skjold. 
Kranen  fires  af,  en  Bør  med  Projektil  af  den  befalede 
Art  hages  paa  og  hejses  op  i Højde  med  Rækværket, 
et  Projektil  anbringes  i den  anden  Bør.  Skarpsætteren 
stilles  bag  det  lille  Skjold  med  Stangen  opad,  og 
støttet  mod  Rækværket.  (Ved  Kanoner  med  Rygskjold 
stikkes  Stangen  ud  gennem  Hullet  i Skjoldet). 
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2.  For  at  hver  enkelt  Mand  kan  blive  indøvet  i 
alle  Forretninger,  maa  Læreren  jævnlig  inddele  saavel 
Betjeningsmandskabet  som  de  overtallige  paa  ny. 

3.  Ved  Øvelsens  Ophør  drager  Læreren  Omsorg 
for,  at  det  benyttede  Materiel  soigneres  i fornøden 
Udstrækning,  at  Presenninger  og  andre  Beskyttelses- 
midler anbringes,  samt  at  Betjeningstøj,  Eksercer- 
ammunition  m.  m.  magasineres  som  af  Fortet  fore- 
skrevet. 

§ 2. 

Betjeningsmandskabet  og  dets  Plads. 

4.  Til  Betjeningen  bruges  9 Mand. 

Kanon  kommandøren  har  Kommandoen  ved 
Kanonen  og  paaser,  at  enhver  udfører  sin  Tjeneste 
som  foreskrevet.  Han  giver  Sideretning,  efterser 
Temperingen  og  arbejder  med  ved  Ladningen.  For 
saa  vidt  der  ikke  bruges  Højderetningsskive,  giver 
han  tillige  Højderetning.  Han  stiller  Sigtekikkerten. 

Smeden  aabner  og  lukker  Kanonen,  renser  Tæt- 
delene og  Bund  skruen  og  skruer  Tændskruen  ud  og 
ind.  Han  stiller  højre  Opsats. 

Laderen  renser  Ob  tu  rat  ørle  jet  og  Bundskrue- 
lejet,  indsætter  og  udtager  Ladeskaalen  og  arbejder 
med  ved  Ladningen.  Han  stiller  venstre  Opsats,  hvis 
denne  er  anbragt,  og  fyrer  Kanonen  af. 

Hø  j der  etter  en  betjener  Højderetningshjulet  og 
aflæser  paa  Højderetningsskiven. 

Side  rette  ren  arbejder  i Sideretningssvinget. 

1’  Skarplanger  arbejder  i Kransvinget. 
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2’  Skarp  lang  pr  hager  Krantovets  Krog  i Pro- 
jektilbøren og  styrer  denne  under  Ophejsningen. 

3’  Skarp  langer  lægger  Projektilet  i Børen,  skruer 
Klemskruerne  fast  og  kører  Børen  til  Kranen. 

Kar  duslange  ren  henter  Karduserne  fra  Ma- 
gasinet. 

5.  Betjeningen  skal  udføres  nøjagtigt  og  saa  hur- 
tigt som  muligt,  hvorfor  det  er  nødvendigt,  at  Mand- 
skabet beflitter  sig  paa  at  hidføre  den  gensidige  For- 
staaelse  og  Understøttelse,  som  er  en  Betingelse  for, 
at  de  enkeltes  Forretninger  kan  gribe  ind  i hverandre 
paa  rette  Maade  og  i rette  Tid. 


6.  Mandskabets  Pladser  ved  Kanonen  er  som 
følger : 


Højderetteren, 
Karduslangeren, 
3'  Skarplanger, 


Smeden, 

Sideretteren, 

1*  Skarplanger, 


2’  do. 

Laderen,  Kanonkommandøren. 

Højderetteren  og  Smeden  sætter  sig  paa  Sæderne 
til  venstre  og  højre  for  Kanonen. 

Sideretteren  staar  ved  Sideretningssvinget,  1J  og  2’ 
Skarplanger  ved  Kranen,  Karduslangeren  og  3’  Skarp- 
langer ved  Foden  af  Slædens  venstre  Trappe,  Kanon- 
kommandøren og  Laderen  staar  paa  Slæden  bag  det 
lille  Skjold.  Alle  har  Front  mod  Kanonen.  De  staa- 
ende  indtager  Rørstillingen  overensstemmende  med 
Reglementet  for  Fodeksercits.  (Ved  Kanoner  med 
Rygskjold  staar  alle  indenfor  Skjoldet). 

Pladserne  indtages  paa  Kommando: 

Til  Kanonen! 
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7.  Paa  Kommando: 

Giv  Agt! 

standser  Betjeningen,  de  siddende  rejser  sig,  alle 
tager  saa  vidt  gørligt  Front  mod  den  kommanderende 
og  retter  Opmærksomheden  paa  ham: 

Paa  Kommando: 

Fortsæt! 

fortsættes  Betjeningen  eller  — hvis  denne  ikke  var 
begyndt  — indtages  de  i Punkt  6 angivne  Stillinger. 

8.  Skal  der  afgives  Honnør,  kommanderes  først: 

Batteri*) . . . Ret! 

hvorpaa  alle  indtager  Retstillingen  overensstemmende 
med  Reglementet  for  Fodeksercits,  og  derefter: 
Front! 

hvorpaa  alle  tager  Front  bagud. 

Efter  endt  Honnørafgivelse  kommanderes  efter 
Omstændighederne  : 

Fortsæt!  eller  Til  Kanonen! 
Skarpskydning  afbrydes  ikke  af  Hensyn  til  Hon- 
nørafgivelse. 

9.  Paa  Kommando: 

Paa  1 Geled  bag  ...  Kanonen!  (Batteriet) 
stiller  Mandskabet  sig  i Rørstilling  bag  Kanonen 
(Batteriet)  med  Front  fremefter,  saaledes  at  de,  der 
kommer  først  ned,  staar  i Midten  og  de  øvrige  paa 
højre  eller  venstre  Fløj,  alt  efter  som  de  kommer  fra 
Kanonens  højre  eller  venstre  Side. 


l)  Efter  Omstændighederne:  n’  Deling— eller  n’  Kanon... Ret! 
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Ved'  en  tilsvarende  Kommando  kan  Mandskabet, 
hvis  Pladsforholdene  eller  andet  gør  det  ønskeligt, 
opstilles  paa  2 Geledder  bag  Kanonen  (Batteriet), 
saaledes  at  højre  Sides  Mandskab  staar  i forreste 
Geled  med  de  først  ankomne  paa  venstre  Fløj  og  de 
sidst  ankomne  paa  højre  Fløj,  medens  venstre  Sides 
Mandskab  staar  i bageste  Geled  med  de  først  ankomne 
paa  højre  Fløj  og  de  sidst  ankomne  paa  venstre  Fløj. 


§ 3. 

Betjeningstøj  og  Rekvisitter. 

10.  Ved  Kanonens  Betjening  bruges: 

1 Sigtekikkert  eller 

1 lang  Opsats  eller 

2 korte  Opsatser,  hvoraf  den  ene  under  Øvelses- 
skydninger bruges  af  den  kontrolerende  Befalings- 
mand. 

1 Ladeskaal. 

1 Skarpsætter;  | bruges  kun 

1 Sætterovertræk  af  Lammeskind;  [ under  Skarp- 

1 Vandkar^  j skydning. 

2 Projektilbøre. 

4 Karduskoggere  af  Læder. 

2 Aftrækkere,  hvoraf  den  ene  tjener  som  Reserve. 
2 Lærred  s ær  mer. 

2 Tvisttasker  med  olief ugtet  Tvist. 

1 Kasse  med  Tændskruer  (ved  Skarpskydning)  eller 
2 Eksercertændskruer  (ved  Betjeningsøvelse). 

1;  Tænd  skruenøgle. 

1 Tempernøgle. 

1 Forlængelsesrør. 
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1 Nøgle  til  Rondellestilkens  Møtrik. 

1 Sætskruenøgle. 

2 Olieflasker. 

1 Talgdaase. 

2 Lygter  (ved  Skydning  i Mørke). 

1 Børste  til  Skruegænger. 

1 Kobberkniv. 

1 Kost,  1 kun  nødvendig  under  Kamp. 

1 Skovl;  J 

1 Kikkert  til  Brug  for  Kanonkommandøren,  naar 
Maalpaavisningen  er  vanskelig. 

1 Kvadrant;  kan  være  fælles  for  flere  Kanoner. 

1 Skruenøgle  til  Højderetningsskivens  Be- 
slag. 


1 1 . Paa  Kommando : 

Færdig  til  Ladning! 

tager  Smeden  og  Laderen  hver  en  Tvisttaske,  som 
de  spænder  om  Livet,  og  et  Lærredsærme,  som  de 
trækker  paa  henholdsvis  venstre  og  højre  Arm. 
Kanonkommandøren  og  Højderetteren  hjælper  dem 
med  at  binde  det. 

Kardu  si  anger  en  tager  2 Koggere,  som  han 
bringer  til  Magasinet,  hvor  Koggerne  fyldes,  ved 
Skarpskydning  med  1 Halvkardus  i hvert,  ved  Be- 
tjeningsøvelse med  1 Eksercerkardus  i hvert.  Efter 
at  have  afleveret  Koggerne  i Magasinet  løber  han 
tilbage  til  sin  Plads  ved  Kanonen. 

Enkelte  overtallige  kan  ved  Betjeningsøvelse  an- 
vendes som  Magasinmandskab. 
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1 2.  Paa  Kommando  : 

Læg  Betjeningstøj! 

anbringer  enhver  det  tagne  Betjeningstøj  som  fore- 
skrevet af  Fortet. 

Kan  o n kommandør  en  stiller  desuden  Sigte- 
kikkerten  paa  O,  skyder  Opsatserne  helt  ned,  for  saa 
vidt  de  er  anbragte,  og  giver  dem  Sidestilling  O. 
Højderetteren  stiller  Kanonen  vandret. 
Karduslangeren  henter  de  tomme  Koggere 
fra  Magasinet. 


§ 4. 

Indledende  Øvelser. 

13.  At  aabne  og  lukke  Kanonen. 

a.  Naar  der  skal  aabnes,  drejes  Sikkerheds- 
apparatets Haandtag  ned,  Bundskruens  Haandtag 
drejes  mod  Uret,  indtil  Armen  staar  lodret,  venstre 
Haand  støttes  mod  Kanonens  Bagflade,  medens  højre 
Haand  fatter  Haandbøjlen  fra  oven,  Bundskruen 
trækkes  nu  lige  tilbage  helt  ud  paa  Konsollen,  der  i 
samme  Tag  svinges  til  højre,  indtil  den  lille  Klinke 
slipper  ind. 

b.  Naar  der  skal  lukkes,  udløser  man  den  lille 
Klinke  ved  med  venstre  Haand  at  trække  ned  i dens 
Haandtag,  hvorefter  man  med  højre  Haand  svinger 
Bundskruen  til  venstre  saa  langt,  den  kan  komme. 
Under  denne  Bevægelse  maa  man  ved  et  bagudgaaende 
Træk  i Bundskruen  sikre  sig  imod,  at  den  glider 
frem  paa  Konsollen  og  beskadiger  Tætdelene  ved  at 
støde  mod  Kanonens  Bagflade. 
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Naar  Bundskruen  er  svinget  helt  til  venstre, 
føres  den  ved  et  Tryk  ind  i sit  Leje,  idet  der  vaages 
over,  at  Tænderne  i Armens  Drev  ikke  støder  mod 
Tænderne  i Tandbuen  paa  Kanonen.  Derefter  drejes 
Bundskruens  Haandtag  med  Uret  saa  langt,  det 
kan  komme,  hvorpaa  Sikkerhedsapparatets  Haandtag 
drejes  op. 

14.  At  indsætte  Ladeskaalen. 

Ladeskaalen  skydes  ind  mellem  de  to  nederste 

skrueskaarne  Sektorer  i Bundsk ruele jet.  Den  skal 
haandteres  med  Forsigtighed,  og  særlig  maa  Kobber- 
næbbet  ikke  stødes. 

15.  At  stille  Sigtekikkert  og  Opsats. 

a.  Sigtekikkerten.  Naar  Sidestillingen  er  O, 
staar  Linealens  Nulstreg  ud  for  Pilen  paa  Kikkert- 
fodens Glidestvkke.  Sidestilling  til  højre  (venstre) 
gives  ved  at  forskyde  Glidestykket  til  højre  (venstre), 
indtil  Pilen  staar  ud  for  den  opgivne  Streg. 

De  elektriske  Belysningsmidler  for  Sigte  og  Ind- 
delinger bringes  til  Anvendelse  ved  at  slutte  Strøm- 
men. Denne  afbrydes,  saa  snart  Belysningsmidlerne 
ikke  mere  skal  bruges. 

b.  Opsatsen.  Klemskruen  løsnes,  Drevet  drejes 
med  den  ene  Haand,  idet  Stangen  samtidig  støttes 
let  med  den  anden.  Øjet  holdes  i Højde  med  Hyl- 
strets øverste  Flade,  og  naar  den  opgivne  Streg  ses  i 
Højde  med  denne,  skrues  Klemskruen  fast. 

Naar  Sidestilllingen  er  O,  staar  Opsatshovedets 
Mærker  ud  for  Drevene  i Flugt  med  Opstanderstyk- 
kets Nulstreger.  Sidestilling  til  højre  (venstre)  gives 
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ved  at  dreje  paa  højre  (venstre)  Drev,  indtil  den 
opgivne  Streg  staar  ud  for  det  faste  Mærke  til  højre 
(venstre). 

16.  At  stille  Højderetningsskiven. 

Ved  Drejning  af  Højderetningshjulene  bringes 
Kanonen  i en  saadan  Stilling,  at  den  til  Afstanden 
svarende  Delestreg  kan  nærme  sig  Aflæsningsmærket 
fra  neden.  Naar  Stregen  staar  i Højde  med  Mærket, 
meldes  der:  >Klar«  til  Kanonkommandøren,  idet  Af- 
standen først  gentages. 

Under  Aflæsningen  holdes  Øjet  i Højde  med 
Mærket. 

17.  At  tempere. 

Forinden  Granatkardæsken  lægges  i Børen,  fjer- 
nes Brandrørshætten.  Granatkardæsken  lægges  saa- 
ledes  i Børen,  at  Tallerkenens  Tem  perstreg  viser  opad. 
Temperingen,  der  som  Regel  først  udføres,  naar  Børen 
er  haget  paa  Kanonens  Bagflade,  foregaar  som  følger: 

Rørlaaget  løsnes  med  Tempernøglen,  Satsskiverne 
drejes  til  den  opgivne  Tempering,  hvorefter  Rørlaaget 
skrues  fast  med  Tempernøglen. 

Hvis  der  skal  temperes  til  en  mindre  Brændetid 
end  15,5  Sek.,  f.  Eks.  5,4,  holdes  den  nederste  Skive 
til  Tallerkenen  ved,  at  Skivens  Vægtstang  trykkes  ned 
i Tallerkenens  Udsnit,  og  den  øverste  Skive  drejes,, 
indtil  5-Stregen  og  dernæst  Vio'SHegen  kommer  ud 
for  Temperstregen  paa  nederste  Skive,  hvornæst  Laa- 
get  skrues  fast. 

Skal  der  temperes  til  en  større  Brændetid  end 
15,5  Sek.,  f.  Eks.  19, 8,  temperes  der  først  til  15, 5 — 
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ved  Magasineringen  er  Eørene  netop  stillede  til  denne 
Brændetid  — og  derefter  holdes  de  to  Skiver  sammen 
ved,  at  Vægtstangen  trykkes  ned  i øverste  Skives  Ud- 
snit, og  drejes  i Forening,  indtil  19-Stregen  og  der- 
næst 8/10- Stregen  kommer  lige  ud  for  Tallerkenens 
Temperstreg,  hvorefter  Rørlaaget  skrues  fast. 

Røret  er  temperet  til  Nedslag,  naar  Vægtstangens 
højre  Kant  staar  i Flugt  med  Tallerkenens  Temperstreg. 


§ 5. 

Ladningen. 

18.  Ladningen  begynder,  naar  Projektilsort  befales, 
altsaa  f.  Eks.  paa  Kommando: 

Granat! 

Utemperet  Granatkardæsk! 

Granatkardæsk! 

idet  der  i sidste  Tilfælde  tillige  opgives  Tempering. 
Paa  denne  Kommando  udføres  følgende: 
Opsatserne  skydes  ned,  hvis  de  staar  paa  højere 
Inddeling  end  4000  m,  Kanonen  stilles  paa  Ladestil- 
lingsmærket, som  skal  være  afsat  paa  Højderetnings- 
skiven, Kanonen  aabnes,  den  brugte  Tændskrue  ud- 
skrues  og  en  ny  indskrues,  Tætdelene  og  Obturatørlejet 
m,  m.  efterses,  aftørres  og  indsmøres,  Ladeskaalen 
indsættes,  Projektilbøren  hages  paa  Kanonens  Bag 
flade,  Skarpet  føres  ind,  Børen  hages  af  og  fires  ned, 
den  tømte  Bør  ombyttes  med  en  fyldt,  som  hejses 
op  i Højde  med  Rækværket,  Skarpet  sættes  an,  Kar- 
duserne hentes  og  føres  ind,  Ladeskaalen  udtages, 
Kanonen  lukkes  og  stilles  paa  den  af  Læreren  op 
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givne  Højdestilling.  Et  nyt  Projektil  lægges  i den 
tomme  Bør. 

Disse  Betjeningsarbejder  fordeles  paa  Mandskabet 
som  følger: 

Kanonkommandøren  styrer  Børen  under  den 
sidste  Del  af  Ophejsningen  og  svinger  den  ind  til 
Kanonens  Bagflade,  hjælper  med  at  hage  den  fast, 
løsner  højre  Klemskrue,  hjælper  til  at  føre  Skarpet 
ind,  idet  han  dog,  for  saa  vidt  der  lades  med  Granat- 
kardæsk, først  efterser  Temperingen.  Han  afhager 
Børen  og  styrer  den  under  den  første  Del  af  Ned- 
firingen. Under  Ansætningen  arbejder  han  sammen 
med  Laderen  i Sætterstangen,  som  af  dem  begge 
fattes  med  forreste  Haand  fra  oven  og  bageste  fra 
neden.  Paa  hans  Kommando:  >S-æ-t<  føres  Sætteren 
lempeligt  ind  til  Stangens  forreste  Mærke,  hvorefter 
den  paa  hans  Kommando:  >an!«  føres  ind  med  størst 
mulig  Kraft.  Sluttelig  efterser  han,  om  Stangens 
hageste  Mærke  flugter  med  Kanonens  Bagflade,  og 
trækker  derefter  Sætteren  ud. 

Smeden  skyder  højre  Opsats  ned,  hvis  den  staar 
højere  end  paa  4000  m,  aahner  Kanonen,  løsner  Tænd- 
skruen  med  Tændskruenøglen  og  skruer  den  ud  med 
Haanden,  renser  forreste  Obturatørskaal  og  dens 
nærmeste  Omgivelser  med  oliefugtet  Tvist  for  Krudt- 
slam ; (han  bør  herunder  dreje  Bondellen  en  halv 
Omdrejning,  saa  at  den  bliver  efterset  over  det  hele), 
aftørrer  Partiet  omkring  Fænghullet  og  sikrer  sig,  at 
dettes  Skruegænger  er  rene.  I Tilfælde  af  Sværtning 
afgiver  han  straks  Melding  til  Kanonkommandøren. 
Han  indsmører  de  aftørrede  Dele  med  Olie  og  ind- 
skruer en  ny  Tændskrue  med  Fingrene,  hvorefter 
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Skruen  drejes  fast  ved  et  rask  Tag  med  Nøglen.  Naar 
Laderen  siger  »Luk!«,  lukker  han  Kanonen. 

Laderen  skyder  venstre  Opsats  ned,  hvis  den 
staar  højere  end  4000  m,  renser  Obturatørlejet  for 
Slam  og  indsmører  det  med  Olie,  tager  Ladeskaalen, 
som  han  indsætter,  hager,  hjulpen  af  Kanonkomman- 
døren, Børen  paa  Kanonens  Bagflade,  løsner  venstre 
Klemskrue,  fører  Skarpet  ind,  idet  han  dog,  for  saa 
vidt  der  lades  med  Granatkardæsk,  først  temperer 
Brandrøret.  Han  hjælper  Kanonkommandøren  at  af- 
hage  Børen,  tager  Sætteren,  dypper  dens  Kolbe  i 
Vandkarret  og  fører  den  ind  i Bundskruelejet,  hvor- 
efter han  sætter  Projektilet  an  i Forening  med  Kanon- 
kommandøren. Han  holder  paa  Ladeskaalen,  medens 
Sætteren  trækkes  ud,  og  sætter  derefter  denne  paa 
Plads.  Han  udtager  Karduserne  af  Koggerne,  som 
holdes  af  Karduslangeren  og  fører  dem,  idet  den 
med  Uldgarn  mærkede  Ende  vender  bagud,  saa  langt 
ind  i Kanonen,  at  den  bageste  Kardus  kommer  til 
at  ligge  med  Bagenden  i Obturatørlejet.  Han  udtager 
Ladeskaalen,  efterser,  at  den  bageste  Kardus  ligger 
rigtigt,  og  at  der  ikke  ligger  Slam  eller  lignende  i 
Obturatørlejet  eller  Bundskruelejet,  og  siger  derefter: 
»Luk«. 

Højderetteren  stiller  Kanonen  i Ladestilling. 
Naar  Lukningen  er  fuldført,  stiller  han  Kanonen  i 
Skudstilling. 

1’  Skarplanger  hejser  eller  firer  efter  Kanon- 
kommandørens Anvisning,  naar  Børen  skal  hages  paa 
eller  af  Kanonen.  Krantovet  maa  aldrig  vikles  saa 
stærkt  op,  at  Projektilbøren  gaar  paa  foroven.  Han 
firer  den  tomme  Bør  ned  og  hejser  en  fyldt  Bør  op 
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i Højde  med  Rækværket.  Ingen  maa  staa  under  det 
ophejste  Projektil. 

2’  Skarplanger  styrer  den  tomme  Bør  under 
den  sidste  Del  af  Nedfiringen,  hager  den  af  Kran- 
krogen, hager  en  fyldt  Bør  paa  og  styrer  den  under 
den  første  Del  af  Ophejsningen.  Om  fornødent  træk- 
ker han  Klemskruerne  an,  naar  Projektilbøren  løftes 
fra  Brisken. 

3’  Skarplanger  kører  en  fyldt  Bør  til  Kanonen, 
kører  den  tomme  Bør  til  Skarpbeholdningen,  lægger 
Projektil  i Børen,  skruer  Klemskruerne  fast  og  kører 
den  til  Kanonen. 

Karduslangeren  bringer  to  tomme  Koggere  til 
Magasinet,  hvor  han  henter  2 fyldte,  som  han  sætter 
op  paa  Slæden  fra  venstre  Side,  af  Hensyn  til  Faren 
for  Bagflamme  dog  ikke  førend  Skarpet  er  ført  ind  i 
Kanonen.  Han  tager  Laagene  af  Koggerne  og  holder 
disse  med  Bunden  lidt  opad,  saa  at  Karduserne  let 
kan  glide  ud  og  modtages  af  Laderen.  De  tomme 
Koggere  anbringer  han  paa  Brisken. 

Anm.  1.  De  røgfri  Ladningers  Bagende  er  mærkede  med  blaat 
Uldgarn,  de  røggivende  Ladninger  med  en  paasyet 
Kannevasbrik. 

Anm.  2.  Ved  de  sædvanlige  Betjeningsøvelser  udføres  Ansæt- 
ningen  ikke,  men  den  markeres.  Projektilet  forbliver 
i Børen,  Eksercerkarduserne  føres  ned  i Koggerne 
straks  efter  at  være  udtagne,  og  Skarpsætteren  dyppes 
ikke  i Vand. 

Til  Indøvelse  af  Ansætningen  bruges  særlige  der- 
til konstruerede  Projektiler,  de  saakaldte  Ansætnings- 
projektiler. 
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§ 6. 

Retningen. 

19.  Naar  Kanonen  skal  rettes,  opgiver  Læreren 
Kanonkommandøren  den  omtrentlige  Retning  til  Maa- 
let  ved  at  kommandere,  f.  Eks.: 

Lige  ud!  Lidt  til  højre!  Langt  til  venstre! 
eller  lignende. 

Derefter  opgiver  han  Maalet,  idet  han  lægger 
Vægt  paa  at  betegne  det  paa  en  saadan  Maade,  at 
Misforstaaelse  og  Fejltagelse  udelukkes.  Maalbeteg- 
nelsen  kan  f.  Eks.  lyde  saaledes: 

Damperen  for  nordgaaende  i Hollænder- 
dybet! 

eller : 

Krydseren  tæt  til  højre  for  Saltholm- 
f lakfort! 

Kanonkommandøren,  der  er  traadt  op  paa  Trinnet 
for  at  kunne  se  ud  over  Skjoldet,  peger  derefter  med 
strakt  højre  Arm  ud  mod  Maalet  som  Tegn  paa  For- 
staaelse.  Hvis  han  ikke  har  forstaaet,  melder  han: 
Ikke  forstaaet!  og  fremsætter  derefter  de  fornødne 
Spørgsmaal. 

Naar  Læreren  ser,  at  han  er  ble  ven  forstaaet,  op- 
giver han  Retningspunktet,  f.  Eks.: 

Stævnen!  Forreste  Skorsten!  Agterste  Mast! 
eller  lignende,  idet  der,  naar  ikke  anderledes  befales, 
altid  underforstaas  det  Punkt,  hvori  den  nævnte  Gen- 
stand eller  dens  Forlængelse  skærer  Maalets  Vand- 
linie. 

Endelig  befaler  Læreren  Sidestillingen,  f.  Eks.: 
3 til  højre!  5 til  venstre!  eller  lignende  og  Af- 
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standen  f.  Eks.:  Seks  og  tyve!  Fem  og  tredive— 
halvtreds!  eller  lignende.  Ordet  Hundrede  er  her 
underforstaaet  undtagen  paa  Afstande  under  1000  og 
over  9950,  hvor  Tallet  maa  nævnes  fuldt  ud. 

For  at  undgaa  Misforstaaelser  udtales  følgende 
Tal  saaledes : 1 = et,  4 = firé  (Eftertryk  paa  sidste 
Stavelse),  6 = sekse  og  9 = n-i.  Af  samme  Grund 
ledsages  Talordene  1,  4 og  9 med  synlige  Tegn  hen- 
holdsvis: Højre  Haands  Pegefinger  lodret  i Vejret, 
højre  Haand  med  udspilede  Fingre  lodret  i Vejret  og 
begge  Arme  lodret  i Vejret. 

20.  Sideretningen  paabegyndes,  saa  snart  Retnings- 
punktet er  opgivet,  Højderetningen,  saa  snart  Afstan- 
den er  opgivet. 

Kanonkommandøren  gentager  Lærerens  Kom- 
mandoer og  Tegn,  for  saa  vidt  angaar  Sidestilling  og 
Afstand,  og  bringer  dernæst  Mundingen  til  at  pege 
omtrent  mod  Maalet  ved  at  kommandere: 

Til  højre!  Rask  til  venstre!  eller  lignende 
og  derpaa  Stop! 

Han  paaser,  naar  der  rettes  med  Opsats,  at  Sme- 
den forskyder  Opsatshovedet  til  den  rette  Side,  og 
stiller,  naar  der  benyttes  Kikkertsigte,  selv  Kikkerten 
paa  den  befalede  Sidestilling,  sigter,  idet  venstre  Øje 
holdes  lukket,  og  bringer  ved  passende  Kommandoer 
f.  Eks.:  Smaat  til  højre!  Ganske  fint  til  ven- 
stre! Sigteplanet  d.  v.  s.  Planet  gennem  Falkeaksen 
og  Midtelinien  mellem  Opstanderstykkets  lodrette 
Traade  (ved  Kikkertsigte  Planet  gennem  Kikkertaksen 
og  Traadkorsets  lodrette  Traad)  til  at  staa  et  efter 
Maalets  Sidebevægelse  afpasset  Stykke  foran  Ret- 
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ningspunktet,  saa  at  dette  i Løbet  af  faa  Sekunder 
vil  løbe  ind  i Sigteplanet. 

Hvis  Kanonen  ikke  skal  affyres  straks,  bringer 
han,  saa  snart  Retningspunktet  næsten  er  naaet  ind 
i Sigteplanet,  paa  ny  dette  et  passende  lille  Stykke 
foran  Retningspunktet,  og  saaledes  bliver  han  ved, 
indtil  han  faar  Befaling  til  Affyring. 

Smeden  stiller,  naar  Sideretningen  skal  gives 
over  Opsats  og  Falk,  Opsatshovedets  Opstanderstykke 
nøjagtigt  paa  det  befalede  Tal  og  afgiver  Melding  til 
Kanonkommandøren  ved  at  nævne  Tallet  med  Til- 
føjelse af  Ordet  »Klar«  f.  Eks. : Fem  til  højre  — 
Klar!  Han  stiller  derefter  Opsatsstangen  i en  for 
bekvemt  Sigte  passende  Højde  efter  Kanonkomman- 
dørens Anvisning. 

Laderen  hager  Aftrækkeren  i Tændskruens  Øje 
(ved  Betjeningsøvelse  kan  Aftrækkeren  fastgøres  til 
Haandbøjlen),  idet  den  føres  ind  under  Haandbøjlen. 
Han  fører  Aftrækkersnoren  fra  højre  Side  bagom 
Ryggen,  skyder  dens  Øje  ind  over  venstre  Haandled, 
holder  Haandtaget  i højre  Haand  */s  til  1I2  ni  foran 
Knuden  og  læner  sig  saa  meget  tilbage,  at  Snoren 
strammes  let. 

Højderetteren  bevæger  Mundingen  op  eller 
ned.  Naar  den  til  den  befalede  Afstand  svarende 
Streg  paa  Højderetningsskiven  staar  ud  for  Aflæs- 
ningsmærket, melder  han  det  til  Kanonkommandøren 
ved  at  nævne  Afstanden  og  tilføje  Ordet  »Klar«, 
f.  Eks.:  82  — klar! 

Sideretteren  arbejder  i Sideretningssvinget, 
idet  han  nøje  giver  Agt  paa  Kanonkommandørens 
Anvisninger,  saa  at  de  store  Bevægelser,  der  som 
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Regel  forekommer  i Begyndelsen,  bliver  udførte  med 
fornøden  Hurtighed,  medens  de  smaa  Bevægelser, 
som  forekommer  mod  Slutningen,  udføres  langsom- 
mere og  forsigtigere. 

Hvis  Delingskommandøren  eller  en  kontrolerende 
Befalingsmand  vil  efterse  Retningen,  lader  han  efter 
Omstændighederne  Smeden  eller  Laderen  stille  hen- 
holdsvis højre  eller  venstre  Opsats  for  sig. 

21.  Skal  ikke  blot  Sideretningen,  men  ogsaa  Højde- 
retningen gives  over  Opsats  og  Falk,  forholdes  som 
i "Punkt  19  og  20  angivet,  dog  med  følgende  Afvi- 
gelser : 

Læreren  befaler  efter  at  have  opgivet  Sidestillin- 
gen: >Med  Opsatsi«  og  opgiver  derefter  Afstanden. 

Kanonkommandøren  giver  de  fornødne  Be- 
falinger angaaende  Mundingens  Bevægelse  og  bringer 
derved  Kanonen  i en  saadan  Stilling,  at  han  ser  Ret- 
ningspunktet og  Falkespidsen  midt  mellem  Opstan- 
derstykkets lodrette  Traade  og  i Overkanten  af  den 
vandrette. 

Smeden  stiller  Opsatsstangen  nøjagtigt  paa  den 
befalede  Afstand. 

Højderetteren  bevæger  Mundingen  efter  Ka- 
nonkommandørens Befaling.  Han  aflæser  ikke  paa 
Højderetningsskiven,  ligesom  han  heller  ikke  melder 
klar. 

22.  Skal  Sideretningen  undtagelsesvis  f.  Eks.  ved 
Skydning  i Mørke  eller  Taage  gives  efter  Briske- 
mærker,  opgiver  Læreren  Briskemærket  og  Afstanden. 
Kanonkommandøren  træder  ned  paa  Brisken,  tager 
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om  fornødent  en  Lygte  og  giver  de  fornødne  Befa- 
linger til  Drejning  af  Mundingen  til  højre  eller  ven- 
stre. Naar  Sideretningsviseren  dækker  det  opgivne 
Mærke,  tilkendegiver  han  ved  Ordet  »Godt«,  at  Side- 
retningssvinget  skal  slippes. 

Betjeningsmandskabet  forholder  sig  i øvrigt  som 
i Punkt  20  angivet,  kun  med  den  Forskel,  at  der 
ikke  stilles  paa  Opsatserne. 

§ 7. 

Affyringen. 

23.  Naar  Læreren  tilkendegiver  Kanonkomman- 
døren, at  der  skal  fyres  af,  raaber  denne:  Godt!  og 
afventer  dernæst,  for  saa  vidt  Maalet  bevæger  sig,  det 
Tidspunkt,  da  Retningspunktet  løber  ind  i Sigteplanet. 
I samme  Øjeblik,  dette  sker,  befaler  han:  Fyr! 

For  saa  vidt  Retningspunktet  ved  et  Uheld  kom- 
mer forud  for  Sigteplanet,  maa  han  ikke  lade  fyre. 
Han  skal  derimod  gentage  Sideretningsbevægelsen,  saa 
at  Retningspunktet  paa  ny  kan  »løbe  ind«. 

Mod  fast  Maal  befaler  han  Affyringen  straks  efter 
at  have  raabt:  Godt! 

Laderen  alfyrer  Kanonen,  idet  han  paa  Kanon- 
kommandørens Kommando:  Fyr!  med  et  kraftigt  Ryk 
fører  Haandtaget  ned  mod  Knuden,  samtidig  med  at 
han-  læner  sig  med  sit  Legemes  fulde  Vægt  mod  den 
strammede  Aftrækkersnor.  Efter  endt  Affyring  hager 
han  Krogen  af  Tændskruens  Øje  og  lægger  Aftrække- 
ren over  Kanonens  Bagstykke. 

Paa  Kanonkommandørens  Avertissement  Godt! 
sætter  Smeden  og  Hø j deretteren  sig  paa  Sæ- 


25 


derne,  medens  Sideretteren  slipper  Sideretnings- 
svinget. 

24.  Hvis  Kanonen  efter  Affyringen  ikke  løber  til- 
strækkelig langt  frem,  men  mangler  mere  end  10—12 
cm,  befaler  Kanonkommandøren:  Bring  freml  paa 
hvilken  Befaling  Højderetteren  og  Smeden  sætter 
Kanonen  paa  Ruller  saaledes:  De  fortil  paa  Rappert- 
væggene  anbragte  Skiver  drejes  som  Pilen  viser,  indtil 
Skruehjulssektorerne  paa  Rappertrullernes  Aksler  tager 
paa  de  yderste  af  de  Stoppeskruer,  som  begrænser 
deres  Bevægelse. 

Efter  endt  Fremløb  bringes  Rapperten  til  at  træde, 
ved  at  Højderetteren  og  Smeden  drejer  Skiverne  den 
modsatte  Vej,  indtil  Sektorerne  tager  paa  de  indven- 
dige Stoppeskruer. 

Hvis  Kanonen  ikke  løber  frem,  naar  den  er  sat 
paa  Ruller,  maa  Grunden  søges  i Beskadigelse  af 
Materiellet,  større  Forurening  af  Slædebjælkerne,  eller 
i at  fremmede  Legemer  har  beknebet  sig  mellem 
Slædebjælker  og  Rappert.  I saa  Fald  bringes  Kanonen 
tilbage,  og  Undersøgelse  iværksættes.  Skyldes  Fejlen 
de  to  sidstnævnte  Aarsager,  fjernes  Hindringerne  for 
Fremløbet,  Slædebjælkerne  indsmøres  eventuelt  pa  a 
ny,  og  Kanonen  bringes  frem. 

Kan  saadan  Aarsag  ikke  konstateres,  tilkaldes 
Mekanikeren. 

Kanonens  Tilbagebringning  foregaar  saaledes: 

Efter  at  Kanonen  er  sat  paa  Ruller,  indrykker 
Smeden  Tilbagebringningsapparatets  Drev  til  Indgrib- 
ning  i Rappertens  Tandstang  ved  at  trække  den  fortil 
paa  højre  Slædevæg  siddende  Trækstang  ud  til  højre. 
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Herunder  drejes  Tilbagebringningssvinget  langsomt, 
og  der  arbejdes  i Trækstangen  med  smaa  Ryk,  indtil 
Indgribning  opnaas.  At  dette  er  sket,  ses  derpaa,  at 
Trækstangen  skyder  sig  c.  10  cm  ud  gennem  Væggen. 

Derefter  bringes  Kanonen  tilbage  ved  Drejning 
af  Tilbagebringningssvinget. 

Frembringning  efter  endt  Arbejde  sker  ved  Drej- 
ning af  Svinget  den  modsatte  Vej. 

Under  hele  Tilbagebringningen  og  Frembringningen 
samt  under  Arbejdet  maa  Trækstangen  og  Svinget 
ikke  slippes,  da  Beskadigelse  af  Personel  og  Materiel 
er  uundgaaelig,  hvis  Kanonen  pludselig  gaar  frem. 

Naar  Kanonen  er  fremme,  slippes  Trækstangen, 
hvorved  dennes  Fjeder  selv  trækker  Stangen  ind. 

At  Forbindelsen  mellem  Drev  og  Tandstang  er 
hævet,  bør  desuden  kontroleres  ved,  at  man  ser  bag- 
fra ind  under  Rappertens  bageste  Rigel. 

Sluttelig  bringes  Rapperten  til  at  træde. 


§ 8. 

Blind  Skydning. 

25.  Naar  Ladning,  Retning  og  Ahyring  er  grundig 
indøvet  hver  for  sig,  gaar  man  over  til  blind  Skyd- 
ning, under  hvilken  Ladning  og  Retning  udføres 
umiddelbart  efter  hinanden,  saa  at  Kanonen  hurtigst 
muligt  bliver  klar  til  Affyring. 

Den  blinde  Skydning  kan  i Begyndelsen  indøves 
ved  den  enkelte  Kanon;  men  det  vil  dog  være  for- 
maalstj enligt  efter  kort  Tids  Forløb  at  gaa  over  til 
Skydning  i Batteri. 
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Batteriet  tæller  sædvanligvis  4 Kanoner  under 
en  Batterikommandør;  det  inddeles  i Delinger 
paa  2 Kanoner,  og  hver  Deling  staar  under  Befaling 
af  en  Delingskommandør. 

Formaalet  med  Øvelsen  i blind  Skydning  er 
navnlig  at  forberede  Skarpskydningen  ved  at  skabe 
og  udvikle  det  fornødne  Samarbejde  ikke  blot  ved  den 
enkelte  Kanon,  men  i Batteriet  som  Helhed.  Derfor 
maa  alle,  baade  Førere  og  Betjeningsmandskab,  ind- 
øves saa  fuldstændigt  i deres  Funktioner,  at  der  under 
Skarpskydningen  intet  nyt  bliver  at  lære  udover  Ob- 
servation af  Skuddene  samt  Overvindelse  af  de  Van- 
skeligheder, som  Røg,  mangelfuld  Tætning,  Kanonens 
Tilbageløb  og  Fremløb  kan  medføre. 

26.  Til  en  vis  Grad  kan  endogsaa  baade  Obser- 
vation og  den  derpaa  grundede  Ændring  af  Retnings- 
midie rnes_-  Stilling  indøves  under  den  blinde  Skydning, 
idet  man  herved  betjener  sig  af  de  saakaldte  Kanon- 
geværer, det  er  Geværer,  som  fastgøres  paa  Kanonen. 
Affyres  der  med  et  saadant  Gevær  et  løst  Skud  sam- 
tidig med,  at  Kanonkommandøren,  idet  han  retter 
paa  det  opgivne  vilkaarlige  Maal,  fyrer  af  som  angivet 
i § 7,  og  affyrer  dernæst  en  uden  for  Batteriet  staa- 
ende  Skytte  — helst  en  i Ledelse  af  Skydning  routi- 
neret  Befalingsmand  — et  skarpt  Skud  med  Gevær 
mod  et  paa  kort  Afstand  forankret  lille  Maal,  vil  Bat- 
terikommandøren kunne  bruge  Observationen  af  dette 
Skud  som  Grundlag  for  sine  Befalinger  til  Batteriet. 

I Stedet  for  et  fast  Maal  vil  man  ogsaa  kunne 
anvende  et  bevægeligt,  som  bugseres  i passende  kort 
Afstand  fra  Batteriet.  De  skarpe  Skud  bør  i saa 
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Fald  afgives  med  selve  Kanongeværerne,  hvorfor  ogsaa 
Kanonerne  maa  rettes  mod  selve  det  beskudte  MaaL 

27.  For  Batterikommandørens  Indøvelse  er  det 
heldigt,  om  der  haves  en  Instruktør,  d.  e.  en  routi- 
neret  Befalingsmand,  som  kan  stille  Skydeopgaven 
og  kritisere  dens  Løsning.  For  det  øvrige  Personales 
Vedkommende  er  det  heldigt,  om  der  foruden  Delings- 
kommandøren haves  kontrolerende  Befal ingsmænd 
særlig  med  det  Hverv  af  og  til  at  kontrolere  Retnings- 
midlernes Stilling  og  Sigtets  Nøjagtighed.  En  saadan 
Kontrolør  kan  bidrage  meget  til  hurtig  Opnaaelse  af 
ensartet  Sigte  ved  alle  Kanonerne  i Batteriet;  men 
Kontrollen  maa  selvfølgelig  udføres  paa  en  saadan 
Maade,  at  den  hverken  sinker  eller  generer  Betje- 
ningen. 


28.  Batterikommandøren  leder  Skydningen. 
Hans  Plads  bestemmes  saaledes,  at  Observationen, 
Kommandoføringen,  Oversigten  over  Batteriet,  even- 
tuelt tillige  Forbindelsen  med  Afstandsmaaleren  bliver 
saa  let  og  fuldstændig  som  muligt. 

Staar  han  saa  langt  fra  Batteriet  eller  Dele  af 
samme,  at  han  ikke  kan  kommandere  umiddelbart, 
anvender  han  Afstandsskiver,  Telefoner  eller  Mellem- 
poster. 

Kommandoordene,  ledsagede  af  Tegn  som  i Punkt 
19  angivet,  udtales  tilstrækkelig  højt  med  Front  mod 
de  paagældende  Delings-  og  Kanonkommandører  og 
med  Ophold,  afpassede  for  Delingskommandørernes 
Gentagelser.  Ved  Paavisning  af  Maalet  skal  Udtryk- 
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kene  vælges  saaledes,  at  Misforstaaelse  udelukkes,  og 
at  Delingskommandørerne  hurtigt  orienteres. 

29.  Delingskommandøren  har  det  direkte  Til- 
syn med  Betjeningsmandskabet.  Han  vaager  over 
Betjeningen,  navnlig  Retningen  og  Soigneringen  af 
Tætdelene,  saa  nøje,  som  det  er  ham  muligt  uden 
at  sinke  Skydningen,  og  det  er  i det  hele  taget  hans 
Opgave  at  forebygge  Misf  orstaaelser , Fejltagelser 
og  alt  andet,  som  kan  hindre  hurtig  og  nøjagtig 
Skydning. 

Hans  Plads  er  som  Regel  ved  den  Kanon,  som 
staar  for  Tur.  Han  paaviser  om  fornødent  Maalet  for 
Kanonkommandøren,  gentager  Batterikommandørens 
Kommandoer  og  Tegn  og  sikrer  sig,  at  de  bliver  for- 
staaede.  Naar  der  lukkes  ved  den  Kanon,  som  skal 
begynde,  melder  han  til  Batterikommandøren: 

Højre  (venstre)  Kanon  lukker! 

Han  sørger  for,  at  den  Kanonkommandør,  som 
staar  for  Tur  til  Skud,  ikke  er  i Tvivl  herom,  og  han 
afgiver  Melding  til  Batterikommandøren,  hvis  den  for 
Tur  staaende  Kanon  paa  Grund  af  Forsager,  Udbræn- 
ding eller  andet  ikke  kan  skyde,  i hvilket  Tilfælde 
han  snarest  lader  den  næste  Kanon  affyre. 

Han  indfører  Stedkorrektion,  hvis  en  saadan  skal 
bruges,  i hvilket  Tilfælde  han  sædvanligvis  ogsaa  har 
det  Hverv  at  observere  Sideafvigelsen  og  berigtige 
Sidestillingen. 

Naar  hans  Deling  har  skudt  færdig,  meddeler 
han  Nabodelingens  Fører  dette  ved  at  raabe:  >n’  De- 
ling færdig!«  og  derefter  at  række  en  Arm  bagud 
i Batteriet.  Med  det  samme  Tegn  svarer  Modtageren : 
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»Forstaaet«.  Saadanne  Meddelelser  saavel  som  Mel- 
dinger og  Gentagelser  af  Kommandoer  afgives  med 
Front  mod  Modtageren,  om  fornødent  sættes  Hænderne 
for  Munden  som  Raaber. 

Naar  Skudretningen  afviger  saa  meget  fra  Batteri- 
normalen, at  en  Kanons  Affyring  kan  blive  farlig  for 
Nabokanonens  Betjenings  mandskab,  lader  ban  dette 
rettidig  træde  bag  Batteriet  for  atter  uden  Kommando 
at  træde  til  Kanonen  straks  efter  Skuddets  Afgang. 

30.  Kanonkommandøren  gentager  efter  De- 
lingskommandøren Batterikommandørens  Kommandoer 
angaaende  Afstand  og  Sidestilling  saa  højt,  at  Delings- 
kommandøren kan  høre  det;  ogsaa  de  Kommando- 
ordene ledsagende  Tegn  gentager  han.  I øvrigt  paaser 
han  og  bidrager  personlig  til,  at  Betjeningen  udføres 
nøjagtigt  og  saa  hurtigt  som  muligt.  Om  indtrædende 
Vanskeligheder,  som  han  ikke  selv  kan  overvinde, 
afgiver  han  straks  Melding  til  Delingskommandøren. 

31.  Betjeningsmandskabet  som  Helhed  ud- 
fører de  i §§  5 og  6 angivne  Funktioner  efter  hin- 
anden uden  Afbrydelse  og  saa  hurtigt  som  foreneligt 
med  fuldkommen  Nøjagtighed,  idet  Ladningen  paa- 
begyndes, saa  snart  Projektilsort  er  befalet,  hvorefter 
enhver,  saa  snart  han  har  fuldført  sin  Funktion  under 
Ladningen,  efter  Omstændighederne  paabegynder  eller 
stiller  sig  parat  til  at  paabegynde  sin  Funktion  under 
Retningen.  Affyringen  udføres  derimod,  bortset  fra 
første  Skud  i Batteriet,  ikke,  førend  Delingskomman- 
døren har  tilkendegivet  Kanonkommandøren,  at  hans 
Kanon  staar  for  Tur. 
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Straks  efter  Affyringen  paabegyndes  Ladningen 
igen  o.  s.  fr. 

32.  Gangen  i en  almindelig  Skydning  mod 
bevægeligt  Maal  er  som  følger: 

Batterikommandøren  orienterer  som  angivet  i § 6 
Delings-  og  Kanonkommandørerne  med  Hensyn  til 
den  Retning,  hvori  de  skal  søge  Maal  et,  og  befaler 
derefter  Maal,  Retningspunkt,  Fløj,  hvorfra  Skydningen 
kal  begynde,  samt  Projektilsort.  Derefter  begynder 
Ladningen  ved  alle  Kanoner;  naar  den  er  kommen  i 
Gang,  befaler  Batterikommandøren  Sidestilling  og  — 
naar  han  har  faaet  Melding  om,  at  Kanonen  paa  Be- 
gyndelsesfløjen lukker  — tillige  Afstanden. 

Ved  alle  Kanoner  paabegyndes  Retningen,  eaa 
snart  Ladningen  er  endt  ; men  kun  Kanonen  paa  Be- 
gyndelsesfløjen fyrer,  naar  Retningspunktet  er  kommet 
ind  i Sigteplanet. 

Naar  Batterikommandøren  derefter  paa  ny  befaler 
en  Afstand,  stilles  alle  Kanoner,  for  saa  vidt  de  er 
ladte,  paa  denne,  idet  Retningen  i øvrigt  fortsættes; 
men  kun  den  for  Tur  staaende  fyrer,  naar  den  har 
Retningspunktet  i Sigteplanet,  og  saaledes  fortsættes 
der,  idet  hver  enkelt  Kanon  lader  paa  ny  uden  særlig 
Kommando,  saa  snart  den  er  fyret  af. 

Det  tilstræbes,  at  der  altid  staar  mindst  1 Kanon 
klar  til  Affyring,  og  at  den  Tid,  der  forløber  mellem 
Batterikommandørens  Afstandsopgivelse  og  Skuddets 
Afgang,  bliver  kort  og  om  muligt  nogenlunde  konstant. 

33.  Hvis  Ventetiden  paa  Grund  af  uforudset  For- 
sinkelse bliver  for  lang,  saa  at  den  befalede  Afstand. 
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eller  Sidestilling  ikke  længer  passer,  kommanderer 
Batterikommandøren : 

Ny  Afstand]  eller 
Ny  Sidestilling! 

og  der  maa  da  ikke  fyres,  førend  den  ny  Afstand 
eller  Sidestilling  er  opgivet. 

34.  Paa  Kommando: 

Ka  nonvis! 

fyrer  hver  enkelt  Kanonkommandør  uden  Hensyn  til 
Rækkefølge,  saa  snart  han  har  Retningspunktet  i 
Sigteplanet.  Batterikommandøren  opgiver  den  for  alle 
Kanonerne  fælles  Afstand,  sædvanligvis  ved  Hjælp 
af  Afstandsskive,  men  i Mangel  af  en  saadan  ved 
sædvanlig  Kommando.  I første  saa  vel  som  i sidste 
Tilfælde  gentager  Delingskommandøren  enhver  befalet 
Ændring  af  Retningsmidlernes  Stilling. 

35.  Overgangen  fra  kanonvis  til  almindelig  Skyd- 
ning sker  paa  Kommando: 

Almindelig  Skydning!  — Højre  (Venstre) 
Fløj! 

med  Tilføjelse  af  Sidestilling  og  Afstand. 

36.  Salver  anvendes  sjældent  og  kun  mod  fast 
Maal  eller  Maal,  der  beskydes  som  saadant.  De  kan 
afgives  delingsvis  eller  batterivis.  Paa  Batterikom- 
mandørens Kommando: 

Delingsvis  Salve!  — Højre  (Venstre)  Fløj! 
eller 


Batterivis  Salve! 
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afgiver  Delingens  eller  Batteriets  Kanonkommandøret* 
Melding: 

n’  Kanon  Klar! 

naar  de  er  færdige  til  Skud,  hvorefter  Affyringen  sker 
saahidt  muligt  samtidig  paa  Delingskommandørens 
eller  Batterikommandørens  Kommando: 
n’  Deling  ...  Fyr ! 


eller 


Batteri . . . Fyr! 

hvorefter  der  straks  lades  og  rettes  paa  ny. 

Delings  vise  Salver  afgives  i Nummerorden  fra 
den  befalede  Fløj. 


37.  Overgang  fra  Salveskydning  til  almindelig  Skyd- 
ning sker  som  i Punkt  35  angivet. 


38.  Afgang  af  Betjeningsmandskab  ved  en  enkelt 
Kanon  udlignes  af  Delingskommandøren  ved  at  tage 
Erstatningsmandskab  fra  de  øvrige  Kanoner  i De- 
lingen. 

For  saa  vidt  Tabet  ved  denne  Foranstaltning  ikke 
lader  sig  begrænse  til  2 Mand  ved  hver  Kanon,  af- 
gives der  Melding  til  Batterikommandøren,  som  da 
udligner  det  ved  at  befale  Erstatningsmandskab  afgivet 
fra  den  anden  Deling  i Batteriet. 

Fuldtalligt  Betjeningsmandskab  søges  snarest  til- 
vejebragt paa  ny,  ved  at  Delingskommandøren  eller 
Batterikommandøren  tilkalder  Erstatningsmandskab  fra 
de  til  Batteriet  hørende  Magasiner  eller  fra  Fortets 
Reserve.  Betjeningen  med  ufuldtalligt  Mandskab  vil 
derfor  som  Regel  blive  meget  kortvarig. 

Naar  der  mangler  en  Mand,  lades  2’  Skarplangers 
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Plads  ubesat;  hans  Arbejde  udføres  da  af  1’  Skarp- 
langer. Mangler  der  2 Mand,  lades  tillige  Højderette- 
rens Plads  ubesat;  Laderen  udfører  da  hans  Arbejde, 
og  Smeden  fyrer  af  (fra  venstre  Side). 

39.  Midlertidig  Afbrydelse  af  Skydningen  hidføres 
ved  Kommando: 

Giv  Agt  — Stop! 

Der  maa  da  intet  Skud  affyres,  hvorfor  ogsaa 
Laderen  straks  hager  Af  trækker  krogen  ud  af  Tænd- 
skruens  Øje;  paabegyndt  Ladning  udføres  derimod, 
og  Retningen  fortsættes. 

Kommandoen  Giv  Agt  — Stop  anvendes  navn- 
lig under  Skydning  i Fredstid,  naar  Sejlads  gør  en 
midlertidig  Afbrydelse  nødvendig. 

Paa  Kommando: 

Fortsæt! 

hages  Aftrækkerkrogen  i Tændskruens  Øje;  men  der 
fyres  ikke,  førend  der  paa  ny  er  opgivet  en  Afstand. 

40.  Naar  Skydningen  skal  ophøre  efter  endt  Affy- 
ring af  de  alt  ladte  Kanoner,  kommanderes: 

Der  lades  ikke  mere! 

Paa  den  Kommando  fortsættes  Betjeningen  kun 
ved  de  ladte  Kanoner  og  ved  de  Kanoner,  hvor  Lad- 
ningen er  saa  vidt  fremskreden,  at  Projektilet  ikke 
kan  føres  tilbage  med  Hænderne.  Efterhaanden  som 
Kanonerne  affyres,  standses  Betjeningen. 

41.  Skiftning  af  Projektilsort  udføres  paa  Kom- 
mando : 
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Utemperet  Granat  kardæsk! 

(Granatkardæsk!  — Terapering  n.  n.! 
Granat!  Halvpansergranat!) 

Paa  denne  Kommando  lades  der  straks  med  den 
ny  Projektilsort  ved  de  tomme  Kanoner  og  ved  de 
Kanoner,  hvor  Ladningen  ikke  er  videre  fremskreden, 
end  at  det  gamle  Projektil  kan  føres  tilbage  med 
Hænderne.  Ved  de  øvrige  Kanoner  lades  der  med 
ny  Projektilsort,  efter  at  der  er  fyret  af. 

Naar  første  Skud  med  den  ny  Projektiisort  skal 
affyres,  melder  Delingskommandøren  : 

Utemperet  Granatkardæsk! 

(Granatkardæsk!  — Tempering  n.  n. ! 
Granat!  Halvpansergranat!) 

42.  Skydningens  endelige  Afslutning  hidføres  ved 
Kommando : 

Hold  inde! 

Paa  denne  Kommando  ophører  Betjeningen.  De- 
lingskommandøren afgiver  Melding  til  Batterikomman- 
døren om,  hvorvidt  en  eller  flere  af  hans  Kanoner 
er  ladte  eller  ikke,  hvorefter  Batterikommandøren 
bestemmer,  om  der  skal  aflades  eller  ikke.  Kanon - 
kommandøren  lader  Kanonen  stille  lige  paa  Brisken 
med  Kæi’nelinien  vandret  samt  Opsatserne  i Nulstilling 
og  helt  nedskudte. 


§ 9- 

Forhold,  som  skal  iagttages,  naar 
Skarpskydning  forestaar. 


43.  Fortchefen  træffer  alle  forberedende  Foran- 
staltninger vedrørende  Skydningen.  Han  bærer  per- 
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sonlig  Ansvaret  for,  at  der  anvendes  de  til  den  ud- 
leverede Ammunition  svarende  Retningsmidler , at 
disse  er  verificer  ede,  at  Afstandsmaaleren  er  verificeret 
og  i øvrigt  brugbar,  at  al  Eksercerammunition  er 
fjernet  og  anbragt  under  Laas  og  Lukke,  at  der  til 
Batteriet  kun  er  udleveret  den  Ammunition,  som  skal 
bruges,  at  denne  er  forevist  Batteri-  og  Delingskom- 
mandøren samt  Betjeningsmandskabet  og  endelig,  at 
alle  Foranstaltninger  til  Afværgelse  af  Ulykkestilfælde 
og  Beskadigelse  af  Materiel  er  trufne. 

Der  er  her  særlig  tænkt  paa  Fredsforhold.  Under 
Krigsforhold  vil  Fortchefen  ikke  kunne  bære  dette 
Ansvar;  han  maa  da  ved  Befaling  fordele  det  paa 
Batterikommandørerne,  der  som  Regel  vil  være  fast 
inddelte. 

44.  Delingskommandøren  er  ansvarlig  for,  at 
Sand,  Grus  o.  1.,  som  kan  foraarsage  Rivninger,  er 
fjernet  fra  Mundingen,  Bundskruen,  Bundskruelejet, 
Obtura  tørle  jet,  Ladeskaalen  og  Projektilbøren. 

45.  Mekanikeren  bærer  særlig  Ansvaret  for,  at 
Kanonens  Tætning  samt  Affutagens  Bremsemidler  og 
Stoppemidler  er  i Orden,  at  Højde-  og  Sideretnings- 
apparaterne er  i Orden,  at  Kranens  Tandhjul  og  Drev 
er  smurte,  at  Krantovene  ikke  bærer  Mærker  af  Brud 
eller  stærkt  Slid,  samt  at  Slædebjælkerne  er  passende 
smurte  og  befriede  for,  hvad  der  kan  hindre  Rapper- 
tens Fremløb. 

Skydes  der  med  Instruktionskanoner,  er  han  til- 
lige ansvarlig  for  disses  rette  Anbringelse. 

Ved  alle  øvrige  Undersøgelser  og  forberedende 
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Arbejder  vedrørende  Skyts,  Affutage  og  Brisk  er  han 
Fortchefens  Hjælper  og  Raadgiver. 

46.  Ved  Skarpskydning  under  Fredsforhold  iagtta- 
ges følgende: 

Skild  vagter  udstilles  for  at  forhindre  Passage 
foran  Batteriets  Front. 

En  Sikkerhedsofficer,  sædvanligvis  en  Kap- 
tajn eller  ældre  Premierløjtnant,  vaager  over,  at  Skyd- 
ningen ikke  medfører  Ulykker  for  søfarende  eller  andre. 
Uden  hans  Tilladelse  maa  Skydningen  ikke  begynde, 
og  han  kan  i paakommende  Tilfælde  standse  den  ved 
direkte  Kommando.  Han  har  en  betjent  Afstands- 
maaler  til  sin  Raadighed,  og  han  skal  i Forvejen 
have  beregnet  Sikkerhedsafstanden  for  den  paagæl- 
dende Kanon  med  den  paagældende  Ammunition  efter 
Reglen:  den  til  9 Graders  Elevation  svarende  Skud- 
distance forøget  med  25  °/0  dog  saaledes,  at  Forøgel- 
sen altid  bliver  mindst  1000  Meter. 

En  kontrolerende  Befalingsmand  inddeles 
til  hver  Kanon.  Han  tager  Plads  paa  Slæden  til 
venstre  for  Kanonkommandøren  og  skal  sikre  imod, 
at  der  fejlagtig  bliver  rettet  paa  Slæbedamperen  i 
Stedet  for  paa  selve  Maalet.  Om  fornødent  kan  han 
ved  direkte  Kommando  standse  den  paagældende 
Kanons  Skydning,  men  har  i øvrigt  intet  med  Betje- 
ningen at  gøre. 

Observatøren  ved  Maalet  skal  være  forsynet 
med  en  af  Fortchefen  udfærdiget  skriftlig  Instruks,  af 
hvilken  Fortchefen  selv  skal  have  en  Genpart. 
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§ 10. 

Skarpskydning. 

47.  Ved  Skydning  under  Fredsforhold,  hvor  der 
af  Øvelseshensyn  hyppig  byttes  om  mellem  Befalings- 
mændene,  gør  Fortchefen  (Skoleforstanderen)  Mand- 
skabet bekendt  med,  hvem  der  er  Batterikommandør. 
Under  Krigsforhold  er  Inddelingen  saa  vidt  mulig  fast. 

48.  Batterikommandøren  kan  efter  eget  Valg 
eller  efter  derom  af  Fortchefen  truffen  Bestemmelse 
selv  betjene  Afstandsmaaleren  og  selv  føre  Skyde- 
bogen  eller  have  Hjælpere  dertil. 

49.  Delingskommandøren  giver  i Tilfælde  af 
Forsager  Befaling  til  ikke  at  aabne  Mekanismen  før- 
end efter  3 Minutters  Forløb.  Uden  at  sinke  Skyd- 
ningen optræder  han  i størst  mulig  Udstrækning 
belærende  ved  Rensning  af  Tætdelene,  navnlig  maa 
han  i Tvivlstilfælde  afgøre,  om  der  foreligger  Ud- 
brænding eller  Sværtning. 

50.  Kanonkommandøren  giver  i Tilfælde  af 
Forsager  efter  3 Minutters  Forløb  Befaling  til  at 
aabne  Kanonen  og  til  at  erstatte  Tændskruen;  han 
skal  i den  Anledning  være  forsynet  med  et  Ur.  Han 
er  efter  Evne  vejledende  ved  Pasningen  af  Tætdelene, 
men  afgiver  i Tvivlstilfælde  Melding  til  Delingskom- 
mandøren. 

En  svag  jævnt  fordelt  Sværtning  kan  frem- 
komme ved,  at  Krudtrøgen  stryger  forbi  Rondellens 
Hoved  under  Bundskruens  Aabning.  Den  aftørres  let 
med  fedtet  Tvist. 
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En  stærkere  Sværtning,  som  fra  den  forreste 
Tætskaals  (Tætrings)  Forkant  breder  sig  over  dennes 
Overflade,  kan  fremkomme,  naar  Tætskaalen  (Tæt- 
ringen) ikke  slutter  tilstrækkelig  fast  i sit  Leje.  Svært- 
ningen aftørres  med  fedtet  Tvist,  og  Underlaget  under 
Tætdelene  forøges  passende. 

Udbrænding  i Tætskaalens  (Tætringens)  Over- 
flade kan  fremkomme,  naar  den  ikke  ligger  an  mod 
Lejet,  f.  Eks.  fordi  der  har  været  et  fremmed  Legeme 
imellem.  Naar  Sværtningen  er  aftørret,  viser  Metallet 
sig  gennemfuret  af  Ridser,  der  efterhaanden  vil  kunne 
naa  helt  tilbage  til  Tætkransen,  hvis  Masse  i dette 
Tilfælde  vil  blive  ødelagt  af  den  gennemstrømmende 
Krudtgas. 

Under  almindelige  Forhold  bør  Ta  tdelene  straks 
ombyttes  og  repareres. 

Er  det  nødvendigt  at  fortsætte  Skydningen  med 
udbrændte  Tætdele,  begrænser  man  Udbrændingens 
Fremadskriden  ved  efter  Rengøring  at  smøre  fast 
Vaseline  (eller  Talg)  paa  de  udbrændte  Steder  og  paa 
Tætdelene  foran  Udbrændingen. 

Hvis  Tætkransen  ved  fortsat  Skydning  og  deraf 
følgende  Opvarmning  bliver  blød,  bør  den  afkøles 
f.  Eks.  med  vaad  Tvist  for  at  hindre,  dels  at  dens 
Masse  presses  gennem  Mellemrummet  mellem  Lejet 
og  Tætskaalen  (Tætringen),  dels  at  den  klæber  fast  til 
Lejet.  Det  kan  i dette  Tilfælde  blive  nødvendigt  at 
ombytte  Tætdelene. 

Buler  eller  Trykmærker,  som  maatte  fremkomme 
i Tætkransens  Overflade,  udfyldes  med  fast  Vaseline 
eller  Talg.  Beskadigelsen  vil  i Almindelighed  forsvinde 
ved  fortsat  Skydning.  Under  almindelige  Forhold  bør 
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en  beskadiget  Tætkrans  dog  straks  ombyttes  og  repa- 
reres. 

En  Tætkrans,  som  udtages  af  Skytset,  og  til  hvil- 
ken der  tindes  en  sammenskruelig  Beholder,  bør  straks 
anbringes  i denne  for  at  hindre  den  plastiske  Masse 
i at  bulne  ud,  hvorved  dens  Anbringelse  i Kanonen 
besværliggøres. 

51.  Betjenings  mandskabet  forholder  sig  som 
i Punkt  31  angivet.  Ansætning  saa  vel  som  Aabning 
og  Lukning  vil  allerede  efter  faa  Skud  kræve  mere 
Kraft  end  under  Betjeningsøvelser.  Kan  Haandtaget 
ikke  drejes  med  Haanden,  skyldes  dette  i Alminde- 
lighed, at  fremmede  Legemer,  f.  Eks.  Slam  eller  Sand- 
korn, frembringer  Klemning  eller  Rivning  mellem 
Skruegængerne.  Man  søger  da  Bundskruen  drejet 
ved  Hjælp  af  Forlængelsesrøret,  som  man  anbringer 
paa  Armens  Tap.  Om  fornødent  bearbejdes  Forlæn- 
gelsesrøret eller  Haandsvinget  herunder  med  smaa 
Slag  med  Skarpsætteren.  Er  det  lykkedes  at  dreje 
Armen  lodret,  og  viser  det  sig  dereftsr  umuligt  at 
trække  Bundskruen  ud,  skyldes  df  tp,  at  Obturatøren 
eller  Skaalene  klemmer  i Obturatørlejet.  Haandtaget 
paa  Nøglen  til  Højderetningsskivens  Beslag  anbrmge;- 
da  mellem  Armens  Tap  og  Kanonens  Bagstykke,  o<2 
der  trækkes  bagud  i Nøglens  Hoved. 

Hjælper  dette  undtagelsesvis  ikke,  skrues  Sæt 
skruen  ud  ved  Hjælp  af  Sætskruenøglen.  Kontra 
møtrikken  og  Rondellestilkens  Møtrik  løsnes  noge 
ved  at  drejes  henholdsvis  med  og  mod  Uret.  Derpå; 
løsner  man  Obturatøren  i Obturatørlejet  ved  at  føn 
Bund  skruen  gentagne  Gange  haardt  tilbage. 
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Man  maa  herunder  helst  ikke  løsne  Rondelle- 
stilkens  Møtrik  mere  end  ca.  1 Skruegang,  da  Møtrik- 
kens Underlagsskive  vil  kunne  falde  frem  af  sit  Leje, 
uden  at  det  opdages,  hvorved  der  kan  fremkaldes 
alvorlige  Beskadigelser  af  Materiellet. 

Naar  Bundskruen  er  kommen  ud,  spændes  Obtu- 
ratøren  ved  Drejning  af  Møtrikken  med  Uret  saa  fast, 
at  den  netop  kan  drejes  med  Haanden.  Kontra- 
møtrikken trækkes  an  ved  Drejning  mod  Uret,  og 
Sætskruen  skrues  ind. 

Da  Pasning  af  Tætdelene  kun  kan  læres  ved 
Skarpskydning,  maa  særlig  Opmærksomhed  rettes 
herpaa  saavel  af  Laderen  som  af  Smeden. 

Ved  Skydning  med  Krigsammunition  bestaar 
Slamdannelsen  paa  Tætdelene  kun  af  en  tynd  Hinde, 
der  kan  fjernes  ved  et  enkejt  Strøg  med  Tvist.  Under 
hurtig  Skydning  vil  man  endogsaa  ved  adskillige  Skud 
helt  kunne,  undlade  at  rense  Skaalen  og  Obturatør- 
lejet;  men  dette  bør  da  gøres,  saa  snart  Forholdene 
atter  tillader  det.  Fænghullet  og  dets  nærmeste  Om- 
givelser bør  derimod  renses  for  hvert  Skud. 

Ved  Skydning  'sned  røggivende  Krudt  vil  Ron- 
delleho vedet  og  forreste  Skaal  være  dækkede  af  et 
tykt  Lag  Slam.  Skaalen  maa  da  renses  omhyggeligt 
for  hvert  Skud,  om  fornødent  ved  Hjælp  af  Kobber- 
kniven. Den  Slam,  der  sidder  fast  paa  Rondellehovedet, 
u*  uskadelig;  derimod  maa  løstsiddende  Flager  stryges 
if  med^Haanden,  for  at  de  ikke  ved  Mekanismens 
Lukning  skal  falde  af  og  sætte  sig  fast  i Skruegæn- 
gerne eller  Obturatørlejet.  Ogsaa  i Kanonens  Indre 
vil  der  findes  meget  betydelig  Slamdannelse.  De 
glødende  Rester  i Kammeret  afkøles  med  den  vaade 
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Sætter,  O bt  aratør  le  jet  og  den  bageste  DeJ  af  Kamme- 
ret aftørres  med  olie  fugtet  Tvist  (eventuelt  benyttes 
Kobberkniv)  og  indsmøres.  Slammen  føres  tilbage 
gennem  Ladehullets  Slamrende  og  ud  af  denne. 
Skarplangerne  indsmører  Projektilerne  med  Olie  paa 
og  ved  Centrerbæltet,  for  saa  vidt  det  ikke  er  gjort 
forinden  Skydningens  Begyndelse. 

52.  Ved  Skydning  med  »Instruktionsammuni- 
tion« udføres  Betjeningen  med  de  Afvigelser,  som 
denne  særlige  Ammunition  kræver.  Disse  Afvigelser 
gøres  ikke  til  Genstand  for  Øvelse. 

Ved  Skydning  med  »Øvelsesammunition«  ud- 
føres Betjeningen  med  de  Afvigelser,  som  følger  deraf, 
at  Ladningen  rummes  i en  enkelt  Kardus,  som  til 
Gengæld  er  noget  længere  og  noget  tykkere  end 
Halvkardusen.  Under  Øvelseskardusens  Udtagelse  af 
Læderkoggeret  maa  man  være  særlig  opmærksom 
paa  at  støtte  den,  saa  at  man  undgaar  Bøjning  og 
dermed  følgende  Brist  af  Kardustøjet. 

Ved  Skydning  med  Granatkardæsk  fremkommer 
der  lignende  Afvigelser,  for  saa  vidt  som  Ladningen 
ogsaa  her  er  samlet  i en  enkelt  Kardus. 


§ 11. 

Skydning  med  løst. 

53.  Angaaende  Forberedelserne  og  Fordelingen  af 
Ansvaret  henvises  til  § 9.  Angaaende  selve  Skyd- 
ningen bemærkes,  at  der  kun  anvendes  en  enkelt 
Kardus,  og  at  Laderen,  naar  Kanonen  er  aabnet  efter 
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et  8kud,  tager  8karpsætteren,  dypper  dens  Kolbe  i 
Vandspanden  og  fører  den  frem  i Kammeret  for  der- 
ved at  slukke  mulige  ulmende  Rester  af  Kardustøjet. 
Karduskoggeret  maa  først  aabnes,  naar  Laderen  har 
overbevist  sig  om,  at  der  ingen  saadanne  ulmende 
Rester  findes. 
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§ i- 

Almindelige  Bestemmelser. 

1.  Forinden  Mandskabet  træder  til  Kanonen,  stilles 
Geværerne  og  ophænges  Lædertøjet  paa  de  dertil  an- 
viste Steder  i Batteriets  Kærhed.  Læreren  og  hans 
Hjælpere  aflægger  Sablen.  Betjeningstøj,  Eksercér  - 
ammunition,  Soigneringsmidler  og  alt  andet,  som  der 
maatte  blive  Brug  for  under  Øvelsen,  bringes  op  til 
Kanonen,  for  saa  vidt  det  ikke  til  Stadighed  er  maga- 
sineret der.  Mundingskappen  og  Bagstykkepresen- 
ningen aftages,  Kanonen  aabnes,  der  ses  gennem 
Løbet,  hvorefter  Kanonen  lukkes,  Opsatserne  anbringes 
helt  nedskudte  i Hylstrene  og  med  Sidestilling  O. 
Hvis  Kikkertsigte  skal  benyttes,  anbringes  Kikkerten 
med  Sidestilling  O paa  det  lille  Skjold.  Kranen  fires 
af  (ved  24  cm  K.  borttages  Tillægsvægten),  en  Bør 
med  Projektil  af  den  befalede  Art  hages  paa  og  hej- 
ses saa  højt  op,  at  den  kan  hages  paa  Kanonen,  naar 
denne  staar  i Ladestilling,  et  Projektil  anbringes  i 
den  anden  Bør. 
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2.  For  at  hver  enkelt  Mand  kan  blive  indøvet  i 
alle  Forretninger,  maa  Læreren  jævnlig  inddele  saavel 
Betjeningsmandskabet  som  de  overtallige  paa  ny. 

3.  Ved  Øvelsens  Ophør  drager  Læreren  Omsorg 
for,  at  det  benyttede  Materiel  soigneres  i fornøden 
Udstrækning,  at  Presenninger  og  andre  Beskyttelses- 
midler anbringes,  samt  at  Betjeningstøj,  Eksercer- 
ammnnition  m.  m.  magasineres  som  af  Fortet  fore- 
skrevet. 


§ 2. 

Betjeningsmandskabet  og  dets  Plads. 

4.  Til  Betjeningen  bruges  9 Mand  (ved  24  em  K. 
10  Mand). 

Kanonkommandøren  har  Kommandoen  ved 
Kanonen  og  paaser,  at  enhver  udfører  sin  Tjeneste 
som  foreskrevet.  Han  stiller  Sigtekikkerten,  giver 
Sideretning  og  fyrer  af,  hvis  der  rettes  med  Opsats. 
Desuden  efterser  han  Temperingen  og  arbejder  med 
ved  Ladningen.  For  saa  vidt  der  ikke  bruges  Højde- 
retningsskive, giver  han  tillige  Højderetning. 

Smeden  aabner  og  lukker  Kanonen,  renser  Tæt- 
pladen og  Kilen  og  betjener  Højderetningshjul  og 
Bremse  paa  venstre  Side. 

Højderetteren  betjener  Højderetningshjul  og 
Bremse  paa  højre  Side,  aflæser  paa  Højderetnings- 
skiven, renser  og  smører  Tætringen  og  Kilehullet  og 
arbejder  med  ved  Ladningen. 
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Lad  eren  indsætter  og  udtager  Laderøret,  arbejder 
med  ved  Ladningen,  temperer  og  stiller  højre  Opsats. 
Hvis  der  bruges  Kikkertsigte,  fyrer  han  af. 

Haandlangeren  begynder  Oplukningen,  renser 
Fænghullet,  skruer  Tændskruen  ud  og  ind  og  arbejder 
med  ved  Ladningen.  Sluttelig  fuldender  han  Luk- 
ningen og  stiller  venstre  Opsats,  hvis  denne  er  an- 
bragt. 

1’  Skarplanger  lægger  i Forening  med  2’  Skarp- 
langer  Projektilet  i Børen,  skruer  Klemskruerne  fast, 
kører  Børen  til  Kranen,  styrer  den  under  Ophejs- 
ningen  og  arbejder  i højre  Sideretningshjul. 

2’  Skarplanger  lægger  i Forening  med  1’  Skarp- 
langer Projektilet  i Børen,  hejser  og  tirer  samt  ar- 
bejder i højre  Sideretningshjul. 

3’  Skarplanger  (kun  ved  24  cm  K.)  hejser  og 
firer  i Forening  med  2’  Skarplanger. 

Under  længere  Skydninger  foretager  Skarplan- 
gerne jævnlig  Ombytninger  indbyrdes  uden  særlig 
Befaling. 

1’  og  2’  Karduslanger  henter  Halvkarduserne 
fra  Magasinet  og  arbejder  i venstre  Sideretningshjul. 

Ved  Skydning  i Mørke  inddeles  der  desuden  2 
Mand  til  at  holde  Lygter. 

5.  Betjeningen  skal  udføres  nøjagtigt  og  saa  hur- 
tigt som  muligt,  hvorfor  det  er  nødvendigt,  at  Mand- 
skabet stræber  at  opnaa  den  gensidige  Forstaaelse 
og  Understøttelse,  som  er  en  Betingelse  for,  at  de 
enkeltes  Forretninger  kan  gribe  ind  i hverandre  paa 
rette  Maade  og  i rette  Tid. 
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6.  Mandskabets  Pladser  ved  Kanonen  er  som 
følger: 

1*  Karduslanger,  1’  Skarplanger, 

2’  do.  , 2’  do.  , 


Smeden,  Højderetteren, 

Haandlangeren,  Laderen, 

3’  Skarplanger  (kun  ved  24  cm  K.)y 
Kanonkommandøren. 

Karduslangerne  staar  ved  venstre  Sideretnings- 
hjul, Skarplangerne  ved  højre,  Smeden  og  Højde- 
retteren  ved  Højderetningshjulene,  Haandlangeren  og 
Laderen  sætter  sig  paa  Sæderne,  Kanonkommandøren 
staar  paa  Forhøjningen  paa  Slædens  Bagende.  Alle 
har  Front  mod  Kanonen,  de  staaende  indtager  Rør- 
stillingen overensstemmende  med  Reglementet  for  Fod- 
eksercits. 

Pladserne  indtages  paa  Kommando: 

Til  Kanonen! 


7.  Paa  Kommando : 

Giv  Agt! 

standser  Betjeningen,  de  siddende  rejser  sig,  alle 
tager  saa  vidt  gørligt  Front  mod  den  kommanderende 
og  retter  Opmærksomheden  paa  ham. 

Paa  Kommando: 

Fortsæt! 

fortsættes  Betjeningen  eller  — hvis  denne  ikke  var 
begyndt  — indtages  de  i Punkt  6 angivne  Stillinger. 


8.  Skal  der  afgives  Honnør,  kommanderes  først: 
Batteri*)  . . . Ret! 


‘)  Efter  Omstændighederne:  n’  Deling  — eller  n’  Kanon  ...  Ret  1 
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hvorpaa  alle  indtager  Retstillingen  overensstemmende 
med  Reglementet  for  Fodeksercits  og  derefter: 
Front! 

hvorpaa  alle  tager  Front  bagud. 

Efter  endt  Honnørafgivelse  kommanderes  efter 
Omstændighederne  : 

Fortsæt!  eller:  Til  . . . Kanonen! 

Skarpskydning  afbrydes  ikke  af  Hensyn  til  Hon- 
nørafgivelse. 

9.  Paa  Kommando : 

Paa  1 Geled  bag  . . . Kanonen  (Batteriet)! 
stiller  Mandskabet  sig  i Rørstilling  bag  Kanonen 
(Batteriet)  med  Front  fremefter,  saaledes  at  de,  der 
først  kommer  ned,  staar  i Midten  og  de  øvrige  paa 
højre  eller  venstre  Fløj,  alt  efter  som  de  kommer  fra 
Kanonens  højre  eller  venstre  Side. 

Ved  en  tilsvarende  Kommando  kan  Mandskabet 
hvis  Pladsforholdene  eller  andet  gør  det  ønskeligt, 
opstilles  paa  2 Geledder  bag  Kanonen  (Batteriet),  saa- 
ledes at  højre  Sides  Mandskab  staar  i forreste  Geled 
med  de  først  ankomne  paa  venstre  Fløj  og  de  sidst 
ankomne  paa  højre  Fløj,  medens  venstre  Sides  Mand- 
skab staar  i bageste  Geled  med  de  først  ankomne  paa 
højre  Fløj  og  de  sidst  ankomne  paa  venstre  Fløj. 


§ 3. 

Betjeningstøj  og  Rekvisitter. 

10.  Ved  Kanonens  Betjening  bruges: 

1 Sigtekikkert  eller 

2 korte  Opsatser  eller 
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1 lang  Opsats.  Den  ene  af  de  korte  Opsatser  bruges 
ved  Øvelsesskydninger  af  den  kontrollerende  Befa- 
lingsmand. 

1 Sigteramme,  som  kan  anbringes  paa  Kanonen  i 
Stedet  for  en  af  Falkene. 

1 Kilehaandtag  og 
1 Forlængelsesrør  til  samme. 

1 Laderør. 

1 Skarpsætter. 

1 Sættero  vertræk  af  Lammeskind;  \ 


1 Kardussætter  (kun  ved  24  cm  K.). 

2 Projektilbøre. 

1 Styreline  (kun  ved  24  cm  K.). 

4 Karduskoggere  af  Læder. 

2 Jernhaandspig. 

2 Aftrækkere,  hvoraf  den  ene  tjener  som  Reserve. 
2 Lærredsærmer. 

2 Tvisttasker  med  oliefugtet  Tvist. 

1 Tændskru etaske  med  Tændskruer  (ved  Skarp- 
skvdning)  eller  2 Eksercertænd skruer  (ved  Betje- 
ningsøvelse). 

1 Tænd  skruenøgle. 

1 Tempernøgle  (ikke  ved  24 cm  K.). 

2 Rømnaale,  hvoraf  den  ene  er  Reserve. 

2 Olieflasker  med  Pensel. 

1 Talgdaase. 

2 Lygter  (ved  Skydning  i Mørke). 

2 Børster  til  Tætdele. 

1 Fænghulsbørste. 


1 Vandkande  med  Bruse  (kun  ved  | 
24  cm  K.); 


1 V andkar; 


bruges  kun 
under  Skarp- 
skydning. 
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1 Fænghulsbor. 

1 Børste  til  Skruegænger. 

1 Kam  mer  kradser  (kun  ved  24  cm  K.). 

1 Messingbørste  (kun  ved  24  cm  K.). 

i cn°8ti  \ kun  D0(k vendig  under  Kamp. 

1 o k o v 1 j I 

1 Kikkert  til  Brug  for  Kanonkommandøren,  naar 
Maalpaavisningen  er  vanskelig. 

1 Kvadrant;  kan  være  fælles  for  flere  Kanoner. 

1 Skruenøgle  tilHøj  der  et  ningsskivensBeslag;, 
kan  være  fælles  for  flere  Kanoner. 

1 Skruenøgle  til  Dækpladens  Skruer;  kan  være 
fælles  for  flere  Kanoner. 

11.  Paa  Kommando: 

Færdig  til  Ladning! 

(tager  Kanonkommandøren  ved  24  cm  K.  Kardus- 
sætteren og  stiller  den  paa  Forhøjningen  paa  Slædens 
Bagende). 

Smeden  og  Højderetteren  tager  hver  sin 
Tvisttaske,  som  de  spænder  om  Livet,  og  dernæst 
hver  sit  Lærredsærme,  som  de  trækker  paa  venstre 
Arm,  idet  henholdsvis  Haandlangeren  og  Laderen 
hjælper  dem  at  binde  det. 

Haandlangeren  tager  Tændskruenøglen,  som 
han  lægger  paa  Sædet,  og  Tændskruetasken,  som  han 
spænder  om  Livet.  Han  binder  derefter  Smedens 
Lærredsærme. 

Laderen  tager  Tempernøglen  (dog  ikke  ved 
24  cm  K.),  som  han  lægger  paa  Sædet,  og  binder  der- 
efter Højderetteréns  Lærredsærme. 

1*  og  2 5 Karduslanger  tager  hver  1 Kogger,. 
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som  de  bringer  til  Magasinet,  hvor  Koggerne  fyldes, 
ved  Skarpskydning  med  1 Halvkardus  i hvert,  ved 
Betjeningsøvelse  med  1 Eksercerkardus  i hvert.  Efter 
at  have  afleveret  Koggerne  i Magasinet  løber  Kardus- 
langerne tilbage  til  deres  Pladser  ved  Kanonen. 

Enkelte  overtallige  kan  ved  Betjeningsøvelse  an- 
vendes som  Magasinmandskab. 

1 2.  Paa  Kommando : 

Læg  Betjeningstøj! 

anbringer  enhver  det  tagne  Betjeningstøj  som  fore- 
skrevet for  vedkommende  Fort  eller  Batteri. 

Kanonkommandøren  stiller  Sigtekikkerten 
paa  O,  skyder  desuden  Opsatserne  helt  ned  og  giver 
dem  Sidestilling  O. 

Smeden  og  Hø jderetter en  løsner  Bremserne, 
stiller  Kanonen  vandret  og  bremser  paany,  idet  Højde- 
retteren raaber:  Brems  fast! 

Haandlangeren  og  Laderen  løser  derefter 
Lærredsærmet  henholdsvis  for  Smeden  og  Højde- 
retteren. 

1’  og  2’  Karduslanger  henter  hver  1 tomt 
Læderkogger  fra  Magasinet. 


§ 4. 

Indledende  Øvelser. 

13.  At  aabne  og  lukke  Kanonen. 
a.  Naar  der  skal  aabnes,  anbringes  Kilehaand- 
taget  paa  Slutskruens  Tap  og  drejes  mod  Uret  saa 
langt  som  muligt.  Hvis  Bevægelsen  er  meget  tung, 
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forlænges  Haandtaget  ved  Hjælp  af  Forlængelsesrøret, 
og  hvis  Slutskruemøtrikken  ikke  følger  med  Skruen 
under  den  første  Del  af  Drejningen,  drejes  den  med 
Haanden  eller,  hvis  den  gaar  trangt,  ved  Hjælp  af 
Kilehaandtaget,  indtil  dens  Stoppeknast  støder  an  for- 
oven i Dækpladens  Udsnit. 

Efter  fuldendt  Drejning  af  Slut  skruen  anbringes 
Kilehaandtaget  paa  Transportskruens  Tap  og  drejes 
mod  Uret,  hvorved  Kilen  føres  ud.  Bevægelsen 
standser,  naar  Stoppekæden  er  stram. 

b.  Forinden  der  lukkes,  paases  det,  at  Slutskrue- 
møtrikkens  Stoppeknast  ligger  an  foroven  i Dæk- 
pladens Udsnit. 

Naar  der  skal  lukkes,  drejes  det  paa  Transport- 
skruen siddende  Kilehaandtag  med  Uret,  hvorved 
Kilen  føres  itid.  Bevægelsen  standser,  naar  Transport- 
skruens Forstærkning  støder  an  mod  Halvmøtrikken 
foroven  i Kilehullet. 

Kilehaandtaget  flyttes  derefter  over  paa  Slut- 
skruens  Tap  og  drejes,  mod  Slutningen  om  fornødent 
ved  Hjælp  af  Forlængelsesrøret,  med  Uret,  indtil 
Dækpladen  ligger  an  mod  Slutskruemøtrikkens  hele 
Ring.  Derefter  tages  Haandtaget  af  og  lægges  bort, 
hvorefter  der  til  Underretning  til  Højderetteren  raa- 
bes:  »Klar!« 

Ved  alle  Drejninger  af  Kilehaandtaget  gribes 
der  om  dets  Ender,  og  den  indre  Haandflade  skal 
vise  i Bevægelsens  Retning. 

14.  At  stille  Sigtekikkert  og  Opsats. 

a.  Sigtekikkerten.  Naar  Sidestillingen  er  O, 
staar  Linealens  Nulstreg  ud  for  Pilen  paa  Kikkert- 
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fodens  Giidestykke.  Sidestilling  til  højre  (venstre) 
gives  ved  at  forskyde  Glidestykket  til  højre  (venstre), 
indtil  Pilen  staar  ud  for  den  opgivne  Streg. 

De  elektriske  Belysningsmidler  for  Sigte  og  Ind- 
delinger bringes  til  Anvendelse  ved  at  slutte  Strøm- 
men. Denne  afbrydes,  saa  snart  Belysningsmidlerne 
ikke  mere  skal  bruges. 

b.  Opsatsen. 

Klemskruen  løsnes,  Drevet  drejes  med  den  ene 
Haand,  idet  Stangen  samtidig  støttes  let  med  den 
anden.  Øjet  boldes  i Højde  med  Hylstrets  øverste 
Flade,  og  naar  den  opgivne  Streg  ses  i Højde  med 
denne,  skrues  Klemskruen  fast. 

Naar  Sidestillingen  er  O,  staar  Opsatshovedets 
Mærker  ud  for  Drevene  i Flugt  med  Opstanderstyk- 
kets Nulstreger.  Sidestilling  til  højre  (venstre)  gives 
ved  at  dreje  paa  højre  (venstre)  Drev,  indtil  den 
opgivne  Streg  staar  ud  for  det  faste  Mærke  til  højre 
(venstre). 

15.  At  stille  Højderetningsskiven. 

Der  bremses  løs,  hvorefter  Kanonen  ved  Drejning 
af  Højderetningshjulene  bringes  i en  saadan  Stilling, 
at  den  til  Afstanden  svarende  Delestreg  kan  nærme 
sig  Aflæsningsmærket  fra  neden.  Naar  Stregen  staar 
i Højde  med  Mærket,  meldes  der:  >KlarI<  til  Kanon- 
kommandøren, idet  Afstanden  først  gentages. 

Under  Aflæsningen  holdes  Øjet  i Højde  med 
Mærket. 

16.  At  tempere. 

Forinden  Granatkardæsken  lægges  i Børen,  fjernes 
Brandrørshætten.  Granatkardæsken  lægges  saaledes 
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i Børen,  at  Tallerkenens  Temperstreg  viser  opad. 
Temperingen,  der  som  Regel  først  udføres,  naar  Børen 
er  haget  paa  Kanonens  Bagside,  foregaar  som  følger: 

Rørlaaget  løsnes  med  Tempernøglen,  Satsskiverne 
drejes  til  den  opgivne  Tempering,  hvorefter  Rørlaaget 
skrues  fast  med  Tempernøglen. 

Hvis  der  skal  temperes  til  en  mindre  Brændetid 
end  15,5  Sek.,  f.  Eks.  5,4,  holdes  den  nederste  Skive 
til  Tallerkenen  ved,  at  Skivens  Vægtstang  trykkes  ned 
i Tallerkenens  Udsnit,  og  den  øverste  Skive  drejes, 
indtil  5-Stregen  og  dernæst  4/10- Stregen  kommer  ud 
for  Temperstregen  paa  nederste  Skive,  hvornæst  Laaget 
skrues  fast. 

Skal  der  temperes  til  en  større  Brændetid  end 
15,5  Sek.,  f.  Eks.  19, 8,  temperes  der  først  til  15, 5 — 
ved  Magasineringen  er  Rørene  netop  stillede  til  denne 
Brændetid  — og  derefter  holdes  de  to  Skiver  sammen 
ved,  at  Vægtstangen  trykkes  ned  i øverste  Skives 
Udsnit,  og  drejes  i Forening,  indtil  19-Stregen  og 
dernæst  8/10-Stregen  kommer  lige  ud  for  Tallerkenens 
Temperstreg,  hvorefter  Rørlaaget  skrues  fast. 

Røret  er  temperet  til  Nedslag,  naar  Vægtstangens 
højre  Kant  staar  i Flugt  med  Tallerkenens  Temperstreg. 

§ 5. 

Ladningen. 

17.  Ladningen  begynder,  naar  Projektilsorten  be- 
fales, altsaa  f.  Eks.  paa  Kommando: 

Granat! 

Utemperet  Granatkardæsk! 

Granatkardæsk! 

idet  der  i sidste  Tilfælde  tillige  opgives  Tempering. 


2 
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Paa  denne  Kommando  udføres  følgende; 

Kanonen  stilles  paa  Ladestillingsmærket,  som  i 
Forvejen  skal  være  opgivet  Højderetteren  eller  afsat 
paa  Højderetningsskiven,  Kanonen  aabnes,  Tætdelene 
efterses  og  aftørres,  Laderøret  indsættes,  Skarpet 
føres  ind  og  sættes  an,  Børen  fires  ned,  et  nyt  Skarp 
lægges  i Børen  og  hejses  op,  Karduserne  hentes,  føres 
ind  og  sættes  an,  den  brugte  Tændskrue  udskrues, 
Fænghullet  renses,  og  en  ny  Tændskrue  indskrues, 
Laderøret  udtages,  Kanonen  lukkes  og  stilles  derefter 
i den  af  Læreren  opgivne  Skudstilling. 

Disse  Betjeningsarbejder  fordeles  paa  Mandskabet 
som  følger  : 

Kanonkommandøren  svinger  Børen  ind  til 
Kanonens  Bagflade  og  hjælper  Laderen  med  at  hage 
den  fast  og  at  hage  den  løs  igen,  efter  at  Skarpet  er 
ført  ind.  Han  løsner  venstre  Klemskrue  og  hjælper 
til  at  føre  Skarpet  ind,  idet  han  dog,  for  saa  vidt  der 
lades  med  Granatkardæsk,  først  efterser  Temperingen. 
Under  Ansætningen  arbejder  han  sammen  med  La- 
deren (ved  24  cm  K.  tillige  sammen  med  Haandlan- 
geren  og  Højderetteren)  i Sætterstangen,  som  af  dem 
alle  fattes  med  forreste  Haand  fra  oven  og  bageste 
fra  neden.  Paa  hans  Kommando:  »Sæ-t!«  føres  Sæt- 
teren lempeligt  ind  til  Stangens  forreste  Mærke,  hvor- 
efter den  paa  hans  Kommando;  »an!«  føres  ind  med 
størst  mulig  Kraft.  Sluttelig  efterser  han,  om  Stan- 
gens bageste  Mærke  passer  med  Laderørets  Bagkant. 

Højderetteren  løsner  højre  Bremse  og  stiller 
Kanonen  i Ladestilling,  id^t  han  sikrer  sig  Smedens 
Medvirkning  ved  om  fornødent  at  raabe:  »Munding 
op!«  eller  »Munding  ned!«  og  sluttelig:  Brems 
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fast!«  Han  fjerner  den  løse  Slam  fra  Tætringen  og 
dens  Omgivelser,  aftørrer  Tætfladen  omhyggeligt  med 
Tvist  og  indsmører  den  ved  Hjælp  af  Penslen  med 
et  tyndt  Lag  Olie.  I Tilfælde  af  Sværtning  eller  Ud- 
brænding afgiver  han  straks  Melding  til  Kanonkom- 
mandøren. Desuden  renser  og  smører  han  Kilehullet, 
navnlig  forneden  fortil,  hvorefter  han  raaber:  »Godt!« 
for  at  tilkendegive,  at  Laderøret  kan  sættes  ind. 
Han  tager  Skarpsætteren,  dypper  dens  Kolhe  i Vand- 
karret  (ved  24  cm  K.  vander  den  ved  Hjælp  af  Vand- 
kanden), langer  den  til  Laderen,  modtager  den  igen 
efter  endt  Ansætning  og  lægger  den  paa  Plads  (ved 
24  cm  K.  arbejder  han  ved  Skarpets  Ansætning  i 
Sætterstangen,  idet  hans  Plads  er  paa  højre  Side  nær- 
mest Kanonen). 

Naar  Lukningen  er  fuldført,  bremser  han  løs, 
stiller  Kanonen  i Skudstilling  og  fastholder  den  der 
uden  at  bremse,  idet  han  ved  at  raabe  til  Smeden 
sikrer  sig  dennes  Medvirkning. 

Smeden  løsner  Bremsen,  arbejder  i venstre 
Højderetningshjul  og  bremser  paa  ny,  alt  efter  Højde- 
retterens Anvisning.  Han  fuldfører  Kanonens  Op- 
lukning, som  er  paabegyndt  af  Haandlangeren.  Han 
renser  Tætpladen  for  løs  Slam,  aftørrer  dens  Tætflade 
omhyggeligt  med  Tvist  og  indsmører  den  derefter  ved 
Hjælp  af  Penslen  med  et  tyndt  Lag  Olie.  I Tilfælde 
af  Sværtning  eller  Udbrænding  afgiver  han  straks 
Melding  til  Kanonkommandøren.  Saa  snart  Laderen 
har  sagt:  »Luk!«,  paabegynder  han  Lukningen  af 
Kanonen  og  gaar  derefter  til  Bremsen. 

Laderen  (renser  ved  24  cm  K.  Kammeret  og 
den  bageste  Del  af  Lejet  med  Kammerkradser  og 
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Messingbørste,  hvis  det  er  nødvendigt)  indsætter,  saa 
snart  Højderetteren  har  sagt:  »Godt!«,  Laderøret 

med  Nummeret  opad  Han  hager  Børen  paa  Kanonens 
Bagflade,  løsner  højre  Klemskrue  og  skyder  Skarpet 
ind,  idet  han  dog,  for  saa  vidt  der  lades  med  Granat- 
kardæsk, først  temperer  Brandrøret.  Han  hager  der- 
næst Børen  af  og  svinger  den  ud  til  Siden,  modtager 
Skarpsætteren  af  Højderetteren  og  fører  den  ind  i 
Laderøret,  hvorefter  han  sætter  Projektilet  an  i For- 
ening med  Kanonkommandøren  (ved  24  cm  K.  tillige 
sammen  med  Haandlangeren  og  Højderetteren,  idet 
hans  Plads  er  bagest  paa  højre  Side).  Han  udtager 
Karduserne  af  Koggerne,  som  holdes  af  Haandlan- 
geren, indsætter  Karduserne  gennem  Laderøret  og 
skyder  dem  med  sin  højre  knyttede  Haand  (ved  24  cm 
K.  eventuelt  ved  Hjælp  af  Kardussætteren)  saa  langt 
frem,  at  Bagfladen*)  af  den  bageste  er  lidt  foran  Tæt- 
ringens Bagflade.  Derefter  udtager  han  Laderøret  og 
sætter  det  paa  Plads.  Naar  han  har  efterset,  om 
bageste  Kardus  ligger  rigtigt,  eventuelt  rettet  paa 
den,  siger  han:  »Luk!« 

Haandlangeren  paabegynder  Kanonens  A åb- 
ning, samtidig  med  at  Smeden  betjener  Højderetnings- 
hjul og  Bremse.  Han  skruer  den  brugte  Tændskrue 
ud,  fører  med  højre  Haand  Rømnaalen  bagfra  igen- 
nem Fænghullet,  idet  han  samtidig  støtter  Tætpladen 
med  venstre  Haand,  saa  at  den  ikke  kan  falde  ud  Han 
indskruer  en  ny  Tændskrue  og  bøjer  Riverens  Strop 


*)  De  røgfri  Ladningers  Bagende  kendes  paa  en  Mærkning 
med  blaat  Uldgarn,  de  røggivendes  paa  en  paasyet  Kannevas- 
brik. 
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til  venstre,  saa  at  den  ikke  kan  komme  i Klemme 
under  Lukningen  (ved  24  cm  K.  deltager  han  i Skar- 
pets  Ansætning,  idet  hans  Plads  er  nærmest  Kanonen 
paa  venstre  Side).  Han  modtager  Koggerne,  som  han 
aabner,  saa  snart  Projektilet  er  sat  an,  og  holder 
med  Bunden  lidt  opad,  saa  at  Karduserne  let  kan 
glide  ud  og  modtages  af  Laderen.  Han  afleverer 
derefter  Koggerne  til  Karduslangerne,  fuldender  Ka- 
nonens Lukning,  lægger  Kilehaandtaget  bort  og  raaber: 
>Klar !« 

Karduslangerne  tager  hver  et  tomt  Kogger, 
med  hvilket  de  løber  til  Krudtmagasinet;  her  mod- 
tager de  hver  et  fyldt  Kogger,  som  de  bringer  hen 
til  Slædens  venstre  Side,  hvor  de  langer  dem  et  ad 
Gangen  op  til  Haandlangeren,  fra  hvem  de  atter  mod- 
tager de  tømte  Koggere  og  stiller  dem  paa  Brisken. 

2’  Skarplanger  fatter  Kran  svinget,  slaar  Palen 
fra  og  holder  sig  parat  til  efter  Laderens  Anvisning 
at  hejse  eller  fire  smaat,  hvis  dette  undtagelsesvis 
skulde  vise  sig  nødvendigt  for  Børens  Paahagning. 
Samtidig  kører  1’  Skarplanger  en  Bør  med  ilagt  Skarp 
hen  til  Kranen. 

Naar  Kranen  med  den  tomme  Bør  er  svinget  ud, 
slaar  2’  Skarplanger  Palen  fra  og  firer  Børen  ned, 
samtidig  med  at  1’  Skarplanger  styrer  den.  1’  Skarp- 
langer af  hager  dernæst  den  tomme  Bør  og  paahager 
den  fyldte,  hvorefter  2’  Skarplanger  slaar  Palen  for 
og  hejser,  medens  1’  styrer  og,  om  fornødent,  trækker 
Klemskruerne  an,  naar  Projektilbøren  løftes  fra  Bri- 
sken. 

Efter  endt  Ophejsning  lægger  1’  og  2’  Skarp- 
langer et  nyt  Projektil  i den  tomme  Bør  (ved  24  cm 
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K.  udføres  Hejsning  og  Nedfiring  af  2’  og  3’  Skaip- 
langer). 

Under  Hejsning  og  Nedfiring  skal  2’  og  3’  Skarp- 
langer have  Front  bagud.  Ingen  maa  staa  under  det 
ophejste  Projektil,  og  Krantovet  maa  aldrig  vikles 
saa  stærkt  op,  at  Projektilbøren  tager  paa  foroven. 

A n m.  Ved  de  sædvanlige  Betjeningsøvelser  udføres  Ansætningen 
ikke;  men  den  markeres.  Projektilet  forbliver  i Børen, 
Eksercerkarduserne  føres  ned  i Koggerne  straks  efter  at 
være  udtagne,  og  Skarpsætteren  dyppes  ikke  i Vand. 

Til  Indøvelse  af  Ansætningen  bruges  særlige  dertil 
konstruerede  Projektiler,  de  saakaldte  Ansætnings- 
projektiler. 

§ 6. 

Retningen. 

18.  Naar  Kanonen  skal  rettes,  opgiver  Læreren 
Kanonkommandøren  den  omtrentlige  Retning  til  Maalet 
ved  at  kommandere,  f.  Eks.: 

Lige  ud!,  Lidt  til  højre!,  Lidt  til  venstre! 
eller  lignende. 

Derefter  opgiver  han  Maalet,  idet  han  lægger 
særlig  Vægt  paa  at  betegne  det  paa  en  saadan  Maade, 
at  Misforstaaelse  og  Fejltagelse  udelukkes.  Maal- 
betegnelsen  kan  f,  Eks.  lyde  saaledes: 

Damperen  for  nordgaaende  i Hollænder- 
dybet! 

eller  : 

Krydseren  tæt  til  højre  for  Middelgrunds- 
fort! 

Kanonkommandøren,  som  er  traadt  op  paa  Trin- 
net for  at  kunne  se  ud  over  Skjoldet,  peger  derefter 


med  strakt  højre  Arm  ud  mod  Maalet  som  Tegn  paa 
Forstaaelse.  Hvis  han  ikke  har  forstaaet,  melder 
han:  >Ikke  forstaaet!«  og  fremsætter  derefter  de 
fornødne  Spørgsmaal. 

Naar  Læreren  ser,  at  han  er  bleven  forstaaet,  op- 
giver han  Retningspunktet,  f.  Eks. : 

Stævnen!,  Forreste  Skorsten!,  Agterste 
Mast! 

eller  lignende,  idet  der,  naar  ikke  anderledes  befales, 
altid  underf orstaas  det  Punkt,  hvori  den  nævnte 
Genstand  eller  dens  Forlængelse  skærer  Maalet  s Vand- 
linie. 

Endelig  befaler  Læreren  Sidestillingen,  f.  Eks.: 
>3  til  højre!«,  »5  til  venstre!«  eller  lignende  og 
Afstanden  f.  Eks.:  »Seks  og  tyve!«,  »Fem  og  tre- 
dive— halvtreds!«  eller  lignende.  Ordet  »Hun- 
drede« er  her  underf orstaaet,  undtagen  paa  Afstande 
under  1000  og  over  9950,  hvor  det  maa  nævnes  ud- 
trykkeligt. 

For  at  undgaa  Misforstaaelser  ledsager  Læreren 
Talordene  1,  4 og  9 med  synlige  Tegn  henholdsvis 
Højre  Haands  Pegefinger  lodret  i Vejret,  højre  Haand 
med  udspilede  Fingre  lodret  i Vejret  og  begge  Arme 
lodret  i Vejret. 

19.  Sideretningen  paabegjmdes,  saa  snart  Retnings- 
punktet er  opgivet;  Højderetningen,  saa  snart  Af- 
standen er  opgivet. 

Kanonkommandøren  gentager  Lærerens  Kom- 
mandoer og  Tegn,  for  saa  vidt  angaar  Sidestilling  og 
Afstand,  og  bringer  dernæst  Mundingen  til  at  pege 
omtrent  mod  Maalet  ved  at  kommandere: 
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Til  højre!,  Rask  til  venstre!  eller  lignende 
og  derefter  Stop!. 

Han  paaser,  naar  der  rettes  med  Opsats,  at  La- 
deren forskyder  Opsatshovedet  til  den  rette  Side,  og 
stiller,  naar  der  benyttes  Kikkertsigte,  selv  Kikkerten 
paa  den  befalede  Sidestilling  og  sigter,  idet  venstre 
Øje  holdes  lukket.  Hvis  der  rettes  med  Opsats,  mod- 
tager han  Aftrækkeren  af  Haandlangeren,  som  for- 
inden har  fastgjort  Aftrækkerkrogen  i Tændskruens 
Øje.  Ved  Betjeningsøvelser  kan  Krogen  fastgøres  i 
højre  Hage  paa  Bagfladen. 

Han  fører  Aftrækkersnoren  fra  højre  Side  bag 
om  Ryggen,  skyder  dens  Øje  ind  over  venstre  Haand- 
led,  holder  Haandtaget  i højre  Haand  1/3 — 1/2  Meter 
foran  Knuden  og  læner  sig  saa  meget  tilbage,  at 
Snoren  strammes  let. 

Staaende  i denne  Stilling  sigter  han,  idet  venstre 
Øje  holdes  lukket,  og  bringer  ved  passende  Kom- 
mando, f.  Eks.: 

Smaat  til  højre!,  Ganske  fint  til  venstre! 
Sigteplanet,  d.  v.  s.  Planet  gennem  Falkeaksen  og 
Midtelinien  mellem  Opstanderstykkets  lodrette  Traade 
(ved  Kikkertsigte  Planet  gennem  Kikkertaksen  og 
Traadkorsets  lodrette  Traad)  til  at  staa  et  efter  Maa- 
lets  Sidebevægelse  afpasset  Stykke  foran  Retnings- 
punktet, saa  at  dette  i Løbet  af  nogle  faa  Sekunder 
vil  løbe  ind  i Sigteplanet. 

Hvis  Kanonen  ikke  skal  affyres  straks,  bringer 
han  saa  snart  Retningspunktet  næsten  er  naaet  ind 
i Sigteplanet,  paa  ny  dette  et  passende  lille  Stykke 
foran  Retningspunktet,  og  saaledes  vedbliver  han, 
indtil  han  faar  Befaling  til  Affyring. 
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Der  er  her  tænkt  paa  bevægeligt  Maal.  Er 
Maalet  fast,  bringer  Kanonkommandøren  Sigteplanet 
hen  paa  Retningspunktet  og  lader  det  blive  staaende, 
indtil  han  faar  Befaling  til  Affyring. 

Lade  ren  stiller,  naar  Sideretningen  skal  gives 
med  Opsats  og  Falk,  Opsatshovedets  Opstanderstykke 
nøjagtigt  paa  det  befalede  Tal  og  afgiver  Melding  til 
Kanonkommandøren  ved  at  nævne  Tallet  med  Til- 
føjelse af  Ordet  »Klar!«,  f.  Eks.:  »5  til  højre— Klar!« 
Han  stiller  derefter  Opsatsstangen  i en  for  bekvemt 
Sigte  passende  Højde  efter  Kanonkommandørens  An- 
visning. 

Haand  langeren  retter  Tændskruens  River  ud, 
saa  at  den  kommer  til  at  staa  i Forlængelse  af  Kærne- 
linien, hager  derefter  Aftrækkeren  i Tændskruens  Øje 
og  rækker,  hvis  der  rettes  med  Opsats,  Kanonkom- 
mandøren Aftrækkersnoren.  Rettes  der  derimod  med 
Sigtekikkert,  rækkes  Aftrækkersnoren  til  Laderen. 

Hvis  der  under  Skarpskydning  eller  Betjenings- 
øvelse er  en  kontrollerende  Befalingsmand  ved  Ka- 
nonen, stiller  Haandlan geren,  til  Brug  for  den  kon- 
trollerende, venstre  Opsats  saavel  i Højden  som  til 
Siden  paa  samme  Maade,  som  Laderen  stiller  højre 
Opsats  til  Brug  for  Kanonkommandøren. 

Højderetteren  og  Smeden  bevæger  Mundingen 
op  eller  ned,  som  angivet  under  Ladningen.  Naar 
den  til  den  befalede  Afstand  svarende  Streg  paa 
Højderetningsskiven  staar  ud  for  Aflæsningsmærket, 
melder  Højderetteren  det  til  Kanonkommandøren  ved 
at  nævne  Afstanden  og  tilføje  Ordet  »Klar!«,  f.  Eks.: 
>32  — Klar!« 

Karduslangerne  og  Skarplangerne  arbejder 
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i henholdsvis  venstre  og  højre  Sideretningshjui,  idet 
de  nøje  giver  Agt  paa  Kanonkommandørens  Anvis- 
ninger, saa  at  de  store  Bevægelser,  der  som  Regel 
forekommer  i Begyndelsen,  bliver  udførte  med  for- 
nøden Hurtighed,  medens  de  srnaa  Bevægelser,  som 
forekommer  mod  Slutningen,  udføres  langsommere  og 
forsigtigere. 

20.  Skal  ikke  blot  Sideretningen,  men  ogsaa  Højde- 
retningen  gives  over  Opsats  og  Falk,  forholdes  som 
i Punkt  18  og  19  angivet  dog  med  følgende  Af- 
vigelser: 

Læreren  befaler,  efter  at  have  opgivet  Sidestil- 
lingen: »Med  Opsats!«  og  opgiver  derefter  Af- 

standen. 

Kanonkommandøren  giver  de  fornødne  Be- 
falinger angaaende  Mundingens  Bevægelse  og  bringer 
derved  Kanonen  i en  saadan  Stilling,  at  han  ser 
Retningspunktet  og  Falkespidsen  midt  imellem  Op- 
standerstykkets lodrette  Traade  og  i Overkanten  af 
den  vandrette. 

Laderen  stiller  Opsatsstangen  nøjagtigt  paa  den 
befalede  Afstand. 

Højderetteren  og  Smeden  bevæger  Mundingen 
efter  Kanonkommandørens  Befaling.  Højderetteren 
aflæser  ikke  paa  Højderetningsskiven,  ligesom  han 
heller  ikke  melder  klar. 

21.  Skal  Sideretningen  undtagelsesvis  f.  Eks.  ved 
Skydning  i Mørke  eller  Taage  gives  efter  Briske- 
mærker,  opgiver  Læreren  Briskemærket  og  Afstanden. 
Kanonkommandøren  træder  ned  paa  Brisken,  tager 
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om  fornødent  en  Lygte  og^  giver  de  fornødne  Befa- 
linger til  Drejning  af  Mundingen  til  højre  eller  ven- 
stre. Naar  Sideretningsviseren  dækker  det  opgivne 
Mærke,  tilkendegiver  han  ved  Ordet  »Godt!«,  at 
Sideretningshjulene  skal  slippes.  Han  gaar  derefter 
til  sin  Standplads  og  modtager  Aftrækkeren  af  Haand- 
langeren. 

Betjeningsmandskabet  forholder  sig  i øvrigt  som 
i Punkt  19  angivet,  kun  med  den  Forskel,  at  der 
ikke  stilles  paa  Opsatserne. 


§ 7. 

Affyringen. 

22.  Naar  Læreren  tilkendegiver  Kanonkomman- 
døren, at  der  skal  fyres  af,  befaler  denne:  »Brems 
fast!«  og  afventer  dernæst,  for  saa  vidt  Maalet  be- 
væger sig,  det  Tidspunkt,  da  Retningspunktet  løber 
ind  i Sigteplanet.  I samme  Øjeblik,  dette  sker,  be- 
faler han:  »Fyr!«  og  fører,  hvis  der  rettes  med  Op- 
sats, med  et  kraftigt  Ryk  Haandtaget  ned  mod  Knu- 
den, idet  han  samtidig  læner  sig  med  sit  Legemes 
fulde  Vægt  mod  den  strammede  Aftrækkersnor.  Efter 
endt  Affyring  slipper  han  Aftrækkeren,  som  Laderen 
derefter  lægger  paa  Kanonens  Bagstykke.  (Hvis  der 
rettes  med  Sigtekikkert,  fyrer  Laderen  af  som  ovenfor 
beskrevet  paa  Kanonkommandørens  Kommando:  Fyr!) 

For  saa  vidt  Retningspunktet  ved  et  Uheld  kom- 
mer forud  for  Sigteplanet,  maa  han  ikke  fyre  af. 
Han  skal  derimod  gentage  Sideretningsbevægelsen, 
saa  at  Retningspunktet  paa  ny  kan  »løbe  ind«. 
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Mod  fast  Maal  udfører  ban  Affyringen  straks 
efter  at  Lave  befalet:  »Brems  fast!«. 

ITø j dere tteren  og  Smeden  bremser  fast  paa 
Kanonkommandørens  Befaling,  slipper  derefter  Højde- 
retnirigshjulet  og  træder  lidt  tilbage. 

Skarplangerne  og  Karduslangerne  slipper 
paa  Kommandoen:  »Brems  fast!«  Sideretningshjulene. 

23.  Hvis  Kanonen  efter  Affyringen  ikke  løber  til- 

strækkelig langt  frem,  men  mangler  mere  end  12 — 15 
cm,  befaler  Kanonkommandøren:  »Bring  frem!«, 

paa  hvilken  Befaling  Laderen  og  Haandlangeren  an- 
bringer Haandspig  i Hylstrene  paa  de  bageste  Rulle- 
aksler og  bringer  Kanonen  frem  ved  at  vugte,  medens 
Højderetteren  og  Smeden  udtager  Boltene  af  Hyl- 
strene og  anbringer  dem  paa  ny,  naar  Haandspigene 
er  tagne  ud. 

§ 8. 

Blind  Skydning. 

24.  Naar  Ladning,  Retning  og  Affyring  er  grundig 
indøvet  hver  for  sig,  gaar  man  over  til  blind  Skyd- 
ning, under  hvilken  Ladning  og  Retning  udføres 
umiddelbart  efter  hinanden,  saa  at  Kanonen  hurtigst 
muligt  bliver  klar  til  Affyring. 

Den  blinde  Skydning  kan  i Begyndelsen  indøves 
ved  den  enkelte  Kanon;  men  det  vil  dog  være  for- 
maalstj enligt  efter  kort  Tids  Forløb  at  gaa  over  til 
Skydning  i Batteri. 

Batteriet  tæller  sædvanligvis  4 — 6 Kanoner 
under  en  Batterikommandør;  det  inddeles  i De- 
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linger  paa  indtil  3 Kanoner,  og  hver  Deling  staar 
under  Betaling  af  en  Delingskommandør. 

Formaalet  med  Øvelsen  i blind  Skydning  er 
navnlig  at  forberede  Skarpskydningen  ved  at  skabe 
og  udvikle  det  fornødne  Samarbejde  ikke  blot  ved 
den  enkelte  Kanon,  men  i Batteriet  som  Helhed. 
Derfor  maa  alle,  baade  Førere  og  Betjeningsmandskab, 
indøves  saa  fuldstændigt  i deres  Funktioner,  at  der 
under  Skarpskydningen  intet  nyt  bliver  at  lære  ud- 
over Observation  af  Skuddene  samt  Overvindelse  af 
de  Vanskeligheder,  som  Røg,  mangelfuld  Tætning, 
Kanonens  Tilbageløb  og  Fremløb  kan  medføre. 

25.  Til  en  vis  Grad  kan  endogsaa  baade  Observa- 
tion og  den  derpaa  grundede  Ændring  af  Retnings- 
midlernes Stilling  indøves  under  den  blinde  Skydning, 
idet  man  herved  betjener  sig  af  de  saakaldte  Kanon- 
geværer, det  er  Geværer,  som  fastgøres  paa  Ka- 
nonen. Affyres  der  med  et  saadant  Gevær  et  løst 
Skud  samtidig  med,  at  Kanonkommandøren,  idet  han 
retter  paa  det  opgivne  vilkaarlige  Maal,  fyrer  af  som 
angivet  i § 7,  og  alfyrer  dernæst  en  uden  for  Batte- 
riet staaende  Skytte  — helst  en  i Ledelse  af  Skyd- 
ning routineret  Befalingsmand  — et  skarpt  Skud  med 
Gevær  mod  et  paa  kort  Afstand  forankret  lille  Maal, 
vil  Batterikommandøren  kunne  bruge  Observationen 
af  dette  Skud  som  Grundlag  for  sine  Befalinger  til 
Batteriet. 

I Stedet  for  et  fast  Maal  vil  man  ogsaa  kunne 
anvende  et  bevægeligt,  som  bugseres  i passende  kort 
Afstand  foran  Batteriet.  De  skarpe  Skud  bør  i saa 
Fald  afgives  med  selve  Kanongeværerne,  hvorfor 
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ogsaa  Kanonerne  maa  rettes  mod  selve  det  beskudte 
Maal. 

26.  For  Batterikommandørens  Indøvelse  er  det 
beldigt,  om  der  haves  en  Instruktør,  det  er  en  rou- 
tineret  Befalingsmand,  som  kan  stille  Batterikomman- 
døren Skydeopgaven  og  kritisere  dens  Løsning.  For 
det  øvrige  Personels  Vedkommende  er  det  heldigt, 
om  der  foruden  Delingskommandøren  haves  kontrol- 
lerende Befalingsmænd  særlig  med  det  Hverv  af  og 
til  at  kontrollere  Retningsmidlernes  Stilling  og  Sigtets 
Nøjagtighed.  En  saadan  Kontrollør  kan  bidrage 
meget  til  hurtig  Opnaaelse  af  ensartet  Sigte  ved  alle 
Kanonerne  i Batteriet;  men  Kontrollen  maa  selvfølge- 
lig udføres  paa  en  saadan  Maade,  at  den  hverken 
sinker  eller  generer  Betjeningen. 

27.  Batterikommandøren  leder  Skydningen. 
Hans  Plads  bestemmes  saaledes,  at  Observationen, 
Kommandoføringen,  Oversigten  over  Batteriet,  even- 
tuelt tillige  Forbindelsen  med  Afstandsmaaleren  bliver 
saa  let  og  fuldstændig  som  muligt. 

Staar  han  saa  langt  fra  Batteriet  eller  Dele  af 
samme,  at  han  ikke  kan  kommandere  umiddelbart, 
anvender  han  Telefoner  eller  Mellemposter. 

Kommandoordene,  ledsagede  af  Tegn  som  i Pkt. 
18  angivet,  udtales  tilstrækkelig  højt  med  Front  mod 
de  paagældende  Delings-  og  Kanonkommandører  og 
med  Ophold,  afpassede  for  Delingskommandørernes 
og  Kanonkommandørernes  Gentagelser.  Ved  Paavis- 
ning  af  Maalet  skal  Udtrykkene  vælges  saaledes,  at 
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Misforstaaelse  udelukkes,  og  at  Delingskommandørerne 
hurtigt  orienteres. 

28.  Delingskommandøren  har  det  direkte  Til- 
syn med  Betjeningsmandskabet.  Han  vaager  over 
Betjeningen,  navnlig  Retningen  og  Soigneringen  af 
Tætdelene,  saa  nøje,  som  det  er  ham  muligt  uden  at 
sinke  Skydningen,  og  det  er  i det  hele  taget  hans 
Opgave  at  forebygge  Misforstaaelser,  Fejltagelser  og 
alt  andet,  som  kan  hindre  hurtig  og  nøjagtig  Skyd- 
ning. 

Hans  Plads  er  som  Regel  ved  den  Kanon,  som 
staar  for  Tur.  Han  paaviser,  om  fornødent,  Maalet 
for  Kanonkommandøren,  gentager  Batterikomman- 
dørens Kommandoer  og  Tegn  og  sikrer  sig,  at  de 
bliver  forstaaede.  Naar  der  lukkes  ved  den  Kanon, 
som  skal  begynde,  melder  han  til  Batterikomman- 
døren: »Højre  (venstre)  Kanon  lukker!« 

Han  sørger  for,  at  den  Kanonkommandør,  som 
staar  for  Tur  til  Skud,  ikke  er  i Tvivl  herom,  og 
han  afgiver  Melding  til  Batterikommandøren,  hvis 
den  for  Tur  staaende  Kanon  paa  Grund  af  Forsager, 
Udbrænding  eller  andet  ikke  kan  skyde,  i hvilket 
Tilfælde  han  snarest  lader  den  næste  Kanon  affyre. 

Han  indfører  Stedkorrektion,  hvis  en  saadan  skal 
bruges,  i hvilket  Tilfælde  han  sædvanligvis  ogsaa  har 
det  Hverv  at  observere  Sideafvigelsen  og  berigtige 
Sidestillingen. 

Naar  hans  Deling  har  skudt  færdig,  meddeler 
han  Nabodelingens  Fører  dette  ved  at  raabe:  >n’  De- 
ling færdig!«  og  derefter  at  række  en  Arm  bagud 
i Batteriet.  Med  det  samme  Tegn  svarer  Modtageren: 
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»Forstaaet«.  Saadanne  Meddelelser  saa  vel  som 
Meldinger  og  Gentagelser  af  Kommandoer  afgives 
med  Front  mod  Modtageren,  om  fornødent  sættes 
Hænderne  for  Munden  som  Raaber. 

Naar  Skudretningen  afviger  saa  meget  fra  Batteri- 
normalen, at  en  Kanons  Affyring  kan  blive  farlig  for 
Nabokanonens  Betjeningsmandskab,  lader  han  dette 
rettidig  træde  bag  Batteriet  for  atter  uden  Kommando 
at  træde  til  Kanonen  straks  efter  Skuddets  Afgang. 

29.  Kanonkommandøren  gentager  efter  Helings- 
kommandøren Batterikommandørens  Kommandoer  an- 
gaaende  Afstand  og  Sidestilling  saa  højt,  at  Helings- 
kommandøren kan  høre  det;  ogsaa  de  Kommando- 
ordene ledsagende  Tegn  gentager  han.  I øvrigt  paaser 
han  og  bidrager  personligt  til,  at  Betjeningen  udføres 
nøjagtigt  og  saa  hurtigt  som  muligt.  Om  indtrædende 
Vanskeligheder,  som  han  ikke  selv  kan  overvinde, 
afgiver  han  straks  Melding  til  Heliugskommandøren. 

30.  Betjeningsmandskabet  som  Helhed  ud- 
fører de  i §§  5 og  6 angivne  Funktioner  efter  hin- 
anden uden  Afbrydelse  og  saa  hurtigt  som  foreneligt 
med  fuldkommen  Nøjagtighed,  idet  Ladningen  paa- 
begyndes, saa  snart  Projektilsort  er  befalet,  hvorefter 
enhver,  saa  snart  han  har  fuldført  sin  Funktion  under 
Ladningen,  efter  Omstændighederne  paabegynder  eller 
stiller  sig  parat  til  at  paabegynde  sin  Funktion  under 
Retningen.  Affyringen  udføres  derimod,  bortset  fra 
første  Skud  i Batteriet,  ikke,  førend  Helingskom- 
mandøren har  tilkendegivet  Kanonkommandøren,  at 
hans  Kanon  staar  for  Tur. 
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Straks  etter  Affyringen  paabegyndes  Ladningen 
igen  o.  s.  fr. 

Skudhastigheden  kan  fremmes  kendeligt  ved  An- 
vendelse af  Hjælpere,  hvoraf  en  overtager  Kanon- 
kommandørens Funktioner  under  Ladningen,  medens 
en  anden  (ved  24  cm  K.  to  andre)  betjener  Sideret- 
ningshjulene. De r opnaas  herved,  at  Sideretningen 
kan  foregaa  uafbrudt,  ogsaa  medens  der  lades. 

31.  Gangen  i en  almindelig  Skydning  mod 
bevægeligt  Maal  er  som  følger: 

Batterikommandøren  orienterer  som  angivet  i § 6 
Delings-  og  Kanonkommandørerne  med  Hensyn  til 
den  Retning,  hvori  de  skal  søge  Maalet,  og  befaler 
derefter  Maal,  Retningspunkt,  Fløj,  hvorfra  Skyd- 
ningen skal  begynde,  samt  Projektilsort.  Derefter 
begynder  Ladningen  ved  alle  Kanoner;  naar  den  er 
kommen  i Gang,  befaler  Batterikommandøren  Side- 
stillingen og  — naar  han  har  faaet  Melding  om,  at 
Kanonen  paa  Begyndelsesfløjen  lukker  — tillige  Af- 
standen. 

Ved  alle  Kanoner  paabegyndes  Retningen,  saa 
snart  Ladningen  er  endt;  men  kun  Kanonen  paa 
Begyndelsesfløjen  fyrer,  naar  Retningspunktet  er  kom- 
met ind  i Sigteplanet. 

Naar  Batterikommandøren  derefter  paa  ny  befaler 
en  Afstand,  stilles  alle  Kanoner,  for  saa  vidt  de  er 
ladte,  paa  denne,  idet  Retningen  i øvrigt  fortsættes; 
men  kun  den  for  Tur  staaende  fyrer,  naar  den  har 
Retningspunktet  i Sigteplanet,  og  saaledes  fortsættes 
der,  idet  hver  enkelt  Kanon  lader  paa  ny  uden  særlig 
Kommando,  saa  snart  den  er  fyret  af. 
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Det  tilstræbes,  at  der  altid  staar  mindst  1 Kanon 
klar  til  Affyring,  og  at  den  Tid,  der  forløber  mellem 
Batterikommandørens  Afstandsopgivelse  og  Skuddets 
Afgang,  bliver  kort  og  om  muligt  nogenlunde  kon- 
stant. 

32.  Hvis  Ventetiden  paa  Grund  af  uforudset  For- 
sinkelse bliver  for  lang,  saa  at  den  befalede  Afstand 
eller  Sidestilling  ikke  længer  passer,  kommanderer 
Batterikommandøreu : 

Ny  Afstand!  eller: 

Ny  Sidestilling! 

og  der  maa  da  ikke  fyres,  førend  den  ny  Afstand 
eller  Sidestilling  er  opgivet. 

33.  Paa  Kommando : 

Kanonvis! 

fyrer  hver  enkelt  Kanonkommandør  uden  Hensyn  til 
Rækkefølge,  saa  snart  han  har  Retningspunktet  i 
Sigtelinien.  Batterikommandøren  opgiver  den  for 
alle  Kanonerne  fælles  Afstand,  sædvanligvis  ved 
Hjælp  af  Afstandsskive,  men  i Mangel  af  en  saadan 
ved  sædvanlig  Kommando.  I første  saa  vel  som  i 
sidste  Tilfælde  gentager  Delingskommandøren  enhver 
befalet  Ændring  i Retningsmidlernes  Stilling. 

34.  Overgangen  fra  kanonvis  til  almindelig  Skyd- 
ning sker  paa  Kommando: 

Almindelig  Skydningl  — Højre 
(V  en  s tre)  Fløj ! 

med  Tilføjelse  af  Sidestilling  og  Afstand. 
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35.  Salver  anvendes  sjældent  og  kun  mod  fast 
Maal  eller  Maal,  der  beskydes  som  saadant.  De  kan 
afgives  delingsvis  eller  batteri  vis.  Paa  Batterikom- 
mandørens Kommando: 

Delingsvis  Salve!  — Højre  (Venstre)  Fløj! 
eller 

Batteri  vi  s Salve! 

afgiver  Delingens  eller  Batteriets  Kanonkommandører 
Melding : 

n’  Kanon  klar! 

naar  de  er  færdige  til  Skud,  hvorefter  Affyringen  sker 
saa  vidt  muligt  samtidig  paa  Delingskommandørens 
eller  Batterikommandørens  Kommando: 
n’  Deling  . . . Fyr! 

eller 

Batteri  . . . Fy r ! 

hvorefter  der  straks  lades  og  rettes  paa  ny. 

Delings  vise  Salver  afgives  i Nummerorden  fra 
den  befalede  Fløj. 

36.  Overgang  fra  Salveskydning  til  almindelig 
Skydning  sker  som  i Pkt.  34  angivet. 

37.  Afgang  af  Betjeningsmandskab  ved  en  enkelt 
Kanon  udlignes  af  Delingskommandøren  ved  at  tage 
Erstatningsmandskab  fra  de  øvrige  Kanoner  i De- 
lingen. 

For  saa  vidt  Tabet  ved  denne  Foranstaltning 
ikke  lader  sig  begrænse  til  2 Mand  ved  hver  Kanon, 
afgives  der  Melding  til  Batterikommandøren,  som  da 
udligner  det  ved  at  befale  Erstatningsmandskab  af- 
givet fra  de  øvrige  Delinger  i Batteriet. 
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Fuldtalligt  Betjeningemandskab  søges  snarest  til- 
vejebragt paany,  ved  at  Delingskommandøren  eller 
Batterikommandøren  tilkalder  Erstatningsmandskab 
fra  de  til  Batteriet  hørende  Magasiner  eller  fra  For- 
tets Reserve.  Betjeningen  med  ufuldtalligt  Mandskab 
vil  derfor  som  Regel  blive  meget  kortvarig. 

Naar  der  mangler  1 Mand,  lades  Posten  som  1’ 
Karduslaoger  ubesat;  hans  Arbejde  udføres  da  af  2’ 
Karduslanger  (ved  24  cm  K.  dog  delvis  af  3’  Skarp- 
langer).  Mangler  der  2 Mand,  lades  tillige  Posten 
som  1’  Skarplanger  ubesat;  2’  Karduslanger  og  2’ 
Skarplanger  arbejder  da  i Forening  saaledes,  at  de 
først  bringer  Karduser  til  Kanonen  og  derefter  firer, 
lægger  nyt  Projektil  i Børen  og  hejser.  Sluttelig  ar- 
bejder de  hver  i sit  Sideretningshjul  (ved  24  cm  K. 
kan  3’  Skarplanger  besørge  Nedfiringen). 

38.  Midlertidig  Afbrydelse  af  Skydningen  hidføres 
ved  Kommando: 

Giv  Agt  — Stop! 

Der  maa  da  intet  Skud  affyres,  hvorfor  ogsaa 
Laderen  straks  hager  Aftrækkerkrogen  ud  af  Tænd- 
skruens  Øje;  paabegyndt  Ladning  fuldføres  derimod, 
og  Retningen  fortsættes. 

Kommandoen:  >Giv  Agt  — Stop!«  anvendes 
navnlig  under  Skydning  i Fredstid,  naar  Sejlads  gør 
en  midlertidig  Afbrydelse  nødvendig. 

Paa  Kommando : 

Fortsæt! 

hages  Aftrækkerkrogen  i Tændskruens  Øje;  men  der 
fyres  ikke,  førend  der  paa  ny  er  opgivet  en  Afstand. 


37 


39.  Naar  Skydningen  skal  ophøre  efter  endt  Affy- 
ring af  de  alt  ladte  Kanoner,  kommanderes: 

Der  lades  ikke  mere! 

Paa  den  Kommando  fortsættes  Betjeningen  kun 
ved  de  lad  te  Kanoner  og  ved  de  Kanoner,  hvor  Lad- 
ningen er  saa  vidt  fremskreden,  at  Projektilet  ikke 
kan  føres  tilbage  med  Hænderne.  Efterhaanden  som 
Kanonerne  affyres,  standses  Betjeningen. 

40.  Skiftning  af  Projektilsort  udføres  paa  Kom- 
mando : 

Utemperet  Granat  kardæsk! 

(Granatkardæsk!  — Tempering  n.  n.! 

Granat!.  Pansergranat!) 

Paa  denne  Kommando  lades  der  straks  med  den 
ny  Projektilsort  ved  de  tomme  Kanoner  og  ved  de 
Kanoner,  hvor  Ladningen  ikke  er  videre  fremskreden, 
end  at  det  gamle  Projektil  kan  føres  tilbage  med 
Hænderne.  Ved  de  øvrige  Kanoner  lades  der  med 
ny  Projektilsort,  efter  at  der  er  fyret  af. 

Naar  første  Skud  med  den  ny  Projektilsort  skal 
affyres,  melder  Delingskommandøren: 

Utemperet  Granatkardæsk! 

(Granatkardæsk!  — Tempering  n.  n. ! 

Granat!  Pansergranat!) 

41.  Skydningens  endelige  Afslutning  hidføres  ved 
Kommando: 

Hold  inde! 

Paa  denne  Kommando  ophører  Betjeningen.  De- 
lingskommandøren afgiver  Melding  til  Batterikomman- 
døren om,  hvorvidt  en  eller  flere  af  hans  Kanoner 
er  ladte  eller  ikke,  hvorefter  Batterikommandøren 
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bestemmer,  om  der  skal  aflades,  eller  om  kun  Kar- 
duserne skal  udtages.  Kanon  kommandøren  lader  Ka- 
nonen stille  lige  paa  Brisken  med  Kærnelinien  vand- 
ret samt  Opsatserne  i Nulstilling  og  helt  nedskudte. 
Sigtekikkerten  ligeledes  i Nulstilling. 

§ 9. 

Forhold,  sotn  skal  iagttages,  naar 
Skarpskydning  forestaar. 

42.  Fortchefen  trætfer  alle  forberedende  Foran- 
staltninger vedrørende  Skydningen.  Han  bærer  per- 
sonlig Ansvaret  for,  at  der  anvendes  de  til  den  ud- 
leverede Ammunition  svarende  Retningsmidler,  at 
disse  er  verificerede,  at  Afstandsmaaleren  er  verificeret 
og  i øvrigt  brugbar,  at  al  Eksercerammunition  er 
fjernet  og  anbragt  under  Laas  og  Lukke,  at  der  til 
Batteriet  kun  er  udleveret  den  Ammunition,  som  skal 
bruges,  at  denne  er  forevist  Batteri-  og  Delingskom- 
mandøren samt  Betjeningsmandskabet  og  endelig,  at 
alle  Foranstaltninger  til  Afværgelse  af  Ulykkestilfælde 
og  Beskadigelse  af  Materiel  er  trufne. 

Der  er  her  særlig  tænkt  paa  Fredsforhold.  Under 
Krigsforhold  vil  Fortchefen,  navnlig  paa  store  Forter, 
hvor  talrige  Batterier  kan  komme  til  at  skyde  sam- 
tidig, ikke  kunne  bære  dette  Ansvar;  han  maa  da 
ved  Befaling  fordele  det  paa  Batterikommandørerne, 
der  som  Regel  vil  være  fast  inddelte. 

43.  Delingskommandøren  bærer  Ansvaret  for, 
at  Fugen  foran  Tætringen  er  fyldt  med  fast  Vaseline 
eller  Talg,  at  Sand,  Grus  o.  1.,  som  kan  foraarsage 


Rivninger,  er  fjernet  fra  Mundingen,  Kilehullet,  Kilen, 
Ladehullet,  Laderøret  og  Projektilbøren,  samt  at 
Fænghullet,  Slutskruen  og  Slutskrueinøtrikken  er  rene 
og  tørre. 


44.  Mekanikeren  bærer  særlig  Ansvaret  for,  at 
Kanonens  Tætning  samt  Affutagens  Brem semidler  og 
Stoppemidler  er  i Orden,  at  Højde-  og  Sideretnings- 
apparaterne samt  Kranens  Tandhjul  og  Drev  er  smurte, 
at  Bremserne  i deres  Yderstillinger  kan  bremse  helt 
fast  og  helt  løs,  at  Krantovene  ikke  bærer  Mærker 
af  Brud  eller  stærkt  Slid,  at  Slædebjælkerne  er  pas- 
sende smurte  og  befriede  for,  hvad  der  kan  hindre  Rap- 
pertens  Fremløb,  samt  at  Sideretningskæden  er  pas- 
sende spændt.  Skydes  der  med  Instruktionskanoner, 
er  han  tillige  ansvarlig  for  disses  rette  Anbringelse. 

Ved  alle  øvrige  Undersøgelser  og  forberedende 
Arbejder  vedrørende  Skyts,  Affutage  og  Brisk  er  han 
Fortchefens  Hjælper  og  Raadgiver. 

45.  Ved  Skarpskydning  under  Fredsforhold  iagt- 
tages følgende: 

Skildvagter  udstilles  for  at  forhindre  Passage 
foran  Batteriets  Front. 

En  Sikkerhedsofficer,  sædvanligvis  en  Kap- 
tajn eller  ældre  Premierløjtnant,  vaager  over,  at  Skyd- 
ningen ikke  medfører  Ulykker  for  søfarende  eller  andre. 
Uden  hans  Tilladelse  maa  Skydningen  ikke  begynde,  og 
han  kan  i paakommende  Tilfælde  standse  den  ved 
direkte  Kommando.  Han  har  en  betjent  Afstands- 
maaler  til  sin  Raadighed,  og  han  skal  i Forvejen 
have  beregnet  Sikkerhedsafstanden  for  den  paagæl- 
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dende  Kanon  med  den  paagældende  Ammunition  efter 
Reglen:  den  til  9 Graders  Elevation  svarende  Skud- 
distance forøget  med  25  °/p,  dog  saaledes,  at  Forøgel- 
sen altid  bliver  mindst  1000  Meter. 

En  kontrollerende  Befalingsmand  inddeles 
til  hver  Kanon.  Han ' tager  Plads  paa  Slæden  til 
venstre  for  Kanonkommandøren  og  skal  sikre  imod, 
at  der  fejlagtig  bliver  rettet  paa  Slæbedamperen  i 
Stedet  for  paa  selve  Maalet.  Om  fornødent  kan  han 
ved  direkte  Kommando  standse  den  paagældende  Ka- 
nons Skydning,  men  s har  i øvrigt  intet  med  Betje- 
ningen at  gøre. 

Observatøren  ved  Maalet  skal  være  forsynet 
med  en  af  Fortchefen  udfærdiget  skriftlig  Instruks, 
af  hvilken  Fortchefen  selv  skal  have  en  Genpart. 


§ io. 

Skarpskydning. 

46.  Ved  Skydning  under  Fredsforhold,  hvor  der 
af  Øvelseshensyn  hyppig  byttes  om  mellem  Befalings- 
mændene,  gør  Fortchefen  Mandskabet  bekendt  med, 
hvem  der  er  Batterikommandør.  Under  Krigsforhold 
er  Inddelingen  saa  vidt  mulig  fast. 

Batterikommandøren  kan  efter  eget  Valg 
eller  efter  derom  af  Fortchefen  truffen  Bestemmelse 
selv  betjene  Afstå ndsmaaleren  og  selv  føre  Skyde- 
bogen  eller  have  Hjælpere  dertil. 

Deli  ngskomraandøren  giver  i Tilfælde  af 
Forsager  Befaling  til  ikke  at  aabne  Mekanismen  og 
ikke  at  skrue  den  indsatte  Tændskrue  ud  førend  efter 
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3 Minutters  Forløb.  Uden  at  sinke  Skydningen  op- 
træder han  i størst  mulig  Udstrækning  belærende 
ved  Rensningen  af  Tætdelene,  navnlig  maa  han  i 
Tvivlstilfælde  afgøre,  om  der  foreligger  Udbrænding 
eller  Sværtning,  ligesom  han  ogsaa  maa  være  op- 
mærksom paa,  naar  Efterfyldning  af  Tætringsfugen 
bør  paabegyndes  og  i saa  Fald  give  Højderetteren 
fornøden  Anvisning. 

Kanonkommandøren  giver  i Tilfælde  af  For- 
sager efter  3 Minutters  Forløb  Befaling  til  at  aabne 
Kanonen  eller  til  kun  at  erstatte  Tændskruen,  alt 
efter  som  denne  har  detoneret  eller  ikke;  han  skal  i 
den  Anledning  være  forsynet  med  et  Ur.  Han  er 
efter  Evne  vejledende  ved  Pasningen  af  Tætdelene, 
men  afgiver  i Tvivlstilfælde  Melding  til  Delingskom- 
mandøren. 

En  svag,  jævnt  fordelt  Sværtning  kan  frem- 
komme ved,  at  Krudtrøgen  stryger  forbi  Tætfladerne 
under  Bundstykkets  Aabning.  Den  aftørres  let  med 
fedtet  Tvist. 

En  stærkere  Sværtning,  som  fra  Tætringens 
indre  Kant  breder  sig  over  Tætfladerne,  skyldes  for 
ringe  Tryk  mellem  disse.  Sværtningen  aftørres  med 
fedtet  Tvist,  og  Underlaget  under  Tætpladen  forøges 
passende. 

Udbrænding  i de  synlige  Tætflader  frem- 
kommer i Forbindelse  med  Sværtning,  naar  Tæt- 
fladerne ikke  ligger  an  imod  hinanden,  f.  Eks.  fordi 
der  har  været  et  fremmed  Legeme  imellem  dem. 
Naar  Sværtningen  er  aftørret,  viser  Metallet  sig  gen- 
nemfuret  af  Ridser,  der  fra  Begyndelsen  kun  sjældent 
naar  længere  end  til  den  første  Rille  i Tætringen. 
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Under  almindelige  Forhold  bør  Tætdelene  straks 
ombyttes  og  repareres. 

Er  det  nødvendigt  at  fortsætte  Skydningen  med 
udbrændte  Tætdele,  begrænser  man  Udbrændingens 
Fremadskriden  ved  efter  Rengøringen  at  smøre  fast 
Vaseline  (eller  Talg)  paa  de  udbrændte  Steder  og  paa 
Tætdelene  indenfor  Udbrændingen. 

Udbrænding  i Tætringslejet  skyldes  mangel- 
fuld Tilpasning  af  Tætringen.  Den  kan  ødelægge 
selve  Kanonen  og  er  saa  meget  farligere,  som  den 
vanskeligt  opdages,  inden  Krudtgassen  har  banet  sig 
Vej  til  Tætringens  Bagflade  og  sværtet  Bundstykket 
og  dets  Leje.  I Fredstid  skal  Skydningen  straks 
standses,  og  Kanonen  istandsættes.  For  saa  vidt  mu- 
ligt at  hindre  saadanne  Udbrændinger  skal  Fugen 
foran  Staaltætringen  være  fyldt  med  fast  Vaseline  (eller 
Talg). 

Betjeningsmandskabet  forholder  sig  som  i 
Pkt.  30  angivet.  Ansætning  og  Lukning  vil  allerede 
efter  faa  Skud  kræve  mere  Kraft  end  under  Betje- 
ningsøvelser. Da  Pasningen  af  Tætdelene  kun  kan 
læres  ved  Skarpskydning,  maa  saudig  Opmærksomhed 
rettes  herpaa  saavel  af  Højderetteren  som  af  Smeden. 
Haandlangeren  maa  være  opmærksom  paa,  at  Kanonen 
bliver  helt  lukket.  Skarplangerne  indsmører  Projek- 
tilerne med  Olie  paa  og  ved  Centrerbæltet,  for  saa 
vidt  det  ikke  er  gjort  inden  Skydningens  Begyndelse. 

47.  Ved  Skydning  med  »Instruktionsammuni- 
tion« udføres  Betjeningen  med  de  Afvigelser,  som 
denne  særlige  Ammunition  kræver.  Disse  Afvigelser 
gøres  ikke  til  Genstand  for  Øvelse. 
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Ved  Skydning  med  »0  velsesammuni  tion« 
udføres  Betjeningen  med  de  Afvigelser  som  følger 
deraf,  at  Ladningen  rummes  i en  enkelt  Kardus  (ved 
24  cm  K.  haves  dog  som  Øvelsesladning  2 Halvkar- 
duser), som  til  Gengæld  er  noget  længere  og  noget 
tykkere  end  Halvkardusen.  Under  Øvelseskardu- 
sens Udtagelse  af  Læderkoggeret  maa  man  være 
særlig  opmærksom  paa  at  støtte  den,  saa  at  man 
undgaar  Bøjning  og  dermed  følgende  Brist  af  Kardus- 
tøjet. 

Ved  Skydning  med  Granatkardæsk  fremkommer 
der  lignende  Afvigelser,  for  saa  vidt  som  Ladningen 
ogsaa  her  er  samlet  i en  enkelt  Kardus. 


§ 11. 

Skydning  med  løst. 

48.  Angaaende  Forberedelserne  og  Fordelingen  af 
Ansvaret  henvises  til  § 9.  Angaaende  selve  Skyd- 
ningen . bemærkes,  at  der  kun  anvendes  en  enkelt 
Kardus,  og  at  Koggeret,  hvori  denne  bringes,  først 
maa  aabnes,  naar  Røgen,  efter  at  Kanonen  er  aabnet, 
har  faaet  Tid  til  at  trække  bort,  saa  at  Laderen  kan 
overbevise  sig  om,  at  der  ikke  findes  ulmende  Rester 
af  Kardustøjet  fra  det  foregaaende  Skud. 
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§ i. 

Almindelige  Bestemmelser. 

1.  Forinden  Mandskabet  træder  til  Kanonen,  an- 
bringes Geværerne  og  Lædertøjet  paa  de  dertil  anviste 
Steder  i Batteriets  Nærhed.  Batteri-  og  Delings- 
kommandører aflægger  Sablen.  Betjeningstøj,  Ekser- 
cerammunition,  Soigneringsmidler  og  alt  andet,  der 
maatte  blive  Brug  for  under  Øvelsen,  bringes  op  til 
Kanonen,  for  saa  vidt  det  ikke  til  Stadighed  er  maga- 
sineret der.  Mundingskappen  og  Bagstykkepresen- 
ningen aftages.  Kanonen  aabnes,  der  ses  gen- 
nem Løbet,  hvorefter  Kanonen  lukkes.  Ved  Kase- 
matkanonerne  aftages  Skydeskaars  - Vinduerne  og 
Blændportens  Talje,  hvorefter  Kanonen  bringes  frem 
i Skudstilling.  Frembringningen  iværksættes,  efter  at 
Rappertens  Taljer  er  huggede  af,  ved  at  2 Mand 
udtager  Rappertrullernes  Bolte,  medens  2 andre  sætter 
Haandspigene  i Hylstrene  paa  de  bageste  Rulleaksler 
og  vugter,  indtil  Rapperten  er  løben  helt  frem,  hvor- 
næst  Boltene  atter  stikkes  i de  bageste  Huller,  og 
Haandspigene  fjærnes. 


2.  For  at  hver  enkelt  Mand  kan  blive  indø  vet  i 
alle  Forretninger,  maa  saa  vel  Betjeningsmandskabet 
som  de  overtallige  jævnlig  inddeles  paany. 

3.  Ved  Øvelsens  Ophør  drager  den  Kommanderende 
Omsorg  for,  at  det  benyttede  Materiel  soigneres  i 
fornøden  Udstrækning,  at  Presenninger  og  andre 
Beskyttelsesmidler  anbringes,  samt  at  Betjeningstøj, 
Eksercerammunition  m.  m.  magasineres  som  af  Fortet 
foreskrevet.  Ivasematkanonerne  bringes  tilbage,  Skyde- 
skaars- Vinduerne  paasættes,  og  Blændportens  Talje 
anbringes  igen.  Tilbagebringningen  iværksættes,  ved 
at  2 Mand  stikker  Rappertrullernes  Bolte  gennem 
Ekscenterlapperne  ind  i de  forreste  Huller  efter  at  2 
andre  ved  at  vugte  i de  i Haandspighylstrene  indsatte 
Haandspig  har  sat  Rapperten  paa  Ruller.  Taljerne 
anlægges,  og  ved  disse  hales  Rapperten  tilbage; 
Løberne  holdes  stramme,  indtil  Boltenes  Stilling  er 
skiftet,  og  Rapperten  er  traadt;  Løberne  bringes  da  i 
Bekneb. 

Skal  Bagstykkepresenning  undtagelsesvis  anlæg- 
ges ved  Kasematkanonen,  maa  Kanonens  Plongékæde 
hages  af;  den  maa  da  atter  straks  hugges  paa,  naar 
Presenningen  tages  af. 


§ 2. 

Betjeningsmandskabet  og  dets  Plads. 

4.  Til  Betjeningen  bruges  7 Mand  (paa  Hvidøre- 
batteri (Hv)  8 Mand). 

Kanonkommandøren  har  Kommandoen  ved 
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Kanonen  og  paaser,  at  enhver  udfører  sin  Tjeneste 
som  foreskrevet.  Han  giver  Sideretning  og  fyrer  af. 
Desuden  efterser  han  Tem  peringen  og  arbejder  med 
ved  Ladningen. 

Smeden  betjener  Højderetningsrat  og  Bremse 
paa  venstre  Side,  renser  Tætpladen  og  Kilen  samt 
lukker  Kanonen. 

Høj  der  etter  en  betjener  Højderetningsrat  og 
Bremse  paa  højre  Side,  stiller  Højderetningsskiven 
og  renser  og  smører  Tætringen  og  Kilehullet. 

Lade  ren  indsætter  og  udtager  Laderøret,  arbej- 
der med  ved  Ladningen  og  stiller  højre  Opsats. 

Haandlangeren  aabner  Kanonen,  renser  Fæng- 
hullet  og  skruer  Tændskruen  ud  og  ind;  han  stiller 
venstre  Opsats,  hvis  denne  er  anbragt. 

S kar  plan  geren  bringer  Skarpet  i Forening  med 
Laderen,  temperer  og  arbejder  med  ved  Ladningen. 

Karduslangeren  henter  Kardusen  fra  Magasinet 
og  arbejder  i Sideretningss vinget. 

(S  ide  rette  ren  (kun  paa  Hv)  betjener  Sideret- 
ningssvinget). 

Ved  Skydning  i Mørke  inddeles  der  desuden  1 å 2 
Mand  til  at  holde  Lygter. 

5.  Betjeningen  skal  udføres  nøjagtigt  og  saa  hur- 
tigt som  muligt,  hvorfor  det  er  nødvendigt,  at  Mand- 
skabet beflitter  sig  paa  at  hidføre  den  gensidige  For- 
staaelse  og  Understøttelse,  som  er  en  Betingelse  for, 
at  de  enkeltes  Forretninger  kan  gribe  ind  i hverandre 
paa  rette  Maade  og  i rette  Tid. 

6.  Mandskabets  Pladser  ved  Kanonen  er  som 
følger : 
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(Sid  er  etteren) 

Smeden  Højderetteren 

Haandl  angeren  Laderen 

Karduslangeren  Skarplan  geren 

Kanonkommandøren 

Smeden  staar  ud  for  venstre,  Højderetteren  ud  for 
højre  Bremse,  Haandlangeren  og  Laderen  ud  for  Kilen; 
de  øvrige  med  omtrent  Haandsbreds  Afstand  fra 
disse.  (Sideretteren  staar  ud  for  Sider etningss vinget.) 
Alle  har  Front  mod  Kanonen  og  staar  i Rørstilling 
overensstemmende  med  Reglementet  for  Fodeksercits. 
Pladserne  indtages  paa  Kommando: 

Til.  . .Kanonen! 

7.  Paa  Kommando: 

Giv  Agt! 

standser  Betjeningen,  alle  tager  saa  vidt  gørligt  Front 
mod  den  kommanderende  og  retter  Opmærksomheden 
paa  ham. 

Paa  Kommando: 

Fortsæt! 

fortsættes  Betjeningen,  eller  — hvis  denne  ikke  var 
begyndt  — indtages  de  i Pkt.  6 angivne  Stillinger. 

8.  Skal  der  afgives  Honnør,  kommanderes  først: 

Batteri*) . . . Ret! 

hvorpaa  alle  indtager  Retstillingen  overensstemmende 
med  Reglementet  for  Fodeksercits  og  derefter: 
Front! 

hvorpaa  alle  tager  Front  bagud. 

*)  Efter  Omstændighederne:  n’  Deling  — eller  n’  Kanon. 
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Efter  endt  Honnørafgivelse  kommanderes  efter 
Omstændighederne : 

Fortsæt!  eller  Til. ..Kanonen! 

Skarpskydning  afbrydes  ikke  af  Hensyn  til  Hon- 
nørafgivelse. 

9.  Paa  Kommando: 

Paa  1 Geled  bag. . .Kanonen!  (Batteriet) 
stiller  Mandskabet  sig  i Rørstilling  bag  Kanonen 
(Batteriet)  med  Front  fremefter,  saaledes  at  de,  der 
kommer  først  ned,  staar  i Midten  og  de  øvrige  paa 
højre  eller  venstre  Fløj,  alt  eftersom  de  kommer  fra 
Kanonens  højre  eller  venstre  Side. 

Ved  en  tilsvarende  Kommando  kan  Mandskabet, 
hvis  Pladsforholdene  eller  andet  gør  det  ønskeligt, 
opstilles  paa  2 Geledder  bag  Kanonen  (Batteriet),  saa- 
ledes at  højre  Sides  Mandskab  staar  i forreste  Geled 
med  de  først  ankomne  paa  venstre  Fløj  og  de  sidst 
ankomne  paa  højre  Fløj,  medens  venstre  Sides  Mand- 
skab staar  i bageste  Geled  med  de  først  ankomne 
paa  højre  Fløj  og  de  sidst  ankomne  paa  venstre  Fløj. 


§ 3. 

Betjeningstøj  og  Rekvisitter. 

10.  Ved  Kanonens  Betjening  bruges: 

2 Opsatser,  hvoraf  den  ene  bruges  ved  Øvelsesskyd- 
ninger af  den  kontrolerende  Befalingsmand. 

1 Sigteramme,  som  kan  anbringes  paa  Kanonen  i 
Stedet  for  en  af  Falkene. 

1 Kilehaandtag  og 
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1 Forlængelsesrør  til  samme. 

1 Laderør. 

1 Skarpsætter. 

1 Sætterovertræk  af  Lamme-  | 

bruges  kun  under 
Skarpskydning 


2 Aftrækkere,  hvoraf  den  ene  tjener  som  Reserve. 
2 Lærredsærmer. 

2 Tvisttasker  med  olief ugtet  Tvist. 

1 Tændskru etaske  med  Tændskruer  (ved  Skarp- 
skvdning)  eller  2 Eksercertændskruer  (ved  Betje- 
ningsøvelse). 

1 Tændskruenøgle. 

1 Tempernøgle. 

2 Rømnaale,  hvoraf  den  ene  tjener  som  Reserve. 

2 Olieflasker  med  Pensel. 

1 Talgdaase. 

2 Lygter  (ved  Skydning  i Mørke). 

1 Børste  til  Tætdele. 

1 Fængh  ulsbørste. 

1 Fænghulsbor. 

1 Børste  til  Skruégænger. 

1 K°st,  1 kun  nødvendig  under  Kamp. 

1 Skovl;  .J 

1 Kikkert  til  Brug  for  Kanonkommandøren,  naar 
Maalpaavisningen  er  vanskelig. 

1 Kvadrant  (kan  være  fælles  for  flere  Kanoner). 

1 Skruenøgle  til  Retningsskivens  Beslag  (kan 
være  fælles  for  flere  Kanoner). 


skind ; 

1 Vandkar; 

2 Projektilbøre. 

2 Karduskoggere. 
2 Jernhaand  spig. 
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1 Skruenøgle  til  Dækpladens  Skruer  (kan  være 
fælles  for  flere  Kanoner). 

Til  hver  Kanon  paa  Hvidørebatteri  hører  desuden 
et  løst  Sideretningssving. 

1 1 . Paa  Kommando  : 

Færdig  til  Ladning! 

tager  Smeden  og  Høj  der  etter  en  hver  sin  Tvist- 
taske, som  de  spænder  om  Livet,  og  dernæst  hver 
sit  Lærredsærme,  som  de  trækker  paa  venstre  Arm, 
idet  henholdsvis  Haandlangeren  og  Laderen  hjælper 
dem  at  binde  det. 

Haandlangeren  tager  Tændskruetasken,  som 
han  spænder  om  Livet,  og  Tændskruenøglen,  som 
han  stikker  ind  under  Taskens  Rem,  og  hvis  Snor 
han  tager  om  Halsen.  Han  binder  derefter  Smedens 
Lærredsærme. 

Laderen  binder  Højderetterens  Lærredsærme. 

Skar  plangeren  tager  Tempernøglen  og  stikker 
den  i Lommen. 

Kar  du  slanger  en  bringer  1 Kogger  til  Maga- 
sinet, hvor  det  fyldes,  ved  Skarpskydning  med  1 Kar- 
dus og  ved  Betjeningsøvelse  med  1 Eksercerkardus. 
Efter  at  have  afleveret  Koggeret  i Magasinet  løber 
Kardusl angeren  tilbage  til  sin  Plads  ved  Kanonen. 

Enkelte  overtallige  kan  ved  Betjeningsøvelse  an- 
vendes som  Magasinmandskab. 

1 2.  Paa  Kommando : 

Læg  Betjeningstøj! 
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anbringer  enhver  det  tagne  Betjeningstøj  som  fore- 
skrevet for  vedkommende  Fort  eller  Batteri. 

Haandlangeren  og  Laderen  løser  Lærreds- 
ærmet henholdsvis  for  Smeden  og  Højderetteren. 

Kardu  sian  geren  henter  1 tomt  Kogger  fra 
Magasinet. 


§ 4. 

Indledende  Øvelser. 

13.  At  aabne  og  lukke  Kanonen. 

a.  Naar  der  skal  aabnes,  drejes  Slutskruen  — 
efter  at  Kilebaandtaget  er  anbragt  paa  Slutskruens 
Tap  — mod  Uret  saa  langt  som  muligt.  Hvis  Bevæ- 
gelsen er  meget  tung,  forlænges  Haandtaget  ved  Hjælp 
af  Forlængelsesrøret.  Hvis  Slutskruemøtrikken  ikke 
følger  med  Skruen  under  den  første  Del  af  Drejnin- 
gen, drejes  den  med  Haanden,  indtil  dens  Stoppe- 
knast støder  an  foroven  i Dækpladens  Udsnit.  Kile- 
haandtaget  flyttes  over  paa  Transportskruens  Tap  og 
Kilen  føres  ud  ved  at  dreje  mod  Uret,  indtil  Stoppe- 
kæden er  stram. 

b.  Forinden  der  lukkes,  paases  det,  at  Slutskrue- 
møtrikkens  Stoppeknast  ligger  an  foroven  i Dækpla- 
dens Udsnit. 

Naar  der  skal  lukkes,  drejes  det  paa  Transport- 
skruens Tap  siddende  Haandtag  med  Uret,  indtil 
Skruens  Forstærkning  ligger  an  mod  Halvmøtrikken 
foroven  i Kilehullet.  Kilehaandtaget  flyttes  derefter 
over  paa  Slutskruens  Tap.  Nu  drejes  Haandtaget 
med  Uret  — mod  Slutningen  om  fornødent  ved  Hjælp 
af  Forlængelsesrøret  — indtil  Dækpladen  ligger  an 
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mod  Slutskruemøtrikkens  hele  Ring,  derefter  aftages 
Haandtaget  og  lægges  bort,  hvorefter  der  til  Under- 
retning for  Højderetteren  raabes:  Klar! 

Ved  alle  Drejninger  af  Kilehaandtaget  gribes  der 
om  dets  Ender,  og  den  indre  Haandflade  skal  vise  i 
Bevægelsens  Retning. 

14.  At  stille  Opsatsen. 

Klemskruen  løsnes.  Opsatsstangen  løftes  eller 
sænkes  ved  Hjælp  af  Drevet,  idet  den  ene  Haand 
samtidig  støtter  Stangen  let.  Øjet  holdes  i Højde 
med  Hylstrets  øverste  Flade,  og  naar  den  opgivne 
Streg  ses  i Højde  med  denne,  skrues  Klemskruen  fast. 

- Sidestillingen  er  0,  naar  Opsatshovedets  Mærke 
staar  i Flugt  med  Opstanderstykkets  Nulstreg.  Side- 
stilling til  højre  (venstre)  gives  ved  at  dreje  paa 
Drevet,  saa  at  Opstanderstykket  forskydes  til  højre 
(venstre),  indtil  den  opgivne  Streg  staar  i Flugt  med 
Opsatshovedets  Mærke. 

15.  At  stille  Højft eretningsskiven. 

Der  bremses  løs,  hvorefter  Kanonen  ved  Hjælp 
af  Højderetningsrattene  bringes  i en  saadan  Stilling, 
at  den  til  Afstanden  svarende  Delestreg  kan  nærme 
sig  Aflæsningsmærket  fra  neden.  Naar  Stregen  staar 
i Højde  med  Mærket,  meldes  der:  Klar!  til  Kanon- 
kommandøren, idet  Afstanden  først  gentages. 

Under  Aflæsningen  holdes  Øjet  i Højde  med 
Mærket. 

16.  At  tempere. 

Forinden  Granatkardæsken  lægges  paa  Børen, 
fjernes  Brandrørshætten,  Granatkardæsken  lægges 
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saaledes,  at  Tallerkenens  Tein  perstreg  viser  opad. 
Temperingen  foregaar  som  følger: 

Rørlaaget  løsnes  med  Tempernøglen,  Satsskiverne 
drejes  til  den  opgivne  Tempering,  hvorefter  Rørlaaget 
skrues  fast  med  Tempernøglen. 

Hvis  der  skal  temperes  til  en  mindre  Brændetid 
end  15,5  Sek.  f.  Eks.  5,4,  holdes  den  nederste  Skive 
til  Tallerkenen,  ved  at  Skivens  Vægtstang  trykkes 
ned  i Tallerkenens  Udsnit,  og  den  øverste  Skive  drejes 
indtil  5-Stregen  og  dernæst  4/10- Stregen  kommer  ud 
for  Temperstregen  paa  nederste  Skive,  hvornæst  Laa- 
get  skrues  fast. 

Skal  der  temperes  til  en  større  Brændetid  end 
15,5  Sek.  f.  Eks.  19, 8,  temperes  der  først  til  15, g — 
ved  Magasineringen  er  Rørene  netop  stillede  til  denne 
Brændetid  — og  derefter  holdes  de  2 Skiver  sammen, 
ved  at  Vægtstangen  trykkes  ned  i øverste  Skives 
Udsnit,  og  drejes  i Forening,  indtil  19-Stregen  og 
dernæst  8/10-S tregen  kommer  lige  ud  for  Tallerkenens 
Temperstreg,  hvorefter  Rørlaget  skrues  fast. 

Røret  er  temperet  til  Nedslag,  naar  Vægtstangens 
højre  Kant  staar  i Flugt  med  Tallerkenens  Temperstreg. 

§ 5. 

Ladningen. 

17.  Ladningen  begynder,  naar  Projektilsorten  be- 
fales, altsaa  paa  Kommando: 

Granat ! 

(Panser  gr  anat!) 

(Utemperet  Granatkardæsk!) 

(Granatkardæsk!) 

idet  der  i sidste  Tilfælde  tillige  opgives  Tempering. 
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Paa  denne  Kommando  udføres  følgende: 

Kanonen  stilles  paa  Ladestillingsmærket,  som  i 
Forvejen  skal  være  opgivet  Højderetteren  eller  afsat 
paa  Højderetningsskiven,  Kanonen  aabnes,  Tætdelene 
efterses  og  aftørres.  Laderøret  indsættes,  Skarpet 
føres  ind  og  sættes  an,  Kardusen  hentes,  føres  ind 
og  sættes  an,  den  brugte  Tændskrue  udskrues,  Fæng- 
hullet  renses,  og  en  ny  Tændskrue  indskrues.  Lade- 
røret udtages,  og  Kanonen  lukkes. 

Disse  Betjeningsarbejder  fordeles  paa  Mandskabet 
som  følger: 

Kanonkommandøren  indsætter  Laderøret  med 
Nummeret  opad,  saa  snart  Højderetteren  har  sagt: 
Godt!  Han  tager  Skarpsætteren,  dypper  dens  Kolbe 
i Vandkarret  og  sætter  i Forening  med  Laderen  Skar- 
pet an,  idet  han  dog,  for  saa  vidt  der  lades  med 
Granatkardæsk,  først  efterser  Tem  per  ingen.  Under 

Ansætningen  arbejder  han  paa  venstre  Side  i Sætter- 
stangen,  der  saa  vel  af  ham  som  af  Laderen  fattes 
med  forreste  Haand  fra  oven  og  bageste  fra  neden 
saa  langt  tilbage  som  muligt.  Paa  hans  Kommando: 
Sæt  an!  føres  Sætteren  ind  med  størst  mulig 
Kraft.  Sluttelig  efterser  han,  om  Stangens  Mærke 
passer  med  Laderørets  Bagkant,  og  lægger  Sætteren 
paa  Plads. 

Højderetteren  løsner  højre  Bremse  og  stiller 
i Forening  med  Smeden  Kanonen  i Ladestiiling, 
hvorefter  han  bremser  fast,  idet  han  samtidig  til 
Underretning  for  Smeden  raaber:  Brems  løs! 

og  Brems  fast!  Han  fjerner  den  løse  Slam  fra 
Tætringen  og  dens  Omgivelser,  aftørrer  Tætfladen 
omhyggeligt  med  Tvist  og  indsmører  den  ved  Hjælp 
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af  Penslen  med  et  tyndt  Lag  Olie.  I Tilfælde  af 
Sværtning  eller  Udbrænding  afgiver  ban  straks  Mel- 
ding til  Kanonkommandøren.  Desuden  renser  og 
smører  han  Kilehullet  navnlig  forneden  fortil,  hvor- 
efter han  raaber:  Godt!  for  at  tilkendegive,  at  Lade- 
røret kan  sættes  ind. 

Smeden  løsner  venstre  Bremse,  arbejder  i ven- 
stre Højderetningsrat  og  bremser  paany  alt  efter 
Højderetterens  Anvisning.  Han  renser  Tætpladen  for 
løs  Slam,  aftørrer  dens  Tætflade  omhyggeligt  med 
Tvist  og  indsmører  den  derefter  ved  Hjælp  af  Penslen 
med  et  tyndt  Lag  Olie.  I Tilfælde  af  Sværtning  eller 
Udbrænding  afgiver  han  straks  Melding  til  Kanon - 
kommandøren.  Saasnart  Laderen  har  sagt:  Luk! 
lukker  han  Kanonen,  lægger  Kilehaandtaget  bort  og 
raaber:  Klar! 

Laderen  hjælper  Skarplangeren  med  at  lægge 
et  Skarp  i Børen  og  hage  denne  paa  Kanonens  Bag- 
flade, hvorefter  han  løsner  højre  Klemskrue  og  med 
Haanden  skyder  Skarpet  ind  i Laderøret.  I Forening 
med  Kanonkommandøren  sætter  han  Skarpet  an, 
staaende  paa  højre  Side.  Han  tager  Kardusen  ud  af 
Koggeret,  som  holdes  af  Karduslangeren,  indsætter 
den  gennem  Laderøret  og  skyder  den  med  sin  højre 
knyttede  Haand  saa  langt  frem,  at  dens  Bagflade  er 
lidt  foran  Tætringens  Bagflade.  Derefter  udtager  han 
Laderøret  og  sætter  det  paa  Plads.  Naar  han  har 
efterset,  om  Kardusen  ligger  rigtigt*),  eventuelt  rettet 
paa  den,  siger  han:  Luk! 


*)  De  røgfri  Ladningers  Bagende  er  mærket  med  blaat  Uld- 
garn; de  røggivendes  med  en  paasyet  Kannevasbrik. 
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Haan  dianger  en  aabner  Kanonen,  samtidig  med 
at  Højderetteren  og  Smeden  betjener  Højderetnings- 
rat og  Bremse.  Han  skruer  den  brugte  Tændskrue 
ud,  fører  med  højre  Haand  Rømnaalen  bagfra  igen- 
nem Fænghullet,  idet  han  samtidig  støtter  Tætpladen 
med  venstre  Haand,  saa  at  den  ikke  kan  falde  ud. 
Han  indskruer  en  ny  Tændskrue  og  bøjer  Riverens 
Strop  til  venstre,  saa  at  den  ikke  kan  komme  i 
Klemme  under  Lukningen. 

Skarplange  ren  lægger  et  Projektil  af  den  be- 
falede Art  i Børen  og  hager  denne  paa  Kanonens 
Bagflade  alt  i Forening  med  Laderen.  (Han  temperer 
Brandrøret,  hvis  der  lades  med  Granatkardæsk.)  Han 
løsner  den  venstre  Klemskrue  og  lægger  den  tomme 
Bør  bort. 

Kardu  slangeren  tager  et  tomt  Læderkogger, 
med  hvilket  han  løber  til  Krudtmagasinet;  her  mod- 
tager han  et  fyldt  Læderkogger,  som  han  bringer  hen 
til  Kanonens  venstre  Side. 

Naar  Projektilet  er  sat  an,  tager  han  Laaget  af 
Koggeret  og  holder  dette  med  Bunden  lidt  opad,  saa 
at  Kardusen  let  kan  glide  ud  og  modtages  af  Lade- 
ren. Naar  Koggeret  er  tømt,  lægger  han  det  fra  sig 
paa  Brisken  til  venstre  for  Kanonen. 

Anm.  Ved  de  sædvanlige  Betjeningsøvelser  udføres  Ansætnin- 
gen  ikke ; men  den  markeres.  Projektilet  føres  ikke  ind 
i Kanonen,  men  bringes  tilbage  til  det  Sted,  hvorfra  det 
blev  hentet.  Eksercerkardusen  føres  ned  i Koggeret 
straks  efter  at  være  udtaget,  og  Skarpsætteren  dyppes 
ikke  i Vand. 
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§ 6. 

Retningen. 

18.  Naar  Kanonen  skal  rettes,  opgiver  Batterikom- 
mandøren Kanonkommandøren  den  omtrentlige  Ret- 
ning til  Maalet  ved  at  kommandere  f.  Eks: 

Lige  ud!  Lidt  til  højre!  Langt  ti!  venstre! 
eller  lignende. 

Derefter  opgiver  han  Maalet,  idet  han  lægger 
særlig  Vægt  paa  at  betegne  det  paa  en  saadan  Maade, 
at  Misforstaaelse  og  Fejltagelse  udelukkes.  Maal- 
betegnelsen  kan  f.  Eks.  lyde  saaledes: 

Damperen  for  nordgaaende  i Hollænder- 
dybet! 

eller  : 

Krydseren  tæt  til  højre  for  Middelgrundsfort! 

Kanonkommandøren,  som  er  traadt  op  paa  Trin- 
net, peger  med  strakt  højre  Arm  ud  mod  Maalet  som 
Tegn  paa  Forstaaelse.  Hvis  han  ikke  har  forstaaet, 
melder  han:  Ikke  forstaaet!  og  fremsætter  der- 
efter de  fornødne  Spørgsmaal. 

Naar  Batterikommandøren  ser,  at  han  er  ble  ven 
forstaaet,  opgiver  han  Retningspunktet  f.  Eks: 
Stævnen!  Forreste  Skorsten!  Agterste  Mast! 
idet  der,  naar  ikke  anderledes  befales,  altid  under- 
forstaas  det  Punkt,  hvori  den  nævnte  Genstand  eller 
dens  Forlængelse  skærer  Maalets  Vandlinie. 

Endelig  befales  Sidestillingen  f.  Eks: 

3 til  højre!  5 til  venstre! 
og  Afstanden  f.  Eks.: 

Seks  og  tyve!  Fem  og  tredive — halvtreds! 
Ordet  »Hundrede*  er  her  underforstaaet,  undtagen 
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paa  Afstande  under  1000,  hvor  det  maa  nævnes  ud- 
trykkeligt. 

For  at  undgaa  Misforstaaelse  udtales  følgende 
Tal  saaledes:  1 — et,  4 = firé  (Eftertryk  paa  sidste 
Stavelse),  6 = sekse  og  9 = n — i.  Af  samme  Grund 
ledsages  Talordene  1,  4 og  9 med  synlige  Tegn  hen- 
holdsvis: Højre  Haands  Pegefinger  lodret  i Vejret, 
højre  Haand  med  udspilede  Fingre  lodret  i Vejret  og 
begge  Arme  lodret  i Vejret. 

19.  Sideretningen  paabegyndes,  saa  snart  Retnings- 
punktet er  opgivet;  Højderetningen,  saa  snart  Afstan- 
den er  opgivet. 

Kanonkommandøren  gentager  efter  Delings- 
kommandøren Batterikommandørens  Kommandoer  og 
Tegn  for  saa  vidt  angaar  Sidestilling  og  Afstand  og 
bringer  Mundingen  til  at  pege  omtrent  mod  Maalet 
ved  at  kommandere: 

Til  højre!  Rask  til  venstre!  eller  lignende  og 
derpaa  Stop! 

Han  paaser,  at  Laderen  forskyder  Opsatshovedet 
til  den  rette  Side,  og  samtidig  modtager  han  Aftræk- 
keren af  Haandlangeren,  som  forinden  har  fastgjort 
Aftrækkerkrogen  i Tændskruens  Øje.  Ved  Betje- 
ningsøvelser kan  Krogen  fastgøres  i højre  Hage  paa 
Bagfladen. 

Han  fører  Af  trækker  snoren  fra  højre  Side  bag 
om  Ryggen,  skyder  dens  Øje  ind  over  venstre  Haand- 
led,  holder  Haandtaget  i højre  Haand  1/8 — 1/2  Meter 
foran  Knuden  og  læner  sig  saa  meget  tilbage,  at 
Snoren  strammes  let. 

Staaende  i denne  Stilling  sigter  han,  idet  ven- 


stre  Øje  holdes  lukket,  og  bringer  ved  passende 
Kommando,  f.  Eks: 

Smaat  til  højre!  Ganske  fint  til  venstre! 
Sigteplanet  d.  v.  s.  Planet  gennem  Falkeaksen  og 
Midtelinien  mellem  Opstanderstykkets  lodrette  Traade 
til  at  staa  et  efter  Maalets  Sidebevægelse  afpasset 
Stykke  foran  Retningspunktet,  saa  at  dette  i Løbet 
af  nogle  faa  Sekunder  vil  løbe  ind  i Sigteplanet. 

Hvis  Kanonen  ikke  skal  atfyres  straks,  bringer 
han,  saa  snart  Retningspunktet  næsten  er  naaet  ind 
i Sigteplanet,  paany  dette  et  passende  lille  Stykke 
foran  Retningspunktet,  og  saaledes  vedbliver  han, 
indtil  han  faar  Befaling  til  Affyring. 

Der  er  her  tænkt  paa  bevægeligt  Maal.  Er  Maalet 
fast,  bringer  Kanonkommandøren  Sigteplanet  hen  paa 
Retningspunktet  og  lader  det  blive  staaende,  indtil 
han  faar  Befaling  til  Affyring. 

Laderen  stiller  Opsatshovedet  nøjagtigt  paa  den 
befalede  Sidestilling  og  afgiver  Melding  til  Kanon- 
kommandøren ved  at  nævne  Tallet  med  Tilføjelse  af 
Ordet  »Klar!«  f.  Eks: 

5 til  højre  — Klar! 

Han  stiller  derefter  Opsatsstangen  i en  for  be- 
kvemt Sigte  passende  Højde  efter  Kanonkommandø- 
rens Anvisning. 

Haa  nd  langeren  retter  Tænd  skruens  River  ud, 
saa  at  den  kommer  til  at  staa  i Forlængelse  af  Kærne- 
linien, hager  derefter  Aftrækkeren  i Tændskruens  Øje 
og  rækker  Kanonkommandøren  Aftrækkersnoren. 

Hvis  der  under  Skarpskydning  eller  Betjenings- 
øvelse er  en  kontrolerende  Befalingsmand  ved  Ka- 
nonen, stiller  Haandlangeren  til  Brug  for  den  kon- 
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trolerende  venstre  Opsats  saa  vel  i Højden  som  til 
Siden  paa  samme  Maade,  som  Laderen  stiller  højre 
Opsats  til  Brug  for  Kanonkommandøren. 

Højderétteren  bremser  løs  og  stiller  i For- 
ening med  Smeden  Kanonen  i Skudstilling,  idet  han 
sikrer  sig  Smedens  Medvirkning  ved  at  raabe:  Brems 
løs!  Munding  op!  Naar  den  til  den  befalede  Afstand 
svarende  Streg  paa  Højderetningsskiven  staar  ud  for 
Aflæsningsmærket,  melder  han  det  til  Kanonkomman- 
døren ved  at  nævne  Afstanden  og  tilføje  Ordet 
»Klar!«  f.  Eks: 

32  — Klar! 

hvorefter  han  fastholder  Kanonen  i denne  Stilling 
uden  at  bremse. 

Smeden  arbejder  i venstre  Bremse  og  Højde- 
retningsrat efter  Højderetterens  Anvisning. 

Karduslangeren  (paa  Hv  Sideretteren)  ar- 
bejder i Sideretningssvin get,  idet  han  nøje  giver  Agt  paa 
Kanonkommandørens  Anvisninger,  saa  at  de  store 
Bevægelser,  der  som  Begel  forekommer  i Begyndelsen, 
bliver  udførte  med*  fornøden  Hurtighed,  medens  de 
smaa  Bevægelser,  som  forekommer  mod  Slutningen, 
udføres  langsommere  og  forsigtigere. 

20.  Skal  ikke  blot  Sideretningen,  men  ogsaa  Højde- 
retningen gives  over  Opsats  og  Falk,  forholdes 
som  i Pkt.  18  og  19  angivet,  dog  med  følgende  Af- 
vigelser: 

Kanonkommandøren  giver  de  fornødne  Befa- 
linger angaaende  Mundingens  Bevægelse  og  bringer 
derved  Kanonen  i en  saadan  Stilling,  at  han  ser 
Retningspunktet  og  Falkespidsen  midt  imellem  Op- 
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standerstykkets  lodrette  Traade  og  i Overkanteh  af 
den  vandrette. 

Lad  er  en  stiller  højre  Opsats  nøjagtigt  paa  den 
befalede  Afstand. 

Højderetteren  bevæger  Mundingen  op  eller 
ned  efter  Kanonkommandørens  Befaling.  Han  aflæser 
ikke  paa  Højderetningsskiven,  ligesom  han  heller 
ikke  melder  klar. 

21.  Skal  Sideretningen  undtagelsesvis  f.  Eks.  ved 
Skydning  i Mørke  eller  Taage  gives  efter  Briskemær- 
ker,  opgiver  Batterikomm  and  øren  Briskemærket  og 
Afstanden. 

Kan  on  kommandøren  begiver  sig  ned  til  Bri- 
skeskalaen,  tager  om  fornødent  en  Lygte  og  giver 
de  fornødne  Befalinger  til  Drejning  af  Mundingen  til 
højre  eller  venstre.  Naar  Sideretningsviseren  dækker 
det  opgivne  Mærke,  tilkendegiver  han  ved  Ordet: 
G od  ti  at  Sideretningssvinget  skal  slippes.  Han 
gaar  derefter  til  sin  Standplads  og  modtager  Aftræk- 
keren af  Haandlangeren. 

(Paa  Hv  drejer  Sideretteren  Kanonen,  indtil  Side- 
retningsviseren dækker  det  opgivne  Mærke,  hvorefter 
han  melder:  Klar!  til  Kanonkommandøren,  idet 

Briskemærket  først  opgives,  f.  Eks:  180,3  — Klar!) 

Betjeningsmandskabet  forholder  sig  i øvrigt 
som  i Punkt  19  angivet,  kun  med  den  Forskel,  at 
der  ikke  stilles  paa  Opsatserne. 
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§ 7. 

Affyringen. 

22.  Naar  det,  tilkendegives  Kanonkommandøren, 
at  der  skal  fyres  af,  befaler  denne:  Brems  fast! 
og  afventer  dernæst,  for  saa  vidt  Maalet  bevæ- 
ger sig,  det  Tidspunkt,  da  Retningspunktet  løber 
ind  i Sigte  planet.  I samme  Øjeblik,  dette  sker,  fører 
han  med  et  kraftigt  Ryk  Haandtaget  ned  mod  Knu- 
den, idet  han  samtidig,  for  at  forøge  Kraften  i Ryk- 
ket, sætter  venstre  Fod  ned  paa  Brisken  og  læner  sig 
mod  den  strammede  Aftrækkersnor.  Efter  endt  Af- 
fyring hager  han  Krogen  ud  af  Riverens  Øje  og 
træder  ned  paa  Brisken. 

For  saa  vidt  Retningspunktet  ved  et  Uheld  kom- 
mer forud  for  Sigteplanet,  maa  han  ikke  fyre  af. 
Han  skal  derimod  gentage  Sideretningsbevægelsen, 
saa  at  Retningspunktet  paany  kan  »løbe  ind«. 

Mod  fast  Maal  udfører  han  Affyringen  straks 
efter  at  have  befalet:  Brems  fast! 

Højderetteren  og  Smeden  bremser  fast  paa 
Kanonkommandørens  Befaling  og  træder  derefter  lidt 
tilbage,  idet  de  slipper  Rat  og  Bremse. 

Karduslanger  en  (Sideretter  en)  slipper  paa 
Kommandoen : Brems  fast!  Sideretningssvinget  og 
træder  lidt  tilbage. 

Alle  ser  mod  Mundingen. 

23.  Hvis  Kanonen  efter  A&y ringen  ikke  løber  til- 

strækkelig langt  frem,  men  mangler  mere  end  12 — 15 
cm,  befaler  Kanonkommandøren:  Bring  frem! 

paa  hvilken  Befaling  Laderen  og  Haandlangeren 
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sætter  Haandspirgene  i Hylstrene  paa  de  bageste 
Rulleaksler  og  bringer  Kanonen  frem  ved  at  vugte, 
medens  Højderetteren  og  Smeden  udtager  Rappert  - 
rullernes  Bolte  og  anbringer  dem  paany,  naar  Haand- 
spigene  er  tagne  ud. 


§ 8. 

Blind  Skydning. 

24.  Naar  Ladning,  Retning  og  Affyring  er  grundig 
indøvet  hver  for  sig,  gaar  man  over  til  blind  Skyd- 
ning, under  hvilken  Ladning  og  Retning  udføres 
umiddelbart  efter  hinanden,  saa  at  Kanonen  hurtigst 
mulig  bliver  klar  til  Affyring. 

Den  blinde  Skydning  kan  i Begyndelsen  indøves 
ved  den  enkelte  Kanon;  men  det  vil  dog  være  for- 
maalstj  enligt  efter  kort  Tids  Forløb  at  gaa  over  til 
Skydning  i Batteri. 

Batteriet  tæller  sædvanligvis  4,  undertiden  dog 
kun  2 Kanoner  under  en  Batterikommandør;  det 
inddeles  i Delinger  paa  indtil  2 Kanoner,  og  hver 
Deling  staar  under  Befaling  af  en  Delingskom- 
mandør. 

Formaalet  med  Øvelsen  i blind  Skydning  er 
navnlig  at  forberede  Skarpskydningen  ved  at  skabe 
og  udvikle  det  fornødne  Samarbejde  ikke  blot  ved 
den  enkelte  Kanon,  men  i Batteriet  som  Helhed. 
Derfor  maa  alle,  baade  Førere  og  Betjeningsmand- 
skab, indøves  saa  fuldstændigt  i deres  Funktioner,  at 
der  under  Skarpskydningen  intet  nyt  bliver  at  lære 
udover  Observation  af  Skuddene  samt  Overvindelse 
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af  de  Vanskeligheder,  som  Røg,  mangelfuld  Tætning, 
Kanonens  Tilbageløb  og  Fremløb  kan  medføre. 

25.  Til  en  vis  Grad  kan  endogsaa  baade  Observa- 
tion og  den  clerpaa  grundede  Ændring  af  Retnings- 
midlernes Stilling  indøves  under  den  blinde  Skydning, 
idet  en  uden  for  Batteriet  staaende  Skytte  — helst 
en  i Ledelse  af  Skydning  routineret  Befalingsmand 
— hver  Gang  en  Kanonkommandør  fyrer  af,  afgiver 
et  skarpt  Skud  med  Gevær  mod  et  paa  kort  Afstand 
forankret  lille  Maal ; Batterikommandøren  vil  da  kunne 
bruge  Observationen  af  dette  Skud  som  Grundlag  for 
sine  Befalinger  til  Batteriet. 

26.  For  Batterikommandørens  Indøvelse  er  det 
heldigt,  om  der  haves  en  Instruktør,  d.  e.  en  routi- 
neret Befalingsmand,  som  kan  stille  Skydeopgaven 
og  kritisere  dens  Løsning.  For  det  øvrige  Personels 
Vedkommende  er  det  heldigt,  om  der  foruden  De- 
lingskommandøren haves  kontrolerende  Befalings- 
mænd  særlig  med  det  Hverv  af  og  til  at  kontrolere 
Retningsmidlernes  Stilling  og  Sigtets  Nøjagtighed. 
En  saadan  Kontrolør  kan  bidrage  meget  til  hurtig 
Opnaaelse  af  ensartet  Sigte  ved  alle  Kanonerne  i 
Batteriet;  men  Kontrollen  maa  selvfølgelig  udføres 
paa  en  saadan  Maade,  at  den  hverken  sinker  eller 
generer  Betjeningen. 

27.  Batterikommandøren  leder  Skydningen. 
Hans  Plads  bestemmes  saaledes,  at  Observationen, 
Kommandoføringen,  Oversigten  over  Batteriet,  even- 
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tuelt  tillige  Forbindelsen  med  Afstandsmaaleren,  bliver 
saa  let  og  fuldstændig  som  muligt. 

Staar  Kanonerne  i Kasemat,  eller  kan  Batteri- 
kommandøren af  andre  Grunde  ikke  kommandere 
umiddelbart,  anvender  han  Telefoner  eller  Gentagere. 

Kommandoordene,  ledsagede  af  Tegn  som  i Pkt. 
18  angivet,  udtales  tilstrækkelig  højt  med  Front  mod 
de  paagældende  Delings-  og  Kanonkommandører  og 
med  Ophold,  afpassede  for  Delings-  og  Kanonkom- 
mandørernes Gentagelser.  Ved  Paavisning  af  Maalet 
skal  Udtrykkene  vælges  saaledes,  at  Misforstaaelse 
udelukkes,  og  at  Delings-  og  Kanonkommandørerne 
hurtigt  orienteres. 

28.  Delingskommandøren  har  det  direkte  Til- 
syn med  Betjeningsmandskabet.  Han  vaager  over 
Betjeningen,  navnlig  Retningen  og  Soigneringen  af 
Tætdelene  saa  nøje,  som  det  er  ham  muligt  uden  at 
sinke  Skydningen,  og  det  er  i det  hele  taget  hans 
Opgave  at  forebygge  Misforstaaelser,  Fejltagelser  og 
alt  andet,  som  kan  hindre  hurtig  og  nøjagtig  Skyd- 
ning. 

Hans  Plads  er  som  Regel  ved  den  Kanon,  som 
staar  for  Tur.  Han  paaviser,  om  fornødent,  Maalet 
for  Kanonkommandøren,  gentager  Batterikommandø- 
rens Kommandoer  og  Tegn  og  sikrer  sig,  at  de  bliver 
forstaaede.  Naar  der  lukkes  ved  den  Kanon,  som  skal 
begynde,  melder  han  til  Batterikommandøren: 

Højre  (venstre)  Kanon  lukker! 

Han  sørger  for,  at  den  Kanonkommandør,  som 
staar  for  Tur  til  Skud,  ikke  er  i Tvivl  herom,  og  han 
afgiver  Melding  til  Batterikommandøren,  hvis  den  for 
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Tur  staaende  Kanon  paa  Grund  af  Forsager,  Udbræn- 
ding eller  andet  ikke  kan  skyde,  i hvilket  Tilfælde 
han  snarest  lader  den  næste  Kanon  affyre. 

Han  indfører  Stedkorrektion,  hvis  en  saadan  skal 
bruges,  i hvilket  Tilfælde  han  sædvanligvis  ogsaa  har 
det  Hverv  at  observere  Sideafvigelsen  og  berigtige 
Sidestillingen. 

Naar  hans  Deling  har  skudt  færdig,  meddeler  han 
Nabodelingens  Fører  dette  ved  at  raabe:  n’  Deling 
færdig!  og  derefter  at  række  en  Arm  bagud  i Bat- 
teriet. Med  det  samme  Tegn  svarer  Modtageren : 
Forst  aae  t!  Saadanne  Meddelelser  saa  vel  som 

Meldinger  og  Gentagelser  af  Kommandoer  afgives 
med  Front  mod  Modtageren,  om  fornødent  sættes 
Hænderne  for  Munden  som  Baaber. 

29.  Kanonkommandøren  gentager  efter  Delings- 
kommandøren Batterikommandørens  Kommandoer  an- 
gaaende  Afstand  og  Sidestilling  saa  højt,  at  Delings- 
kommandøren kan  høre  det ; ogsaa  de  Kommandoordene 
ledsagende  Tegn  gentager  han.  I øvrigt  paaser  han 
og  bidrager  personlig  til,  at  Betjeningen  udføres  nøj- 
agtigt og  saa  hurtigt  som  muligt.  Om  indtrædende 
Vanskeligheder,  som  han  ikke  selv  kan  overvinde,  af- 
giver han  straks  Melding  til  Delingskommandøren. 

30.  Bet  jeningsmandskabet  som  Helhed  udfører 
de  i §§  5 og  6 angivne  Funktioner  efter  hinanden 
uden  Afbrydelse  og  saa  hurtigt  som  foreneligt  med 
fuldkommen  Nøjagtighed,  idet  Ladningen  paabegvn- 
des,  saa  snart  Projektilsort  er  befalet,  hvorefter 
enhver,  saa  snart  han  har  fuldført  sin  Funktion  under 
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Ladningen,  efter  Omstændighederne  paabegynder  eller 
stiller  sig  parat  til  at  paabegynde  sin  Funktion  under 
Retningen.  Affyringen  udføres  derimod,  bortset  fra 
første  Skud  i Batteriet,  ikke  førend  Delingskom- 
mandøren har  tilkendegivet  Kanonkommandøren,  at 
hans  Kanon  staar  for  Tur. 

Straks  efter  Affyringen  paabegyndes  Ladningen 
igen  o.  s.  fr. 

31.  Gangen  i en  almindelig  Skydning  mod 
bevægeligt  Maal  er  som  følger: 

Batterikommandøren  orienterer  som  angivet  i 
§ 6 Delings-  og  Kanonkommandørerne  med  Hensyn 
til  den  Retning,  hvori  de  skal  søge  Maalet,  og  befaler 
derefter  Maal,  Retningspunkt,  Fløj,  hvorfra  Skyd- 
ningen skal  begynde,  samt  Projektilsort.  Derefter 
begynder  Ladningen  ved  alle  Kanoner;  naar  den  er 
kommen  i Gang,  befaler  Batterikommandøren  Side- 
stillingen og  — naar  ban  har  faaet  Melding  om,  at 
Kanonen  paa  Begyndelsesfløjen  lukker  — tillige  Af- 
standen. 

Ved  alle  Kanoner  paabegyndes  Retningen,  saa 
snart  Ladningen  er  endt;  men  kun  Kanonen  paa 
Begyndelsesfløjen  fyrer,  naar  Retningspunktet  er  kom- 
men ind  i Sigteplanet. 

Naar  Batterikommandøren  derefter  paa  ny  befaler 
en  Afstand,  stilles  alle  Kanoner,  for  saa  vidt  de  er 
ladte,  paa  denne,  idet  Retningen  i øvrigt  fortsættes; 
men  kun  den  for  Tur  staaende  fyrer,  naar  den  har 
Retningspunktet  i Sigteplanet,  og  saaledes  fortsættes 
der,  idet  hver  enkelt  Kanon  lader  paa  ny  uden  særlig 
Kommando,  saa  snart  den  er  fyret  af. 
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Det  tilstræbes,  at  der  altid  staar  mindst  1 Kanon 
klar  til  Affyring,  og  at  den  Tid,  der  torløber  mellem 
Batterikommandørens  Afstandsopgivelse  og  Skuddets 
Afgang,  bliver  kort  og  om  muligt  nogenlunde  kon- 
stant. 

32.  Hvis  Ventetiden  paa  Grund  af  uforudset  For- 
sinkelse bliver  for  lang,  saa  at  den  befalede  Afstand 
eller  Sidestilling  ikke  længer  passer,  kommanderer 
Batterikommandøren : 

Ny  Afstand!  eller: 

Ny  Sidestilling! 

og  der  maa  da  ikke  fyres,  førend  den  ny  Afstand 
eller  Sidestilling  er  opgivet. 

33.  Paa  Kommando : 

Kanon  vis! 

fyrer  hver  enkelt  Kanonkommandør  uden  Hensyn  til 
Rækkefølge,  saa  snart  han  har  Retningspunktet  i 
Sigteplanet.  Batterikommandøren  opgiver  den.  for 
alle  Kanonerne  fælles  Afstand,  sædvanligvis  ved 
Hjælp  af  Afstandsskive,  men  i Mangel  af  en  saadan 
ved  sædvanlig  Kommando.  I første  saa  vel  som  i 
sidste  Tilfælde  gentager  Delingskommandøren  enhver 
befalet  Ændring  i Retningsmidlernes  Stilling. 

34.  Overgangen  fra  kanon  vis  til  almindelig  Skyd- 
ning sker  paa  Kommando: 

Almindelig  Skydning!  — Højre  (Venstre) 
Fløj! 

35.  Salver  anvendes  sjældent  og  kun  mod  fast 
Maal  eller  Maal,  der  beskydes  som  saadant.  De  kan 
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afgives  delingsvis  eller  batterivis.  Paa  Batterikom- 
mandørens Kommando: 

Delingsvis  Salve!  — Højre  (Venstre)  Fløj! 
eller 

Batteri  vi  s Salve! 

afgiver  Delingens  eller  Batteriets  Kanonkommandører 
Melding: 

n’  Kanon  klar! 

naar  de  er  færdige  til  Skud,  hvorefter  Affyringen 
sker  saa  vidt  muligt  samtidig  paa  Delingskomman- 
dørens eller  Batterikommandørens  Kommando: 
n’  Del  ing. . .Fyr!  eller: 

Batteri. . .Fyr! 

hvorefter  der  straks  lades  og  rettes  paa  ny. 

Delingsvise  Salver  afgives  i Nummerorden  fra 
den  befalede  Fløj. 

36.  Overgang  fra  Salveskydning  til  almindelig 
Skydning  sker  som  i Pkt.  34  angivet. 

37.  Afgang  af  Betjeningsmandskab  ved  en  enkelt 
Kanon  udlignes  af  Delingskommandøren  ved  at  tage 
.Erstatningsmandskab  fra  de  øvrige  Kanoner  i De- 
lingen. 

For  saa  vidt  Tabet  ved  denne  Foranstaltning 
ikke  lader  sig  begrænse  til  2 Mand  ved  hver  Kanon, 
afgives  der  Melding  til  Batterikommandøren,  som  da 
udligner  det  ved  at  befale  Erstatningsmandskab  af- 
givet fra  de  øvrige  Delinger  i Batteriet. 

Fuldtalligt  Betjeningsmandskab  søges  snarest  til- 
vejebragt paa  ny,  ved  at  Delingskommandøren  eller 
Batterikommandøren  tilkalder  Erstatningsmandskab 
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fra  de  til  Batteriet  hørende  Magasiner  eller  fra  For- 
tets Reserve.  Betjeningen  med  ufuldtalligt  Mandskab 
vil  derfor  som  Regel  blive  meget  kortvarig. 

Naar  der  mangler  1 Mand,  lades  Posten  som 
Karduslanger  ubesat;  hans  Arbejde  udføres  da  af 
Haandlangeren,  dog  saaledes  at  Smeden  aabner  Ka- 
nonen. Mangler  der  2 Mand,  lades  tillige  Posten 
som  Skarplanger  ubesat;  hans  Arbejde  udføres  da  af 
Smeden  og  Kanonkommandøren. 

38.  Midlertidig  Afbrydelse  af  Skydningen  hidføres 
ved  Kommando: 

Giv  Agt  — Stop! 

Der  maa  da  intet  Skud  affyres,  hvorfor  ogsaa 
Laderen  straks  hager  Aftrækkerkrogen  ud  af  Tænd- 
skruens  Øje;  paabegyndt  Ladning  fuldføres  derimod, 
og  Retningen  fortsættes. 

Kommandoen:  Giv  Agt  — Stop!  anvendes  navn- 
lig under  Skydning  i Fredstid,  naar  Sejlads  gør  en 
midlertidig  Afbrydelse  nødvendig. 

Paa  Kommando: 

Fortsæt! 

hages  Aftrækkerkrogen  i Tændskruens  Øje;  men  der 
fyres  ikke,  førend  der  paa  ny  er  opgivet  en  Afstand. 


39.  Naar  Skydningen  skal  ophøre  efter  endt  Affy- 
ring af  de  alt  ladte  Kanoner,  kommanderes: 

Der  lades  ikke  mere! 

Paa  den  Kommando  fortsættes  Betjeningen  kun 
. ved  de  ladte  Kanoner  og  ved  de  Kanoner,  hvor  Lad- 
ningen er  saa  vidt  fremskreden,  at  Projektilet  ikke 
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kan  føres  tilbage  med  Hænderne.  Efterhaanden  som 
Kanonerne  affyres,  standses  Betjeningen. 

40.  Skiftning  af  Projektilsort  udføres  paa  Kom- 
mando: 

U temperet  Granatkardæsk! 

(Granat!  Pansergranat!) 

Paa  denne  Kommando  lades  der  straks  med  den 
ny  Projektilsort  ved  de  tomme  Kanoner  og  ved  de 
Kanoner,  hvor  Ladningen  ikke  er  videre  fremskreden, 
end  at  det  gamle  Projektil  kan  føres  tilbage  med 
Hænderne.  Ved  de  øvrige  Kanoner  lades  der  med 
ny  Projektilsort,  efter  at  der  er  fyret  af. 

Naar  første  Skud  med  den  ny  Projektilsort  skal 
affyres,  melder  Helingskommandøren: 

Utemperet  Granatkardæsk! 

(Granat!  Pansergranat!) 

41 . Skydningens  endelige  Afslutning  hidføres  ved 
Kommando : 

Hold  inde! 

Paa  denne  Kommando  ophører  Betjeningen.  He- 
lingskommandøren afgiver  Melding  til  Batterikomman- 
døren, saafremt  en  eller  flere  af  hans  Kanoner  er 
ladte,  hvorefter  Batterikommandøren  bestemmer,  om 
der  skal  aflades,  eller  om  kun  Karduserne  skal  udta- 
ges. Kanonkommandøren  lader  Kanonen  stille  lige 
paa  Brisken  med  Kærnelinien  vandret  samt  Opsat- 
serne i Nulstilling  og  helt  nedskudte. 
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§ 9- 

Forhold,  som  skal  iagttages,  naar  Skarp- 
skydning forestaar. 

42.  Fortchefen  træffer  alle  forberedende  Foran- 
staltninger vedrørende  Skydningen.  Han  bærer  per- 
sonlig Ansvaret  for,  at  der  anvendes  de  til  den  ud- 
leverede Ammunition  svarende  Retningsmidler,  at 
disse  er  verificerede,  at  Afstand smaaleren  er  verificeret 
og  i øvrigt  brugbar,  at  al  Eksercerammunition  er 
fjernet  og  anbragt  under  Laas  og  Lukke,  at  der  til 
Batteriet  kun  er  udleveret  den  Ammunition,  som  skal 
bruges,  at  denne  er  forevist  Batteri-  og  Delingskom- 
mandørerne samt  Betjeningsmandskabet  og  endelig,  at 
alle  Foranstaltninger  til  Afværgelse  af  Ulykkestilfælde 
og  Beskadigelse  af  Materiel  er  trufne. 

Der  er  ber  særlig  tænkt  paa  Fredsforhold.  Under 
Krigsforhold  vil  Fortchefen,  navnlig  paa  store  Forter, 
hvor  talrige  Batterier  kan  komme  til  at  skyde  sam- 
tidig, ikke  kunne  bære  dette  Ansvar;  ban  maa  da 
ved  Befaling  fordele  det  paa  Batterikommandørerne, 
der  som  Regel  vil  være  fast  inddelte. 

43.  Delingskommandøren  bærer  Ansvaret  for, 
at  Fugen  foran  Tætringen  er  fyldt  med  fast  Vaseline 
eller  Talg,  at  Sand,  Grus  o.  L,  som  kan  foraarsage 
Rivninger,  er  fjernet  fra  Mundingen,  Kilehullet,  Kilen, 
Ladehullet,  Laderøret  og  Projektilbøren,  samt  at 
Fænghullet,  Slutskruen  og  Slutskruemøtrikken  er  rene 
og  tørre. 

44.  Mekanikeren  bærer  særlig  Ansvaret  for,  at 
Kanonens  Tætning  samt  Affutagens  Brem  semidler  og 
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Stoppemidler  er  i Orden,  at  Højde-  og  Sideretnings- 
apparaterne  er  smurte,  at  Bremserne  i deres  Yder- 
stillinger kan  bremse  helt  fast  og  helt  løs,  at  Slæde- 
bjælkerne er  passende  smurt  og  befriede  for,  hvad 
der  kan  hindre  Rappertens  Fremløb,  samt  at  Sideret- 
ningskæden er  passende  spændt. 

Ved  alle  øvrige  Undersøgelser  og  forberedende 
Arbejder  vedrørende  Skyts,  Affutage  og  Brisk  er  han 
Fortchefens  Hjælper  og  Raadgiver. 

45.  Ved  Skarpskydning  under  Fredsforhold  iagt- 
tages følgende: 

Skildvagter  udstilles  for  at  forhindre  Passage 
foran  Batteriets  Front. 

En  Sikkerhedsofficer,  sædvanligvis  en  Kap- 
tajn eller  ældre  Premierløjtnant,  vaager  over,  at  Skyd- 
ningen ikke  medfører  Ulykker  for  søfarende.  Uden 
hans  Tilladelse  maa  Skydningen  ikke  begynde,  og 
han  kan  i paakommende  Tilfælde  standse  den  ved 
direkte  Kommando.  Han  har  en  betjent  Afstands- 
maaler  til  sin  Raadighed,  og  han  skal  i Forvejen 
have  beregnet  Sikkerhedsafstanden  for  den  paagæl- 
dende Kanon  med  den  paagældende  Ammunition 
efter  Reglen:  den  til  9 Graders  Elevation  svarende 
Skuddistance  forøget  med  25  °/0>  dog  saaledes,  at  For- 
øgelsen altid  bliver  mindst  1000  Meter. 

En  kontrolerende  Befalingsmand  inddeles 
til  hver  Kanon.  Han  tager  Plads  paa  Slæden  til 
venstre  for  Kanonkommandøren  og  skal  sikre  imod, 
at  der  fejlagtig  bliver  rettet  paa  Slæbedamperen  i 
Stedet  for  paa  selve  Maalet.  Om  fornødent  kan  han 
ved  direkte  Kommando  standse  den  paagældende  Ka- 
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nons  Skydning,  men  har  i øvrigt  intet  med  Betjenin- 
gen at  gøre. 

Observatøren  ved  Maalet  skal  være  forsynet 
med  en  af  Fortchefen  udfærdiget  skriftlig  Instruks, 
af  hvilken  Fortchefen  selv  skal  have  en  Genpart. 


§ 10. 

Skarpskydning. 

46.  Ved  Skydning  under  Fredsforhold,  hvor  der 
af  Øvelseshensyn  hyppig  byttes  om  mellem  Befalings- 
mændene,  gør  Fortchefen  Mandskabet  bekendt  med, 
hvem  der  er  Batterikommandør.  Under  Krigsforhold 
er  Inddelingen  saa  vidt  mulig  fast. 

Batterikommandøren  kan  efter  eget  Valg 
eller  efter  derom  af  Fortchefen  truffen  Bestemmelse 
selv  betjene  Afstandsmaaleren  og  selv  føre  Skyde- 
bogen  eller  have  Hjælpere  dertil. 

Delingskommandøren  giver  i Tilfælde  af 
Forsager  Befaling  til  ikke  at  aabne  Kanonen  og  ikke 
at  skrue  den  indsatte  Tændskrue  ud  førend  efter 
3 Minutters  Forløb.  Uden  at  sinke  Skydningen  op- 
træder han  i størst  mulig  Udstrækning  vejledende 
ved  Rensningen  af  Tætdelene,  navnlig  maa  han  i 
Tvivlstilfælde  afgøre,  om  der  foreligger  Udbrænding 
eller  Sværtning,  ligesom  han  ogsaa  maa  være  op- 
mærksom paa,  naar  Efterfvldning  af  Tætringsfugen 
bør  paabegyndes  og  i saa  Fald  give  Højderetteren 
fornøden  Anvisning. 

Kanonkommmandøren  giver  i Tilfælde  af  For- 
sager efter  3 Minutters  Forløb  Befaling  til  at  aabne 
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Kanonen  eller  til  kun  at  erstatte  Tændskruen,  alt 
efter  som  denne  har  detoneret  eller  ikke;  han  skal 
i den  Anledning  være  forsynet  med  et  Ur.  Han  er 
efter  Evne  vejledende  ved  Pasningen  af  Tætdelene, 
men  afgiver  i Tvivlstilfælde  Melding  til  Delingskom- 
mandøren. 

En  svag,  jævnt  fordelt  Sværtning  kan  frem- 
komme ved,  at  Krudtrøgen  stryger  forbi  Tætfladerne 
under  Bundstykkets  Aabning.  Den  aftørres  let  med 
fedtet  Tvist. 

En  stærkere  Sværtning,  som  fra  Tætringens 
indre  Kant  breder  sig  over  Tætfladerne,  skyldes  for 
ringe  Tryk  mellem  disse.  Sværtningen  aftørres  med 
fedtet  Tvist,  og  Underlaget  under  Tætpladen  forøges 
passende. 

Udbrænding  i de  synlige  Tætflader  frem- 
kommer i Forbindelse  med  Sværtning,  naar  Tætfla- 
derne ikke  ligger  an  imod  hinanden,  f.  Eks.  fordi  der 
har  været  et  fremmed  Legeme  mellem  dem.  Naar 
Sværtningen  er  aftørret,  viser  Metallet  sig  gennem- 
furet  af  Ridser,  der  fra  Begyndelsen  kun  sjældent  naar 
længere  end  til  den  første  Rille  i Tætringen.  Under 
almindelige  Forhold  bør  saadanne  Tætdele  straks  om- 
byttes og  repareres. 

Er  det  nødvendigt  at  fortsætte  Skydningen  med 
udbrændte  Tætdele,  begrænser  man  Udbrændingens 
Fremadskriden  ved  efter  Rengøringen  at  smøre  fast 
Vaseline  (eller  Talg)  paa  de  udbrændte  Steder  og  paa 
Tætdelene  inden  for  Udbrændingen. 

Udbrænding  i Tætringslejet  skyldes  mangel- 
fuld Tilpasning  af  Tætringen.  Den  kan  ødelægge 
selve  Kanonen  og  er  saa  meget  farligere,  som  den 
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vanskelig  opdages,  inden  Krudtgassen  har  banet  sig 
Vej  til  Tætringens  Bagflade  og  sværtet  Bundstykket 
og  dets  Leje.  I Fredstid  skal  Skydningen  straks 
standses  og  Kanonen  istandsættes.  For  saa  vidt 
muligt  at  hindre  saadanne  Udbrændinger  skal  Fugen 
foran  Tætringen  være  fyldt  med  fast  Vaseline  (eller 
Talg). 

Betj eningsmand skabet  forholder  sig  som  i 
Pkt.  30  angivet.  Ansætning  og  Lukning  vil  allerede 
efter  faa  Skud  kræve  mere  Kraft  end  under  Betje- 
ningsøvelser. Da  Pasningen  af  Tætdelene  kun  kan 
læres  ved  Skarpskydning,  maa  særlig  Opmærksomhed 
rettes  herpaa  saa  vel  af  Højderetteren  som  af  Smeden. 
Haandlangeren  maa  være  opmærksom  paa,  at  Kano- 
nen bliver  helt  lukket.  Skarplangeren  indsmører  Pro- 
jektilerne med  Olie  paa  og  ved  Centrerbæltet,  for  saa 
vidt  det  ikke  er  gjort  inden  Skydningens  Begyndelse. 


§ Il- 

Skydning  med  løst. 

47.  Angaaende  Forberedelserne  og  Fordeling  af 
Ansvaret  henvises  til  § 9.  Angaaende  selve  Skyd- 
ningen bemærkes,  at  Koggeret,  hvori  Kardusen  bringes, 
først  maa  aabnes,  naar  Røgen,  efter  at  Kanonen  er  aab- 
net,  har  faaet  Tid  til  at  trække  bort,  saa  at  Laderen 
kan  overbevise  sig  om,  at  der  ikke  findes  ulmende 
Rester  af  Kardustøjet  fra  det  foregaaende  Skud. 
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§ i. 

Almindelige  Bestemmelser. 

1.  Forinden  Mandskabet  træder  til  Kanonen,  an- 
bringes Geværerne  og  Lædertøjet  paa  de  dertil  anvi- 
ste Steder  i Batteriets  Nærhed.  Læreren  og  hans 
Hjælpere  aflægger  Sablen.  Betjeningstøj,  Ekserceram- 
munition,  Soigneringsmidler  (Tvist,  fast  Vaseline  og 
Olie)  og  alt  andet,  som  der  maatte  blive  Brug  for 
under  Øvelsen,  bringes  op  til  Kanonen,  for  saa  vidt 
det  ikke  til  Stadighed  er  magasineret  der.  Mundings- 
proppen (og  eventuelt  Bagstykkepresenningen,  saafremt 
denne  er  paasat)  aftages,  Kanonen  aabnes,  der  ses 
gennem  Løbet,  hvorefter  Kanonen  lukkes.  Det  efter- 
ses, at . Sigtekikkerter  og  Opsats  staar  i Nulstilling, 
og  at  Opsatsen  er  helt  nedskudt. 

2.  For  at  hver  enkelt  Mand  kan  blive  indøvet  i 
alle  Forretninger,  maa  Læreren  jævnlig  inddele  saa- 
vel  Betjeningsmandskabet  som  de  overtallige  paa  ny. 
Folk,  som  viser  sig  særlig  tungnemme  eller  uprakti- 
ske, anvendes  dog  fortrinsvis  som  Skarplangere  og 
Karduslangere. 
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3.  Ved  Øvelsens  Ophør  drager  Læreren  Omsorg 
for,  at  det  benyttede  Materiel  soigneres  i fornøden 
Udstrækning,  at  Mundingsprop  (og  eventuelt  Bag- 
stykkepresenning) anbringes,  samt  at  Betjeningstøj, 
Eksercerammunition  m.  m.  magasineres  som  af  For- 
tet foreskrevet. 


§ 2. 

Betjeningsmandskabet  og  dets  Plads. 

4.  Til  Betjeningen  bruges  7 Mand  (foruden  Maga- 
sinmandskabet). 

Kanonkommandøren  stiller  Kanonen  i Lade- 
stilling og  giver  Højderetning.  Ved  indirekte  Ketning 
stiller  han  Kanonen  paa  det  opgivne  Briskemærke. 
Naar  der  undtagelsesvis  skal  rettes  med  Opsats  og 
Falk,  giver  han  Højde-  og  Sideretning,  idet  han  da 
selv  betjener  Højderetningshjulet.  I øvrigt  har  han 
Kommandoen  ved  Kanonen  og  paaser,  at  enhver  ud- 
fører sin  Tjeneste  som  foreskrevet. 

Højre  Sideretter  soignerer  og  indsmører  Tæt- 
ringen, arbejder  i højre  Sideretningshjul  og  betjener 
højre  Sigtekikkert. 

Venstre  Sideretter  soignerer  og  indsmører 
Tætpladen,  betjener  venstre  Sideretningshjul  og  ven- 
stre Sigtekikkert. 

Smeden  aabner  Kanonen,  renser  Fænghullet, 
skruer  Tændskrue  ud  og  ind  og  lukker  Kanonen. 

Laderen  indsætter  og  udtager  Laderøret,  leder 
Ansætningen  af  Projektilet,  indsætter  Kardusen  og 
affyrer  Kanonen. 
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Skarpla n geren  bringer  Skarpet  fra  Magasinet 
og  arbejder  med  ved  Ansætningen. 

Kar  duslangeren  henter  Kardusen  fra  Maga- 
sinet og  sætter  Laderøret  paa  Plads. 

5.  Betjeningen  skal  udføres  nøjagtigt  og  saa  hur- 
tigt som  muligt,  hvorfor  det  er  nødvendigt,  at  Mand- 
skabet beflitter  sig  paa  at  hidføre  den  gensidige  For- 
staaelse  og  Understøttelse,  som  er  en  Betingelse  for, 
at  de  enkeltes  Forretninger  kan  gribe  ind  i hverandre 
paa  rette  Maade  og  i rette  Tid. 

6.  Mandskabets  Pladser  ved  Kanonen  er  som  følger: 
Venstre  Sideretter  Højre  Sideretter 

Smed  Kanonkommandør 

Skarplanger  Lader 

Karduslanger. 

Venstre  Sideretter  staar  ved  venstre  Sigtekikkert, 
Smeden  ud  for  Kilen  og  Skarplan geren  til  højre  for 
Smeden.  Højre  Sideretter  staar  ud  for  højre  Sigte- 
kikkert,  Kanonkommandøren  ud  for  Højderetnings- 
skinnen, Laderen  til  venstre  for  ham  og  Karduslan- 
geren  til  venstre  for  Laderen.  Alle  har  Front  mod 
Kanonen  og  staar  i Rørstilling  overensstemmende 
med  Reglementet  for  Fodeksercits,  rettet  ind  fremad. 

Pladserne  indtages  paa  Kommando : 

Til  . . . Kanonen ! 

7.  Paa  Kommando: 

Giv  Agt! 

standser  Betjeningen,  alle  tager  saa  vidt  muligt  Front 


10 


mod  den  kommanderende  og  retter  Opmærksomheden 
paa  ham. 

Paa  Kommando : 

Fortsæt! 

fortsættes  Betjeningen  eller  — hvis  denne  ikke  var 
begyndt  — indtages  de  i Punkt  6 angivne  Stillinger. 

8.  Skal  der  afgives  Honnør,  kommanderes  først: 

Batteri  (Kanon)  . . . Ret! 
hvorpaa  alle  indtager  Retstillingen  overensstemmende 
med  Reglementet  for  Fodeksercits,  og  derefter: 

Front ! 

hvorpaa  alle  tager  Front  bagud. 

Efter  endt  Honnørafgivelse  kommanderes  efter 
Omstændighederne : 

Fortsæt!  eller  Til  Kanonen! 
Skarpskydning  afbrydes  ikke  af  Hensyn  til  Hon- 
nørafgivelse. 

9.  Paa  Kommando  : 

Bag  . . . Kanonen! 

stiller  Mandskabet  sig  paa  den  nemmeste  Maade 
paa  1 Geled  bag  Kanonen  i Rørstilling  med  Front 
fremefter. 


§ 3. 

Betjeningstøj  og  Rekvisitter. 

10.  Ved  Kanonens  Betjening  bruges: 

2 Sigtekik kerter 
2 Akkumulatorer 
1 Opsats 
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1 Forlængelsesrør 
1 Laderør 
1 Skarpsætter 

1 Sætterovertræk  af  Lammeskind  ^ bruges  kun  under 

1 Vandbalje.  i Skarpskydning, 

2 Karduskoggere 

2 Aftrækkere,  hvoraf  den  ene  tjener  som  Reserve, 

2 Lærredsærmer 

2 Tvisttasker  med  oliefugtet  Tvist 
1 Tændskruetaske  med  Tændskruer  (ved  Skarpskyd- 
ning) eller  med  2 Eksercertændskruer  (ved  Betje- 
ningsøvelse) 

Tændskruenøgle 
Rømnaal 

Olieflasker  med  Pensel 
Daase  med  Talg  eller  fast  Vaseline 
Lygter  (ved  Skydning  i Mørke) 

Børster  til  Tætdele 
Viskestok  til  Fænghullet 
Kost 
Skovl 

Kikkert  til  Brug  for  Kanonkommandøren,  naar 
Maalpaa visningen  er  vanskelig, 

Kvadrant  (fælles  for  begge  Kanoner). 


| kun  nødvendig  under  Kamp, 


1 1 . Paa  Kommando : 

Færdig  til  Ladning! 

fordeler  Kanonkommandøren  Betjeningstøjet. 

Højre  og  Venstre  Sideretter  spænder  hver 
sin  Tvisttaske  om  Livet  og  tager  et  Lærredsærme 
paa  venstre  Arm.  Laderen  og  Smeden  hjælper  dem 
med  at  binde  det. 
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Smeden  spænder  Tændskruetasken  om  Livet  og 
stikker  Tændskruenøglen  ind  bag  Bernmen.  Han 
hjælper  Venstre  Sideretter  med  at  binde  dennes 
Lærredsærme. 

Laderen  hager  Aftrækkerens  Strop  paa  højre 
og  dens  Sikkerhedsstrop  paa  venstre  Dobbelthage  paa 
Kanonens  Bagflade  samt  hjælper  Højre  Sideretter 
med  at  binde  dennes  Lærredsærme. 

Karduslange  ren  bringer  et  tomt  Kogger  til 
Magasinet,  hvor  det  fyldes,  ved  Skarpskydning  med 
1 Kardus  og  ved  Betjeningsøvelse  med  1 Eksercer- 
kardus.  Efter  at  have  afleveret  Koggeret  i Magasinet 
løber  Karduslangeren  tilbage  til  sin  Plads  ved 
Kanonen. 

Enkelte  overtallige  kan  ved  Betjeningsøvelse  an- 
vendes som  Magasinmandskab. 

1 2.  Paa  Kommando : 

Læg  . . . Betjeningstøj! 
afleverer  enhver  det  modtagne  Betjeningstøj  til  Ka- 
non kom  man  døren,  der  anbringer  det  som  af  For- 
tet foreskrevet. 

Laderen  og  Smeden  løsner  henholdsvis  Højre 
og  Venstre  Sideretters  Lærredsærme. 

Karduslangeren  henter  et  tomt  Kogger  fra 
Magasinet. 


§ 4. 

Indledende  Øvelser. 

13.  At  aabne  og  lukke  Kanonen, 
a.  Naar  der  skal  aabnes,  drejes  Kilehaandtaget 
mod  Uret  saa  langt  som  muligt.  Hvis  Bevægelsen  er 
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meget  tung,  anbringes  Forlængelsesrøret.  Hvis  Slut- 
skruemøttrikken  ikke  følger  med  Skruen  under  den 
første  Del  af  Drejningen,  drejes  den  med  Haanden 
eller  Tændskruenøglen,  indtil  dens  Stoppeknast  stø- 
der an  foroven  i Dækpladens  Udsnit.  Man  trækker 
dernæst  Kilen  ud,  indtil  Stoppekæden  lempelig 
strammes. 

b.  Forinden  der  lukkes,  paases  det,  at  Slutskrue 
møttrikkens  Stoppeknast  ligger  an  foroven  i Dækpla- 
dens Udsnit.  Naar  der  skal  lukkes,  fatter  man  med 
begge  Hænder  fra  neden  om  Kilehaandtaget  og  skyder 
Kilen  ind  ved  et  Tryk  indad  og  opad,  mest  i Kile- 
haandtagets  højre  Arm.  Haandtaget  drejes  med  Uret, 
indtil  Dækpladen  ligger  an  mod  Slutskrueraøttrikkens 
hele  Ring,  hvorefter  der  til  Underretning  for  Kanon- 
kommandøren meldes:  Lukket! 

Ved  alle  Drejninger  af  Kilehaandtaget  gribes  der 
om  dets  Ender,  og  den  indre  Haandflade  skal  vise  i 
Bevægelsesretningen . 

14.  At  stille  Sigtekikkert  og  Opsats. 

a.  Sigtekikkerten. 

Naar  Sidestillingen  er  0,  staar  Buestykkets  Nul- 
streg ud  for  Aflæsningsmærket  paa  Kikkertskoen. 
Sidestilling  til  højre  (venstre)  gives  ved  at  forskyde 
Kikkertskoen  til  højre  (venstre),  indtil  Aflæsnings- 
mærket staar  ud  for  den  opgivne  Streg. 

De  elektriske  Belysningsmidler  for  Sigtet  bringes 
til  Anvendelse  ved  at  slutte  Strømmen.  Denne  af- 
brydes, saa  snart  Belysningsmidlerne  ikke  mere  skal 
bruges. 


14 


b.  Opsatsen. 

Opsatsstangen  løftes  eller  sænkes  ved  at  dreje 
paa  Haandskruen,  indtil  den  opgivne  Streg  ses  i 
Højde  med  Hylsterets  øverste  Flade. 

Sidestillingen  er  0,  naar  Pilen  paa  det  forskyde- 
lige Opsatshoved  staar  ud  for  Nulstregen  paa  det 
faste  Opsatshoved.  Sidestilling  til  højre  (venstre) 
gives  ved  at  dreje  paa  Opsatshovedets  Drev,  indtil 
Pilen  staar  i Flugt  med  den  opgivne  Streg  til  højre 
(venstre)  for  Nulstregen. 

15.  At  stille  Højderetningsskinnen. 

Ved  Drejning  paa  Højderetningshjulet  bringes 
Kanonen  i en  saadan  Stilling,  at  Aflæsningsmærket 
staar  ud  for  (i  Højde  med)  den  befalede  Afstand. 
For  at  lette  Aflæsningen  skal  Tallet  sluttelig  nærme 
sig  fra  oven  og  nedad.  Naar  Stregen  er  i Højde  med 
Mærket,  meldes  f.  Eks. : 

44  . . . klar! 

idet  Afstanden  først  gentages. 

Under  Aflæsningen  holdes  Øjet  i Højde  med 
Mærket. 

Stregerne  paa  Højderetningsskinnens  venstre 
Inddeling  angiver  hele  Hundreder,  og  Stregerne  paa 
højre  Inddeling,  der  staar  ud  for  venstre  Inddelings 
Mellemrum,  angiver  50. 

16.  At  stille  paa  Briskemærke. 

Kanonkommandøren  knæler  ned,  saa  han 

kan  stille  Aflæsnings  viserens  Pil  nøjagtigt  ud  for  det 
opgivne  Briskemærke. 

Den  grove  Indstilling  udføres  af  Højre  Side- 
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r etter,  idet  Kanonkommandøren  lægger  en  Finger 
paa  Briskeskalaen  over  det  opgivne  Tal.  Den  sidste 
nøjagtige  Indstilling  foretages  egenhændigt  af  Kanon- 
kommandøren. 


§ 5. 

Ladningen. 

17.  Ladningen  begynder,  naar  Projektilsort  befales, 
altsaa  f.  Eks.  paa  Kommando: 

Granat! 

Paa  denne  Kommando  udføres  følgende: 

Kanonen  stilles  i Ladestilling  (Afstand  under  500) 
og  aabnes,  Projektillejet  og  Kammeret  renses,  Tæt- 
delene efterses  og  aftørres,  Laderøret  indsættes,  Skar- 
pet  føres  ind  og  sættes  an,  Kardusen  hentes  og  føres 
ind,  den  brugte  Tændskrue  udskrues,  Fænghullet  ren- 
ses, og  en  ny  Tændskrue  indskrues,  Laderøret  udtages, 
og  Kanonen  lukkes. 

Disse  Betjeningsarbejder  fordeles  paa  Mandskabet 
som  følger: 

Kanonkommandøren  stiller  Kanonen  i Lade- 
stilling og  paaser,  at  enhver  udfører  sine  Funktioner 
omhyggeligt,  som  foreskrevet. 

Højre  Sideretter  fjerner  den  løse  Slam  fra 
Tætringen  og  dens  Omgivelser,  aftørrer  Tætfladen 
omhyggeligt  med  Tvist  og  indsmører  den  ved  Hjælp 
af  Penslen  med  et  tyndt  Lag  Olie.  I Tilfælde  af 
Sværtning  eller  Udbrænding  afgiver  han  straks  Mel- 
ding til  Kanonkommandøren.  Desuden  renser  og 
smører  han  Kilehullet,  navnlig  forneden  fortil,  hvor- 
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efter  han  melder:  Godt!  for  at  tilkendegive  for  La- 
deren,  at  Laderøret  kan  sættes  helt  ind. 

Venstre  Sideretter  fjerner  omhyggeligt  den 
løse  Slam  fra  Tætpladens  Tallerken  ved  at  stryge 
med  Haanden  fra  oven  nedad.  Derefter  aftørrer  han 
Tætpladens  Tætflade,  eventuelt  ved  Benyttelse  af 
Børsten  til  Tætdelene.  Tilsidst  indsmører  han  Tæt- 
fladen ved  Hjælp  af  Penslen  med  et  tyndt  Lag  Olie. 
I Tilfælde  af  Sværtning  eller  Udbrænding  afgiver  han 
straks  Melding  til  Kanonkommandøren. 

Smeden  aabner  Kanonen.  Han  udskruer  den 
brugte  Tændskrue,  fører  med  højre  Haand  Rømnaa- 
len  bagfra  helt  igennem  Fænghullet,  idet  han  sam- 
tidig med  venstre  Haand  holder  paa  Tætpladen,  for 
at  denne  ikke  skal  falde  ud.  Han  indskruer  en  ny 
Tændskrue  og  trykker  om  fornødent  Riverens  Strop 
lidt  frem  mod  Kilen,  saa  at  Riveren  ikke  kan  komme 
i Klemme  under  Lukningen.  Saasnart  Laderen  har 
averteret  Luk!,  lukker  han  Kanonen  og  melder: 
Lukket ! 

Lad  er  en  fører  Laderøret  ind  i Ladehullet  med 
Nummeret  opad  og  indsætter  det  helt,  naar  Højre 
Sideretter  har  meldt:  Godt!  Han  passer  paa  ikke  at 
støde  mod  Tætringen.  Han  tager  Skarpsætteren,  dyp- 
per dens  Kolbe  i Vand  og  sætter  i Forening  med 
Skarplangeren  Projektilet  an,  idet  han  arbejder  paa 
højre  Side  af  Skarpsætteren.  Sætterstangen  fattes 
saavel  af  Lader  som  af  Skarplanger  med  forreste 
Haand  fra  oven  og  bageste  fra  neden  saa  langt  til- 
bage som  muligt.  Paa  Laderens  Kommando:  Sæt 
a n ! føres  Sætteren  ind  med  størst  mulig  Kraft,  ind- 
til det  paa  Sætterstangen  anbragte  Mærke  er  i Flugt 
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med  Laderørets  Bagkant.  Han  fatter  med  venstre 
Haand  om  Kardusens  forreste  Ende  og  trækker  om 
fornødent  Kardusen  ud  af  Koggeret,  idet  han  lader 
dens  bageste  Ende  hvile  i sin  bøjede  højre  Arm; 
han  gaar  hen  til  Kanonen,  idet  han  drejer  sig  halvt 
til  højre,  skifter  Tag  saaledes,  at  Kardusen  kommer 
til  at  hvile  i hans  bøjede  venstre  Arm  — stadig  med 
Forenden  fremefter  — og  fører  Ladningen  forsigtigt 
frem  gennem  Laderøret,  indtil  Ladningens  Bund  lig- 
ger lige  foran  Tætringen.  Derefter  udtager  han  Lade- 
røret, som  rækkes  til  Karduslangeren;  naar  han  har 
efterset,  om  Kardusen  ligger  rigtigt,  averterer  han: 
Luk! 

Skarplangeren  henter  Projektilet,  som  han 
bærer  med  Forparten  i venstre  Underarm  og  med 
højre  Haand  støttende  mod  Projektilets  Bund.  Han 
fører  det  ind  i Laderøret  og  arbejder  med  ved  An- 
sætningen  som  under  »Laderen«  beskrevet,  idet  han 
staar  paa  venstre  Side  af  Sætterstangen.  Han  stiller 
Skarpsætteren  paa  Plads. 

Karduslangeren  bringer  et  tomt  Kogger  til 
Magasinet  og  henter  et  fyldt,  som  han  bringer  til 
Kanonen.  Naar  Projektilet  er  sat  an,  tager  han  Laa- 
get  af  Koggeret  og  holder  dette  med  Bunden  lidt 
opad,  saa  at  Kardusen  let  kan  glide  ud  og  modtages 
af  Laderen.  Naar  Koggeret  er  tømt,  lægger  han  det  fra 
sig  og  modtager  Laderøret,  som  han  stiller  paa  Plads. 
Anm,  Ved  de  sædvanlige  Betjeningsøvelser  udføres  Ansætnin- 
gen  ikke,  men  den  markeres.  Projektilet  føres  ikke  ind  i 
Kanonen,  men  bringes  tilbage  til  det  Sted,  hvorfra  det 
blev  hentet.  Eksercerkardusen  føres  ned  i Koggeret  straks 
efter  at  være  udtaget,  og  Skarpsætteren  dyppes  ikke  i 
Vand. 
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§ 6. 

Retningen. 

18.  Naar  Kanonen  skal  rettes,  opgiver  Læreren  til 
Kanonkommandøren  den  omtrentlige  Retning  til  Maa- 
let  ved  at  kommandere  f.  Eks: 

Ret  ud!  eller  Til  højre! 
eller  ved  at  opgive  det  omtrentlige  Briskemærke. 

Derefter  opgiver  han  Maalet,  idet  han  lægger 
særlig  Vægt  paa  at  betegne  det  paa  en  saadan  Maade, 
at  Misforstaaelse  og  Fejltagelse  undgaas.  Maalbeteg- 
nelsen  kan  f.  Eks.  lyde  saaledes: 

Damperen  for  vestgaaende  i Storstrømmen! 
eller : 

Torpedobaaden  til  højre  for  Havnemolen! 

Kanonkommandøren,  Højre  og  Venstre 
Sideretter  peger  med  strakt  Arm  ud  mod  Maalet 
som  Tegn  paa  Forstaaelse.  Hvis  de  ikke  har  for- 
staaet,  melder  de:  Ikke  forstaaet!  og  fremsætter 
derefter  de  fornødne  Spørgsmaal. 

Naar  Læreren  ser,  at  han  er  hleven  forstaaet, 
opgiver  han  Retningspunktet,  f.  Eks: 

Stævnen!  eller  Forreste  Skorsten! 
idet  der  ved  Retning  med  Opsats  og  Falk,  naar  ikke 
anderledes  befales,  altid  underforstaas  det  Punkt, 
hvori  den  nævnte  Genstand  eller  dens  Forlængelse 
skærer  Maalets  Vandlinie. 

Endelig  befales  Sidestillingen,  f.  Eks: 

3 til  højre! 
og  Afstanden  f.  Eks: 

Seks  og  tyve!  eller  Fem  og  tredive  — halvtreds! 
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Ordet  »Hundrede«  er  her  underf orstaaet,  undtagen  paa 
Afstande  under  1000,  hvor  hele  Tallet  skal  nævnes. 

For  at  undgaa  Misforstaaelser  udtales  følgende 
Tal  saaledes:  1 = et,  4 = firé  (Eftertryk  paa  sidste 
Stavelse),  6 = sekse  og  9 = n-i.  Af  samme  Grund 
ledsages  Talordene  1,  4 og  9 med  synlige  Tegn,  hen- 
holdsvis: Højre  Haands  Pegefinger  lodret  i Vejret, 
højre  Haand  med  udspilede  Fingre  lodret  i Vejret  og 
begge  Arme  lodret  i Vejret. 

19.  Sideretningen  paabegyndes,  saa  snart  Retnings- 
punktet er  opgivet,  Højderetningen,  saa  snart  Afstan- 
den er  opgivet. 

Kanonkommandøren  gentager  de  af  Læreren 
givne  Kommandoer  og  Tegn  og  bevæger  derefter 
Mundingen  op  eller  ned,  indtil  den  til  den  befalede 
Afstand  svarende  Streg  paa  Højderetningsskinnen 
staar  ud  for  Aflæsningsmærket,  hvorefter  han  melder 
dette  ved  at  nævne  Afstanden  og  tilføje  Ordet  »Klar« 
f.  Eks.: 

32  — Klar! 

Højre  og  Venstre  Sideretter  gentager  Ka- 
nonkommandørens Kommandoer  og  Tegn,  for  saa  vidt 
angaar  Sidestilling  og  stiller  derefter  Sigtekikkerterne 
paa  denne. 

Saa  snart  Maalet  er  opgivet,  bringer  de  Mundin- 
gen til  at  pege  omtrent  mod  dette  ved  at  dreje  paa 
højre  og  venstre  Sideretningshjul  og  sigte  langs  Ka- 
nonen. Højre  Sideretter  giver  den  nøjagtige  Sideret- 
ning ved  at  dreje  paa  højre  Sideretningshjul.  Han 
sigter  gennem  Kikkerten  med  højre  Øje,  idet  venstre 
Øje  holdes  lukket,  og  bringer  ved  smaa  Bevægelser 

2* 
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med  højre  Sideretningshjul  Kikkertens  lodrette  Streg 
til  at  staa  et  efter  Maalets  Sidebevægelse  afpasset 
Stykke  foran  Retningspunktet,  saa  at  dette  i Løbet 
af  faa  Sekunder  vil  løbe  ind  i Sigteplanet. 

Hvis  Kanonen  ikke  skal  affyres  straks,  bringer 
han,  saa  snart  Retningspunktet  næsten  er  naaet  ind  i 
Sigteplanet,  paa  ny  dette  et  passende  lille  Stykke 
foran  Retningspunktet,  og  saaledes  vedbliver  han, 
indtil  Kanonkommandøren  averterer: 

1*  (2’)  Kanon  . . .! 

Naar  Højre  Sideretter  ikke  mere  kan  følge  Maa 
let  i højre  Sigtekikkert,  averterer  han  til  Venstre 
Sideretter:  Maalet  kan  ikke  ses!,  hvorefter  denne 
fortsætter  Retningen  som  beskrevet. 

Der  er  her  tænkt  paa  Maal  i Bevægelse.  Er 
Maalet  fast,  bringer  Højre  Sideretter  (Venstre  Side* 
retter)  Sigteplanet  hen  paa  Retningspunktet. 

Lade  ren  retter  Tændskruens  River  ud,  saa  at 
den  kan  komme  til  at  staa  i Forlængelse  af  Kærne- 
linien,  hager  Aftrækkerens  Sikkerhedsstrop  af  venstre 
Dobbelthage  og  anbringer  Aftrækkerens  Karabinkrog 
i Tændskruens  Øje  (ved  Betjeningsøvelse  kan  den 
fastgøres  i venstre  Dobbelthage).  Han  fatter  Aftræk- 
kerens Haandtag  i højre  Haand  med  bøjet  Arm,  saa 
at  Snoren  strammes  let. 

20.  Skulde  Sigtekikkerterne  blive  ødelagt,  gives 
Sideretningen  over  Opsats  og  Falk  af  Kanonkom- 
mandøren, idet  han  stiller  Opsatsen  og  kommanderer 
f.  Eks.: 

Til  højre!  Ganske  fint  til  venstre! 
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hvorefter  Højre  Sideretter  udfører  Drejningen,  til 
Kanonkommandøren  kommanderer:  Stop! 

21.  Skulde  undtagelsesvis  Højderetningsskinnen 
ogsaa  være  ubrugelig,  maa  saavel  Højde-  som  Side- 
retning  gives  over  Opsats  og  Falk,  idet  Kanonkom- 
mandøren stiller  Opsatsen  og  selv  udfører  Højde- 
retningen ved  at  dreje  i bageste  Højderetningshjul 
samt  kommanderer  Sidebevægelserne  til  Højre  Side- 
retter. 

22.  Kan  Maalet  ikke  ses  fra  Batteriet,  udføres 
Sideretningen  indirekte. 

Batterikommandøren  opgiver  Briskemærket  i Ste- 
det for  Sidestillingen  ved  at  kommandere:  >Br  i ske- 
mærke«  efterfulgt  af  Tallet,  f.  Eks. : 

Briskemærke  2650! 

Kanonkommandøren  tager  om  fornødent  en 
Lygte  og  stiller  paa  det  opgivne  Briskemærke. 

Højre  Sideretter  giver  den  grove  Sideretning. 

Laderen  retter  Tændskruens  River  ud,  hager 
Aftrækkerens  Sikkerhedsstrop  af  venstre  Dobbelthage, 
anbringer  Aftrækkerens  Karabinkrog  i Tændskruens 
Øje  og  .stiller  sig  parat  til  Affyring. 

Yed  indirekte  Skydning  gives  Kommandoen  for 
Højdestilling  først  og  derefter  Kommandoen  for 
Briskemærke,  og  denne  sidste  er  da  tillige  Befaling 
til  Skud. 


22 


§ 7. 

Affyringen. 

23.  Naar  det  tilkendegives  Kanonkommandø- 
ren, at  der  skal  fyres  af,  averterer  denne:  1*  (2’) 
Kanon  . . .! 

Ved  indirekte  Skydning  og  ved  Skydning,  ved 
hvilken  Sideretningen  skal  udføres  over  Opsats  og 
Falk,  kommanderer  han  dernæst,  naar  Retningen  er 
tilendebragt:  Fyr!  (Naar  Sideretningen  gives  ved 
Hjælp  af  Sigtekikkert,  kommanderes  Affyringen  af 
Højre  (Venstre)  Sideretter). 

Højre  (Venstre)  Sideretter  afventer,  efter  at 
Kanonkommandøren  har  averteret  1’  (2’)  Kanon  . . ., 
det  Tidspunkt,  da  Retningspunktet  løber  ind  i Sigte- 
planet.  I samme  Øjeblik,  dette  sker,  befaler  han: 
Fyr!,  idet  han  samtidig  slipper  Sideretningshjulet  og 
ser  mod  Mundingen. 

For  saa  vidt  Retningspunktet  ved  et  Uheld  kom- 
mer forud  for  Sigteplanet,  maa  han  ikke  befale:  Fyr! 
men  skal  derimod  gentage  Sideretningsbevægelsen, 
saa  at  Retningspunktet  paany  kan  »løbe  ind«. 

Mod  fast  Maal  befaler  han  Affyringen  straks  efter, 
at  Kanonkommandøren  har  averteret  F (2’)  Kanon  . . ., 
og  Retningen  er  tilendebragt. 

Laderen  affyrer  Kanonen,  idet  han  paa  hen- 
holdsvis Højre  (Venstre)  Sideretters  eller  Kanonkom- 
mandørens Kommando:  Fyr!  med  et  kraftigt  Ryk 
fører  Aftrækkerens  Haandtag  tilbage,  hvorefter  han 
slipper  det,  hager  Aftrækkerens  Sikkerhedsstrop  paa 
venstre  Dobbelthage  og  hager  Karabinkrogen  af 
Tændskruens  Øje. 

Alle  ser  mod  Mundingen. 
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24.  Hvis  Kanonen  efter  Affyringen  ikke  løber  til- 
strækkelig langt  frem,  befaler  Kanonkommandøren: 
Bring  frem!  paa  hvilken  Befaling  Betjenings  mand- 
skabet skubber  Kanonen  frem  ved  at  virke  med  Ryg 
og  Hænder  mod  Kanon  og  Rappert. 


§ 8. 

Blind  Skydning. 

25.  Naar  Ladning,  Retning  og  Affyring  er  grundig 
indøvet  hver  for  sig,  gaar  man  over  til  blind  Skyd- 
ning, under  hvilken  Ladning  og  Retning  udføres 
umiddelbart  efter  hinanden,  saa  at  Kanonen  hurtigst 
muligt  bliver  klar  til  Affyring. 

Den  blinde  Skydning  kan  i Begyndelsen  indøves 
ved  den  enkelte  Kanon;  men  det  vil  dog  være  for- 
maalstj enligt  efter  kort  Tids  Forløb  at  gaa  over  til 
Skydning  i Batteri. 

Formaalet  med  Øvelsen  i blind  Skydning  er 
navnlig  at  forberede  Skarpskydningen  ved  at  skabe 
og  udvikle  det  fornødne  Samarbejde  ikke  blot  ved 
den  enkelte  Kanon,  men  i Batteriet  som  Helhed. 

Derfor  maa  alle,  baade  Førere  og  Betjeningsmand- 
skab, indøves  saa  fuldstændigt  i deres  Funktioner,  at 
der  under  Skarpskydningen  intet  nyt  bliver  at  lære  ud 
over  Observation  af  Skuddene  samt  Overvindelse  af 
de  Vanskeligheder,  som  Røg,  mangelfuld  Tætning, 
Kanonens  Tilbageløb  og  Fremløb  m.  m.  kan  medføre. 

26.  Til  en  vis  Grad  kan  endogsaa  baade  Obser- 
vation og  den  derpaa  grundede  Ændring  af  Retnings- 
midlernes  Stilling  indøves  under  den  blinde  Skyd- 
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ning,  idet  man  spænder  et  Gevær  fast  paa  venstre 
Side  af  Kanonens  Forstykke.  En  overtallig  Mand 
inddeles  til  at  lade  og  affyre  Geværet  for  hvert  Skud. 
Som  Maal  anvendes  en  Skive,  der  forankres  eller 
bugseres  i passende  kort  Afstand  fra  Batteriet. 

Til  Brug  ved  Bestemmelse  af  Begyndelsesafstan- 
den benyttes  en  Omsætningstabel  fra  Kanonens  til 
Geværets  Skydetabel. 

Til  Indøvelse  af  Skydning  paa  store  Afstande  gør 
man  dog  vel  i at  rette  paa  Sejlere  i Farvandet  og 
bruge  løse  Patroner  til  det  fastspændte  Gevær.  En 
uden  for  Batteriet  staaende  Skytte  — helst  en  i Le- 
delsen af  Skydning  routineret  Befalingsmand  — kan 
da,  hver  Gang  der  affyres  et  løst  Skud,  skyde  et 
skarpt  Skud  med  et  almindeligt  Gevær  mod  et  paa 
kort  Afstand  forankret  lille  Maal.  Observationen  af 
dette  Skud  kan  danne  Grundlag  for  Batterikomman- 
dørens Befalinger  til  Batteriet. 

27.  For  Batterikommandørens  Indøvelse  er  det  hel- 
digt, om  der  haves  en  Instruktør,  d.  e.  en  routineret 
Befalingsmand,  som  kan  stille  Skydeopgaven  og 
kritisere  dens  Løsning.  For  det  øvrige  Personales 
Vedkommende  er  det  heldigt,  om  der  foruden  De- 
lingskommandøren haves  kontrollerende  Befalings- 
mænd  særlig  med  det  Hverv  af  og  til  at  kontrollere 
Retningsmidlernes  Stilling  og  Sigtets  Nøjagtighed.  En 
saadan  Kontrollør  kan  bidrage  meget  til  hurtig  Op- 
naaelse  af  ensartet  Sigte  ved  begge  Kanoner;  men 
Kontrollen  maa  selvfølgelig  udføres  paa  en  saadan 
Maade,  at  den  hverken  sinker  eller  generer  Betje- 
ningen. 
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28.  Batterikommandøren  leder  Skydningen. 
Hans  Plads,  Meddelelsesmidler  — ogsaa  Sideobserva- 
tørens Plads  — m.  m.  er  anført  i Fortets  Fægtnings- 
instruks. 

29.  Delingskommandøren  har  det  direkte  Til- 
syn med  Betjeningsmandskabet.  Han  vaager  over 
Betjeningen,  navnlig  Retningen  og  Soigneringen  af 
Tætdelene,  saa  nøje,  som  det  er  ham  muligt  uden  at 
sinke  Skydningen,  og  det  er  i det  hele  taget  hans 
Opgave  at  forebygge  Misforstaaelser,  Fejltagelser  og  alt 
andet,  som  kan  hindre  en  hurtig  og  nøjagtig  Skydning. 

Hans  Plads  er  som  Regel  ved  den  Kanon,  som 
staar  for  Tur  til  Skud.  Han  paaviser  om  fornødent 
Maalet  for  Kanonkommandøren,  Højre  og  Venstre 
Sideretter,  gentager  Batterikommandørens  Komman- 
doer og  Tegn  og  sikrer  sig,  at  de  bliver  forstaaet. 
Kaar  der  lukkes  ved  den  Kanon,  som  skal  begynde, 
melder  han  til  Batterikommandøren: 

Højre  (venstre)  Kanon  lukker! 

Han  sørger  for,  at  den  Kanonkommandør,  som 
staar  for  Tur  til  Skud,  ikke  er  i Tvivl  herom,  og  han 
afgiver  Melding  til  Batterikommandøren,  hvis  den  for 
Tur  stadende  Kanon  paa  Grund  af  Forsager,  Udbræn- 
ding eller  andet  ikke  kan  skyde,  i hvilket  Tilfælde 
han  snarest  lader  den  næste  Kanon  affyre. 

30.  Kanonkommandøren  gentager  efter  Delings- 
kommandøren Batterikommandørens  Kommandoer  an- 
gaaende  Afstand  og  Sidestilling  saa  højt,  at  Delings- 
kommandøren kan  høre  det;  ogsaa  de  Kommando- 
ordene ledsagende  Tegn  gentager  han.  Han  kon- 
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trolierer  Højre  og  Venstre  Sideretters  Indstilling  af 
Sigtekikkerterne,  saa  vidt  han  kan  det  fra  sin  Plads. 
I øvrigt  paaser  han  og  bidrager  personlig  til,  at  Betje- 
ningen udføres  nøjagtigt  og  saa  hurtigt  som  muligt. 
Om  ind  trædende  Vanskeligheder,  som  han  ikke  selv 
kan  overvinde,  afgiver  han  straks  Melding  til  Helings- 
kommandøren. 

31.  Betjeningsmandskabet  som  Helhed  udfører 
de  under  »Ladning«  og  »Retning«  angivne  Funk- 
tioner efter  hinanden  uden  Afbrydelse  og  saa  hur- 
tigt som  foreneligt  med  fuldkommen  Nøjagtighed, 
idet  Retningen  paabegyndes,  saa  snart  Retningspunk- 
tet er  befalet,  og  Ladningen  paa begyndes,  saa  snart 
Projektilsorten  er  befalet,  hvorefter  enhver,  saa  snart 
han  har  fuldført  sin  Funktion  under  Ladningen,  efter 
Omstændighederne  paabegynder  eller  fortsætter  sin 
Funktion  under  Retningen.  Affyringen  pdføres  der- 
imod, bortset  fra  første  Skud  i Batteriet,  ikke,  førend 
Helingskommandøren  har  tilkendegivet  Kanonkom- 
mandøren, at  hans  Kanon  staar  for  Tur. 

Straks  efter  Affyringen  paabegyndes  Ladningen 
igen  o.  s.  fr. 

32.  Gangen  i en  almindelig  Skydning  mod 
bevægeligt  Maal  er  som  følger: 

Batterikommandøren  orienterer  som  angivet  under 
»Retning«  Helings-  og  Kanonkommandørerne  med  Hen- 
syn til  den  Retning,  hvori  de  skal  søge  Maalet,  og 
befaler  derefter  Maal  og  Retningspunkt.  Hen  grove 
Retning  paabegyndes  straks.  Herefter  befaler  Batteri- 
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kommandøren  Fløj,  hvorfra  Skydningen  skal  begynde, 
samt  Projektilsort,  paa  hvilken  Kommando  Ladningen 
paabegyndes  ved  begge  Kanoner;  naar  Ladningen  er 
sat  i Gang,  befaler  Batterikommandøren  Sidestilling  og 
— naar  han  har  faaet  Melding  om,  at  Kanonen  paa 
Begyndelsesfløjen  lukker  — tillige  Afstanden. 

Ved  begge  Kanoner  fortsættes  Retningen,  saa 
snart  Ladningen  er  endt;  men  kun  Kanonen  paa  Be- 
gyndelsesfløjen fyrer,  naar  Retningspunktet  er  kom- 
met ind  i Sigteplanet. 

Naar  Batterikommandøren  derefter  paa  ny  befaler 
en  Afstand,  stilles  begge  Kanoner,  for  saa  vidt  de  er 
ladte,  paa  denne,  idet  Retningen  i øvrigt  fortsættes; 
men  kun  den  for  Tur  staaende  fyrer,  naar  den  har 
Retningspunktet  i Sigteplanet,  og  saaledes  fortsættes 
der,  idet  hver  enkelt  Kanon  lader  paa  ny  uden  særlig 
Kommando,  saa  snart  den  er  fyret  af. 

Det  tilstræbes,  at  der  altid  staar  mindst  1 Kanon 
klar  til  Affyring,  og  at  den  Tid,  der  forløber  mellem 
Batterikommandørens  Afstandsopgivelse  og  Skuddets 
Afgang,  bliver  kort  og  om  muligt  nogenlunde  konstant. 

33.  flvis  Ventetiden  paa  Grund  af  uforudset  For- 
sinkelse bliver  for  lang,  saa  at  den  befalede  Afstand 
eller  Sidestilling  ikke  længer  passer,  kommanderer 
Batterikommandøren : 

Ny  Afstand!  eller 
Ny  Sidestilling! 

og  der  maa  da  ikke  fyres,  førend  den  ny  Afstand 
eller  Sidestilling  er  opgivet. 
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34.  Paa  Kommando : 

Kanonvis ! 

fyrer  hver  enkelt  Kanonkommandør  uden  Hensyn  til 
Rækkefølge,  saa  snart  han  har  Retningspunktet  i Sigte- 
planet.  Batterikommandøren  opgiver  den  for  begge 
Kanoner  fælles  Afstand  paa  den  af  Fortet  befalede 
Maade.  Delingskommandøren  gentager  enhver  befalet 
Ændring  i Retningsmidlernes  Stilling. 

35.  Overgangen  fra  kanonvis  til  almindelig  Skyd- 
ning sker  paa  Kommando : 

Almindelig  Skydning!  — Højre 
(Venstre)  Fløj! 

med  Tilføjelse  af  Sidestilling  og  Afstand. 

36.  Salver  anvendes  sjældent  og  kun  mod  fast 
Maal  eller  Maal,  der  beskydes  som  saadant.  Paa  Bat- 
terikommandørens Kommando: 

Salve ! 

afgiver  Delingskommandøren  Melding,  naar  Batteriet 
er  klar  til  Skud,  hvorefter  Affyringen  sker  saa  vidt  mu- 
ligt samtidig  paa  Delingskommandørens  Kommando: 
Batteri  . . . Fyr ! 

hvorefter  der  straks  lades  og  rettes  paany. 

37.  Overgang  fra  Salveskydning  til  almindelig  Skyd- 
ning sker  som  i Punkt  o5  angivet. 

38.  Afgang  af  Betjeningsmandskab  ved  en  enkelt 
Kanon  udlignes  af  Delingskommandøren  ved  at  tage 
Erstatningsmandskab  fra  den  anden  Kanon  i Delingen. 
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For  saa  vidt  Tabet  ved  denne  Foranstaltning  ikke 
lader  sig  begrænse  til  2 Mand  ved  hver  Kanon,  af- 
gives der  Melding  til  Batterikommandøren,  som  da 
eventuelt  udligner  det  ved  at  befale  Erstatningsmand- 
skab afgivet  andetsteds  fra. 

Fuldtalligt  Betjeningsmandskab  søges  snarest  til- 
vejebragt paa  ny,  ved  at  Delingskommandøren  eller 
Batterikommandøren  tilkalder  Erstatningsmandskab 
fra  Fortets  Reserve.  Betjeningen  med  ufuldtalligt 
Mandskab  vil  derfor  som  Regel  blive  meget  kortvarig. 

Naar  der  mangler  1 Mand,  lades  Posten  som  Kar- 
duslanger ubesat,  mangler  der  2 Mand,  lades  tillige 
Posten  som  Skarplanger  ubesat.  Deres  Arbejde  udføres 
af  Magasinmandskabet. 

39.  Midlertidig  Afbrydelse  af  Skydningen  hidføres 
ved  Kommando: 

Giv  Agt  — Stop! 

Der  maa  da  intet  Skud  affyres,  hvorfor  ogsaa 
Laderen  straks  hager  Aftrækkerens  Karabinkrog  ud 
af  Tændskruens  Øje  og  hager  Sikkerhedsstroppen  paa 
venstre  Dobbelthage;  paabegyndt  Ladning  fuldføres 
derimod,  og  Retningen  fortsættes. 

Kommandoen:  Giv  Agt — Stop!  anvendes  navn- 
lig under  Skydning  i Fredstid,  naar  Sejlads  gør  en 
midlertidig  Afbrydelse  nødvendig. 

Paa  Kommando  : 

Fortsæt! 

hages  Aftrækkerens  Karabinkrog  i Tændskruens  River 
og  Sikkerhedsstroppen  af  venstre  Dobbelthage,  men 
der  fyres  ikke,  førend  der  paa  ny  er  opgivet  en  Af- 
stand. 
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40.  Naar  Skydningen  skal  ophøre  efter  endt  Af- 
fyring af  de  alt  ladte  Kanoner,  kommanderes: 

Der  lades  ikke  mere! 

Paa  denne  Kommando  fortsættes  Betjeningen  kun 
ved  de  ladte  Kanoner  og  ved  de  Kanoner,  hvor  Lad- 
ningen er  saa  vidt  fremskreden,  at  Projektilet  ikke 
kan  føres  tilbage  med  Hænderne.  Efterhaanden  som 
Kanonerne  affyres,  standses  Betjeningen. 

41.  Skiftning  af  Projektiisort  udføres  paa  Kom- 
mando : 

Granat! 

(Pansergranat !) 

Paa  denne  Kommando  lades  der  straks  med  den 
ny  Projektilsort  ved  de  tomme  Kanoner  og  ved  de 
Kanoner,  hvor  Ladningen  ikke  er  videre  fremskreden, 
end  at  det  gamle  Projektil  kan  føres  tilbage  med 
Hænderne.  V ed  de  øvrige  Kanoner  lades  der  med 
njr  Projektilsort,  efter  at  der  er  fyret  af. 

Naar  første  Skud  med  den  ny  Projektilsort  skal 
affyres,  melder  Delingskommandøren: 

Granat! 

(Pansergranat!) 

42.  Skydningens  endelige  Afslutning  hidføres  ved 
Kommando: 

Hold  inde! 

Paa  denne  Kommando  ophører  Betjeningen.  De- 
lingskommandøren afgiver  Melding  til  Batterikom- 
mandøren, saafremt  en  eller  flere  af  hans  Kanoner  er 
ladte,  hvorefter  Batterikommandøren  bestemmer,  om 
der  skal  aflades,  eller  om  kun  Karduserne  skal  ud- 
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tages.  Kanonkommandøren  lader  Kanonen  stille  lige 
paa  Brisken  med  Kærnelinien  vandret  samt  Opsatsen 
i Nulstilling  og  helt  nedskudt. 


§ 9- 

Forhold,  som  skal  iagttages,  naar  Skarp- 
skydning forestaar. 

43.  Fortchefen  træffer  alle  forberedende  Foran- 
staltninger vedrørende  Skydningen.  Han  bærer  per- 
sonligt Ansvar  for,  at  Retningsmidlerne  er  verificerede, 
at  Afstandsmaaleren  er  verificeret  og  i øvrigt  brugbar, 
at  al  Eksercerammunition  er  fjernet  og  anbragt  un- 
der Laas  og  Lukke,  at  der  til  Batteriet  kun  er  udle- 
veret den  Ammunition,  som  skal  bruges,  at  denne  er 
forevist  Batteri-  og  Delingskommandøren  samt  Betje- 
ningsmandskabet og  endelig,  at  alle  Foranstaltninger 
til  Afværgelse  af  Ulykkestilfælde  og  Beskadigelse  af 
Materiel  er  trufne. 

Der  er  her  særlig  tænkt  paa  Fredsforhold.  Under 
Krigsforhold  vil  Fortchefen  ikke  kunne  bære  dette 
Ansvar;  han  maa  da  ved  Befaling  fordele  det  paa 
Batterikommandørerne,  der  som  Regel  vil  være  fast 
inddelte. 

44.  Delingskommandøren  bærer  Ansvaret  for, 
at  Fugen  foran  Tætringen  er  fyldt  med  fast  Vaseline 
eller  Talg,  at  Sand,  Grus  o.  L,  som  kan  foraarsage 
Rivninger,  er  fjernet  fra  Mundingen,  Kilehullet,  Kilen, 
Ladehullet  og  Laderøret,  samt  at  Fænghullet,  Slut- 
skruen  og  Slutskruemøttrikken  er  rene  og  tørre. 
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45.  Mekanikeren  bærer  særlig  Ansvaret  for,  at 
Kanonens  Tætning  samt  Affutagens  Bremsemidler  og 
Stoppemidler  er  i Orden,  at  Højde-  og  Sideretnings- 
apparaterne er  smurte,  samt  at  Slædebjælkerne  er 
passende  smurte  og  befriede  for,  hvad  der  kan  hindre 
Kappertens  Fremløb. 

Ved  alle  øvrige  Undersøgelser  og  forberedende 
Arbejder  vedrørende  Skyts,  Affutage  og  Brisk  er  han 
Fortchefens  Hjælper  og  Raadgiver. 

46.  Ved  Skarpskydning  under  Fredsforhold  iagt- 
tages følgende: 

Skild  vagter  udstilles  for  at  forhindre  Passage 
foran  Batteriets  Front. 

En  Sikkerhedsofficer,  sædvanligvis  en  Kap- 
tajn eller  ældre  Premierløjtnant,  vaager  over,  at  Skyd- 
ningen ikke  medfører  Ulykker  for  søfarende.  Uden 
hans  Tilladelse  maa  Skydningen  ikke  begynde,  og 
han  kan  i paakommende  Tilfælde  standse  den  ved 
direkte  Kommando.  Han  har  en  betjent  Afstands- 
maaler  til  sin  Raadighed,  og  han  skal  i Forvejen 
have  beregnet  Sikkerhedsafstanden  for  den  paagæl- 
dende Kanon  med  den  paagældende  Ammunition 
efter  følgende  Regler: 

1)  Naar  Elevationen  er  9 0 eller  derunder : 

Den  til  9 0 Elevation  svarende  Skudafstand  for- 
øget med  25  %,  dog  saaledes,  at  denne  Forøgelse 
mindst  bliver  1000  m. 

2)  Naar  Elevationen  er  over  9°: 

Den  til  Elevationen  svarende  Afstand  forøget  med 
15  °/0,  dog  saaledes,  at  denne  Forøgelse  mindst  bliver 
1000  m. 
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En  kontrollerende  Befalingsmand  inddeles 
til  hver  Kanon.  Han  tager  Plads  bag  Kanonen  og 
skal  sikre  imod,  at  der  fejlagtig  bliver  rettet  paa 
Slæbedamperen  i Stedet  for  paa  selve  Maalet,  hvilket 
gøres  ved  at  rette  over  Opsats  og  Falk  med  den  be- 
falede Sidestilling.  Om  fornødent  kan  han  ved  direkte 
Kommando  standse  den  paagældende  Kanons  Skyd- 
ning, men  har  i øvrigt  intet  med  Betjeningen  at  gøre. 

Observatøren  ved  Maalet  skal  være  forsynet 
med  en  af  Fortchefen  udfærdiget  skriftlig  Instruks, 
af  hvilken  Fortchefen  selv  skal  have  en  Genpart. 


§ 10. 

Skarpskydning. 

47.  Ved  Skydning  under  Fredsforhold,  hvor  der  af 
Øvelseshensyn  hyppigt  byttes  om  mellem  Befalings- 
mændene,  gør  Fort  chefen  Mandskabet  bekendt  med, 
hvem  der  er  Batterikommandør.  Under  Krigsforhold 
er  Inddelingen  saa  vidt  mulig  fast. 

Batteri  komman  døren  kan  efter  eget  Valg 
eller  efter  derom  af  Fortchefen  truffen  Bestemmelse 
selv  betjene  Afstandsmaaleren  og  selv  føre  Skyde- 
bogen  eller  have  Hjælpere  dertil. 

Delingskommandøren  giver  i Tilfælde  af  For- 
sager Befaling  til  ikke  at  aabne  Kanonen  og  ikke  at 
skrue  den  indsatte  Tændskrue  ud  førend  efter  3 Mi- 
nutters Forløb.  Uden  at  sinke  Skydningen  optræder 
han  i størst  mulig  Udstrækning  vejledende  ved  Rens- 
ningen af  Tætdelene,  navnlig  maa  han  i Tvivlstilfælde 
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afgøre,  om  der  foreligger  Udbrænding  eller  Sværtning, 
ligesom  han  ogsaa  maa  være  opmærksom  paa,  naar 
Efterfyldning  af  Tætringsfugen  bør  paabegyndes,  og  i 
saa  Fald  give  Højre  Sideretter  fornøden  Anvisning. 

Kanonkommandøren  giver  i Tilfælde  af  For- 
sager efter  3 Minutters  Forløb  Befaling  til  at  aabne 
Kanonen  eller  til  kun  at  erstatte  Tændskruen,  alt 
efter  som  denne  har  detoneret  eller  ikke;  han  skal 
i den  Anledning  være  forsynet  med  et  Ur.  Han  er 
efter  Evne  vejledende  ved  Pasningen  af  Tætdelene, 
men  afgiver  i Tvivlstilfælde  Melding  til  Delings- 
kommandøren. 

En  svag  jævnt  fordelt  Sværtning  kan  frem- 
komme ved,  at  Krudtrøgen  stryger  forbi  Tætfladerne 
under  Kilens  Aabning.  Den  aftørres  let  med  fedtet 
Tvist. 

En  stærkere  Sværtning,  som  fra  Tætringens 
indre  Kant  breder  sig  over  Tætfladerne,  skyldes  for 
ringe  Tryk  mellem  disse.  Sværtningen  aftørres  med 
fedtet  Tvist,  og  Underlaget  under  Tætpladen  for- 
øges passende. 

Udbrænding  i de  synlige  Tætflader  frem- 
kommer i Forbindelse  med  Sværtning,  naar  Tætfla- 
derne ikke  ligger  an  imod  hinanden,  f.  Eks.  fordi 
der  har  været  et  fremmed  Legeme  imellem  dem.  Naar 
Sværtningen  er  aftørret,  viser  Metallet  sig  gennern- 
furet  af  Ridser,  der  fra  Begyndelsen  kun  sjældent 
naar  længere  end  til  den  første  Rille  i Tætringen. 
Under  almindelige  Forhold  bør  saadanne  Tætdele 
straks  ombyttes  og  repareres. 

Er  det  nødvendigt  at  fortsætte  Skydningen  med 
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udbrændte  Tætdele,  begrænser  man  Udbrændingens 
Fremad  skriden  ved  efter  Kengøringen  at  smøre  fast 
Vaseline  (eller  Talg)  paa  de  udbrændte  Steder  og  paa 
Tætdelene  indenfor  Udbrændingen. 

Udbrænding  i Tætringslejet  skyldes  man- 
gelfuld Tilpasning  af  Tætringen.  Den  kan  ødelægge 
selve  Kanonen  og  er  saa  meget  farligere,  som  den 
vanskelig  opdages,  inden  Krudtgassen  har  banet  sig 
Vej  til  Tætringens  Bagflade  og  sværtet  Kilen  og  dens 
Leje.  I Fredstid  skal  Skydningen  straks  standses,  og 
Kanonen  istandsættes.  For  saa  vidt  muligt  at  hindre 
saadanne  Udbrændinger  skal  Fugen  foran  Tætringen 
være  fyldt  med  fast  Vaseline  (eller  Talg). 

Betjeningsmandskabet  forholder  sig  som  i 
Pkt.  31  angivet.  Ansætning  og  Lukning  vil  allerede 
efter  faa  Skud  kræve  mere  Kraft  end  under  Betje- 
ningsøvelser. Da  Pasningen  af  Tætdelene  kun  kan 
læres  ved  Skarpskydning,  maa  særlig  Opmærksom- 
hed rettes  herpaa  saa  vel  af  Venstre  Sideretter  som 
af  Højre  Sideretter.  Smeden  maa  være  opmærksom 
paa,  at  Kanonen  bliver  helt  lukket.  Skarplangeren 
indsmører  Projektilerne  med  Olie  paa  og  ved  Cen- 
trerbæltet, for  saa  vidt  det  ikke  er  gjort  inden  Skyd- 
ningens Begyndelse. 


§ 11. 

Skydning  med  løst. 

48.  Angaaende  Forberedelserne  og  Fordelingen  at 
Ansvaret  henvises  til  § 9.  Angaaende  selve  Skyd- 
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ningen  bemærkes,  at  Koggeret,  hvori  Kardusen  brin- 
ges, først  maa  aabnes,  naar  Køgen,  efter  at  Kanonen 
er  aabnet,  har  faaet  Tid  til  at  trække  bort,  saa  at 
Laderen  kan  overbevise  sig  om,  at  der  ikke  findes 
ulmende  Kester  af  Kardustøjet  fra  det  foregaaende 
Skud. 
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21  cm  L/51  S.  K.  M.  1912. 

§ i. 

Almindelige  Bestemmelser. 

1 . Forinden  Mandskabet  træder  til  Kanonen,  an- 
bringes Geværerne  og  Lædertøjet  paa  de  dertil  an- 
viste Steder  i Batteriets  Nærhed.  Batteri-  og  Delings- 
kommandører aflægger  Sablen.  Betjeningstøj,  Ekser- 
cér ammunition,  Soigneringsmidler  og  alt  andet,  der 
maatte  blive  Brug  for  under  Øvelsen,  bringes  op  til 
Kanonen  og  Brønden,  for  saa  vidt  det  ikke  til  Stadig- 
hed er  magasineret  der. 

Rygskjold,  Mundingskappe,  Sigtehulspropper  og 
Presenning  aftages.  Kanonen  aabnes,  og  der  ses  gen- 
nem Løbet,  hvorefter  Kanonen  lukkes.  Kanonen 
stilles  vandret,  Kikkertsigtet  stilles  paa  0,  og  Kanon- 
elevatoren stilles  i Indladestilling. 

2.  For  at  hver  enkelt  Mand  kan  blive  indøvet  i 
alle  Forretninger,  maa  saavel  Betjeningsmandskabet 
som  de  overtallige  jævnlig  inddeles  paa  ny.  Paa  de 
vanskelige  Pladser,  hvor  Fejl  kan  medføre  betydelige 
Beskadigelser  af  Materiellet,  f.  Eks.  som  Motorpassere, 
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Brøndf ormænd  o.  1 , bør  der  kun  anvendes  særlig 
egnede  Folk,  der  uddannes  som  Specialister. 

3.  Ved  Øvelsens  Ophør  drager  den  kommanderende 
Omsorg  for,  at  det  benyttede  Materiel  soigneres  i 
fornøden  Udstrækning,  og  at  Presenning  og  Beskyt- 
telsesmidler anbringes,  samt  at  Betjeningstøj,  Ekser- 
cerammunition  m.  m.  magasineres  som  af  Fortet  fore- 
skrevet. 

§ 2. 

Betjeningsmandskabet  og  dets  Plads. 

4.  Til  Betjeningen  bruges: 

a)  naar  Ammunitionen  tilføres  fra  Brøn- 
den: 

12  Mand,  nemlig  6 ved  Kanonen,  1 paa  Platfor- 
men ved  Trappen  ned  til  Underrummet  og  5 i Brøn- 
den. Skal  Kanonelevatoren  betjenes  ved  Haandkraft, 
kræves  yderligere  5 Mand  i Underrummet. 

b)  naar  Ammunitionen  tilføres  fra  Maga- 
sinet: 

20  Mand,  nemlig  6 ved  Kanonen,  1 paa  Plat- 
formen ved  Trappen  ned  til  Underrummet,  6 i 
Brønden  og  7 i Magasinet.  Skal  Kanonelevatoren  be- 
tjenes ved  Haandkraft,  kræves  yderligere  5 Mand  i 
Underrummet. 

Ved  Betjening  af  2 Kanoner  i samme  Batteri 
bruges  dog  kun  38  Mand,  idet  Funktionerne  for  2 
Mand  da  er  fælles  for  begge  Kanoner.  (Se  Magasin- 
tjenesten Pkt.  51  og  52.) 

Side  retteren  stiller  Sigtekikkerten,  giver  Side- 
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retning  og  affyrer,  naar  Affyringen  foregaar  ved  Elek- 
tricitet. 

Højderetteren  betjener  højre  Højderetnings- 
hjul og  stiller  Højderetningsskiven. 

Smeden  aabner  og  lukker  Kanonen,  renser  Tæt- 
delene og  Bundskruen,  indsætter  Tændpatronen,  pas- 
ser Udblæsningsapparatet  og  betjener  Knivafbryderen, 
naar  elektrisk  Affyring  benyttes.  Han  fyrer  af,  naar 
elektrisk  Affyring  ikke  benyttes. 

Haandlangeren  betjener  Ladeskaalen  og  sæt- 
ter an. 

1’  og  2’  Lader  arbejder  med  ved  Ladningen. 
1’  Lader  renser  Obturatørlejet  og  Bundskruelejet;  2’ 
Lader  betjener  venstre  Højderetningshjul  og  Udløser- 
armen. 

Motorpasser  I fra-  og  tilkobler  Motorerne, 
slutter  og  afbryder  Strømmen  samt  leder  Ammuni- 
tionstilførslen. 

Brøndformanden  lægger  ved  Hjælp  af  sine 
Hjælpere  Projektiler  og  Ladninger  paa  Kanoneleva- 
torens Ladeborde  samt  indlader. 

5.  Betjeningen  skal  udføres  nøjagtigt  og  saa  hur- 
tigt som  muligt,  hvorfor  det  er  nødvendigt,  at  Mand- 
skabet beflitter  sig  paa  at  hidføre  den  gensidige  For- 
staaeise  og  Understøttelse,  som  er  en  Betingelse  for, 
at  de  enkeltes  Forretninger  kan  gribe  ind  i hverandre 
paa  rette  Maade  og  i rette  Tid. 

6.  Mandskabets  Pladser  ved  Kanonen  er  som 
følger : 
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Siderelter 

2’  Lader  Højderetter 

1’  Lader  Smed. 

Haandlanger. 

Sideretteren  staar  ved  højre  Sigtekikkert,  Højde- 
retteren ved  højre  Højderetningshjul,  Smeden  ved 
Kanonens  Bagflade  paa  højre  Side,  Haandlangeren 
bag  ved  Sætterkonsollen,  1*  Lader  ved  Kanonens  Bag- 
flade paa  venstre  Side  og  2’  Lader  til  venstre  for  1* 
Lader. 

Alle  har  Front  mod  Kanonen  og  staar  i Rørstil- 
ling overensstemmende  med  Reglementet  for  Fod- 
eksercits. 

Motorpasser  I staar  paa  Platformen  ned  til  Under- 
rummet  og  Brøndmandskabet  i Brønden. 

Pladserne  indtages  paa  Kommandoen: 

Til. . .Kanonen! 

7.  Paa  Kommando: 

Giv  Agt! 

standser  Betjeningen,  alle  tager  saa  vidt  gørligt  Front 
mod  den  kommanderende  og  retter  Opmærksomheden 
paa  ham. 

Paa  Kommando : 

Fortsæt! 

fortsættes  Betjeningen  eller  — hvis  denne  ikke  var 
begyndt  — indtages  de  i Pkt.  6 angivne  Stillinger. 

8.  Skal  der  afgives  Honnør,  kommanderes  først: 

Batteri  (Kanon). . .Ret! 

hvorpaa  alle  indtager  Retstillingen  overensstemmende 
med  Reglementet  for  Fodeksercits,  og  derefter: 
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Front! 

hvorpaa  alle  tager  Front  bagud. 

Efter  endt  Honnørafgivelse  kommanderes  efter 
Omstændighederne : 

Fortsæt!  eller  Til. . .Kanonen! 

Skarpskydning  afbrydes  ikke  af  Hensyn  til  Hon- 
nørafgivelse. 

9.  Paa  Kommando : 

Paa  et  Geled  bag  Kanonen  (Batteriet)! 
stiller  Mandskabet  sig  i Rørstilling  bag  Kanonen 
(Batteriet)  med  Front  fremefter,  saaledes  at  de,  der 
kommer  først  ned,  staar  i Midten  og  de  øvrige  paa 
højre  eller  venstre  Fløj,  alt  eftersom  de  kommer  fra 
Kanonens  højre  eller  venstre  Side. 

Ved  en  tilsvarende  Kommando  kan  Mandskabet, 
hris  Pladsforholdene  eller  andet  gør  det  ønskeligt, 
opstilles  paa  to  Geledder  bag  Kanonen  (Batteriet), 
saaledes  at  højre  Sides  Mandskab  staar  i forreste 
Geled  med  de  først  ankomne  paa  venstre  Fløj  og  de 
sidst  ankomne  paa  højre  Fløj,  medens  venstre  Sides 
Mandskab1  staar  i bageste  Geled  med  de  først  an- 
komne paa  højre  Fløj  og  de  sidst  ankomne  paa 
venstre  Fløj. 

Denne  Kommando  gælder  kun  Kanonmandskabet 
og  Motorpasser  I.  Ønskes  ogsaa  Brøndmandskabet 
bag  Kanonen,  befales  dette  særligt. 


§ 3- 

Betjeningstøj  og  Rekvisitter. 

10.  Til  Kanonens  Betjening  bruges: 

2 Tvisttasker  med  oliefugtet  Tvist. 
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1 Tændpatrontaske  med  Tændpatroner  (ved  Skarp- 
skydning) eller  2 Eksercertændpatroner  (ved  Be- 
tjeningsøvelse). 

1 Aftrækkersnor. 

3 Reservelamper  til  det  elektriske  Lys. 

1 Rekvisitkasse. 

1 Kasse  med  Reservedele. 

1 Reservesætter  beviklet  med  Blaar  el.  lign. 

1 Spand  med  fersk  Vand. 

1 1 . Paa  Kommando : 

Færdig  til  Ladning! 
foretages  følgende: 

Højderetteren  ser  efter,  om  Libellen  spiller 
ind;  hvis  dette  ikke  er  Tilfældet,  melder  han  det  til 
Delingskommandøren. 

Side  retteren  indstiller  Okularet  efter  sit  Øje, 
indskyder  eventuelt  Far  veglas  og  stiller  Kikkerten 
paa  den  til  Vejret  svarende  Forstørring.  Han  stiller 
Kontakten  til  Affyring  lodret  og  sikrer  sig,  at  Pi- 
stolens Knivafbryder  funktionerer  rigtigt. 

Smeden  sikrer  sig,  at  der  ikke  affyres,  naar 
han  slutter  Strømmen  ved  Knivafbryderen.  Virker 
Affyringsmekanismen  ikke  rigtigt,  melder  han  det  til 
Delingskommandøren.  Han  tager  en  Tændpatrontaske 
og  en  Tvisttaske,  som  han  spænder  om  Livet,  hager, 
hvis  elektrisk  Affyring  ikke  benyttes,  Aftrækkersnoren 
i Affyringsarmens  Øje  samt  aabner  den  øverste  Flaske 
med  komprimeret  Luft. 

1’  Lader  tager  en  Tvisttaske  og  spænder  den 
om  Livet. 
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2’  Lader  undersøger,  om  Transportbaandene  er 
passende  stramme. 

Motorpasser  I paaser,  for  saa  vidt  intet  andet 
befales,  at  Tilbringeren  og  Kanonelevatoren  staar  til 
Motorkraft.  Han  slutter  alle  Kontakter  i Afbryder- 
skabet og  sørger  for,  at  Kanonelevatoren  bringes  i 
Indladestilling. 

Hvis  Elevatoren  eller  Tilbringeren  skal  betjenes 
med  Haandkraft,  indstiller  ban  dertil  efter  den  kom- 
manderendes Ordre. 

Brøndmandskabet  lægger  Eksercerammuni- 
tionen  paa  Ladebordene. 

12.  Paa  Kommando: 

Læg  Betjeningstøj! 

anbringer  enhver  Betjeningstøjet,  som  foreskrevet  af 
Fortet. 

Sideretteren  stiller  Okularet  og  Sigtekikkerten 
paa  0 og  afbryder  Strømmen  for  Affyring.  (Kontakten 
vandret.) 

Smeden  lukker  for  Tilførslen  af  komprimeret 
Luft. 

Motor  passer  I afbryder  alle  Kontakter  i Af- 
bryderskabet. 

Brøndmandskabet  tager  Ammunitionen  ned 
af  Ladebordene. 


' § 4. 

Indledende  Øvelser. 

13.  At  aabne  og  lukke  Kanonen. 

a.  Naar  der  skal  aabnes,  udløses  Sikkerhedsappa- 
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ratet  imod  Efterbrændere  ved  et  Tryk  skraat  nedad 
med  højre  Haand  (unde?  Skydning  kun  ved  første 
Ladning),  hvorefter  højre  Haand  fatter  om  Haand- 
taget  paa  Bundskrnens  Haands  ving.  Haand  taget 
trykkes  ned,  saa  at  Klinken  kommer  ud  af  Indgrib- 
ning  med  forreste  Hak  i Hagestykket,  venstre  Haand 
fatter  om  den  indvendig  paa  højre  Side  af  Skjoldet 
siddende  Bøjle,  Haandsvinget  føres  bagud  og  til 
højre  og  den  paa  Vuggens  højre  Side  anbragte  Læder- 
strop anbringes  om  Haandtaget. 

Aabningsbevægelsen  bør  være  hurtig  af  Hensyn 
til  Udblæsningen,  men  sagtnes,  saasnart  Biæsningen 
ophører,  ved  at  venstre  Haand  støtter  Bundskruen. 

b.  Naar  der  skal  lukkes,  aftages  Stroppen,  og 
Haandsvinget  føres  bagud  og  til  venstre  af  højre 
Haand,  medens  venstre  Haand  omfatter  Bøjlen.  Naar 
Kanonen  er  lukket,  meldes  »Lukket!«  til  Underret- 
ning for  Højderetteren.  Skal  Kanonen  stilles  paa 
»Sikker«,  bringes  Klinken  i Indgribning  med  Hage- 
stykkets bageste  Hak. 

14.  At  indsætte  Tændpatronen. 

Naar  Bundskruen  er  helt  aabnet,  indsættes  den 
ny  Tændpatron  med  venstre  Haand  ved  et  fast  Tryk. 
Det  er  af  største  Vigtighed,  at  Patronen  er  helt  paa 
Plads,  inden  Lukningen  begynder,  da  man  ellers 
risikerer  en  Klemmer  eller  en  utidig  Affyring. 

15.  At  betjene  Lad  eapparatet. 

Ved  Skarpskydning  er  der  Forskel  paa  Lade- 
apparatets  Virkemaade  ved  Ladning  af  første  Skud 
og  af  de  senere  Skud. 
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a.  Ladning  af  første  Skud: 

Projektilet  ligger  paa  Ladeskaalen  i nederste 
Stilling,  Mekanismen  er  aaben. 

Koblingsarmen  slaas  til  højre  til  Mærket:  »Lade- 
sk aal«. 

Udløserarmen  føres  fremad,  hvorved  Ladeskaalen 
kobles  løs. 

Ladeskaalen  drejes  op  ved  Ansætterhaandsvin- 
gene,  der  drejes  fremad,  indtil  man  hører  Knækket 
af  Spærhagen. 

Koblingsarmen  føres  til  venstre  til  Mærket: 
»Sætter«  og  paavirkes  med  et  jævnt  Tryk,  samtidig 
med  at  Ansætterhaandsvingene  drejes  fremad,  indtil 
den  ny  Kobling  er  etableret.  Der  sættes  an  ved  at 
Ansætterhaandsvingene  drejes  hurtigt  fremad.  Sætte- 
ren trækkes  tilbage,  ved  at  Ansætterhaandsvingene 
drejes  tilbage. 

Koblingsarmen  føres  over  til  »Ladeskaal«,  An- 
sætterhaandsvingene drejes  tilbage,  hvorved  Lade- 
apparatets  Snækkeh julssektor  drejes  i Bund. 

Koblingsarmen  stilles  paa  »Sætter«,  hvor  den 
forbliver. , 

Udløserarmen  føres  frem,  hvorved  Ladeskaalen 
falder  ned. 

b.  Ladning  af  de  senere  Skud: 

Kanonen  er  ladt,  et  nyt  Projektil  ligger  paa 
Ladeskaalen  i den  nederste  Stilling,  Mekanismen  er 
lukket. 

Naar  Skuddet  gaar,  spændes  Ladeapparatets 
Fjeder  ved  Rekylen. 

Mekanismen  aabnes. 
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Udløserarmen  føres  frem,  hvorved  Ladeapparatets 
Fjeder  frigøres  og  trækker  Ladeskaalen  op. 

Der  sættes  an,  og  Sætteren  trækkes  tilbage. 

Udløserarmen  føres  frem,  hvorved  Ladeskaalen 
falder  ned. 

Ved  blind  Betjening  maa  Ladningen  ved  de 
senere  Skud  foregaa  paa  samme  Maade  som  ved 
første  Skud. 

Naar  Tilbringeren  ved  blind  Betjening ' gaar  for 
Haandkraft,  bør  man  for  at  skaane  Materiellet  ikke 
lade  Ladeskaalen  falde  ned,  men  dreje  den  ned,  idet 
man  venter  med  at  dreje  tilbage,  til  Ladningen  er 
færdig,  og  Løftearmen  føres  frem. 

Naar  Tilbringeren  gaar  for  Motorkraft,  bør  man 
lade  Ladeskaalen  falde. 

16.  At  stille  Sigtemekan ismen. 

Kikkerten  indstilles  for  Øjet  ved  Drejning  af 
Okularet  (midterste  Kruskant),  indtil  Billedet  staar 
klart.  Den  rettende  bør  derefter  mærke  sig,  hvilken 
Stilling  af  Okularet,  der  passer  til  hans  Øje,  saa  at 
han  fremtidig  kan  stille  paa  det  rette  Mærke  uden 
at  prøve  sig  frem. 

Den  ønskede  Forstørring  opnaas  ved,  at  det  til 
Forstørringen  svarende  Mærke  stilles  ud  for  det  faste 
Mærke  paa  Kikkertens  Overside  (ved  Drejning  af 
forreste  Kruskant). 

I klart  Vejr  benyttes  største  Forstørring,  i diset 
Vejr  eventuelt  en  mindre  Forstørring. 

De  ønskede  Farveglas  indstilles  i Kikkerten  ved 
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Drejning  af  den  i Forhold  til  Kikkertens  Akse  skraat 
anbragte  Kruskant. 

Kikkertens  Elevation  tilpasses  ved  Drejning  af 
den  under  Kikkerten  anbragte  Skive  med  Kruskant 
og  Haandtag. 

17.  At  stille  Sidestillingen. 

Sidestillingstromlen  bevæges,  ved  at  den  med 

Haandtag  forsynede  Skive,  der  sidder  foroven  til 
venstre  for  Kikkerten,  drejes.  (Benyttes  venstre  Kik- 
kert, drejes  paa  den  til  venstre  for  Tromlen  siddende 
Skive).  Paa  Sidestillingstromlen  angiver  de  Tal,  der 
staar  over  den  røde  Stribe,  Sidestillinger  til  højre,  de 
andre  Tal  Sidestillinger  til  venstre. 

Der  stilles  paa  den  befalede  Sidestilling  ved  at 
stille  de  hertil  svarende  Tal  paa  Tromlen  over  et  med 
de  faste  Aflæsningsmærker  (højre  Kant  af  Udsnittet 
i Tromlens  Indfatning). 

18.  At  stille  Høj  de  retnings  sk  iven. 

Ved  Drejning  af  Højderetningshjulene  bringes 
Kanonen  i .en  saadan  Stilling,  at  den  til  Afstanden 
svarende  Delestreg  kan  nærme  sig  Aflæsningsmærket 
fra  neden.  Naar  Stregen  staar  i Højde  med  Mærket, 
meldes  der:  Klar!  til  Sideretteren,  idet  Afstanden 
først  gentages;  Meldingen  »Klar«  maa  dog  først  gives, 
naar  Smeden  har  meldt  »Lukket«. 

19.  At  betjene  Udblæsningen. 

Der  aabnes  for  Luftflasken,  ved  at  Haandhjulet 
paa  denne  drejes  mod  Uret  saa  langt,  det  kan 
komme. 
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Ved  Skarpskydning  udblæses  ordentligvis  auto- 
matisk. Skal  der  stilles  til  »automatisk«,  drejes  Om- 
stillerens Klinke  bagud  og  tilhøjre. 

Skal  der  stilles  paa  »Haand«,  drejes  Omstillerens 
Klinke  fremad  og  tilvenstre,  saa  langt,  at  Klinken 
griber  ind  i sit  Udsnit.  Naar  der  skal  udblæses  for 
Haanden,  føres  Vægtstangens  øverste  Arm  tilbage  til 
Stoppearmen.  Man  kan  derved  regulere  Luftudstrøm- 
ningen. 

I den  fyldte  Flaske  findes  Tryk  til  ca.  15  kraf- 
tige, automatiske  Udblæsninger,  men  selv  derefter 
findes  endnu  tilstrækkeligt  Tryk  til,  at  man  under 
Skydning,  hvor  Standsning  ikke  bør  finde  Sted,  ved 
ca.  15  Skud  endnu  vil  faa  nogenlunde  tilfredsstillende 
Udblæsning,  men  der  bør  dog  snarest  søges  Lejlighed 
til  at  skifte  Flaske.  Dette  sker  ved,  at  den  forreste 
Omløbermøtrik  paa  den  korte  Slange  afskrues  og 
paasættes  den  fyldte  Flaske. 

Udblæsningens  Formaal  er  at  udelukke  Bagflamme 
samt  at  udblæse  muligt  ulmende  .Rester  fra  forrige 
Skud;  for  at  spare  paa  Flaskens  Indhold  bør  der 
først  stilles  paa  »automat«  efter  Ladningen  til  første 
Skud. 


20.  At  betjene  Kanonelevatoren  og  Projek- 
tiltilb.ringeren. 

a.  Paa  »Motorkraft  overalt«  foretages  følgende: 
Tilbringermotoren  tilkobles.  Har  Tilbringeren 
staaet  til  Haandkraft,  stilles  en  af  Messingbufferne 
oven  over  og  ud  for  det  hvide  Mærke  paa  Tilbringe- 
rens venstre  Sidevæg,  Fjederstoppebolten  i Haand- 
hjulet  udløses,  Hjulet  drejes  ret  om,  indtil  Fjeder- 


j stoppebolten  atter  glider  ind  i sin  Ro.  Haandsvinget 
til  Betjening  af  Tilbringeren  ved  Iiaandkraft  aftages 
og  lægges  ned  paa  øvre  Kuglekrans. 

Kanonelevatoren  tilkobles,  hvis  den  har  staaet 
. til  > Haand«,  ved  at  Bolten,  der  fastlaaser  Koblings- 
armen, aftages. 

Koblingsmuffen  skydes  ind  i Motorkoblingen  og 
fastlaases  der  af  Bolten,  der  atter  anbringes. 

Afbryderskabet  aabnes. 

De  tre  Par  Sikringer  efterses,  eventuelt  fornyes, 
Strømmen  sluttes,  ved  at  Knivafbryderne  slaas  til. 
Kontakten  til  elektrisk  Affyring  drejes  lodret,  og 
Skabet  lukkes. 

Kurvene  stilles  i Indladestilling,  hvorefter  Motor- 
passer I indtager  sin  Plads  paa  Platformen  ned  til 
Underrummet.  Naar  der  skal  indlades,  sætter  Motor- 
passer I Motoren  i Gang  ved  at  løfte  Laaseklinken 
og  føre  Betjeningsakslens  Haandtag  jævnt  fremad 
tilvenstre  til  dets  yderste  Stilling.  Laaseklinken  tryk- 
kes atter  ned,  hvorved  Haandtaget  fastlaases,  naar 
det  automatisk  slaas  tilbage. 

b.  Paa  »Haandkraft  overalt«  foretages  følgende: 
Strømmen  afbrydes: 

Skabet  aabnes,  Knivafbryderne  trækkes,  Kontak- 
ten til  den  automatiske  Affyring  drejes  vandret,  og 
1 Skabet  lukkes. 

Kanonelevatorens  Motor  frakobles: 

Bolten,  som  fastlaaser  Koblingsarmen,  udtages, 
Koblingsarmen  bringes  ud  af  Indgribning  med  Mo- 
torkoblingen og  i Indgribning  med  Tandhjulskoblin- 
gen paa  Haandspillet.  Bolten  sættes  atter  i. 
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Tilbringermotoren  frakobles: 
Fjederstoppebolten  udløses,  og  Haandhjulet  drejes 
venstre  om,  indtil  Fjederstoppebolten  atter  griber  ind 
i sin  Eo.  Ilaandsvinget  til  Betjening  af  Tilbringeren 
paasættes. 

Kurvene  stilles  i Indladestilling,  og  Motorpasser 
I indtager  sin  Plads  paa  Platformen  ved  Trappen 
ned  til  Underrummet.  Han  leder  Ammunitionstil- 
førslen ved  at  stille  Betjeningsakslen  paa  »Hejs«. 
Det  Mandskab,  der  staar  paa  Platformen  i Under- 
rummet, trækker  nu  i Haands  vingene,  indtil  »Stop« 
kommer  frem,  (eller  indtil  de  hører  Projektilet  falde 
ud  paa  Modtagerbøjlen).  Naar  Projektilet  er  faldet  ud 
paa  Tilbringeren,  fører  Motorpasser  I ved  Hjælp  af 
Haands  vinget  Projektilet  tilbage  paa  Ladeskaalen. 
Han  gentager  alle  Kommandoer,  der  angaar  Maga- 
sinet, til  Brøndformanden,  der  atter  lader  Komman- 
doen gaa  videre  til  Motorpasser  II,  saasom  Projektil- 
sort, Indladning  m.  m. 

Indladning  i Kanonelevatoren: 

Denne  foretages  af  Brøndformanden,  der  betjener 
Vippearmen  paa  Skaktens  venstre  Side.  Gangen  i 
Indladningen  er  følgende: 

Hjælperen  fører,  idet  han  stadig  bar  Skakten  paa 
højre  Side,  Eing vognen  med  1 Projektil  og  2 Halv- 
ladninger hen  til  Ladebordene,  hvor  han  fastkobler 
den  til  Projektilladebordet.  Projektilet  anbringes  paa 
nederste  Ladebord  med  Bagparten  mod  den  paa 
Skaktens  indvendige  Side  anbragte  Styreskinne,  paa 
hver  af  de  øvrige  Ladeborde  anbringes  en  Halvlad- 
ning (Kardus).  Er  Eingvognen  tømt,  kobles  den  løs, 
og  Hjælperen  (stadig  med  højre  Haand  mod  Skakten) 
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kører  den  hen  til  de  i Forbindelsesgangen  fast  an- 
bragte Ladeborde,  hvor  den  fyldes  paa  ny  fra  Lang- 
vognene. 

Skal  der  indlades,  udløser  Brøndformanden  Vippe- 
armens  Fjederklinke,  og  Armen  føres  saa  højt  op,  som 
Begrænsningsbøjlen  tillader.  Projektilet  og  Ladnin- 
gerne ruller  herved  ind  i Elevatoren.  Han  skal  her- 
ved særlig  have  sin  Opmærksomhed  henvendt  paa, 
at  Projektilet  ikke  har  forskudt  sig  efter  sin  Længde- 
retning f.  Eks.  efter  Skud.  Er  dette  sket,  maa  det 
bringes  paa  Plads  paa  Bærejernene,  idet  han  dog 
først  stiller  Vippearmen  i Ro.  Vippearmen  føres  der- 
efter tilbage  i Udgangsstillingen. 

Saafremt  Indladning  ikke  kan  foretages,  umiddel- 
bart efter  at  Elevatoren  er  standset,  løfter  Brøndfor- 
manden Vippearmen  lidt,  saaledes  at  denne  gaar  ind 
i Igangsætterens  Laasemutfe  og  forhindrer  Igang- 
sætning af  Elevatoren. 


§ 5. 

Indladningen. 

21.  Før  Indladningen  finder  Sted,  befaler  Batteri- 
kommandøren hvilken  Projektilsort  der  skal  lægges 
paa  Ladebordet  og  Ringvognene. 

Paa  Kommando: 

Indlad! 

indlader  Brøndformanden  1 Projektil  i Elevatoren. 
Motorpasser  I sætter  Elevatoren  i Gang;  naar  Ele- 
vatoren standser,  indlades  igen  1 Projektil,  og  Ele- 
vatoren sættes  i Gang.  Indladningen  standser  nu, 
og  der  lægges  o Projektiler  paa  Ladebordet. 

Anm.  Af  de  to  indladte  Projektiler  ligger  nu  det  ene  paa  Lade- 
skaalen,  det  andet  midt  i Elevatoren. 


22 


Paa  Kommando: 

Hal  vp  an  ser  granat!  (Pansergranat!) 
lægges  3 Karduser  paa  hvert  Ladebord.  Brøndfor- 
manden indlader  et  Projektil  og  to  Halvladninger. 
Elevatoren  sættes  i Gang,  og  naar  den  standser,  ind- 
lades paany,  hvorpaa  Motorpasser  I melder  til  De- 
lingskommandøren: Færdig  indladt!  Der  fyldes 
efter  paa  Ladebordene,  saaledes  at  der  ber  til  Stadig- 
hed ligger  3 Projektiler  og  6 Halvladninger. 

Er  der  ikke  tilført  Ammunition  fra  Magasinet, 
indlades  af  den  i Brønden  værende  Ammunition. 

Anm.  Den  indladte  Ammunition  ligger  saaledes: 

1 Projektil  paa  Ladeskaalen. 

1 — * Modtagerbøjlen. 

1 — og  2 Halvladninger  midt  i Elevatoren  og 

1 — - 2 — i Elevatoren  ud  for  Lade- 

bordene. 

§ 6. 

Ladningen. 

22.  Ladningen  begynder  paa  Kommandoen: 
Pansergranat! 

(Halvpansergranat!) 

Paa  denne  Kommando  udføres  følgende: 

Kanonen  stilles  (eventuelt)  i Ladestilling. 

Ved  Elevationer  svarende  til  Skudafstande  min- 
dre end  13000  m (ved  Øvelsesladning  mindre  end 
8500  m)  kan  en  hvilken  som  helst  Opsats  benyttes 
som  Ladestilling,  ved  større  Elevationer  er  13000  m 
(ved  Øvelsesladning  8500  m)  Ladestilling. 

Kanonen  aabnes,  hvorved  den  brugte  Tændpa- 
tron  kastes  ud;  en  ny  indsættes,  Tætdelene  og  Ob- 
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turatørlejet  m.  m.  efterses  og  aftørres  om  fornødent. 
Ladeskaalen  drejes  op  (eventuelt  udløses,  hvis  Lade- 
stempelstangens Fjeder  er  spændt).  Tilbringervognen 
fører  det  ud  for  Elevatoren  liggende  Projektil  tilbage 
paa  Tilbringeren,  Elevatoren  sættes  i Gang,  Skarpet 
sættes  an,  Karduserne  føres  ind,  Ladeskaalen  udløses 
og  Kanonen  lukkes.  Knivafbryderen  paa  højre  Side 
af  Kanonen  drejes  bagud. 

Disse  Betjeningsarbejder  fordeles  paa  Mandskabet 
som  følger: 

Højderetteren  stiller  (eventuelt)  Kanonen  i 
Ladestilling  ved  Drejning  af  højre  Højderetningshjul. 

Smeden  aabner  Kanonen,  efterser  Obturatøren, 
indsætter  en  ny  Tændpatron,  lukker  Kanonen,  naar 
Ladeskaalen  er  falden  ned,  samt  slutter  (hvis  elek- 
trisk Affyring  benyttes)  Strømmen  ved  Knivaf- 
bryderen. 

Haandlangeren  di*  ej  er  Ladeskaalen  op  til  Ka- 
nonens Bagtlade,  indtil  han  hører  Knækket  af  Spær- 
hagen, hvorpaa  han  atter  drejer  Svinget  tilbage  (i 
Bund).  Koblingsarmen  stilles  paa  »Sætter«,  og  han 
sætter  i Forening  med  1’  Lader  Projektilet  an.  Kob- 
lingsarmen bliver  staaende  paa  »Sætter«  under  Resten 
af  Skydningen. 

1’  Lader  opfanger  i sin  Hue  den  brugte  Tænd- 
patron, idet  den  kastes  ud,  efterser  Obturatørlejet  og 
Bundskruelejet  og  sætter  i Forening  med  Haandlan- 
geren Projektilet  an,  idet  han  arbejder  i venstre 
Sving ; han  modtager  af  2’  Lader  Karduserne  og 
fører  dem  ind  i Kammeret,  idet  han  iagttager,  at 
den  med  blaat  Uldgarn  mærkede  Ende  vender  bagud.*) 

*)  De  røggivende  Ladningers  Bagende  er  mærket  med  en 
paasyet  Kannevasbrik. 
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2’  Lader  udløser  Ladeskaalen,  naar  Kanonen  er 
aabnet,  hjælper  eventuelt  Højderetteren  med  at  stille 
Kanonen  i Ladestilling,  rækker  1’  Lader  Karduserne 
og  udløser  atter  Ladeskaalen. 

Motorpasser  I sætter  Elevatoren  i Gang,  saa-- 
snart  det  paa  Modtageren  liggende  Projektil  er  van- 
dret saa  langt  bagud,  at  Modtageren  er  fri. 

Anm.  1.  Ved  Betjeningsøvelser  bruges  Eksercerprojektiler  af 
Jern  eller  Træ  samt  Eksercerkarduser  af  Træ.  Naar 
Jernprojektiler  anvendes,  maa  hurtig  Ladning  ikke 
øves,  og  der  skal  altid  være  en  øvet  Befalingsmand 
eller  Mekaniker  til  Stede. 

Anm.  2.  Jernprojektilerne  benyttes  særlig  ved  Indøvelse 
af  den  fuldstændig  elektriske  Betjening. 

Naar  Ladeskaalen  er  drejet  op  med  et  Projektil, 
kommanderes:  Giv  Agt!  hvorpaa-al  Betjening  stand- 
ser. Derpaa  løftes  Projektilet  af  Ladeskaalen  ved 
Hjælp  af  den  paa  Overskjoldet  siddende  lille  Kran  og 
lægges  ned  paa  Brisken;  alle  indtager  igen  deres 
Pladser,  hvorpaa  der  kommanderes:  Fortsæt! 

Anm.  3.  Træprojektilerne  benyttes  særlig  ved  Indøvelse 
af  taktiske  Skydninger,  idet  de  ikke  er  tungere,  end 
at  de  uden  Tidsspilde  kan  løftes  af  Ladeskaalen.  De 
er  imidlertid  saa  lette,  at  de  ikke  kan  trykke  Mod- 
tagerbøjlen ned,  hvorfor  der  paa  Skyderen  er  anbragt 
et  særligt  Apparat.  Angaaende  dettes  Anbringelse  og 
Anvendelse  — se  Tillæget. 

Træprojektilerne  sættes,  naar  Laderne  har  løftet 
dem  op  af  Ladeskaalen,  enten  paa  Kanonens  Platform 
eller  (af  en  dertil  inddelt  Mand)  paa  Brisken.  De 
maa  behandles  varsomt  for  ikke  at  beskadiges,  hvor- 
ved der  kan  føres  Splinter  ind  i Mekanismen. 


Anm.  4.  Ved  Betjeningsøvelser  bruges  Eksercerobturatører  af 
Træ. 
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§ 7. 

Retningen. 

23.  Naar  Kanonen  skal  rettes,  opgiver  Batterikom- 
mandøren den  omtrentlige  Retning  til  Maalet  ved  at 
kommandere  f.  Eks.: 

Lige  ud!  Lidt  til  højre!  Langt  til  venstre! 
eller  lignende. 

Derefter  opgiver  han  Maalet,  idet  han  lægger 
Vægt  paa  at  betegne  det  paa  en  saadan  Maade,  at 
Misforstaaelse  og  Fejltagelse  udelukkes.  Maalbetegnel- 
sen  kan  f.  Eks  lyde  saaledes: 

Damperen  for  nordgaaende  i Flinterenden ! 
eller : 

Krydseren  tæt  til  højre  for  Middelgrundsfort! 

Delingskommandøren  vælger  sin  Plads  saaledes, 
at  han  kan  se  Maalet,  og  hjælper  ved  korte  Anvis- 
ninger Sideretteren  med  at  faa  det  i Sigtekikkertens 
Felt.  Hvis  han  ikke  har  forstaaet,  melder  han:  Ikke 
forstaaet!  og  fremsætter  derefter  de  fornødne  Spørgs- 
maal. 

Naat  Batterikommandøren  ser,  at  han  er  ble  ven 
forstaaet,  opgiver  han  Retningspunktet,  f.  Eks.: 
Stævnen!  Forreste  Skorsten!  Agterste  Mast! 
idet  der,  naar  ikke  anderledes  befales,  altid  underfor- 
staas  det  Punkt,  hvori  den  nævnte  Genstand  eller 
dens  Forlængelse  skærer  Maalets  Vandlinie. 

Endelig  befales  Sidestillingen  f.  Eks.: 
o til  højre!  5 til  venstre! 
og  Af stan den  f.  Eks.: 

Seks  og  tyve!  Fem  og  tredive  halvtreds! 

Ordet  » Hundrede < er  her  underf orstaaet  undtagen 
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ved  Afstande  under  1000  m og  over  9950  m,  hvor 
det  maa  nævnes  udtrykkeligt. 

For  at  undgaa  Misforstaaelser  udtales  følgende 
Tal  saaledes:  1 — eet,  4 = ti-re  (Eftertryk  paa  sidste 
Stavelse),  6 — sekse  og  9 = n-i.  Af  samme  Grund 
ledsages  Talordene  1,  4 og  9 med  synlige  Tegn,  hen- 
holdsvis: Højre  Haands  Pegefinger  lodret  i Vejret, 
højre  Haand  med  udspilede  Fingre  lodret  i Vejret 
og  begge  Arme  lodret  i Vejret. 

24.  Sideretningen  paabegyndes,  saa  snart  Retnings- 
punktet  er  opgivet;  Fløjderetningen,  saa  snart  Af- 
standen er  opgivet. 

S id  er  etter  en  gentager  efter  Delingskomman- 
døren Batterikommandørens  Kommandoer  og  Tegn 
for  saa  vidt  angaar  Sidestillingen  og  bringer  Mundin- 
gen til  at  pege  omtrent  mod  Maalet  ved  at  dreje  paa 
Sideretningshjulet;  han  stiller  Kikkerten  paa  den  be- 
falede Sidestilling  og  bringer  ved  smaa  Bevægelser 
med  Sideretningshjulet  Traadkorsets  lodrette  Traad 
til  at  staa  et  efter  Maalets  Sidebevægelse  afpasset 
Stykke  foran  Retningspunktet,  saa  at  dette  i Løbet 
af  faa  Sekunder  vil  løbe  ind  i Sigteplanet.  Er  Side- 
bevægelsen ikke  ret  hurtig,  kan  han  vedblivende 
følge  Retningspunktet  med  den  lodrette  Streg. 

Hvis  Kanonen  ikke  skal  affyres  straks,  følger 
han  Maalet  ved  Drejning  paa  Sideretningshjulet,  idet 
han  stadig  holder  den  lodrette  Traad  et  passende 
Stykke  foran  — henholdsvis  lige  paa  — Retnings- 
punktet, og  saaledes  bliver  han  ved,  indtil  han  faar 
Befaling  til  Affyring. 

Der  er  her  tænkt  paa  bevægeligt  Maal.  Er  Maa- 
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let  fast,  bringer  Sideretteren  Sigteplanet  hen  paa 
Retningspunktet  og  lader  det  blive  staaende,  indtil 
han  faar  Befaling  til  Affyring. 

Højde  retteren  gentager  efter  Delingskomman- 
døren Batterikommandørens  Kommandoer  og  Tegn 
for  saa  vidt  angaar  Afstanden  og  stiller  Kanonen  i 
Skudstilling,  idet  han  ved  at  raabe:  Munding  op 
(ned)!  til  2’  Lader  om  fornødent  sikrer  sig  dennes 
Medvirkning. 

Naar  den  til  den  befalede  Afstand  svarende  Streg 
paa  Højderetningsskiven  staar  ud  for  Aflæsnings- 
mærket,  melder  han  det  til  Sideretteren  ved  at  nævne 
Afstanden  og  tilføje  Ordet  »Klar«  f.  Eks. : 

82  — Klar! 

2’  Lader  hjælper  eventuelt  Højderetteren  med 
at  stille  Kanonen  i Skudstilling. 

25.  Skal  Sideretningen  undtagelsesvis,  f.  Eks.  ved 
Skydning  i Mørke,  Taage  eller  under  Forhold,  der 
gør  Maalpaavisningen  vanskelig,  gives  efter  Azimuth, 
stiger  Motorpasser  I straks  ned  paa  Platformen  i 
Underrummet  og  bringer  ved  at  aflæse  paa  Azimu- 
thalkredsen  Kanonen  til  at  staa  paa  den  befalede 
Azimuth  ved  at  raabe  til  Sideretteren,  f.  Eks.:  »Rask 
til  højre!  Fint  til  venstre!  Stop!  Ganske 
fint  til  højre!  o.  s.  v.  Naar  Kanonen  er  indstillet, 
tilkendegiver  han  det  ved  at  raabe:  Godt! 

Højderetteren  og  2’  Lader  forholder  sig  som  i 
Pkt.  24  angivet. 
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§ 8. 

Affyringen. 

26.  Naar  det  tilkendegives  Sideretteren,  at  der 
skal  fyres  af,  afventer  denne,  for  saa  vidt  den  lod- 
rette Streg  i Kikkerten  ikke  allerede  dækker  Ret- 
ningspunktet, i hvilket  Tilfælde  han  straks  fyrer  af, 
det  Tidspunkt,  da  Retningspunktet  løber  ind  i Sigte- 
planet;  i samme  Øjeblik  dette  sker,  affyrer  han  ved 
at  virke  paa  Pistolgrebets  Aftrækker. 

For  saa  vidt  Retningspunktet  ved  et  Uheld  kom- 
mer forud  for  Sigteplanet,  maa  han  ikke  fyre  af,  men 
Skal  gentage  Sideretningsbevægelsen,  saa  at  Retnings- 
punktet paany  kan  »løbe  ind«. 

Skal  Affyringen  ske  ved  Hjælp  af  Aftrækker- 
snoren, fatter  Smeden  dennes  Haandtag  med  venstre 
Haand  og  fører  det  saa  langt  bagud,  at  Snoren  hæn- 
ger i en  svag  Bue.  Paa  Sideretterens  Kommando: 
Fyr!  fører  han  med  et  rask,  ikke  for  kraftigt  Ryk 
Haandtaget  lige  bagud.  Sideretteren  kommanderer: 
Fyr!  naar  Retningspunktet  løber  ind. 

27.  Hvis  Kanonen  ved  Skydning  paa  større  Af- 
stande efter  Affyringen  ikke  løber  tilstrækkelig  langt 
frem,  drejes  Mundingen  rask  ned  (plongeres).  Hvis 
der  derefter  endnu  mangler  mere  end  10  å 12  cm, 
melder  Smeden  det  til  Delingskommandøren. 

§ 9. 

Blind  Skydning. 

28.  Naar  Ladning,  Retning  og  Affyring  grundigt  er 
indøvet  hver  for  sig,  gaar  man  over  til  blind  Skyd- 
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ning,  under  hvilken  Ladning  og  Retning  udføres 
umiddelbart  efter  hinanden,  saa  at  Kanonen  hurtigst 
muligt  bliver  klar  til  Ahyring. 

Den  blinde  Skydning  kan  i Begyndelsen  indøves 
ved  den  enkelte  Kanon;  men  det  vil  dog  være  for- 
maalstjenligt  efter  kort  Tids  Forløb  at  gaa  over  til 
Skydning  i Batteri  og  derefter  i Gruppe. 

Batteriet  tæller  to  Kanoner  under  en  Batteri- 
kommandør. Hver  Kanon  staar  under  Befaling  af 
en  Delingskommandør. 

2 eller  3 Batterier  kan  samles  i en  Gruppe 
under  en  Gruppekommandør. 

Formaalet  med  Øvelse  i blind  Skydning  er  navn- 
lig at  forberede  Skarpskydningen  ved  at  skabe  og 
udvikle  det  fornødne  Samarbejde,  ikke  blot  ved  den 
enkelte  Kanon,  men  i Batteriet  og  Gruppen  som 
Helhed.  Derfor  maa  alle,  baade  Førere  og  Betjenings- 
mandskab, indøves  saa  fuldstændigt  i deres  Funk- 
tioner, at  der  under  Skarpskydningen  intet  nyt  bliver 
at  lære  udover  Observation  af  Skuddene  samt  Over- 
vindelse af  de  Vanskeligheder,  som  Røg,  mangelfuld 
Tætning,'  Kanonens  Tilbageløb  og  Fremløb  kan  med- 
føre. 

29.  Til  en  vis  Grad  kan  endogsaa  baade  Observa- 
tion og  den  derpaa  grundede  Ændring  af  Retnings- 
midlernes Stilling  indøves  under  den  blinde  Skyd- 
ning, idet  en  udenfor  Batteriet  staaende  Skytte  — 
helst  en  i Ledelse  af  Skydning  rutineret  Befalings- 
mand — afgiver  et  skarpt  Skud  med  Gevær  mod  et 
paa  kort  Afstand  forankret  lille  Maal,  hver  Gang  en 
Kanon  affvres. 
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Observationen  af  dette  Skud  kan  Batterikomman- 
døren da  bruge  som  Grundlag  for  sine  Befalinger  til 
Batteriet. 

30.  For  Batterikommandørens  Indøvelse  er  det 
heldigt,  om  der  haves  en  Instruktør,  d.  e.  en  ruti- 
neret Befalingsmand,  som  kan  stille  Skydeopgaven 
og  kritisere  dens  Løsning.  For  det  øvrige  Personels 
Vedkommende  er  det  heldigt,  om  der  foruden  De- 
lingskommandøren haves  en  kontrolerende  Befalings- 
mand, særlig  med  det  Hverv  af  og  til  at  kontrolere 
Retningsmidlernes  Stilling  og  Sigtets  Nøjagtighed. 
En  saadan  Kontrolør  kan  bidrage  meget  til  hurtig 
Opnaaelse  af  ensartet  Sigte  ved  alle  Kanonerne,  men 
Kontrollen  maa  selvfølgelig  udføres  paa  en  saadan 
Maade,  at  den  hverken  sinker  eller  generer  Be- 
tjeningen. 

31.  Gruppekommandøren  fordeler  Batteriernes 
Ild  paa  de  Gruppen  tildelte  Maal.  Har  flere  Batterier 
samme  Maal,  leder  han  selv  Skydningen,  i Alminde- 
lighed saaledes,  at  han  indskyder  sig  med  det  ene 
Batteri,  og  efter  endt  Indskydning  lader  de  (det) 
andre  (andet)  skyde  med.  Han  kan  ogsaa  selv  lede 
Skydningen  med  et  enkelt  Batteri,  medens  han  giver 
de  andre  Batterier  selvstændige  Opgaver. 

Hans  Plads  er  i Almindelighed  i Gruppens  Af- 
standsmaalerstation.  Han  anvender  Telefon  eller  Or- 
donnanser til  Forbindelse  med  Batterikommandørerne, 
Kommandooverføringsapparat,  Afstandsskiver,  Mellem- 
poster eller  andre  Meddelelsesmidler  til  Forbindelse 
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direkte  med  Kanonerne,  alt  for  saa  vidt  direkte 
Kommando  ikke  strækker  til. 

32.  Batterikommandøren  leder  Skydningen, 
naar  hans  Batteri  er  givet  fri  af  Gruppekomman- 
døren. Hans  Plads  bestemmes  saaledes,  at  Observa- 
tionen, Kommandoføringen,  Oversigten  over  Batteriet 
samt  Forbindelsen  med  Gruppekommandøren  bliver 
saa  let  og  fuldstændig  som  muligt. 

Staår  han  saa  langt  fra  Batteriet,  at  han  ikke 
kan  kommandere  direkte,  anvender  han  Kommando- 
overføringsapparat, Telefon  eller  Mellemposter.  Kom- 
mandoordene, ledsagede  af  Tegn  som  i Pkt.  23  an- 
givet, udtales  tilstrækkelig  højt  med  Front  mod  de 
paagældende  Delingskommandører,  og  med  Ophold, 
afpassede  efter  Delingskommandørernes  Gentagelser. 
Ved  Paavisning  af  Maalet  skal  Udtrykkene  vælges 
saaledes,  at  Misforstaaelse  udelukkes  og  at  Delings- 
kommandørerne hurtigt  orienteres. 

Ledes  et  eller  flere  Batteriers  Ild  af  Gruppekom- 
mandøren, er  Batterikommandørerne  ansvarlige  for 
den  rigtige  Maalopfattelse  i deres  Batteri.  Det  kan 
overdrages  dem  at  berigtige  Sidestillingen.  De  følger 
i det  hele  Skydningen  saaledes,  at  de  til  enhver  Tid, 
paa  Grundlag  af  den  stedfundne  Indskydning,  kan 
fortsætte  Skydningen,  hvis  Gruppekommandøren  giver 
dem  fri. 

33.  Delingskommandøren  har  det  direkte 
Tilsyn  med  Betjeningsmandskabet.  Han  vaager  over 
Betjeningen,  navnlig  Retningen,  saa  nøje,  som  det  er 
ham  muligt  uden  at  sinke  Skydningen,  og  det  er  i 
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det  hele  taget  hans  Opgave  at  forebygge  Misforstaa- 
elser,  Fejltagelser  og  alt  andet,  som  kan  hindre  hur- 
tig og  nøjagtig  Skydning. 

Hans  Plads  ved  Kanonen  er  der,  hvor  han  i 
Øjeblikket  bedst  kan  gøre  sig  gældende.  Han  paa- 
viser, om  fornødent,  Maalet  for  Sideretteren,  gentager 
Batterikommandørens  Kommandoer  og  Tegn  og  sikrer 
sig,  at  de  bliver  rigtig  forstaaede. 

Naar  der  lukkes  ved  den  Kanon,  som  skal  be- 
gynde, melder  han  til  Batterikommandøren  (Gruppe- 
kommandøren) 

n’  Kanon  lukker! 

Han  sørger  for,  at  Højderetter  og  Sideretter, 
naar  hans  Kanon  staar  for  Tur  til  Skud,  ikke  er  i 
Tvivl  herom,  og  han  afgiver  Melding  til  Batterikom- 
mandøren (Gruppekommandøren),  hvis  den  for  Tur 
staaende  Kanon  paa  Grund  af  Forsager,  Udbrænding 
eller  andet  ikke  kan  skyde.  Naar  hans  Kanon  atter 
er  klar,  afgiver  han  paanv  Melding. 

34.  Betjeningsmandskabet  som  Helhed  udfører 
de  i § 5,  6 og  7 angivne  Funktioner  efter  hinanden 
uden  Afbrydelse  og  saa  hurtigt  som  foreneligt  med 
fuldkommen  Nøjagtighed,  idet  Ladningen  paabegyndes, 
saa  snart  Projektilsort  er  befalet,  hvorefter  enhver, 
saa  snart  han  har  fuldført  sin  Funktion  under  Lad- 
ningen, efter  Omstændighederne  paabegynder  eller 
stiller  sig  parat  til  at  paabegynde  sin  Funktion  under 
Retningen. 

Affyringen  udføres  derimod,  bortset  fra  første 
Skud  i Batteriet,  ikke,  førend  Delingskommandøren 
har  tilkendegivet,  at  Kanonen  staar  for  Tur. 
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Straks  efter  Affyringen  paabegyndes  Ladningen 
igen  o.  s.  fr. 

35.  Gangen  i en  almindelig  Skydning  mod 
bevægeligt  Maal  med  et  Batteri  som  Skvde- 
enhed  er  som  følger: 

Indladning  befales. 

Batterikommandøren  orienterer,  som  i § 6 
angivet,  Delingskommandørerne  med  Hensyn  til  den 
Retning,  hvori  de  skal  søge  Maalet,  og  befaler  der- 
efter Maal,  Retningspunkt,  Indskydningsmaade  samt 
Projektilsort.  Derefter  kommanderer  han  Sidestilling 
og  — naar  han  faar  Melding  om,  at  Indskydnings- 
kanonen lukker  — endelig  Afstanden. 

Indskydningen  udføres  som  Regel  med  den  ene 
Kanon  (Kommando:  Indskydning  med  højre 

(venstre)  Kanon!),  medens  den  anden  Kanon  efter 
at  være  ladt  følger  med  ved  Retningen  og  Retnings- 
midlernes Stilling  og  staar  klar  til  at  fyre,  naar  Virk- 
ningsskydningen begynder. 

Indskydningen  kan  dog  ogsaa  udføres  fløj  vis 
(Kommando:  Højre  (venstre)  Fløj!),  i hvilket  Til- 
fælde Indskydningen  i et  Batteri  paa  2 Kanoner  ud- 
føres skiftevis,  b'eg\Tndende  fra  højre  (venstre)  Fløj,  i 
en  Gruppe  paa  4 eller  6 Kanoner  i Nummerorden 
fra  den  befalede  Fløj. 

Virkningsskydningen  foretages  som  Regel  lagvis, 
idet  hver  Kanon  paa  Kommando:  n Lag!  skyder 

li  Skud  hurtigt  efter  hinanden  med  den  sidst  be- 
falede Sidestilling  og  Afstand. 

Lagskydningen  kan,  f.  Eks.  af  Hensyn  til  Røg- 
vanskeligheder, foretages  i Nummerorden  fra  en  af 
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Fløjene  (Læfløjen),  i hvilket  Tilfælde  der  komman- 
deres : 

n Lag  fra  højre  (venstre)! 
hvorpaa  Kanonerne  med  nogle  Sekunders  Mellemrum 
aflyres  efter  Tur  fra  den  befalede  Fløj. 

Overgang  fra  Skydning  med  2 Kanoner  til  Skyd* 
ning  med  1,  f.  Eks.  naar  ny  Indskydning  viser  sig 
nødvendig,  sker  paa  Kommando: 

Skydning  med  højre  (venstre)  Kanon! 
hvorefter  der  paany  opgives  (Sidestilling  og)  Afstand. 

Virkningsskydningen  kan  ogsaa  udføres  ved 
kanon  vis  Skydning,  der  foretages  paa  Kommando : 
Kanonvis! 

paa  hvilken  Kommando  hver  enkelt  Delingskomman- 
dør lader  sin  Kanon  skyde  saa  hurtigt,  han  kan  med 
den  sidst  befalede  Afstand  og  Sidestilling.  Batteri- 
kommandøren opgiver  den  for  Kanonerne  fælles  Af- 
stand ved  Kommando  eller  Afstandsskive.  Delings- 
kommandøren skal  herunder  være  særlig  opmærksom 
paa  enhver  befalet  Ændring  af  Ketningsmidlernes 
Stilling  og  med  Energi  vaage  over,  at  Kommandoerne 
bringes  til  Udførelse. 

Den  kanonvise  Skydning,  som,  hvor  Forholdene 
overhovedet  gør  den  mulig,  er  den  bedste  Form  for 
Virkningsskydning,  men  som  tillige  stiller  de  største 
Krav  med  Hensyn  til  nøjagtig  Betning,  fortsættes, 
indtil  anderledes  befales.  Overgangen  fra  kanon  vis 
til  almindelig  Skydning  sker  paa  Kommando: 
Almindelig  Skydning! 

med  Tilføjelse  af  Skydemaade,  Sidestilling,  Afstand 


o.  s.  v. 
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36.  Afgang  af  Betjeningsmandskab  ved  en  enkelt 
Kanon  udlignes  af  Delingskommandøren  ved  at  tage 
Erstatningsmandskab  fra  Magasinet  eller  fra  den 
anden  Kanon,  eventuelt  skydes  der  kun  med  den  ene 
Kanon.  Fuldtalligt  Mandskab  søges  snarest  tilveje- 
bragt paa  ny  ved  at  tilkalde  Reservemandskab.  Be- 
tjening med  ufuldtalligt  Mandskab  vil  derfor  som 
Regel  blive  kortvarig. 

37.  Hvis  Ventetiden  paa  Grund  af  uforudset  For- 
sinkelse bliver  for  lang,  saa  at  den  befalede  Afstand 
eller  Sidestilling  ikke  længer  passer,  kommanderer 
Batterikommandøren  (Gruppekommandøren) : 

Ny  Afstand!  eller 

Ny  Sidestilling! 

og  der  maa  da  ikke  fyres,  førend  den  nye  Afstand 
eller  Sidestilling  er  opgivet. 

38.  Midlertidig  Afbrydelse  af  Skydningen  hidføres 
paa  Kommando: 

Giv  Agt  — Stop! 

Der  maa  da  intet  Skud  affyres,  hvorfor  ogsaa 
Smeden  straks  bringer  Bundskruehaandsvingets  Klinke 
i Indgribning  med  Hagestykkets  bageste  Hak;  paa- 
begyndt Ladning  fuldføres  derimod,  og  Retningen 
fortsættes. 

Kommandoen:  Giv  Agt  — Stop!  anvendes 
navnlig  under  Skydning  i Fredstid,  naar  Sejlads  gør 
en  midlertidig  Afbrydelse  nødvendig. 
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Paa  Kommando: 

Fortsæt! 

bringes  Klinken  i Indgribning  med  Hagestykkets 
forreste  Hak;  men  der  fyres  ikke,  førend  der  paanv 
er  opgivet  en  Afstand. 

39.  Naar  Skydningen  skal  ophøre  efter  endt  Af- 
fyring af  de  alt  ladte  Kanoner,  kommanderes: 

Der  lades  ikke  mere! 

Paa  den  Kommando  fortsættes  Betjeningen  kun 
ved  de  ladte  Kanoner  og  ved  de  Kanoner,  hvor  Lad- 
ningen er  saa  vidt  fremskredet,  at  Projektilet  ikke 
kan  føres  tilbage  med  Hænderne.  Efterhaanden  som 
Kanonerne  affyres,  standses  Betjeningen. 

40.  Skiltning  af  Projektilsort  sker  paa  Kommando: 

H al  vp  an  s er  g ran  at! 

(Pansergranat!) 

Paa  denne  Kommando  lades  der  straks  med  den 
nye  Projektilsort  ved  de  tomme  Kanoner  og  ved  de 
Kanoner,  hvor  Ladningen  ikke  er  videre  fremskredet, 
end  at  det  gamle  Projektil  kan  føres  tilbage  med 
Hænderne.  Ved  de  øvrige  Kanoner  lades  med  ny 
Projektilsort,  efter  at  der  er  fyret  af. 

Naar  første  Skud  med  den  nye  Projektilsort  skal 
affyres,  melder  Delingskommandøren: 

Halvpanser  gr  anat! 

(Pansergranat!) 

41.  Skydningens  endelige  Afslutning  hidføres  ved 
Kommando: 


Hold  inde! 
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Paa  denne  Kommando  ophører  Betjeningen. 
Delingskommandøren  afgiver  Melding  til  Batterikom- 
mandøren om,  hvorvidt  hans  Kanon  er  ladt  eller 
ikke,  hvorefter  Batterikommandøren  bestemmer,  om 
der  skal  aflades  eller  ikke.  Kanonen  stilles  lige  paa 
Brisken  med  Kærnelinien  vandret  og  Sidestilling  0. 


Forhold,  som  skal  iagttages,  naar  Skarp- 
skydning forestaar. 

42.  Fortchefen  træffer  alle  forberedende  Foran- 
staltninger vedrørende  Skydningen.  Han  bærer  per- 
sonlig Ansvaret  for,  at  der  anvendes  de  til  den  ud- 
leverede Ammunition  svarende  Eetningsmidler,  at 
disse  er  verificerede,  at  Afetandsmaaleren  er  verifi- 
ceret og  iøvrigt  brugbar,  at  al  Eksercerammunition  er 
fjernet  og  anbragt  under  Laas  og  Lukke,  at  der 
til  Batteriet  kun  er  udleveret  den  Ammunition,  som 
skal  bruges,  at  denne  er  forevist  Batteri-  og  De- 
lingskommandørerne samt  Betjeningsmandskabet  og 
endelig,  at  alle  Foranstaltninger  til  Afværgelse  af 
Ulykkestilfælde  og  Beskadigelse  af  Materiel  er  trufne. 

Der  er  her  særlig  tænkt  paa  Fredsforhold.  Under 
Krigsforhold  vil  Fortchefen  ikke  kunne  bære  dette 
Ansvar,  han  maa  da  ved  Befaling  fordele  det  paa 
Batterikommandørerne,  der  som  Regel  vil  være  fast 
inddelte. 

43.  Delingskommandøren  er  ansvarlig  for,  at 
Sand,  Grus  o.  lign.,  som  kan  foraarsage  Rivninger, 
er  fjernet  fra  Mundingen,  Bundskruen,  Obturatørlejet, 
Ladeskaal,  Tilbringer  m.  m. 
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44.  Mekanike  ren  bærer  særlig  Ansvaret  for,  at 
Kanonens  Tætning  er  forskriftsmæssig  (at  Eksercer- 
obtnratøren  er  ombyttet  med  den  reglementerede 
Obturatør),  at  Affutagens  Bremsemidler  og  Udblæs- 
ningsindretningen er  i Orden,  at  Højde-  og  Side- 
retningsapparaterne, Ladeapparaiet,  Tilbringer  og 
Elevator  virker,  som  de  skal,  samt  at  Kanonens  Bag- 
stykke foran  Rekylbaandet  er  passende  indsmurt, 
saaledes  at  Tilbage-  og  Eremløb  kan  ske  normalt. 

Ved  alle  øvrige  Undersøgelser  og  forberedende  Ar- 
bejder vedrørende  Skyts,  Affutage  og  Brisk  er  ban 
Fortchefens  Hjælper  og  Raadgiver.  Dog  er  de  elek- 
triske Indretninger  ham  uvedkommende. 

45.  Maskiningeniøren  er  ansvarlig  for,  at  samt- 
lige elektriske  Indretninger  ved  Affyringsapparatet, 
Tilbringeren  og  Elevatorerne  er  i Orden,  samt  for  at 
Luftflaskerne,  naar  de  udleveres  til  Batteriet,  er  for- 
skriftsmæssig fyldt  og  Ventilerne  i forskriftsmæssig 
Stand. 

46.  Ved  Skarpskydning  under  Fredsforhold  iagt- 
tages følgende: 

Skildvagter  udstilles  for  at  forhindre  Passage 
foran  Batteriets  Front. 

En  Sikkerhedsofficer,  sædvanligvis  en  Kap- 
tajn eller  ældre  Premierløjtnant,  vaager  over,  at 
Skydningen  ikke  medfører  Ulykker  for  søfarende  eller 
andre.  Uden  hans  Tilladelse  maa  Skydningen  ikke 
paabegjmdes,  og  han  kan  i paakommende  Tilfælde 
standse  den  ved  direkte  Kommando.  Han  har  en  be- 
tjent Afstandsmaaler  til  sin  Raadighed,  og  han  skal 
i Forvejen  have  beregnet  Sikkerhedsafstanden  for 
den  paagældende  Kanon  med  den  paagældende  Am- 
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munition  efter  Reglen:  den  til  9°  Elevation  svarende 
Skuddistance  forøget  med  25  %,  dog  saaledes,  at 
Forøgelsen  altid  bliver  mindst  1000  m. 

En  kontrolerende  Befalingsmand  inddeles 
til  hver  Kanon.  Han  tager  Plads  paa  venstre  Side  af 
Kanonen  ved  Sigtekikkerten  og  skal  sikre  imod,  at 
der  fejlagtig  bliver  rettet  paa  galt  Maal,  f.  Eks. 
Slæbedamperen,  i Stedet  for  paa  selve  Maalet.  Om 
fornødent  kan  han  ved  direkte  Kommando  standse 
den  paagældende  Kanons  Skydning  men  har  iøvrigt 
intet  med  Betjeningen  at  gøre. 

Observatøren  ved  Maalet  skal  være  forsynet 
med  en  af  Fortchefen  udfærdiget  Instruks,  af  hvilken 
Fortchefen  selv  skal  have  en  Genpart. 

§ 11. 

Skarpskydning. 

47.  Ved  Skarpskydning  under  Fredsforhold,  hvor 
der  af  Øvelseshensyn  hyppigt  byttes  om  mellem  Be- 
falingsmændene,  gør  Fortchefen  (Skoleforstanderen) 
Mandskabet  bekendt  med,  hvem  der  er  Batterikom- 
mandør. Under  Krigsforhold  er  Inddelingen  saa  vidt 
muligt  fast. 

48.  Delingskommandøren  lader  i Tilfælde  af 
en  Klikker  Smeden  spænde  Hanen  paany,  og  Ka- 
nonen søges  affyret,  efter  at  Sideretningen  er  bragt 
i Orden  igen.  Er  man  ikke  sikker  paa,  at  der  i Til- 
fælde af  Forsager  foreligger  en  Klikker,  ventes  der  i 
3 Minutter,  hvorpaa  Delingskommandøren  giver  Be- 
faling til  at  aabne  Kanonen  og  indsætte  en  ny  Tænd- 
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patron,  idet  han  samtidig  kontrolerer,  at  bageste 
Kardus  ligger  rigtigt  i Kanonen.  Han  melder  til 
Batterikommandøren,  naar  han  anser  det  for  nødven- 
digt at  skifte  Luftflaske.  Kræver  de  taktiske  Forhold, 
at  Skydningen  fortsættes,  medens  Ombytningen  finder 
Sted,  udfører  han  denne  ved  Hjælp  af  Smeden  og 
dertil  udsat  Reservemandskab,  medens  2’  Lader  over- 
tager Smedens  Forretninger;  samtidig  lader  han  Side- 
og  Højderetter  betjene  Retningsmidlerne  paa  venstre 
Side  af  Kanonen  og  befaler  Laderen  efter  hvert  Skud, 
inden  Ladeskaalen  atter  gaar  op,  at  føre  den  med 
fugtigt  Blaar  omvundne  .Reservesætter  ind  i Kamme- 
ret, saaledes  at  ulmende  Rester  fra  forrige  Skud 
slukkes. 

49.  Betjeningsmandskabet  forholder  sig  som 
i Pkt.  34  angivet.  Bliver  der  Vanskeligheder  ved  at 
aabne  en  Bundskrue,  tages  Nøgle  Nr.  2 og  o til 
Hjælp. 

Naar  Udblæsningen  ikke  virker,  maa  Motorpasser 
I være  særlig  opmærksom  paa,  at  han  ikke  sætter 
Elevatoren  i Gang,  før  Ansætningen  finder  Sted,  for 
at  ikke  en  mulig  Bagflamme  skal  fremkalde  en 
Ulykke. 


§ 12. 

Magasintjeneste. 

50.  I hvert  af  de  til  et  Batteri  hørende  2 Elevator- 
magasiner skal  findes: 

3 Langvogne, 

2 Haandstropper, 
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1 Nøgle  til  Koggere, 

18  Kiler  af  Træ, 

2 Lygter  (Reserve  for  elektrisk  Lys)  og 
2 Reservelamper. 

51.  Besætningen  i Batteriets  2 Magasiner  er: 

1 Magasinkommandør  (Befalingsmand), 

1 Motorpasser  III  (M  III)  og 
12  Mand  (6  i hvert  Magasin,  heraf  1 Formand). 
Magasinkommandøren  har  Ansvaret  for  Tje- 
nestens rette  Udførelse,  og  navnlig  vaager  han  over, 
at  Vognene  læsses  rigtigt  og  bringes  op  i den  rigtige 
Rækkefølge  (jfr.  Skitsen  Side  45). 

Han  rekvirerer  om  fornødent  Hjælpemandskab 
ved  Fortreserven,  og  melder  til  Batterikommandøren, 
naar  Halvdelen  af  Ammunitionen  er  sendt  op. 

Motorpasser  III  betjener  Magasinelevatorens 
Motor  i Overensstemmelse  med  det  derfor  givne  Regle- 
ment (se  Pkt.  54  og  55)  og  betjener  derefter  Haandtaget 
ved  Elevatorskakten.  Ved  Ophejsning  af  de  4 første 
Vogne  skal  M II  sørge  for,  at  Haandtaget  hele  Tiden 
er  slaaet  over,  saaledes  at  M III  kan  køre,  saa  snart 
den  fyldte  Vogn  er  paa  Plads  i Elevatoren.  Under 
Resten  af  Skydningen  leder  M II  Ophejsningen. 

Magasinformanden  leder  Læsningen  af  Lang- 
vognene samt  disses  Ud-  og  Indtransport  og  løsner 
Laagene  paa  Koggerne.  Det  øvrige  Mandskab  læsser 
Langvognene,  kører  dem  ind  paa  Elevatorstolene  og 
stuver  tomme  Koggere  af  Vejen. 

For  at  kunne  kende  de  til  højre  eller  venstre 
Magasin  hørende  Vogne  er  disse  paa  Oversiden  mær- 
kede med  henholdsvis  H og  V. 
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Endvidere  er  der  paa  Vognene  malet  Projektiler, 
der  vender  Spidsen  den  rigtige  Vej. 

52.  I hver  Skytsbrønd  skal  findes: 

2 Pingvogne, 

1 Haandstrop, 

1 Nøgle  til  Koggere, 

2 Lygter  og 

2 Peservelamper. 

Besætningen  er  her: 

1 Brøndformand  og 


samt  fælles  for  begge  Brønde  1 Motorpasser  (M.  II) 
ved  Magasinelevatoren. 

Brøndformanden  har  Ansvaret  for  Tjenesten 
i Brønden,  besørger  Indladningen  og  lader  de  Kom- 
mandoer, han  modtager  fra  M I,  gaa  videre  til  M II. 

Motorpasser  II  betjener  Haandtaget  ved  Ele- 
vatorskakten og  lader  Kommandoerne  gaa  videre  til 
Magasinet. 

53.  I Fredstid  staar  al  Ammunitionen  i Magasinerne 
som  foreskrevet  af  Fortet  med  Undtagelse  af  5 Pro- 
jektiler af  hver  Slags  og  6 Halvladninger,  der  staar 
i hver  af  Brøndene. 


Betjening  af  Åmmunitionselevatoren. 

54.  a.  Betjening  ved  Motorkraft. 

Motorpasser  III.  Før  Betjeningen  iagttages: 


4 Mand 


§ 13. 
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at  Knivafbryderen  er  trukket,  at  Sikringerne  er 
hele,  at  Endestopafbryderen  er  sat  i Funktion,  samt 
at  dens  Vinge  fastholdes  af  dens  Fjedre, 

at  Tovene  ligger  rigtigt  paa  Tromlerne  og  Lede- 
skiverne, samt  at  Kullerne  paa  Endestopafbryderens 
Vægtstangarm  ligger  paa  Tovene, 

at  Olien  staar  ved  Mærket  paa  Oliestandsglasset, 
at  Bakkebremsen  er  tør  og  blank, 
at  Kædetrækket  ikke  er  etableret, 
at  Kommutatoren  er  ren  og  blank,  samt  at  den 
ikke  gnistrer, 

at  Elevatorstolen  er  i Orden:  d.  v.  s.  at  Sikker- 
hedsapparatet virker  tilfredsstillende,  og  at  Tovene 
ligger  rigtigt  paa  Tovskiverne, 

at  der  intet  findes  i Skaktens  Bund  eller  ved  dens 
Sider,  der  hindrer  Stolens  Gang. 

Motorpasser  II.  Før  Betjeningen  iagttages: 
at  Tovene  paa  Stolen,  som  er  i Top,  ligger  rigtigt, 
at  denne  Stols  Sikkerhedsapparat  er  i Orden, 
at  den  i Bund  værende  Stols  Tove  ligger  rigtigt 
paa  de  øvre  Tovskiver, 

at  Kontaktens  Haandtag  staar  lodret.  Eventuelle 
Mangler  afhjælpes  eller  meldes  til  M.  III. 

b.  Betjening  med  Haandkraft. 

M.  III  foretager  det  under  a nævnte  Eftersyn  og 
sørger  endvidere  for: 

at  Haandsvinget  paasættes, 
at  Kædetrækket  etableres,  samt 
at  Bremsehaandtaget  stilles  paa  H. 

M.  II  foretager  det  samme  som  ovenfor  nævnt. 
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Kegler  for  Omskiftning  fra  Dobbelt-  til 
Enkeltele  vator. 

55.  Er  en  Stol  blevet  beskadiget  og  skal  sættes 
ud  af  Drift,  kan  der  tænkes  følgende  Muligheder: 
Stolen  kan  enten:  i)  befinde  sig  paa  Bunden  af  Skak- 
ten, 

2)  sidde  fastklemt  i Styreskinnerne, 
eller 

3)  endnu  hænge  i sine  Tove. 

I sidste  Tilfælde  maa  der  paa  Bunden  af  Skakten 
anbringes  et  ca.  1/2  m højt  Underlag  (en  Bænk  el. 
lign.),  paa  hvilken  Stolen  kan  fires  af. 

Efter  at  den  beskadigede  Stol  saaledes  har  fundet 
Understøtning  (selv  har  klemt  sig  fast),  foretages 
følgende: 

*)  Hovedafbryderen  trækkes.  Den  paagældende  Stols 
Tov  fjernes  fra  Tromlen.  Den  til  dette  hørende 
Tovslækningsaksel  op  bi  ndes,  saaledes  at 
Endestopafbryderen  ikke  paavirkes. 

2)  Hovedafbryderen  sluttes,  og  den  i Drift  værende 
Stol  køres  ubelastet  til  øverste  Stilling, 

3)  Hovedafbryderen  trækkes  atter,  og  Reservekontra- 
vægtens Tov  føres  over  Ledeskiverne  foroven  og 
hægtes  i den  dertil  paa  Stolbøjlen  værende  Krog. 

4)  Efter  at  Hovedafbryderen  atter  er  sluttet  og 
Stolen  kørt  ned,  fjernes  Keservekontra vægtens 
Ophængningsbøjle. 

Elevatoren  kan  nu  arbejde  som  Enkeltelevator, 
men  kun  med  en  Last  af  1200  kg. 


Skitse  over  Magasinerne 
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§ 14. 

Tillæg. 

Åpparatet  til  Betjeningsøvelse  med  Træammuni- 
tion ved  21  cm  L/51  S.  K.  Nr.  3. 

56.  Montering. 

Tilbringeren  kobles  fra  til  Haandkraft. 

Skraaplanet  lægges  med  sine  2 Flige  paa  PrQjjek- 
tilmodtagerens  Bøjle  og  forbindes  bagud  gennem  det 
aflange  Hul  med  en  Bolt  til  Hængselsstykket,  som 
er  fastboltet  til  øvre  Kuglekrans. 

Et  af  Hylstrene  med  Rulle  føres  ind  over  den 
underste  Skyder,  og  dens  Bolt  anbringes,  hvorefter 
Skyderen,  ved  at  der  drejes  paa  Svinget,  føres  over  Skraa- 
planet gennem  Bøjlen,  hvorved  Modtageren  trykkes 
ned  og  holdes  laaset  af  Vippearmen;  Modtageren 
bæres  nu  kun  oppe  af  Hjælpefjedren,  som  kan  tryk- 
kes ned  af  Træprojektilets  ringere  Vægt,  og  forreste 
Kontaktanordning  saaledes  bringes  til  at  virke. 

Det  andet  Hylster  anbringes  paa  den  anden 
Skyder. 

Et  Forlængelsesstykke  anbringes  paa  Armen  til 
automatisk  at  hindre  Tilbringerens  Gang  ved  en  vis 
Elevation. 

Tilbringeren  kobles  til  elektrisk  Kraft. 

Hylstrene  og  Skyderne  er  mærkede  med  1 og  2 
Streger  og  anbringes  tilsvarende. 

Tilbringeren  maa  ikke  køre,  naar  Kanonen  er 
plongeret. 

Demontering. 

Tilbringeren  kobles  fra  til  Haandkraft. 


47 


Skraaplanet  fjernes. 

Hylsteret  fjernes  fra  underste  Skyder,  og  denne 
føres  frem;  herved  udløses  Vippearmen,  og  Modtage- 
ren føres  op  i sin  normale  Stilling. 

Det  andet  Hylster  fjernes.  Forlængelsesstykket 
fjernes. 

Tilbringeren  forlades  i sin  rigtige  Stilling  med 
den  ene  Skyder  i Bagenden  paa  Undersiden  af 
Rammen. 


THE  UNIVERSITY 


OF  ILLINOIS 
LIBRARY 


Å5S,  I 

I>4)  r 

no*  13 


■ 


REGLEMENT 

FOR 


BETJENING  ÅF  KYSTSKYTS 


KJØBENHAVN 


CENTRALTRYKKERIET 

1916 


I* 

K 

f? 


•5  5^.  I 

IHI  r 

Saæ>  * 1 3 


Dette  Reglement  for  Betjening  af  Kystskyts  skal 
fremtidig  tjene  som  Rettesnor  for  alle  vedkommende. 

Kjøbenhavn,  i Krigsministeriet,  den  15/12  1916. 

P.  Munch. 


*3 


i 


. r*  ^ •*  c t 


INDHOLD. 


Side 

§ 1.  Almindelige  Bestemmelser 7 

§ 2.  Betjeningsmandskabet  og  dets  Plads 9 

§ 3.  Betjeningstøj  og  Rekvisitter  12 

§ 4,  Indledende  Øvelser 14 

§ 5.  Ladningen 17 

§ 6.  Retningen 21 

§ 7.  Affyringen 23 

§ 8.  Blind  Skydning 24 

§ 9.  Forhold,  som  skal  iagttages,  naar  Skarp- 
skydning forestaar 33 

§ 10.  Skarpskydning 35 


29  cm  j.  H 


§ i. 

Almindelige  Bestemmelser. 

1.  Forinden  Mandskabet  træder  til  Haubitsen,  stil- 
les Geværerne  og  ophænges  Lædertøjet  paa  de  dertil 
anviste  Steder  i Batteriets  Nærhed.  Læreren  og  hans 
Hjælpere  aflægger  Sablen.  Betjeningstøj,  Eksercer- 
ammunition,  Soigneringsmidler  og  alt  andet,  som  der 
maatte  blive  Brug  for  under  Øvelsen,  bringes  op  til 
Haubitsen,  for  saa  vidt  det  ikke  til  Stadighed  er 
magasineret  der.  Mundingskappen  og  Bagstykkepre 
senningen  aftages.  Haubitsen  aabnes,  der  ses  gennem 
Løbet,  en  Eksercertændskrue  skrues  ind,  hvorefter 
Haubitsen  lukkes,  Kranen  fires  af,  et  Projektil  af  den 
befalede  Art  anbringes  paa  en  Projektil  vogn,  der 
køres  hen  til  Kranen.  Aftrækkeren  anbringes  ved, 
at  Krogen  føres  gennem  Hullet  i Rappertens  Bagrigel 
uden  om  Konsollen  paa  dennes  højre  Side  og  fæstes 
til  Aftrækkerarmens  Øsken  paa  Haubitsens  Bagflade. 
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2.  For  at  hver  enkelt  Mand  kan  blive  indøvet  i 
alle  Forretninger,  maa  Læreren  jævnlig  inddele  saavel 
Betjeningsmandskabet  som  de  overtallige  paa  ny. 


3.  Ved  Øvelsens  Ophør  drager  Læreren  Omsorg 
for,  at  det  benyttede  Materiel  soigneres  i fornøden 
Udstrækning,  at  Presenninger  og  andre  Beskyttelses- 
midler anbringes,  samt  at  Betjeningstøj,  Ekserceram- 
munition  m.  m.  magasineres  som  af  Fortet  foreskrevet. 

4.  For  at  kunne  give  Haubitsen  Sideretning,  maa 
Slæden  bringes  paa  Ruller,  hvilket  sker  ved  Hjælp 
af  Skruenøgler,  som  anbringes  paa  Slæderullernes 
Bronzebøsninger.  Disse  drejes  med  Uret,  indtil  Belle- 
villefjedrene  begynder  at  løfte  Slædebjælkerne. 

4 Mand  arbejder  i hver  Bøsning,  og  der  begyndes 
med  de  forreste,  som  samtidigt  bringes  til  at  hæve 
Slædebjælkerne  saa  meget  som  nødvendigt  af  Hensyn 
til  Sideretningen.  Derefter  drejes  paa  samme  Maade 
samtidigt  de  bageste  Bronzebøsninger. 

Naar  alle  fire  Fjedersøjler  er  bragte  til  at  bære, 
stilles  Tappeaksen,  om  fornødent,  vandret  ved  at 
sætte  en  Kvadrant,  som  er  verificeret  og  stillet  paa  0, 
paa  Tværstadet  og  lade  Folkene  arbejde  i Bøsningerne 
paa  samme  Side  at  Slæden,  indtil  Boblen  spiller  ind. 

Ved  at  dreje  Slæden  om  Hovedbolten  under- 
søges det  sluttelig,  om  Sideretningsfriheden  er  fuld- 
stændig. 

Slædebjælkerne  bringes  til  atter  at  træde  paa 
Brisken  ved  at  dreje  først  de  bageste  og  derefter  de 
forreste  Bronzebøsninger  mod  Uret. 
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5.  Til  hver  Projektilsort  hører  en  bestemt  Højde- 
retningsplade, som,  forinden  der  skydes,  skal  være 
fastgjort  paa  Rapperten.  Skal  Pladen  skiftes,  stilles 
Højderetningsviseren  paa  »S«,  Stoppeknasten  trykkes 
ind,  og  Viseren  drejes  bagud  forbi  Knasten,  saa  at 
denne  bliver  fri  af  Højderetningspladen,  hvis  Klem- 
skrue derefter  løsnes.  Højderetningspladen  ombyttes, 
hvorefter  Højderetningsviseren  atter  føres  paa  Plads. 
Det  paases,  at  Stoppeknasten  atter  springer  frem.  Af- 
læsningsmærket skal  staa  paa  0,  naar  ikke  anderledes 
befales. 

§ 2. 

Betjeningsmandskabet  og  dets  Plads. 

6.  Til  Betjeningen  bruges  10  Mand. 

Haubitskommandøren  har  Kommandoen  ved 

Haubitsen  og  paaser,  at  enhver  udfører  sin  Tjeneste 
som  foreskrevet.  Han  giver  Sideretningen. 

Smeden  aabner  og  lukker  Haubitsen,  renser 
Slutringen,  skruer  Tændskruen  ud  og  ind,  deltager  i 
Ansætningen  og  arbejder  i højre  Sideretningssving. 

Laderen  hjælper  Smeden  med  at  trække  Bund- 
skruen  ud  og  skyde  den  ind;  han  renser  Tætringen 
og  Bundskruelejet,  anbringer  Ladeskaalen,  svinger  Pro- 
jektilkranen ind  og  ud,  leder  Ansætningen  og  fyrer  af. 

Højderetteren  giver  Højderetningen.  Under 
Øvelser,  hvor  Projektilet  ikke  skal  sættes  an,  men 
derimod  fires  ned  med  Projektilkranen,  betjener  han 
Knivbremsen  under  Nedfiringen. 

Venstre  Haandlanger  henter  Skarpsætteren, 
deltager  i Ansætningen  og  betjener  venstre  Højderet- 
ningssving med  tilhørende  Bremse. 
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Højre  Iiaandlanger  deltager  i Ansætningen, 
rækker  Tændskruen  til  Smeden  og  betjener  højre 
Højderetningssving  med  tilhørende  Bremse. 

Kardu  slangeren  henter  Kardusen  og  arbejder 
i højre  Sideretningssving. 

1’  Skarplanger  betj  ener  Kran  s vinget  og 
arbejder  i venstre  Sideretningssving. 

2’  Skarplanger  henter  Projektilet,  lægger 
Seglen  om  det  og  arbejder  i venstre  Sideretnings- 
sving. 

Løberen  bringer  Kardusen  fra  Magasinet  til 
Karduslanger  en. 

Ved  Skydning  i Mørke  inddeles  desuden  2 Mand 
til  at  holde  Lygter. 


7.  Betjeningen  skal  udføres  nøjagtigt  og  saa  hur- 
tigt som  muligt,  hvorfor  det  er  nødvendigt,  at  Mand- 
skabet beflitter  sig  paa  at  hidføre  den  gensidige  For- 
staaelse  og  Understøttelse,  som  er  en  Betingelse  for, 
at  de  enkeltes  Forretninger  kan  gribe  ind  i hverandre 
paa  rette  Maade  og  i rette  Tid. 


8.  Mandskabets  Pladser  ved  Haubitsen  er  som 
følger : 


Venstre  Haandlanger, 
Højderetteren, 

V Skarplanger, 

2’  Skarplanger, 
Laderen, 


højre  Haandlanger, 
Haubitskommandøren, 

Karduslangeren, 

Smeden, 


Løberen. 

Løberen  staar  bagved  og  med  Front  mod  Hau- 
bitsen. Det  øvrige  Mandskab  staar  ligeledes  med 
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Front  mod  Haubitsen  og  udenfor  Sideretningskæden,. 
Haandlangerne  udfor  Trinnene  fortil,  Smeden  og 
Laderen  udfor  nederste  Trin  bagtil.  Alle  indtager 
Rørstillingen  overensstemmende  med  Reglementet  for 
Fodeksercits. 

Pladserne  indtages  paa  Kommando: 

Til  Haubitsen! 


9.  Paa  Kommando: 

Giv  Agt! 

standser  Betjeningen,  alle  tager,  saa  vidt  gørligt,  Front 
mod  den  kommanderende  og  retter  Opmærksomheden 
paa  ham. 

Paa  Kommando: 

Fortsæt! 

fortsættes  Betjeningen,  eller  — hvis  denne  ikke  var 
begyndt  — indtages  de  i Punkt  8 angivne  Stillinger. 

10.  Skal  der  afgives  Honnør,  kommanderes  først: 

Batteri*) . . . Ret! 

hvorpaa  alle  indtager  Retstillingen,  overensstemmende 
med  Reglementet  for  Fodeksercits,  og  derefter: 
Front! 

hvorpaa  alle  tager  Front  bagud. 

Efter  endt  Honnørafgivelse  kommanderes  efter 
Omstændighederne  : 

Fortsæt!  eller  Til  Haubitsen! 
Skarpskydning  afbrydes  ikke  af  Hensyn  til  Hon- 
nørafgivelse. 


‘)  Efter  Omstændighederne:  n’  Deling  eller  n’  Haubits . . . Ret ! 
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1 1 . Paa  Kommando  : 

Paa  1 Geled  bag  Haubitsen  (Batteriet)! 
stiller  Mandskabet  sig  i Rørstilling  bag  Brisken  med 
Front  fremefter,  saaledes  at  Løberen  staar  paa  højre 
Fløj  og  de  øvrige  til  venstre  for  ham  i den  Orden, 
hvori  de  kommer  tilbage. 


§ 3. 

Betjeningstøj  og  Rekvisitter. 


12.  Ved  Haubitsens  Betjening  bruges: 

Kvadrant;  kan  være  fælles  for  flere  Haubitser. 
Højderetningsplader,  til Halvpansergranat, Fuld- 
skarp og  Øvelsesprojektil. 

Skarpsætter. 

bruges  kun 
J-  under  Skarp- 
| skydning. 


Sætterovertræk  af  Lammeskind;  | 
Vandkar; 


1 Buk  til  Skarpsætteren. 

1 Ladeskaal. 

1 Projektilvogn. 

2 Karduskoggere  af  Læder. 

2 Aftrækkere,  hvoraf  den  ene  tjener  som  Reserve. 
2 Tvisttasker  med  olief ugtet  Tvist. 

2 Tændskruenøgler,  hvoraf  den  ene  tjener  som 
Reserve. 

1 Lærredsærme  til  højre  Arm. 

1 do.  til  venstre  Arm. 

2 Olieflasker  med  Pensel. 

1 Sprøjtekande. 

1 Rømnaal. 
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1 Kranhaandspig. 

1 Fængh  u Isbørste. 

1 Pose  til  Aftrækkeren. 

1 Messingbørste; 

1 Kobberskraber ; 

2 Skruenøgler  til  Slæderullernes  Bronzebøsninger. 
2 Batterilygter. 

1 Maalekile. 


til  Kammer  og  Overgangskegle.- 


13.  Paa  Kommando: 

Færdig  til  Ladning! 

spænder  Laderen  en  Tvisttaske  om  Livet  og  tager 
et  Lærredsærme  paa  højre  Arm. 

Smeden  spænder  en  Tvisttaske  om  Livet,  stikker 
Tændskruenøglen  ind  under  Taskens  Rem  og  tager 
et  Lærredsærme  paa  venstre  Arm. 

Kardusla  n geren  binder  Lærredsærmet  for 
Smeden. 

2’  Skarplanger  binder  Lærredsærmet  for  La- 
deren. 

Løberen  bringer  det  ene  Kogger  til  Magasinet 
og  forbliver  der. 

Enkelte  overtallige  kan  ved  Betjeningsøvelse  an- 
vendes som  Magasinmandskab. 


14.  Paa  Kommando: 

Læg  Betjeningstøj! 

anbringer  enhver  det  tagne  Betjeningstøj  som  fore- 
skrevet af  Fortet. 

Løberen  bringer  et  Kogger  fra  Magasinet  til 
Haubitsen,  bag  hvilken  han  tager  Plads. 
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§ 4. 

Indledende  Øvelser. 

15.  At  aabne  og  lukke  Haubitsen. 

a.  Naar  der  skal  aabnes,  slaas  Sikkerhedsapparatets 
Haandtag  ned,  saa  at  Laasestangen  gaar  ned  i Udløse- 
rens Klods.  Bundskruearmens  Haandsving  drejes  mod 
Uret,  indtil  Bundskruearmen  naar  sin  Yderstilling  til 
venstre,  d.  v.  s.  staar  lodret.  Bøjlen  fattes  af  Smeden 
med  venstre  og  af  Laderen  med  højre  Haand,  og  Bund- 
skruen trækkes  helt  ud  paa  Konsollen,  som  derefter 
dog  i samme  Tag  svinges  saa  langt  til  højre,  som 
den  kan  komme. 

b.  Naar  der  skal  lukkes,  tages  der  fat  i Bundskruens 
Haandbøjle,  Konsollen  med  den  derpaa  hvilende  Bund- 
skrue svinges  til  venstre  saa  langt,  den  kan  komme, 
idet  det  iagttages,  at  Bundskruen  ved  et  Træk  bagud 
og  til  venstre  i Haandbøjlen  hindres  i at  gaa  frem 
paa  Konsollen.  Naar  Konsollens  Klinke  er  i Indgrib- 
ning  med  Klinkeøskenen  paa  Haubitsens  Bagflade, 
skydes  Bundskruen  af  Smeden  og  Laderen  saa  langt 
ind  i Lejet,  som  den  kan  komme.  Under  denne  Be- 
vægelse paases  det,  at  Haandsvinget  hænger  lodret. 
Derefter  drejes  Haandsvinget  med  Uret,  indtil  Bund* 
skruearmen  naar  sin  Yderstilling  til  højre,  hvorefter 
Sikkerhedsapparatets  Haandsving  slaas  op. 

Saavel  under  Aabning  som  under  Lukning  rettes 
Opmærksomheden  paa,  at  Aftrækkersnoren  ikke  kom- 
mer i Klemme. 

16.  At  indsætte  og  udtage  Ladeskaalen. 

Venstre  Underarm  stikkes  ind  under  Skaalen  tæt 

bag  Tappen  samtidig  med,  at  højre  Haand  griber 
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bagfra  i Ringens  øverste  Del.  Baaret  paa  denne  Maade 
føres  Skaalen  ind  i Bundskruelejet,  idet  det  iagttages, 
at  Tappen  gaar  ned  i Klinkeøskenen,  og  at  Tætringen 
ikke  beskadiges. 

Paa  tilsvarende  Maade  tages  Sk« alen  ud. 

17.  At  skrue  Tændskruen  ind  og  ud. 

Riveren  føres  forfra  gennem  Fænghullet,  Tænd- 
skruen skrues  ind  med  Fingrene  og  skrues  derefter 
fast  med  Tændskruenøglen.  Naar  Tændskruen  skal 
fjernes,  løsnes  den  med  Tændskruenøglen  og  skrues 
derefter  ud  med  Fingrene. 

18.  At  læsse  Projektilet  paa  Pro j ektil vog- 
nen og  at  læsse  det  af. 

En  Mand  rejser  Vognen  med  Stængerne  omtrent 
lodret  samtidig  med,  at  en  anden  kæntrer  Projektilet 
lidt;  V'ognen  køres  lidt  frem,  saa  at  dens  forreste  Kant 
kommer  ind  under  Projektilbunden.  Derefter  sænkes 
Vognens  Stænger  samtidig  med,  at  Projektilets  For- 
part støttes  saaledes,  at  det  kommer  til  at  hvile  paa 
Vognen. 

Projektilet  læsses  af  Vognen  ved,  at  Stængerne 
rejses  omtrent  lodret  op  samtidig  med,  at  Projektilet 
støttes,  saa  at  det  ikke  kan  falde.  Naar  det  er  bragt 
til  at  staa,  kæntres  det  saa  meget,  at  Vognens  for- 
reste Kant  kan  frigøres.  Derefter  køres  Vognen  bort. 

19.  At  sætte  Seglen  paa  Projektilet. 

Seglens  Gaffel  indstilles  efter  Projektilsorten,  d.  v.  s. 

Fjedren  hægtes  paa  »Granat«,  naar  der  bruges  Halv- 
pansergranat,  og  ellers  paa  »Fuld skarp«.  Idet  det 
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iagttages,  at  Mærket  >Frem<  vender  mod  Projektil- 
spidsen, skydes  Seglen  ind  over  det  paa  Vognen  lig- 
gende Projektil,  saa  at  Gaflen  kan  lægges  an  mod 
den  paa  Halvpansergranaten  malede  Ring  (Fuldskar- 
pets  Centrerbælte).  Seglens  fri  Ender  kommer  da  til 
at  ligge  an  mod  Projektilets  Bagpart  bag  den  malede 
Ring  (Fuldskarpets  Centrerbælte). 

20.  At  betjene  Projektilkranen. 

1’  Skarplanger  hejser  ved  at  arbejde  i Svinget 
med  begge  Hænder,  idet  han  paaser,  at  Knivbremsen 
træder,  og  at  Krantovet  rulles  regelmæssigt  paa  Trom- 
len uden  Krydsning.  Da  Projektilet  under  Ophejsnin- 
gen  let  giver  Ryk  i Krantovet,  og  da  Knivbremsen 
ikke  altid  virker  automatisk,  maa  der  holdes  godt  fast 
paa  Haandsvinget,  ligesom  det  maa  paases,  at  ingen 
gaar  ind  under  det  ophejsede  Projektil.  Om  fornødent 
raaber  1’  Skarplanger: 

Bort  fra  Kranen! 

Under  Nedfiringen  af  den  tomme  Segl  arbejder 
1’  Skarplanger  med  højre  Haand  i Svinget  og  løfter 
samtidig  Knivbremsen  med  venstre  Haand.  Skal  der- 
imod et  Projektil  fires  ned,  arbejder  1*  Skarplanger 
med  begge  Hænder  i Svinget,  medens  Højderetteren 
holder  Knivbremsen  saa  meget  løftet,  at  Nedfiringen 
netop  kan  foregaa,  og  at  Bremsning,  om  fornødent, 
kan  iværksættes  øjeblikkelig. 

2’  Skarplanger  styrer  Projektilet  under  Ophejs- 
ning  og  Nedfiring.  Han  svinger,  om  fornødent  ved 
Hjælp  af  Kranhaandspigen,  Projektilet  ind  over  Lade- 
skaalen  og  maa  derved  undgaa  hurtige  Bevægelser 
og  pludselige  Standsninger. 


17 


21.  At  give  Højderetning. 

Viseren  indstilles  svarende  til  det  opgivne  Lad- 
ningsnummer  ved,  at  Klemskruen  løsnes  og  forskydes 
paa  Stangen,  indtil  den  naar  Tværrillen  ud  for  det 
opgivne  Ladningsnummer,  hvor  den  skrues  fast. 

Befales  der  derefter  f.  Eks.  Afstand  6350!, 
eleveres  Haubitsen  saa  meget,  at  Aflæsningsmærket 
staar  ud  for  Stregen  mellem  63  og  64  paa  Højderet- 
ningspladen. Efter  endt  Indstilling  meldes  der: 
Klar!  til  Haubitskommandøren,  idet  Afstanden  først 
gentages. 

Skal  Haubitsen  stilles  i Ladestilling,  bringes  de 
i dette  Øjemed  anbragte  Mærker  paa  Haubitsen  i 
Flugt  med  de  tilsvarende  Mærker  fortil  paa  Eappert- 
væggene. 


§ 5. 

Ladningen 

22.  Ladningen  begynder,  naar  Projektilsorten  be- 
fales, altsaa  f.  Eks.  paa  Kommando: 

Halvpanser  granat! 

Ladning  1!  (2,  3,  4,  5,  6,  7). 

Paa  denne  Kommando  udføres  følgende: 
Haubitsen  stilles  i Ladestilling  og  aabnes.  Tæt- 
delene efterses  og  aftørres,  Bundskruen  og  Bundskrue- 
lejet  renses,  Ladeskaalen  indsættes.  Seglen  sættes  paa 
Projektilet,  dette  hejses  op  og  lægges  paa  Ladeskaa- 
len, Seglen  tages  af,  Projektilet  føres  ind  og  sættes 
an,  Kranen  fires  af,  Kardusen  hentes  og  føres  ind, 
den  brugte  Tændskrue  skrues  ud  og  en  ny  skrues  ind, 
Ladeskaalen  udtages,  Haubitsen  hikkes  og  stilles  der- 
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efter  i den  af  Læreren  opgivne  Sk  udstilling.  Et  nyt 
Projektil  læsses  paa  Projektilvognen,  som  derefter 
køres  hen  til  Kranen. 

Disse  Betjeningsarbejder  fordeles  paa  Mandskabet 
som  følger : 

Hau bitskom  mandøren  paaser  Ladningens  rig- 
tige Odførelse. 

Smeden  aabner  Haubitsen,  fjerner  løs  Slam  fra 
Rondellens  Forflade,  aftørrer  SI u tringen  omhyggeligt 
med  Tvist  og  indsmører  den  ved  Hjælp  af  Penslen 
med  et  tyndt  Lag  Olie.  I Tilfælde  af  Sværtning  eller 
Udbrænding  afgiver  ban  straks  Melding  til  Haubits- 
kommandøren.  Han  skruer  den  brugte  Tændskrue 
ud,  modtager  af  højre  Haandlanger  en  ny,  som  han 
skruer  ind.  Han  hjælper  Laderen  med  at  anbringe  Pro- 
jektilet paa  Ladeskaalen  og  deltager  i Ansætningen, 
idet  han  staar  forrest  paa  højre  Side  af  Sætterstangen, 
som  af  alle,  der  sætter  an,  fattes  med  forreste  Haand 
for  oven  og  bageste  fra  neden.  Naar  Ladeskaalen  er 
taget  ud,  lukker  han  Haubitsen,  holder  under  Eleve- 
ringen Øje  med,  om  Pendulet  svinger  ud  (i  modsat 
Fald  giver  han  Melding  til  Haubitskommandøren)  og 
løber  ned  paa  Brisken. 

Laderen  hjælper  om  fornødent  Smeden  med  at 
aabne  og  lukke  Haubitsen.  Han  fjerner  den  løse 
Slam  fra  Tætring  og  Bundskrueleje,  aftørrer  Tætfladen 
omhyggeligt  med  Tvist  og  indsmører  den  ved  Hjælp 
af  Penslen  med  et  tyndt  Lag  Olie.  I Tilfælde  af 
Sværtning  eller  Udbrænding  afgiver  han  straks  Mel- 
ding til  Haubitskommandøren.  Han  indsætter  Lade- 
skaalen, svinger  Kranudlæggeren  ind  bag  Haubitsen 
og  anbringer  Projektilet  saaledes  paa  Ladeskaalen,  at 
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dets  Styrebælte  er  indenfor  Skaalens  Bagkant;  om 
fornødent  raaber  han  til  1’  Skarplanger:  Hejs!,  Fir! 
eller  Stop!  Han  tager  Seglen  af,  svinger  Kranudlæg- 
geren  ud,  deltager  i og  leder  Ansætningen,  idet  han 
staar  forrest  paa  venstre  Side  af  Sætterstangen;  paa 
hans  Kommando:  S-æ-t!  føres  Sætteren  lempeligt  og 
med  Kolben  hvilende  paa  Ladeskaalen  saa  langt  ind, 
at  denne  bliver  fri,  hvorefter  den  paa  hans  Kom- 
mando: an!  føres  ind  med  størst  mulig  Kraft;  der- 
paa  ser  han  efter,  om  Stangens  Mærker  flugter  med 
Haubitsens  Bagflade.  Han  modtager  Kardusen  af  Kar- 
duslangeren,  ser,  om  den  har  det  rigtige  Nummer,  og 
lægger  den  i Kammeret,  saaledes  at  den  med  mørkt 
Uldgarn  mærkede  Ende  vender  bagud  og  I^ummeret 
fremad.  Han  tager  Ladeskaalen  ud,  sætter  den  paa 
Plads,  hjælper  Smeden  med  at  skyde  Bundskruen  ind, 
løber  ned  til  Aftrækkersnoren,  som  han  forsigtigt  haler 
til  sig,  ser  efter,  om  Sikkerhedsapparatets  Haandsving 
er  slaaet  op,  raaber  derefter:  Elever!  og  rækker 
venstre  Arm  i Vejret  som  Tegn  for  venstre  Haand- 
langer  til  at  bremse  løs  og  elevere.  Under  Eleverin- 
gen holder  han  Aftrækkersnoren  let  strammet. 

Højderetteren  stiller  Højderetningsviseren  paa 
det  opgivne  Ladningsnummer  og  giver  ved  Vink 
Haandlangerne  fornøden  Vejledning  til  at  bringe 
Haubitsen  i Skudstilling.  Hvis  Projektilet  skal  fires 
ned,  betjener  han  Knivbremsen. 

Højre  Haandlanger  løsner  højre  Bremse,  stil- 
ler i Forening  med  venstre  Haandlanger  Haubitsen  i 
Ladestilling  og  bremser  fast;  han  rækker  Smeden  en 
Tændskrue  og  deltager  i Ansætningen,  idet  han  staar 
bagest  paa  højre  Side.  Naar  venstre  Haandlanger 
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bremser  løs,  bremser  han  selv  løs,  hjælper  med  til  at 
stille  Haubitsen  i den  omtrentlige  Skndstilling  og  fast- 
holder den  der  uden  at  bremse. 

Venstre  Haandlanger  løsner  venstre  Bremse, 
stiller  i Forening  med  højre  Haandlanger  Haubitsen 
i Ladestilling  og  bremser  fast.  Han  henter  Skarpsæt- 
teren, dypper  den  i Vandkarret  og  deltager  i Ansæt- 
ningen,  idet  han  staar  bagest  paa  venstre  Side.  Han 
lægger  Skarpsætteren  paa  Plads  efter  endt  Brug.  Paa 
dertil  givet  Tegn  og  Avertissement  af  Laderen  bremser 
han  løs,  stiller  i Forening  med  højre  Haandlanger 
Haubitsen  i den  af  Højderetteren  angivne  omtrentlige 
Skudstilling  og  fastholder  den  der  uden  at  bremse. 

K a r^f  u s 1 a n g e r e n gentager  det  befalede  Ladnings- 
nummer og  henter  et  fyldt  Karduskogger,  som  han 
bringer  ben  til  Ladebordet.  Naar  Projektilet  er  ført 
ind  i Haubitsen,  aabner  han  Koggeret  og  lader  Kar- 
dusen glide  ud  i Hænderne  paa  Laderen,  saaledes  at 
denne  kan  gribe  den  med  mørkt  Uldgarn  mærkede 
Ende.  Han  træder  derefter  ned  paa  Brisken  o<r 
afleverer  det  tomme  Kogger  til  Løberen. 

L Skarplanger  hejser  Projektilet  op,  firer  Kra- 
nen af  og  læsser  i Forening  med  2’  Skarplanger  et 
nyt  Projektil  paa  Projektilvognen.  Krantovet  maa 
aldrig  vikles  saa  stærkt  op,  at  Seglen  gaar  paa  for- 
oven. 

2’  Skarplanger  lægger  Seglen  om  det  paa  Vog- 
nen liggende  Projektil,  styrer  dette  under  Ophejsnin- 
gen,  bringer,  om  fornødent,  Kranhaandspigen,  kører 
den  tomme  Projektilvogn  bort,  læsser  i Forening  med 
1’  Skarplanger  et  nyt  Projektil  paa  Vognen  og  kører 
denne  tilbage  til  Kranen. 
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Løberen  gentager  det  befalede  Ladningsnum- 
mer,  bringer  fra  Magasinet  et  fyldt  Kogger  hen  til 
Haubitsen  og  stiller  det  paa  Brisken.  Naar  Koggeret 
er  blevet  tømt,  bringer  han  det  tilbage  til  Magasinet. 

Anni.  Ved  dc  sædvanlige  Betjeniugsøvelser  udføres  Ansæt- 
ningen  ikke,  men  den  markere?.  Projektilet  fires  ned 
igen  efter  at  være  bragt  til  at  hvile  paa  Ladeskaalen, 
og  Eksercerkardusen  tages  ud  af  Haubitsen  igen  og 
føres  ned  i Koggeret. 


§ 6. 

' Retningen. 

23.  Naar  Haubitsen  skal  rettes,  befaler  Læreren 
Afstand  og  Briskemærke,  f.  Eks.: 

Afstand  Et  og  tres  halvtres! 

Briskemærke  Fjorten  syv  og  fyrre! 
eller  Sekse  og  tyve  Nul  Nul! 

Ordet  Hundrede  er  her  underforstaaet  undtagen 
for  Tal  under  1000  og  over  9950. 

For  at  undgaa  Misforstaaelse,  udtales  følgende 
Tal  saaledes:  1 = et,  4 = firé,  (Eftertryk  paa  sidste 
Bogstav)  6 sekse  og  ni  =s  n — i.  Af  samme  Grund 
ledsages  Talordene  1,  4 og  9 med  synlige  Tegn  hen- 
holdsvis: Højre  Haands  Pegefinger  lodret  i Vejret, 
højre  Haand  med  udspilede  Fingre  lodret  i Vejret  og 
begge  Arme  lodret  i Vejret. 

Højderetningen  paabegyndes,  saa  snart  Afstanden 
er  opgivet,  Sideretningen,  saa  snart  Briskemærket  er 
opgivet. 

Ha u bitskommandøren  gentager  Lærerens 
Kommandoord  og  Tegn,  for  saa  vidt  angaar  Afstand 
og  Briskemærke. 
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Han  giver  de  fornødne  Befalinger  til  Drejning  af 
Mundingen  til  højre  eller  venstre.  Naar  Sideretnings- 
viseren  dækker  det  opgivne  Mærke,  befaler  han  Stop  l 
overbeviser  sig  om,  at  Viseren  fremdeles  staar  nøj- 
agtigt paa  Mærket  og  afgiver  derefter,  for  saa  vidt 
Højderetteren  har  meldt  Klar,  Melding  til  Delings- 
kommandøren ved  at  nævne  Briskemærket  og  tilføje : 
Klar  ved  n’!  f.  Eks.  1447  klar  ved  3’! 

Hver  Gang  der  befales  et  nyt  Briskemærke,  for- 
holder han  sig  som  ovenfor  angivet;  men  naar  der  til 
et  befalet  Briskemærke  straks  føjes  Ordet  Skud! 
f.  Eks.  1503  — - Skud!  tilkendegiver  han  efter  endt 
Indstilling  paa  det  nye  Mærke  ved  Avertissement: 
n’  H au  bit  s!,  at  Sideretningssvingene  skal  slippes. 

Skarplangerne  arbejder  i venstre  Sideretnings- 
sving, Smeden  og  Karduslangeren  i højre.  De 
giver  nøje  Agt  paa  Haubitskommandørens  Anvisnin- 
ger, saa.  at  de  store  Bevægelser,  der  som  Regel  fore- 
kommer i Begyndelsen,  bliver  udførte  med  fornøden 
Hurtighed,  medens  de  smaa  Bevægelser,  som  altid 
forekommer  mod  Slutningen,  udføres  langsommere  og 
forsigtigere. 

Laderen  stiller  sig  klar  til  .Affyring,  idet  han 
fører  Af  trækker  snoren  fra  højre  Side  bag  om  Ryggen 
og  holder  den  saaledes  med  begge  Hænder,  at  den 
ikke  strammes  helt. 

Højderetteren  flytter  om  fornødent  Projektil- 
vognen under  Sideretningsbevægelsen.  Han  sætter 
højre  Haands  Pegefinger  paa  Højderetningspladen  ved 
det  opgivne  Tal  og  giver  ved  Vink  med  venstre  Haand 
venstre  Haandlanger  Befaling  til  at  rejse  eller  sænke 
Mundingen.  Naar  Viseren  nærmer  sig  det  opgivne 
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Tal,  gøres  Vinkene  mindre,  og  naar  den  staar  ud  for 
Tallet,  vinker  han  af  til  Tegn  paa,  at  der  skal  brem- 
ses fast.  I Mørke  erstattes  Vinkene  med  passende 
Kommandoer  f.  Eks.:  Lidt  op!  Stop!  Brems  fast! 

Naar  Højderetningen  er  fuldført,  afgiver  han  Mel- 
ding til  Haubitskommandøren  ved  at  nævne  Afstanden 
og  tilføje  Ordet  Klar,  f.  Eks.  61  Klar! 

Venstre  Haandlanger  rejser  eller  sænker 
Mundingen  efter  Højderetterens  Anvisning.  Naar 
den  fine  Højderetning  skal  begynde,  giver  han  højre 
Haandlanger  Tegn  til  at  slippe,  og  naar  den  er  endt, 
bremser  han  fast  og  træder  ned  paa  Brisken. 

Højre  Haandlanger  rejser  eller  sænker  Mun- 
dingen i Forening  med  venstre  Haandlanger;  paa 
dennes  Vink  slipper  han  Haandtaget,  naar  den  fine 
Højderetning  skal  begynde.  Han  bremser  fast,  naar 
han  ser,  at  venstre  Haandlanger  bremser,  og  træder 
ned  paa  Brisken. 


§ 7. 

Affyringen. 

24.  Læreren  tilkendegiver,  at  Haubitsen  skal  fyres 
af  ved  umiddelbart  efter  et  befalet  Briskemærke  at 
tilføje  Kommandoen:  Skud!  f.  Eks.: 

1503  — Skud! 

Haubitskommandøren  forholder  sig  som  i 
Punkt  23  angivet  og  føjer  til  Avertissementet : 
nJ  Haubits  Kommandoen:  Fyr! 

Laderen  fyrer  af  paa  Haubitskommandørens 
Kommando  Fyr!  idet  han  med  et  Ryk  læner  sig  mod 
den  strammede  Aftrækkersnor.  Efter  endt  Affyring 
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lægger  han  Aftrækkersnoren  paa  Slædetrappen,  saa- 
ledes  at  den  ikke  hindrer  Brugen  af  denne. 

Smeden,  Kard  u sian  geren  og  Skarplangerne 
slipper  Sideretningssvingene  og  træder  lidt  tilbage, 
naar  Ilaubitskommandøren  averterer:  n’  H au  bit  s. 

25.  Hvis  Haubitsen  efter  Affyringen  ikke  løber 
helt  frem,  befaler  Haubitskoinrnandøren : Bring  frem! 
Skarplangerne  anbringer  og  betjener  Haandspigene 
paa  venstre  Side,  Smeden  og  Karduslangeren  paa 
højre  Side.  Haandlangerne  udtager  Nøgleboltene.  Ved 
Vugtning  søges  derefter  Haubitsen  bragt  frem. 


§ 8. 

Blind  Skydning. 

26.  Naar  Ladning,  Retning  og  Affyring  er  grundig 
indøvet  hver  for  sig,  gaar  man  over  til  blind  Skyd- 
ning, under  hvilken  Ladning  og  Retning  udføres 
umiddelbart  efter  hinanden,  saa  at  Haubitsen  hurtigst 
muligt  bliver  klar  til  Affyring. 

Den  blinde  Skydning  kan  i Begyndelsen  indøves 
ved  den  enkelte  Haubits,  men  det  vil  dog  være  for- 
maalstjenligt  efter  kort  Tids  Forløb  at  gaa  over  til 
Skydning  i Batteri. 

Batteriet  tæller  4 — 8,  undtagelsesvis  12,  Haubitser 
under  en  Batterikommandør;  det  inddeles  i De- 
linger sædvanligvis  paa  2 Haubitser;  hver  Deling 
staar  under  Befaling  af  en  Delingskommandør. 

Naar  Batteriet  tæller  8 Haubitser  og  derover,  vil 
Delingerne  som  Regel  blive  samlede  2 og  2 i Halv- 
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batterier  under  den  ældste  Delingskommandørs  eller 
en  særlig  Halvbatterikommandørs  Kommando. 

I Ladningsmagasinet  skal  der  være  et  Magasin- 
kommando. 

Formaalet  med  Øvelsen  i blind  Skydning  er 
navnlig  at  forberede  Skarpskydningen  ved  at  skabe 
og  udvikle  det  fornødne  Samarbejde  ikke  blot  ved 
den  enkelte  Haubits,  men  i Batteriet  som  Helhed. 
Derfor,  maa  alle,  baade  Førere  og  Betjeningsmandskab, 
indøves  saa  fuldstændigt  i deres  Funktioner,  at  der 
under  Skarpskydningen  intet  nyt  bliver  at  lære  ud 
over  Observation  af  Skuddene  samt  Overvindelse  af 
de  Vanskeligheder,  som  mangelfuld  Tætning  samt 
Haubitsens  Tilbageløb  og  Fremløb  kan  medføre. 

27.  Til  en  vis  Grad  kan  endogsaa  baade  Observa- 
tion og  den  derpaa  grundede  Ændring  af  Retnings- 
midlernes Stilling  indøves  under  den  blinde  Skydning. 
Fremgangsmaaden  er  følgende: 

Betjeningen  i Batteriet  foregaar  paa  sædvanlig 
Maade  med  Retning  mod  det  opgivne  vilkaarlige,  som 
Regel  bevægelige  Maal.  En  i Ledelse  af  Skydning 
routineret  Befalingsmand  har  Kommandoen  over  4 med 
Geværer  bevæbnede  menige,  som,  naar  Flyvetiden 
omtrent  vilde  være  forløbet,  og  paa  Befalingsmandens 
Kommando  affyrer  det  befalede  Antal  skarpe  Skud 
mod  en  paa  kort  Afstand  liggende  Skive,  efter  at 
hver  Mand  i Forvejen  har  faaet  opgivet,  om  hans 
Skud  skal  være  for  kort  eller  for  langt,  til  højre 
eller  til  venstre.  Batterikommandøren  vil  da  kunne 
bruge  Observationerne  af  disse  Skud  som  Grundlag 
for  sine  Befalinger  til  Batteriet. 
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28.  For  Batterikommandørens  Indøvelse  er  det 
heldigt,  om  der  haves  en  Instruktør,  det  er  en  routi- 
neret  Befalingsmand,  som  kan  stille  Skydeopgaven  og 
kritisere  dens  Løsning.  For  det  øvrige  Personels 
Vedkommende  er  det  heldigt,  om  der  foruden  De- 
lingskommandøren haves  kontrolerende  Befalings- 
mænd  særlig  med  det  Hverv  af  og  til  at  kontrolere 
Retningsmidlernes  Stilling;  men  Kontrollen  maa  selv- 
følgelig udføres  paa  en  saadan  Maade,  at  den  hverken 
sinker  eller  generer  Betjeningen. 

29.  Batterikommandøren  leder  Skydningen  fra 
Inverttelemeterstationen  og  kan  efter  Omstændig- 
hederne betjene  sig  af  Kommandooverføringsapparat, 
Telefon  eller  direkte  Kommando.  Han  har  til  sin 
Hjælp  1 eller  flere  Gentagere,  1 eller  flere  Hjælpeobser- 
vatører samt  2 Maalere,  hvoraf  den  ene  maaler  Af- 
standene, medens  den  anden  aflæser  paa  Azimuthal- 
kredsen  og  betjener  Skyderen.  Paa  nogle  Forter  haves 
desuden  en  Telegrafist  til  at  betjene  Kommandoover- 
føringsapparatet.  Den  ledende  betjener  selv  Søgeren 
og  aflæser  de  maalte  Afstande.  Til  Brug  ved  Be- 
stemmelsen af  Fartkorrektionerne  skal  han  være  for- 
synet med  et  Ur. 

Gentagerne  gentager  Batterikommandørens  Kom- 
mandoord, ledsagede  af  Tegn  som  i Punkt  23  angivet, 
tilstrækkelig  højt  med  Front  mod  de  paagældende 
Delings-  og  Haubitskommandører  og  med  Ophold 
afpassede  efter  Delingskommandørernes  og  Haubits- 
kommand ørernes  Gentagelser.  Hvis  der  bruges  Kom- 
mandooverføringsapparat, betjeneren  Gentager  det  ved 
Batteriet  anbragte  Modtagerapparat.  Hjælpeobserva- 
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tørerne  holder  i Forening  med  Batterikommandøren 
og  efter  dennes  Anvisning  et  saa  stort  Vandareal 
under  Observation,  at  Nedslagene  selv  ved  meget 
store  Sideafvigelser  ikke  kan  unddrage  sig  Observation. 
Maaleren  sørger  for,  at  Telemeteret  stadig  viser  Af- 
standen ; naar  Batterikommandøren  forlader  Søgeren 
og  i den  Anledning  befaler  Følg!  skal  Maaleren 
desuden  selv  dreje  Telemeteret  i Horisontalplanet,  saa 
at  han  stadig  har  Maalet  i Synsfeltet. 

30.  Delingskommandøren  har  det  direkte  Til- 
syn med  Betjeningsmandskabet.  Han  vaager  over 
Betjeningen,  navnlig  Retningen  og  Soigneringen  af 
Tætdelene  saa  nøje,  som  det  er  ham  muligt  uden  at 
sinke  Skydningen,  og  det  er  i det  hele  taget  hans 
Opgave  at  forebygge  Misforstaaelser,  Fejltagelser  og 
alt  andet,  som  kan  hindre  hurtig  og  nøjagtig  Skydning. 

Hans  Plads  er,  naar  han  ikke  er  optaget  af  Efter- 
syn og  lignende,  bag  Midten  af  Delingen.  Han  gentager 
Batterikommandørens  Kommandoer  og  Tegn,  sikrer 
sig,  at  de  bliver  forstaaede,  og  holder  sit  Mandskab 
underrettet  om,  naar  hans  Deling  skal  skyde.  Naar 
hans  Deling  er  klar  til  Affj^ring,  melder  han  til 
Batterikommandøren:  Klar  ved  højre!  (venstre!) 
eller  højre  Midte!  (venstre  Midte!).  Ligeledes 
afgiver  han  Melding  til  Batterikommandøren,  hvis  en 
af  eller  begge  hans  Haubitser,  som  skal  skyde,  ikke 
kan  skyde  paa  Grund  af  Forsager,  svigtende  Aftræk, 
Udbrænding  eller  andet. 

Han  skal  være  opmærksom  paa,  naar  Nabodelin- 
gen har  skudt  færdig  for  om  fornødent  at  kunne  med- 
dele sine  Haubitskommandører,  at  de  staar  for  Tur. 
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Hvor  der  haves  særlige  Ilalvbatterikoinmandører, 
overtager  disse  som  Regel  de  for  Delingskomman  - 
dørerne  ovenfor  angivne  Funktioner  med  Delings- 
kommandørerne som  Hjælpere  saaledes,  at  Tilsyn  og 
Kontrol  fortrinsvis  paahviler  Delingskommandørerne, 
medens  Kommandovirksomheden  bestrides  af  Halv- 
batterikommandøren . 

31.  H au  bitskomma  ndør  en  gentager  efter  De- 
lingskommandøren Batterikommandørens  Kommandoer 
angaaende  Ladningsnummer,  Afstand  og  Briskemærke 
saa  højt,  at  Delingskommandøren  kan  høre  det;  ogsaa 
de  Kommandoordene  ledsagende  Tegn  gentager  han. 
I øvrigt  paaser  han  og  bidrager  personlig  til,  at  Be- 
tjeningen udføres  nøjagtigt  og  saa  hurtigt  som  muligt. 
Om  indtrædende  Vanskeligheder,  som  han  ikke  selv 
kan  overvinde,  afgiver  han  straks  Melding  til  Delings- 
kommandøren. 

32.  Betj  ening  s mand  skabet  som  Helhed  ud- 
fører de  i §§  5 og  6 angivne  Funktioner  efter  hin- 
anden uden  Afbrydelse  og  saa  hurtigt  som  foreneligt 
med  fuldkommen  Nøjagtighed,  idet  Ladningen  med 
Projektil  paabegyndes  ved  alle  Haubitser,  saa  snart 
Projektilet  er  befalet,  medens  Ladningen  med  Kardus 
først  udføres,  naar  Ladningsnummeret  er  befalet,  og 
kun  ved  de  Haubitser,  som  skal  skyde  straks.  De 
andre  Haubitser  afventer  i Ladestillingen  Opgivelsen 
af  Ladningsnummeret. 

Retningen,  saavel  i Højden  som  til  Siden,  paa- 
begyndes, saa  snart  henholdsvis  Afstanden  og  Briske- 
mærket  er  befalet.  Med  Haubitsen  i den  befalede 


29 


Højdestilling  ændres  derpaa  Sideretningen  efter  Bat- 
terikommandørens Befalinger,  indtil  Haubitskomman- 
døren,  efter  at  Batterikommandøren  har  befalet:  Skudt 
kommanderer:  Fyr!  Straks  efter  Affyringen  paabe- 
gyndes Ladningen  med  Projektil  igen  o.  s.  fr. 

33.  Gangen  i en  almindelig  Skydning  mod 
bevægeligt  Maal  er  som  følger: 

Batterikommandøren  opgiver  Projektilsorten,  hvor- 
efter Ladningen  med  Projektil  begynder  ved  alle 
Haubitser.  Under  Ladningen  kommanderer  han: 

Salve,  delingsvis,  højre  (venstre)  Fløj! 
eller: 

Salve,  halvbatteri  vis,  højre  (venstre)  Fløj! 
eller:  Salve,  ulige  (lige)  Haubitser! 

og  derefter: 

Ladning  1!  (2,  3,  4,  5,  G,  7) 

Afstand  n! 

Briskemærke  n! 

Saa  snart  Haubitserne  er  ladte  med  Kardus  og 
bragte  i Skudstilling  paa  det  opgivne  Briskemærke, 
meldes  de  klare  som  i Punkt  23  angivet  og  indstilles 
eventuelt  paa  nye  Briskemærker  efter  Batterikom- 
mandørens Opgivelser. 

Naar  Batterikommandøren  har  bestemt  det  Briske- 
mærke, som  svarer  til  Maalets  Afstand  i Affyrings- 
øjeblikket, opgiver  ban  dette  Mærke  og  tilføjer  Kom- 
mandoen Skud!,  hvorefter  Sideretningen  fuldføres,  og 
Affyringen  foregaar  som  i Punkterne  23  og  24  angivet. 

34.  De  affyrede  Haubitser  lades  straks  med  Pro- 
jektil uden  særlig  Kommando.  Batterikommandørens 
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følgende  Kommandoer  angaaende  Ladningsnummer, 
Briskemærke  og  Afstand  gælder  de  andre  Haubitser, 
og  saaledes  fortsættes,  idet  det  tilstræbes,  at  der 
stedse  staar  2 (eventuelt  4)  Haubitser  ladte  med 
Projektil. 

\ 

35.  Hvis  Ventetiden  paa  Grund  af  uforudsete 
Forsinkelser  bliver  for  lang,  saa  at  den  befalede  Af- 
stand og  det  befalede  Briskemærke  ikke  længer  pas- 
ser, kommanderer  Batterikommandøren: 

Ny  Afstand  n! 

Nyt  Briskemærke  n! 

hvorefter  der  rettes  paa  ny  som  angivet  i Punkt  23. 

Skal  der  skiftes  Kardus,  efter  at  Ladningen  er 
fuldført,  kommanderer  Batterikommandøren: 

Ny  Ladning  1!  (2,  3,  4,  5,  6,  7). 

Ved  de  ladte  Haubitser  forholdes  saaledes : 

Haandlan gerne  stiller  Haubitsen  i Ladestilling ; 
naar  Kardusen  er  ombyttet,  og  Haubitsen  lukket, 
stiller  de  den  atter  i Skudstilling  paa  dertil  givet 
Tegn  af  Smeden  og  Laderen. 

Smeden  aabner  Haubitsen  og  lukker  den  igen, 
naar  den  ny  Kardus  er  ført  ind. 

Laderen  ombytter  Kardusen. 

Karduslan geren  udtager  den  nye  Kardus  af 
Koggeret  og  rækker  den  til  Laderen,  af  hvem  han 
modtager  den  gamle,  som  han  lægger  i Koggeret. 
Han  afleverer  derefter  Koggeret  til  Løberen. 

Løberen  løber  fra  Magasinet  med  den  nye  Kar- 
dus i et  Kogger,  som  han  afleverer  til  Karduslangeren. 
Af  denne  modtager  han  Koggeret  med  den  gamle 
Kardus  og  løber  med  den  til  Magasinet. 
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36.  Paa  Batterikommandørens  Kommando: 

Salve,  batt  erivis  — Ladn  ing  1!  (2,  3,  4,  5,  6,  7) 

lades  alle  Haubitser  med  Kardus  og  rettes  med  den 
af  Batterikommandøren  opgivne  Afstand,  hvorefter 
de  fyres  af,  naar  Batterikommandøren  har  befalet: 
Skud! 

37.  Er  Maalet  fast,  befaler  Batterikommandøren : 
Skud]  straks  efter  at  have  opgivet  Briskemærke  og 
Afstand. 

38.  Afgang  af  Betjeningsmandskab  ved  en  enkelt 
Haubits  udlignes  af  Delingskommandøren  ved  at  tage 
Erstatningsmandskab  fra  den  anden  Haubits  i Delin- 
gen. For  saa  vidt  Tabet  ved  denne  Foranstaltning 
ikke  lader  sig  begrænse  til  2 Mand  ved  hver  Haubits, 
afgives  der  Melding  til  Batterikommandøren  (Halv- 
batterikommandøren),  som  da  udligner  det  ved  at 
befale  Erstatningsmandskab  afgivet  fra  den  anden 
Deling. 

Fuldtalligt  Betjeningsmandskab  søges  snarest  til- 
vejebragt paa  nv,  ved  at  Batterikommandøren  tilkalder 
Erstatningsmandskab  fra  Fortets  Reserve.  Betjening 
med  ufuldtalligt  Mandskab  vil  derfor  som  Regel  blive 
kortvarig. 

Naar  der  mangler  1 Mand,  lades  Posten  som 
Højderetter  ubesat;  venstre  Haandlanger  overtager 
hans  Forretninger.  Mangler  der  2 Mand,  lades  tillige 
Posten  som  Karduslanger  ubesat.  Højre  Haandlanger 
overtager  hans  Forretninger.  Paa  nogle  Forter  er  de 
lokale  Forhold  saaledes,  at  Løberen  helt  kan  und- 
væres. 
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39.  Midlertidig  Afbrydelse  af  Skydningen  hidføres 
ved  Kommando: 

Giv  Agt  — Stop! 

Der  maa  da  intet  Skud  affyres,  hvorfor  Laderen  læg- 
ger Aftrækkersnoren  paa  Trappetrinnet;  paabegyndt 
Ladning  fuldføres  derimod,  og  Retningen  fortsættes. 

Kommandoen:  Giv  Agt  — Stop!  anvendes 

navnlig  vinder  Skydning  i Fredstid,  naar  Sejlads  gør 
en  midlertidig  Afbrydelse  nødvendig. 

Paa  Kommando : 

Fortsæt ! 

tager  Laderen  atter  Aftrækkersnoren;  men  der  fyres 
ikke  af,  førend  Batterikommandøren  paa  ny  har  be- 
falet Skud! 

40.  Naar  Skydningen  skal  ophøre  efter  endt  Affy- 
ring af  de  alt  ladte  Haubitser,  kommanderes: 

Der  lades  ikke  mere! 

Paa  denne  Kommando  fortsættes  Betjeningen  kun 
ved  de  ladte  Haubitser  og  ved  de  Haubitser,  hvor 
Ladningen  er  saa  vidt  fremskreden,  at  Projektilet 
ikke  kan  føres  tilbage  med  Hænderne.  Efterhaanden 
som  Haubitserne  affyres,  standser  Betjeningen. 

41 . Skydningens  endelige  Afslutning  hidføres  ved 
Kommando : 

Hold  inde! 

Paa  denne  Kommando  ophører  Betjeningen.  Delings- 
kommandøren afgiver  Melding  til  Batterikommandøren 
om,  hvorvidt  en  eller  flere  af  hans  Haubitser  er  ladt 
eller  ikke,  hvorefter  Batterikommandøren  bestemmer, 
om  der  skal  aflades,  eller  om  kun  Karduserne  skal 


udtages.  Haubitskommandøren  lader  Haubitsen  stille 
lige  paa  Brisken  med  Kærnelinien  vandret. 

§ 9- 

Forhold,  som  skal  iagttages,  naar  Skarpskydning 
forestaar. 

42.  Fortchefen  træffer  alle  forberedende  For- 
anstaltninger vedrørende  Skydningen.  Han  bærer  per- 
sonlig Ansvaret  for,  at  Affutagen  er  løftet  saa  meget, 
at  Slæden  netop  gaar  frit  over  Brisken  indenfor  hele 
Skudfeltet  (ved  Løftningen  skal  man  tillige  tilstræbe 
at  fjerne  Tappeaksehældningen),  at  Retningsmidlerne 
er  verificerede,  at  Afstandsmaaleren  er  verificeret  og 
i øvrigt  brugbar,  at  al  Ekserceramm unition  er  fjernet 
og  anbragt  under  Laas  og  Lukke,  at  der  til  Batteriet 
kun  er  udleveret  den  Ammunition,  som  skal  bruges, 
at  denne  er  forevist  Batteri-,  Halvbatteri-  og  Delings- 
kommandøren samt  Betjeningsmandskabet  og  endelig, 
at  alle  Foranstaltninger  til  Afværgelse  af  Ulykkes- 
tilfælde og  Beskadigelse  af  Materiel  er  trufne. 

43.  Deling  s kom  mandøren  bærer  Ansvaret  for, 
at  Fugen  foran  Tætringen  er  fyldt  med  fast  Vaseline 
eller  Talg,  at  Sand,  Grus  o.  lign.,  som  kan  foraarsage 
Rivninger,  er  fjernet  fra  Mundingen,  Bundskruelejet, 
Bundskruen,  Ladeskaalen  og  Projektilvognen,  samt 
at  Fænghuilet,  Bundskruelejet  og  Bundskruens  Gæn- 
ger er  rene  og  tørre. 

44.  Mekanikeren  bærer  særlig  Ansvaret  for,  at 
Haubitsens  Tætning  samt  Affutagens  Bremsemidler 
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og  Stoppemidler  er  i Orden,  at  Højde-  og  Sideret- 
ningsapparaterne samt  Kranens  Tandhjul  og  Drev 
er  smurte,  at  Bremserne  i deres  Yderstillinger  kan 
bremse  helt  fast  og  helt  løs,  at  Kran  tovene  ikke 
bærer  Mærker  af  Brud  eller  stærkt  Slid,  at  Slæde- 
bjælkerne  er  passende  smurte  og  befriede  for,  hvad  der 
kan  hindre  Rappertens  Fremløb,  samt  at  Sideretnings- 
kæden er  passende  spændt.  Skydes  der  med  Instruk- 
tionshaubitser,  er  han  tillige  ansvarlig  for  disses  rette 
Anbringelse. 

Ved  alle  øvrige  Undersøgelser  og  forberedende 
Arbejder  vedrørende  Skyts,  Affutage  og  Brisk  er  han 
Fortchefens  Hjælper  og  Raadgiver. 

45.  Ved  Skarpskydning  under  Fredsforhold  iagt- 
tages følgende: 

Skildvagter  udstilles  for  at  forhindre  Passage 
foran  Batteriets  Front. 

En  Sikkerhedsofficer,  sædvanligvis  en  Kap- 
tajn eller  ældre  Premierløjtnant,  vaager  over,  at  Skyd- 
ningen ikke  medfører  Ulykker  for  søfarende.  Uden 
hans  Tilladelse  maa  Skydningen  ikke  begynde,  og 
han  kan  i paakommende  Tilfælde  standse  den  ved 
direkte  Kommando.  Han  har  en  betjent  Afstands- 
maaler  til  sin  Raadighed.  Sikkerhedsarealet  er  Cir- 
kelfladen med  Maalet  som  Centrum  og  en  Radius 
paa  600  m.  Ved  Instruktionshaubitser  dog  kun  400  m. 

Observatøren  ved  Maalet  skal  være  forsynet  med 
en  af  Fortchefen  (Skoleforstanderen)  udfærdiget  skrift- 
lig Instruks,  af  hvilken  Fortchefen  selv  skal  have 
en  Genpart. 


Skarpskydning 

46.  Ved  Skydning  under  Freds  forhold,  hvor  der  af 
Øvelseshensyn  hyppig  byttes  om  mellem  Befalings- 
mændene,  gør  Fortchefen  Mandskabet  bekendt  med, 
hvem  der  er  Batterikommandør.  Under  Krigsforhold 
er  Inddelingen  saa  vidt  mulig  fast. 

Batterikommandøren  bestemmer  paa Grundlag 
; af  de  maalte  Afstande  og  Azimuther  Ladningsnummer, 
Skudafstand  og  Briskemærke.  Han  bestemmer  Sky- 
derens Stilling  paa  Inverttelemeterets  Azimuthalkreds 
og  korrigerer  Skudelementerne  paa  Grundlag  af  egne 
eller  Hjælpeobservatørernes  Observationer.  I Nøds- 
fald kan  der  bygges  paa  Observationer,  som  tilgaar 
fra  andre  Forter  eller  Observationsstationer.  Han 
fører  selv  Skydebogen. 

.Delingskommandøren  giver  i Tilfælde  af 
Forsager  Befaling  til  ikke  at  plongere  og  ikke  at 
aabne  Haubitsen  førend  efter  o Minutters  Forløb. 
Uden  at  sinke  Skydningen  optræder  han  i størst 
mulig  Udstrækning  belærende  ved  Rensningen  af  Tæt- 
delene, navnlig  maa  han  i Tvivlstilfælde  afgøre,  om 
der  foreligger  Udbrænding  eller  Sværtning,  ligesom 
han  ogsaa  maa  være  opmærksom  paa,  naar  Efter- 
fyldning  af  Tætringsfugen  bør  paabegyndes,  og  i saa 
Fald  give  Laderen  fornøden  Anvisning. 

H aubit  sko  mmandøren  giver  i Tilfælde  af 
Forsager  efter  3 Minutters  Forløb  Befaling  til  at  plon- 
gere og  aabne  Haubitsen  og  til  at  erstatte  Tændskruen. 
Han  skal  i den  Anledning  være  fors}met  med  et  Ur. 
Han  er  efter  Evne  vejledende  ved  Pasningen  af  Tæt- 
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delene,  men  afgiver  i Tvivlstilfælde  Melding  til  Delings- 
kommandøren. 

En  svag  jævnt  fordelt  Sværtning  kan  frem- 
komme ved,  at  Krudtrøgen  stryger  forbi  Tætfladerne 
under  Haubitsens  Aabning.  Den  aftørres  let  med 
fedtet  Tvist. 

En  stærkere  Sværtning,  som  fra  Tætringens 
indre  Kant  breder  sig  over  Tætfladerne,  skyldes  for 
ringe  Tryk  mellem  disse.  Sværtningen  aftørres  med 
fedtet  Tvist,  og  Underlaget  under  Rondellen  forøges 
passende. 

Udbrænding  i de  synlige  Tætflader  frem- 
kommer i Forbindelse  med  Sværtning,  naar  Tætfla- 
derne ikke  ligger  an  imod  hinanden,  f.  Eks.  fordi  der 
har  været  et  fremmed  Legeme  mellem  dem.  Naar 
Sværtningen  er  aftørret,  viser  Metallet  sig  gennem - 
furet  af  Ridser,  der  fra  Begyndelsen  kun  sjældent  naar 
længere  end  til  Rillen  i Tætringen. 

Under  almindelige  Forhold  bør  Tætdelene  straks 
ombyttes  og  repareres. 

Er  det  nødvendigt  at  fortsætte  Skydningen  med 
udbrændte  Tætdele,  begrænser  man  Udbrændingens 
Fremadskriden  ved  efter  Rengøringen  at  smøre  fast 
Vaseline  (eller  Talg)  paa  de  udbrændte  Steder  og  paa 
Tætdelene  indenfor  Udbrændingen. 

Udbrænding  i Tætringslejet  skyldes  man- 
gelfuld Tilpasning  af  Tætringen.  Den  kan  ødelægge 
selve  Haubitsen  og  er  saa  meget  farligere,  som  den 
vanskelig  opdages,  inden  Krudtgassen  har  banet  sig 
Vej  til  Tætringens  Bagflade  og  sværtet  Bundskruen 
og  dens  Leje.  I Fredstid  skal  Skydningen  straks 
standses,  og  Haubitsen  istandsættes.  For  saa  vidt 
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muligt  at  hindre  saadanne  Udbrændinger  skal  Fugen 
foran  Tætringen  være  fyldt  med  fast  Vaseline  (eller 
Talg). 

Betjeningsmandskabet  forholder  sig  som  i 
Punkt  32  angivet.  Aabning  og  Lukning  vil  antage- 
lig kræve  mere  Kraft  end  under  Betjeningsøvelser, 
saa  at  Laderen  maa  hjælpe  Smeden  hermed.  Da 
Pasning  af  Tætdele  kun  kan  læres  ved  Skarpskyd- 
ning, maa  særlig  Opmærksomhed  rettes  herpaa  saa- 
vel  af  Laderen  som  af  Smeden.  2’  Skarplanger  ind- 
smører Projektilerne  med  Olie  paa  og  ved  Centrer- 
bæltet, for  saa  vidt  det  ikke  er  gjort  inden  Skydnin- 
gens Begyndelse. 

47.  Ved  Skydning  med  »Instruktionsammunition« 
udføres  Betjeningen  med  de  Afvigelser,  som  denne 
særlige  Ammunition  kræver.  Disse  Afvigelser  gøres 
ikke  til  Genstand  for  Øvelser. 
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§ i. 

Almindelige  Bestemmelser. 

1.  Forinden  Mandskabet  træder  til  Kanonen,  an- 
bringes Geværerne  og  Lædertøjet  paa  de  dertil  anvi- 
ste Steder  i Batteriets  Nærhed.  Batteri-  og  Delings- 
kommandører aflægger  Sablen.  Mnndingskappen  og 
Bagstykkepresenningen  aftages;  Betjeningstøj,  Ekser- 
cerammunition,  Soigneringsmidler  og  alt  andet,  der 
maatte  blive  Brug  for  under  Øvelsen,  bringes  op  til 
Kanonen,  for  saa  vidt  det  ikke  til  Stadighed  er  maga- 
sineret der.  Kanonen  aabnes,  der  ses  gennem  Løbet, 
hvorefter  Kanonen  lukkes. 

2.  For  at  hver  enkelt  Mand  kan  blive  indøvet  i 
alle  Forretninger,  maa  saa  vel  Betjeningsmandskabet 
som  de  overtallige  jævnlig  inddeles  paany.  Det  iagt- 
tages herved,  at  Mandskab  paa  meget  anstrengende 
Poster  hyppigt  afløses  af  Mandskab  fra  de  for- 
holdsvis lette  Poster. 
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3.  Ved  Øvelsens  Ophør  drager  den  Kommande- 
rende Omsorg  for,  at  det  benyttede  Materiel  soigneres 
i fornøden  Udstrækning,  at  Presenninger  og  andre 
Beskyttelsesmidler  anbringes,  samt  at  Betjeningstøj, 
Eksercerammunition  m.  m.  magasineres  som  af  Fortet 
foreskrevet. 

§ 2. 

Betjeningsmandskabet  og  dets  Plads. 

4.  Til  Betjeningen  brages  18  Mand. 

Kanonkommandøren  har  Kommandoen  ved 

Kanonen  og  paaser,  at  enhver  udfører  sin  Tjeneste 
som  foreskrevet.  Han  stiller  Sigtekikkerten,  giver 
Sideretning  og  befaler  Affyringen. 

Smeden  aabner  og  lukker  Kanonen,  renser 
Tætpladen  og  Kilen  og  betjener  Højderetningshju 
og  Bremse  paa  venstre  Side. 

Højderetteren  betjener  Højderetningshjul  og 
Bremse  paa  højre  Side,  aflæser  paa  Højderetnings- 
skiven, renser  og  smører  Tætringen  og  Kilehullet 
samt  arbejder  med  ved  Ladningen. 

1’  Lader  bar  Tilsyn  med  Ladningens  rigtige 
Udførelse,  arbejder  med  ved  samme  og  affyrer  Kanonen. 

2’  Lader  indsætter  og  udtager  Laderøret  i For- 
ening med  Haandlangeren  og  arbejder  med  ved  Lad 
n ingen. 

Haandlangeren  begynder  Oplukningen,  ind- 
sætter Laderøret  i Forening  med  2’  Lader,  renser 
Fænghullet,  skruer  Tændskruen  ud  og  ind  og  arbej- 
der med  ved  Ladningen.  Sluttelig  fuldender  han 
Lukningen. 
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1'  Skarplanger  lægger  i Forening  med  2’  Skarp- 
langer Projektilet  i Børen,  skruer  Klemskruerne  fast, 
kører  Børen  til  Kranen  og  styrer  den  under  Ophejs- 
ningen,  samt  arbejder  med  ved  Ladningen. 

2’  Skarplanger  lægger  i Forening  med  1’  Skarp- 
langer Projektilet  i Børen  og  arbejder  med  ved  Lad- 
ningen. 

1’  og  2’  Karduslanger  henter  Halvkarduserne 
og  arbejder  i venstre  Sideretningssving. 

I5 6,  2’,  3’  og  4’  Kranrejser  rejser  og  lægger 
Kranen  og  arbejder  med  ved  Ladningen. 

V og  2’  Sideretfter  arbejder  i højre,  3J  og  4? 
Sideretter  i venstre  Sideretningssving. 

Ved  Skydning  i Mørke  inddeles  der  desuden  2 
Mand  til  at  holde  Lygter. 

5.  Betjeningen  skal  udføres  nøjagtigt  og  saa  hur- 
tigt som  muligt,  hvorfor  det  er  nødvendigt,  at  Mand- 
skabet beflitter  sig  paa  at  hidføre  den  gensidige  For- 
staaelse  og  Understøttelse,  som  er  en  Betingelse  for, 
at  de  enkeltes  Forretninger  kan  gribe  ind  i hverandre 
paa  rette  Maade  og  i rette  Tid. 

6.  Mandskabets  Pladser  ved  Kanonen  er  som  følger: 
1*  Karduslanger  3’  Sideretter  1*  Sideretter 

2’  do.  • 4’  do.  2’  do. 

Smeden  Højderetteren 

Haandlangeren  2’  Lader 

1’  og  2’  Kranrejser 
3’  og  4’  do. 

1’  Skarplanger 
2’  do. 

1’  Lader  Kanonkommandøren 
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3’  og  4’  Sideretter  samt  Karduslangerne  staar  ved 
venstre  Sideretningssving,  l5  og  2’  Sideretter  ved 
højre,  Smeden  og  Højderetteren  ved  Højderetnings- 
hjulene, Haandlangeren  og  2’  Lader  ud  for  Kilen, 
Kranrejserne  ved  Kransvinget,  Skarplangerne  bagud 
til  højre  for  Brisken,  Kanonkommandøren  og 
1’  Lader  staar  paa  Forhøjningen  paa  Slædens  Bag- 
ende. Sideretterne,  Karduslangerne  og  Kranrejserne 
har  Front  mod  Svingene,  de  øvrige  har  Front  mod 
Kanonen;  alle  indtager  Rørstillingen  overensstem- 
mende med  Reglementet  for  Fodeksercits. 

Pladserne  indtages  paa  Kommando: 

Til  ...  Kanonen! 

7.  Paa  Kommando: 

Giv  Agt! 

standser  Betjeningen,  alle  tager  saa  vidt  gørligt  Front 
mod  den  kommanderende  og  retter  Opmærksomheden 
paa  ham. 

Paa  Kommando: 

Fortsæt! 

fortsættes  Betjeningen  eller  — hvis  denne  ikke  var 
begyndt  — indtages  de  i Punkt  6 angivne  Stillinger. 

8.  Skal  der  afgives  Honnør,  kommanderes  først: 

n’  Kanon  ...  Ret! 

hvorpaa  alle  indtager  Retstillingen  overensstemmende 
med  Reglementet  for  Fodeksereits  og  derefter: 
Front! 

hvorpaa  alle  tager  Front  bagud. 


11 


Efter  endt  Honnørafgivelse  kommanderes  efter 
Omstændighederne : 

Fortsæt!  eller:  Til  ...  Kanon  en! 
Skarpskydning  afbrydes  ikke  af  Hensyn  til  Hon- 
nørafgivelse. 

9.  Paa  Kommando : 

Paa  1 Geled  bag  ...  Kanonen! 
stiller  Mandskabet  sig  i Rørstilling  paa  Brisken  bag 
Kanonen  med  Front  fremefter,  saaledes  at  de,  der 
kommer  først  ned,  staar  i Midten  og  de  øvrige  paa 
højre  eller  venstre  Fløj,  alt  eftersom  de  kommer  fra 
Kanonens  højre  eller  venstre  Side. 

Ved  en  tilsvarende  Kommando  kan  Mandskabet 
ved  Øvelsens  Ophør  eller  i anden  Anledning  opstilles 
paa  2 Geledder  bag  Kanonen.  Denne  Opstilling  ta- 
ges dog  ikke  paa  Brisken,  men  derimod  paa  Terre- 
pleinet  tæt  bag  samme.  De  2,  der  først  kommer  ned, 
danner  højre  Fløjrode,  de  næste  danner  2’  Rode 
o.  s.  fr. 

§ 3. 

Betjeningstøj  og  Rekvisitter. 

10.  Ved  Kanonens  Betjening  bruges: 

1 Sigtekikkert  eller 

2 Opsatser,  hvoraf  den  ene  ved  Øvelsesskydnin- 

ger kan  bruges  af  den  kontrolerende  Befalings- 
mand. 

2 Sigterammer,  som  kan  anbringes  paa  Kanonen 
i Stedet  for  Falkene. 

1 Kilehaandtag  og 
1 Forlængelsesrør  til  samme. 


12 


j bruges  kun 
l under 
J Skarpskydn. 


1 Laderør. 

1 Skarpsætter. 

1 Sætterovertræk  af  Lammeskind; 

1 Vandkar; 

1 Vandkande  med  Bruse; 

1 Kardussætter. 

2 Projektilbøre. 

4 Karduskoggere  af  Læder. 

2 Jernhaandspig. 

2 Aftrækkere,  hvoraf  den  ene  tjener  som  Reserve. 
2 Lærredsærmer. 

2 Tvisttasker  med  oliefugtet  Tvist. 

1 Tændskru etaske  med  Tændskruer  (ved  Skarp- 
skydning) — eller  med  2 Eksercertændskruer 
(ved  Betjeningsøvelse). 

1 Tænds  kruenøgle. 

2 Rømnaale,  hvoraf  den  ene  tjener  som  Reserve. 

2 Olieflasker  med  Pensel. 

1 Oliekande. 

1 Talgdaase. 

2 Lygter  (ved  Skydning 
2 Børster  til  Tætdele. 

1 Fænghu  Isbørste. 

1 Fænghulsbor. 

1 Kammerkradser. 

1 Messingbørste. 

1 Kost; 

1 Skovl; 

1 Kikkert  til  Brug  for  Kanonkommandøren,  naar 
Maalpaavisningen  er  vanskelig. 

1 Kvadrant;  kan  være  fælles  for  flere  Kanoner. 


i Mørke). 


kun  nødvendig  under  Kamp. 
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1 Skruenøgle  til  Højderetningsskivens  Be- 
slag; kan  være  fælles  for  flere  Kanoner. 

1 Skruenøgle  til  Dækpladens  Skruer;  kan  være 
fælles  for  flere  Kanoner. 

1 1 . Paa  Kommando ; 

Færdig  til  . . . Ladning! 

tager  Smeden  og  Højderetteren  hver  sin  Tvist- 
taske, som  de  spænder  om  Livet,  og  dernæst  hver  sit 
Lærredsærme,  som  de  trækker  paa  venstre  Arm,  idet 
henholdsvis  Haandlangeren  og  2’  Lader  hjælper  dem 
at  binde  det. 

Haandlangeren  tager  Tændskruetasken , som 
han  spænder  om  Livet,  og  dernæst  Tændskruenøglen, 
som  han  stikker  ind  under  Taskens  Kern;  Nøglens 
Snor  tager  han  om  Halsen.  Han  binder  derefter 
Smedens  Lærredsærme. 

2’  Lader  binder  Højderetterens  Lærredsærme. 

1’  og  2’  Karduslanger  tager  hver  1 Læder- 
kogger, som  de  bringer  til  Magasinet,  hvor  Koggerne 
fyldes,  ved  Skarpskydning  med  1 Halvkardus  i hvert, 
ved  Betjeningsøvelse  med  1 Eksercerkardus  i hvert. 
Efter  at  have  afleveret  Koggerne  i Magasinet  løber 
Karduslangerne  tilbage  til  deres  Pladser  ved  Kanonen. 

Enkelte  overtallige  kan  ved  Betjeningsøvelse  an- 
vendes som  Magasinmandskab. 

12.  Paa  Kommando: 

Læg  Betjeningstøj! 

nedpakker  eller  anbringer  enhver  det  tagne  Betje- 
ningstøj som  foreskrevet  af  Fortet. 
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Ha  andla  ngeren  og  2’  Lader  løser  Lærreds- 
ærmet henholdsvis  for  Smeden  og  Højderetteren. 

1’  og  2’  Karduslanger  henter  hver  1 tomt 
Læderkogger  fra  Magasinet. 

§ 4. 

Indledende  Øvelser. 

13.  At  aabne  og  lukke  Kanonen. 

a.  Naar  der  skal  aabnes,  anbringes  Kilehaand- 
taget  paa  Slutskruens  Tap  og  drejes  mod  Uret  saa 
langt  som  muligt.  Hvis  Bevægelsen  er  meget  tung, 
forlænges  Haandtaget  ved  Hjælp  af  Forlængelses- 
røret, og  der  kan  da  anvendes  2 Mand  til  den  første 
Del  af  Aabningen;  hvis  Slutskruemøtrikken  ikke  føl- 
ger med  Skruen  under  den  første  Del  af  Drejningen, 
drejes  den  med  Haanden  eller,  hvis  den  gaar  trangt, 
ved  Hjælp  af  Kilehaandtaget,  indtil  dens  Stoppeknast 
støder  an  foroven  i Dækpladens  Udsnit. 

Efter  fuldført  Drejning  af  Slutskruen  anbringes 
Kilehaandtaget  paa  Transportskruens  Tap  og  drejes 
mod  Uret,  hvorved  Kilen  føres  ud.  Bevægelsen 
standser,  naar  Stoppekæden  er  stram. 

b.  Forinden  der  lukkes,  paases  det,  at  Slutskrue- 
møtrikkens  Stoppeknast  ligger  an  foroven  i Dækpla- 
dens Udsnit. 

Naar  der  skal  lukkes,  drejes  det  paa  Transport- 
skruen siddende  Kilehaandtag  med  Uret,  hvorved 
Kilen  føres  ind.  Bevægelsen  standser,  naar  Trans- 
portskruens Forstærkning  støder  an  mod  Halvmøtrik- 
ken foroven  i Kilehullet. 

Kilehaandtaget  flyttes  derefter  over  paa  Slut- 
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skruens  Tap  og  drejes,  mod  Slutningen  ved  Hjælp  af 
2 Mand,  hvoraf  den  ene  arbejder  i Forlængelsesrøret, 
med  Uret,  indtil  Dækpladen  ligger  an  mod  Slutskrue- 
møtrikkens  hele  Ring.  Derefter  tages  Haandtaget  af 
og  lægges  bort,  hvorefter  der  til  Underretning  for 
Højderetteren  raabes:  Klar! 

Ved  alle  Drejninger  af  Kilehaandtaget  gribes  der 
om  dets  Ender,  og  den  indre  Haandflade  skal  vise  i 
Bevægelsens  Retning. 

14.  At  stille  Sigtekikkert  og  Opsats. 

a.  Sigtekikkerten.  Naar  Sidestillingen  er  0, 
staar  Sidestillingstromlens  Nulstreg  udfor  Pilen  paa 
den  faste  Del.  Sidestilling  til  højre  (venstre)  gives 
ved  at  dreje  Tromlen  saaledes,  at  det  befalede  Antal 
Streger  paa  den  røde  (hvide)  Del  komme  til  at  staa 
ud  for  Pilen.  For  hver  10  Streger  er  yderligere  op- 
ført Tal  med  Fortegn  (-P-)  til  højre  (venstre). 

De  elektriske  Belysningsmidler  for  Sigtekikkerten 
og  dens  Inddelinger  bringes  til  Anvendelse  ved  at 
slutte  Strømmen.  Denne  afbrydes,  saa  snart  Belys- 
ningsmidlerne ikke  mere  skal  bruges. 

b.  Opsatsen. 

Klemskruen  løsnes.  Drevet  drejes  med  den  ene 
Haand,  idet  Stangen  samtidig  støttes  let  med  [den 
anden.  Øjet  holdes  i Højde  med  Hylstrets  øverste 
Flade,  og  naar  den  opgivne  Streg  ses  i Højde  med 
denne,  skrues  Klemskruen  fast. 

Naar  Sidestillingen  er  0,  staar  Opsatshovedets 
Mærker  ud  for  Drevene  i Flugt  med  Opstanderstyk 
kets  Nulstreger.  Sidestilling  til  højre  (venstre)  gives 
ved  at  dreje  paa  højre  (venstre)  Drev,  indtil  den  op- 
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givne  Streg  staar  ud  for  det  faste  Mærke  til  højre 
(venstre). 

15.  At  stille  Højderetningsskiven. 

Der  bremses  løs,  hvorefter  Kanonen  ved  Drejning 
af  Højderetningshjulene  bringes  i en  saadan  Stilling, 
at  den  til  Afstanden  svarende  Delestreg  kan  nærme 
sig  Aflæsningsmærket  fra  neden.  Naar  Stregen  staar 
i Højde  med  Mærket,  meldes  der:  Klar!  til  Kanon- 
kommandøren,  idet  Afstanden  først  gentages. 

Under  Aflæsningen  holdes  Øjet  i Højde  med 
Mærket. 


§ 

Ladningen. 

16.  Ladningen  begynder,  naar  Projektilsorten  befa- 
les, altsaa  f.  Eks.  paa  Kommando: 

Granat! 

(Pansergranat!) 

Paa  denne  Kommando  udføres  følgende: 
Kanonen  stilles  paa  Ladestillingsmærket  (beteg- 
net med  »Ladest«  paa  Højderetningskiven),  Kanonen 
aabnes,  Kammeret  og  den  bageste  Del  af  Lejet  renses 
om  fornødent,  Tætdelene  efterses  og  aftørres.  Lade- 
røret indsættes,  Skarpet  føres  ind  og  sættes  an,  Kra- 
nen med  den  tømte  Projektilbør  nedlægges,  en  ny  Bør 
med  ilagt  Skarp  hages  paa  Krankrogen,  hvorefter 
Kranen  atter  rejses,  et  nyt  Skarp  lægges  i den  tomme 
Bør,  Karduserne  hentes,  føres  ind  og  sættes  an,  den 
brugte  Tænd  skrue  ud  skrues,  Fænghullet  renses,  og  en 
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ny  Tændskrue  ind  skrues.  Laderøret  udtages  og  Kano- 
nen lukkes. 

Disse  Betjeningsarbejder  fordeles  paa  Mandska- 
bet som  følger: 

1’  Lader  svinger  Børen  ind  til  Kanonens  Bag- 
flade og  hjælper  2’  Lader  at  hage  den  fast  og  at  hage 
den  løs  igen,  efter  at  Skarpet  er  ført  ind.  Han  løs- 
ner venstre  Klemskrue  og  hjælper  til  at  føre  Skar- 
pet ind.  Han  modtager  Skarpsætteren  fra  2’  Skarp- 
langer. Under  A nsætningen  arbejder  han  sammen 
med  2’  Lader  og  Kranrejseren  i Sætterstangen,  som 
af  dem  alle  fattes  med  forreste  Haand  fra  oven  og 
bageste  fra  neden.  Paa  hans  Kommando:  S — æ — t 
føres  Sætteren  lempelig  ind  til  Stangens  forreste 
Mærke,  hvorefter  den  paa  hans  Kommando:  an! 

føres  ind  med  størst- mulig  Kraft.  Sluttelig  efterser 
han,  om  Stangens  bageste  Mærke  passer  med  Lade- 
rørets Bagkant.  Han  afleverer  igen  Skarpsætteren 
til  2’  Skarplanger.  Han  hjælper  til  ved  Indførelsen 
af  Karduserne  ved  at  arbejde  med  i Sætterstangen. 

Højderetteren  løsner  højre  Bremse  og  stiller 
Kanonen  i Ladestilling,  idet  han  sikrer  sig  Smedens 
Medvirkning  ved  om  fornødent  at  raabe: 

Munding  op!  eller  Munding  ned! 
og  sluttelig:  Brems  fast! 

Han  fjerner  den  løse  Slam  fra  Tætringen  og  dens 
Omgivelser,  efter  at  2’  Lader  om  fornødent  har  ren- 
set Kammeret  og  den  bageste  Del  af  Lejet,  af- 
tørrer Tætfladen  omhyggeligt  med  Tvist  og  indsmø- 
rer den  ved  Hjælp  af  Penslen  med  et  tyndt  Lag 
Olie.  I Tilfælde  af  Sværtning  eller  Udbrænding 
afgiver  han  straks  Melding  til  Kanonkommandøren. 


2 
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Desuden  renser  og  smører  han  Kilehullet  navnlig 
forneden  fortil,  hvorefter  han  raaber:  Godt!  for 
at  tilkendegive,  at  Laderøret  kan  sættes  ind.  I For- 
ening med  Haandlangeren  holder  han  Koggerne  op 
i Forlængelse  af  Ladehullet,  hvorefter  han  gaar  til 
Bremsen. 

Smeden  løsner  Bremsen,  arbejder  i venstre  Høj- 
deretningshjul og  bremser  paany  alt  efter  Højderette- 
rens Anvisning.  Han  fuldfører  Kanonens  Oplukning, 
som  er  paabegyndt  af  Haandlangeren.  Han  renser 
Tætpladen  for  løs  Slam,  aftørrer  dens  Tætflade  om- 
hyggeligt med  Tvist  og  indsmører  den  derefter  ved 
Hjælp  af  Penslen  med  et  tyndt  Lag  Olie.  I Tilfælde 
af  Sværtning  eller  Udbrænding  afgiver  han  straks 
Melding  til  Kanonkommandøren.  Saa  snart  2’  Lader 
har  sagt:  Luk!  paabegynder  han  Lukningen  af  Ka- 
nonen og  gaar  derefter  til  Bremsen. 

2’  Lader  arbejder,  hvis  Aabningsbevægelsen  er 
meget  tung,  i Kileh  aand  lagets  Forlængelsesrør;  han 
renser  Kammeret  og  den  bageste  Del  af  Lejet,  hvis 
det  er  nødvendigt,  med  Kammerkradser  og  Messing- 
børste, som  han  modtager  af  og  tilbageleverer  til  1’ 
Skarplanger,  og  indsætter,  saa  snart  Højderetteren 
har  sagt:  Godt!  i Forening  med  Haandlangeren 

Laderøret  med  Nummeret  opad.  Han  svinger  Børen 
ind  til  Kanonens  Bagflade,  hager  den  fast,  løsner 
højre  Klemskrue  og  skyder  Skarpet  ind.  Han  hager 
dernæst  Børen  af  og  svinger  den  ud  til  Siden,  fører 
i Forening  med  1’  Lader  Skarpsætteren  ind  i Lade- 
røret, hvorefter  de  begge  sætter  Projektilet  an  i For- 
ening med  Kranrejserne.  Han  modtager  Kardussætte- 
ren af  1’  Skarplanger  og  sætter,  hjulpet  af  1’  Lader, 
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hver  enkelt  Halvkardus  an  ved  først  gennem  Hullet 
i Koggerets  Bund  at  indføre  den  i Kanonen  og  der- 
efter bringe  den  paa  Plads,  saa  at  Bagfladen  af  den 
bageste  er  lidt  foran  Tætringens  Bagflade.  Kardus- 
sætteren afleverer  han  til  1*  Skarplanger.  Derefter 
udtager  han  i Forening  med  Haandlan geren  Laderøret 
og  lægger  det  paa  Plads.  Naar  han  har  efterset,  om 
bageste  Kardus  ligger  rigtigt,*)  eventuelt  rettet  paa 
den,  siger  han:  Luk!  Under  den  sidste  Del  af 
Lukningen  arbejder  han  i Kilehaandtagets  Forlængel- 
sesrør. 

Haandlangeren  paabegynder  Kanonens  Aab- 
ning  samtidig  med,  at  Smeden  betjener  Højderet- 
ningshjul og  Bremse.  Han  hjælper  2’  Lader  med  at 
indsætte  Laderøret.  Derefter  skruer  han  den  brugte 
Tændskrue  ud,  fører  med  højre  Haand  Rømnaalen 
bagfra  igennem  Fænghullet,  idet  han  samtidig  støtter 
Tætpladen  med  venstre  Haand,  saa  at  den  ikke  kan 
falde  ud,  og  renser  Fænghullets  Skruegænger  med 
Børsten,  hvis  det  er  nødvendigt.  Han  indskruer  en 
ny  Tændskrue  og  bøjer  Riverens  Strop  til  venstre, 
saa  at  den  ikke  kan  komme  i Klemme  under  Luk- 
ningen. Han  modtager  Læderkoggerne,  som  han 
aabner,  saa  snart  Projektilet  er  ført  ind  i Kanonen, 
og  som  han  derefter  sammen  med  Højderetteren  hol- 
der i Forlængelse  af  Ladehullet,  medens  Karduserne 
sættes  an.  De  tomme  Koggere  afleverer  han  til 
Karduslangerne  og  fuldender  sluttelig  Kanonens  Luk- 
ning, hvorefter  han  til  Underretning  for  Højderette- 
ren raaber:  Klar! 


*)  Kardusens  Bagende  er  mærket  med  en  paasyet  Kannevasbrik. 

2* 
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Karduslangerne  tager  hver  et  tomt  Læder- 
kogger, som  de  stiller  paa  Terrepleinet  tæt  ved  Trap- 
pen. Paa  samme  Sted  modtager  de  hver  et  fyldt 
Læderkogger,  som  de  bærer  op  ad  Trappen  og  hen 
til  Slædens  venstre  Side,  hvor  de  stiller  det  paa 
Røstværket  nær  ved  Haandlangeren,  fra  hvem  de 
atter  modtager  de  tømte  Koggere,  som  de  stiller  paa 
Brisken,  saa  at  de  ikke  staar  i Vejen. 

Hver  Karduslanger  bærer  sin  Kardus  til  Slæden; 
hvorefter  de  hjælper  hinanden  med  at  sætte  Kardu- 
serne op  paa  Røstværket,  idet  den  ene  Kardus  mid- 
lertidig stilles  paa  Brisken. 

V Skarplanger  langer  Kammerkradser,  Mes- 
singbørste og  Kardussætter  op  til  2’  Lader,  fra  hvem 
han  modtager  dem  igen  og  lægger  dem  paa  Plads. 
I Forening  med  2’  Skarplanger  hager  han  den  tomme 
Bør  af  Krankrogen  og  paahager  en  fyldt,  som  han 
styrer  under  Kranens  Rejsning.  Om  fornødent  træk- 
ker han  Klemskruerne  an,  naar  Projektilbøren  løftes 
fra  Brisken.  Han  lægger  i Forening  med  2’  Skarplanger 
et  nyt  Projektil  i den  tomme  Bør  og  kører  den  hen 
til  Kranen,  hvis  ikke  Magasinmandskabet  har  besør- 
get dette. 

2’  Skarplanger  vander  Skarpsætteren  ved  Hjælp 
af  Vandkanden  og  langer  den  op  til  l5  Lader,  fra 
hvem  han  modtager  den  igen  og  lægger  den  paa 
Plads.  I Forening  med  V Skarplanger  hager  han 
den  tomme  Bør  af  Krankrogen  og  paahager  en  fyldt. 
Han  kører  dernæst  den  tomme  Bør  efter  Omstændig- 
hederne til  Gallerikranen  eller  til  de  paa  Brisken  op- 
stillede Projektiler,  og  i Forening  med  V Skarplanger 
lægger  han  et  nyt  Projektil  i den  tomme  Bør  og 
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kører  det  hen  til  Kranen,  hvis  ikke  Magasinmand- 
skabet har  besørget  dette. 

Kr  an  rejserne  staar  beredte  til  at  arbejde  i 
Kransvinget,  som  skal  være  anbragt  paa  den  Tap, 
hvorover  der  staar  »hurtig«.  Naar  Børen  er  haget 
paa  Kanonens  Bagflade,  træder  de  op  paa  Slæden 
og  hjælper  til  ved  Ansætningen,  V og  2’  Kranrejser 
paa  højre  Side,  3’  og  4’  paa  venstre  Side  af  Sætter- 
stangen.  Derefter  lægger  de  Kranen  med  den  tomme 
Bør  og  rejser  den  igen,  efter  at  Børen  med  det  ny 
Projektil  er  haget  paa  Krogen.  Ingen  maa  staa  un- 
der det  ophejste  Projektil. 

Anm.  Ved  de  sædvanlige  Betjeningsøvelser  udføres  Ansætnin- 
gen ikke;  men  den  markeres.  Projektilet  forbliver  i 
Børen  og  Eksercerkarduserne  i Koggerne.  Skarpsætteren 
vandes  ikke. 

Til  Indøvelse  af  Ansætningen  bruges  særlig  der- 
til konstruerede  Projektiler,  de  saakaldte  Ansætnings- 
projektiler. 


§ 6- 

Retningen. 

17.  Naar  Kanonen  skal  rettes,  opgiver  Batterikom- 
mandøren den  omtrentlige  Retning  til  Maalet  ved  at 
kommandere  f.  Eks: 

Ret  ud!  — Lidt  til  højre!  — 

Langt  til  venstre!  eller  lignende. 

Derefter  opgiver  han  Maalet,  idet  han  lægger 
særlig  Vægt  paa  at  betegne  det  paa  en  saadan  Maade, 
at  Misforstaaelse  og  Fejltagelse  udelukkes.  Maalbe- 
tegnelsen  kan  f.  Eks.  lyde  saaledes: 
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Damperen  for  sydgaaende  i Hollænder- 
dy betl 

eller: 

Krydseren  tæt  til  højre  for  Nordre  Røse! 
Kanonkommandøren  peger  derefter  med  strakt 
højre  Arm  ud  mod  Maalet  som  Tegn  paa  Forstaaelse. 
Hvis  han  ikke  har  forstaaet,  melder  han:  Ikke 
forstaaet!  og  fremsætter  derefter  de  fornødne 
Spørgsmaal. 

Derefter  opgives  Retningspunktet  f . Eks : 
Stævnen!  — Forreste  Skorsten!  — 
Agterste  Mast! 

eller  lignende,  idet  der,  naar  ikke  andet  befales, 
altid  underforstaas  det  Punkt,  hvori  den  nævnte 
Genstand  eller  dens  Forlængelse  skærer ' Maalets 
Vandlinie. 

Endelig  befales  Sidestillingen  f.  Eks: 

3 til  højre!  5 til  venstre! 
og  Afstanden  f.  Eks: 

Seks  og  tyve!  Fem  og  tredive  — 
halvtreds ! 

Ordet  »Hundrede«  er  her  underforstaaet,  undtagen 
paa  Afstande  under  1000,  hvor  det  maa  nævnes  ud- 
trykkeligt. 

For  at  undgaa  Misforstaaelser  udtales  følgende 
Tal  saaledes:  1 = et,  4 = firé  (Eftertryk  paa  sidste 
Stavelse,  6 = sekse  og  9 = n — i.  Af  samme  Grund 
ledsages  Talordene  1,  4 og  9 med  synlige  Tegn  hen- 
holdsvis: Højre  Haands  Pegefinger  lodret  i Vejret, 
højre  Haand  med  udspilede  Fingre  lodret  i Vejret  og 
begge  Arme  lodret  i Vejret. 
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18.  Sideretningen  paabegyndes,  saa  snart  Retnings- 
punktet er  opgivet;  Højderetningen,  saa  snart  Af- 
standen er  opgivet. 

Kanonkommandøren  gentager  efter  Delings- 
kommandøren Batterikommandørens  Kommandoer  og 
Tegn  for  saa  vidt  angaar  Sidestilling  og  Afstand  og 
bringer  dernæst  Mundinge>n  til  at  pege  omtrent  mod 
Maalet  ved  at  kommandere: 

Til  højre!  Rask  til  venstre! 
eller  lignende  og  derpaa:  Stop! 

Han  stiller  Sigtekikkerten  paa  den  befalede  Side- 
stilling, sigter  i Kikkerten,  idet  venstre  Øje  holdes 
lukket,  og  bringer  ved  passende  Kommando  f.  Eks: 
Smaat  til  højre!  Ganske  fint  til  venstre! 
Sigteplanet,  angivet  ved  den  lodrette  Traad  i Kik- 
kerten, til  at  staa  et  efter  Maalets  Sidebevægelse 
afpasset  Stykke  foran  Retningspunktet,  saa  at  dette  i 
Løbet  af  nogle  faa  Sekunder  vil  løbe  ind  i Sigte- 
planet. 

Hvis  Kanonen  ikke  skal  affyres  straks,  bringer 
han,  saa  snart  Retningspunktet  næsten  er  naaet  ind 
i Sigteplanet,  paany  dette  et  passende  lille  Stykke 
foran  Retningspunktet,  og  saaledes  vedbliver  han, 
indtil  han  faar  Befaling  til  Affyring. 

Der  er  her  tænkt  paa  bevægeligt  Maal.  Er  Maa- 
let fast,  bringer  Kanonkommandøren  Sigteplanet  hen 
paa  Retningspunktet  og  lader  det  blive  staaende, 
indtil  han  faar  Befaling  til  Affyring. 

Haandlangeren  retter  Tændskruens  River  ud, 
saa  at  den  kommer  til  at  staa  i Forlængelse  af  Kærne- 
linien, hager  derefter  Aftrækkeren  i Tændskruens 
Øje  og  rækker  1’  Lader  Aftrækkersnoren.  (Ved  Be- 
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tjeningsøvelser  kan  Krogen  fastgøres  i højre  Hage 
paa  Bagfladen). 

1*  Lader  modtager  Aftrækkersnoren  af  Haand- 
langeren,  stiller  sig  ved  Siden  af  Kanonkommandøren, 
fører  Aftrækkersnoren  fra  højre  Side  bag  om  Ryggen, 
skyder  dens  Øje  ind  over  yenstre  Haandled,  holder 
Haandtaget  i højre  Haand  1/3 — 1/2  m foran  Knuden 
og  læner  sig  saa  meget  tilbage,  at  Snoren  stram- 
mes let. 

Højderetteren  raaber:  Brems  løs!  Munding 
op!  og  stiller  i Forening  med  Smeden  Kanonen  i 
Skudstilling.  Naar  den  til  den  befalede  Afstand 
svarende  Streg  paa  Højderetningsskiven  staar  ud  for 
Aflæsningsmærket,  melder  Højderetteren  det  til  Ka- 
nonkommandøren ved  at  nævne  Afstanden  og  tilføje 
Ordet  Klar!  f.  Eks: 

32  — Klar! 

hvorefter  han  fastholder  Kanonen  i denne  Stilling 
uden  at  bremse. 

Karduslangerne  arbejder  i Forening  med  3’ 
og  4’  Sideretter  i venstre  Sideretningssving,  samtidig 
med  at  1’  og  2’  Sideretter  arbejder  i højre.  De 
giver  nøje  Agt  paa  Kanonkommandørens  Anvisnin- 
ger, saa  at  de  store  Bevægelser,  der  som  Regel  fore- 
kommer i Begyndelsen,  bliver  udført  med  fornøden 
Hurtighed,  medens  de  smaa  Bevægelser,  som  altid 
forekommer  mod  Slutningen,  udføres  langsommere  og 
forsigtigere. 

19.  Skal  Sideretningen  gives  over  Opsats  og  Falk, 
forholdes  som  i Punkt  17  og  18  angivet,  dog  med 
følgende  Afvigelser: 
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Kanonkommandøren  paaser,  at  2’  Lader  for- 
skyder Opsatshovedets  Opstanderstykke  til  den  rette 
Side  og  bringer  ved  passende  Kommandoer  Sigtepla- 
net,  d.  v.  s.  Planet  gennem  Falkeaksen  og  Midte- 
linien mellem  Opstanderstykkets  lodrette  Traade,  til 
at  følge  Retningspunktet  paa  samme  Maade  som  i 
Pkt.  18  angivet. 

2’  Lader  stiller  højre  Opsatshoveds  Opstander- 
stykke nøjagtigt  paa  den  befalede  Sidestilling  og  stil- 
ler derefter  Opsatsstangen  i en  for  bekvemt  Sigte 
passende  Højde  efter  Kanonkommandørens  Anvisning. 

Haandlangeren  stiller  (eventuelt)  venstre  Op- 
sats til  Brug  for  Delingskommandøren  paa  samme 
Maade  som  2’  Lader  stiller  højre  Opsats  til  Brug  for 
Kanonkommandøren. 

20.  Skal  ikke  blot  Sideretningen,  men  ogsaa  Høj- 
deretningen gives  over  Opsats  og  Falk,  forholdes  som 
i Punkt  19  angivet,  dog  med  følgende  Afvigelser:  . 

Kanonkommandøren  giver  de  fornødne  Be- 
falinger angaaende  Mundingens  Bevægelse  op  eller 
ned  og  bringer  derved  Kanonen  i en  saadan  Stilling, 
at  han  ser  Retningspunktet  og  Falkespidsen  midt 
imellem  Opstanderstykkets  lodrette  Traade  og  i Over- 
kanten af  den  vandrette. 

2’  Lader  stiller  Opsatsstangen  nøjagtigt  paa  den 
befalede  Afstand. 

Højderetteren  og  Smeden  bevæger  Mundin- 
gen op  eller  ned  efter  Kanonkommandørens  Befaling. 
Højderetteren  aflæser  ikke  paa  Højderetningsskiven, 
ligesom  han  heller  ikke  melder  klar. 
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21.  Skal  Sideretningen  undtagelsesvis  f.  Eks.  ved 
Skydning  i Mørke  eller  Taage  gives  efter  Briskemær- 
ker,  opgiver  Batterikommandøren  Briskemærket  og 
Afstanden.  Kanonkommandøren  træder  ned  paa  Bri- 
sken,  tager  om  fornødent  en  Lygte  og  giver,  idet  han 
ser  paa  Briskeskalaen,  de  fornødne  Befalinger  til 
Drejning  af  Mundingen  til  højre  eller  venstre.  Naar 
Sideretningsviseren  dækker  det  opgivne  Mærke,  til- 
kendegiver han  ved  Ordet:  Godt!  at  Sideretnings- 
svingene skal  slippes. 

Betjeningsmandskabet  forholder  sig  iøvrigt  som 
i Punkt  18  angivet. 


§ 7. 

Affyringen. 

22.  Naar  det  tilkendegives  Kanonkommandøren, 
at  der  skal  fyres  af,  befaler  denne:  Brems  fast!  og 
afventer  dernæst,  for  saa  vidt  Maalet  bevæger  sig, 
det  Tidspunkt,  da  Retningspunktet  løber  ind  i Sigte- 
planet.  I samme  Øjeblik,  som  dette  sker,  raaber 
han:  Fyr! 

For  saa  vidt  Retningspunktet  ved  et  Uheld  kom- 
mer forud  for  Sigteplanet,  maa  han  ikke  lade  fyre  af. 
Han  skal  derimod  gentage  Sideretningsbevægelsen, 
saa  at  Retningspunktet  paany  kan  »løbe  ind«. 

Mod  fast  Maal  lader  han  affyre  straks  efter  at 
have  befalet:  Brems  fast! 

1’  Lader  fører  paa  Kommandoen:  Fyr!  med  et 
kraftigt  Ryk  Haandtaget  ned  mod  Knuden,  idet  han 
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samtidig,  for  at  forøge  Kraften  i Rykket,  læner  sig 
mod  den  strammede  Aftrækkersnor.  Efter  endt  Af- 
fyring hager  2’  Lader  Krogen  af  Riverens  Øje  og 
lægger  Aftrækkeren  paa  Kanonens  Bagstykke. 

Hø  j der  etter  en  og  Smeden  bremser  fast  paa 
Kanonkommandørens  Befaling,  slipper  derefter  Højde- 
retningshjulene  og  træder  lidt  tilbage. 

Sideretterne  og  Karduslangerne  slipper  paa 
Kommandoen:  Brems  fast!  Sideretningssvingene. 

Alle  ser  mod  Mundingen. 

23.  Hvis  Kanonen  efter  Alfyringen  ikke  løber  til- 
strækkelig langt  frem,  men  mangler  mere  end  20 
cm,  befaler  Kanonkommandøren:  Bring  frem!  paa 
hvilken  Befaling  2’  Lader  og  Haandlangeren  tager 
hver  sit  Jernhaandspig,  som  de  anbringer  i Drev- 
akslernes Huller.  Ved  dernæst  at  arbejde  i disse 
Haandspig  løfter  de  Rapperten  op  paa  Rullerne. 
Højderetteren  og  Smeden  udtager  Tandbuens  Nøgle- 
bolte og  indsætter  dem  paany,  naar  Rapperten  er 
bragt  paa  Ruller.  Fremløbet  vil  da  foregaa  af  sig 
selv.  Efter  endt  Fremløb  bringes  Rappertvæggene 
atter  til  at  træde  paa  Slædebjælkerne,'  og  Haandspi- 
gene  fjernes. 


§ 8. 

Blind  Skydning. 

24.  Naar  Ladning,  Retning  og  Affyring  er  grun- 
dig indøvet  hver  for  sig,  gaar  man  over  til  blind 
Skydning,  under  hvilken  Ladning  og  Retning  udføres 
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umiddelbart  efter  hinanden,  saa  at  Kanonen  hurtigst 
mulig  bliver  klar  til  Affyring. 

Den  blinde  Skydning  kan  i Begyndelsen  indøves 
ved  den  enkelte  Kanon;  men  det  vil  dog  være  for- 
ne) aalstj  enligt  efter  kort  Tids  Forløb  at  gaa  over  til 
Skydning  i Batteri. 

Batteriet  tæller  indtil  4 Kanoner.  Ved  hver  Ka- 
non skal  der  foruden  Betjeningsmandskabet  være  en 
Delingskommandør  og  en  Telefonist.  Sidstnævnte 
tager  Plads  ved  Telefonapparatet,  der  sædvanligvis  er 
anbragt  tæt  ved  Brisken. 

Formaalet  med  Øvelsen  i blind  Skydning  er 
navnlig  at  forberede  Skarpskydningen  ved  at  skabe 
og  udvikle  det  fornødne  Samarbejde  ikke  blot  ved 
den  enkelte  Kanon,  men  i Batteriet  som  Helhed. 
Derfor  maa  alle,  baade  Førere  og  Betjeningsmand- 
skab, indøves  såa  fuldstændigt  i deres  Funktioner, 
at  der  under  Skarpskydningen  intet  nyt  bliver  at 
lære  udover  Observation  af  Skuddene  samt  Overvin- 
delse af  de  Vanskeligheder,  som  Røg,  mangelfuld 
Tætning  og  Kanonens  Tilbageløb  og  Fremløb  kan 
medføre. 

25.  Til  en  vis  Grad  kan  endog  baade  Observa- 
tion og  den  derpaa  grundede  Ændring  af  Retnings- 
midlernes Stilling  indøves  under  den  blinde  Skydning, 
idet  en  i Nærheden  af  den  ledende  staaende  Skytte 
— helst  en  i Ledelse  af  Skydning  routineret  Befalings- 
mand — afgiver  et  skarpt  Skud  med  Gevær  mod  et 
paa  kort  Afstand  forankret  lille  Maal,  hver  Gang  en 
Kanon  affvres.  Batterikommandøren  vil  da  kunne 
bruge  Observationen  af  dette  Skud  som  Grundlag  for 
sine  Befalinger  til  Batteriet. 
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26.  For  Batterikommandørens  Indøvelse  er  det  hel- 
digt, om  der  haves  en  Instruktør,  d.  e.  en  routineret 
Befalingsmand,  som  kan  stille  Skydeopgaven  og  kri- 
tisere dens  Løsning.  For  det  øvrige  Personels  Ved- 
kommende er  det  heldigt,  om  der  foruden  Delings- 
kommandører haves  kontrolerende  Befalingsmænd 
særlig  med  det  Hverv  af  og  til  at  kontrolere  Ret- 
ningsmidlernes Stilling  og  Sigtets  Nøjagtighed.  En 
saadan  Kontrolør  kan  bidrage  meget  til  hurtig  Op- 
naaelse  af  ensartet  Sigte  ved  alle  Kanonerne  i Batte- 
riet; men  Kontrollen  maa  selvfølgelig  udføres  paa 
en  saadan  Maade,  at  den  hverken  sinker  eller  gene- 
rer Betjeningen. 

27.  Batterikommandøren  leder  Skydningen. 
Hans  Plads  er  i eller  ved  den  Kikkertstation,  hvor 
Telefonledningerne  fra  Kanonerne  løber  sammen. 
Kommandoerne  gives  pr.  Telefon  og  Kommandoover- 
føringsapparat eller,  hvis  dette  svigter,  ved  Hjælp  af 
Afstandsskiver  og  Gentagere.  Ved  Paavisning  af  Maa- 
let  skal  Udtrykkene  vælges  saaledes,  at  Misforstaaelse 
udelukkes,  og  at  Delings-  og  Kanonkommandørerne 
hurtigt  orienteres. 

Svarende  til  de  synlige  Tegn,  hvormed  man 
iøvrigt  ledsager  Talordene  1,  4 og  9,  tilføjer  man  her 
overalt,  hvor  disse  Tal  forekommer,  henholdsvis  1 
Finger!  1 Haand!  og  2 Hænder!  f.  Eks:  Sidestilling 
1 til  højre!  1 Finger!  — 3450!  1 Haand!  — Ny  Afstand 
4900!  2 Hænder! 

28.  Delingskommandøren  har  det  direkte  Til- 
syn med  Betjeningsmandskabet.  Han  vaager  over 
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Betjeningen,  navnlig  Retningen  og  Soigneringen  af 
.Tætdelene  saa  nøje,  som  det  er  ham  muligt  uden  at 
sinke  Skydningen,  og  det  er  i det  hele  taget  hans 
Opgave  at  forebygge  Misforstaaelser,  Fejltagelser  og 
alt  andet,  som  kan  hindre  hurtig  og  nøjagtig  Skyd- 
ning. 

Hans  Plads  er  som  Regel  paa  Røstværket  til 
venstre  for  Kanonkommandøren.  Han  gentager  de 
pr.  Telefon  eller  paa  anden  Maade  modtagne  Kom- 
mandoer og  Tegn  og  sikrer  sig,  at  de  bliver  forstaaede, 
paaviser  om  fornødent  Maalet  for  Kanonkommandø- 
ren og  melder  til  Batterikommandøren,  naar  der  luk- 
kes ved  den  Kanon,  som  skal  begynde: 

Højre  (venstre)  Kanon  lukker! 

Ligeledes  afgiver  han  Melding,  hvis  hans  Kanon 
naar  den  staar  for  Tur,  ikke  kan  skyde  paa  Grund 
af  Forsager,  Udbrænding  eller  andet.  Naar  hans 
Kanon  atter  er  klar,  afgiver  han  paany  Melding. 

Han  indfører  Stedkorrektion,  for  saa  vidt  en 
saadan  skal  bruges,  ligesom  han  sædvanligvis  ogsaa 
har  det  Hverv  at  observere  Sideafvigelsen  og  berigtige 
Sidestillingen. 

For  at  lette  Arbejdet  for  det  Mandskab,  som 
anstrenges  mest,  d.  e.  Mandskabet  paa  Brisken,  kan 
Helingskommandøren  med  passende  Mellemrum,  f.  Eks. 
for  hvert  3’  Skud  straks  efter  Affyringen  kommandere: 
Byt  om! 

paa  hvilken  Kommando  1’  og  2’  Sideretter  bytter  om 
med  1’  og  2’  Kranrejser,  3’  og  4’  Kranrejser  med 
1’  og  2’  Skarplanger  og  endelig  1’  og  2’  Karduslan- 
ger med  3’  og  4’  Sideretter. 
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29.  Kan  onkommandøren  gentager  efter  Delings- 
kommandøren Batterikommandørens  Kommandoer  an- 
gaaende  Afstand  og  Sidestilling  saa  højt,  at  Delings- 
kommandøren kan  høre  det.  I øvrigt  paaser  han  og 
bidrager  personlig  til,  at  Betjeningen  udføres  nøjag- 
tigt og  saa  hurtigt  som  muligt.  Om  indtrædende 
Vanskeligheder,  som  han  ikke  selv  kan  overvinde, 
afgiver  han  straks  Melding  til  Delingskommandøren. 

30.  Betjeningsmandskabet  som  Helhed  ud- 
fører de  i §§  5 og  6 angivne  Funktioner  efter  hin- 
anden uden  Afbrydelse  og  saa  hurtigt  som  foreneligt 
med  fuldkommen  Nøjagtighed,  idet  Ladningen  paa- 
begyndes, saa  snart  Projektilsort  er  befalet,  hvorefter 
enhver,  saa  snart  han  har  fuldført  sin  Funktion  un- 
der Ladningen,  efter  Omstændighederne  paabegynder 
eller  stiller  sig  parat  til  at  paabegynde  sin  Funktion 
under  Retningen.  Affyringen  udføres  derimod,  bort- 
set fra  første  Skud  i Batteriet,  ikke  ved  andre  Ka- 
noner end  den,  der  staar  for  Tur. 

Straks  efter  Affyringen  paabegyndes  Ladningen 
igen  o.  s.  fr. 

31.  Gangen  i en  almindelig  Skydning  mod 
bevægeligt  Maal  er  som  følger: 

Batterikommandøren  orienterer  som  angivet  i 
§ 6 Delings-  og  Kanonkommandørerne  med  Hensyn 
til  den  Retning,  hvori  de  skal  søge  Maalet,  og  befaler 
derefter  Maal,  Retningspunkt,  Fløj,  hvorfra  Skydnin- 
gen skal  begynde,  samt  Projektilsort.  Derefter  be- 
gynder Ladningen  ved  alle  Kanoner;  naar  den  er 
kommen  i Gang,  befaler  Batterikommandøren  Side- 
stillingen og  — naar  han  har  faaet  Melding  om,  at 
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Kanonen  paa  Begyndelsesfløjen  lukker  — tillige  Af- 
standen. 

Ved  alle  Kanoner  paabegyndes  Retningen,  saa 
snart  Ladningen  er  endt;  men  kun  Kanonen  paa 
Begyndelsesfløjen  fyrer,  naar  Retningspunktet  er  kom- 
met ind  i Sigteplanet. 

Naar  Batterikommandøren  derefter  paa  ny  befaler 
en  Afstand  med  Tilføjelse  af,  hvilken  Kanon  der 
staar  for  Tur,  f.  Eks:  31!  Skud  fra  3’!  stilles  alle 
Kanoner,  for  saa  vidt  de  er  ladte,  paa  denne,  idet 
Retningen  i øvrigt  fortsættes;  men  kun  den  for  Tur 
staaende  fyrer,  naar  den  har  Retningspunktet  i Sigte- 
planet,  og  saaledes  fortsættes  der,  idet  hver  enkelt 
Kanon  lader  paa  ny  uden  særlig  Kommando,  saa  snart 
der  er  fyret  af. 

Det  tilstræbes,  at  der  altid  staar  mindst  1 Kanon 
klar  til  Affyring,  og  at  den  Tid,  der  forløber  mellem 
Batterikommandørens  Afstandsopgivelse  og  Skuddets 
Afgang,  bliver  kort  og  om  muligt  nogenlunde  konstant. 

Kommandoer,  Meldinger,  Forespørgsler  og  al 
anden  Korrespondance  mellem  Batterikommandøren 
og  Kanonerne  besørges  sædvanligvis  pr.  Telefon 
og  Kommandooverføringsapparat.  Kun  hvis  disse 
svigter,  anvendes  Afstandsskiver,  Gentagere  eller  Or- 
donnanser. 

32.  Hvis  Ventetiden  paa  Grund  af  uforudsete  For- 
sinkelser bliver  for  lang,  saa  at  den  befalede  Afstand 
eller  Sidestilling  ikke  længer  passer,  kommanderer 
Batterikommandøren : 

Ny  Afstand!  eller 
Ny  Sidestilling! 
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og  der  maa  da  ikke  fyres,  førend  den  nye  Afstand 
eller  Sidestilling  er  opgivet. 

33.  Paa  Kommando : 

Kanonvis! 

fyrer  hver  enkelt  Kanonkommandør  uden  Hensyn  til 
Rækkefølge,  saa  snart  han  har  Retningspunktet  i 
Sigteplanet.  Batterikommandøren  opgiver  den  for  alle 
Kanonerne  fælles  Afstand,  hvortil  Delingskomman- 
døren føjer  Stedkorrektionen. 

Den  kanonvise  Skydning,  som  i Reglen  ikke  an- 
vendes paa  store  Afstande,  fortsættes,  indtil  ander- 
ledes befales. 

34.  Overgangen  fra  kanonvis  til  almindelig  Skyd- 
ning sker  paa  Kommando: 

Almindelig  Skydning!  — Højre 
(Venstre)  Fløj! 

35.  Afgang  af  Betjeningsmandskab  udlignes  fore- 
løbig af  Delingskommandøren  ved  at  tage  Erstatning 
fra  det  til  den  paagældende  Kanon  hørende  Magasin- 
mandskab, hvorefter  Magasinunderofficeren  skaffer 
sig  Erstatning  fra  Fortreserven,  og  indtil  denne  Er- 
statning indtræffer,  fordeler  sit  Mandskab  ligeligt  til 
de  2 Kanoner,  som  han  forsyner.  Bliver  det  des- 
uagtet nødvendigt  for  en  kortere  Tid  at  betjene  Ka- 
nonen med  ufuldtalligt  Mandskab,  lades  Posterne 
ubesatte  i følgende  Orden:  1’  Lader,  hvis  Tjeneste 
bestrides  af  Kanonkommandøren  samt  4’,  3’  og  2’ 
Sideretter,  hvis  Tjeneste  bestrides  af  Karduslangerne. 
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36.  Midlertidig  Afbrydelse  af  Skydningen  hidføres 
ved  Kommando : 

Giv  Agt  — Stop! 

Der  maa  da  intet  Skud  affyres,  hvorfor  ogsaa 
2’  Lader  straks  hager  Aftrækkerkrogen  ud  af  Tænd- 
skruens  Øje;  paabegyndt  Ladning  fuldføres  derimod, 
og  Retningen  fortsættes. 

Kommandoen:  Giv  Agt  — Stop!  anvendes 

navnlig  under  Skydning  i Fredstid,  naar  Sejlads  gør 
en  midlertidig  Afbrydelse  nødvendig. 

Paa  Kommando: 

F or  tsæt! 

hages  Aftrækkerkrogen  i Tændskruens  Øje;  men  der 
fyres  ikke,  førend  der  paa  ny  er  opgivet  en  Afstand. 

37.  Naar  Skydningen  skal  ophøre  efter  endt  Affy- 
ring af  de  alt  ladte  Kanoner,  kommanderes  : 

Der  lades  ikke  mere! 

Paa  denne  Kommando  fortsættes  Betjeningen  kun 
ved  de  ladte  Kanoner  og  ved  de  Kanoner,  hvor  Lad- 
ningen er  saa  vidt  fremskreden,  at  Projektilet  ikke 
kan  føres  tilbage  med  Hænderne.  Efterhaanden  som 
Kanonerne  affyres,  standses  Betjeningen. 

38.  Skiftning  af  Projektilsort  udføres  paa  Kom- 
mando : 

Pansergranat!  (Granat!) 

Paa  denne  Kommando  lades  der  straks  med  den 
ny  Projektilsort  ved  de  tomme  Kanoner  og  ved  de 
Kanoner,  hvor  Ladningen  ikke  er  videre  fremskreden, 
end  at  det  gamle  Projektil  kan  føres  tilbage  med 
Hænderne.  Ved  de  øvrige  Kanoner  lades  der  med 
ny  Projektilsort,  efter  at  der  er  fyret  af. 
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Naar  første  Skud  med  den  ny  Projektilsort  skal 
.affyres,  melder  Delingskommandøren: 

Pansergranat!  (Granat!) 

39.  Skydningens  endelige  Afslutning  hidføres  ved 
Kommando: 

Hold  inde! 

Paa  denne  Kommando  ophører  Betjeningen.  De- 
lingskommandøren afgiver  Melding  til  Batterikom- 
mandøren,, hvis  hans  Kanon  er  ladt,  hvorefter  Batteri- 
kommandøren bestemmer,  om  der  skal  aflades,  eller 
4 

om  kun  Karduserne  skal  udtages.  Kanonkommandø- 
' ren  lader  Kanonen  stille  lige  paa  Brisken  med  Kærne- 
Linien  vandret  samt  stiller  Sigtekikkerteri  i Kulstilling. 

§ 9. 

Forhold,  som  skal  iagttages,  naar  Skarpskyd- 
ning forestaar. 

40.  Fortchefen  trætter  alle  forberedende  For- 
anstaltninger vedrørende  Sk}Tdningen.  Han  bærer 
personlig  Ansvaret  for,  at  Højderetningsskiverne,  Sigte- 
kikkerterne  og  Afstandsmaaleren  er  verificerede,  at 
al  Eksercerammunition  er  fjernet  og  anbragt  under 
Laas  og  Lukke,  at  der  til  Batteriet  kun  er  udleveret 
den  Ammunition,  som  skal  bruges,  at  denne  er  fore- 
vist Batteri-  og  Delingskommandørerne  samt  Betje- 
aingsmandskabet  og  endelig,  at  alle  Foranstaltninger  til 
Afværgelse  af  Ulykkestilfælde  og  Beskadigelse  af 
Materiel  er  trufne. 

For  saa  vidt  Batterikommandøren  er  en 
ældre  erfaren  Premierløjtnant  eller  Kaptajn,  vil  oven- 
nævnte Ansvar  dog  kunne  paalægges  ham;  men  Fort- 
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chefen  maa  da  give  udtrykkelig  Befaling  i saa  Hen- 
seende. 

41.  Delingskommandøren  bærer  Ansvaret  for, 
at  Fugen  foran  Tætringen  er  fyldt  med  fast  Vase- 
line eller  Talg,  at  Sand,  Grus  o.  1.,  som  kan  foraar- 
sage  Rivninger,  er  fjernet  fra  Mundingen,  Kilehullet, 
Kilen,  Ladehullet,  Laderøret  og  Projektilbøren,  samt 
at  Fænghullet,  Slutskruen  og  Slutskruemøtrikken  er 
rene  og  tørre. 

42  Mekanikeren  bærer  særlig  Ansvaret  for,  at 
Kanonens  Tætning  samt  Affutagens  Bremsemidler  og 
Stoppemidler  er  i Orden,  at  Højde-  og  Sideretnings- 
apparaterne samt  Kranens  Tandhjul  og  Drev  er 
smurte,  at  Bremserne  i deres  Yderstillinger  kan 
bremse  helt  fast  og  helt  løs,  at  Slædebjælkerne  er 
passende  smurte  og  befriede  for,  hvad  der  kan 
hindre  Rappertens  Fremløb,  samt  at  Sideretnings- 
kæden er  passende  spændt. 

Ved  alle  øvrige  Undersøgelser  og  forberedende 
Arbejder  vedrørende  Skyts,  Affutage  og  Brisk  er  han 
Fortchefens  Hjælper  og  Raadgiver. 

43.  Ved  Skarpskydning  under  Fredsforhold  iagt- 
tages følgende: 

Skild  vagter  udstilles  for  at  forhindre  Passage 
foran  Batteriets  Front. 

En  Sikkerhedsofficer,  sædvanligvis  en  Kap- 
tajn eller  ældre  Premierløjtnant,  vaager  over,  at  Skyd- 
ningen ikke  medfører  Ulykker  for  søfarende.  Uden 
hans  Tilladelse  maa  Skydningen  ikke  begynde,  og 
han  kan  i paakommende  Tilfælde  standse  den  ved 
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direkte  Kommando.  Han  har  en  betjent  Afstands- 
j maaler  til  sin  Raadighed,  og  han  skal  i Forvejen 
have  beregnet  Sikkerhedsafstanden  efter  Reglen:  den 
til  9 Graders  Elevation  svarende  Skuddistance  for- 
øget med  25  % > dog  saaledes,  at  Forøgelsen  altid 
bliver  mindst  1000  Meter. 

Observatøren  ved  Maalet  skal  være  forsynet 
med  en  af  Fortchefen  udfærdiget  skriftlig  Instruks, 
| af  hvilken  Fortchefen  selv  skal  have  en  Genpart. 

§ 10. 

Skarpskydning. 

44.  Ved  Skydning  under  Fredsforhold,  gør  Fort- 
chefen Mandskabet  bekendt  med,  hvem  der  er  Batteri- 
kommandør. Under  Krigsforhold  er  Inddelingen  saa 
vidt  mulig  fast. 

Batterikommandøren  kan  efter  eget  Valg  eller 
efter  derom  af  Fortchefen  truffen  Bestemmelse  selv 
betjene  Afstandsmaaleren  og  selv  føre  Skvdebogen 
eller  have  Hjælpere  dertil. 

Delingskommandøren  giver  i Tilfælde  af 
Forsager  Befaling  til  ikke  at  aabne  Kanonen  og 
ikke  at  skrue  den  indsatte  Tændskrue  ud  førend 
efter  8 Minutters  Forløb.  Uden  at  sinke  Skydningen 
optræder  han  i størst  mulig  Udstrækning  vejledende 
ved  Rensningen  af  Tætdelene,  navnlig  maa  han  i 
Tvivlstilfælde  afgøre,  om  der  foreligger  Udbrænding 
eller  Sværtning,  ligesom  han  ogsaa  maa  være  op- 
mærksom paa,  naar  Efterfyldning  af  Tætringsfugen 
bør  foretages  og  i saa  Fald  give  Højderetteren 
fornøden  Anvisning;  han  kontrolerer,  at  der  ikke 
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rettes  paa  galt  Maal,  og,  under  Fredsskydning,  at 
der  ikke  rettes  paa  Slæbedamperen. 

Kanonkommandøren  giver  i Tilfælde  af  For- 
sager efter  3 Minutters  Forløb  Befaling  til  at  aabne 
Kanonen  eller  til  kun  at  erstatte  Tændskruen,  alt 
eftersom  denne  har  detoneret  eller  ikke;  han  skal  i 
den  Anledning  være  forsynet  med  et  Ur.  Han  er 
efter  Evne  vejledende  ved  Pasningen  af  Tætdelene, 
men  afgiver  i Tvivlstilfælde  Melding  til  Delingskom- 
mandøren. 

En  svag,  jævnt  fo  rdelt  Sværtning  kan  frem- 
komme ved,  at  Krudtrøgen  stryger  forbi  Tætfladerne 
under  Kilens  Aabning.  Den  aftørres  let  med  fedtet 
Tvist. 

En  stærkere  Sværtning,  som  fra  Tætringens 
indre  Kant  breder  sig  over  Tætfladerne,  skyldes  for 
ringe  Tryk  mellem  disse.  Sværtningen  aftørres  med 
fedtet  Tvist,  og  Underlaget  under  Tætpladen  for- 
øges passende. 

Udbrænding  i de  synlige  Tætflader  frem- 
kommer i Forbindelse  med  Sværtning,  naar  Tætfla- 
derne ikke  ligger  an  imod  hinanden,  f.  Eks.  fordi  der 
har  været  et  fremmed  Legeme  imellem  dem.  Naar 
Sværtningen  er  aftørret,  viser  Metallet  sig  gennem- 
furet  at  Ridser,  der  fra  Begyndelsen  kun  sjældent 
naar  længere  end  til  den  første  Rille  i Tætringen. 

Under  almindelige  Forhold  bør  Tætdelene  straks 
ombyttes  og  repareres. 

Er  det  nødvendigt  at  fortsætte  Skydningen  med 
udbrændte  Tætdele,  begrænser  man  Udbrændingens 
Fremad  skrid  en  ved  efter  Rengøringen  at  smøre  fast 
Vaseline  (eller  Talg)  paa  de  udbrændte  Steder  og  paa 
Tætdelene  inden  for  Udbrændingen. 
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Udbrænding  i Tætringslejet  skyldes  man- 
gelfuld Tilpasning  af  Tætringen.  Den  kan  ødelægge 
selve  Kanonen  og  er  saa  meget  farligere,  som  den 
vanskeligt  opdages,  inden  Krudtgassen  har  banet 
sig  Vej  til  Tætringens  Bagflade  og  sværtet  Kilen 
og  dens  Leje.  I Fredstid  skal  Skydningen  straks 
standses  og  Kanonen  istandsættes.  For  saa  vidt 
muligt  at  hindre  saadanne  Udbrændinger  skal  Fugen 
foran  Tætringen  være  fyldt  med  fast  Vaseline 
(eller  Talg). 

Betjeningsmandskabet  forholder  sig  som  i 
Pkt.  30  angivet.  Ansætning  og  Lukning  vil  allerede 
efter  faa  Skud  kræve  mere  Kraft  end  under  Betje- 
ningsøvelser. Da  Pasningen  af  Tætdelene  kun  kan 
læres  ved  Skarpskydning,  maa  særlig  Opmærksomhed 
rettes  herpaa  saavel  af  Højderetteren  som  faf  Sme- 
den. Haandlangeren  maa  være  opmærksom  paa,  at 
Kanonen  bliver  helt  lukket.  Skarplangeren  indsmø- 
rer Projektilerne  med  Olie  paa  og  ved  Centrerbæltet, 
for  saa  vidt  det  ikke  er  gjort  inden  Skydningens 
Begyndelse. 

§ 11- 

Skydning  med  løst 

45.  Angaaende  Forberedelserne  og  Fordelingen  af 
Ansvaret  henvises  til  § 9.  Angaaende  selve  Skyd- 
ningen bemærkes,  at  Koggeret,  hvori  Kardusen  bringes,, 
først  maa  aabnes,  naar  Røgen,  efter  at  Kanonen  er  aab- 
net,  har  faaet  Tid  til  at  trække  bort,  saa  at  Laderen 
kan  overbevise  sig  om,  at  der  ikke  findes  ulmende 
Rester  af  Kardustøjet  fra  det  foregaaende  Skud. 
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§ i. 

Almindelige  Bestemmelser. 

1.  Forinden  Mandskabet  træder  til  Haubitsen,  an- 
bringes Geværerne  og  Lædertøjet  paa  de  dertil  anvi- 
ste Steder  i Batteriets  Nærhed.  Batteri-  og  Delings- 
kommandører aflægger  Sablen.  Betjeningstøj,  Ekser- 
cerammunition,  Soigneringsmidler  og  alt  andet,  der 
maatte  blive  Brug  for  under  Øvelsen , bringes  op  til 
Haubitsen,  for  saa  vidt  det  ikke  til  Stadighed  er  ma- 
gasineret der.  Mundingskappen  og  Bagstykkepresen- 
ningen aftages;  Haubitsen  aabnes,  der  ses  gennem 
Løbet,  hvorefter  Haubitsen  lukkes;  Kranen  flres  af. 
Aftrækkeren  anbringes  ved,  at  Krogen  udvendig  fra 
føres  ind  under  højre  Slædebjælkes  Lederulle,  op  foran 
bageste  Rappertrigel  og  bag  fra  gennem  Konsollens 
Aftrækkerøsken.  Aftrækkerkrogen  holdes  derefter 
med  Spidsen  til  højre.  Aftrækkerens  Langtov  lægges 
under  og  bagom  Krogen,  henover  den  og  ind  i Krogen. 

2.  For  at  hver  enkelt  Mand  kan  blive  indøvet  i 
alle  Forretninger,  maa  saa  vel  Betjeningsmandskabet 
som  de  overtallige  jævnlig  inddeles  paa  ny. 
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3.  Ved  Øvelsens  Ophør  drager  den  kommande- 
rende Omsorg  for,  at  det  benyttede  Materiel  soigneres 
i fornøden  Udstrækning,  at  Presenninger  og  andre 
Beskyttelsesmidler  anbringes,  samt  at  Betjeningstøj, 
Eksercerammunition  m.  m.  magasineres  som  af  For- 
tet foreskrevet. 

4.  For  at  kunne  give  Haubitsen  Sideretning  maa 
Slæden  bringes  paa  Ruller,  hvilket  sker  ved  Hjælp  af 
Skruenøgler,  som  anbringes  paa  Slæderullernes  Bronze- 
møtrikker og  forsynes  med  Forlængelsesrør.  Møtrik- 
kerne drejes  med  Uret,  indtil  Bellevillefjedrene  be- 
gynder at  løfte  Slædebjælkerne.  2 — 3 Mand  arbejder 
i hver  Møtrik,  og  der  begyndes  med  de  forreste. 

Naar  alle  4 Fjedersøjler  er  bragte  til  at  bære, 
løftes  de  forreste  og  bageste  Slædeklodser  til  den  rette 
Højde  ved  yderligere  Drejning  af  Bronzemøtrikkerne 
og  ved  Prøve  med  Indstillingskilen , som  skal  kunne 
føres  ind  under  Slædebjælkerne  til  Tværstregen;  gen- 
tagen Efter  spænding  af  Møtrikkerne  kan  herved  blive 
nødvendig.  Ved  at  dreje  Slæden  om  Hovedbolten 
undersøges  det  sluttelig,  om  Sideretningsfriheden  er 
fuldstændig,  hvorefter  Kontramøtrikkerne  trækkes  let 
an  ved  Hjælp  af  de  dertil  bestemte  Skruenøgler. 

Slædeklodserne  bringes  til  atter  at  træde  paa  Bri- 
sken  ved  at  løsne  Kontramøtrikkerne  og  dreje,  først 
de  bageste  og  derefter  de  forreste  Bronzemøtrikker 
mod  Uret,  indtil  Fjedersøj  lerne  er  helt  aflastede. 


Betjeningsmandskabet  og  dets  Plads. 

5.  Til  Betjeningen  bruges  9 Mand. 

Han  bit  sk  om  man  dør  en  bar  Kommandoen  ved 
Haubitsen  og  paaser,  at  enhver  udfører  sin  Tjeneste 
som  foreskrevet.  Han  leder  Ansætningen  og  giver 
Sideretningen. 

H jælperen  betjener  Højderetningsrat  og  Bremse 
paa  højre  Side,  skruer  Tændskruen  ud  og  ind  og  ar- 
bejder med  ved  Ansætningen. 

Smeden  aabner  og  lukker  Haubitsen,  renser 
Fænghul,  Slutring,  Rondelle  og  Bundskrue,  arbejder 
med  ved  Ladningen  og  fyrer  af. 

1’  Skar  plan  g er  arbejder  i Kransvinget  og 
passer  Knivbremsen. 

2’  Skarp  lang  er  arbejder  i Kransvinget  og  i 
højre  Sideretningssving. 

o’  Skarplanger  styrer  Børen  under  Ophejsnin- 
gen  og  Nedfiringen,  afleverer  og  modtager  Sætteren 
og  arbejder  i højre  Sideretningssving. 

Skarplangerne  lægger  i Forening  Projektilet  i 
Børen  og  kører  denne  til  Kranen. 

Højderetteren  arbejder  i venstre  Højderet- 
ningsrat og  Bremse  og  stiller  Højderetningsbuen. 

Ladere n hjælper  om  fornødent  med  at  aabne 
og  lukke  Haubitsen,  renser  Tætring  og  Bundskrueleje, 
anbringer  og  udtager  Ladeskaal  og  Ladeslisk.  Han 
fører  Skarpet  ind,  hjælper  til  ved  Ansætningen  og 
arbejder  i venstre  Sideretningssving. 

K ardu  slang  er  en  henter  Kardusen  fra  Maga- 
sinet og  arbejder  i venstre  Sideretningssving. 
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Ved  Skydning  i Mørke  inddeles  desuden  2 Mand 
til  at  holde  Lygter. 

6.  Betjeningen  skal  udføres  nøjagtigt  og  saa  hur- 
tigt som  muligt,  hvorfor  det  er  nødvendigt,  at  Mand- 
skabet beflitter  sig  paa  at  hidføre  den  gensidige  For- 
staaelse  og  Understøttelse,  som  er  en  Betingelse  for, 
at  de  enkeltes  Forretninger  kan  gribe  ind  i hverandre 
paa  rette  Maade  og  i rette  Tid. 

7.  Mandskabets  Pladser  ved  Haubitsen  er  som 
følger : 

Højderetteren  Hjælperen 

Laderen  Smeden 

Karduslangeren  V og  2’  Skarplanger 

Haubitskommandøren  3’  — 

Mandskabet  staar  paa  Brisken  med  Front  mod  < 
Haubitsen  1 Skridt  fra  Slædebjælkerne  og  med  et 
halvt  Skridts  indbyrdes  Mellemrum;  dog  staar  2’ 
+Skarplanger  bag  1’  og  ligesom  denne  til  højre  for 
Kransvinget,  medens  Højderetteren  og  Hjælperen 
staar  ud  for  Pløjderetningsrattene.  Alle  indtager 
Rørstillingen  overensstemmende  med  Reglementet  for 
Fodeksercits. 

Pladserne  indtages  paa  Kommando: 

Til  ...  Haubitsen! 

8.  Paa  Kommando : 

Giv  Agt! 

standser  Betjeningen,  alle  tager  saavidt  gørligt  Front 
mod  den  kommanderende  og  retter  Opmærksomheden 
paa  ham. 
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Paa  Kommando: 

F ortsæt! 

fortsættes  Betjeningen  eller  — hvis  denne  ikke  var 
begyndt  — indtages  de  i Punkt  7 angivne  Stillinger. 

9.  Skal  der  afgives  Honnør,  kommanderes  først: 

Batteri*)  . . . Ret! 

livorpaa  alle  indtager  Ketstillingen  overensstemmende 
med  Reglementet  for  Fodeksercits  og  derefter: 
Front! 

livorpaa  alle  tager  Front  bagud. 

Efter  endt  Honnørafgivelse  kommanderes  efter 
Omstændighederne : 

Fortsæt!  eller:  Til  ...  Haubitsen! 
Skarpskydning  afbrydes  ikke  af  Hensyn  til  Hon- 
nørafgivelse. 

10.  Paa  Kommando: 

Paa  1 Geled  bag  ...  Haubitsen  (Batteriet)! 
stiller  Mandskabet  sig  i Rørstilling  bag  Haubitsen 
(Batteriet)  med  Front  fremefter  i den  Orden,  hvori 
de  kommer  tilbage. 


Betjeningstøj  og  Rekvisitter. 

11.  Ved  Haubitsens  Betjening  bruges: 

1 Ladeskaal. 

1 Ladeslisk. 

2 Skarpsættere,  hvoraf  den  ene  tjener  som  Reserve. 


l)  Efter  Omstændighederne:  n’  Deling  eller  n’  Haubits. 
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1 Sætt  er  o ver  træk  af  Lammeskind; 

1 Vandkar; 

1 Vandkande  med  Bruse; 

2 Projektilbøre. 

1 Styreline. 

2 Karduskoggere  af  Læder. 

2 Aftrækkere,  hvoraf  den  ene  tjener  som  Reserve. 

2 Tvisttasker  med  olief ugtet  Tvist. 

1 Tændsk  ru  etaske  med  Tændskruer  (ved  Skarp- 
skydning) eller  2 Eksercertænd skruer  (ved  Betje- 
ningsøvelse). 

2 Tændskruenøgler,  hvoraf  den  ene  tjener  som 
Reserve. 

2 Rømnaale,  hvoraf  den  ene  tjener  som  Reserve. 

2 Olieflasker  med  Pensler. 

1 Talgdaase. 

2 Lygter  (ved  Skydning  i Mørke). 

1 Fænghulsbørste. 

2 Fænghulsbor,  hvoraf  det  ene  tjener  som  Reserve. 

1 Børste  til  Skruegænger. 

1 Kost;  \ 

J Skovl’  f kun  nødvendig  under  Kamp. 

1 Kvadrant,  kan  være  fælles  for  flere  Haubitser. 

1 Skruenøgle  til  Højderetningsbuens  Beslag; 
kan  være  fælles  for  flere  Haubitser. 

4 store  Skruenøgler  til  Slædehjulsgaflernes 
Bronzemøtrikker;  fælles  for  flere  Haubitser. 

4 mindre  Skruenøgler  til  Slædehjulsgaflernes 
Kontra  møtrikker;  fælles  for  flere  Haubitser. 

2 Forlængelsesrør  til  de  store  Skruenøgler;  fælles 
for  flere  Haubitser. 


( bruges  kun  un- 
I der  Skarpskydn. 


2 Tilbagebringningstalj er;  fælles  for  Mere  Hau- 
bitser. 

1 Kile  til  Indstilling  af  Affutagen;  fælles  for 
flere  Haubitser. 

12.  Paa  Kommando: 

Færdig  til  ...  Ladning! 
spænder  Hjælperen  Tændekruetasken  om  Livet  og 
stikker  Tændskruenøglen  ind  under  Taskens  Pem. 

Smeden  og  Lader  en  spænder  hver  sin  Tvist- 
taske om  Livet. 

Kar  du  slangeren  bringer  det  ene  Kogger  til  Maga- 
sinet og  løber  derefter  tilbage  til  sin  Plads  ved  Haubitsen. 

Enkelte  overtallige  kan  ved  Betjeningsøvelse  an- 
vendes som  Magasinmandskab. 

13.  Paa  Kommando: 

Læg  ...  Betjeningstøj! 
anbringer  enhver  det  tagne  Betjeningstøj  som  fore- 
skrevet af  Fortet. 

Kar  dusi  angeren  henter  et  tomt  Kogger  fra 
Magasinet. 

§ 4. 

Indledende  Øvelser. 

14.  At  aabne  og  lukke  Haubitsen. 

a.  Naar  der  skal  aabnes,  løftes  Konsollens  Klinke- 
hage  op  af  Øskenen  paa  Bundskruearmens  Haand- 
sving,  dette  drejes  mod  Uret,  indtil  Bundskruearmen 
naar  sin  Yderstilling  til  venstre,  d.  v.  s.  staar  lodret. 
Bøjlen  fattes  med  begge  Hænder  fra  neden,  og  Bund- 
skruen trækkes  helt  ud  paa  Konsollen,  som  derefter 
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i samme  Tag  svinges  saa  langt  til  højre,  som  den 
kan  komme. 

b.  Naar  der  skal  lukkes,  fattes  Bundskruens 
Haandbøjle  med  begge  Hænder  fra  neden,  Konsollen 
med  den  derpaa  hvilende  Bundskrue  svinges  til  ven- 
stre saa  langt,  den  kan  komme,  hvorefter  Bundskruen 
ved  Tryk  paa  Haandbøjlen  skydes  saa  langt  ind  i 
Lejet,  som  den  kan  komme.  Under  denne  Bevægelse 
paases  det,  at  Haandsvinget  hænger  lodret,  for  at 
Drevets  Tænder  kan  komme  ind  mellem  Tænderne 
paa  Haubitsens  Tandbue  uden  at  støde  imod.  Derefter 
drejes  Haandsvinget  med  Uret,  indtil  Bundskruearmen 
naar  sin  yderste  Stilling  til  højre.  Efter  Lukningen 
paases  det,  at  Haandsvinget  staar  lodret,  og  at  Kon- 
sollens Klinke  kommer  i Indgribning  med  Svingets 
Klinkeøsken. 

15.  At  stille  H øjde retningsbuern e. 

Buerne  er  inddelte  i hele  og  tiendedels  Grader. 

Befales  f.  Eks.:  Elevation  12, 6!  bremser  man 
løs  og  bringer  ved  Drejning  af  Højderetningsrattene 
først  Haubitsen  i en  saadan  Stilling,  at  Noniens  Kul- 
streg staar  paa  Buens  Tolvstreg.  Dernæst  eleveres 
Haubitsen  yderligere,  indtil  Séksstregen  paa  Noniens 
nedre  Halvdel  staar  ud  for  den  nærmest  efterfølgende 
Streg  paa  Højderetningsbuen. 

Skal  Haubitsen  staa  med  Plongé,  benyttes  saavel 
Buens  som  Noniens  Inddelinger  over  Nulstregen. 

Naar  Indstillingen  er  tilendebragt,  gentages  den 
befalede  Elevation  med  Tilføjelse  af  Ordet:  Klar! 

Under  Aflæsningen  holdes  Øjet  i Højde  med  de 
Streger,  som  benyttes. 
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16.  At  stille  paa  Briskeskalaen. 

Inddelingerne  paa  Briskeskalaen  er  Tusindedéle, 

saaledes  at  kun  de  lige  Tusindedele  er  afmærkede. 
Befales  f.  Eks.  B riske  mærke  3846!  drejes  Jlaubit- 
sen  ved  at  arbejde  i Sideretningssvingene,  saaledes 
at  Viserens  Afiæsningsinærke  viser  nøjagtig  paa  det 
befalede  Briskemærke. 

Befales  et  ulige  Briskemærke,  f.  Eks.  3875,  stilles 
Haubitsen  saaledes,  at  Aflæsningsmærket  staar  nøj- 
agtig lige  midt  imellem  3874  og  3876. 

17.  At  lægge  Projektilet  i Børen  og  læsse 
det  af. 

Projektilbøren  rejses  og  føres  ned  over  Projek- 
tilet; ved  Tryk  fremefter  paa  Børen  bringes  derefter 
Projektilet  til  at  hælde  lidt,  saa  Stoppekanten  bagtil 
paa  Børen  kommer  ind  under  Projektilets  Bund.  Bø- 
ren lægges  derefter  ned,  Projektilet  skubbes  frem 
paa  Plads,  og  Klemskruerne  fastskmes. 

18.  At  bet  jene  Projektilkranen. 

1’  og  2’  Skarplanger  hejser  ved  at  arbejde  i 
Svinget  med  begge  Hænder;  1’  Skarplanger  paaser. 
at  Knivbremsen  træder,  og  at  Krantovet  rulles  regel- 
mæssigt om  Tromlen  uden  Krydsning.  Pa  Projek- 
tilet under  Ophejsning  let  giver  Ryk  i Krantovet,  og 
da  Knivbremsen  ikke  altid  virker  automatisk,  maa 
der  holdes  godt  fast  paa  Svinget,  ligesom  det  maa 
paases,  at  ingen  gaar  ind  under  det  ophejsede  Pro- 
jektil. Om  fornødent  raaber  1’  Skarplanger: 

Bort  fra  Kranen! 

Under  Nedfiring  af  den  tomme  Bør  arbejder 
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l7  Skarplanger  med  venstre  Haand  i Svinget  og  løfter 
samtidig  Knivbremsen  med  højre  Haand.  Er  der 
Projektil  i Børen,  arbejder  desuden  2’  Skarplanger 
med  begge  Hænder  i Svinget. 

3’  Skarplanger  styrer  Børen  under  Ophejsning 
og  Nedfiring. 

§ 5. 

Ladningen. 

19.  Ladningen  begynder,  naar  Projektilsorten  be- 
fales, altsaa  paa  Kommando: 

Ha  lvpa  ns  er  gr  anat! 

(Langt  Euldpro j ektil!) 

(Kort  Fuldprojektil!) 

Ladning  1!  (2,  3,  4,  5,  6). 

Paa  denne  Kommando  udføres  følgende: 

Haubitsen  stilles  i Ladestilling  (4  Graders  Plongé) 
og  aabnes.  Tætdelene  efterses  og  aftørres,  Bundskruen 
og  Bundskruelejet  renses,  Ladeskaalen  og  Ladeslisken 
indsættes,  en  Projektilbør  med  det  befalede  Projektil 
ophejses  og  hages  paa  Haubitsens  Bagflade,  Skarpet 
føres  ind  og  sættes  an,  Børen  fires  ned  og  hages  af, 
en  fyldt  Bør  hages  paa,  et  nyt  Projektil  lægges  i den 
tømte  Bør,  Ladeslisken  udtages,  Kardusen  hentes  og 
føres  ind,  den  brugte  Tændskrue  skrues  ud,  Fæng 
hullet  renses,  og  en  ny  Tændskrue  skrues  ind,  Lade- 
skaalen udtages,  Haubitsen  lukkes,  og  Aftrækkeren 
hages  i Tændskruens  Øje. 

Disse  Betjeningsarbejder  fordeles  paa  Mandskabet 
som  følger: 

Hau bi ts kommandør e n modtager  Skarpsætte- 
ren af  3’  Skarplanger  og  leder  Ansætningen,  idet  han 
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selv  arbejder  i Sætterstangen  længst  tilbage  paa  ven- 
stre Side.  Han,  saa  vel  som  alle  andre,  der  arbejder 
med  ved  A nsætningen,  fatter  Sætterstangen  med  for- 
reste Haand  fra  oven  og  bageste  fra  neden.  Paa  hans 
Kommando:  S-æ-t  an!  føres  Sætteren  ind  i eet  Tag 
med  størst  mulig  Kraft.  Han  ser  efter,  om  Stangens 
bageste  Mærke  er  i Højde  med  Haubitsens  Bagflade 
og  afleverer  sluttelig  Skarpsætteren  til  3’  Skarplanger. 

Hjælperen  løsner  højre  Bremse,  stiller  i For- 
ening med  Højderetteren  Haubitsen  i Ladestilling 
og  bremser  fast  paa  Højderetterens  Kommando.  Han 
træder  op  paa  Trinnet  paa  højre  Side  af  Slæden, 
skruer  den  brugte  Tændskrue  ud  og  skruer  en  ny 
ind,  efter  at  Fænghullet  er  renset.  Han  hjælper  til 
ved  Ansætningen,  idet  han  staar  nærmest  Haubitsen 
paa  højre  Side  af  Sætterstangen.  Herefter  gaar  han 
atter  til  Bremsen. 

Højderetteren  bremser  løs,  stiller  i Forening 
med  Hjælperen  Haubitsen  i Ladestiliing,  raaber  der- 
efter: Brems  fast!  og  bremser  selv  fast. 

Smeden  træder  op  paa  Ladebordet  og  lukker 
Haubitsen  op.  Han  fjerner  den  løse  Slam  fra  Ron- 
delle og  Bundskrue,  aftørrer  Sintringen  omhyggeligt 
med  Tvist  og  indsmører  den  ved  Hjælp  af  Penslen 
med  et  tyndt  Lag  Olie.  I Tilfælde  af  Sværtning  eller 
Udbrænding  afgiver  han  straks  Melding  til  Haubits- 
kommandøren.  Han  renser  Fænghullet  ved  at  føre 
Rømnaalen  helt  igennem  det,  hjælper  Laderen  med 
at  svinge  Børen  ind  over  Slæden  og  hage  den  paa 
Haubitsens  Bagflade,  løsner  højre  Klemskrue,  hjælper 
til  med  at  skydé  Skarpet  ind  i Bundskruelejet  og  af- 
hage  Børen.  Han  svinger  dernæst  Børen  ud  fra  Slæ- 

2 


18 


den  og  hjælper  til  med  Ansætningen,  idet  han  staar 
paa  højre  Side  al*  Sætterstangen  længst  tilbage.  Naar 
Laderen  siger:  Luk!  lukker  han  Haubitsen  og  hager 
Aftrækkerens  Krog  i Tændskruens  Øje. 

Lad  er  en  træder  op  paa  Ladebordet  og  hjælper 
om  fornødent  Smeden  med  at  aabne  Haubitsen  samt 
rækker  ham  Rømnaalen.  Han  fjerner  den  løse  Slam 
fra  Tætring  og  Bundskrueleje,  aftørrer  Tætfladen  om- 
hyggeligt med  Tvist  og  indsmører  den  ved  Hjælp  af 
Penslen  med  et  tyndt  Lag  Olie.  I Tilfælde  af  Svært- 
ning eller  Udbrænding  afgiver  han  straks  Melding  til 
Haubitskommandøren.  Han  indsætter  Ladeskaal  og 
Ladeslisk,  idet  han  dog,  hvis  der  skal  lades  med  kort 
Fuldprojektil,  først  smører  Kammerets  nederste  Sjæle- 
linie rigelig  med  Olie.  Hjulpet  af  Smeden  svinger 
lian  Børen  ind  over  Slæden,  hager  den  paa  Haubit- 
sens  Bagflade  ved  at  kommandere:  Hejs!,  Fir!  og 
Stop!  og  samtidig  trykke  Børens  Horn  ned  i Ha- 
gernes Udsnit.  Han  løsner  venstre  Klemskrue,  fører 
Projektilet  ind  i Bund  skruelej  et,  afhager  Børen,  hjælper 
til  med  Ansætningen,  idet  han  staar  nærmest  Haubit- 
sen paa  venstre  Side  af  Sætterstangen.  Han  fjerner 
Ladeslisken,  modtager  Kardusen  af  Karduslangeren, 
efterser,  at  den  har  det  rigtige  Nummer  og  lægger 
den  ind  i Kammeret,  saaledes  at  den  med  mørkt  Uld- 
garn mærkede  Ende  vender  bag  ud,  fjerner  derpaa 
Ladeskaalen,  siger  Luk!  og  hjælper  om  fornødent 
Smeden  med  at  lukke  Haubitsen. 

1 ’ og  2*' Skarplanger  hej  ser  Børen  med  ilagt 
Projektil  saa  højt  op,  at  den  kan  hages  paa  Bag- 
fladen  af  Haubitsen,  naar  denne  staar  i Ladestilling. 
Krantovet  maa  aldrig  vikles  saa  stærkt  op,  at  Kuglen 
gaar  paa  foroven.  Efter  Laderens  Anvisning  hejser 
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eller  lirer  de  smaat,  naar  Børen  skal  hages  paa  Hau- 
bitsens  Bagflade.  Efter  at  Kranen  med  den  tømte 
Bør  er  svinget  ud  til  Siden,  firer  de  Børen  ned  og 
slipper  derefter  Kransvinget.  Saa  snart  den  tømte 
Bør  er  fjernet,  og  en  ny  Bør  med  ilagt  Projektil  er 
baget  paa  Krankrogen,  fatter  de  paa  ny  Kransvinget 
og  hejser  saa  meget,  at  Børens  Hjul  netop  kan  pas- 
sere hen  over  Brisken,  naar  der  gives  Sideretning. 
Derefter  slipper  de  Kransvinget. 

o’  Skar  pi  anger  vander  Sætteren  med  Vandkan- 
den og  rækker  den  til  Haubitskommandøren,  modtager 
den  igen,  styrer  Børen  under  Ophejsning  og  Nedfiring, 
hager  den  tømte  Bør  af  Krankrogen,  trækker  Klem- 
skruerne haardt  an  paa  den  fyldte  Bør,  naar  denne 
efter  at  være  haget  paa  Krankrogen  er  løftet  op  fra 
Brisken,  og  indsmører  sluttelig  med  Olie  Forparten 
omkring  Oentreringsbæltet  paa  det  Projektil,  som  skal 
lægges  i den  tømte  Bør. 

Alle  Skarplangerne  i Forening  kører  en  Bør  med 
ilagt  Projektil  til  Kranen  og  hager  den  paa  Kran- 
krogen. De  lægger  derefter  i Forening  et  nyt  Pro- 
jektil i den  tømte  Bør. 

Kardu  slangeren  bringer  det  tomme  Læder- 
kogger til  Magasinet;  han  opgiver  Magasinformanden 
Ladningsnummeret  og  modtager  derefter  et  fyldt  Kog- 
ger, som  han  bringer  hen  til  Haubitsen  og  stiller  paa 
venstre  Slædebjælke.  Saa  snart  Projektilet  er  ført 
ind  i Haubitsen,  aftager  han  Laaget  og  lader  Kardusen 
glide  ud  i Hænderne  paa  Laderen.  hvorefter  han 
stiller  Koggeret  paa  Brisken. 

Anni.  Ved  de  sædvanlige  Betjeningsøvelser  udføres  Ansætnin- 
gen  ikke.  men  den  markeres.  Projektilet  fires  ned  igen 
sammen  med  Børen,  og  Eksercerkardusen  tages  ud  af 
Haubitsen  igen  og  føres  ned  i Koggeret. 

2* 
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§ 6. 

Retningen. 

20.  Naar  Ilaubitsen  skal  rettes,  befaler  Batteri- 
kommandøren  Elevation  og  Briskemærke  f.  Eks.: 
Elevation  Seks  og  halvtreds  Komma  seks! 

Briskemærke  Fjorten  syv  og  fyrre! 
eller  Seks  og  tyve  Nul  Nul! 

Ordet  Hundrede  er  her  underforstaaet  undtagen 
for  Tal  under  1000. 

For  at  undgaa  Misforstaaelser  udtales  følgende 
Tal  saaledes: 

1 — et,  4 = firé  (Eftertryk  paa  sidste  Bogstav), 
6 — sekse  og  9 — - n-i.  Af  samme  Grund  ledsages 
Talordene  1,  4 og  9 med  synlige  Tegn,  henholdsvis: 
Højre  Haands  Pegefinger  lodret  i Vejret,  højre  Haand 
med  udspilede  Fingre  lodret  i Vejret,  og  begge  Arme 
lodret  i Vejret. 

Højderetningen  paabegyndes,  saa  snart  Elevatio- 
nen er  opgivet,  Sideretningen,  saa  snart  Briskemærket 
er  opgivet. 

Haubits  kom  mandøren  gentager  Batterikom- 
mandørens Kommando  om  Elevation  og  Briskemærke 
og  giver  de  fornødne  Befalinger  til  Drejning  af  Mun- 
dingen til.  højre  eller  venstre.  Naar  Sideretnings- 
viseren dækker  det  opgivne  Mærke,  befaler  han: 
Stop!,  overbeviser  sig  om,  at  Viseren  fremdeles 
staar  nøjagtig  paa  Mærket,  og  afgiver  derefter,  for 
saa  vidt  Højderetteren  har  meldt:  Klar!  Melding 
til  Delingskommandøren  ved  at  nævne  Briskemærket 
og  tilføje:  Klar  ved  n’!  f.  Eks:  2669  — Klar 

ved  3’ ! 
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Hver  Gang  der  befales  et  nyt  Briskemærke,  for- 
holder han  sig  som  ovenfor  angivet;  men  naar  der 
til  et  befalet  Briskemærke  straks  føjes  Ordet:  Skud, 
f.  Eks:  2683  — Skud!  tilkendegiver  han  efter  endt 
Indstilling  paa  det  nye  Mærke  ved  Avertissement: 
n’Haubits.  . at  Sideretningssvingene  skal  slippes. 
Under  den  sidste  Del  af  Sideretningen  arbejder  han 
om  fornødent  selv  med  i venstre  Sideretningssving. 

Højderetteren  raaber:  Brems  løs!  Munding 
op!  og  stiller  i Forening  med  Hjælperen  Haubitsen 
i Skudstilling.  Naar  Haubitsen  har  den  nøjagtige 
Højdestilling,  afgiver  Højderetteren  Melding  til  Hau- 
bitskommandøren  ved  at  nævne  Højdestillingen  og 
tilføje  Ordet  Klar,  f.  Eks:  42, 6 — Klar!  hvorefter 
han  fastholder  Haubitsen  i denne  Stilling  uden  at 
bremse. 

Smeden  stiller  sig  klar  til  Affyring,  idet  han 
fører  Aftrækkersnoren  fra  højre  Side  bagom  Ryggen, 
skyder  dens  Øje  ind  over  venstre  Haand,  holder 
Haandtaget  i højre  Haand  støttet  mod  Knuden  og 
læner  sig  saa  meget  tilbage,  at  Snoren  strammes  let. 

2’  og  3’  Skarplanger  arbejder  i Sideretnings- 
svinget  paa  højre  Side,  Laderen  og  Kardu  slan- 
ge ren  paa,  venstre  Side,  idet  de  nøje  giver  Agt  paa 
Haubitskommandørens  Anvisninger,  saa  at  de  store 
Bevægelser,  der  som  Regel  forekommer  i Begyndelsen, 
udføres  med  fornøden  Hurtighed,  medens  de  smaa 
Bevægelser,  som  altid  forekommer  mod  Slutningen, 
udføres  langsommere  og  forsigtigere. 


i 
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§ 7. 

Affyringen. 

21 . Batterikommandøren  tilkendegiver,  at  Haubitsen 
skal  fyres  af,  ved  umiddelbart  efter  et  befalet  Briske- 
mærke  at  tilføje  Kommandoen:  Skud!  f.  Eks: 

2683 — Skud! 

Ha  ubitskommandøren  forholder  sig  som  i 
Punkt  20  angivet  og  føjer  til  Avertissementet  n’Hau- 
bits  Kommandoen:  Fyr! 

Højderetteren  og  Hjælperen  bremser  fast 
paa  Kommandoen:  Skud!  og  slipper  Højderetnings- 
rattene. 

Smeden  fyrer  af  paa  Haubitskommandørens 
Kommando  Fyr!  idet  han  med  et  kraftigt  Byk  i 
Snorens  Længderetning  tillige  læner  sig  mod  den 
strammede  Aftrækkersnor.  Efter  endt  Alfyring  lægger 
han  Aftrækkersnoren  op  over  bageste  Tilbagebring- 
ningsøsken. 

Laderen  og  Karduslangeren  samt  1’  og  2’ 
Sk  arp  langer  slipper  Sideretnings  vin  gene  og  træ- 
der lidt  tilbage,  naar  Haubitskommandøren  averterer: 
nJ  Haubits. 

22.  Hvis  Haubitsen  efter  Affyringen  ikke  løber  helt 
frem,  befaler  Haubitskommandøren:  Bring  frem! 
1’  og  2’  Skarplanger  tager  fat  i Haandspigene  paa 
højre  Side,  Laderen  og  Karduslangeren  paa  venstre 
Side.  I)e  udtager  Nøgleboltene  og  søger  at  faa  Hau- 
bitsen til  at  løbe  frem  ved  at  vugte  i Haandspigene. 
De  anbringer  atter  Boltene,  naar  de  har  ladet  træde. 


Blind  Skydning. 

23.  Naar  Ladning,  Retning  og  Affyring  er  grundig 
indøvet  hver  for  sig,  gaar  man  over  1 il  blind  Skyd- 
ning, under  hvilken  Ladning  og  Retning  udføres 
umiddelbart  efter  hinanden,  saa  at  Haubitsen  hurtigst 
mulig  bliver  klar  til  Affyring. 

Den  blinde  Skydning  kan  i Begyndelsen  indøves 
ved  den  enkelte  Iiaubits,  men  det  vil  dog  være  for- 
maalstjenligt  efter  kort  Tids  Forløb  at  gaa  over  til 
Skydning  i Batteri. 

Batteriet  tæller  4 Haubitser  under  en  Batteri- 
kommandør; det  inddeles  i Delinger  paa  2 Hau- 
bitser, og  hver  Deling  staar  under  Befaling  af  en 
Delingskommandør.  I Ladningsmagasinet  skal 
der  desuden  være  et  Magasinkommando. 

Formaalet  med  Øvelsen  i blind  Skydning  er  navn- 
lig at  forberede  Skarpskydningen  ved  at  skabe  og  ud- 
vikle det  fornødne  Samarbejde  ikke  blot  ved  den 
enkelte  Haubits,  men  i Batteriet  som  Helhed.  Derfor 
maa  alle,  baade  Førere  og  Betjeningsmandskab,  ind- 
øves saa  fuldstændig  i deres  Funktioner,  at  der  under 
Skarpskydningen  intet  nyt  bliver  at  lære  ud  over  Ob- 
servation af  Skuddene  samt  Overvindelse  af  de  Van- 
skeligheder, som  mangelfuld  Tætning  samt  Haubitsens 
Tilbageløb  og  Fremløb  kan  medføre. 

24.  Til  en  vis  Grad  kan  endogsaa  baade  Observa- 
tion og  den  derpaa  grundede  Ændring  af  Retnings- 
midlernes Stilling  indøves  under  den  blinde  Skyd- 
ning. Fremgangsmaaden  er  følgende: 
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Betjeningen  i Batteriet  og  Tjenesten  i Kikkert- 
stationen  foregaar  paa  sædvanlig  Maade  med  Retning 
mod  det  opgivne  vilkaarlige,  som  Regel  bevægelige 
Maal.  En  i Ledelse  af  Skydning  routineret  Befalings- 
mand affvrer  med  et  Rekylgevær,  naar  Flyvetiden  er 
forløbet,  et  til  den  afgivne  Salve  svarende  Antal 
skarpe  Skud  mod  en  paa  kort  Afstand  liggende  Skive. 

Batterikommandøren  vil  da  kunne  bruge  Obser- 
vationerne af  disse  Skud  som  Grundlag  for  sine  Be- 
falinger til  Batteriet. 

25.  For  Batterikommandørens  Indøvelse  er  det  hel- 
digt, om  der  haves  en  Instruktør,  d.  e.  en  routineret 
Befalingsmand,  som  kan  stille  Skydeopgaven  og  kri- 
tisere dens  Løsning.  For  det  øvrige  Personels  Ved- 
kommende er  det  heldigt,  om  der  foruden  Delings- 
kommandøren haves  kontrolerende  Befalingsmænd 
særlig  med  det  Hverv  af  og  til  at  kontrolere  Ret- 
ningsmidlernes  Stilling;  men  Kontrollen  maa  selvføl- 
gelig udføres  paa  en  saadan  Maade,  at  den  hverken 
sinker  eller  generer  Betjeningen. 


26.  Batterikommandøren  leder  Skydningen  fra 
Inverttelemeterstationen.  Kommandoerne  overføres 
til  Batteriet  ved  Kommandooverføringsapparater,  ved 
Telefoner  eller  ved  Gentagere  i Forbindelse  med  Af- 
standsskiver. Han  har  til  sin  Hjælp  1 eller  flere 
Hjælpeobservatører  samt  2 Maalere,  hvoraf  den  ene 
raaaler  Afstanden,  medens  den  anden  aflæser  paa  Azi- 
mutalkredsen  og  stiller  »Skyderen«.  Han  betjener  selv 
Søgeren  og  aflæser  de  maalte  Afstande.  Til  Brug  ved 


Bestemmelsen  af  Fartkorrektioner  skal  han  være  for- 
synet med  et  Ur. 

Gentagerne  gentager  Batterikommandørens  Kom- 
mandoord, ledsagede  af  Tegn  som  i Punkt  20  angivet, 
tilstrækkelig  højt  med  Front  mod  de  paagældende 
Delings-  og  Haubitskommandører  og  med  Ophold  af- 
passede efter  Delingskommandørernes  og  Haubitskom- 
mandørernes  Gentagelser.  Hjælpeobservatørerne  hol- 
der i Forening  med  Batterikommandøren  og  efter 
dennes  Anvisning  et  saa  stort  Vandareal  under  Ob- 
servation, at  Nedslagene,  selv  ved  meget  store  Side- 
afvigelser  ikke  kan  unddrage  sig  Observation.  Maa- 
leren  sørger  for,  at  Telemetret  stadig  viser  Afstanden. 

27.  Delingskommandøren  har  det  direkte  Til- 
syn med  Betjeningsmandskabet.  Han  vaager  over 
Betjeningen,  navnlig  Retningen  og  Soigneringen  af 
Tætdelcne  saa  nøje,  som  det  er  ham  muligt  uden  at 
sinke  Skydningen,  og  det  er  i det  hele  taget  hans 
Opgave  at  forebygge  Misf orstaaelser , Fejltagelser  og 
alt  andet,  som  kan  hindre  hurtig  og  nøjagtig  Skyd- 
ning. 

Hans  Plads  er,  naar  han  ikke  er  optaget  af  Efter- 
syn og  lignende,  bag  Midten  af  Delingen.  Plan  gen- 
tager Batterikommandørens  Kommandoer  og  Tegn, 
sikrer  sig,  at  de  bliver  forstaaede,  og  holder  sit  Mand- 
skab underrettet  om,  naar  hans  Deling  skal  skyde.  Naar 
hans  Deling  er  klar  til  Affyring,  melder  han  til  Batteri- 
kommandøren: Klar  ved  højre  (venstre)!  Lige- 
ledes afgiver  han  Melding  til  Batterikommandøren, 
hvis  en  af  eller  begge  hans  Haubitser  ikke  kan  skyde 
paa  Grund  af  Forsager,  Udbrænding  eller  andet. 
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28.  Haubits  kommandøren  gentager  efter  De- 
lingskommandøren  Batterikommandørens  Komman- 
doer angaaende  Ladningsnummer,  Elevation  og  Bri- 
skemærke  saa  højt,  at  Delingskommandøren  kan  høre 
det;  ogsaa  de  Kommandoordene  ledsagende  Tegn 
gentager  han.  I øvrigt  paaser  han  og  bidrager  per- 
sonlig til,  at  Betjeningen  udføres  nøjagtigt  og  saa 
hurtigt  som  muligt.  Om  indtrædende  Vanskeligheder, 
som  han  ikke  selv  kan  overvinde,  afgiver  han  straks 
Melding  til  Delingskommandøren. 

29.  Betjeningsmandskabet  som  Helhed  ud- 
fører de  i '§§  5 og  6 angivne  Funktioner  efter  hin- 
anden uden  Afbrydelse  og  saa  hurtigt  som  foreneligt 
med  fuldkommen  Nøjagtighed,  idet  Ladningen  med 
Projektil  paabegyndes  ved  alle  Haubitser,  saa  snart 
Projektilet  er  befalet,  medens  Ladningen  med  Kardus 
først  udføres,  naar  Ladningsnummeret  er  befalet  og 
kun  ved  de  Haubitser,  som  skal  skyde  straks.  De 
andre  Haubitser  afventer  i Ladestillingen  Opgivelsen 
af  Ladningsnummeret. 

Retningen,  saavel  i Højden  som  til  Siden,  paa- 
begyndes, saa  snart  henholdsvis  Elevationen  og  Briske- 
mærket  er  befalet.  Med  Haubitsen  i den  befalede 
Højdestilling  ændres  derpaa  Sideretningen  efter  Batteri- 
kommandørens Befalinger,  indtil  Haubitskommandøren, 
efter  at  Batterikommandøren  har  befalet:  Skud!  kom- 
manderer: Fyr!  Straks  efter  Affyringen  paabegyndes 
Ladningen  med  Projektil  igen  o.  s.  fr. 

30.  Gangen  i en  almindelig  Skydning  mod 
bevægeligt  Maal  er  som  følger: 
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Batterikommandøren  opgiver  et  foreløbigt  Briske- 
mærke  til  Batteriet  og  befaler  derefter  Projektilsorten. 
Under  Ladningen  med  Projektil,  som  nu  begynder 
ved  alle  Haubitser,  kommanderer  Batterikommandøren : 

Salve  delingsvis,  højre  (venstre)  Fløj! 
og  derefter: 

Ladning  1!  (2,  3,  4,  5,  6) 

El  evation  N,  n! 

Briskemærke  n! 

Saa  snart  Haubitserne  er  ladte  med  Kardus  og 
bragte  i Skudstilling  paa  det  opgivne  Briskemærke, 
meldes  de  klare  som  i Punkt  20  angivet  og  indstilles 
eventuelt  paa  nye  Briskemærker  efter  Batterikom- 
mandørens Opgivelser. 

Naar  Batterikommandøren  har  bestemt  det  Bri- 
skemærke, som  svarer  til  Maalets  Plads  i Affyrings- 
øjeblikket, opgiver  han  dette  Mærke  og  tilføjer  Kom- 
mandoen Skud!  hvorefter  Sideretningen  fuldføres, 
og  Affyringen  foregaar  som  i Punkt  21  angivet. 

31.  De  affyrede  Plaubitser  lades  straks  med  Pro- 
jektil uden  særlig  Kommando.  Batterikommandørens 
følgende  Kommandoer  angaaende  Ladningsnummer, 
Elevation  og  Briskemærke  gælder  de  andre  Haubit- 
ser, og  saaledes  fortsættes,  idet  det  tilstræbes,  at  der 
stedse  staar  2 Haubitser  ladte  med  Projektil. 

32.  Hvis  den  først  befalede  Elevation  ikke  passer, 
naar  Batteriet  (Delingen)  meldes  klar,  kommanderer 
Batterikommandøren : 

Ny  Elevation  N,  n! 

hvorefter  der  rettes  paa  ny  som  angivet  i Punkt  20. 
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Skal  der  skiftes  Kardus,  efter  at  Ladningen  er 
fuldført,  kommanderer  Batterikommandøren : 

Ny  Ladning  1!  (2,  3,  4,  5,  6\ 

Ved  de  ladte  Haubitser  forholdes  saaledes: 

Højde  retteren  og  Hjælperen  stiller  Haubit- 
sen  vandret;  naar  Haubitsen  er  lukket,  giver  de  atter 
den  tidligere  Elevation. 

Smeden  aabner  Haubitsen  og  lukker  den  igen, 
naar  Kardusen  er  byttet  om. 

Laderen  udtager  den  gamle  Kardus  og  lader 
med  den  ny. 

Kar  du  s langeren  henter  i Krudtmagasinet  en 
Kardus  af  det  opgivne  Nummer;  han  afleverer  den 
til  Laderen  og  modtager  den  anden  Kardus,  som  han 
afleverer  i Magasinet. 

33.  Paa  Batterikommandørens  Kommando: 

Salve  batterivis!  Ladning  1 (2,  3,  4,  5,  6)! 

lades  alle  Haubitser  med  Kardus  og  rettes  med  den 
af  Batterikommandøren  opgivne  Elevation,  hvorefter 
de  fyres  af,  naar  Batterikommandøren  har  befalet: 
Skud! 

34.  Er  Maalet  fast  eller  kun  i ringe  Bevægelse, 
befaler  Batterikommandøren:  Skud!  straks  efter  at 
have  opgivet  Elevation  og  Briskemærke. 

35.  Afgang  af  Betjeningsmandskab  ved  en  enkelt 
Haubits  udlignes  af  Delingskommandøren  ved  at  tage 
Erstatningsmandskab  fra  den  anden  Haubits  i Delin- 
gen. For  saa  vidt  Tabet  ved  denne  Foranstaltning 
ikke  lader  sig  begrænse  til  2 Mand  ved  hver  Haubits, 


afgives  der  Melding  til  Batterikommandøren,  som  da 
udligner  det  ved  at  befale  Erstatningsmandskab  af- 
givet fra  den  anden  Deling. 

Fuldtalligt  Betjeningsmandskab  søges  snarest  til- 
vejebragt paa  ny,  ved  at  Batterikommandøren  tilkal- 
der Erstatningsmandskab  fra  Fortets  Reserve.  Betje- 
ning med  ufuldtalligt  Mandskab  vil  derfor  som  Regel 
blive  kortvarig. 

Naar  der  mangler  1 Mand,  lades  Posten  som  3’ 
Skarplanger  ubesat;  hans  Betjeningsarbejde  udføres  af 
Hjælperen.  Mangler  der  2 Mand,  lades  tillige  Posten 
som  Smed  ubesat;  Højderetter,  Lader  og  1’  Skarp- 
langer  udfører  da  i Forening  Smedens  Betjenings- 
arbejde, idet  Laderen  aabner  og  lukker,  Højderetteren 
soignerer  og  1’  Skarplanger  fyrer  af.  Ved  Ansætnin- 
gen  erstattes  Smeden  ikke. 

36.  Midlertidig  Afbrydelse  af  Skydningen  hidføres 
ved  Kommandoen: 

(iiv  xigt  — Stop! 

Der  maa  da  intet  Skud  affyres,  hvorfor  ogsaa  Lade- 
ren straks  hager  Aftrækkerkrogen  ud  af  Tændskruens 
Øje;  paabegyndt  Ladning  fuldføres  derimod,  og  Ret- 
ningen fortsættes. 

Kommandoen:  Giv  Agt  — Stop!  anvendes  navn- 
lig under  Skydning  i Fredstid,  naar  Sejlads  gør  en 
midlertidig  Afbrydelse  nødvendig. 

Paa  Kommando: 

F ort  sæt! 

hages  Aftrækkerkrogen  i Tændskruens  Øje;  men  der 
fyres  ikke  af,  førend  Batterikommandøren  paa  ny  har 
befalet:  Skud! 


37.  Naar  Skydningen  skal  ophøre  efter  endt  Affy- 
ring af  de  alt  ladte  Haubitser,  kommanderes: 

Der  lades  ikke  mere! 

Paa  denne  Kommando  fortsættes  Betjeningen  kim  ved 
de  ladte  Haubitser  og  ved  de  Haubitser,  hvor  Lad- 
ningen er  saa  vidt  fremskreden,  at  Projektilet  ikke 
kan  føres  tilbage  med  Hænderne.  Efterhaanden  som 
Haubitserne  alfyres,  standses  Betjeningen. 

38.  Skydningens  endelige  Afslutning  hidføres  ved 
Kommando : 

Hold  inde! 

Paa  denne  Kommando  ophører  Betjeningen.  De- 
lingskommandøren afgiver  Melding  til  Batterikom- 
mandøren, hvorvidt  en  eller  flere  af  hans  Haubitser 
er  ladt  eller  ikke,  hvorefter  Batteri  kommandøren  be- 
stemmer, om  der  skal  aflades,  eller  om  kun  Kar- 
duserne skal  udtages.  Haubitskominandøren  lader 
Haubitsen  stille  lige  paa  Brisken  med  Kærnelinien 
vandret. 


§ 9. 

Forhold,  som  skal  iagttages,  naar  Skarp- 
skydning forestaar. 

39.  Fort  chefen  træffer  alle  forberedende  Foran- 
staltninger vedrørende  Skydningen.  Han  bærer  per- 
sonlig Ansvaret  for,  at  Affutagen  er  løftet  saa  meget, 
at  Slæden  netop  gaar  frit  over  Brisken  indenfor  hele 
Skudfeltet  (ved  Løftningen  skal  man  tillige  tilstræbe 
at  fjerne  Tappeakseheldningen),  at  Retningsmidlerne 
er  verificerede,  at  Afstand smaaleren  er  verificeret  og 


i øvrigt  brugbar,  at  al  Eksercerammunition  er  fjernet 
og  anbragt  under  Laas  og  Lukke,  at  der  til  Batteriet 
kun  er  udleveret  den  Ammunition,  som  skal  bruges, 
at  denne  er  forevist  Batteri-  og  Dclingskominandører 
samt  Betjeningsmandskabet  og  endelig,  at  alle  For- 
anstaltninger til  Afværgelse  af  Ulykkestilfælde  og  Be- 
skadigelse af  Materiel  er  trufne. 


40.  Del  ingskom  man  døren  bærer  Ansvaret  for, 
at  Fugen  foran  Tætringen  er  fyldt  med  fast  Vaseline 
eller  Talg,  at  Sand,  Grus  o.  lign.,  som  kan  foraarsage 
Rivninger,  er  fjernet  fra  Mundingen,  Bundskruelejet, 
Bundskruen,  Ladeskaal,  Ladeslisk  og  Projektilbøren, 
samt  at  Fænghullet,  Bundskruelejet  og  Bundskruens 
Gænger  er  rene  og  tørre. 

41.  Me  kanikeren  bærer  særlig  Ansvaret  for,  at 
Haubitsens  Tætning  samt  Affutagens  Bremsemidler 
og  Stoppemidler  er  i Orden,  at  Højde-  og  Sideretnings- 
apparaternes samt  Kranens  Tandhjul  og  Drev  er 
smurte,  at  Bremserne  i deres  Yderstillinger  kan 
bremse  helt  fast  og  helt  løs,  at  Krantovene  ikke  bærer 
.Mærker  af  Brud  eller  stærkt  Slid,  at  Slædebjælkerne 
er  passende  smurte  og  befriede  for,  hvad  der  kan 
hindre  Rappertens  Fremløb,  samt  at  Sideretnings- 
kæden er  passende  spændt.  Skydes  der  med  Instruk- 
tionshaubitser , er  han  tillige  ansvarlig  for  disses 
Anbringelse. 

Ved  alle  øvrige  Undersøgelser  og  forberedende 
Arbejder  vedrørende  Skyts,  Affutage  og  Brisk  er  han 
Fortchefens  Hjælper  og  Raadgiver. 
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42.  Ved  Skarpskydning  under  Fredsforhold  iagt- 
tages følgende: 

Sk  ild  vagt  er  udstilles  for  at  forhindre  Passage 
foran  Batteriets  Front. 

En  Sikkerhedsofficer,  sædvanligvis  en  Kap- 
tajn eller  ældre  Premierløjtnant,  vaager  over,  at  Skyd- 
ningen ikke  medfører  Ulykker  for  søfarende.  Uden 
hans  Tilladelse  maa  Skydningen  ikke  begynde,  og 
han  kan  i paakommende  Tilfælde  standse  den  ved 
direkte  Kommando.  Han  har  en  betjent  Afstands- 
maaler  til  sin  Raadighed.  Sikkerhedsarealet  er  en 
Cirkelflade  med  Maalet  som  Centrum  og  en  Radius 
paa  600  Meter.  Ved  Instruktionshaubitser  dog  kun 
400  Meter. 

Observatøren  ved  Maalet  skal  være  forsynet  med 
en  af  Fortchefen  udfærdiget  skriftlig  Instruks,  af  hvil- 
ken Fortchefen  selv  skal  have  en  Genpart. 

§ io. 

Skarpskydning. 

43.  Ved  Skydning  under  Fredsforhold,  hvor  der  af 
Øvelseshensyn  hyppigt  byttes  om  mellem  Befalings- 
mændene,  gør  Fortchefen  Mandskabet  bekendt  med, 
hvem  der  er  Batterikommandør.  Under  Krigsforhold 
er  Inddelingen  saa  vidt  mulig  fast. 

Batterikommandøren  bestemmer  paa  Grund- 
lag af  de  maalte  Afstande  og  Azimuther  Ladnings- 
nummer, Elevation  og  Briskemærke.  Han  bestemmer 
Skyderens  Stilling  paa  Inverttelemeterets  Azimuthal- 
kreds  og  korrigerer  Skudelementerne  paa  Grundlag  af 
egne  eller  Hjælpeobservatørernes  Observationer.  I 


Nødsfald  kan  der  bygges  paa  Observationer,  som  til- 
gaar  fra  andre  Forter  eller  Observationsstationer.  Han 
kan  efter  eget  Valg  eller  efter  derom  af  Fortchefen 
truffen  Bestemmelse  selv  føre  Skvdeskemaet  eller  have 
en  Hjælper  dertil. 

Del  i ngs  komma  n døren  giver  i Tilfælde  af  For- 
sager Befaling  til  ikke  at  aabne  Haubitsen  og  ikke  at 
skrue  den  indsatte  Tændskrue  ud  førend  efter  3 Mi- 
nutters Forløb.  Uden  at  sinke  Skydningen  optræder 
han  i størst  mulig  Udstrækning  belærende  ved  Rens- 
ningen af  Tætdelene,  navnlig  maa  han  i Tvivlstil- 
fælde afgøre,  om  der  foreligger  Udbrænding  eller 
Sværtning,  ligesom  han  ogsaa  maa  være  opmærksom 
paa,  naar  Efterfyldning  af  Tætringsfugen  bør  paabe- 
gyndes og  i saa  Fald  give  Laderen  fornøden  An- 
visning. 

Haubitsk  ommand  øren  giver  i Tilfælde  af 
Forsager  efter  3 Minutters  Forløb  Befaling  til  at 
aabne  Haubitsen  eller  til  kun  at  erstatte  Tændskruen, 
alt  efter  som  denne  har  detoneret  eller  ikke;  han 
skal  i den  Anledning  være  forsynet  med  et  Ur.  Han 
er  efter  Evne  vejledende  ved  Pasningen  af  Tætdelene, 
men  afgiver  i Tvivlstilfælde  Melding  til  Delingskom- 
mandøren. , 

En  svag,  jævnt  fordelt  Sværtning  kan  frem- 
komme ved,  at  Krudtrøgen  stryger  forbi  Tætfladerne 
under  Bundskruens  Aabning;  den  aftørres  let  med 
fedtet  Tvist. 

En  stærkere  Sværtning  som  fra  Tætringens 
indre  Kant  breder  sig  over  Tætfladerne  skyldes  for 
ringe  Tryk  mellem  disse.  Sværtningen  aftørres  med 
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fedtet  Tvist,  og  Underlaget  under  Rondellen  forøges 
passende. 

Udbrænding  i de  synlige  Tætflader  frem- 
kommer i Forbindelse  med  Sværtning,  naar  Tætfla- 
derne ikke  ligger  an  imod  hinanden,  f.  Eks.  fordi  der 
har  været  et  fremmed  Legeme  imellem  dem.  Naar 
Sværtningen  er  aftørret,  viser  Metallet  sig  gennem- 
furet  af  Ridser,  der  fra  Begyndelsen  kun  sjælden 
naar  længere  end  til  den  første  Rille  i Tætringen. 

Under  almindelige  Forhold  bør  Tætdelene  straks 
ombyttes  og  repareres. 

Er  det  nødvendigt  at  fortsætte  Skydningen  med 
udbrændte  Tætdele,  begrænser  man  Udbrændingens 
Fremadskriden  ved  efter  Rengøringen  at  smøre  fast 
Vaseline  (eller  Talg)  paa  de  udbrændte  Steder  og  paa 
Tætdelene  indenfor  Udbrændingen. 

Udbrænding  i Tætringslejet  skyldes  mangel- 
fuld Tilpasning  af  Tætringen.  Den  kan  ødelægge 
selve  Haubitsen  og  er  saa  meget  farligere,  som  den 
vanskelig  opdages,  inden  Krudtgassen  har  banet  sig 
Vej  til  Tætringens  Bagflade  og  sværtet  Bundskruen 
og  dens  Leje.  I Fredstid  skal  Skydningen  straks 
standses,  og  Haubitsen  istandsættes.  For  saa  vidt  mu- 
ligt at  hindre  saadanne  Udbrændinger  skal  Fugen 
foran  Tætringen  være  fyldt  med  fast  Vaseline  (eller 
Talg). 

Betjenings  mandskabet  forholder  sig  som  i 
Punkt  29  angivet.  Aabning  og  Lukning  vil  antagelig 
kræve  mere  Kraft  end  under  Betjeningsøvelser,  saa 
at  Laderen  maa  hjælpe  Smeden  hermed.  Da  Pasning 
af  Tætdele  kun  kan  læres  ved  Skarpskydning,  maa 
særlig  Opmærksomhed  rettes  herpaa  sagvel  af  Laderen 
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som  at’  Smeden.  Skarplangeme  indsmører  Projek- 
tilerne med  Olie  paa  og  ved  Centrerbæltet,  for  saa 
vidt  det  ikke  er  gjort  inden  Skydningens  Begyndelse. 

44.  Ved  Skydning  med  > Instruktionsammunition  < 
udføres  Betjeningen  med  de  Afvigelser,  som  denne 
særlige  Ammunition  kræver.  Disse  Afvigelser  gøres 
ikke  til  Genstand  for  Øvelse. 

Skydning  med  Øvelsesammunition  udføres  som 
ovenfor  angivet,  dog  opgives  Ladnings  vægten  i Stedet 
for  Ladningsnummeret. 


